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Die Schalungstechniker.

Wasserstopp 15,0 und Wasserstopp 20,0
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DOKA INDUSTRIE GMBH

JOSEF UMDASCH PLATZ 1
3300 AMSTETTEN

WU-EINBAUTEILE, ANKER
WASSERSTOPP 15,0/ 20,0

BERICHT LABORVERSUCHE WASSEREINDRINGUNG
(HERSTELLUNGS- UND PRUFZEITRAUM: OKTOBER BIS DEZEMBER 2013)

DIESER BERICHT DARF NUR UNGEKURZT VERVIELFALTIGT WERDEN (11 SEITEN INKL. DECKBLATT).
DIE PRUFERGEBNISSE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE BESCHRIEBENEN PRUFGEGENSTANDE.

S POYRY

Engineering balanced sustainability™
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ALLGEMEINES

Die Materialversuchsanstalt (MVA) Strass wurde am 17.09.2013 durch die Fa. Doka
Industrie GmbH beauftragt, Kennwerte hinsichtlich Wasserdichtheit fir WU-
Einbauteile und Anker zu ermitteln.

VERSUCHSABLAUF

e Die Herstellung von Versuchswinden sowie der Einbau der zu priifenden
Einbauteile erfolgte durch den AG. Nach Erhdrtung des Betons erfolgte die
Entnahme der Probekorper (mit Einbauteilen) aus den Versuchswinden mittels
Kernbohrung @ 160 mm (sieche Anhang 1 - Fotodokumentation).

e Die Vorbereitung der wassergelagerten Probekorper sowie die Ermittlung der
Wassereindringtiefe an Probekérpern mit Einbauteilen (Anker) sowie an
zusitzlichen Probekorpern ohne Einbauteile (Anker) erfolgte durch die
Materialversuchsanstalt Strass, Poyry Infra GmbH.

Gepriifte Einbauteile / Anker

DOKA Wasserstopp 15,0 — 58 1914 000

Einbauteil
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DOKA Wasserstopp 20,0 — 58 1467 000

Einbauteil

Einbau und Verwendung: siche Doka Anwenderinformation

Beton

Die Betonzusammensetzung entspricht der Sorte C25/30/XC4/XF3/GK22/F45 gemal
EN 206. Die verwendeten Betonausgangskomponenten sind CE
konformitdtsgekennzeichnet gemal der jeweils betreffenden Regelwerke.

VERSUCHSERGEBNISSE
Herstellung und Lagerung der Probekorper

Nach Gewinnung der Probekorper aus den Versuchswéanden im Betonalter von 3 Tagen
erfolgte die Lagerung gemdB EN 12390-2 im Wasserbad bei 20 (£ 5°C). Die
Probenvorbereitung sowie die Ermittlung der Wassereindringtiefe erfolgte in
Anlehnung an EN 12390-8. Dabei wurden die Probekorper im Alter von mind. 28
Tagen einem Wasserdruck von 500 +50 kPa (5,0 £0,5 bar) {iber einen Zeitraum von 72
+2 Stunden ausgesetzt. AnschlieBend wurden die Proben senkrecht zu der dem
Wasserdruck ausgesetzten Fliache gespalten. Aufgrund der Einbauten war abweichend
zu EN 12390-8 beim Spalten der Proben die dem Wasser ausgesetzte Fliache nicht
untenliegend. Der Verlauf der Wassereindringung unter der Priiffliche wurde am
Priifk6rper gekennzeichnet und die grofte Eindringtiefe ermittelt und dokumentiert.
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Ergebnisse Wassereindringung - Nullbeton (ohne Einbauteil / Anker)

Priifung im Alter von 28 Tagen

Maximale Wassereindringtiefe

im Mittel

Nullprobe 1

Nullprobe 2

Nullprobe 3

20 mm

19 mm
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3.3 Ergebnisse Wassereindringung - Einbauteil ,,Doka Wasserstopp 15,0
Priifung im Alter von 28 Tagen

Maximale Wassereindringtiefe 13 mm

im Mittel 13 mm

Probe 15-1

Probe 15-2

Wasserso 15-2§

Probe 15-3 4 |

ot € Wassrop15-3>
SN e

E ey
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34 Ergebnisse Wassereindringung - Einbauteil ,,Doka Wasserstopp 20,0
Priifung im Alter von 28 Tagen

Maximale Wassereindringtiefe 20 mm

im Mittel 17 mm

Probe 20-1

|
Probe 20-2 ? ~ o e

, Probe 20-3
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ZUSAMMENFASSUNG / BEWERTUNG

An den Einbauteilen ,,Doka Wasserstopp 15,0 und ,,Doka Wasserstopp 20,0“ konnte
eine im Vergleich zu den Referenzprobekorpern (Nullbeton ohne Einbauteile) gleiche
bzw. geringere Wassereindringung von 13 bzw. 20 mm festgestellt werden.

Es konnte an den gepriiften Probekorpern kein Wasseraustritt an der
gegeniiberliegenden Probekorperoberflache beobachtet werden.

Materialversuchsanstalt Strass
(/-Pé')yry Infra GmbH

LV. Ing. Rainer Draxl i.A. Michael Kroll

Leiter der Priifstelle Sachbearbeiter
















