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Fontos figyelmeztetés:
Termékeink biztonságtechnikai alkalmazását illetően 
az adott országban illetékes építésügyi szakmai 
egyesület irányelveit kell figyelembe venni. 
E brosúrában a bemutatott leírások és ábrák részben 
szerelési fázisokban vannak, ezért biztonságtechnikai 
szempontból nem mindig teljesek.
Ezen brosúra funkcionális-technikai utasításait 
pontosan be kell tartani. Az ettől való eltérés külön 
statikai bizonyítást igényel.
Az anyagok kifogástalan állapotáról felhasználás előtt 
meg kell győződni. Sérült, deformálódott, valamint 
kopás, korrózió vagy korhadás által meggyengült 
alkatrészeket nem szabad felhasználni.
Csak eredeti Doka alkatrészeket szabad felhasználni.
Zsalurendszerünk keverése más gyártókéval veszélyt 
rejt magában, és ezért külön felülvizsgálatot igényel.
Szükség esetén szakképzett előszerelő szakembert is 
rendelkezésre bocsátunk a zsaluzás irányításához az 
építkezésen. 
A technikai fejlesztés során felmerülő változtatás jogát 
fenntartjuk.
Minden méret, amennyiben nincs másként jelölve, cm-
ben van megadva.
© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
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Födémtámasz Eurex 60 550

Termékleírás
� Tökéletesen kiegészít minden Doka alátámasztó 

állványt.
� Gazdaságos a teherlevezetés szűk helyviszonyok 

esetén is.
� Kihúzási hossz: 3,50-től 5,50 m-ig
� Nagyobb magasságok esetén a támasz 7,50 m-re 

vagy 11,0 m-re is meghosszabbítható. Ekkor 
figyelembe kell venni a teherbírás csökkenését a 
diagram szerint!

� Megfelel a Német Építéstechnikai Intézet 
engedélyezési alapelveinek. 

� Csekély súly - csupán 47,0 kg a speciális alumínium 
profilok miatt.

� Teleszkópos: 10 cm raszterrel és fokozatmentes 
finombeállítással.

� Egyetlen alkatrész sem veszhet el – a belső cső 
biztosítva van kicsúszás ellen.

Felhasználási terület
A Doka alátámasztó állvány kiegészítése (alaprajz)

Segéd-alátámasztás ipari építkezésnél

Előregyártott elemek alátámasztása

Átjárók, utak kialakítása

megengedett teherbírás: 60 kN bármely kihúzási 
magasság esetén 3,50 és 5,50 m között.
Hosszabbítás esetén figyelembe kell venni a 
teherbírás csökkenését a diagram szerint! 

9745-211-01

A Födémtámasz Eurex 60 550

9745-210-01

A

9745-216-01

A A

9745-218-01

A

9745-215-01

A
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Magasságtartományok és 
hosszabbítások
A hosszabbítások megnövelik az Eurex 60 550 
födémtámasz felhasználási tartományát.

3,50 - 5,50 m: Eurex 60 550 födémtámasz 
hosszabbító nélkül (1. ábra)

5,50 - 7,50 m: Eurex 60 2,00 m-es hosszabbító 
beépítése (2. ábra)
➤ A Doka födémtámasz Eurex 60 550 állványcsövén 

lévő fejlemezt leszereljük és a hosszabbítóra 
szereljük. 

➤ A hosszabbítót (a toldócsonk bele van építve) az 
állványcsővel összecsavarozzuk. 

7,00 - 11,00 m: Két Eurex 60 550 födémtámasz 
összeszerelése (3. ábra)
➤ Mindkét Eurex 60 550 födémtámasz 

állványcsövének fejlemezét leszereljük. 
➤ Az állványcsövet az állványcsőhöz – az Eurex 60 

toldócsonkkal csavarozzuk. 
Szükséges szerszám: 30 mm-es villáskulcs vagy 
csapos dugókulcs 

Az Eurex 60 550 teherbírási adatai
Alkalmazás födémtámaszként 

A főtartó rögzítése
� Rugós fej Eurex 60 acélprofilhoz (pl. WS 10), 

fagerendához vagy Doka fatartó H20-hoz.

� Villásfej Eurex 60 egyedülálló vagy dupla Doka 
fatartó H 20 számára. 

1. ábra
3,50 - 5,50 m

2. ábra
5,50 - 7,50 m

3. ábra
7,00 - 11,00 m

A Eurex 60 550 födémtámasz
B Eurex 60 hosszabbító 2,00 m (beépített Eurex 60 toldócsonkkal)
C Eurex 60 toldócsonk 
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Szerelés
➤ A rugós fejet vagy villás fejet felhelyezzük és a rugós 

acélkengyellel rögzítjük.

Merevítés
Az állványcsövön fokozatmentes rögzítési lehetőség 
van az Eurex 60 forgóbilincs számára. Ezzel szükség 
esetén merevítés is kialakítható.

Példák:
� támaszt az alátámasztó állvány keretéhez
� a támaszokat egymáshoz
� a felállítás megkönnyítésére

A Födémtámasz Eurex 60 550
B Forgó csőbilincs Eurex 60
C Állványcső 48,3 mm 
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Eurex 60 550 mint leállító és beállító eszköz

Termékleírás
Doka beállító támaszként lehet az Eurex 60 550-es 
támaszt – a megfelelő tartozékokkal – magas 
falzsaluk kitámasztásához használni.
� A csatlakozás átépítés nélkül lehetséges Framax 

keretes falzsaluhoz, Alu Framaxhoz, Top 50-es 
nagytáblás falzsaluhoz és FF 20-as falzsaluhoz.

� A beállító rúd 540 Eurex 60 könnyen kezelhető, 
különösen a zsalu áthelyezésénél.

� Teleszkópos: 10 cm raszterrel és fokozatmentes 
finombeállítással.

Figyelmeztetés:
Az alu-profilt ne deformáljuk el túlfeszített a csavar 
túlfeszítésével – a vele szállított anyák önzáró anyák.

Magas elemcsoportok kitámasztása
Példa a 4. típusú kombinálási lehetőségre 
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1 3,79 - 5,89 1 --- --- 1 1 1 2 91,1
2 5,79 - 7,89 1 1 --- 1 1 1 2 112,4
3 7,79 - 9,89 1 2 --- 1 1 1 2 133,7
4 7,22 - 11,42 2 --- 1 1 1 1 2 142,5
5 9,22 - 13,42 2 1 1 1 1 1 2 163,8

9745-208-01
1 2 3 4 5

a
keretes falzsalu esetén 339,4 - 580,8 cm
nagytáblás falzsalu esetén 359,2 - 601,3 cm

A Beállító támasz Eurex 60 550
B Hosszabbító Eurex 60 2,00 m
C Toldócsonk Eurex 60
D Csatlakozó elem Eurex 60 
E Beállító támasz talp Eurex 60 
F Beállító rúd 540 Eurex 60 
G Elemtámasz fej
H Elemtámasz 340
I Elemtámasz 540

Gyakorlati szabályként érvényes:

A leállító és beállító eszközként alkalmazott Eurex 60 
550-es elemtámasz hossza a kitámasztandó 
elemmagasságnak felel meg.
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Az Eurex 60 550 teherbírási adatai 
(nyomásra)*
Felhasználás leállító és beállító alkatrészként

* 30 kN húzóerő bármely kihúzott hosszúságnál

Merevítés
Az állványcsövön fokozatmentes rögzítési lehetőség 
van az Eurex 60 forgóbilincs számára. Ezzel szükség 
esetén merevítés is kialakítható.

Példák:
� a támaszokat egymáshoz
� a felállítás megkönnyítésére

Átszerelés
Egyszerű átszereléssel minden Eurex 60 550-es 
födémtámaszból beállító támaszt lehet csinálni.

� Fontos figyelmeztetés:
Az Eurex 60 550-es beállító támaszt húzásra 
és nyomásra teherbíróan kell lehorganyozni! 
Az gyártó érvényben lévő beépítési előírásait 
figyelembe kell venni!

Furatok az Eurex 60-as beállító támasz 
talpon:

a ... átmérő 28 mm
b ... átmérő 18 mm

Kérjük, hogy a felállító és beállító eszközök 
megengedett távolságait zsalutípusonként, a 
megfelelő felhasználási utasítás alapján 
határozza meg, ahol a beállító rúd helyén a 
kitámasztás az Eurex 60 550-es beállító 
támasszal történik.
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A Födémtámasz Eurex 60 550
B Forgó csőbilincs Eurex 60
C Állványcső 48,3 mm 
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Tárolás és szállítás

Doka tárolóeszközök

Doka tároló paletta
� Optimálisan alkalmazható bármely méretű Doka 

födémtámaszhoz, fatartóhoz, Dokadur táblákhoz és 
Doka zsaluhéjakhoz.

� Horganyzott – egymásra rakható – daruval 
biztonságosan áthelyezhető

A Doka tároló paletta befogadó képessége

Felkapcsolható kerékkészlet 
A felkapcsolható kerékkészlet egyszerű 
felszerelésével (gyorszárral) az apróalkatrész-tároló 
láda gyors és fordulékony szállítókocsivá válik. A 
csupán 86 cm-es szélességével bármely ajtónyíláson 
problémamentesen átjut. 

A felkapcsolható kerékkészlet a következőkből áll:
� 2 darab komplett nagy teherbírású kerékből (A) és
� 2 darab komplett felkapcsolható kerékből (B) 

Használja ki a Doka tárolóeszközök előnyeit az 
építkezésen.
A Doka jól bevált ésszerű segédeszközöket kínál a 
szállításhoz és kezeléshez, mivel a szállítmányok 
tárolóeszközökben érkeznek az építkezésre. Azokat a 
tárolókat, amelyekre nincs szüksége, egyszerűen 
küldje vissza legközelebbi kirendeltségünkre.

Maximális teherbírás: 1100 kg (11 kN)
Megengedett ráhelyezett terhelés: 5900 kg (59 kN)

Kérjük, vegye figyelembe a kezelési utasítást. 

Födémtámasz Eurex 60 550 11 db
Beállító támasz Eurex 60 550 12 db
Hosszabbító 2,00 m Eurex 60  12 db
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Doka rendszerelemekEurex 60 550

Doka födémtámasz Eurex 60 550 47,0 582650000
Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

Hosszabbító Eurex 60 2,00m 18,0 582651000
Verlängerung Eurex 60 2,00m

Villásfej Eurex 60 2,9 582656000
Gabelkopf Eurex 60

Villásfej Eurex 60 4,5 582655000
Vierwegkopf Eurex 60

Forgóbilincs 48mm Eurex 60 1,0 582654000
Drehkupplung 48mm Eurex 60

Beállítótámasz Eurex 60 550 42,5 582658000
Justierstütze Eurex 60 550

Toldócsonk Eurex 60 8,6 582652000
Kupplungsstück Eurex 60

Csatlakozó elem Eurex 60 3,9 582657000
Verbindungsstück Eurex 60

Beállítótámasz talp Eurex 60 8,5 582660000
Justierstützenfuß Eurex 60

Beállítórúd 540 Eurex 60 29,0 582659000
Justierstrebe 540 Eurex 60

Elemtámaszfej 3,5 588244000
Stützenkopf

Alu
magasság: 345 - 555 cm
Megeng. teherbírás: 60 kN minden 
kihúzási magasságnál

kék, porszórt
Alu
hosszúság: 250 cm

horganyzott
hosszúság: 37 cm
szélesség: 20 cm
magasság: 12 cm

horganyzott
hosszúság: 25 cm
szélesség: 21 cm
magasság: 21 cm

horganyzott
kulcsméret: 22 mm

kék, porszórt
Alu
hosszúság: 343 - 553 cm

Alu
hosszúság: 100 cm
átmérő: 12,8 cm

horganyzott
hosszúság: 15 cm
szélesség: 15 cm
magasság: 30 cm

horganyzott
hosszúság: 31 cm
szélesség: 12 cm
magasság: 33 cm

horganyzott
hosszúság: 302 - 543 cm

horganyzott
hosszúság: 40,8 cm
szélesség: 11,8 cm
magasság: 17,6 cm
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Állványcső 48,3mm 1,00m 4,0 682014000
Állványcső 48,3mm 1,50m 6,0 682015000
Állványcső 48,3mm 2,00m 8,0 682016000
Állványcső 48,3mm 2,50m 10,0 682017000
Állványcső 48,3mm 3,00m 12,0 682018000
Állványcső 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Állványcső 48,3mm 4,00m 16,0 682021000
Állványcső 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Állványcső 48,3mm 5,00m 20,0 682023000
Állványcső 48,3mm 5,50m 22,0 682024000
Állványcső 48,3mm 6,00m 24,0 682025000
Állványcső 48,3mm .....m 4,0 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Forgóbilincs 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Normál csőbilincs 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Doka tároló paletta 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Felkapcsolható kerék készlet 33,5 586154000
Anklemm-Radsatz
a következőből áll:
(A) komplett felkapcsolható kerék

2 darab
magasság: 23 cm

(B) komplett nagy teherbírású kerék
2 darab
magasság: 32 cm

horganyzott

horganyzott
kulcsméret: 22 mm

horganyzott
kulcsméret: 22 mm

horganyzott
hosszúság: 154 cm
szélesség: 83 cm
magasság: 77 cm
Maximális terhelés: 1100 kg (11 kN)
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

kék, lakkozott
Maximális terhelés: 1100 kg (11 kN)
Felkapcsolható a Doka tároló 
palettára és a Doka apróalkatrész- 
tároló ládára.

A B
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a zsaluzás szakértői

Eurex 60 550
a Doka multifunkcionális födém- és leállító támasza

Az Eurex 60 550 egyedülálló támasz, amely nagy teherbírással (60 kN) rendelkezik és nagyobb belmagasságoknál 
is alkalmazható. Így ideálisan kombinálható a Doka Staxo és Aluxo alátámasztó állványokkal. Egyszerű átalakítással 

nagy teherbírású beállító támaszként magas falzsaluk kitámasztásához is fel lehet használni.
Ön bérelheti, megvásárolhatja akár bérletből is az Eurex 60 550-et. 

Minden Doka kirendeltségen, az Ön közelében.
Egyszerűen hívjon fel bennünket!

A Doka-csoport központi gyára Amstettenben

Nemzetközi Doka
Deutsche Doka

Schalungstechnik GmbH
 Frauenstrasse 35

D 82216 Maisach / Németország
Telefon: +49 (0)8141 394-0

Telefax: +49 (0)8141 394-6183
E-Mail: Deutsche.Doka@doka.com

Österreichische Doka
Schalungstechnik GmbH
Reichsstrasse 23
A 3300 Amstetten / Ausztria
Telefon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: Oest.Doka@doka.com

Internet:  www.doka.com

Magyarország:

Magyar Doka
Zsalutechnika Kft.
Törökkő u. 5-7.
H 1037 Budapest
Tel.: (1) 436-7373
Fax: (1) 368-6044
E-Mail: Magyar@doka.com
Internet: www.doka.hu

Dél-magyarországi
Képviselet
Magyar Doka
Zsalutechnika Kft.
János u. 11.
H 7621 Pécs
Tel.: (72) 511-343
Fax: (72) 511-345
Mobil: (30) 9526-415
E-Mail: Pecs@doka.com

Miskolci lerakat
Magyar Doka
Zsalutechnika Kft.
Vágóhíd u. 9.
H 3527 Miskolc
Tel.: (46) 506-356
Fax: (46) 506-354
Mobil: (30) 222-0375
E-Mail: Miskolc@doka.com

Győri lerakat
Magyar Doka
Zsalutechnika Kft.
Budai út 5.
H 9027 Győr
Tel.: (96) 519-248
Fax: (96) 519-249
Mobil: (30) 9641-037
E-Mail: Gyor@doka.com

Németország:
Berlin
Bonn
Drezda
Düsseldorf
Erfurt
Frankfurt/Main
Frankfurt/Oder
Freiburg
Hamburg
Hannover
Lipcse
Magdeburg
München
Nürnberg
Osnabrück
Stuttgart
Weser-Ems

Ausztria:
Amstetten
Bécs
Felső-Ausztria
Graz
Klagenfurt
Nyugat-Ausztria
Salzburg

Doka lerakatok és
vezérképviseletek:

Letország
Libanon
Litvánia
Macedónia
Malájzia
Mexikó
Montenegro
Nagy-Britannia
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Tajvan
Thaiföld
Törökország
Újzéland
Ukrajna
USA

Ausztrália
Belgium
Brazília
Bulgaria
Csehország
Dánia
Egyesült
Arab Emirátusok
Egyiptom
Finnország
Franciaország
Görögország
Guatemala
Hollandia
Horvátország
India
Indonézia
Irán
ĺrország
Izland
Izrael
Japán
Jugoszlávia
Kína
Korea
Kuvait
Lengyelország

Tanúsítvány:

ISO 9001
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