
©
 b

y 
D

ok
a 

G
m

bH
, 

A
-3

30
0 

A
m

st
et

te
n

999804324 11/2023
sk

-

Odborníci na debnenie.

Podperný systém Staxo 100
so stručným dimenzovaním podľa Eurokódu

Návod na montáž a používanie
Informácie pre používateľov
© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten



2 999804324 - 11/2023 

Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100



Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

3999804324 - 11/2023

Obsah

4 Úvod
4 Základné bezpečnostné pokyny
7 Doka-služby

8 Popis systému
9 Prehľad systému

12 Staxo 100-rám v detaile
15 Príklady použitia
17 Prispôsobenie sa pôdorysu, výške, tvaru 

stropu a zaťaženiu
23 Spájanie veží/montážnych úrovní medzi 

vežami
25 Zhotovenie trámových prievlakov

27 Montáž

29 Montáž naležato

38 Montáž nastojato
38 Montáž nastojato s predbežným zábradlím
44 Montáž nastojato s predstihovými rámami 

1,20m
49 Montáž nastojato so zdvíhacím vozíkom
51 Vytvorenie pracoviska

52 Montáž a demontáž hornej konštrukcie
54 Montáž
58 Demontáž

60 Premiestňovanie
61 Transport pomocou pojazdných podvozkov
63 Premiestňovanie pomocou žeriava
65 Transport zdvíhacím vozíkom

66 Všeobecne
66 Kotvenie do stavebnej konštrukcie
68 Ukotvenie/podopretie podperných systémov
73 Prispôsobenie sklonom
77 Pôdorysné prispôsobenie
80 Zaistenie priečneho nosníka
81 Kombinácia systémov Staxo 100 a Staxo
82 Kombinácia s Dokamatic-stolmi
84 Oceľové pozdĺžne nosníky
85 Medziúroveň z univerzálnych paždíkov
86 Transport, ukladanie a skladovanie
92 Demontáž a montáž spojky

93 Dimenzovanie

96 Zoznam prvkov



4 999804324 - 11/2023 

Úvod Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Úvod

Základné bezpečnostné pokyny

Používateľské skupiny

 ▪ Táto brožúra je určená osobám, ktoré pracujú s opi-
sovaným systémom/výrobkom firmy Doka a obsa-
huje pokyny pre vykonanie montáže podľa predpisov 
a určené použitie opísaného systému.

 ▪ Všetky osoby pracujúce s danými výrobkami sa 
musia oboznámiť s obsahom a bezpečnostnými 
pokynmi z tejto príručky.

 ▪ Osoby, ktoré tieto podklady nemôžu prečítať, alebo 
im nerozumejú, musí zákazník poučiť a zaškoliť. 

 ▪ Zákazník je povinný zabezpečiť si informácie (napr. 
informácie pre používateľov, návod na montáž 
a používanie, návody na obsluhu, výkresy atď.), 
ktoré poskytuje firma Doka a ktoré sú aktuálne, 
umožniť oboznámenie sa s nimi a zabezpečiť, aby 
ich používatelia mali k dispozícii na mieste použitia.

 ▪ Doka v konkrétnej technickej dokumentácii a na prí-
slušných výkresoch nasadenia debnenia uvádza 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci s Doka 
výrobkami v zobrazených prípadoch použitia. 
V každom prípade je používateľ povinný v celom 
projekte zaistiť dodržiavanie zákonov, noriem a 
predpisov špecifických pre príslušnú krajinu a podľa 
potreby vykonať dodatočné alebo iné vhodné opat-
renia na zaistenie bezpečnosti pri práci.

Posúdenie rizík

 ▪ Zákazník je zodpovedný za rozmiestnenie, doku-
mentáciu, premiestňovanie a revíziu posúdenia rizík 
na každej stavbe.
Táto brožúra slúži ako podklad na vypracovanie 
posúdenia rizík a pokynov na prípravu a používanie 
systému jeho používateľom na konkrétnej stavbe. 
Posúdenie a pokyny však nenahrádza.

Poznámky k tomuto návodu

 ▪ Táto brožúra môže slúžiť aj ako všeobecne platný 
návod na montáž a používanie alebo ju možno 
začleniť do návodu na montáž a použitie špecific-
kého pre danú stavbu.

 ▪ Vyobrazenia, animácie a videá uvedené v tomto 
dokumente, resp. v aplikácii predstavujú čias-
točné montážne stavy, a preto nie sú z bezpeč-
nostnotechnického hľadiska vždy kompletné.
Bezpečnostné zariadenia, ktoré prípadne nie sú 
znázornené v týchto vyobrazeniach, animáciách a 
videách, má zákazník napriek tomu použiť v súlade 
s príslušnými platnými predpismi.

 ▪ Ďalšie bezpečnostné pokyny, najmä výstražné 
upozornenia, sú uvedené v jednotlivých kapito-
lách!

Návrh

 ▪ Pri používaní debnenia navrhujte bezpečné praco-
viská (napr. pre montáž a demontáž, prestavbu deb-
nenia, premiestňovanie, atď). Na pracoviská musia 
byť bezpečné prístupy!

 ▪ Odchýlky od údajov uvedených v tomto návode 
alebo iné ako určené použitie si vyžadujú oso-
bitné statické posúdenie a doplnenie k návodu 
na montáž.

Predpisy / ochrana zdravia pri práci

 ▪ Pre bezpečnostno-technickú aplikáciu a používanie 
našich výrobkov treba dodržiavať zákony, normy a 
predpisy týkajúce sa ochrany pri práci, platné v prís-
lušných štátoch a krajinách a ostatné bezpečnostné 
predpisy v aktuálne platnom znení.

 ▪ Po páde osoby alebo predmetu smerom k bočnej 
ochrane alebo do nej, resp. do dielov jej príslušen-
stva, je dovolené taký dielec ďalej používať len po 
preskúšaní odborne spôsobilou osobou.
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Pre všetky fázy použitia platí

 ▪ Zákazník musí zabezpečiť, aby montáž a demontáž, 
premiestňovanie, ako aj používanie výrobku na 
určený účel sa vykonávalo a kontrolovalo podľa 
aktuálne platných zákonov, noriem a predpisov 
odborne spôsobilými osobami.
Schopnosť týchto osôb konať nesmie byť obme-
dzená alkoholom, liekmi alebo drogami.

 ▪ Doka-produkty sú technické pracovné prostriedky, 
ktoré sa môžu používať len na odborné účely v 
súlade s príslušnými Doka-návodmi na montáž a 
používanie alebo s inými technickými dokumentá-
ciami vypracovanými firmou Doka. 

 ▪ Stabilita a nosnosť všetkých konštrukčných prvkov a 
jednotiek musí byť zabezpečená v každej stavebnej 
fáze!

 ▪ Na prečnievania, vyrovnania atď. sa smie stúpať až 
vtedy, keď boli vykonané príslušné opatrenia na 
zabezpečenie stability (napr. ukotvením).

 ▪ Funkčno-technické návody, bezpečnostné pokyny 
a údaje o zaťaženiach sa musia dôsledne kontrolo-
vať a dodržiavať. Ich nedodržanie môže byť príčinou 
nehôd, závažného poškodenia zdravia (ohrozenia 
života) a značných škôd.

 ▪ V priestore debnenia je zakázané manipulovať 
s otvoreným ohňom. Dovolené je len odborné použí-
vanie vykurovacích zariadení v primeranej vzdiale-
nosti od debnenia.

 ▪ Zákazník musí zohľadniť všetky poveternostné 
vplyvy na samotnom zariadení, ako aj pri používaní 
a skladovaní zariadenia (napr. klzké povrchy, nebez-
pečenstvo pošmyknutia, vplyvy vetra atď.) a vykonať 
preventívne opatrenia na zabezpečenie zariadenia, 
resp. okolitých oblastí, ako aj na ochranu pracovní-
kov.

 ▪ Pravidelne treba kontrolovať dosadnutie a funkciu 
všetkých spojov.
V závislosti od priebehu prác a najmä po mimoriad-
nych udalostiach (napr. po búrke) je obzvlášť 
potrebné preskúšať skrutkované a klinové spoje 
a podľa potreby ich dotiahnuť.

 ▪ Zváranie a zohrievanie Doka-produktov, najmä 
kotevných, závesných, spojovacích prvkov a odliat-
kov atď., je prísne zakázané.
Zváranie spôsobuje závažné zmeny štruktúry v 
materiáloch týchto konštrukčných prvkov. Tieto 
zmeny vedú k dramatickému poklesu únosnosti na 
medzi pevnosti, ktorý predstavuje vysoké bezpeč-
nostné riziko.
Skracovanie jednotlivých kotevných tyčí rezacími 
kotúčmi je dovolené (prívod tepla len na konci tyče), 
treba však dbať na to, aby odletujúce iskry nezahriali 
ďalšie kotevné tyče a nepoškodili ich.
Zvárať sa smú len tie produkty, na ktoré sa výslovne 
upozorňuje v Doka-podkladoch.

Montáž

 ▪ Zákazník je povinný pred použitím skontrolovať, či je 
materiál/systém v zodpovedajúcom stave. Poško-
dené, deformované a opotrebením, koróziou alebo 
hnilobou (napr. napadnutie plesňou) zoslabené diely 
sa musia vyradiť z používania.

 ▪ Používanie našich bezpečnostných a debniacich 
systémov spolu so systémami iných výrobcov pred-
stavuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k poško-
deniu zdravia a majetku, a preto si vyžaduje samo-
statnú kontrolu zo strany používateľa.

 ▪ Montáž sa musí uskutočniť podľa aktuálne platných 
zákonov, noriem a predpisov prostredníctvom 
odborne spôsobilých osôb zákazníka, príp. treba 
dodržiavať povinnosť kontroly.

 ▪ Zmeny na Doka-produktoch nie sú dovolené a pred-
stavujú bezpečnostné riziko.

Debnenie

 ▪ Produkty/systémy Doka sa musia montovať a stavať 
tak, aby boli bezpečne odvedené všetky pôsobiace 
záťaže!

Betónovanie

 ▪ Dodržujte dovolený tlak čerstvého betónu. Príliš 
rýchle tempo betonáže preťažuje debnenie, vytvára 
na ňom väčšie priehyby a môže ho zlomiť.

Oddebnenie

 ▪ Oddebňujte, len keď betón dosiahne dostatočnú 
pevnosť a nariadi to zodpovedná osoba!

 ▪ Pri oddebňovaní neuvoľňujte debnenie žeriavom! Na 
oddebnenie použite vhodné náradie, napr. drevené 
kliny, páčidlo alebo systémové prvky ako sú napr. 
Framax-oddebňovacie rohy.

 ▪ Pri oddebňovaní nenarušte stabilitu stavebných prv-
kov, lešenia a debniacich prvkov!
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Transport, ukladanie a skladovanie

 ▪ Dodržujte všetky platné predpisy pri transporte deb-
nenia a lešenia, špecifické pre danú krajinu. Pri sys-
témových debneniach sa musia povinne používať 
uvedené Doka-viazacie prostriedky.
V prípade, že v tomto dokumente nie je definovaný 
typ viazacieho prostriedku, musí zákazník použiť 
viazacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre daný prí-
pad použitia a zodpovedajú predpisom.

 ▪ Pri premiestňovaní treba dávať pozor, aby premiest-
ňovaná jednotka a jej jednotlivé časti mohli preniesť 
vznikajúce sily.

 ▪ Voľné diely odstráňte alebo ich zabezpečte proti 
zošmyknutiu alebo pádu!

 ▪ Pri premiestňovaní debnenia alebo jeho príslušen-
stva pomocou žeriava sa nesmú súčasne prepravo-
vať žiadne osoby, napr. na pracovných plošinách 
alebo v opakovane použiteľných kontajneroch.

 ▪ Všetky konštrukčné prvky je nutné bezpečne sklado-
vať, pričom treba dodržiavať pokyny firmy Doka v 
príslušných kapitolách tejto brožúry!

Údržba

 ▪ Ako náhradné diely používajte výhradne Doka-origi-
nálne diely. Opravy môže robiť len výrobca alebo prí-
slušné oprávnené zariadenia.

Iné

Údaje o hmotnosti sú priemerné hodnoty vychádzajúce 
z nového materiálu a z dôvodu materiálových tolerancií 
sa môžu líšiť. Hmotnosť sa môže okrem toho líšiť aj v 
dôsledku znečistenia, premočenia atď.
Zmeny pri technickom vývoji vyhradené.

Eurokódy v Doke

Dovolené hodnoty uvedené v dokumentoch spo-
ločnosti Doka (napr. Fdov = 70 kN) nie sú dimenzačné 
hodnoty (napr. FRd = 105 kN)!

 ▪ Za žiadnych okolností tieto hodnoty nezamieňajte!
 ▪ V dokumentoch spoločnosti Doka budú aj naďalej 

uvádzané dovolené hodnoty. 

Použijú sa tieto parciálne súčinitele spoľahlivosti:
 ▪ γF = 1,5
 ▪ γM, drevo = 1,3
 ▪ γM, oceľ = 1,1
 ▪ kmod = 0,9
Pre výpočet podľa eurokódov možno takto všetky 
dimenzačné hodnoty určiť z dovolených hodnôt.

Symboly

V tomto dokumente sú použité nasledujúce symboly:

NEBEZPEČENSTVO
Toto upozornenie varuje pred extrémne 
nebezpečnou situáciou, v ktorej nerešpekto-
vanie upozornenia spôsobí smrť alebo 
nezvratné ťažké poranenie.

VÝSTRAHA!
Toto upozornenie varuje pred nebezpečnou 
situáciou, v ktorej môže nerešpektovanie 
upozornenia spôsobiť smrť alebo nezvratné 
ťažké poranenie.

POZOR!
Toto upozornenie varuje pred nebezpečnou 
situáciou, v ktorej môže nerešpektovanie 
upozornenia spôsobiť ľahké poranenie.

UPOZORNENIE:
Toto upozornenie varuje pred situáciami, v 
ktorých môže nerešpektovanie upozornenia 
spôsobiť chybné funkcie alebo poškodenia 
majetku.

Pokyn 
Tento symbol znamená, že používateľ musí 
vykonať daný úkon.

Vizuálna kontrola
Tento symbol znamená, že vykonané úkony 
treba vizuálne skontrolovať.

Tip
Upozorňuje na užitočné možnosti používa-
nia.

Odkaz
Odkazuje na ďalšiu dokumentáciu.
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Doka-služby

Podpora v každej fáze projektu

 ▪ Úspech projektu zaistený produktmi a službami od 
jedného dodávateľa.

 ▪ Kompetentná podpora od plánovania až po montáž 
priamo na stavbe.

Vysoký výkon v každej fáze projektu

Podpora vo fáze projektu od začiatku
Každý projekt je jedinečný a vyžaduje si individuálne 
riešenia. Doka-tím vás podporuje pri debniacich prá-
cach poradenstvom, projektovaním a servisnými služ-
bami priamo na stavbe, aby ste mohli svoj projekt rea-
lizovať efektívne a bezpečne. Spoločnosť Doka vás 
podporuje individuálnym poradenstvom a školeniami 
organizovanými na mieru.

Efektívne projektovanie pre bezpečný priebeh pro-
jektu
Efektívne riešenia debnenia môžu byť hospodárne 
vyvinuté len vtedy, keď sú pochopené požiadavky pro-
jektu a stavebné procesy. Toto chápanie je základom 
inžinierskych služieb Doka.

Optimalizácia postupu výstavby so spoločnosťou 
Doka
Spoločnosť Doka ponúka špeciálne nástroje, ktoré 
pomáhajú tvoriť prehľadné procesy. Tým možno 
urýchliť betonárske procesy, optimalizovať zásoby a 
efektívnejšie zhotoviť návrhy debnenia.

Špeciálne debnenie a montáž priamo na stavbe
Ako doplnok k systémovým debneniam ponúka Doka 
špeciálne zostavy debnenia zhotovené na mieru. 
Okrem toho montuje špeciálne vyškolený personál 
podperné systémy a debnenia priamo na stavbe.

Dostupnosť „just-in-time“
Dostupnosť debnenia je dôležitým faktorom pre 
časovo a nákladovo efektívnu realizáciu projektu. 
Požadované množstvá debnenia sa koordinujú pro-
stredníctvom celosvetovej logistickej siete a dodávajú 
sa v dohodnutom termíne.

Nájomný servis a servis materiálu
Debniaci materiál sa môže v závislosti od projektu pre-
najať z výkonných Doka-nájomných parkov. Vlastné 
debnenie zákazníka a Doka-nájomné debnenie sa 
čistí a opravuje v Doka-servise materiálu.

Ponuka Príprava práce
Realizácia 

stavby
Ukončenie pro-

jektu

Inžiniering

 ▪ Návrh nasadenia
 ▪ Návrh taktov
 ▪ Modelovanie stavebného objektu/

3D-projektovanie
 ▪ Montážne výkresy
 ▪ Statický výpočet
 ▪ Concremote

Poradenstvo a školenie

 ▪ Spracovanie projektu na stavbe
 ▪ Montážny majster
 ▪ Školenie a konzultácia

Optimalizácia procesu

 ▪ Concremote (špecifické pre 
danú krajinu)

 ▪ myDoka
 ▪ Softvér projektovania
 ▪ Manažment stavebného 

dvora

Predmontáž a montáž

 ▪ Servis predmontáže debnenia
 ▪ Predmontáž debnenia na 

stavbe

Logistika

 ▪ Organizácia prepravy a preprava

Nájomný servis a servis materiálu

 ▪ Nájomný servis
 ▪ Prevzatie debnenia
 ▪ Servis materiálu a servisné paušály

Digitálne služby
pre zvyšovanie produktivity na stavbe

Od plánovania až po dokončenie stavby – s 
našimi digitálnymi službami chceme udávať 
tempo produktívnejšej výstavby. Naše digi-
tálne portfólio zahŕňa riešenia pre plánovanie, 
nákup a riadenie až po realizáciu na stavbe. 
Viac informácií o našej digitálnej ponuke náj-
dete na https://www.doka.com/digital.

https://www.doka.com/digital
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Popis systému

Podperný systém Staxo 100 – 
mimoriadne výkonný a rýchly 
podperný systém z ocele s 
integrovanou bezpečnosťou

Staxo 100 má osvedčené výhody systému Staxo – je 
robustný, rýchly, mnohostranný. Navyše boli do sys-
tému Staxo 100 integrované rozsiahle bezpečnostné 
opatrenia a podstatne sa zvýšila nosnosť.
Základ tohoto výkonného a rýchleho podperného sys-
tému tvoria robustné rámy z pozinkovanej ocele v  troch 
výškach.
Vysoká nosnosť, jednoduchá a rýchla montáž pomo-
cou integrovaných spojovacích  prvkov a všestranné 
možnosti použitia – to sú vynikajúce vlastnosti Staxo. 
Všade tam, kde sa vyskytujú veľké zaťaženia, pri 
pozemných či inžinierskych stavbách, sa dá tento pod-
perný systém ideálne použiť.

Výkonný podperný systém

 ▪ vysoká nosnosť až do 100 kN na jednu nohu
 ▪ s ľahkými jednotlivými dielmi (do výšky rámu 1,20 m 

ručne manipulovateľné)
 ▪ ergonomický: dobrá manipulácia s jednotlivými 

dielmi

... urýchľuje prácu

 ▪ malý počet systémových prvkov uľahčuje manipulá-
ciu a nevyžaduje čas vyhľadávania

 ▪ spojovacie prvky sú integrované v ráme a preto sa 
nemôžu stratiť

 ▪ pri montáži nepotrebujete žiadne náradie

... poskytuje optimálnu bezpečnosť

 ▪ vysoká miera stability vďaka 1,52 m širokému rámu
 ▪ protišmykové rebríky sú integrované v ráme
 ▪ závesné body pre bezpečnostný výstroj

... je flexibilný

 ▪ využitie nosnosti prostredníctvom variabilnej vzdia-
lenosti rámov od 0,60 m do 3,00 m (od 1,00 m v rastri 
po 50 cm)

 ▪ hrubé prispôsobenie výške v 30 cm rastri pomocou 
troch rozdielnych výšok rámov: 0,90, 1,20 a 1,80 m

 ▪ jemné prispôsobenie výške pomocou hlavových a 
pätkových vretien

 ▪ používa sa v kombinácii so stropnými podperami a 
Dokaflexom

... je hospodárny

 ▪ Jednoduchá a rýchla montáž vežových jednotiek:
- možnosť horizontálnej a vertikálnej montáže
- v prípade vysokých veží je možné vežu zmonto-

vať pomocou žeriava z menších  jednotiek, ktoré 
sa vopred predmontovali naležato na zemi

- podlahy podperného systému uľahčujú montáž a 
demontáž veže a hornej konštrukcie

 ▪ Pomocou transportných vozíkov možno celé deb-
niace stoly rýchlo premiestniť na ďalšie miesto pou-
žitia

 ▪ Transportná jednotka TG pre vysokozdvižný vozík 
uľahčí montáž a demontáž, ako aj transport Doka-
veží podperného systému.

Oblasti použitia

Podperný systém Staxo je obzvlášť vhodný:
 ▪ ako skruž pri stavbe mostov,

tam kde sa vyskytujú veľké zaťaženia a kde sa vyža-
duje vysoká stabilita kvôli bezpečnému odvádzaniu 
horizontálne pôsobiacich síl, ako napr. zaťaženie 
vetrom

 ▪ v pozemnom staviteľstve,
napr. pri stavbe administratívnych budov a viacpod-
lažných parkovísk, kde veľkoplošné jednotky deb-
niacich stolov krátia časy debnenia

 ▪ v priemyselnej výstavbe a pri stavbe elektrární,
vo funkcii podperného systému pre akékoľvek použi-
tie

Doka-schodisková veža 250

Doka-schodisková veža 250 sa skladá z rámu s dĺžkou 
1,20 m a niekoľkých ľahkých hliníkových schodisko-
vých prvkov.
Schodisková veža sa vyznačuje rýchlou montážou a 
umožňuje rýchly a bezpečný výstup pracovníkov na 
pracovisko.

Dodržujte návod na montáž a používanie 
„Doka-schodisková veža 250“!
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Prehľad systému

Montáž

a ... Vzdialenosti medzi rámami = 60* / 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 
300 cm
b ... Šírka rámov = 152 cm
* len pre typy rámov 1,20 a 0,90 m

Systémové prvky Staxo 100

Hlavice  (A) 

Staxo 100 - rám (B) 

Diagonálne kríže (C) 

A Hlavica

B Staxo 100-rám

C Diagonálny kríž

D Pätka

E Podlaha podperného systému

a

b
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A

C

E

D

C

Štvorcestné 
hlavové vreteno

Hlavové 
vreteno

Vreteno 70 
horné + upína-
cia matica B

Vidlicová hlava 
D

Horné nastavovacie vretená pre podperné sys-
témy. Na uloženie a výškové prispôsobenie hornej 

konštfrukcie. 

Otočná bez 
možnosti výš-
kového nasta-

venia.

Alternatívne je 
možné použiť 

buď jeden, 
alebo dva 

Doka-nosníky 
H20.

Na uloženie hlavných nosníkov 
(napr. univerzálnych paždíkov, 

oceľových profilov).

Na uloženie 
hlavných nosní-
kov (napr. uni-

verzálnych paž-
díkov WS10 

alebo dvojitých 
nosníkov H20).

 Pozdĺžne nos-
níky sú zaistené 
proti preklope-

niu.

Staxo 100 - rám 
1,80m

Staxo 100 - rám 
1,20m

Staxo 100 - rám 
0,90m

Žiarovo pozinkované oceľové rámy. Integrovaný spojovací systém 
na nadstavenie rámov nemožno stratiť.

Vystuženie pomocou spojených 
oceľových rúr, ktoré sa montujú 
medzi rámy.

Identifikácia pomocou:
 ▪ vyrazených značiek (G) napr. 

18250
- 18 = výška rámu 1,80 m
- 250 = vzdialenosť rámov 

250 cm
 ▪ farebných svoriek s vrubmi (H) 

(pozri tabuľku)
G

H
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Upozornenie:
Na vodorovné vystuženie rámov sa používajú diago-
nálne kríže 9.xxx.
V úrovniach, v ktorých sa nachádzajú podlahy podper-
ného systému, sa nepoužíva vodorovné vystuženie 
s diagonálnymi krížmi. To však platí len vtedy, keď 
ostanú podlahy podperného systému v príslušnej 
úrovni po celý čas používania (montáž, betónovanie 
atď.).

Pätky  (D) 

Podlahy podperného systému (E) 

Názov prvku
Farebná 
svorka

Vruby

Diagonálny kríž 9.060 čierna —

Diagonálny kríž 9.100 zelená —

Diagonálny kríž 9.150 červená —

Diagonálny kríž 9.175 svetlozelená —

Diagonálny kríž 9.200 modrá —

Diagonálny kríž 9.250 žltá —

Diagonálny kríž 9.300 oranžová —

Diagonálny kríž 12.060 čierna 1

Diagonálny kríž 12.100 zelená 1

Diagonálny kríž 12.150 červená 1

Diagonálny kríž 12.175 svetlozelená 1

Diagonálny kríž 12.200 modrá 1

Diagonálny kríž 12.250 žltá 1

Diagonálny kríž 12.300 oranžová 1

Diagonálny kríž 18.100 zelená 3

Diagonálny kríž 18.150 červená 3

Diagonálny kríž 18.175 svetlozelená 3

Diagonálny kríž 18.200 modrá 3

Diagonálny kríž 18.250 žltá 3

Diagonálny kríž 18.300 oranžová 3

Funkcia ako štandardný diago-
nálny kríž, ale navyše s pevne 
namontovanou zábradľovou prieč-
kou (F) , ktorú je možné namonto-
vať aj dodatočne na štandardný 
diagonálny kríž.

Názov prvku
Farebná 
svorka

Vruby

Diagonálny kríž H 9.100 zelená —

Diagonálny kríž H 9.150 červená —

Diagonálny kríž H 9.200 modrá —

Diagonálny kríž H 9.250 žltá —

Diagonálny kríž H 12.100 zelená 1

Diagonálny kríž H 12.150 červená 1

Diagonálny kríž H 12.200 modrá 1

Diagonálny kríž H 12.250 žltá 1

F

Pätkové vreteno
Vretenová noha 70 
+ upínacia matica B

Vretenová noha 130 
+ upínacia matica B

Spodné nastavovacie vretená pre podperné systémy.

Upínacia matica B je odnímateľná, čím sa 
vyhnete zdĺhavému skrutkovaniu.

Špeciálne pre výš-
kové odsadenia ako 
napr. schody, inak 

vyhotovená ako vre-
tenová noha 70. Pod-
robnosti pozri v kapi-
tole „Dimenzovanie“.

Podlaha podperného systému 
30/...cm

Podlaha podperného systému 
60/...cm s prielezom

Oceľové podlahy podperného 
systému na zhotovenie bezpeč-

ných montážnych úrovní.

Hliníkové/drevené podlahy pod-
perného systému so samozatvá-
racím poklopom na zhotovenie 

bezpečných montážnych úrovní.

Integrovaná poistka proti nadvihnutiu

Šírka: 30 cm Šírka: 60 cm

Dĺžky: 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm

Dov. prevádzkové zaťaženie: 1,5 kN/m2 
(150 kg/m2)

Trieda zaťaženia 2 podľa EN 12811-1:2003
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Konzoly a bočná ochrana

Konzola

Zábradlie

Roh

Podlahy

Konzola 60cm Adaptér konzoly

Na vytvorenie plošiny 
na Staxo 100-veži.

Na upevnenie kon-
zoly 60 cm na Staxo 

100-veži.

Spojka zábradlia Vzpera zábradlia 2,50m

Na upevnenie vzpier 
zábradlia na Staxo 

100-rúre.

Na vytvorenie bočnej ochrany v Staxo 100-
veži.

Vzpera zábradlia 
1,00m

Vzpera zábradlia 
1,50m

Vzpera zábradlia 
2,00m

Konzola čelného 
zábradlia 60 cm

Na vytvorenie pred-
nej 

bočnej ochrany.

Rohové zábradlie Rohová podlaha

Na vytvorenie vonkajšieho záb-
radlia na rohu veže.

Na vytvorenie plošiny v rohovej 
časti veže.

Dov. prevádzkové zaťaženie: 1,5 kN/m² (150 kg/m²)

Trieda zaťaženia 2 podľa EN 12311-1:2003

Prechodová podlaha 60/150cm Prechodová podlaha 60/200cm

Podlaha, ktorá sa vytvorí medzi vežami.

Dov. prevádzkové zaťaženie: 1,5 kN/m² (150 kg/m²)

Trieda zaťaženia 2 podľa EN 12311-1:2003
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Staxo 100-rám v detaile

Znaky Staxo 100-rámu

Nasledujúce znaky sú charakteristické pre Staxo 100-
rám a umožňujú jeho odlíšenie od predchádzajúceho 
Staxo-rámu.

Závesné body pre osobný ochranný 
výstroj proti pádu

UPOZORNENIE

Len Staxo 100-rámy spĺňajú údaje o nosnosti, 
uvedené v tejto dokumentácii!

A Nálepka Staxo 100

B Vyrazené typové označenie 18, 12 alebo 9

C Šípka označuje smer „hore a dolu“ 
(šípka smeruje nahor = správna poloha rámu)

D Závesný bod pre bezpečnostný postroj

D

C

B

A

98
00
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20
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VÝSTRAHA

➤Uistite sa, že závesný bod je čo najvyššie, 
inak nebude dodržaná dostatočná výška na 
zachytenie padajúcej osoby.

Závesný bod je povolený len pre postroj na zachytenie pádu.
Zavesenie žeriavových závesov na premiestňovanie je zakázané.

Povolené na vodorovnej rúre.

Na priečkach rebríka zakázané.
Na diagonálnej rúre zaká-

zané.

98003-      -0334 2

98003-      -01334

98003-      -0334 3 98003-      -0334 4



Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Popis systému

13999804324 - 11/2023

Integrovaný spojovací systém

 ▪ Spojenie pevné v ťahu sa vykonáva pomocou zabu-
dovanej poistnej spony, ktorú nemožno stratiť, a  
integrovaného poistného čapu. Fixujete a uvoľňujete 
jedným pohybom ruky – bez náradia.

Funkcia pri nadstavení

Funkcia na inštaláciu pätiek

Žltá poistná spona je zatlačená dovnútra = spojka je 
voľná.

Funkcia pri montáži hlavíc

Modrá poistná spona je zatlačená dovnútra.

Príchytná západka

 ▪ osvedčený spojovací systém (ktorý sa nemôže 
stratiť)

 ▪ zaisťuje diagonálne kríže
 ▪ dve vymedzené polohy (zatvorená - otvorená)

Montáž spojok

a ... max. 16 cm (výnimka: pripojenie rúry na konštrukčné účely)
b ... priemer 48 mm
c ... priemer 75 mm

Tvar profilu

 ▪ nízka hmotnosť a zároveň vysoká nosnosť
 ▪ robustný

Ukončenie profilu

 ▪ poistka proti vypadnutiu pre spojku

Žltá poistná spona je zatlačená 
von

= spojka je fixovaná

Modrá poistná spona je zatla-
čená smerom von

= rámy sú pevne spojené v ťahu

E Spojka

F Žltá poistná spona

G Modrá poistná spona

E Spojka

F Žltá poistná spona
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E

G Modrá poistná spona

zatvorená otvorená

A Otočná spojka prechodová 48/76mm 
Toto spojenie nezodpovedá DIN 4421 (DIN EN 74). Paralelne k 
Staxo-rúram nesmú byť odvedené žiadne sily.

B Otočná spojka 48mm alebo normálna spojka 48mm

98003-229-03

G

9703-243-01

98003-222-01

c

a

a

b

B

A
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 ▪ ochrana pred poškodením
 ▪ úložná plocha pre matice (možnosť klzu)

Pomoc pri výstupe

 ▪ integrované výstupné rebríky
 ▪ možnosť dobrého uchopenia pri ručnej manipulácii

VÝSTRAHA
Nikdy nelezte po vonkajšej strane veže! - 
Nebezpečenstvo pádu a prevrátenia veže!
➤Na vežu lezte vždy len z vnútornej strany. 

Dbajte pritom na správnu polohu podláh 
podperného systému (ako medziľahlé 
podesty)!
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Príklady použitia

Debniace stoly a podperné veže sa zostavujú pomocou 
rovnakých systémových prvkov.

Jednotky debniacich stolov

 ▪ Na viacnásobné použitie možno podperný systém 
zmontovať do hotových debniacich stolov.

Kombinácia s Dokaflexom

Podperný systém a prievlakovú klieštinu možno pri 
prievlakoch optimálne kombinovať s Dokaflexom.

Obvodový prievlak

Podperné veže

So zaťažením až 97 kN na každú nohu je Staxo 100 
obzvlášť únosnou podpernou konštrukciou.
Bezpečne zaistí odvedenie horizontálnych síl vznikajú-
cich pôsobením vetra.
Veľká šírka rámu zaručuje už od začiatku montáže 
vysokú stabilitu.
Malé vzdialenosti medzi rámami umožňujú odvedenie 
vysokého zaťaženia.

A Podperný systém

B Dokaflex

C Prievlaková klieština 20

D Zasúvacie zábradlie T 1,80 m (voliteľne s držiakom spodnej 
zábrany T 1,80 m), Xsafe bočný ochranný systém XP, zverá-
kový stĺpik ochranného zábradlia S alebo zábradlie 1,50 m

E Pripevňovací popruh 5,00m

F Doka-expres-kotva 16x125mm a Doka-pružinová hmoždinka 
16mm

A B

D

E

C

F

98003-230-01

Univerzálny uvoľňovací kľúč uľahčuje otáča-
nie upínacej matice B – aj pri väčšom zaťa-
žení.

98003-231-01
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Podopretie nosných konštrukcií

Pri mostoch, priepustoch alebo priemyselných budo-
vách možno podperný systém ideálne kombinovať aj 
s Doka-nosníkovým debnením Top 50.
Týmto spôsobom sa môžu hospodárne zadebniť aj zlo-
žité stavebné konštrukcie pomocou štandardných die-
lov.

Podopretie oblúkového mosta

Typický rez - podopretie debnenia nosnej konštruk-
cie

9716-222-01

98003-232-01
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Prispôsobenie sa pôdorysu, výške, tvaru stropu a zaťaženiu

V závislosti od zaťaženia je možné jednotlivé rámy 
variabilne rozmiestniť  ďalej od seba alebo tesne vedľa 
seba.

Používa sa len toľko materiálu, koľko je skutočne 
potrebné.

Napr.: malé zaťaženia – veľké vzdialenosti medzi rámami Napr.: veľké zaťaženie – malé vzdialenosti medzi rámami

Pôdorys Pôdorys

9716-262-01 98003-281-01

9716-263-01 98003-283-01
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Výškový rozsah a prehľad materiálu 

Veľkosti rámov do 1,80 m

Možné typy rámov 1,80 m, 1,20 m a 0,90 m.

Tabuľka A

Príslušné diagonálne kríže zvoľte v závislosti od vzdialeností medzi rámami.

Výpis materiálu neobsahuje podlahy podperného systému. 

Podlahy podperného systému sa navrhujú podľa variantu zostavy. Nahrádzajú diagonálne kríže 9.xxx potrebné na vodorovné vystuženie, pokiaľ 
sú v tej istej úrovni. Toto zníženie počtu krížov treba zohľadniť vo výpise materiálu.

UPOZORNENIE

 ▪ Minimálne hodnoty hmin. z tabuľky A platia 
len vtedy, ak sa pri najnižšej úrovni vždy 
použije najväčší možný rám.

 ▪ V tabuľke A zohľadnite vôľu oddebnenia 
s minimálnou výškou 6 cm !

 ▪ LK a LF sú v súlade s dimenzovanými hod-
notami. Väčšie dĺžky vytiahnutia sú niekedy 
konštrukčne možné – pozri tabuľky B a C 
z kapitoly „Výškové prispôsobenie“.

98003-219-01
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LK = max. 30 cm
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Variant 2
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Variant 3
LK = max. 45 cm
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h [m] 
min. - max.

h [m] 
min. - max.

h [m] 
min. - max.

1,20 1,75 - 1,80 4 4 2,06 - 2,35 4 4 2,78 - 2,95 4 4 - 2 - 1 2 -

1,80 2,02 - 2,40 4 4 2,06 - 2,95 4 4 2,78 - 3,55 4 4 - - 2 1 - 2

1,80 2,20 - 2,40 4 4 2,52 - 2,95 4 4 --- 4 4 4 - - 5 - -

2,10 2,32 - 2,70 4 4 2,52 - 3,25 4 4 3,24 - 3,85 4 4 2 2 - 3 2 -

2,40 2,62 - 3,00 4 4 2,82 - 3,55 4 4 3,54 - 4,15 4 4 - 4 - 1 4 -

2,70 2,92 - 3,30 4 4 2,92 - 3,85 4 4 3,24 - 4,45 4 4 2 - 2 3 - 2

3,00 3,22 - 3,60 4 4 3,22 - 4,15 4 4 3,54 - 4,75 4 4 - 2 2 1 2 2

3,30 3,52 - 3,90 4 4 3,52 - 4,45 4 4 4,44 - 5,05 4 4 2 4 - 4 4 -

3,60 3,82 - 4,20 4 4 3,82 - 4,75 4 4 4,14 - 5,35 4 4 - - 4 1 - 4

3,90 4,12 - 4,50 4 4 4,12 - 5,05 4 4 4,44 - 5,65 4 4 2 2 2 4 2 2

4,20 4,42 - 4,80 4 4 4,42 - 5,35 4 4 4,74 - 5,95 4 4 - 4 2 2 4 2

4,50 4,72 - 5,10 4 4 4,72 - 5,65 4 4 5,04 - 6,25 4 4 2 - 4 4 - 4

4,80 5,02 - 5,40 4 4 5,02 - 5,95 4 4 5,34 - 6,55 4 4 - 2 4 2 2 4

5,10 5,32 - 5,70 4 4 5,32 -6,25 4 4 5,64 - 6,85 4 4 2 4 2 4 4 2

5,40 5,62 - 6,00 4 4 5,62 - 6,55 4 4 5,94 - 7,15 4 4 - - 6 2 - 6

5,70 5,92 - 6,30 4 4 5,92 - 6,85 4 4 6,24 - 7,45 4 4 2 2 4 4 2 4

6,00 6,22 - 6,60 4 4 6,22 - 7,15 4 4 6,54 - 7,75 4 4 - 4 4 2 4 4

6,30 6,52 - 6,90 4 4 6,52 - 7,45 4 4 6,84 - 8,05 4 4 2 - 6 4 - 6

6,60 6,82 - 7,20 4 4 6,82 - 7,75 4 4 7,14 - 8,35 4 4 - 2 6 2 2 6

6,90 7,12 - 7,50 4 4 7,12 - 8,05 4 4 7,44 - 8,65 4 4 2 4 4 4 4 4

7,20 7,42 - 7,80 4 4 7,42 - 8,35 4 4 7,74 - 8,95 4 4 - - 8 2 - 8

7,50 7,72 - 8,10 4 4 7,72 - 8,65 4 4 8,04 - 9,25 4 4 2 2 6 4 2 6

7,80 8,02 - 8,40 4 4 8,02 - 8,95 4 4 8,34 - 9,55 4 4 - 4 6 2 4 6

8,10 8,32 - 8,70 4 4 8,32 - 9,12 4 4 8,64 - 9,85 4 4 2 - 8 4 - 8

8,40 8,62 - 9,00 4 4 8,62 - 9,55 4 4 8,94 - 10,15 4 4 - 2 8 2 2 8

8,70 8,92 - 9,30 4 4 8,92 - 9,85 4 4 9,24 - 10,45 4 4 2 4 6 4 4 6

9,00 9,22 - 9,60 4 4 9,22 - 10,15 4 4 9,54 - 10,75 4 4 - - 10 2 - 10

9,30 9,52 - 9,90 4 4 9,52 - 10,45 4 4 9,84 - 11,05 4 4 2 2 8 4 2 8
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Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Popis systému

19999804324 - 11/2023

Veľkosti rámov do 1,20 m

Možné typy rámov 1,20m a 0,90m.

Tabuľka A

Príslušné diagonálne kríže zvoľte v závislosti od vzdialeností medzi 
rámami.

Výpis materiálu neobsahuje podlahy podperného systému. 

Podlahy podperného systému sa navrhujú podľa variantu zostavy. 
Nahrádzajú diagonálne kríže 9.xxx potrebné na vodorovné vystuže-
nie, pokiaľ sú v tej istej úrovni. Toto zníženie počtu krížov treba 
zohľadniť vo výpise materiálu.

UPOZORNENIE

 ▪ Minimálne hodnoty hmin. z tabuľky A platia 
len vtedy, ak sa pri najnižšej úrovni vždy 
použije najväčší možný rám.

 ▪ V tabuľke A zohľadnite vôľu oddebnenia 
s minimálnou výškou 6 cm !

 ▪ LK a LF sú v súlade s dimenzovanými hod-
notami. Väčšie dĺžky vytiahnutia sú niekedy 
konštrukčne možné – pozri tabuľky B a C 
z kapitoly „Výškové prispôsobenie“.

 ▪ Väčšie vysunutie až do max. 45 cm je 
možné po zodpovedajúcom zavetrovaní 
hlavíc alebo pätiek lešenárskymi rúrami.

 ▪ V zásade je možné používať aj vretenové 
nohy 70 a vretená 70 horné. Pri kombinácii 
s malými rámami však dodržiavajte obme-
dzenia podľa tabuliek B a C z kapitoly „Výš-
kové prispôsobenie“.
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LK = max. 30 cm
LF = max. 30 cm
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h [m] 
min. - max.

1,20 1,75 - 1,80 4 4 - 2 1 2

1,80 2,18 - 2,40 4 4 4 - 5 -

2,10 2,32 - 2,70 4 4 2 2 3 2

2,40 2,62 - 3,00 4 4 - 4 1 4

2,70 3,10 - 3,30 4 4 6 - 8 -

3,00 3,22 - 3,60 4 4 4 2 6 2

3,30 3,52 - 3,90 4 4 2 4 4 4

3,60 3,82 - 4,20 4 4 - 6 2 6

3,90 4,12 - 4,50 4 4 6 2 8 2

4,20 4,42 - 4,80 4 4 4 4 6 4

4,50 4,72 - 5,10 4 4 2 6 4 6

4,80 5,02 - 5,40 4 4 - 8 2 8

98003-220-01

h hF h
L K
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5,10 5,32 - 5,70 4 4 6 4 8 4

5,40 5,62 - 6,00 4 4 4 6 6 6

5,70 5,92 - 6,30 4 4 2 8 4 8

6,00 6,22 - 6,60 4 4 - 10 2 10

6,30 6,52 - 6,90 4 4 6 6 8 6

6,60 6,82 - 7,20 4 4 4 8 6 8

6,90 7,12 - 7,50 4 4 2 10 4 10

7,20 7,42 - 7,80 4 4 - 12 2 12

7,50 7,72 - 8,10 4 4 6 8 8 8

7,80 8,02 - 8,40 4 4 4 10 6 10

8,10 8,32 - 8,70 4 4 2 12 4 12

8,40 8,62 - 9,00 4 4 - 14 2 14

8,70 8,92 - 9,30 4 4 6 10 8 10

9,00 9,22 - 9,60 4 4 4 12 6 12

9,30 9,52 - 9,90 4 4 2 14 4 14
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LK = max. 30 cm
LF = max. 30 cm
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Popis systému Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Veľkosť rámu do 1,20 m (s rámom 0,90 m 
v hornej a dolnej úrovni)

Možné typy rámov 1,20m a 0,90m.

Tabuľka A

Príslušné diagonálne kríže zvoľte v závislosti od vzdialeností medzi 
rámami.

Výpis materiálu neobsahuje podlahy podperného systému. 

Podlahy podperného systému sa navrhujú podľa variantu zostavy. 
Nahrádzajú diagonálne kríže 9.xxx potrebné na vodorovné vystuže-
nie, pokiaľ sú v tej istej úrovni. Toto zníženie počtu krížov treba 
zohľadniť vo výpise materiálu.

UPOZORNENIE

 ▪ Minimálne hodnoty uvedené v tabuľke je 
možné dosiahnuť len vtedy, ak sa z rámov 
vymontuje integrovaná spojka.
Pozri kapitolu „Demontáž a montáž spojky“.

 ▪ V tabuľke A zohľadnite vôľu oddebnenia 
s minimálnou výškou 6 cm !

 ▪ LK a LF sú v súlade s dimenzovanými hod-
notami. Väčšie dĺžky vytiahnutia sú niekedy 
konštrukčne možné – pozri tabuľky B a C 
z kapitoly „Výškové prispôsobenie“.

 ▪ V najvyššej a najnižšej úrovni sa povinne 
použije rám typu 0,90 m.

 ▪ Väčšie vysunutie až do max. 40 cm je 
možné po zodpovedajúcom zavetrovaní 
hlavíc alebo pätiek lešenárskymi rúrami.

 ▪ V zásade je možné používať aj vretenové 
nohy 70 a vretená 70 horné. Pri kombinácii 
s 
malými rámami však dodržiavajte obme-
dzenia podľa tabuliek B a C z kapitoly „Výš-
kové prispôsobenie“.
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h hF h
L K

L F

L F

98003-302-01

V
ýš

ka
 r

ám
u 

F
h
 [m

]

LK = max. 25 cm
LF = max. 25 cm
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h [m] 
min. - max.

1,80 2,18 - 2,30 4 4 4 - 5 -

2,70 3,08 - 3,20 4 4 6 - 8 -

3,00 3,38 - 3,50 4 4 4 2 6 2

3,60 3,98 - 4,10 4 4 8 - 10 -

3,90 4,28 - 4,40 4 4 6 2 8 2

4,20 4,58 - 4,70 4 4 4 4 6 4

4,50 4,88 - 5,00 4 4 10 - 15 0

4,80 5,18 - 5,30 4 4 8 2 13 2

5,10 5,48 - 5,60 4 4 6 4 11 4

5,40 5,78 - 5,90 4 4 4 6 9 6

5,70 6,08 - 6,20 4 4 10 2 15 2

6,00 6,38 - 6,50 4 4 8 4 13 4

6,30 6,52 - 6,80 4 4 6 6 11 6

6,60 6,82 - 7,10 4 4 4 8 9 8

6,90 7,12 - 7,40 4 4 10 4 16 4

7,20 7,42 - 7,70 4 4 8 6 14 6

7,50 7,72 - 8,00 4 4 6 8 12 8

7,80 8,02 - 8,30 4 4 4 10 10 10

8,10 8,32 - 8,60 4 4 10 6 16 6

8,40 8,62 - 8,90 4 4 8 8 14 8

8,70 8,92 - 9,20 4 4 6 10 12 10

9,00 9,22 - 9,50 4 4 4 12 10 12

9,30 9,52 - 9,80 4 4 10 8 17 8
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Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Popis systému

21999804324 - 11/2023

Výškové prispôsobenie

 ▪ Hrubé prispôsobenie výšky v 30 cm rastri troma výš-
kami rámov 0,90 m, 1,20 m a 1,80 m

 ▪ Jemné nastavenie s milimetrovou presnosťou 
pomocou rôznych hlavíc a pätiek

Systémové rozmery

Pri viacerých úrovniach

Použite tabuľku A „Výškový rozsah a prehľad materi-
álu“ uvedenú v kapitole príslušného prípadu použitia.

Tabuľka B: Rozsah hlavíc

Hodnoty v cm 
Min. hodnoty bez vôle oddebnenia

Tabuľka C: Rozsah pätiek

Hodnoty v cm 
Min. hodnoty bez vôle oddebnenia

UPOZORNENIE

V závislosti od statického usporiadania pod-
perného systému treba navrhovať menšie 
výťažné dĺžky. Podrobnosti pozri v kapitole 
„Dimenzovanie“.

Hlavové vreteno 
a štvorcestné hlavové vreteno

Vreteno 70 horné Vidlicová hlava D

Rám najvyššej úrovne

1,80 / 1,20 / 0,90m 1,80 m 1,20 m 0,90 m 1,80 / 1,20 / 0,90m

LK max. 45,8 71,2 71,2 71,2 1,6

LK min. 7,8 8,4 8,4 24,9 1,6

Pätkové vreteno
Vretenová noha 70 
+ upínacia matica B

Vretenová noha 130 
+ upínacia matica B

Rám najnižšej úrovne

1,80 m 1,20 m 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m

LF max. 46,2 46,2 46,2 71,2 71,2 71,2 131,2 131,2 --

LF min. 8,2 8,2 26,3 8,8 28,2 58,1 40,0 100,0 --

98
00

3-
21

9-
04

L K

98
00

3-
23

7-
01

L K

98
00

3-
23

6-
01

L K

98
00

3-
21

9-
03 L F

98
00

3-
23

6-
02 L F

98
00

3-
23

6-
03

L F



22 999804324 - 11/2023 

Popis systému Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Pri jednej úrovni

Upozornenie:
V porovnaní s údajmi v tabuľkách B a C pre jednotlivé 
úrovne často nie je možné dosiahnuť min. hodnoty LK 
a LF použitých hlavíc a pätiek.
Dôvod: Dĺžky vložených pätiek alebo hlavíc a integro-
vaného spojovacieho prvku v ráme sa sčítajú do väč-
šieho rozmeru, ako je výška rámu.
V tabuľke A sú tieto obmedzujúce body už zohľadnené 
vo výške použitia.

Detail: Prierez rúry rámu

a b c

Spojovací kus 30,5 -- --

Pätkové vreteno -- 69,2 --

Vretenová noha 70 -- 101,2 --

Vretenová noha 130 -- 173,0 --

Hlavové vreteno -- -- 68,8

Štvorcestné hlavové vre-
teno

-- -- 68,8

Vreteno 70 horné -- -- 100,9

Vidlicová hlava D -- -- 10,0

V Spojovací kus

98003-238-01

a
c

b
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Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Popis systému

23999804324 - 11/2023

Spájanie veží/montážnych úrovní medzi vežami

So Staxo 100-podlahovými výstuhami 1,00 m a 1,50 m 
– spolu s podlahami podperného systému – možno 
medzi Staxo 100-vežami vybudovať pracovné plochy, 
dopravné cesty alebo vystuženie.

 ▪ Na pripojenie na úrovni rámu nie sú potrebné leše-
nárske rúry a voľné spojky

 ▪ Môže sa použiť ako zábradlie na úrovni rámu
 ▪ Ako spojenie a, ak je to staticky nevyhnutné, ako 

zavetrenie medzi vežami
 ▪ Vždy rovnaká vzdialenosť medzi vežami

Dov. zaťažovacia šírka e [cm]

Upozornenie:
Výškový posun medzi podlahami podperného systému 
na Staxo 100-podlahových výstuhách a podlahami 
podperného systému na Staxo 100-rámoch.

a ... 16 cm
b ... 152,4 cm
c1 ... 97,6 cm so Staxo 100-podlahovou výstuhou 1,00 m
c2 ... 147,6 cm so Staxo 100-podlahovou výstuhou 1,50 m
d1 ... 250,0 cm so Staxo 100-podlahovou výstuhou 1,00 m
d2 ... 300,0 cm so Staxo 100-podlahovou výstuhou 1,50 m
e ... dov. zaťažovacia šírka (pozri tabuľku)

UPOZORNENIE

Pri všetkých činnostiach zabezpečte, aby sa 
v mieste montáže nenachádzali žiadne ďalšie 
osoby! Nebezpečenstvo padajúcich predme-
tov. Oblasť prípadne označte alebo uzavrite.

UPOZORNENIE

Staxo100-podlahovú výstuhu vždy pripevnite 
k Staxo 100-rámovému spoju tak, aby tvorili 
montážnu úroveň!

Veľkosť kľúča 22 mm

Prevádzkové zaťaženie

1,5 kN/m2 0,75 kN/m2

Staxo 100-podlahová výstuha 
1,00m

300 —

Staxo 100-podlahová výstuha 
1,50m

225 300

T 827 202 03

a

98043-212 2-0

b bc

d

e
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Popis systému Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Príklady použitia

Spájanie veží

Úrovne podláh medzi vežami

Konštrukcia zábradlia na úrovni rámu

Upozornenie:
Konštrukcia zábradlia na úrovni výstuhy s lešenárskymi 
rúrami 48,3 mm a prechodovou otočnou spojkou 
48/76 mm
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A Staxo 100-podlahová výstuha 1,00m

B Staxo 100-podlahová výstuha 1,50m

C Podlaha podperného systému

D Diagonálny kríž (ak je to potrebné zo statických dôvodov)

E Lešenárska rúra 48,3mm

F Otočná spojka prechodová 48/76 mm

G Staxo 100-spojka zábradlia

H Ochranná mreža XP 2,00x0,60m
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Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Popis systému

25999804324 - 11/2023

Zhotovenie trámových prievlakov

Staxo 100-adaptér vretena bol špeciálne navrhnutý 
na zhotovenie trámových prievlakov.

 ▪ Možnosť montáže na univerzálny paždík WS10 
a WU12.

 ▪ Variabilný rozsah nastavenia vďaka upevneniu 
na univerzálny paždík.

 ▪ Presné nastavenie je možné.
 ▪ Nie je potrebné zdvojenie.

Príklad použitia

Montáž Staxo 100-adaptéra vretena

Príklad univerzálneho paždíka WU12 Top50

➤Staxo 100-adaptér vretena vložte do medzery medzi 
skrutkami univerzálneho paždíka WU12.

➤Presuňte do požadovanej polohy a zaistite klinom.

A Staxo 100-adaptér vretena

B Hlavové vreteno

C Staxo 100-rám

D Univerzálny paždík WU12 Top50

E Štvorcestné hlavové vreteno

F Zavetrenie

98003-332-02

A A

A

A

98003-332-01

AD

C

E

B

F

UPOZORNENIE

 ▪ V každom jednotlivom prípade dbajte na to, 
aby hlavové vretená držali na hlave v oboch 
smeroch.
Môžete to urobiť prostredníctvom:

- Spojenia so stavebnou konštrukciou
- Spojenia so stropným debnením
- Zavetrenia

 ▪ Vretená, ktoré nie sú prichytené v hornej 
časti, nie je dovolené používať.

 ▪ V priečnom smere univerzálneho paždíka 
(torzia paždíka) je bezpodmienečne nutné 
zavetrenie!

 ▪ Univerzálny paždík, vreteno a podperný 
systém musia byť staticky dimenzované 
podľa údajov uvedených v tejto informácii 
pre používateľa!

UPOZORNENIE

➤Klinové spoje neolejujte ani nemažte.

A Staxo 100-adaptér vretena

B Hlavové vreteno

C Staxo 100-rám

D Univerzálny paždík WU12 Top50

G Poistka proti prekrúteniu (zabraňuje prekrúteniu Staxo 100-
adaptéra vretena)

TR1009-203-01
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B
G
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Popis systému Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

➤Potom namontujte štvorcestné hlavové vreteno.

Animácia: 
https://player.vimeo.com/video/278154867
➤Montáž s lešenárskymi rúrami

A Staxo 100-adaptér vretena

E Štvorcestné hlavové vreteno

A Zavetrenie v priečnom smere univerzálneho paždíka

B Alternatívne zavetrenie vretien, ktoré nie sú prichytené v hornej 
časti

Detailný popis zavetrenia nájdete v kapitole 
„Zavetrenie“.

TR1009-203-02

A

E

98043-227-01

AB

https://player.vimeo.com/video/278154867
https://player.vimeo.com/video/278154867


Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Montáž
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Montáž

Varianty montáže 

Podperný systém Staxo 100

montáž naležato 
štandardná montáž

montáž nastojato

s transportnou jednotkou TG pre 
vysokozdvižný vozík

ručne

predbežné zábradlie predbežný 1,20m-rám a diagonály

98003-213-01
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Montáž Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Zabezpečenie proti pádu pri montáži, 
prestavbe alebo demontáži 
podperného systému

Podľa miestnych predpisov alebo na základe výsled-
kov posúdenia rizík, ktoré vykonal zhotoviteľ, môže pri 
montáži, prestavbe alebo demontáži podperného 
systému vzniknúť nevyhnutnosť použitia osobného 
ochranného výstroja proti pádu, predstihových 
rámov/zábradlia alebo kombinácie oboch.

UPOZORNENIE

Dbajte na závesné body podľa kapitoly „Staxo 
100-rám v detaile“!

VÝSTRAHA

➤Uistite sa, že závesný bod je čo najvyššie, 
inak nebude dodržaná dostatočná výška na 
zachytenie padajúcej osoby.



Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Montáž naležato

29999804324 - 11/2023

Montáž naležato

Úvodné poznámky:
 ▪ Označenia „vertikálne“ a „horizontálne“, napr. pre 

diagonálne kríže, sa vždy vzťahujú na polohu už 
dokončenej stojacej veže.

 ▪ Montáž sa začína najnižšou (prvou) úrovňou.
 ▪ Šípka na ráme musí ukazovať nahor.

(= žltá poistná spona je dole)

Montáž prvej úrovne

➤Rámy podperného systému položte podľa vyššie 
uvedených pokynov bočnou stranou na podkladné 
drevené profily (výšky min. 4 cm).

Vertikálne vystuženie rámov

➤Rámy spojte diagonálnymi krížmi.

UPOZORNENIE

Všeobecne:
 ▪ Diagonálne kríže po nasadení na čapy 

ihneď zaistite príchytnou západkou.

UPOZORNENIE

Pri montáži dbajte na správnu polohu výstup-
ných rebríkov. 

Pri pohľade zvonka je rebrík vždy na ľavej 
strane.

To umožňuje v prípade potreby použiť podlahy 
podperného systému (pozri kapitolu „Montáž 
nastojato s predbežným zábradlím“).
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Montáž naležato Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Horizontálne vystuženie rámov

➤Nasaďte diagonálne kríže na čap západky vodorov-
nej rámovej rúry a zaistite ich.

➤Žlté poistné spony na ráme zatlačte dovnútra 
(otvorte) - spojky sa teraz môžu voľne pohybovať.

➤Zasuňte a zaistite pätky. Pozri kapitolu „Premiestňo-
vanie pomocou žeriava“.

Montáž ďalších úrovní

Upozornenie:
Zhotovujte jednotky vysoké maximálne 10 m.

➤Na nasadzovaných rámoch zafixujte polohu spojok = 
žlté poistné spony zatlačte smerom von.

➤Nasaďte rám a vytlačte (pripojte) modrú poistnú 
sponu spodného rámu smerom von.

➤Diagonálne kríže namontujte a zaistite ako pri prvej 
úrovni.

h ... max. 10 m

➤Podľa potreby namontujte podlahy podperného 
systému.

Základné pravidlo:

 ▪ Zabezpečenie geometrie horizontálnym diagonál-
nym krížom v prvej a predposlednej alebo posled-
nej úrovni resp. každých 10 m.
Okrem toho podľa potreby, napr.

- pre horizontálnu montáž veže (aj dočasnú)
- pri lokálnom zaťažení (napr. pri zavesení veže 

na žeriav, pri montáži naležato)
Podrobné dimenzovanie nájdete v časti Typové 
skúšky.

D Rám

E Žltá poistná spona

K Diagonálny kríž

98003-215-01

K

E

D

E Žltá poistná spona

H Spojka

F Diagonálny kríž

98003-303-01

E

H

F

F

F

h
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Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Montáž naležato
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➤Zatvorte poistku proti nadvihnutiu.

Montáž zábradlia

➤Namontujte Staxo 100-spojku zábradlia na Staxo 
100-rám.

➤Staxo 100-vzperu zábradlia zaháknite do Staxo 100-
spojky zábradlia.

Detail 1

Podlahy podperného systému v najvyššej 
alebo predposlednej úrovni uľahčujú mon-
tážne práce na hornej konštrukcii.

A Staxo 100-rám

B Staxo 100-spojka zábradlia

Požadovaný uťahovací moment upínacej skrutky 
Staxo 100-spojky zábradlia: 50 Nm

Tr842-200-03
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A

B

B

B Staxo 100-spojka zábradlia

C Staxo 100-vzpera zábradlia

B Staxo 100-spojka zábradlia

C Staxo 100-vzpera zábradlia

UPOZORNENIE

Dodržujte montážnu výšku podľa platných 
predpisov!

a ... Montážna výška ≤ 47 cm

9
8
0
0
3

-3
4

9
-0

2

B

B

C

1

B

C

98003-349-03
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Montáž naležato Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Montáž plošiny

➤Upevnite Staxo 100-adaptér konzoly v oblasti rámo-
vého spoja pomocou čapu D16/130 a sklápacej 
závlačky a zaistite ho druhým čapom D16/130 
a sklápacou závlačkou.

Možné polohy Staxo 100-adaptéra konzoly 

A ... Na upevnenie na Staxo 100-rám
B ... Na zaistenie na Staxo 100-ráme

➤Staxo 100-konzolu 60 cm zaháknite do adaptéra 
konzoly a upevnite ho pomocou závlačky D3.

Možné polohy Staxo 100-konzoly 60 cm

A Staxo 100-rám

B Staxo 100-adaptér konzoly

C Čap D16/130 + sklápacia závlačka 

Pol. 1 Pol. 2

Pol. 3 Pol. 4

A

B

C

C

B

A

B
A

B

B

A

A

B

B Staxo 100-adaptér konzoly

D Staxo 100-konzola 60cm

E Pružinová závlačka D3 s dvojitým okom

Pol. 1 Pol. 2

Dov. prevádzkové zaťaženie: 1,5 kN/m² (150 kg/m²) 
pri zaťažovacej šírke max. 2,0 m 
Trieda zaťaženia podľa EN 12811-1:2003

UPOZORNENIE

 ▪ Prenos zaťaženia od betónu do konzoly nie 
je povolený!

 ▪ Počas betonáže sa do konzoly nesmie pre-
nášať žiadne prevádzkové zaťaženie!

B

D

E

D

E



Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Montáž naležato
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➤Nasaďte stĺpik zábradlia XP 1,20m tak, aby zapadla 
poistka („funkcia EasyClick“).

➤Osaďte podlahu podperného systému so šírkou 
30 cm.

➤Vložte Staxo 100-rohovú podlahu do konzol a upev-
nite ich pomocou perových čapov 16 mm proti vysu-
nutiu.

D Staxo 100-konzola 60cm

F Stĺpik zábradlia XP 1,20m

 ▪ Poistka musí byť zaklapnutá.
 ▪ Strmene zábradlia musia smerovať do 

vnútra budovy.

G Podlaha podperného systému 30cm

Pozri kapitolu „Montáž ďalších úrovní“.

F

D

G

D Staxo 100-konzola 60cm

H Staxo 100-rohová podlaha

I Perový čap 16 mm

H

H

D

D
I

I
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Montáž naležato Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

➤Staxo 100-rohové zábradlie namontuje na stĺpik záb-
radlia XP.

➤Staxo 100-vzperu zábradlia namontujte na stĺpik 
zábradlia XP.

F Stĺpik zábradlia XP 1,20m

K Staxo 100-rohové zábradlie

K

K

F

F Stĺpik zábradlia XP 1,20m

J Staxo 100-vzpera zábradlia

J

F

F

J



Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Montáž naležato
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➤Staxo 100-konzolu čelného zábradlia 60 cm namon-
tujte na stĺpik zábradlia XP.

➤Staxo 100-spojku zábradlia namontujte na Staxo 
100-rám a zaháknite Staxo 100-vzperu zábradlia.

F Stĺpik zábradlia XP 1,20m

L Staxo 100-konzola čelného zábradlia 60 cm

Perový čap 16 mm musí byť na vonkajšej 
strane.

Staxo 100-konzolu čelného zábradlia 60 cm 
zaistite v prípade potreby šesťhrannou 
skrutkou M8x60 a maticou v háku stĺpika záb-
radlia XP proti nechcenému zdvihnutiu.

F

L

L

F

A Staxo 100-rám

J Staxo 100-vzpera zábradlia

M Staxo 100-spojka zábradlia

UPOZORNENIE

Dodržujte montážnu výšku podľa platných 
predpisov!

a ... Montážna výška ≤ 47 cm

Požadovaný uťahovací moment upínacej skrutky 
Staxo 100-spojky zábradlia: 50 Nm

A

MJ

J

A

M

a
a
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Montáž naležato Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Postavenie pomocou žeriava

➤Pred upevnením žeriavového závesu skontrolujte:

Postavenie

➤Pripevnite žeriavové závesy k rámu hornej úrovne 
a postavte celú vežu.

 ▪ Všetky poistné spony musia byť zatvorené 
= vytlačené smerom von (spojenie rámov).

 ▪ Všetky zatváracie západky musia byť 
zatvorené.

 ▪ Všetky pätky musia byť zaistené.

UPOZORNENIE

Max. výťažná dĺžka pätiek pri stavaní veže 
35 cm!

UPOZORNENIE

 ▪ Podpernú konštrukciu postavte zvislo na 
staticky únosný podklad.

 ▪ Podperné konštrukcie vyššie ako 6 m 
z montážnych dôvodov ukotvite alebo 
zavetrite s ďalšími vežami.

Po dokončení montáže ešte raz skontrolujte, 
či sú všetky zatváracie západky zatvorené.

98003-214-01

Pri umiestňovaní veže sa uistite, či je možné 
bezpečne odpojiť žeriavový záves zo sused-
nej veže alebo z priľahlého stropu.

Zdvihnutie z ležatej polohy:

Tento spôsob sa nesmie použiť na premiest-
ňovanie veží!

Potrebný materiál:
 ▪ 3 kusy lešenárskych rúr 48,3mm (G) 

- Minimálna dĺžka: 
vzdialenosť rámov + 1,00 m

 ▪ 6 kusov normálnych alebo otočných spojok 
48mm (H) 

➤Namontujte lešenárske rúry: 
- jednu medzi spodné rámy 
- dve medzi horné rámy

➤Na spodnú lešenársku rúru zaveste dve 
laná, reťaze alebo dva transportné popruhy.

➤Laná, reťaze, resp. transportné popruhy 
veďte po vonkajších stranách veže medzi 
horné lešenárske rúry.

a ... min. 0,5 m
b ... max. 0,2 m

Po postavení veže sa laná, reťaze, resp. 
popruhy odpoja od veže, a to bezpečne zo 
zeme.

G
H

a

b



Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Montáž naležato
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Montáž prechodovej podlahy

➤Odstráňte Staxo 100-konzolu čelného zábradlia 
60 cm.

➤Staxo 100-prechodovú podlahu umiestnite na 
miesto pomocou žeriava a zaistite ju 2 ks paždíko-
vých zvierok 2G.

➤Do Staxo 100-spojky zábradlia vložte z vnútornej 
strany bočnú ochranu (napr. ochrannú mrežu XP 
0,60 m).

Demontáž

Demontáž veže po jej zložení na zem vykonajte 
v opačnom poradí.

NEBEZPEČENSTVO

➤Ak nie je k dispozícii ochrana proti pádu 
(napr. počas montáže prechodovej 
podlahy), musia sa použiť osobné 
ochranné prostriedky proti pádu (napr. 
bezpečnostný postroj).

A Staxo 100 prechodová podlaha

B Paždíková zvierka 2G

C Staxo 100-konzola 60cm

Uistite sa, že prechodové podlahy
 sú v bezpečnej polohe!

Dov. prevádzkové zaťaženie: 1,5 kN/m² (150 kg/m²)
Trieda zaťaženia 2 podľa EN 12811-1:2003

UPOZORNENIE

Dodržujte platnú montážnu výšku!
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98003-348-03

C

A

B

D Ochranná mreža XP 0,60m

UPOZORNENIE

 ▪ Na každom konci prechodovej podlahy 
musí byť presah 25 cm!

 ▪ Na prechodovú podlahu nevstupujte, kým 
nie je paždíková zvierka 2G upevnená na 
mieste.

UPOZORNENIE

Zvážte demontáž už vo fáze plánovania (napr. 
premiestnenie/opretie podpernej veže/jed-
notky do priestoru žeriava pre bezpečné pre-
miestnenie alebo pre horizontálnu demontáž)!
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Montáž nastojato Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Montáž nastojato

Montáž nastojato s predbežným zábradlím

Všeobecne:
 ▪ Šípka na ráme musí ukazovať nahor.

(= žltá poistná spona je dole)

 ▪ Diagonálne kríže po nasadení na čapy ihneď zaistite 
príchytnou západkou.

Príklad vretenovej nohy 70 a štvorcestného hlavového 
vretena.

UPOZORNENIE

 ▪ Podpernú konštrukciu postavte zvislo na 
staticky únosný podklad.

 ▪ Podperné konštrukcie vyššie ako 6 m 
z montážnych dôvodov ukotvite alebo 
zavetrite s ďalšími vežami.
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UPOZORNENIE

Pri montáži dbajte na správnu polohu výstup-
ných rebríkov voči podlahám podperného sys-
tému. 
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Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Montáž nastojato

39999804324 - 11/2023

Montáž prvej úrovne

➤Nasaďte upínaciu maticu B na vretenovú nohu 70, 
zatvorte ju a zaistite perovým čapom.

➤Žlté poistné spony na ráme zatlačte dovnútra 
(otvorte) - spojky sa teraz môžu voľne pohybovať.

➤Zasuňte vretenové nohy.

➤Rámy spojte diagonálnymi krížmi.

Montáž druhej úrovne

Zvýšenie predbežného zábradlia

➤Nad diagonálne kríže namontujte Staxo bočné záb-
radlie.

Detail zavesenia

➤Nad Staxo 100-rámy namontujte Staxo čelné záb-
radlie.

Detail zavesenia

Po zaistení musí perový čap smerovať nadol.

A Upínacia matica B

B Vretenová noha 70

C Perový čap

D Rám

E Žltá poistná spona

F Diagonálny kríž

98003-234-01

A

B

C

B

D

E

E

98003-210-01

F

L Staxo-bočné zábradlie

M Staxo-čelné zábradlie

98003-251-01

LL
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Montáž nastojato Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Namontujte podlahy podperného systému

➤Podlahu podperného systému položte na hotovú 
úroveň.

➤Zatvorte poistku proti nadvihnutiu.

G Podlaha podperného systému

G

98003-209-01

Tr842-200-01
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Nadstavenie rámov

➤Postavte sa na podlahu podperného systému.
➤Na nasadzovaných rámoch zafixujte polohu spojok = 

žlté poistné spony zatlačte smerom von.
➤Nasaďte rám a vytlačte (pripojte) modrú poistnú 

sponu spodného rámu smerom von.

Vertikálne vystuženie rámov

➤Diagonálne kríže namontujte a zaistite ako pri prvej 
úrovni.

Montáž tretej úrovne

Zvýšenie predbežného zábradlia

1) Staxo čelné zábradlie spusťte do parkovacej 
polohy.

2) Staxo bočné zábradlie namontujte o jednu úroveň 
vyššie.

3) Premiestnite Staxo čelné zábradlie znovu do vyššej 
úrovne.

➤Montáž montážnych podláh.
➤Postavte sa na podlahu podperného systému.
➤Nasaďte rámy ako pri 2. úrovni. 

Žltá poistná spona je zatlačená 
von

= spojka je fixovaná

Modrá poistná spona je zatla-
čená smerom von

= rámy sú pevne spojené v ťahu

E Spojka

F Žltá poistná spona

G Modrá poistná spona

98003-272-01
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Montáž nastojato Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

➤Diagonálne kríže namontujte a zaistite ako pri 
2. úrovni.

Horizontálne vystuženie

➤Nasaďte diagonálne kríže na čap západky vodorov-
nej rámovej rúry a zaistite ich.

Montáž ďalších úrovní

➤Nasaďte ďalšie rámy ako pri 3. úrovni a zvislo ich 
vystužte diagonálnymi krížmi.

F Diagonálny kríž

V prípade zvýšených bezpečnostných požia-
daviek môže zostať predné zábradlie na všet-
kých úrovniach s podlahami podperného sys-
tému.

UPOZORNENIE

Ak sa nepoužijú žiadne podlahy podperného 
systému alebo ak sa tieto pred definitívnym 
používaním odstránia, platia tieto pravidlá:

Základné pravidlo:

 ▪ Zabezpečenie geometrie horizontálnym diagonál-
nym krížom v prvej a predposlednej alebo posled-
nej úrovni resp. každých 10 m.
Okrem toho podľa potreby, napr.

- pre horizontálnu montáž veže (aj dočasnú)
- pri lokálnom zaťažení (napr. pri zavesení veže 

na žeriav, pri montáži naležato)
Podrobné dimenzovanie nájdete v časti Typové 
skúšky.

F

98003-211-01

K Diagonálny kríž

UPOZORNENIE

 ▪ Podperné konštrukcie vyššie ako 6 m 
z montážnych dôvodov ukotvite alebo 
zavetrite s ďalšími vežami.

98003-285-01

K
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Hlavica

Montáž hlavice

➤Zatlačte modré poistné spony horných rámov 
dovnútra (otvorte ich).

➤Nasaďte hlavicu.

Pozdĺžne nosníky (jednoduché alebo zdvojené deb-
niace nosníky) umiestňujte vždy v strede.

Aj pomocou hlavového vretena možno jednotlivé nos-
níky vycentrovať.

Demontáž

Demontáž veže po jej zložení na zem vykonajte 
v opačnom poradí.

I Modrá poistná spona

J hlavica
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9716-215-01

VÝSTRAHA

➤Dlhšie prečnievajúce konce nosníkov zais-
tite proti prevráteniu.

VÝSTRAHA
Excentrické (nerovnomerné) zaťaženie môže 
viesť k preťaženiu systému.
➤Dbajte na centrické rozloženie zaťaženia!

UPOZORNENIE

➤Pri premiestňovaní celej vežovej jednotky 
alebo vopred zmontovaných podjednotiek 
pomocou žeriava: Dodržiavajte pokyny uve-
dené v kapitole „Premiestňovanie pomocou 
žeriava“.

UPOZORNENIE

Zvážte demontáž už vo fáze plánovania (napr. 
premiestnenie/opretie podpernej veže/jed-
notky do priestoru žeriava pre bezpečné pre-
miestnenie alebo pre horizontálnu demontáž)!

9776-102-01



44 999804324 - 11/2023 

Montáž nastojato Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Montáž nastojato s predstihovými rámami 1,20m

Všeobecné pokyny:
 ▪ Šípka na ráme musí ukazovať nahor.

(= žltá poistná spona je dole)

 ▪ Diagonálne kríže po nasadení na čapy ihneď zaistite 
príchytnou západkou.

Príklad s vretenovou nohou 70 a štvorcestným hlavo-
vým vretenom.

Montáž prvej úrovne

➤Nasaďte upínaciu maticu B na vretenovú nohu 70, 
zatvorte ju a zaistite perovým čapom.

➤Žlté poistné spony na ráme zatlačte dovnútra 
(otvorte) - spojky sa teraz môžu voľne pohybovať.

➤Zasuňte vretenové nohy.

➤Rámy spojte diagonálnymi krížmi.

UPOZORNENIE

 ▪ Podpernú konštrukciu postavte zvislo na 
staticky únosný podklad.

 ▪ Podperné konštrukcie vyššie ako 6 m 
z montážnych dôvodov ukotvite alebo 
zavetrite s ďalšími vežami.
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Po zaistení musí perový čap smerovať nadol.

A Upínacia matica B

B Vretenová noha 70

C Perový čap

D Rám

E Žltá poistná spona

F Diagonálny kríž

98003-265-01
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B
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D

E

E

98003-263-01

F
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Namontujte podlahy podperného systému

➤Podlahu podperného systému umiestnite na spodnú 
úroveň.

➤Zatvorte poistku proti nadvihnutiu.

Montáž druhej úrovne

Nadstavenie rámov

➤Na nasadzovaných rámoch zafixujte polohu spojok = 
žlté poistné spony zatlačte smerom von.

➤Nasaďte rám a vytlačte (pripojte) modrú poistnú 
sponu spodného rámu smerom von.

➤Diagonálne kríže nasaďte na spodné čapy zatvára-
cích západiek a zaistite ich zatváracími západkami.

Vertikálne vystuženie rámov

➤Zdvihnite podlahy podperného systému.
➤Diagonálne kríže nasuňte na horné čapy zatváracích 

západiek a zaistite ich zatváracími západkami.

G Podlaha podperného systému

G

98003-273-01

Tr842-200-01

98003-262-01

Žltá poistná spona je zatlačená 
von

= spojka je fixovaná

Modrá poistná spona je zatla-
čená smerom von

= rámy sú pevne spojené v ťahu

E Spojka

F Žltá poistná spona

G Modrá poistná spona

G Podlaha podperného systému

F Diagonálny kríž
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Montáž tretej úrovne

Nadstavenie rámov

➤Nasaďte rámy 1,20m ako pri 2. úrovni. 
➤Diagonálne kríže nasaďte na spodné čapy zatvára-

cích západiek a zaistite ich zatváracími západkami.

Namontujte podlahy podperného systému a 
rámy vertikálne vystužte.

➤Podlahu podperného systému položte na hotovú 
úroveň.

➤Diagonálne kríže nasuňte na horné čapy zatváracích 
západiek a zaistite ich zatváracími západkami.

Horizontálne vystuženie

➤Nasaďte diagonálne kríže na čap západky vodorov-
nej rámovej rúry a zaistite ich.

G Podlaha podperného systému

F Diagonálny kríž

98003-264-01

F

G

98003-261-01

UPOZORNENIE

Ak sa nepoužijú žiadne podlahy podperného 
systému alebo ak sa tieto pred definitívnym 
používaním odstránia, platia tieto pravidlá:

Základné pravidlo:

 ▪ Zabezpečenie geometrie horizontálnym diagonál-
nym krížom v prvej a predposlednej alebo posled-
nej úrovni resp. každých 10 m.
Okrem toho podľa potreby, napr.

- pre horizontálnu montáž veže (aj dočasnú)
- pri lokálnom zaťažení (napr. pri zavesení veže 

na žeriav, pri montáži naležato)
Podrobné dimenzovanie nájdete v časti Typové 
skúšky.

K Diagonálny kríž

98003-285-01

K
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Montáž ďalších úrovní

➤Nasaďte ďalšie rámy ako pri 3. úrovni a vertikálne 
ich vystužte diagonálnymi krížmi.

UPOZORNENIE

 ▪ Jednotlivé podlahy podperného systému sú 
v jednotlivých úrovniach uložené buď strie-
davo na jednej a druhej strane, alebo celo-
plošne.

 ▪ Pri striedavom usporiadaní sa v poslednej 
úrovni použijú 3 podlahy podperného sys-
tému, jedna z nich s prielezom. Dbajte pri-
tom na polohu prielezu.

 ▪ Podperné konštrukcie vyššie ako 6 m 
z montážnych dôvodov ukotvite alebo 
zavetrite s ďalšími vežami.

G Podlaha podperného systému

G

G

98003-259-01
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Hlavica

Montáž hlavice

➤Zatlačte modré poistné spony horných rámov 
dovnútra (otvorte ich).

➤Nasaďte hlavicu.

Pozdĺžne nosníky (jednoduché alebo zdvojené deb-
niace nosníky) umiestňujte vždy v strede.

Aj pomocou hlavového vretena možno jednotlivé nos-
níky vycentrovať.

Demontáž

Demontáž veže po jej zložení na zem vykonajte 
v opačnom poradí.

I Modrá poistná spona

J hlavica
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9716-215-01

VÝSTRAHA

➤Dlhšie prečnievajúce konce nosníkov zais-
tite proti prevráteniu.

VÝSTRAHA
Excentrické (nerovnomerné) zaťaženie môže 
viesť k preťaženiu systému.
➤Dbajte na centrické rozloženie zaťaženia!

UPOZORNENIE

➤Pri premiestňovaní celej vežovej jednotky 
alebo vopred zmontovaných podjednotiek 
pomocou žeriava: Dodržiavajte pokyny uve-
dené v kapitole „Premiestňovanie pomocou 
žeriava“.

UPOZORNENIE

Zvážte demontáž už vo fáze plánovania (napr. 
premiestnenie/opretie podpernej veže/jed-
notky do priestoru žeriava pre bezpečné pre-
miestnenie alebo pre horizontálnu demontáž)!

9776-102-01
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Montáž nastojato so zdvíhacím vozíkom

Transportná jednotka TG pre zdvíhací 
vozík

Transportná jednotka TG pre zdvíhací vozík slúži 
výhradne na montáž, demontáž a presun veží Doka-
podperných systémov Staxo, Staxo 40, Staxo 100, 
Staxo 100 eco, d2 a d3.

Potrebný materiál:

Max. nosnosť:

Max. výška podperného systému

Požiadavky na vysokozdvižný vozík, resp. na 
teleskopický vysokozdvižný vozík

 ▪ Kabína vodiča s ochrannou strechou
 ▪ Rozostup vidlíc: 850 mm

 ▪ Dovolené predĺženie vidlice:
- uzavreté predĺženie vidlice1)

- teleskopické vidlice
 ▪ Min. dĺžka vidlice:

 Vzdialenosť rámov podperného systému + 400 mm
 ▪ Max. šírka vidlice: 195 mm
 ▪ Max. výška vidlice: 71 mm

Dodržujte návod na obsluhu!

Pol. Názov prvku Počet

 (A) Transportná jednotka TG pre zdvíhací vozík 1

 (B) Univerzálny paždík WS10 Top50 2,00m 2

 (C) Spojovací čap 10cm 4

 (D) Pružinová závlačka 5mm 4

 (E) Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m 2

 (F) Priskrutkovateľná spojka 48mm 50 4

 (G) Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m 1

 (H) Otočná spojka 48mm 2

Ovládacie lano, dodávka stavby (voliteľné) 1

VÝSTRAHA

➤Pri montáži alebo demontáži, zdvíhaní alebo 
spúšťaní podpernej veže sa pod zaveseným 
bremenom nesmú nachádzať žiadne osoby.

Nosnosť vyso-
kozdvižného

vozíka

Max. nosnosť transportnej jednotky 

s uzavretým predĺže-
ním vidlice

s teleskopickými 
vidlicami

 4000 kg 1000 kg 600 kg

2000 kg 600 kg 600 kg

92
80

7-
20

1-
01

F

A

B

G

C D

E

H

s hornou konštrukciou bez hornej konštrukcie

Nosnosť vysokozdvižného 
vozíka 4000 kg

Nosnosť vysokozdvižného 
vozíka 2000 kg

pri 
pojazde

pri zdvíhaní
pri 

pojazde
pri zdvíhaní

a 7,20 m 9,00 m 5,00 m 7,00 m

b 9,00 m 12,60 m 7,00 m 10,00 m

c 5,40 m 9,00 m 4,00 m 7,00 m

d 3,60 m 3,60 m 3,00 m 3,00 m

VÝSTRAHA

➤Montáž a demontáž, ako aj preprava pod-
perných systémov pomocou vysokozdviž-
ného vozíka alebo teleskopického vyso-
kozdvižného vozíka bez transportnej jed-
notky TG pre vysokozdvižný vozík sú zaká-
zané.

➤Používanie vidlice s otvoreným predĺžením 
je zakázané.

A uzavreté predĺženie vidlice

B otvorené predĺženie vidlíc

1) Dbajte na tieto údaje výrobcu:
 ▪ únosnosť predĺžených vidlíc
 ▪ požadované dĺžky daných vidlíc

Tr745-200-05

a

c

c

b

d

d

92807-207-01

A

92807-208-01
B
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Presun zostáv podperného systému

Montáž zostáv podperného systému

➤Jednotlivé segmenty zostavujte na zemi.
➤Pomocou vysokozdvižného vozíka zmontujte jednot-

livé úrovne do zostáv.

Demontáž

Demontáž vykonajte v opačnom poradí.

UPOZORNENIE

Počas presunu obzvlášť dbajte, aby:
 ▪ pri všetkých zdvíhacích, montážnych a pre-

pravných operáciách bol okrem vodiča 
vysokozdvižného vozíka osobitne poučený 
aj jeho pomocník.

 ▪ Sklon podkladu max. 2%.
 ▪ K dispozícii musí byť nosný, pevný, rovný 

podklad (napr. betón).

UPOZORNENIE

➤Vytváranie a spájanie jednotlivých úrovní je 
opísané v kapitole "Montáž nastojato s 
predbežným zábradlím 1,20m" alebo "Mon-
táž nastojato so súbežným zábradlím"!

UPOZORNENIE

Zo zostavy podperného systému demontujte 
vždy len najnižšiu úroveň.

Tr745-200-05



Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Montáž nastojato

51999804324 - 11/2023

Vytvorenie pracoviska

Montáž spodnej zábrany

Na vytvorenie pracoviska sa musí z bezpečnostných 
dôvodov namontovať spodná zábrana:
➤Staxo 100-spodnú zábranu zaveste do čapov zatvá-

racích západiek.
➤Namontujte fošne.

➤Pripevnite fošne pomocou klincov.

Voliteľné: Zábradlie v najvyššej 
úrovni

Na splnenie maximálnych bezpečnostných požiada-
viek je možné v najvyššej úrovni namontovať predsti-
hové zábradlie.
Montáž sa robí analogicky s údajmi uvedenými v kapi-
tole „Montáž nastojato s predbežným zábradlím“.

➤Staxo 100-spojky zábradlia namontujte k Staxo 100-
rámu.

Detail 1

➤Staxo 100-vzpery zábradlia vložte do Staxo 100-
spojok zábradlia.

Výpočet dĺžky fošní: osová vzdialenosť rámov 
mínus 10 cm

A Staxo 100-spodná zábrana

B Čap zatváracej západky

C Fošňa

98043-218-04

A
C

B

B

L Staxo 100-vzpera zábradlia

M Staxo 100-spojka zábradlia

M Staxo 100-spojka zábradlia

98043-218-02

L

M

M

1

98043-218-03

M
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Montáž a demontáž hornej konštrukcie

Pomoc pri plánovaní

Upozornenie:
Zohľadnite zaťaženie, ktoré pôsobí na debnenie čela 
dosky. Ak toto zaťaženie nie je možné odviesť priamo, 
zabezpečte, aby zarážky čela debnenia boli navrhnuté 
a zabezpečené proti vytrhnutiu.

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo preklopenia!

Ak bremená (pozdĺžne nosníky, priečne nos-
níky, debniace dosky) nie sú umiestnené cen-
trálne, môže dôjsť k narušeniu stability!
➤Všetky bremená sa môžu umiestniť len do 

stredu.
➤Zabezpečte dostatočnú stabilitu.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo pádu pri otvorených okrajoch 
konštrukcie!
➤Kým nie sú namontované všetky zariadenia 

na ochranu proti pádu, musia sa používať 
osobné ochranné prostriedky proti pádu 
(napr. bezpečnostné postroje).

➤Osoba oprávnená dodávateľom stavby musí 
stanoviť vhodné závesné body.

➤Zhodnoťte používanie osobných ochran-
ných prostriedkov proti pádom 
z výšky ako súčasť hodnotenia rizík. Skon-
trolujte stabilitu podperného systému.

Zariadenie na zabezpečenie proti pádu pri 
výškových prácach, napr. FreeFalcon, umož-
ňuje vytvoriť mobilný závesný bod pre bezpeč-
nostný postroj.

UPOZORNENIE

Pri plánovaní zohľadnite nasledujúce sku-
točnosti:
 ▪ Dodržiavajte maximálnu hmotnosť pozdĺž-

nych nosníkov v dôsledku ručnej manipulá-
cie počas oddebňovania (< 50 kg)!

- Preto použite Doka-nosníky I tec 20, hli-
níkové debniace nosníky alebo univer-
zálne paždíky WS10 Top50 s maximál-
nou dĺžkou 2,50 m.
To je obzvlášť dôležité pre priechodné 
oblasti a pre veže, ktoré sa nedajú 
vysunúť na demontáž.

 ▪ V oblasti okraja zaistite alebo upevnite 
všetky priečne nosníky proti prevráteniu 
(upevnite pomocou spon priečnych nosní-
kov, paždíkových zvierok H20 atď.).

 ▪ Priečne nosníky by mali v zásade spočívať 
len na 2 pozdĺžnych nosníkoch. V prispôso-
bovanej oblasti môžu priečne nosníky ležať 
aj na 3 pozdĺžnych nosníkoch (pomocou 
dodatočného jednoduchého pozdĺžneho 
nosníka). Vyhnite sa dlhým previsom, aby 
ste minimalizovali riziko prevrátenia.

 ▪ V oblasti vyrovnania sa odporúča použiť 
drevené debniace nosníky H20, hliníkové 
debniace nosníky alebo Doka-nosníky I tec 
20.

 ▪ Najvyššia úroveň veže by mala byť vyhoto-
vená pomocou Staxo-rámu 1,20 m. Týmto 
sa dosiahne optimálna výška montážnej 
podlahy vzhľadom na realizovanú hornú 
konštrukciu.

 ▪ Najvyššie vodorovné kríže nahraďte mon-
tážnymi podlahami.

 ▪ Vytvorte súvislú montážnu úroveň pre celú 
plochu, ktorá sa má vytvoriť pod hornou 
úrovňou.
Ak je to možné, vyrovnajte prípadné výš-
kové rozdiely spôsobené rôznymi výškami 
rámov alebo nainštalujte ľahko rozpozna-
teľné schodíky.

 ▪ Pri prievlakoch by sa v 1. úrovni mali použiť 
len rámy 0,90 m, aby sa umožnilo prípadné 
oddebnenie, napr. pomocou vysokozdviž-
ného vozíka.

- Demontujte najnižší rám.
- Potom vysuňte veže ležiace pod prie-

vlakom.
 ▪ Použite menšie rámy s dĺžkou 0,90 m alebo 

1,20 m pre vyššiu nosnosť v spodnej a hor-
nej úrovni.
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Prípravné práce

Nižšie uvádzame niekoľko všeobecných tipov na bez-
pečné používanie. Podrobný postup montáže nájdete v 
príslušných kapitolách týchto informácií pre používate-
ľov alebo v informáciách pre používateľov „Eurex 60 
550“.
➤Vzájomne prepojte veže (zavetrovanie od výšky 

6,00 m).
➤Veže upnite a ukotvite ich ku konštrukcii (od výšky 

6,00 m).
➤Vybavte veže montážnymi podlahami.
➤Vytvorte medzi vežami montážnu úroveň.
➤Vopred namontujte zasúvací adaptér XP na montáž 

zábradlia na príslušné okrajové pozdĺžne nosníky.
➤Vopred namontujte zasúvací adaptér XP na montáž 

zábradlia na príslušné priečne nosníky.

A Zasúvací adaptér XP

98043-20  -015

A
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Montáž

Montáž hornej konštrukcie

Montáž pozdĺžnych nosníkov

Pozdĺžne nosníky s drevenými debniacimi 
nosníkmi H20, Doka-nosníkmi I tec 20 alebo 
hliníkovými debniacimi nosníkmi

➤Pozdĺžne nosníky pripevnite po balíkoch k žeriavu 
a dopravte ich na miesto použitia

➤Balíky pozdĺžnych nosníkov bezpečne a centrálne 
umiestnite na priečne profily Staxo-rámov a odpojte 
ich od žeriava.

➤Ručne umiestnite jednotlivé pozdĺžne nosníky.

Pozdĺžne nosníky s univerzálnymi paždíkmi, 
oceľovými profilmi atď.

➤Pozdĺžne nosníky pripevnite k žeriavu a premiestnite 
ich na miesto použitia.

➤Umiestnite pozdĺžne nosníky žeriavom na hlavice 
a odpojte ich od žeriava

➤V prípade potreby spojte pozdĺžne nosníky navzá-
jom (spojkami prvkov, príložkami atď.).

Montáž priečnych nosníkov (Doka-nosník 
H20)

➤Pripevnite priečne nosníky po balíkoch k žeriavu 
a premiestnite ich na miesto použitia.

➤Balíky priečnych nosníkov bezpečne a centrálne 
umiestnite na pozdĺžne nosníky a odpojte ich od 
žeriava.

➤Z montážnej roviny umiestnite jednotlivé priečne 
nosníky ručne v určenej vzdialenosti.

➤Postup opakujte, kým nebudú položené všetky 
priečne nosníky po celej dĺžke debniacej dosky.

Montáž debniacich dosiek

➤Pripevnite debniace dosky k žeriavu po balíkoch 
(max. 1300 kg) a premiestnite ich na miesto použitia.

➤Balíky debniacich dosiek bezpečne a centrálne 
umiestnite na priečne alebo pozdĺžne nosníky a 
odpojte ich od žeriava.

UPOZORNENIE

Pri všetkých činnostiach zabezpečte, aby sa 
v mieste montáže nenachádzali žiadne ďalšie 
osoby! Nebezpečenstvo padajúcich predme-
tov. Oblasť prípadne označte alebo uzavrite.

98043-20  -013

VÝSTRAHA

➤Zabezpečte stropné debnenie proti zdvihnu-
tiu a prevráteniu.

➤Priečne nosníky s debnením okrajov musia 
byť zabezpečené proti vodorovnému vytiah-
nutiu.

98043-20  -014
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➤Ručne umiestnite jednotlivé debniace dosky.

➤Postup opakujte, kým nenamontujete všetky deb-
niace dosky.

➤Až teraz je dovolené vstupovať hore na debnenie za 
účelom ďalších prác.

Montáž zábradlia

➤Namontujte stĺpik zábradlia XP.
➤Namontujte ochrannú mrežu alebo dosky zábradlia.
➤Až po montáži všetkých zábran možno upustiť od 

používania osobných ochranných prostriedkov proti 
pádu z výšky.

Montáž v oblasti vyrovnania

Montáž stropných podpier

➤Pripravte si stropné podpery ležiace na podlahe na 
správnu dĺžku vysunutia.

➤Vložte vidlicovú hlavu alebo štvorcestné hlavové 
vreteno a zaistite ich.

➤Postavte stropné podpery a zaistite ich proti preklo-
peniu (napr. s opornou trojnožkou 1,20 m).

Zabezpečenie priečnych nosníkov proti pre-
vráteniu:
 ▪ Zaistenie priečneho nosníka (A) 
 ▪ Pripevnenie okrajových nosníkov k zasúva-

ciemu adaptéru XP (B) 

V prípade potreby (napr. v oblasti okrajov) 
zaistite debniace dosky klincami. 

Odporúčané dĺžky klincov

 ▪ Hrúbka dosky 21 mm - cca 50 mm
 ▪ Hrúbka dosky 27 mm - cca 60 mm

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo pádu pri otvorených okrajoch 
konštrukcie!
➤Kým nie sú namontované všetky zariadenia 

na ochranu proti pádu, musia sa používať 
osobné ochranné prostriedky proti pádu 
(napr. bezpečnostné postroje).

➤Osoba oprávnená dodávateľom stavby musí 
stanoviť vhodné závesné body.

98043-2    -0116
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98039-216-01
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Zariadenie na zabezpečenie proti pádu pri 
výškových prácach, napr. FreeFalcon, umož-
ňuje vytvoriť mobilný závesný bod pre bezpeč-
nostný postroj.

Pred použitím systému FreeFalcon je povinná 
inštruktáž.
Dodržiavajte návod na obsluhu „FreeFalcon“.

Dodržujte návod na montáž a používanie 
"Eurex 60 550", "Eurex 20 top 700" alebo 
"Eurex 100 plus".

98043-222-01

98043-20  -017
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➤Na všetky ďalšie nasledujúce pracovné kroky pou-
žite montážne lešenie.

Montáž pozdĺžnych nosníkov

Pozdĺžne nosníky s drevenými debniacimi 
nosníkmi H20, Doka-nosníkmi I tec 20 alebo 
hliníkovými debniacimi nosníkmi

➤Pozdĺžne nosníky pripevnite k žeriavu a premiestnite 
ich na miesto použitia.

➤Umiestnite pozdĺžne nosníky z montážneho lešenia 
a odpojte ich od žeriava.

Pozdĺžne nosníky s univerzálnymi paždíkmi, 
oceľovými profilmi atď.

➤Pozdĺžne nosníky pripevnite k žeriavu a premiestnite 
ich na miesto použitia.

➤Umiestnite pozdĺžne nosníky z montážneho lešenia 
pomocou žeriava na hlavice a následne ich odpojte 
od žeriava.

➤V prípade potreby spojte pozdĺžne nosníky navzá-
jom (spojkami prvkov, príložkami atď.).

Montáž priečnych nosníkov (Doka-nosník 
H20)

➤Pripevnite priečne nosníky po balíkoch k žeriavu 
a premiestnite ich na miesto použitia.

➤Balíky priečnych nosníkov bezpečne a centrálne 
umiestnite na pozdĺžne nosníky a odpojte ich od 
žeriava.

➤Vopred namontujte zasúvací adaptér XP na montáž 
zábradlia na príslušné priečne nosníky.

➤Z montážnej roviny umiestnite jednotlivé priečne 
nosníky ručne v určenej vzdialenosti.

➤Postup opakujte, kým nenamontujete všetky priečne 
nosníky.

Montáž debniacich dosiek

➤Pripevnite debniace dosky k žeriavu po balíkoch 
(max. 1300 kg) a premiestnite ich na miesto použitia.

➤Balíky debniacich dosiek bezpečne a centrálne 
umiestnite na priečne nosníky, pozdĺžne nosníky 
alebo na priliehajúce debniace dosky typickej oblasti 
a odpojte ich od žeriava.

➤Debniace dosky ukladajte ručne po jednej 
z montážnej úrovne.

➤Postup opakujte, kým nenamontujete všetky deb-
niace dosky.

➤Až teraz je dovolené vsupovať hore na debnenie za 
účelom ďalších prác.

Montáž zábradlia

VÝSTRAHA

➤Zabezpečte stropné debnenie proti zdvihnu-
tiu a prevráteniu.

➤Priečne nosníky s debnením okrajov musia 
byť zabezpečené proti vodorovnému vytiah-
nutiu.

Zabezpečenie priečnych nosníkov proti pre-
vráteniu:
 ▪ Zaistenie priečneho nosníka (A) 
 ▪ Pripevnenie okrajových nosníkov k zasúva-

ciemu adaptéru XP (B) 

V prípade potreby (napr. v oblasti okrajov) 
zaistite debniace dosky klincami. 

Odporúčané dĺžky klincov

 ▪ Hrúbka dosky 21 mm - cca 50 mm
 ▪ Hrúbka dosky 27 mm - cca 60 mm

Pri použití zariadenia na zabezpečenie proti 
pádu pri výškových prácach (napr. FreeFal-
con) možno debniacu dosku v oblasti vyrovna-
nia položiť aj zhora. 

Dodržujte návod na obsluhu „FreeFalcon“.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo pádu pri otvorených okrajoch 
konštrukcie!
➤Kým nie sú namontované všetky zariadenia 

na ochranu proti pádu, musia sa používať 
osobné ochranné prostriedky proti pádu 
(napr. bezpečnostné postroje).

➤Osoba oprávnená dodávateľom stavby musí 
stanoviť vhodné závesné body.

➤Zhodnoťte používanie osobných ochran-
ných prostriedkov proti pádom 
z výšky ako súčasť hodnotenia rizík. Skon-
trolujte stabilitu podperného systému.
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➤Vopred namontujte stĺpik zábradlia XP.
➤Namontujte ochrannú mrežu alebo dosky zábradlia.
➤Až po montáži všetkých zábran možno upustiť od 

používania osobných ochranných prostriedkov proti 
pádu z výšky.
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Demontáž

Demontáž zábradlí

➤Demontujte ochrannú mrežu alebo dosky zábradlia 
slúžiaceho ako zábrana.

➤Demontujte stĺpik zábradlia XP.

Demontáž v oblasti vyrovnania

➤Bezpečná demontáž v oblasti vyrovnania sa vždy 
vykonáva z montážneho lešenia (napr. z mobilného 
nožnicového zdviháku). 

➤Na bezpečné odstránenie častí debnenia by sa malo 
použiť zdvíhacie zariadenie (mobilný nožnicový 
zdvihák, vysokozdvižný vozík atď.) a vhodné pre-
pravné prostriedky v závislosti od výšky podopretia.

➤Demontujte pozdĺžne spoje pozdĺžnych nosníkov 
(napr. príložky).

➤Dbajte na rovnomerné spúšťanie oblasti vyrovnania.
➤Odstráňte uchytenie krajných priečnych nosníkov 

(demontáž zabezpečovacieho zariadenia priečneho 
nosníka, paždíková zvierka H20 atď.).

➤Preklopte priečne nosníky, vytiahnite ich, uložte do 
prepravných prostriedkov a odvezte.

➤Ponechajte dostatočné množstvo nosníkov na zais-
tenie debniacich dosiek, napr. v oblasti spojov deb-
niacich dosiek. 

➤Vytiahnite debniace dosky, uložte ich do preprav-
ných prostriedkov a odvezte.

➤Odstráňte zvyšné priečne nosníky, uložte ich do pre-
pravných prostriedkov a odvezte.

➤Odstráňte uchytenie pozdĺžnych nosníkov.
➤Pozdĺžne nosníky následne ručne vyberte, uložte ich 

do stohov a odvezte.

VÝSTRAHA

Pozor na padajúce diely počas demontáže!
➤Zdržiavať sa pod zavesenými bremenami 

je zakázané
➤Zabezpečte všetky diely proti pádu (napr. 

lanami atď.).
➤Celá demontáž hornej konštrukcie sa vyko-

náva z montážnej úrovne.

UPOZORNENIE

Pri všetkých činnostiach zabezpečte, aby sa 
v mieste montáže nenachádzali žiadne ďalšie 
osoby! Nebezpečenstvo padajúcich predme-
tov. Oblasť prípadne označte alebo uzavrite.

UPOZORNENIE

Všetky pracovné kroky sa musia vykonávať 
z montážnej úrovne alebo z montážneho leše-
nia (napr. z mobilného nožnicového zdviháku).

Zariadenie na zabezpečenie proti pádu pri 
výškových prácach, napr. FreeFalcon, umož-
ňuje vytvoriť mobilný závesný bod pre bezpeč-
nostný postroj.

Dodržujte návod na obsluhu „FreeFalcon“.

98043-225-01
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Demontáž hornej konštrukcie

➤Bezpečná demontáž hornej konštrukcie prebieha 
z montážnej roviny v Staxo-vežiach alebo medzi 
nimi.

➤Na bezpečné odstránenie častí debnenia by sa malo 
použiť zdvíhacie zariadenie (mobilný nožnicový 
zdvihák, vysokozdvižný vozík atď.) a vhodné pre-
pravné prostriedky v závislosti od výšky podopretia.

➤Demontujte pozdĺžne spoje pozdĺžnych nosníkov 
(napr. príložky).

➤Všetky voľné diely musia byť odstránené, napr. na 
montážnej úrovni.

➤Hornú konštrukciu rovnomerne spúšťajte pomocou 
vretien.

➤Odstráňte uchytenie krajných priečnych nosníkov 
(demontáž zabezpečovacieho zariadenia priečneho 
nosníka, paždíková zvierka H20 atď.).

➤Preklopte priečne nosníky, vytiahnite ich, uložte do 
prepravných prostriedkov a odvezte.

➤Ponechajte dostatočné množstvo nosníkov na zais-
tenie debniacich dosiek.

➤Vytiahnite debniace dosky, uložte ich do preprav-
ných prostriedkov a odvezte.

➤Odstráňte zvyšné priečne nosníky, uložte ich do pre-
pravných prostriedkov a odvezte.

➤Odstráňte uchytenie pozdĺžnych nosníkov.
➤Pozdĺžne nosníky následne ručne vyberte, uložte ich 

do stohov a odvezte.
➤Demontujte montážne podlahy medzi Staxo-vežami.
➤ Informácie o premiestňovaní a demontáži Staxo-

veží nájdete v kapitolách „Premiestňovanie pomo-
cou vysokozdvižného vozíka“ a „Montáž nastojato 
pomocou vysokozdvižného vozíka“. 

Univerzálny uvoľňovací kľúč

„Univerzálny uvoľňovací kľúč“ uľahčuje uvoľňovanie 
matíc.

Možnosti použitia

Upevňovacie plochy sú na tomto obrázku znázornené modrou far-
bou.

Príklady použitia

98043-2    -0126

A Pätkové vreteno 
Nastavovacia vzpera

B Upínacia matica B
Vretenová vzpera T
Nastavovacia opora 540

C Doka-stropná podpera Eurex 20 a Eurex 30

D Eurex 60 550
Nastavovacia vzpera 120 a 220
Nastavovacia opora 340

Pätkové vreteno Upínacia matica B

Doka stropné podpery Eurex 20 
a Eurex 30

Eurex 60 550

D

C

B

A

98013-213-01

TR639-200-01
TR639-201-01

TR639-202-01

TR639-203-01
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Premiestňovanie

Možnosti premiestňovania

na (pojazdných) podvozkoch žeriavom
vysokozdvižným vozíkom, resp. 
teleskopickým vysokozdvižným 

vozíkom

s transportnými zdvihákmi  so zdvíhacími vozíkmi TG

98003-299-01 98003-300-0198003-298-01 98003-296-01

UPOZORNENIE

 ▪ Vhodné možnosti premiestňovania 
a demontáže koordinujte so staveniskom už 
vo fáze projektu, najmä v prípade veľkých 
výšok veží.

 ▪ Možné sú aj iné spôsoby premiestňovania, 
ktoré nie sú uvedené v tejto informácii pre 
používateľa. Za tieto metódy je zodpovedný 
zákazník (stavebná firma vykonávajúca 
práce) a musí pre ne vypracovať samo-
statné hodnotenie rizík.
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Transport pomocou pojazdných podvozkov

Rýchly a jednoduchý transport hotových debniacich 
stolov na ďalšie miesto nasadenia umožňujú pojazdné 
podvozky.
Pritom môžete zvoliť jeden z nasledovných variantov. 
Žeriav je potrebný len vtedy, keď sa všetko sťahuje 
o podlažie vyššie

Každý pojazdný podvozok má integrované tieto funk-
cie:
 ▪ dvíhanie
 ▪ presun
 ▪ nastavenie
 ▪ spúšťanie

Príklad so zdvihákom s ozubenou tyčou 70:

Varianty pojazdných podvozkov:
 ▪ zdvíhací vozík TG
 ▪ stavebnicový systém (so zdvihákmi)

Stavebnicový systém (so zdvihákmi)

Optimálne prispôsobenie požiadavkám staveniska.
Môžete si vybrať medzi 2 typmi zdvihákov a 2 typmi 
kolies.

➤Zdvihák s ozubenou tyčou pripevnite pomocou 
adaptéra k podpernému rámu.

➤Zaistite pätky proti vypadnutiu. Pozri kapitolu „Pre-
miestňovanie pomocou žeriava“.

Požiadavky na materiál premiestňovacej jednotky
UPOZORNENIE

Pri premiestňovaní so štandardnou hornou 
konštrukciou dodržte:

pomer b:h = max. 1:3, pričom je rozhodujúca 
užšia strana b.

Špeciálne konštrukcie sa musia staticky posú-
diť!

98003-327-01

b

b

h

Max. nosnosť:

1000 kg / zdvihák s ozubenou tyčou 70

(výška zdvihu 70 cm) s pružným kolesom

1500 kg / zdvihák s ozubenou tyčou 125

(výška zdvihu 125 cm) s kolesom vysokého zaťaženia 
15 kN

UPOZORNENIE

 ▪ K dispozícii musí byť nosný, pevný, rovný 
podklad (napr. betón).

Dodržujte návod na obsluhu
 "Staxo/d2-zdvihák"!

Pol. Názov prvku Počet

A Zdvihák s ozubenou tyčou 70 alebo 125 4

B Staxo/d2-adaptér 4

C
Pružné koleso alebo koleso vysokého 
zaťaženia 15kN

4

D Transportný podvozok 4

98003-226-01

A

C

D

B
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Pomôcky pre transport prázdnych zdvihákov

Transportný podvozok sa zasúva do pripájacích objí-
mok prírub kolies a uľahčuje prepravu prázdnych pod-
vozkov.

Zdvíhací vozík TG

Ľahko ovládateľný ručný hydraulický zdvihák na poho-
dlné premiestňovanie ľahkých až stredne ťažkých sto-
lových jednotiek. Uľahčuje debnenie a oddebnenie, 
ako aj horizontálny pohyb.

 ▪ Zdvíhanie pomocou hydrauliky šetrí sily.
 ▪ Pomalé, postupné spúšťanie pomocou rukoväte.
 ▪ Skvelá manévrovateľnosť vďaka 3 vodiacim kolies-

kam.
 ▪ Malá celková šírka 82 cm. Možnosť prepravy prázd-

nych vozíkov cez dverné otvory.

➤Posuňte zdvíhací vozík TG k čelnej strane debnia-
ceho stola – závesný profil sa zasunie pod spodnú 
priečnu rúru rámu.

➤Zaistite pätky proti vypadnutiu. Pozri kapitolu „Pre-
miestňovanie pomocou žeriava“.

Požiadavky na materiál premiestňovacej jednotky

A Transportný podvozok

9716-220-01

A
Max. nosnosť jedného zdvíhacieho vozíka TG: 
1000 kg

UPOZORNENIE

 ▪ K dispozícii musí byť nosný, pevný, rovný 
podklad (napr. betón).

 ▪ Sklon jazdnej dráhy max 5%.
 ▪ Pomocou dvoch zdvíhacích vozíkov TG 

prepravujte stoly s max. tromi úrovňami s 
max. výškou 5,0 m.

Dodržujte návod na obsluhu „Zdvíhací vozík 
TG“.

Pol. Názov prvku Počet

A Zdvíhací vozík TG 2

A Zdvíhací vozík TG

B Závesný profil

98003-225-01

A

B



Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Premiestňovanie

63999804324 - 11/2023

Premiestňovanie pomocou žeriava

Pre vertikálny transport sú stoly vybavené transport-
nou tyčou 15,0 a pozdĺžnou podložkou 15,0, ktoré 
umožňujú jednoduché upevnenie transportných lán.

Montáž

➤Namontujte transportnú tyč 15,0 a podložku pozdĺž-
nych nosníkov 15,0.

Príprava

Vzájomné spájanie hornej konštrukcie

➤spojte napr. pozdĺžny a priečny nosník s väznicovou 
kotvou a priklincujte debniacu dosku.

Spájanie hornej konštrukcie s prvkami hlavice

➤napr. pomocou tyče s prilisovanou hlavou 15,0, zvie-
racej platne a krídlovej matice 15,0

Zaistenie prvkov hlavice proti vytiahnutiu

➤Zaháknite istiaci strmeň do priečnej rúry rámu.

Zaistenie prvkov pätky proti vypadnutiu

➤Zaháknite istiaci strmeň do priečnej rúry rámu.

UPOZORNENIE

Spoločne transportujte max. 20 m vysoké 
zostavy podperných konštrukcií!

Max. nosnosť:

1000 kg / transportná tyč 15,0 – pri centrickom rozlo-
žení zaťaženia.

A Transportná tyč 15,0

B Podložka pozdĺžnych nosníkov 15,0

Debniacu dosku prevŕtajte vrtákom Ø 20 mm. 
Na uzavretie je potom možné použiť zátku 
kotevného otvoru rámu R20/25.

Dodržujte návod na obsluhu!

VÝSTRAHA
Hrozí nebezpečenstvo od uvoľnených alebo 
nezaistených prvkov.
➤Pred transportom zohľadnite nasledovné 

body!

9720-276-01

5.1 5.1

A

B

hlavové vreteno štvorcestné hlavové vreteno

Možné len so zvieracou platňou 
a = 28 cm (od roku výroby 2002)

D Tyč s prilisovanou hlavou 15,0

E Zvieracia platňa

F Krídlová matica 15,0

G Istiaci strmeň

I Istiaci strmeň
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Spojenie rámov pevné v ťahu

➤Zatvorte žltú a modrú bezpečnostnú sponu = 
zatlačte smerom von.

Priebeh premiestňovania

➤Zaveste žeriavové lano, napr. z montážneho leše-
nia, na transportnú tyč 15,0 a debniaci stôl premiest-
nite na nové miesto použitia. Uhol sklonu β max. 30°.

Priebeh transportu pri skeletových 
konštrukciách

➤Stôl uvoľnite otáčaním pätiek.
➤Upevnite pojazdné podvozky.
➤Zasuňte a zaistite pätky.

➤Stôl s podvozkami spustite a vysuňte ho až 
k zarážke výjazdu.

➤Odstráňte predné podvozky.

➤Naskrutkujte transportnú tyč 15,0 do podložky 
pozdĺžnych nosníkov 15,0.

➤Pripojte lano žeriava k transportnej tyči 15,0 
a uveďte ho do napätia.

➤Vysuňte stôl tak, aby posledná úroveň rámu bola 
stále na strope.

➤Namontujte ďalšie transportné tyče a pripojte laná 
žeriava.

➤Skráťte zadné laná pomocou napínacieho zariade-
nia, kým stôl nebude visieť vodorovne.

➤Vysuňte stôl pomocou žeriava a premiestnite ho.

K Žltá poistná spona

L Modrá poistná spona

Počas premiestňovania nesmú byť na deb-
niacom stole žiadne voľne ležiace predmety 
ako náradie alebo iný materiál!
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9716-229-01

9716-230-01

M Zarážka výjazdu

N Napínacie zariadenie

9716-231-01

M

9716-232-01

N
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Transport zdvíhacím vozíkom

Transportná jednotka TG pre zdvíhací 
vozík

Informácie o transportnej jednotke TG pre zdvíhací 
vozík a požiadavky na zdvíhací vozík pozri v kapitole 
„Montáž nastojato so zdvíhacím vozíkom“.

Max. výška podperného systému

Presun zostáv podperného systému

Dodržujte návod na obsluhu!

s hornou konštrukciou bez hornej konštrukcie

Nosnosť vysokozdvižného 
vozíka 4000 kg

Nosnosť vysokozdvižného 
vozíka 2000 kg

pri 
pojazde

pri zdvíhaní
pri 

pojazde
pri zdvíhaní

a 7,20 m 9,00 m 5,00 m 7,00 m

b 9,00 m 12,60 m 7,00 m 10,00 m

c 5,40 m 9,00 m 4,00 m 7,00 m

d 3,60 m 3,60 m 3,00 m 3,00 m

UPOZORNENIE

Počas presunu obzvlášť dbajte, aby:
 ▪ pri všetkých zdvíhacích, montážnych a pre-

pravných operáciách bol okrem vodiča 
vysokozdvižného vozíka osobitne poučený 
aj jeho pomocník.

 ▪ Sklon podkladu max. 2%.
 ▪ K dispozícii musí byť nosný, pevný, rovný 

podklad (napr. betón).

Tr745-200-05

a

c

c

b

d

d
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Všeobecne

Kotvenie do stavebnej konštrukcie

Pomocou kotevnej botky pre 
schodiskovú vežu

Q ... Priečna sila
Z ... Ťahová sila

Možnosti upevnenia v betóne:
 ▪ Kónusovou skrutkou B 7cm v už existujúcich záves-

ných miestach zhotovených pomocou univerzálnych 
šplhacích kónusov 15,0 (priemer otvoru v kotevnej 
botke = 32 mm). Poškodeniu povrchu betónu (škra-
bancami) zabráni podložka z tvrdého dreva (bezpod-
mienečne potrebná na pevné uloženie).
Toto ukotvenie je možné len pri kotevných botkách 
od roku výroby 05/2009.

 ▪ S jednou alebo dvoma hmoždinkami (priemer otvoru 
v kotevnej pätke = 18 mm).

Vytváranie kotevných úrovní

Podperný systém je pripojený ku kotevnej pätke scho-
diskovej veže pomocou lešenárskych rúr a spojok.

Q

Z

Dov. zaťaženie [kN]
Kotviace prostriedky

Max. zaťaženie ukotvenia [kN] 
na jeden kotviaci prostriedok

Pevnosť betónu v čase zaťaženia
Ťahová sila 

Z
Priečna sila Q Ťahová sila Z Priečna sila Q

6,0 6,0
1 ks hmoždinka v stredovom otvore
napr. Doka-expres-kotva 16x125mm

14,0 6,0 fck,cube,current = 20 N/mm2

12,0 6,0

2 ks hmoždiniek vo vonkajších otvoroch, 
napr. Doka-expres-kotva 16x125mm

13,3 3,0 fck,cube,current = 15 N/mm2

1 ks kónusová skrutka B 7 cm 
v stredovom otvore

44,0 6,0 fck,cube,current = 10 N/mm2

UPOZORNENIE

Pri vytváraní zostáv z rúr a spojok sa musia 
dodržať všetky platné normy a predpisy, 
najmä EN 12812 Podperné lešenia, EN 39 
Samostatné oceľové rúry pre podperné a pra-
covné lešenia, EN 74 Spojky, nastavovacie 
spojky 
a pätky na použitie v pracovných a podper-
ných lešeniach.

A Lešenárska rúra 48,3mm (L min. = vzdialenosť od objektu)

B Lešenárska rúra 48,3mm (L = premenlivá)

C Lešenárska rúra 48,3mm (L = premenlivá)

D Kotevná botka pre schodiskovú vežu

E Otočná spojka 48mm

F Normálna spojka 48mm

G Otočná spojka prechodová 48/76 mm

H Horizontálna diagonálna vzpera

98003-282-01

A

B

C

D

E

H

F G
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Vertikálne vzdialenosti kotevných úrovní

 ▪ V závislosti od spôsobu montáže, zaťaženia vetrom 
a podmienok dimenzovania

 ▪ V blízkosti uzla (rámový spoj) 

UPOZORNENIE

Podperný systém musí byť v rovine kotvenia 
vystužený diagonálnym krížom.

H Diagonálny kríž

UPOZORNENIE

 ▪ Vytváranie konkrétnych kotevných úrovní 
a maximálne dovolené vzdialenosti od sta-
vebnej konštrukcie skontrolujte pri každom 
projekte zvlášť.

 ▪ Podperné veže medzi sebou sa majú navr-
hovať podľa statických požiadaviek 
podobne ako kotvenie na konštrukcii.

98003-247-01

H

H
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Ukotvenie/podopretie podperných systémov

Ukotvenie na hornej konštrukcii

ukotvenie pre podperné systémy

Na odvedenie projektovaných horizontálnych síl, 
napr. zaťaženie vetrom, betónom, alebo pri špeciálnom 
použití (napr. pri naklonených podperných konštrukci-
ách, resp. vysokých nosnostiach).

Otvory vo vretenovej jednotke a v pätke kompl.

a ... Ø 21 mm
b ... Ø 27 mm
c ... Ø 35 mm

H ... Horizontálna sila
V ... Výsledná vertikálna sila z H
A ... Kotevná/podperná sila

A ... Kotevná sila 
Q ... Priečna sila (zodpovedá horizontálnej sile H) 
R ... Výsledná kotevná sila 
Z ... Ťahová kotevná sila

UPOZORNENIE

Upínacie popruhy nie sú vhodné na odvede-
nie projektovaných horizontálnych zaťažení.

A Vretenová jednotka

B Pätka kompletná

x

y

z

X

C

C

B

A

Tr845-203-02

a

b

b

b

c

a

A

B

B Podperný systém

C Ukotvenie pre podperné systémy

D Univerzálny paždík

E Spojovací čap 10cm

F Pružinová závlačka 5mm

X Kotevná tyč 15,0 (nie je súčasťou dodávky) 
 dĺžka = a mínus 119 cm 
 Pritom je k dispozícii rozsah dodatočného napínania 17 cm.

UPOZORNENIE

 ▪ Kotevné tyče zaskrutkujte na doraz (úplné 
prekrytie) do spojovacích objímok ukotve-
nia!

 ▪ Pri zaťažení stojok podpernej konštrukcie 
zohľadnite dodatočné sily vznikajúce pri 
ukotvení podpernej konštrukcie!

 ▪ Dbajte na predĺženie ukotvenia pri vysokých 
zaťaženiach a veľkých dĺžkach ukotvenia!

B

C

C

D E F
H

A

V

98003-249-01

X

A

R Z

Q

9734-2    -087 2
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Kotevná sila Ak = 30 kN (Ad = 45 kN)

Kotevná sila Ak = 40 kN (Ad = 60 kN)

Kotevná sila Ak = 50 kN (Ad = 75 kN)

Príklady ukotvenia v kompaktnom betóne C 25/30:
a) kotvou na vysoké zaťaženia HILTI HSL-3 M20
b) kotvou na vysoké zaťaženia HILTI HSL-3 M24
c) HILTI HIT HY200A+HIT-V(5.8) M30
alebo rovnocennými výrobkami iných výrobcov.
Dodržujte platné montážne predpisy výrobcov.

Ukotvenie Doka-expres-kotvami 16x125mm

Upozornenie:
Pätka kompletná sa musí horizontálne otočiť o 180°.

Dov. kotevná sila [kN]

Kotevná sila [kN] Zk Qk = Hk Rk Zd Qd = Hd Rd

α = 30° a) 18,2 26,0 31,7 27,3 39,0 47,6

α = 45° a) 27,6 21,2 34,8 41,4 31,8 52,2

α = 60° b) 44,8 15,0 47,2 67,2 22,5 70,8

Kotevná sila [kN] Zk Qk = Hk Rk Zd Qd = Hd Rd

α = 30° a) 24,3 34,6 42,3 36,5 51,9 63,5

α = 45° b) 36,8 28,3 46,4 55,2 42,5 69,6

α = 60° c) 59,7 20,0 62,9 89,6 30,0 94,4

Kotevná sila [kN] Zk Qk = Hk Rk Zd Qd = Hd Rd

α = 30° b) 30,4 43,3 52,9 45,6 65,0 79,4

α = 45° c) 46,0 35,4 58,0 69,0 53,1 87,0

α = 60° c) 74,6 25,0 78,7 111,9 37,5 118,1

POZOR

➤Ukotvenie podperných systémov môžete 
demontovať len vtedy, keď má systém zaru-
čenú dostatočnú stabilitu.

A Pätka kompletná

fck,cube,current > 15 N/mm2 fck,cube,current > 25 N/mm2

Ak Ad Ak Ad

α = 30° 16,9 25,4 21,9 32,9

α = 45° 10,2 15,2 13,2 19,7

α = 60° 7,1 10,6 9,1 13,7

Dodržujte návod na zabudovanie 
"Doka-expres-kotva 16x125mm"!

R Z

Q

9734-2    -087 1

A

A
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Kotevná paždíková spojka WS10

Kotevná paždíková spojka WS10 sa používa na 
ukotvenie podperných systémov, ktoré sú postavené 
na takých nosných pôdach, do ktorých nie je možné 
namontovať ťahové kotvy.
Na prenesenie vodorovného zaťaženia je možné spojiť 
aj niekoľko podperných veží.

Ukotvenie veže v úrovni vzpier a rámu

Upozornenie:
Ukotvenie veže sa môže použiť len v úrovni rámu alebo 
vzpier.

Detail

Upozornenie:
Pripevnenie ukotvenia pre podperné systémy k univer-
zálnemu paždíku sa vykonáva bez pätky priamo cez 
vretenovú jednotku.

Dov. kotevná sila [kN]

Kotevná paždíková spojka WS10

A Kotevná paždíková spojka WS10

B Univerzálny paždík WS10 Top50 2,25m

C Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná ...m

D Kotevná matica s podložkou 15,0

E Ukotvenie pre podperné systémy (kompletne bez pätky)

F Kotva s okom 15,0 bez kotevnej tyče

Tr845 200-      -01

Tr845-200-03

A B

B

C

D

E

C

C

G

GH

H

FG

G Spojovací čap 10cm a pružinová závlačka 5mm

H Dodatočné zabezpečenie proti skĺznutiu (koncový doraz) so 
spojovacím čapom 10 cm a pružinovou závlačkou 5 mm

Pripevnenie v hornom otvore 
(Ø 21 mm) vretenovej jednotky

Pripevnenie v spodnom otvore 
(Ø 27 mm) vretenovej jednotky

50,0 40,0

A vretenová jednotka

Dov. ťahová sila: 50 kN

➤Pri dimenzovaní zaťaženia stojok podper-
ného systému zohľadnite dodatočné sily 
z ukotvenia!

Tr845-204-02

A

Tr845-204-01

A
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Podopretie v hornej konštrukcii

Na odvedenie projektovaných horizontálnych síl, 
napr. zaťaženie vetrom, betónom, alebo pri špeciálnom 
použití (napr. pri naklonených podperných konštrukci-
ách, resp. vysokých nosnostiach).

H ... Horizontálna sila
V ... Výsledná vertikálna sila z H
A ... Kotevná/podperná sila

Dov. nosnosť Eurex 60 550 (tlak)*

Použitie ako podperná a nastavovacia pomôcka

* 15 kN v ťahu pri každej výťažnej dĺžke
30 kN v ťahu pri každej výťažnej dĺžke a ukotvení 2 hmoždinkami

Ukotvenie do podlahy

➤Podperné a nastavovacie pomôcky ukotvite tak, aby 
boli pevné v ťahu a tlaku!

Otvory v pätke nastavovacej opory Eurex 60 EB:

a ... ø 28 mm
b ... ø 18 mm (vhodné pre Doka-expres-kotvy)

Ukotvenie pätky

Nastaviteľnú pätku nastavovacej opory Eurex 60 EB 
možno použiť na kotvenie do podlahy, aj do betóno-
vých prefabrikátov.
Doka-expres-kotvu môžete použiť viackrát.

Kotvenie pomocou hmoždinky (do 15 kN 
ťahu)

POZOR

➤Podopretie na odvádzanie tlaku môžete 
demontovať len vtedy, keď je zaručená dos-
tatočná stabilita podperného systému.

A Podperný systém

B Nastavovacia opora Eurex 60 550

C Pätka nastavovacej opory Eurex 60 EB

D Hlava vzpery Eurex 60 Top50

P
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Výťažná dĺžka [m]
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V
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9745-101

do podlahy do betónového prefabrikátu

A Doka-expres-kotva

B Pätková platňa

Dodržujte montážny návod!

Charakteristická kocková pevnosť betónu v tlaku 
(fck,cube,current):
min. 25 N/mm2 (betón C20/25)

Požadovaná únosnosť alternatívnych 
hmoždiniek: 

 ▪ Rd ≥ 30,0 kN (Fdov ≥ 20,0 kN) 
pri použití v otvore ø 18 mm

 ▪ Rd ≥ 43,5 kN (Fdov ≥ 29,0 kN) 
pri použití v otvore ø 28 mm

Dodržujte platné montážne predpisy výrobcov.

Tr717-200-02

a b b

A

B

9745-2 2-02 4

B

A
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Kotvenie pomocou dvoch hmoždiniek 
(do 30 kN ťahu)

Dočasné ukotvenie priamo na 
podpernom systéme na účely 
montážeUPOZORNENIE

 ▪ Medzi styčnice pätkovej platne sa musí 
umiestniť hmoždinka.

 ▪ Na tento účel odstráňte pätkovú platňu 
z nastavovacej opory.

 ▪ Po ukotvení pätkovej platne namontujte 
nastavovaciu oporu Eurex 60 550 opäť do 
zobrazenej polohy.

do podlahy do betónového prefabrikátu

A Doka-expres-kotva

B Pätková platňa

Charakteristická kocková pevnosť betónu v tlaku 
(fck,cube,current):
min. 30 N/mm2 (betón C25/30)

Požadovaná únosnosť alternatívnych 
hmoždiniek: 
Rd ≥ 30,0 kN (Fdov. ≥ 20,0 kN)

Dodržujte platné montážne predpisy výrobcov.

B

A

9745-2 2-02 4

A

B

UPOZORNENIE

Vhodné len na montáž nosnej konštrukcie, ale 
nie na prenášanie plánovaného vodorovného 
zaťaženia.

A Lešenárska rúra 48,3mm (s otvorom ⌀17mm)

B Normálna spojka 48mm

C Vretenová príložka T

D Ukotvenie pre podperné systémy

E Kotevná tyč 15,0 mm

A
C

B

D

E
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Prispôsobenie sklonom

Ak je sklon vrchnej konštrukcie alebo podkladu vyšší 
ako 1 %, je potrebné vykonať vyrovnanie sklonu.

s klinom pre vreteno ..... %

Tento vopred zhotovený klin z brezovej preglejky 
umožňuje zvislé postavenie veží podperného systému 
pri rôznych sklonoch aj s využitím úplného zaťaženia 
nôh veže.

Vrchná konštrukcia v sklone

Zabezpečenie hornej konštrukcie so sklonom 
od 12 %:
➤Spojte hlavové vreteno s pozdĺžnym nosníkom 

(napr. pomocou tyče s prilisovanou hlavou 15,0 330 
mm a kotevnej matice s podložkou 15,0 
prípadne pomocou uhlovej podložky 12/18).

Sklon terénu

so Staxo-klinovou podperou WS10

V kombinácii s drevenými klinmi na nastavenie uhla 
šikmých stropných konštrukcií do max. 45°.
Táto klinová podpera, priskrutkovaná do viacúčelového 
paždíka, zabraňuje skĺznutiu drevených klinov 
a zabezpečuje bezpečný prenos zaťaženia.

Upozornenie:
Ak sa stojky podperných systémov nachádzajú mimo 
vŕtanej mriežky univerzálnych paždíkov, musí sa do 
paždíka pridať zodpovedajúci otvor s priemerom 
20 mm.

so Staxo-klinovou podperou WU12/14

Rovnaká funkcia ako Staxo-klinová podpera WS10, ale 
vhodné na kotvenie do paždíka s výškou 12 alebo 
14 cm.
Príslušný nápis (12 alebo 14) pre správne umiestnenie 
je uvedený priamo na klinovej podpere.

POZOR

Kliny so strmým uhlom sa môžu vyšmyknúť!
➤Maximálny sklon 20%!

Preto na dosiahnutie sklonu väčšieho ako 20 % 
sa kliny nesmú ukladať na seba.

A Klin pre vreteno ..... %

B Tyč s prilisovanou hlavou 15,0 330 mm

C Kotevná matica s podložkou 15,0

D Klin pre vreteno ..... %

9703-255-01

A

B

C

D

9703-254-01

UPOZORNENIE

Táto forma spojenia nenahrádza ďalšie sta-
tické opatrenia, ako je napríklad ukotvenie.

Pohľad bez 
hornej konštrukcie

a ... min. 15 cm

A Staxo-klinová podpera WS10

B Drevený klin, upravený v závislosti od projektu

C Univerzálny paždík WS10 Top50

D Pripojenie klincami

UPOZORNENIE

Smer vlákien drevených klinov je vždy verti-
kálny!
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so skrutkou so šesťhrannou hlavou 
M20

Horná konštrukcia je pritom uložená napr. na skrutke 
so šesťhrannou hlavou M20x240 (A) . Táto sa vsunie 
do otvoru v hlavovom vretene a zaistí poistnou 
šesťhrannou maticou M20.

s kĺbovým nadstavcom hlavového 
vretena

Kĺbový nadstavec hlavového vretena s náklonom do 
všetkých smerov bol navrhnutý na podopretie stropov 
s obojstranne naklonenou hornou konštrukciou.
Pri projektoch s jednostranne naklonenou hornou kon-
štrukciou uprednostnite predtým uvedené riešenia.
Kĺbový nadstavec hlavového vretena je dovolené pou-
žívať len v spojení s hlavovým vretenom alebo vrete-
nom 70 horným.

Upozornenie:
Posudzovanie šikmého ohybu vždy konzultujte s odde-
lením statiky!

POZOR

➤Maximálny sklon 8%!

9716-292-01

A

UPOZORNENIE

Bezpodmienečne sa musia zohľadniť tieto sta-
tické obmedzenia:
 ▪ Kĺbový nadstavec hlavového vretena len na 

hlavici:
- Použite len dovolené zaťaženie nôh na 

vytvorenie hornej konštrukcie pre typ 
"hlavice nie sú upevnené". Zaťaženie 
nôh nesmie presiahnuť 65 kN.

 ▪ Kĺbový nadstavec hlavového vretena na 
hlavici a pätke:

- Použite len dovolené zaťaženie nôh na 
vytvorenie hornej konštrukcie pre typ 
"hlavice nie sú upevnené“, ale 
s dodatočným znížením povoleného 
zaťaženia o 25 %.

 ▪ Maximálny sklon hornej konštrukcie: 18%
 ▪ Celkový dovolený sklon (pozdĺžny 

a priečny): 18%
 ▪ Celkový sklon od 12%: Potrebné je zabez-

pečenie hornej konštrukcie!
 ▪ Dbajte na šikmý ohyb pozdĺžneho nosníka!
 ▪ Do výťažných dĺžok hlavice a pätky započí-

tajte prídavnú konštrukčnú výšku kĺbového 
nadstavca hlavového vretena 
(92 mm).

UPOZORNENIE

Zohľadniť sa musia tieto geometrické 
obmedzenia:
 ▪ Maximálne šírky paždíkov, resp. nosníkov 

(pozri kapitolu „Oceľové pozdĺžne nos-
níky“).

 ▪ Prídavná konštrukčná výška kĺbového 
nadstavca hlavového vretena (92 mm).

 ▪ Rozdielne vysunutie vretien kvôli naklone-
nej hornej konštrukcii.
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Montáž

Univerzálny paždík centricky upevnený na kĺbovom 
nadstavci hlavového vretena:
➤Tyč s prilisovanou hlavou zasuňte do jedného 

z bočných otvorov (Ø 18 mm) kĺbového nadstavca 
hlavového vretena.

➤Kĺbový nadstavec hlavového vretena pripevnite spo-
jovacím materiálom (ktorý je súčasťou dodávky) 
k hlavovému vretenu, resp. vretenu 70 hornému 
(kľúčom veľkosti 17 mm).

➤Uložte naň univerzálny paždík.
➤Kotevnú maticu s podložkou 15,0 priskrutkujte na tyč 

s prilisovanou hlavou 15,0 a dotiahnite ju.

Oceľový profil IPB bočne zovretý na kĺbovom nad-
stavci hlavového vretena:
➤Kĺbový nadstavec hlavového vretena pripevnite spo-

jovacím materiálom (ktorý je súčasťou dodávky) k 
hlavovému vretenu, resp. vretenu 70 hornému (kľú-
čom veľkosti 17 mm).

➤Uložte naň oceľový profil IPB.
➤Tyče s prilisovanými hlavami 15,0 zasuňte zospodu 

do vyrazených otvorov na hrane ohybu kĺbového 
nadstavca hlavového vretena.

➤Zvieraciu platňu pre vidlicovú hlavicu nasuňte na 
tyče s prilisovanými hlavami 15,0 a pevne ju dotiah-
nite šesťhrannými maticami 15,0.

A kĺbový nadstavec hlavového vretena

B hlavové vreteno, resp. vreteno 70 horné

C Staxo 100-rám

D univerzálny paždík

E kotevná matica s podložkou 15,0

F tyč s prilisovanou hlavou 15,0 330mm

G spojovací materiál

Tr770-200-01

C

D

B

E

F

A

G

A kĺbový nadstavec hlavového vretena

B hlavové vreteno, resp. vreteno 70 horné

C Staxo 100-rám

F tyč s prilisovanou hlavou 15,0 330mm

G spojovací materiál

H oceľový profil IPB

I zvieracia platňa pre vidlicovú hlavicu

J šesťhranná matica 15,0

Aby ste počas montáže voľnej hornej kon-
štrukcie zabránili preklopeniu univerzálnych 
paždíkov, odporúča sa zvierkami príruby H20 
(L) pripevniť k univerzálnemu paždíku 2 kusy 
Doka-drevených nosníkov H20 (K) aj pri men-
šom celkovom (pozdĺžnom a priečnom) sklone 
ako 12 %.

Tr770-202-01

C

H

B

F

I
J

A

G

K

L
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

s vyrovnávacou platňou

Vyrovnávacia platňa je vyrobená z odolného plastu 
a slúži na vyrovnanie naklonených podkladových plôch 
bez obmedzenia nosnosti.

 ▪ Nastavenie uhla od 0 do 16 % vo všetkých smeroch.
 ▪ Pätková platňa je vždy podopretá celoplošne.
 ▪ Praktické prednastavenie a možnosť kontroly poža-

dovaného sklonu pomocou reliéfnej číselnej stup-
nice.

 ▪ Nie sú potrebné žiadne drevené kliny ani iné pod-
pery.

 ▪ Max. veľkosť pätkovej platne: 15 x 15 cm
(preto nie je možné použiť Eurex 60 550)

α ... max. sklon 16 %
hs ... predĺženie vretena dôležité pre dimenzovanie podperného 
systému

Upozornenie k montáži:
➤Vyrovnávacie platne ukladajte na betón.
➤Pomocou čierneho otočného kolieska nastavte 

požadovaný sklon. Čísla sa musia zhodovať (pozri 
podrobnosti).

➤Umiestnite Doka-podperný systém.

➤Zabezpečte, aby podložka dobre priliehala na pod-
klad a skontrolujte vertikálnu polohu.

UPOZORNENIE

 ▪ Vyrovnávacia platňa sa smie klásť len na 
betón.

 ▪ Na posúdenie prekĺznutia medzi vyrovnáva-
cou platňou a betónom sa má použiť 
koeficient trenia 0,33.

A

Tr946-200-01

hs

A Vyrovnávacia platňa

B Pätkové vreteno

C Vodováha

B

Tr946-200-02

C

A

16%

16%
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Pôdorysné prispôsobenie

so stropnou podperou Eurex 60 550 Popis výrobku

 ▪ Dokonale dopĺňa všetky Doka-podperné systémy.
 ▪ Úsporné prenášanie zaťaženia aj v stiesnených 

priestoroch.
 ▪ Výsuvná výška: od 3,50 do 5,50 m
 ▪ V prípade väčších výšok možno podperu predĺžiť na 

7,50 m alebo na 11,0 m. Dodržujte zníženie zaťaže-
nia podľa diagramu!

 ▪ Je v súlade so zásadami schvaľovania Nemeckého 
inštitútu pre stavebné inžinierstvo.

 ▪ Nízka hmotnosť len 47,0 kg vďaka špeciálnym hliní-
kovým profilovým rúram.

 ▪ Teleskopická v 10 cm rastri s možnosťou plynulého 
jemného nastavenia.

 ▪ Žiadnu časť nemožno stratiť – vrátane zásuvnej rúry 
vybavenej poistkou proti vypadnutiu.

Dodržujte návod na montáž a používanie 
„Eurex 60 550“!

9745-211-01
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Dov. nosnosť Eurex 60 550

Povolená nosnosť [kN] v závislosti od dĺžky vysu-
nutia a polohy vonkajšej rúry 
(Trieda vzpery podľa T55 podľa EN 16031)

*) Poloha vonkajšej rúry

Dov. nosnosť [kN] pre podpery s dĺžkou nad 5,50 m

Tieto hodnoty platia aj pri použití stropnej podpery Eurex 60 550 ako 
pomocnej podpery.

Uloženie pozdĺžnych nosníkov

Montáž

➤Nasaďte vidlicovú alebo štvorcestnú hlavicu a zais-
tite oceľovým pružinovým strmeňom.

Zavetrenie 

Možnosť súvislého upevnenia otočnej spojky Eurex 60 
na stojanovej rúre. To umožňuje navrhovať vystuženie 
podľa potreby.

Príklady:
 ▪ podpery k rámu podperného systému
 ▪ podpery navzájom
 ▪ ako pomôcka pri montáži

Poloha 
 vonkajšej rúry*)

Dĺžka podpery [m] dole hore

5,5 61,8 67,0

5,4 65,0 70,9

5,3 68,5 74,9

5,2 72,1 78,6

5,1 76,0 83,5

5,0 80,3 88,6

4,9 84,0

88,9

4,8

88,9

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

3,9
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3,6

3,5
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Vidlicová hlavica Eurex 60 pre 
oceľové profily (napr.WS10), dre-
vené hranoly alebo drevené deb-

niace nosníky H20

štvorcestná hlavica Eurex 60 pre 
samostatné alebo dvojité dre-
vené debniace nosníky H20

A Stropná podpera Eurex 60 550

B Otočná spojka Eurex 60

C Lešenárska rúra 48,3mm
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Stabilizačné pomôcky pre stropnú podperu 
Eurex 60 550

oporná trojnožka 1,20m

Nastavovacia opora

A Stropná podpera Eurex 60 550

B Oporná trojnožka 1,20m

A Stropná podpera Eurex 60 550

B Nastavovacia opora 340 alebo 540 IB s pätkou vzpery EB

98
00

3-
31

5-
01

A

B

97
03

-2
56

-0
1

A

B



80 999804324 - 11/2023 

Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Zaistenie priečneho nosníka

Zaistením priečnych nosníkov možno debniace nos-
níky pri kladení dosiek zaistiť proti preklopeniu.

Výhody:
 ▪ špeciálne príchytky proti skĺznutiu po pásnici nos-

níka
 ▪ malá zásoba potrebného materiálu, pretože zaiste-

nie priečnych nosníkov je možné presúvať 
v príslušnom takte montáže:

- cca 20 ks poistiek priečneho nosníka 1
- cca 10 ks poistiek priečneho nosníka 2

Upozornenie:
Zaistenie priečnych nosníkov je za osobitných podmie-
nok (napr. pri šikmých stropoch) možné použiť aj na 
odvedenie horizontálnych síl.
Ďalšie informácie vám poskytne váš Doka-technik.

Montáž:
➤Zaistenie priečneho nosníka zaveste pomocou Alu-

montážnej vidlice H20.

Priečny nosník je zaistený.
➤Uložte debniace dosky.
➤Zaistenie priečneho nosníka odmontujte po uložení 

dosiek Alu-montážnou vidlicou H20.

Zaistenie priečneho nosníka 1 Zaistenie priečneho nosníka 2

98039-217-01 98039-217-02
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Kombinácia systémov Staxo 100 a Staxo

UPOZORNENIE

V zásade sú systémové rámy podperných 
systémov Staxo a Staxo 100 navzájom kom-
patibilné. Prednostne však zostavujte pod-
perné veže z prvkov toho istého systému. Prí-
slušné diagramy, uvedené v návode na mon-
táž a používanie, resp. typové skúšky platia 
len pre podperné veže zhotovené z prvkov 
toho istého systému.
Ak to nie je možné, dodržujte nasledujúce 
pokyny:
 ▪ Pri nohách systému Staxo počítajte 

s menšími dovolenými zaťaženiami.
- Nie je možné žiadne špeciálne použitie 

s únosnosťou 85 resp. 97 kN/noha.
- Žiadna typová skúška

 ▪ Prinajmenšom každá úroveň musí byť zho-
tovená z prvkov toho istého systému (roz-
dielne horizontálne diagonálne vzpery sys-
témov).

Dimenzovanie, montáž a používanie pozri 
v návode na montáž a používanie „Doka-pod-
perný systém Staxo“!
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Kombinácia s Dokamatic-stolmi

Upevnenie pomocou Staxo-napojenia 
vretena pre Dokamatic-stôl

 ▪ hotové Dokamatic-stoly možno priamo primontovať 
na Staxo 100

 ▪ možnosť výškového nastavenia v oblasti hlavíc aj 
pätiek podperného systému

 ▪ možný (pozdĺžny a priečny) sklon hornej konštrukcie 
do 12 %

Montáž

➤Na najvyšší rám namontujte pätkové vreteno.
➤Na pätkové vreteno naskrutkujte Staxo-napojenie 

vretena pre Dokamatic-stôl.
Veľkosť kľúča: 24 mm

Pripevnenie Dokamatic-stola
➤Pomocou dvoch Dokamatic-transportných popruhov 

13,00 m a žeriava nasaďte Dokamatic-stôl na Staxo-
podpernú jednotku.

➤Stôl pripevnite spojovacími čapmi 10cm a tie zaistite 
pružinovými závlačkami 5mm. Druhý spojovací čap 
v pozdĺžnom spoji zabráni posunu stola.

UPOZORNENIE

Takáto montáž si vyžaduje pätkové vretená na 
mieste, kde sa v hornej časti veže obvykle 
používajú hlavice!

B Staxo-napojenie vretena pre Dokamatic-stôl

C Pätkové vreteno

B Staxo-napojenie vretena pre Dokamatic-stôl

E Spojovací čap 10cm

F Pružinová závlačka 5mm

G Dokamatic-stôl
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Použitie v sklone

S klinom pre vreteno ..... % (klin z tvrdého dreva)
➤Klin pre vreteno ..... % priskrutkujte na pätkové vre-

teno. Dodatočné otvory do klinu zhotoví stavba.

Detail dodatočných otvorov v kline pre vreteno  ..... 
%

a ... 55 mm

H Klin pre vreteno ..... %

J Potrebné otvory Ø 20 mm

K Jestvujúci otvor Ø 20 mm

UPOZORNENIE

Max. sklon stola 12 % (pozdĺžne a priečne).

98026-214-01

H H

98
02

6-
21

5-
01a

a

J

J

K



84 999804324 - 11/2023 

Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Oceľové pozdĺžne nosníky

Nasledujúce tabuľky vám pomôžu pri navrhovaní hor-
nej konštrukcie podperného systému, ktorá sa skladá 
z oceľových pozdĺžnych nosníkov a hlavových vretien, 
nosných vretien 70 v hornej časti alebo kĺbových nad-
stavcov hlavového vretena.

Podmienky použitia Doka-paždíkov

1) Potrebná je podložka z tvrdého dreva (A) . 
Skosené hrany bránia uloženiu na zakrivenú oblasť.
Z toho vyplýva max. šírka 188 mm.

Podmienky použitia rôznych I-nosníkov

Doka-paždík
Šírka x výška 

[mm]
Bez zaistenia

max. šírka = 165 mm

S centrickým zaistením 
(potrebné od sklonu 12%) 

max. šírka = 165 mm

Univerzálny paždík WS10 
Top50

153 x 100 áno áno

Univerzálny paždík WU12 
Top50

163 x 120 áno áno

Fasádny paždík WU14 172 x 140 áno 1) áno 1)

Univerzálny paždík SL-1 WU16 183 x 160 áno 1) áno 1)

Systémový nosník SL-1 226 x 240 nie nie

Tr777-200-01 Tr777-201-01

Tr770-201-03

A

Typ I-nosníka
Šírka x výška 

[mm]
Bez zaistenia

max. šírka = 165 mm

S bočným zaistením
(potrebným od 12%)
max. šírka = 150 mm

I 380 149 x 380 áno áno

I 425 163 x 425 áno nie

IPE 300 150 x 300 áno áno

IPE 330 160 x 330 áno nie

IPBI 140 140 x 133 áno áno

IPBI 160 160 x 152 áno nie

IPB 140 140 x 140 áno áno

IPB 160 160 x 160 áno nie

Tr777-202-01 Tr777-203-01
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Medziúroveň z univerzálnych paždíkov

Medziúrovne z univerzálnych paždíkov umožňujú pre-
nášať horizontálne zaťaženie. Na tento účel ponúkajú 
univerzálne paždíky tieto možnosti:
 ▪ Pripojenie ukotvenia
 ▪ Podopretie / Kotvenie do stavebnej konštrukcie
 ▪ Vytvorenie konštrukcie zo zosilnených 

horizontálnych univerzálnych paždíkov

Montáž

➤Vložte spojku WS10 250 do Staxo 100-rámu a pris-
krutkujte ju.

➤Na spojku nasaďte univerzálny paždík.

➤Na spojku upnite univerzálny paždík WS10.
➤Na spojku umiestnite ďalší Staxo 100-rám a priskrut-

kujte ho.

Súčasťou dodávky je spojka WS10 250:
 ▪ 2 ks skrutiek so šesťhrannou hlavou ISO 4014 

M16x80
 ▪ 2 ks skrutiek so šesťhrannou hlavou ISO 4014 

M16x160
 ▪ 4 ks podložiek ISO 7089 16
 ▪ 4 ks šesťhrannej matice ISO 7042 M16 (samois-

tiaca)

Upozornenie:
Alternatívou k skrutkám je spojenie medzi spojkou 
a Staxo 100-rámami pomocou perových čapov 16 mm.

Animácia: 
https://player.vimeo.com/video/278154472

A Spojka WS10 250

B Univerzálny paždík WS10

A Spojka WS10 250

B Univerzálny paždík WS10

C Staxo 100-rám

98043-200-01

BA

98043-201-01

A

B

C

A Spojka WS10 250

B Univerzálny paždík WS10

C Staxo 100-rám

98043-202-01

A

B

C

https://player.vimeo.com/video/278154472
https://player.vimeo.com/video/278154472
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Transport, ukladanie a skladovanie

Doka-paleta na rámy podperných 
systémov

Skladovací a prepravný prostriedok pre 
Staxo, Staxo 100 alebo Aluxo rámy 
(max. 20 kusov na palete):
 ▪ s dlhou životnosťou
 ▪ stohovateľný

Vhodné dopravné zariadenia:
 ▪ žeriav
 ▪ paletový vozík
 ▪ vysokozdvižný vozík

Ďalšie vlastnosti:
 ▪ Integrovaný upevňovací popruh na upevnenie rámu 

podperného systému
 ▪ Spojovacie puzdrá rámov zostávajú vysunuté.
 ▪ Šírka 1,20 m (4'-0") – najvhodnejšie na prepravu 

nákladným autom

Proces nakladania

➤Odviňte upevňovací popruh z Doka-palety na pod-
perné systémy.

➤Spojovacie puzdrá Staxo alebo Aluxo rámov zafi-
xujte vo vysunutej polohe pomocou žltej poistnej 
spony.

➤Vložte rám do montážnych otvorov.
➤V závislosti od výšky rámu pretiahnite upevňovací 

popruh buď cez priečny profil, alebo v prípade rámu 
s dĺžkou 1,80 m cez horný profil rebríka, zaháknite 
ho do popruhového háku a opatrne ho napnite.

Využite na stavbe výhody Doka-viacúčelových 
pomôcok.
Viacúčelové pomôcky ako kontajnery, ukladacie 
palety a roštové ukladacie kontajnery prinášajú na 
stavenisko poriadok, skracujú čas vyhľadávania a 
zjednodušujú skladovanie a prepravu systémových 
komponentov, drobných súčiastok a príslušenstva.

Max. nosnosť: 750 kg (1650 lbs)

Dov. zaťaženie: 1630 kg (3600 lbs) (max. 3 palety 
v stohu)

UPOZORNENIE

 ▪ Hmotnosť nastohovaných viacúčelových 
pomôcok, obsahujúcich bremená značne 
rozdielnej hmotnosti, musí smerom nahor 
klesať!

 ▪ Na zariadení musí byť dobre čitateľný 
typový štítok. 
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POZOR

➤Kombinovanie rôznych výšok rámov nie je 
povolené!

A Poistná spona (žltá)

Rámy 0,90 m
Rámy 1,20 m

Rámy 1,80 m

UPOZORNENIE

Príliš silné utiahnutie upevňovacieho popruhu 
môže poškodiť priečne profily rámov podper-
ných systémov.

UPOZORNENIE

Pri paletách podperných systémov s otvore-
nými popruhovými hákmi a rámami s výškou 
1,80 m sa musí striktne dodržiavať poloha 
upevňovacieho popruhu.

Variant s uzavretým popruhovým 
hákom

Variant s otvoreným popruhovým 
hákom

B Popruhový hák

C Priečny profil

D Pripevňovací popruh
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Doka-paleta na podperné systémy ako 
skladovací prostriedok

Skladovanie naložených paliet

Skladovanie prázdnych paliet

Doka-paleta na podperné systémy ako 
prepravný prostriedok

Premiestňovanie pomocou žeriava

Premiestňovanie vysokozdvižným alebo 
paletovým vozíkom

UPOZORNENIE

 ▪ Nižšie uložené palety musia byť kompletne 
a rovnomerne naložené

 ▪ Uistite sa, že sú spojovacie puzdrá zais-
tené, že je upevňovací popruh správne 
umiestnený a že je napnutý.

Max. počet paliet

Typ rámu
Stohovanie na stave-
nisku (vonku), sklon 

terénu do 3 %

Stohovanie v hale, 
sklon podlahy do 1 %

Aluxo-rám 1,20m 2 4

Aluxo-rám 1,80m 1 3

Staxo / Staxo 100-
rám 0,90m

4 4

Staxo / Staxo 100-
rám 1,20m

3 3

Staxo / Staxo 100-
rám 1,80m

2 3

UPOZORNENIE

 ▪ Pri skladovaní prázdnych paliet sa musia 
upevňovacie popruhy ovinúť okolo zvislých 
profilov, zavesiť do popruhového háku 
a napnúť.

Typ rámu Max. počet paliet

Stohovanie na stavenisku všetky 17

Stohovanie v hale všetky 27

VÝSTRAHA
Žeriavové závesy nepripevňujte k rámu pod-
perného systému!

Upevňovací popruh nie je určený na zdvíhanie 
bremien – hrozí riziko pretrhnutia!
➤Žeriavové závesy pripevnite výlučne k 4 

upevňovacím bodom palety podperného 
systému.

UPOZORNENIE

 ▪ Viacúčelové pomôcky premiestňujte po jed-
nej.

 ▪ Použite príslušný záves.
(Napr. Doka-štvorlanová reťaz 3,20m).
Dodržujte dov. nosnosť.

 ▪ Max. uhol sklonu β = 30°!

UPOZORNENIE

 ▪ Vidlice prepravného zariadenia sa smú pri-
pevniť len na priečne profily Doka-palety na 
podperné systémy!

 ▪ Nastavte vidlice vysokozdvižného vozíka čo 
najviac od seba.

C Priečny profil

9225-218-01

9225-219-01

C C
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Doka-roštový ukladací kontajner 
1,70x0,80m

Skladovací a prepravný prostriedok pre drobné 
súčiastky.

Na ľahkú nakládku a vykládku je možné na jednej 
strane Doka-roštového ukladacieho kontajnera otvoriť 
bočnú stenu.

Doka-roštový ukladací kontajner 1,70x0,80m 
ako skladovací prostriedok

Max. počet viacúčelových pomôcok uložených na 
sebe

Doka-roštový ukladací kontajner 1,70x0,80m 
ako prepravný prostriedok

Premiestňovanie pomocou žeriava

Premiestňovanie vysokozdvižným alebo 
paletovým vozíkom

Viacúčelovú pomôcku možno uchopiť z pozdĺžnej 
a čelnej strany

Max. nosnosť: 700 kg (1 540 lbs)

Dov. zaťaženie: 3 150 kg (6 950 lbs)

Vonku (na stavbe) V hale

sklon podlahy do 3 % sklon podlahy do 1%

2 5

Ukladať prázdne viacúčelové 
pomôcky 

na seba nie je dovolené!

UPOZORNENIE

Hmotnosť nastohovaných viacúčelových 
pomôcok, obsahujúcich bremená značne roz-
dielnej hmotnosti, musí smerom nahor klesať!

UPOZORNENIE

 ▪ Viacúčelové pomôcky premiestňujte po jed-
nej.

 ▪ Premiestňujte len so zatvorenou bočnou 
stenou!

 ▪ Použite zodpovedajúci záves
(napr. Doka-štvorlanovú reťaz 3,20m).
Dodržiavajte dov. nosnosť.

 ▪ Max. uhol sklonu β = 30°!

9234-203-01
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Doka-viacúčelový kontajner

Skladovací a prepravný prostriedok pre drobné 
súčiastky.

Doka-viacúčelový kontajner 1,20x0,80m

Obsah Doka-viacúčelového kontajnera možno rozdeliť 
deliacimi stenami viacúčelového kontajnera 1,20m 
alebo 0,80m.

Možné rozdelenie

Doka-viacúčelový kontajner 1,20x0,80x0,41m

Doka-viacúčelový kontajner ako skladovací 
prostriedok

Max. počet viacúčelových pomôcok uložených na 
sebe

Doka-viacúčelový kontajner ako prepravný 
prostriedok

Premiestňovanie pomocou žeriava

Premiestňovanie vysokozdvižným alebo 
paletovým vozíkom

Viacúčelovú pomôcku možno uchopiť z pozdĺžnej 
a čelnej strany

Max. nosnosť: 1 500 kg (3 300 lbs)

Dov. zaťaženie: 7 850 kg (17 300 lbs)

A Závora na upevnenie deliacej steny

Deliaca stena 
viacúčelového kon-

tajnera
V pozdĺžnom smere V priečnom smere

1,20m max. 3 ks -

0,80m - max. 3 ks

92
06

-2
04

-0
1 A

9206-204-02 9206-204-03

Max. nosnosť: 750 kg (1650 lbs)

Dov. zaťaženie: 7200 kg (15870 lbs)

Vonku (na stavbe) V hale

sklon podlahy do 3 % sklon podlahy do 1%

Doka-viacúčelový kontajner Doka-viacúčelový kontajner

1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m 1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m

3 5 6 10

Ukladať prázdne viacúčelové 
pomôcky na seba nie je dovo-

lené!

UPOZORNENIE

Hmotnosť nastohovaných viacúčelových 
pomôcok, obsahujúcich bremená značne roz-
dielnej hmotnosti, musí smerom nahor klesať!

UPOZORNENIE

 ▪ Viacúčelové pomôcky premiestňujte po jed-
nej.

 ▪ Použite zodpovedajúci záves
(napr. Doka-štvorlanová reťaz 3,20m).
Dodržiavajte dov. nosnosť.

 ▪ Max. uhol sklonu β = 30°!

9206-202-01
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Doka-ukladacia paleta 1,55x0,85m 
a 1,20x0,80m

Skladovací a prepravný prostriedok pre dlhý tovar.

Doka-ukladacia paleta ako skladovací 
prostriedok

Max. počet viacúčelových pomôcok uložených na 
sebe

Doka-ukladacia paleta ako prepravný 
prostriedok

Premiestňovanie pomocou žeriava

Premiestňovanie vysokozdvižným alebo 
paletovým vozíkom

Max. nosnosť: 1 100 kg (2 420 lbs)

Dov. zaťaženie: 5 900 kg (12 980 lbs)

Vonku (na stavbe) V hale

sklon podlahy do 3 % sklon podlahy do 1%

2 6

Ukladať prázdne viacúčelové 
pomôcky na seba nie je dovo-

lené!

UPOZORNENIE

 ▪ Hmotnosť nastohovaných viacúčelových 
pomôcok, obsahujúcich bremená značne 
rozdielnej hmotnosti, musí smerom nahor 
klesať!

 ▪ Použitie so sadou pripájacích kolies B:
- Ručnú parkovaciu brzdu zaistite v par-

kovacej polohe.
- Na spodnej Doka-ukladacej palete 

stohu nesmie byť namontovaná sada 
pripájacích kolies.

UPOZORNENIE

 ▪ Viacúčelové pomôcky premiestňujte po jed-
nej.

 ▪ Použite zodpovedajúci záves
(napr. Doka-štvorlanovú reťaz 3,20m).
Dodržiavajte dov. nosnosť.

 ▪ Viacúčelové pomôcky naložte centricky.
 ▪ Náklad v palete zabezpečte proti zošmyk-

nutiu a preklopeniu.
 ▪ Max. uhol sklonu β = 30°!

a

Doka-ukladacia paleta 1,55x0,85m max. 4,5 m

Doka-ukladacia paleta 1,20x0,80m max. 3,0 m

UPOZORNENIE

 ▪ Viacúčelové pomôcky naložte centricky.
 ▪ Náklad v palete zabezpečte proti zošmyk-

nutiu a preklopeniu.

92815-2    -0124

a
= =
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Doka-debna pre drobné súčiastky

Skladovací a prepravný prostriedok pre drobné 
súčiastky.

Doka-debna pre drobné súčiastky ako 
skladovací prostriedok

Max. počet viacúčelových pomôcok uložených na 
sebe

Doka-debna pre drobné súčiastky ako 
prepravný prostriedok

Premiestňovanie pomocou žeriava

Premiestňovanie vysokozdvižným alebo 
paletovým vozíkom

Viacúčelovú pomôcku možno uchopiť z pozdĺžnej 
a čelnej strany

Sada pripájacích kolies B

Nasadením sady pripájacích kolies B sa z viacúčelovej 
pomôcky stane rýchly a ľahko ovládateľný prepravný 
prostriedok.
Vhodné pre prejazdnú šírku nad 90 cm.

Sadu pripájacích kolies B možno namontovať na tieto 
viacúčelové pomôcky:
 ▪ Doka-debna pre drobné súčiastky
 ▪ Doka-ukladacie palety
 ▪ Paleta pre ochranné mreže Z

Max. nosnosť: 1 000 kg (2 200 lbs)

Dov. zaťaženie: 5 530 kg (12 191 lbs)

Vonku (na stavbe) V hale

sklon podlahy do 3 % sklon podlahy do 1%

3 6

Ukladať prázdne viacúčelové 
pomôcky na seba nie je dovo-

lené!

UPOZORNENIE

 ▪ Hmotnosť nastohovaných viacúčelových 
pomôcok, obsahujúcich bremená značne 
rozdielnej hmotnosti, musí smerom nahor 
klesať!

 ▪ Použitie so sadou pripájacích kolies B:
- Ručnú parkovaciu brzdu zaistite v par-

kovacej polohe.
- Na spodnej Doka-ukladacej palete 

stohu nesmie byť namontovaná sada 
pripájacích kolies.

UPOZORNENIE

 ▪ Viacúčelové pomôcky premiestňujte po jed-
nej.

 ▪ Použite príslušný záves.
(Napr. Doka-štvorlanová reťaz 3,20m).
Dodržujte dov. nosnosť.

 ▪ Pri premiestňovaní s namontovanou sadou 
pripájacích kolies B dodržujte aj ďalšie 
pokyny príslušného návodu na obsluhu!

 ▪ Max. uhol sklonu β = 30°!

Dodržujte návod na obsluhu "Sada pripájacích 
kolies B"!

92816-206-01
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Všeobecne Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Demontáž a montáž spojky

Demontáž

➤Spojku vysuňte na doraz do hornej polohy (napr. 
kotevnou tyčou).

➤Skrutkovačom stlačte pružinu až do uvoľnenia.

➤Spojku vytiahnite po zarážku.
➤Ostrý predmet (napr. klinec) tlačte do otvoru spojky 

dovtedy, kým sa pružina prestane zachytávať do 
zarážky.

➤Spojku úplne vytiahnite.

Voľnú spojku starostlivo uschovajte, aby ju po skončení 
prác bolo možné znovu namontovať do Staxo 100-
rámu.
Animácia: 
https://player.vimeo.com/video/267754531

Montáž

➤Skrutkovačom stlačte pružinu až do uvoľnenia.
➤Zospodu vsuňte spojku po zarážku (dbajte na polohu 

pružiny (A) ).

➤Zadnú zarážku stlačte skrutkovačom až do uvoľne-
nia.

➤Spojku zasúvajte ďalej až pružina zapadne.
➤Žlté poistné spony zatlačte smerom von. Tým sa 

fixuje spojka v ráme.

Staxo 100-rám je teraz znovu v stave, ako pri dodaní.
Animácia: 
https://player.vimeo.com/video/267754843

98003-301-01

98003-301-02

98003-301-03

98003-301-04

A

98003-313-01

98003-313-02

98003-313-03

https://player.vimeo.com/video/267754531
https://player.vimeo.com/video/267754531
https://player.vimeo.com/video/267754843
https://player.vimeo.com/video/267754843
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Dimenzovanie

Podmienky použitia

 ▪ Zohľadnený je pracovný vietor 0,2 kN/m2 
(64,4 km/h)

 ▪ Zakladanie musí osobitne posúdiť odborne spôso-
bilá osoba. Pritom je obzvlášť potrebné dbať na jed-
notku plochy!

 ▪ Pri montáži môžu byť potrebné medziúrovne kotve-
nia.

 ▪ Vypočítané hodnoty zodpovedajú typovej skúške 
Staxo 100, a teda aj normám EN 12812 a EN 1993.

 ▪ Pri odchýlkach od uvedených okrajových podmienok 
sa má pre stabilný návrh použiť typová skúška. 
Odchýlky môžu byť:

- rozdiely vo výške
- iné zaťaženie vetrom
- iné vzdialenosti medzi rámami
- dodatočné horizontálne zaťaženie
- väčšie predĺženia vretena
- naklonené podperné systémy

 ▪ Pri vežiach s viacerými rovinami rámov 
s rôznymi vzdialenosťami medzi rámami je pre 
dimenzovanie vždy rozhodujúca najmenšia vzdiale-
nosť medzi rámami.

Zavetrenie 

Prispôsobenie sklonom

 ▪ Prispôsobenie sklonom s centrovacou lištou (napr. 
pomocou skrutky so šesťhrannou hlavou M20×230) 
alebo kĺbového nadstavca hlavového vretena = hla-
vové vreteno nie je upevnené.

 ▪ Nastavenie sklonu pomocou dreveného klinu alebo 
vyrovnávacej platne = bez vplyvu na upínaciu situá-
ciu.

- napr. s klinom hlavového vretena alebo Staxo-
klinovou podperou

Založenie s vyrovnávacou platňou

Oblasti použitia systémov držaných v hlaviciach

Oblasti použitia voľne stojacich systémov

Zvýšte minimálne zaťaženie o +10 % na každé 1 % 
sklonu (maximálne +160 %).
Tým je splnené lokálne posúdenie prekĺznutia medzi 
vyrovnávacou platňou a betónom (μk = 0,33).

Varianty montáže

D Otočná spojka 48mm

F Upínacia matica B

T Vretenová noha 70

V Vreteno 70 horné

Y Prídavné zavetrovanie je potrebné len vtedy, keď vretená nie sú 
navzájom spojené prostredníctvom debnenia hornej konštruk-
cie.

Z Lešenárska rúra 48,3mm
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UPOZORNENIE

 ▪ Vyrovnávacia platňa sa smie klásť len na 
betón.

 ▪ Na posúdenie prekĺznutia medzi vyrovnáva-
cou platňou a betónom sa má použiť 
koeficient trenia 0,33.

Výška podperného systému Dynamický tlak

h ≤ 15 m qk ≤ 1,3 kN/m2

15 m < h ≤ 21 m qk ≤ 0,8 kN/m2

Montáž veže
Počet rovín rámov = 2

Montáž veže s viacerými 
rovinami rámov

Počet rovín rámov ≥ 3

96
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Dimenzovanie Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Vytvorenie hornej konštrukcie

Max. vzdialenosť priečnych nosníkov 50 cm
1) vďaka väčšej tuhosti popruhov a stojky

systémy držané v hlaviciach voľne stojace systémy

98003-304-01 98003-305-01

Hlavice upevnené Hlavice neupevnené

Dvojitý pozdĺžny nosník s drevenými debniacimi nosníkmi 
podľa normy DIN EN 13377

Jednoduchý pozdĺžny nos-
ník s drevenými debniacimi 

nosníkmi 
podľa normy DIN EN 13377

Jednoduchý nosník s Doka-nosníkom I tec 20 
podľa Z-9.1-773 1) Roznášací nosník

Univerzálny paždík ][100 až ][160 Kĺbová hlavica

Nezaťažený priečny nosník 
so spojom umožňujúci pre-

nášanie síl

alebo priečny, nezaťažený 
WS10 medzi pozdĺžnymi 
WS10 a hlavovými vrete-

nami

Univerzálne paždíky so 
zavetrenými vretenami bez 

vystuženia

Univerzálne paždíky s hla-
vovými vretenami bez 

vystuženia
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Dov. zaťaženie nohy

Voľne stojace systémy (bez ukotvenia, bez uchytenia)

Systémy držané v hlaviciach (napr. uzavretá miestnosť alebo ukotvenie)

Veľkosť rámu 
[m]

Vysunutie hlavového a 
pätkového vretena [cm]

Vzdialenosť 
medzi rámami 

[m]

Počet rovín rámov 
navzájom prepoje-
ných diagonálnymi 

krížmi (veža s viace-
rými rovinami rámov)

Max. výška podper-
ného systému [m] bez 
medziľahlého kotve-

nia 
(pri montáži môžu byť 
potrebné medzúrovne 

kotvenia)

Dov. zaťaženie nohy [kN]

bez zavetrova-
nia

so zavetro-
vaním

Hlavice 
upevnené

Hlavice 
neupevnené

V H V H

do 1,80 30 70

≥ 1,5 ≥ 2

7,8 63 1 55 1

11,4 56 1 — —

13,2 53 1 — —

≥ 1,0
≥ 3 7,8 62 1 54 1

≥ 5 13,2 56 1 — —

do 1,20 30 45

≥ 1,0
≥ 3 7,8 83 1 — —

≥ 5 15 75 1 — —

≥ 0,6
≥ 5 7,8 77 1 — —

≥ 8 15 65 1 — —

Veľkosť rámu 
[m]

Vysunutie hlavového a 
pätkového vretena [cm]

Vzdialenosť 
medzi rámami 

[m]

Počet rovín rámov 
navzájom prepoje-
ných diagonálnymi 

krížmi (veža s viace-
rými rovinami rámov)

Max. výška podper-
ného systému [m] bez 
medziľahlého kotve-

nia 
(pri montáži môžu byť 
potrebné medzúrovne 

kotvenia)

Dov. zaťaženie nohy [kN]

bez zavetrova-
nia

so zavetro-
vaním

Hlavice 
upevnené

Hlavice 
neupevnené

do 1,80 30 70 ≥ 1,5 ≥ 2
3,2 67 60

20 70 61

do 1,20 30 45

≥ 1,5 ≥ 2
2,1 89 —

20 94 —

≥ 1,0 ≥ 3
2,1 87 —

21 93 —

≥ 0,6 ≥ 5
2,1 87 —

21 91 —

do 1,20
(s rámom 0,90 
m v hornej a 
dolnej úrovni)

25 45

≥ 1,5 ≥ 2
3,5 105 —

20 98 —

≥ 1,0
≥ 2 10 103 —

≥ 3 20 98 —

≥ 0,6 ≥ 5 20 96 —

 ▪ Dov. zaťaženie nohy s 2 Doka-nosníkmi I tec 20 
ako pozdĺžnymi nosníkmi v kombinácii so Staxo 
100: 60 kN 

 ▪ Dov. zaťaženie nohy s 2 Doka-nosníkmi I tec 20 
ako podperami v kombinácii so Staxo 100 a jednou 
medzidoskou Dokaplex (veľkosť: 160 x 210 mm, 
hrúbka: 18 alebo 21 mm): 70 kN 

 ▪ Dov. zaťaženie nohy s 2 Doka-nosníkmi I tec 20 
ako podperami v kombinácii so Staxo 100 a jednou 
medzidoskou t = 8 mm: 80 kN 

Medzidosky musia byť zaistené proti pádu, napr. 
lepiacou páskou.

UPOZORNENIE

 ▪ Zabezpečte podperný systém proti posunu-
tiu a prevráteniu v každej situácii!

 ▪ Dbajte na centrické rozloženie zaťaženia!
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Zoznam prvkov Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Zoznam prvkov[kg]Č. výrobku

Staxo 100-rám 0,90m 24,0 582302000
Staxo 100-rám 1,20m 28,0 582301000
Staxo 100-rám 1,80m 37,0 582300000
Staxo 100-Rahmen

Diagonálny kríž 9.060 3,1 582322000
Diagonálny kríž 9.100 4,1 582772000
Diagonálny kríž 9.150 5,2 582773000
Diagonálny kríž 9.175 6,1 582334000
Diagonálny kríž 9.200 6,6 582774000
Diagonálny kríž 9.250 7,7 582775000
Diagonálny kríž 9.300 9,0 582323000
Diagonálny kríž 12.060 4,0 582324000
Diagonálny kríž 12.100 4,6 582610000
Diagonálny kríž 12.150 5,7 582612000
Diagonálny kríž 12.175 6,3 582335000
Diagonálny kríž 12.200 6,9 582614000
Diagonálny kríž 12.250 8,3 582616000
Diagonálny kríž 12.300 9,3 582325000
Diagonálny kríž 18.100 6,1 582620000
Diagonálny kríž 18.150 6,9 582622000
Diagonálny kríž 18.175 7,8 582336000
Diagonálny kríž 18.200 7,8 582624000
Diagonálny kríž 18.250 9,1 582626000
Diagonálny kríž 18.300 10,3 582326000
Diagonalkreuz

Diagonálny kríž H 9.100 5,7 582337000
Diagonálny kríž H 9.150 7,2 582338000
Diagonálny kríž H 9.200 9,3 582339000
Diagonálny kríž H 9.250 11,3 582340000
Diagonálny kríž H 12.100 5,8 582341000
Diagonálny kríž H 12.150 7,5 582342000
Diagonálny kríž H 12.200 9,3 582343000
Diagonálny kríž H 12.250 10,5 582344000
Diagonalkreuz H

Vidlicová hlava D 6,7 582709000
Gabelkopf D

Štvorcestné hlavové vreteno 10,4 582638000
Vierwegkopfspindel

Hlavové vreteno 9,2 582636000
Kopfspindel

Vreteno 70 horné 9,2 582327000
Lastspindel 70 oben

Upínacia matica B 2,0 582634000
Spannmutter B

Zvieracia platňa D 2,0 502709030
Klemmplatte D

Krídlová matica 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

Tyč s prilisovanou hlavou 15,0 330mm 0,48 582641000
Quetschteil 15,0 330mm

DokaXdek-napojenie vretena T 3,6 584124000
DokaXdek-Spindelanschluss T

Staxo-napojenie vretena pre Dokamatic-stôl 3,9 582347000
Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

pozink.

pozink.
stav dodávky: zložená

pozink.
stav dodávky: zložená

pozink.
dĺžka: 20 cm
šírka: 22 cm
výška: 37 cm

pozink.
výška: 86 cm

pozink.
výška: 74 cm

pozink.
výška: 106 cm

pozink.

pozink.
dĺžka: 24 cm
šírka: 9 cm

pozink.
dĺžka: 10 cm
výška: 5 cm
veľkosť kľúča: 27 mm

pozink.
veľkosť kľúča: 24 mm

pozink.
výška: 10,2 cm

pozink.
dĺžka: 20,7 cm



Č. výrobku[kg] Č. výrobku[kg]
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Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Zoznam prvkov

Klin pre vreteno ..... % 0,46 176071000
Spindelkeil ..... %

Staxo 100-adaptér vretena 3,4 582351000
Staxo 100-Spindeladapter

Kotevná matica s podložkou 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0

Staxo-klinová podpera WS10 8,7 582796000
Staxo-Keilauflager WS10

Staxo-klinová podpera WU12/14 12,2 582350000
Staxo-Keilauflager WU12/14

Kĺbový nadstavec hlavového vretena 5,2 582799000
Gelenkaufsatz Kopfspindel

Šesťhranná matica 15,0 0,23 581964000
Sechskantmutter 15,0

Pätkové vreteno 9,0 582637000
Fußspindel

Vretenová noha 70 8,8 582639000
Lastspindel 70

Vretenová noha 130 13,0 582711000
Lastspindel 130

Vyrovnávacia platňa 1,2 582239000
Ausgleichsplatte

Staxo 100-adaptér konzoly 11,0 582388000
Staxo 100-Konsolenadapter

Staxo 100-konzola 60cm 4,8 582389000
Staxo 100-Konsole 60cm

Staxo 100-vzpera zábradlia 1,00m 2,9 582390000
Staxo 100-vzpera zábradlia 1,50m 4,5 582391000
Staxo 100-vzpera zábradlia 2,00m 5,8 582392000
Staxo 100-vzpera zábradlia 2,50m 7,0 582397000
Staxo 100-Geländerstrebe

Staxo 100-rohová podlaha 4,5 582393000
Staxo 100-Eckbelag

dĺžka: 20 cm
šírka: 16 cm

pozink.
výška: 26 cm

pozink.
výška: 6 cm
priemer: 12 cm
veľkosť kľúča: 27 mm

pozink.
dĺžka: 31 cm
šírka: 15 cm
výška: 23 cm

pozink.
dĺžka: 35,6 cm
šírka: 15 cm
výška: 33,6 cm

pozink.
dĺžka: 20,8 cm
šírka: 15,0 cm
výška: 14,4 cm

pozink.
dĺžka: 5 cm
veľkosť kľúča: 30 mm

pozink.
výška: 69 cm

pozink.
výška: 101 cm

pozink.
výška: 173 cm

farba čierna
priemer: 30 cm

pozink.
dĺžka: 15 cm
šírka: 20 cm
výška: 100 cm

pozink.
dĺžka: 69 cm
výška: 54 cm

pozink.

hliník
dĺžka: 71 cm
šírka: 71 cm
výška: 15 cm



Č. výrobku[kg] Č. výrobku[kg]
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Zoznam prvkov Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Staxo 100-rohové zábradlie 6,0 582394000
Staxo 100-Eckgeländer

Staxo 100-spojka zábradlia 2,4 582395000
Staxo 100-Geländerkupplung

Staxo 100-konzola čelného zábradlia 60cm 5,5 582396000
Staxo 100-Stirngeländer Konsole 60cm

Staxo 100-prechodová podlaha 60/150cm 12,1 582398000
Staxo 100-Übergangsbelag 60/150cm

Staxo 100-prechodová podlaha 60/200cm 16,6 582399000
Staxo 100-Übergangsbelag 60/200cm

Paždíková zvierka 2G 0,45 580118000
Riegelklammer 2G

Doka-stropná podpera Eurex 60 550 47,0 582650000
Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

Predĺženie Eurex 60 2,00m 21,3 582651000
Verlängerung Eurex 60 2,00m

Spojka Eurex 60 8,6 582652000
Kupplungsstück Eurex 60

Vidlicová hlavica Eurex 60 2,9 582656000
Gabelkopf Eurex 60

Štvorcestná hlavica Eurex 60 4,5 582655000
Vierwegkopf Eurex 60

Nastavovacia opora Eurex 60 550 42,5 582658000
Justierstütze Eurex 60 550

Hlava opory Eurex 60 Top50 7,1 582665000
Stützenkopf Eurex 60 Top50

Spojovací kus Eurex 60 IB 4,2 582657500
Verbindungsstück Eurex 60 IB

Pätka nastavovacej opory Eurex 60 EB 8,0 582660500
Justierstützenfuß Eurex 60 EB

pozink.
dĺžka: 110 cm
šírka: 15 cm
výška: 60 cm

pozink.
dĺžka: 22 cm
šírka: 20 cm
výška: 20 cm

pozink.
dĺžka: 69 cm
šírka: 12 cm
výška: 56 cm

hliník
výška: 13 cm

hliník
výška: 13 cm

pozink.
šírka: 7,7 cm
výška: 12 cm
veľkosť kľúča: 19 mm

hliník
dĺžka: 345 - 555 cm

povrstv. práškom modrej farby
hliník
dĺžka: 250 cm

hliník
dĺžka: 100 cm
priemer: 12,8 cm

pozink.
dĺžka: 22 cm
šírka: 20 cm
výška: 12 cm

pozink.
dĺžka: 25 cm
šírka: 21 cm
výška: 21 cm

povrstv. práškom modrej farby
hliník
dĺžka: 343 - 553 cm

pozink.
výška: 50 cm

pozink.
dĺžka: 15 cm
šírka: 15 cm
výška: 30 cm

pozink.
dĺžka: 31 cm
šírka: 12 cm
výška: 33 cm



Č. výrobku[kg] Č. výrobku[kg]
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Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100 Zoznam prvkov

Otočná spojka 48mm Eurex 60 1,0 582654000
Drehkupplung 48mm Eurex 60

Nastavovacia opora 340 IB 16,7 588696000
Justierstütze 340 IB

Nastavovacia opora 340 IB EF 14,9 588247500
Justierstütze 340 IB EF

Nastavovacia opora 540 IB 30,7 588697000
Justierstütze 540 IB

Nastavovacia opora 540 IB EF 28,9 588250500
Justierstütze 540 IB EF

Pätka vzpery EB 0,93 588946000
Strebenschuh EB

Pätka opory EB 1,8 588245500
Stützenschuh EB

Univerzálny uvoľňovací kľúč 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Oporná trojnožka 1,20m 20,7 586145000
Stützbein 1,20m

Doka-expres-kotva 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

Doka-pružinová hmoždinka 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Informačný štítok pre expres kotvu 0,1 588630000
Plakette Expressanker

Podlaha podperného systému 30/100cm 7,4 582231000
Podlaha podperného systému 30/150cm 10,6 582232000
Podlaha podperného systému 30/200cm 13,5 582234000
Podlaha podperného systému 30/250cm 16,4 582235000
Podlaha podperného systému 30/300cm 19,5 582236000
Gerüstbelag

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

pozink.
dĺžka: 190,8 - 341,8 cm

pozink.
dĺžka: 190,8 - 341,8 cm

pozink.
dĺžka: 310,5 - 549,2 cm

pozink.
dĺžka: 310,5 - 549,2 cm

pozink.
šírka: 8 cm
výška: 13 cm

pozink.
dĺžka: 20 cm
šírka: 11 cm
výška: 10 cm

pozink.
dĺžka: 75,5 cm

pozink.
výška: 120 cm
stav dodávky: zložená

pozink.
dĺžka: 18 cm

pozink.
priemer: 1,6 cm

PS
šírka: 8 cm
výška: 7,5 cm

pozink.

max. 1 Person / 1 person only
max. Nutzungsdauer: 6 Monate
max. se: 6 monthsduration of u

EN 795
Z-14.9-760

Montagedatum / Assembly date:

588630000

Bezeichnung: Doka-Expressanker
Designation: Doka express anchor



Č. výrobku[kg] Č. výrobku[kg]
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Zoznam prvkov Návod na montáž a používanie Podperný systém Staxo 100

Podlaha podper. systému 60/100cm s prielezom 9,5 582311500
Podlaha podper. systému 60/150cm s prielezom 13,8 582312500
Podlaha podper. systému 60/175cm s prielezom 15,5 582333500
Podlaha podper. systému 60/200cm s prielezom 17,7 582313500
Podlaha podper. systému 60/250cm s prielezom 20,8 582314500
Podlaha podper. systému 60/300cm s prielezom 26,3 582315500
Gerüstbelag mit Durchstieg

Podlaha podperného systému 60/60cm 6,1 582330500
Podlaha podperného systému 60/100cm 9,5 582306500
Podlaha podperného systému 60/150cm 13,6 582307500
Podlaha podperného systému 60/175cm 15,5 582332500
Podlaha podperného systému 60/200cm 17,8 582308500
Podlaha podperného systému 60/250cm 22,2 582309500
Podlaha podperného systému 60/300cm 26,2 582310500
Gerüstbelag

Staxo 100-spodná zábrana 5,5 582329000
Staxo 100-Fußwehr

Staxo 100-podlahová výstuha 1,00m 6,1 582348000
Staxo 100-podlahová výstuha 1,50m 9,0 582349000
Staxo 100-Belagstrebe

Staxo-čelné zábradlie 10,5 582316000
Staxo-Stirngeländer

Staxo-bočné zábradlie 100 17,5 582317500
Staxo-bočné zábradlie 150 20,0 582318500
Staxo-bočné zábradlie 175 23,2 582331500
Staxo-bočné zábradlie 200 24,1 582319500
Staxo-bočné zábradlie 250 27,5 582320500
Staxo-bočné zábradlie 300 31,1 582321500
Staxo-Seitengeländer

Perový čap 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

Lešenárska rúra 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Lešenárska rúra 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Lešenárska rúra 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Lešenárska rúra 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Lešenárska rúra 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Lešenárska rúra 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Lešenárska rúra 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Lešenárska rúra 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Lešenárska rúra 48,3mm .....m 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Otočná spojka prechodová 48/76mm 1,9 582563000
Übergangsdrehkupplung 48/76mm

Otočná spojka 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Normálna spojka 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Kotevná botka pre schodiskovú vežu 3,4 582680000
Ankerschuh für Treppenturm

Kónusová skrutka M30 SW50 7cm 0,88 581444500
Konusschraube M30 SW50 7cm

Kónusová skrutka B 7cm 0,86 581444000
Konusschraube B 7cm

Väznicová kotva pravá 0,09 582521000
Väznicová kotva ľavá 0,09 582522000
Sparrenpfettenanker

hliník

hliník

pozink.
dĺžka: 131 cm
výška: 15 cm

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

pozink.
dĺžka: 140 cm
výška: 152 cm

pozink.
výška: 152 cm

pozink.
dĺžka: 15 cm

pozink.

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

pozink.
dĺžka: 22 cm
šírka: 12 cm
výška: 22 cm

farba zelená
dĺžka: 10 cm
priemer: 7 cm
veľkosť kľúča: 50 mm

farba červená
dĺžka: 10 cm
priemer: 7 cm
veľkosť kľúča: 50 mm

pozink.
dĺžka: 17 cm
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Zábradlie 1,50m 12,4 582754000
Geländer 1,50m

Zverákový stĺpik ochranného zábradlia S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Zasúvacie zábradlie T 1,80m 17,7 584373000
Einschubgeländer T 1,80m

Držiak spodnej zábrany T 1,80m 0,53 584392000
Fußwehrhalter T 1,80m

Napojenie lešenárskej rúry 0,27 584375000
Gerüstrohranschluss

Ukotvenie pre podperné systémy 10,2 582795000
Abspannung für Traggerüste

Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 0,50m 0,72 581821000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 0,75m 1,1 581822000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 1,00m 1,4 581823000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 1,25m 1,8 581826000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 1,50m 2,2 581827000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 1,75m 2,5 581828000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 2,00m 2,9 581829000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 2,50m 3,6 581852000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná .....m 1,4 581824000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 0,50m 0,73 581870000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 0,75m 1,1 581871000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 1,00m 1,4 581874000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 1,25m 1,8 581886000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 1,50m 2,1 581876000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 1,75m 2,5 581887000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 2,00m 2,9 581875000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 2,50m 3,6 581877000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 3,00m 4,3 581878000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 3,50m 5,0 581888000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 4,00m 5,7 581879000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 5,00m 7,2 581880000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 6,00m 8,6 581881000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná .....m 1,4 581873000
Ankerstab 15,0mm

Kotevná paždíková spojka WS10 2,7 582756000
Abspann-Riegelverbinder WS10

Vretenová príložka T 3,1 584371000
Spindellasche T

Spojovací čap 10cm 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

Pružinová závlačka 5mm 0,03 580204000
Federvorstecker 5mm

Zaistenie priečneho nosníka 1 1,6 586196000
Zaistenie priečneho nosníka 2 2,1 586197000
Querträgersicherung

Transportná tyč 15,0 1,9 586074000
Umsetzstab 15,0

pozink.

pozink.
výška: 123 - 171 cm

pozink.

pozink.
výška: 13,5 cm

pozink.
výška: 7 cm

pozink.
lakovanie namodro

pozink.
dĺžka: 46,7 cm

pozink.
šírka: 20 cm
výška: 25 cm

pozink.
dĺžka: 14 cm

pozink.
dĺžka: 13 cm

pozink.
výška: 38,7 cm

lakovanie namodro
výška: 57 cm
Dodržujte návod na obsluhu!
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Podložka pozdĺžnych nosníkov 15,0 1,8 586073000
Jochplatte 15,0

Zátka kotevného otvoru rámu R20/25 0,003 588180000
Kombi-Ankerstopfen R20/25

Spojka WS10 250 6,9 582688000
Kupplungsstück WS10 250

Zdvihák s ozubenou tyčou 70 31,0 582779000
Zahnstangenwinde 70

Zdvihák s ozubenou tyčou 125 63,8 582780000
Zahnstangenwinde 125

Staxo/d2-adaptér 14,1 582781000
Staxo/d2-Adapter

Pružné koleso 34,5 582573000
Vollelastikrad

Koleso vysokého zaťaženia 15kN 33,0 582575000
Schwerlastrad 15kN

Transportný podvozok 5,0 582558000
Zweirad-Transportroller

Zdvíhací vozík TG 168,0 582778000
Hubwagen TG

Transportná jednotka TG pre zdvíhací vozík 83,0 582797000
Umsetzgerät TG für Stapler

Univerzálny paždík WS10 Top50 2,00m 38,9 580007000
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

Priskrutkovateľná spojka 48mm 50 0,8 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50

Viacúčelové pomôcky

Doka-paleta na podperné rámy 64,6 582783000
Doka-Traggerüstpalette

pozink.
dĺžka: 17 cm
šírka: 12 cm
výška: 11 cm

farba modrá
priemer: 3 cm

pozink.
dĺžka: 35 cm
šírka: 27 cm
veľkosť kľúča: 24 mm

lakovanie namodro
výška: 126 cm
Dodržujte návod na obsluhu!

lakovanie namodro
výška: 189 cm
Dodržujte návod na obsluhu!

lakovanie namodro
dĺžka: 37 cm
šírka: 36 cm
výška: 36 cm

lakovanie namodro
výška: 45 cm

lakovanie namodro
výška: 41 cm

lakovanie namodro
šírka: 57 cm

pozink.
dĺžka: 99 cm
šírka: 152 cm
výška: 148 cm
Dodržujte návod na obsluhu!

pozink.
dĺžka: 60 cm
šírka: 113 cm
výška: 52 cm
Dodržujte návod na obsluhu!

lakovanie namodro

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

pozink.
dĺžka: 180 cm
šírka: 120 cm
výška: 29 cm
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Doka-roštový ukladací kontajner 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Doka-viacúčelový kontajner 1,20x0,80m 70,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Deliaca stena 0,80m viacúčelového kontajnera 3,7 583018000
Deliaca stena 1,20m viacúčelového kontajnera 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Doka-viacúčelový kontajner 1,20x0,80x0,41m 42,5 583009000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80x0,41m

Doka-ukladacia paleta 1,55x0,85m 41,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Doka-ukladacia paleta 1,20x0,80m 38,0 583016000
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

Doka-debna pre drobné súčiastky 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox

Sada pripájacích kolies B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

pozink.
výška: 113 cm

pozink.
výška: 78 cm

oceľové časti pozinkované
drevené časti lazúrované na žlto

pozink.

pozink.
výška: 77 cm

pozink.
výška: 77 cm

drevené časti lazúrované na žlto
oceľové časti pozinkované
dĺžka: 154 cm
šírka: 83 cm
výška: 77 cm

lakovanie namodro
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Na celom svete vo vašej blízkosti

Doka patrí k podnikom s vedúcim postavením na celom 
svete vo vývoji, výrobe a v odbyte debniacej techniky 
pre všetky oblasti výstavby.
S viac ako 160 predajnými a logistickými miestami vo 
vyše 70 krajinách disponuje skupina Doka Group 

výkonnou predajnou sieťou a zaručuje tým rýchlu a pro-
fesionálnu prípravu materiálu a technickú podporu.
Skupina Doka Group je podnikom skupiny Umdasch 
Group a na celom svete zamestnáva viac ako 6000 
zamestnankýň a zamestnancov.

www.doka.com/staxo-100
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