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Produktbeskrivelse
Hurtig forankring  
med ankersystem Monotec

 ▪ ensidet betjening af ankrene med kun én mand
 ▪ ingen tidsrøvende montering af afdækningsrør
 ▪ nøjagtig forindstilling af den ønskede vægtykkelse 

på Monotec ankeret
 ▪ integrerede ankermøtrikker i forbindelsesstykket

 ▪ udvidelse af kassetteforskalling Framax Xlife uden at 
skulle investere i et nyt forskallingssystem

 ▪ ergonomisk også ved trange pladsforhold, da der 
forankres på den fri side

 ▪ lang levetid på grund af skånsom behandling af 
ankeret med skruenøglen

 ▪ hurtigere afforskalling med forkromede Monotec 
ankre,  
der er nemme at løsne

9764-445-01

☞ Vigtig info:
Denne dokumentation gælder kun i forbindelse 
med basisdokumentationen  
"Kassetteforskalling Framax Xlife"!
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Monotec ankersystem
 ▪ betjenes fra én side
 ▪ til vægtykkelser fra 15 til 35 cm
 ▪ ingen engangs afdækningsrør

Forankres med en ankerprofil, så maks. vægtykkelsen reduceres 
med 5 cm.

Valg af ankerlængde

1) Kun ved udligning med ankerprofiler.
2) Udligning med ankerprofil ikke mulig.

Hældning og højdeforskydning

Ved hjælp af den store koniske ankermuffe kan kasset-
terne hælde ensidet eller tosidet og forskydes i højden.

Info:
Skrånende kassetter skal afsikres mod opdrift.
Hældning og højdeforskydning ved liggende kassetter 
ikke muligt.

Vægtykkelser 
i 1 cm intervaller

Monotec anker 15,0 B 15-25cm Framax 15 til 25 cm
Monotec anker 15,0 B 25-35cm Framax 25 til 35 cm

A Monotec kombimøtrik 15,0 Framax eller  
Monotec ankermøtrik 15,0 Framax

B Monotec forsegling Framax
C Monotec anker 15,0 B

Monotec anker 15,0 B:
Tilladt last ved 1,6-dobbelt sikkerhed mod brudbelast-
ning: 120 kN
Tilladt last iht. DIN 18216: 90 kN

☞ Monotec ankre må ikke bukkes eller falde ned!

Pladsbehov (mål a)
Monotec kombimøtrik 15,0 Framax

13,0 cm
Framax kombimøtrik 20,0
Monotec ankermøtrik 15,0 Framax

10,5 cm
Framax ankermøtrik 20,0

ADVARSEL
Følsomt forankringsstål!
➤ Ankerstavene må ikke svejses eller opvar-

mes.
➤ Beskadigede ankerstave og ankerstave, der 

er svækket af rust eller slitage, skal kasse-
res.

9764-407-01

B

AC

9764-415-03

a

Vægtykkelse
Monotec anker 15,0 B

15-25cm 25-35cm
15 - 20 cm ✓ ✓1)

21 - 24 cm ✓2) ✓1)

25 cm ✓2) ✓

26 - 30 cm ✓

31 - 35 cm ✓2)

Ensidet konisk Tosidet konisk Højdeforskydning

maks. 4° maks. 2 x 4,5° maks. 1,0 cm pr. 15 
cm vægtykkelse

Sideforskydning
maks. 0,5 cm 

pr. 15 cm vægtykkelse

9764-460-04

9764-460-01 9764-460-02 9764-460-03
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Montering af møtrikkerne i justerforskallingen
Kombimøtrik

Kombimøtrikkerne sættes i ved kassettestødet på 
Framax Xlife kassetterne.
Kombimøtrikken erstatter kassettesamlingen med Fra-
max kviklås RU.
➤ Sæt kombimøtrikken på ankerhullet i Framax Xlife 

kassetten og spænd den.

Ankermøtrik

Ankermøtrikkerne bruges til af forankre storkassetter 
med.
➤ Sæt ankermøtrikken på storkassettens ankerhul og 

fastgør den på kassetten med låsebolt.
➤ Lås låsebolten fast med fjedertap.

☞ Ankerpunkter i kassetternes hjørner (hjørne-
ankre) skal forankres med ankerstav og super 
gigant møtrikker.
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B Fjedertap

97
64

-4
12

-0
1

A

B



Brugerinformation Monotec ankersystem

7999805708 - 03/2014

Indstilling af Monotec ankeret
Tilpasning til vægtykkelsen 
➤ Træk hårnålen ud.
➤ Placer stopringen.
➤ Sæt hårnålen i stopringen igen. 
➤ Drej vingemøtrikken tilbage indtil anslag på stoprin-

gen.

Vægtykkelser uden ankerprofil

Vægtykkelser med ankerprofil

Vægtykkelsesintervaller

A Hårnål
B Stopring
C Vingemøtrik

Position stopring og 
hårnål

Monotec anker 15,0 B
15-25cm 25-35cm

25 cm 35 cm

24 cm 34 cm

23 cm 33 cm

osv. osv.

15 cm 25 cm

9764-414-01

A

B

C

9764-410-01

9764-410-03

9764-410-04

9764-410-02

Position stopring og 
hårnål

Monotec anker 15,0 B
15-25cm 25-35cm

20 cm 30 cm

19 cm 29 cm

18 cm 28 cm

osv.

osv.
15 cm

15 cm

lige 
vægtykkelser 

(24 cm, 22 cm, 
20 cm, osv.)

Hårnål 
i stopringen

ulige 
vægtykkelser 

(25 cm, 23 cm, 
21 cm, osv.)

hårnål 
uden for stopringen

9764-410-07

9764-410-09

9764-410-10

9764-410-08

9764-410-11

9764-410-05

9764-410-06
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Forankring af Framax Xlife kassetter / Afforskalling
Justerforskalling:
➤ Monter Monotec kombimøtrik 15,0 eller Monotec 

ankermøtrik 15,0
➤ Monter Monotec forsegling Framax i de nødvendige 

ankerhuller på Framax Xlife kassetterne.

Indvendig forskalling:
➤ Rejs den indvendige forskalling og luk den med 

Monotec anker (drej ankeret ind med Monotec 
skruenøglen indtil anslag).

Trykafstivning foroven

Monotec ankre kræver ingen afdækningsrør. Derfor 
skal forskallingen spredes ved oversiden med en tryk-
afstivning (afstandstræ fra byggepladsen).

Udførelsesvarianter

Fjernelse af Monotec ankeret

➤ Drej Monotec ankeret ud med Monotec skruenøglen.

Rengøring

➤ Når forskallingen rengøres, skal eventuelle betonre-
ster i ankermufferne på den indvendige forskalling 
fjernes. 

A Monotec kombimøtrik 15,0 Framax eller  
Monotec ankermøtrik 15,0 Framax

B Monotec forsegling Framax

C Monotec anker 15,0 B
D Monotec skruenøgle 3/4" SW17

 ▪ Hvis den koniske del af ankeret sprayes med 
forskallingsolie, er det nemmere at løsne det 
fra betonen.

 ▪ Vægtykkelsen kan tilpasses en smule (f.eks. 
stramning ved vægforbindelser, udsparinger 
osv.) ved at efterspænde super gigant 
møtrikken ved Monotec ankeret.

9764-415-01

B

A

9764-415-02

C

D

Forskallingsbræt: min. 4 x 4 cm
Afstand mellem trykafstivninger: maks. 2,70 m

Rigtigt! Forkert!

Hurtigst mulig løsning af ankrene gør det nem-
mere af fjerne ankrene på et senere tidspunkt.

9764-461-01 9764-461-02

9764-462-01 9764-462-02
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Variant med ankersystem 15,0 / 20,0 
Doka ankersystem 15,0

I kombimøtrikken resp. ankermøtrikken er der indbyg-
get en stopplade for ankerstaven.

Doka ankersystem 20,0

Ved høj forskallingstryk op til 80 kN/m2 anvendes 
ankersystem 20,0.

I kombimøtrikken resp. ankermøtrikken er der indbyg-
get en stopplade for ankerstaven.

A Monotec kombimøtrik 15,0 Framax resp.  
Monotec ankermøtrik 15,0 Framax

B Ankerstav 15,0mm
C Super gigant møtrik 15,0
D Plastafstandsrør 22mm
E Universal konus 22mm
F Stopplade til ankerstav

Ankerstav 15,0mm:
Tilladt last ved 1,6-dobbelt sikkerhed mod brudbelast-
ning: 120 kN
Tilladt last iht. DIN 18216: 90 kN

A Framax kombimøtrik 20,0 resp.  
Framax ankermøtrik 20,0

B Ankerstav 20,0mm
C Super gigant møtrik 20,0 B
D Plastafstandsrør 26mm
E Universal konus 26mm
F Stopplade til ankerstav

Ankerstav 20,0 mm:
Tilladt last ved 1,6-dobbelt sikkerhed mod brudbelast-
ning: 220 kN
Tilladt last iht. DIN 18216: 150 kN

9764-408-01

ED ACB

F

9764-409-01

ED ACB

F
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Lukning af ankerpunktet
Monotec prop

 ▪ brandmodstandsdygtig
 ▪ til ankerhuller med diameter 20 til 23 mm

Plan montering (skyggefuge)

➤ Tryk Monotec proppen ind i ankerhullet med hånden 
(med et stykke træ er det nemmere at få den til at 
flugte).

Forsænket montage (udspartlet)

➤ Tryk Monotec proppen ca. 10 mm dybt ind i anker-
hullet med hånden.

➤ Spartl ankerhullet til med mørtel.

Vanduigennemtrængeligt ankerpunkt

➤ Tryk Monotec proppen ind i hullet, så den flugter.
➤ Tryk tilstrækkelig med støbemørtel ind i ankerhullet 

med opfyldningssprøjten (tykkelsen på støbemørte-
len i komprimeret tilstand min. 5 cm).

➤ Tryk den anden Monotec prop ind i ankerhullet med 
en ankerstav og komprimer støbemørtelen.

b ... M-Bed støbemørtel, min. 5 cm  
x ... Når der er en spalte mellem beton og super gigant møtrik er kom-
primeringen af støbemørtelen på min. 5 cm nået

A Monotec prop

A Monotec prop
B Mørtel

9764-466-01

A A

9764-467-01

A A BB

A Monotec prop
B M-Bed støbemørtel
C Opfyldningssprøjte

En ankerstav 15,0mm med super gigant møtrik 
15,0 gør montagen nemmere.
Lås super gigant møtrikken fast på ankerstaven 
med tape (E) , så den ikke kan dreje sig.

a ... Vægtykkelse minus 11 cm

A Monotec prop
B M-Bed støbemørtel

Tr974-204-01

A B
C

a

E

Tr982-201-02

b

Tr974-203-01

A B A

x
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Monotec kombi-prop

 ▪ vanduigennemtrængelig

Info:
Der skal ikke bruges mørtel til at montere Monotec 
kombi-proppen.

Plan montering (skyggefuge)

➤ Fugt Monotec kombi-proppen (grå, ø23,0 mm) med 
vand og tryk den ind i ankerhullet med ankerstaven.

➤ Tryk den anden Monotec kombi-prop (transparent, 
ø24,5 mm) ind med hånden til den første pakning og 
slå den så ind i ankerhullet med en gummihammer, 
indtil den flugter.

En ankerstav 15,0mm med super gigant møtrik 
15,0 gør en flugtende montage nemmere.
Lås super gigant møtrikken fast på ankerstaven 
med tape (E) , så den ikke kan dreje sig.

a ... Vægtykkelse minus 5 cm

A Monotec kombi-prop (grå, ø23,0 mm)

B Monotec kombi-prop (transparent, ø24,5 mm)

a

E

Tr982-201-02

Tr982-201-01

A

Tr982-200-01

BA
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Anvendelseseksempler

Framax Xlife kassette 2,70m

Forskallingshøjde: 270 cm 

Forskallingshøjde: 405 cm 

Forskallingshøjde: 540 cm 

Framax Xlife universalkassette 2,70m

Ved universalkassetter skal den øverste kombimøtrik sættes i 180° 
drejet.

A Kombimøtrik (einsidigt betjent ankerpunkt)
B Ankermøtrik (einsidigt betjent ankerpunkt)
C Ankerstav + super gigant møtrikker (traditionelt ankerpunkt)

97
64

-4
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-0
1

A B C

9764-416-01

2
7

0

9764-485-01

2
7

0
1

3
5

9764-418-01

2
7

0
2

7
0

9764-425-01

2
7

0
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Framax Xlife kassette 2,40x2,70m

Forskallingshøjde: 270 cm 

Forskallingshøjde: 405 cm 

Forskallingshøjde: 540 cm 

A Framax Xlife kassette 2,40x1,35m

9764-421-01

2
7

0

9764-478-01

2
7

0
1

3
5

A

2
7

0
2

7
0

9764-422-01
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Framax Xlife kassette 3,30m

Forskallingshøjde: 330 cm 

Forskallingshøjde: 600 cm 

Ankerpunkter i kassetternes hjørner (hjørneankre) skal forankres 
med ankerstav og super gigant møtrikker.

Framax Xlife kassette 2,40x3,30m

Forskallingshøjde: 330 cm 

Forskallingshøjde: 600 cm 

Ankerpunkter ved kassetternes kant skal forankres med ankerstav og 
super gigant møtrikker.

9764-419-01

3
3

0

9764-420-01

2
7

0
3

3
0

9764-424-01

3
3

0

9764-423-01

2
7

0
3

3
0
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Framax Xlife med ankersystem Monotec

Længdetilpasning vha. udligning

Forankring i rammeprofil

Udligninger: 0 - 3 cm

Udligning: 3 - 15 cm

a ... maks. 30 cm (Monotec anker gennem ankerprofil)

Udligninger: 17 - 30 cm

Framax Xlife med ankersystem Monotec

Monotec udligningsskinne 0,75m Framax:
tilladt moment: 5,2 kNm

A Passtykke
B Framax Uni kviklåse
C Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
D Framax spændklemme
E Monotec anker 15,0 B
F Framax Xlife kassette

9764-431-02

9764-430-01

A

CD

E

B

F

A Passtykke
B Framax Uni kviklåse
C Framax ankerprofil
D Framax spændklemme
E Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
F Monotec anker 15,0 B
G Framax Xlife kassette (maks. 60cm bred)
H Framax Xlife kassette

A Framax træprofil
B Forskallingsbræt
C Forskalling finér
D Framax ankerprofil
E Framax spændklemme
F Monotec kombimøtrik 15,0 Framax
G Framax kviklås RU
H Monotec anker 15,0 B
I Framax Xlife kassette

a

9764-448-01

A

E
B

G

CD

D

FH

9764-433-01

D

G

HI
B CA

E F
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Ankring vha. passtykker

Boring i passtykke til Monotec udligningsskinne: 

a ... ø 21 mm  
b ... ø 32 mm  
c ... min. 50 mm

Udligninger: 3 - 6 cm

Udligninger: 6 - 15 cm

a ... maks. 30 cm (Monotec anker gennem ankerprofil)

9764-447-01

a

b
c

A Passtykke
B Framax Uni kviklåse
C Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
D Framax spændklemme
E Monotec anker 15,0 B
F Framax Xlife kassette

A Passtykke
B Framax Uni kviklåse
C Framax ankerprofil
D Framax spændklemme
E Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
F Monotec anker 15,0 B
G Framax Xlife kassette

9764-431-01

A

B

F

D C

E

a

9764-432-01

A

B

G

D

C

F

E
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Retvinklet hjørneopbygning

Ankerbetjening kun på udvendig 
forskalling

Udligning indvendig

Eksempel: 

a ... 15 til 35 cm

Udligning udvendig

Eksempel: 

a ... 15 til  35 cm 
b ... 15 til 30 cm (Monotec anker gennem ankerprofil)

☞ Vedr. ekstra kassettesamlinger i nærheden af 
de udvendige hjørner (forøget trækbelastning) 
se brugerinformationenen "Kassetteforskalling 
Framax Xlife".

A Framax Xlife universalkassette
B Framax Xlife indvendigt hjørne
C Framax Xlife kassette 0,60m
D Passtykke
E Framax skrueklemme + super gigant møtrik 15,0
F Framax kviklås RU
G Framax Uni kviklåse
H Monotec kombimøtrik 15,0 Framax
I Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
J Framax spændklemme
K Monotec anker 15,0 B

97
64

-4
44

-0
1

9764-436-01

a

a

A B

C

D

E

F

G
H

K

JI

A Framax Xlife universalkassette
B Framax Xlife indvendigt hjørne
C Framax Xlife kassette 0,45m
D Passtykke
E Framax skrueklemme + super gigant møtrik 15,0
F Framax kviklås RU
G Framax Uni kviklåse
H Monotec kombimøtrik 15,0 Framax
I Framax ankerprofil
J Framax spændklemme
K Monotec anker 15,0 B

9764-437-01

a

b

A B

C

D

E

H

F

G I JK
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Ankerbetjening på ind- og udvendig 
forskalling

Udligning indvendig

Eksempel: 

a ... 15 til 35 cm

Udligning ind- og udvendig

Eksempel: 

a ... 15 til 35 cm

Eksempel T-forbindelse

a ... 15 til 35 cm

A Framax Xlife universalkassette
B Framax Xlife indvendigt hjørne
C Framax Xlife kassette 0,55m
D Passtykke
E Framax skrueklemme + super gigant møtrik 15,0
F Framax kviklås RU
G Framax Uni kviklåse
H Monotec kombimøtrik 15,0 Framax
I Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
J Framax spændklemme
K Monotec anker 15,0 B

A Framax udvendigt hjørne
B Framax Xlife indvendigt hjørne
C Framax Xlife kassette 0,55m
D Framax Xlife kassette 0,45m
E Passtykke

9764-434-01

a

a

A B

C

D

E

F

G J

H

I

K

9764-435-01

a

a

A

B

C

E

F J

D

E

G

IH

F Framax kviklås RU
G Framax Uni kviklåse
H Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
I Framax spændklemme
J Monotec anker 15,0 B

A Framax Xlife indvendigt hjørne
B Framax Xlife kassette 0,90m
C Passtykke
D Framax kviklås RU
E Framax Uni kviklåse
F Monotec kombimøtrik 15,0 Framax
G Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
H Framax spændklemme
I Monotec anker 15,0 B

9764-439-01

9764-438-01

a

a

AB C

D

FGH
I

E
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Vægtilslutninger
Tværgående tilslutning

Langsgående tilslutning

Hjørnetilslutning

A Framax Xlife kassette
B Forskallingsbræt (min. 5 cm til maks. 20 cm)
C Framax ankerprofil ( 

ikke nødvendig op til 6 cm bræddebredde)
D Framax spændklemme
E Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
F Monotec anker 15,0 B
G Afstøtning (fra byggepladsen)

A Framax Xlife kassette 2,40x2,70m
B Monotec ankermøtrik 15,0 Framax
C Monotec anker 15,0 B

A Framax Xlife kassette
B Forskallingsbræt 6 cm
C Monotec kombimøtrik 15,0 Framax
D Framax kviklås RU
E Monotec anker 15,0 B

9764-429-01

A

C

F
B

D

G

E

9764-426-01

C A

B

9764-427-01

B

E A

C

D

A Framax Xlife kassette
B Forskallingsbræt (min. 5 cm til maks. 20 cm)
C Framax Xlife kassette 0,30m
D Framax ankerprofil ( 

ikke nødvendig op til 6 cm bræddebredde)
E Framax spændklemme
F Monotec kombimøtrik 15,0 Framax
G Monotec anker 15,0 B
H Afstøtning (fra byggepladsen)

9764-428-01

C

E

A

H

B

D

G

F
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Skaktforskalling
Udligninger på afforskalling hjørne

ensidet udligning indvendig

tosidet udligning indvendig

9764-440-02

9764-440-01

A Framax afforskallingshjørne I
B Passtykke
C Framax Uni kviklås
D Monotec kombimøtrik 15,0 Framax
E Monotec udligningsskinne 0,75m Framax
F Monotec anker 15,0

9764-441-02

C

A

B
D

F

E

9764-442-02

C

A
F

E

B

B
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Brugerinformation Monotec ankersystem Produktoversigt

Produktoversigt[kg]Artikel nr.

Monotec anker 15,0 B 15-25cm Framax 3,9 588930500
Monotec anker 15,0 B 25-35cm Framax 4,1 588931500
Monotec-Anker 15,0 B Framax

Monotec anker 15,0 15-25cm Framax 3,9 588930000
Monotec anker 15,0 25-35cm Framax 4,2 588931000
Monotec-Anker 15,0 Framax

Monotec kombimøtrik 15,0 Framax 5,2 588681000
Monotec-Kombimutter 15,0 Framax

Monotec ankermøtrik 15,0 Framax 2,7 588684000
Monotec-Ankermutter 15,0 Framax

Monotec skruenøgle 3/4" SW17 1,6 588933000
Monotec-Knarre 3/4" SW17

Monotec forsegling Framax 0,005 588932000
Monotec-Dichtstopfen Framax

Monotec udligningsskinne 0,75m Framax 9,9 588934000
Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax

Monotec kombi-prop 0,05 588936000
Monotec-Kombistopfen

Monotec prop 0,003 588935000
Monotec-Verschlussstopfen

M-Bed støbemørtel 25,0 588938000
M-Bed Quellvergussmörtel

Opfyldningssprøjte 0,58 588939000
Verfüllspritze

Framax kombimøtrik 20,0 6,1 588683000
Framax-Kombimutter 20,0

Framax ankermøtrik 20,0 3,6 588687000
Framax-Ankermutter 20,0

Galvaniseret
Bredde: 27 cm

Galvaniseret
Bredde: 19 cm

Gul
Diameter: 2,9 cm

Grå
Længde: 5 cm

Grå
Diameter: 2,4 cm

Sort
Længde: 64 cm

Galvaniseret
Bredde: 27 cm

Galvaniseret
Bredde: 19 cm
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Altid i din nærhed

Doka er en af verdens førende virksomheder inden for 
udvikling, fremstilling og distribution af forskallingsteknik 
på alle områder inden for byggeri.
Med mere end 160 distributions- og logistiklokationer i 
over 70 lande råder Doka Group over et stærkt netværk 

og garanterer dermed en hurtig og professionel levering 
af materiel og teknisk support.
Doka Group er en virksomhed inden for Umdasch 
Group og beskæftiger over 5600 medarbejdere over 
hele verden.
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