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Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec

Tuotteen kuvaus
Nopea ankkurointi  
Monotec ankkurointijärjestelmällä

 ▪ Ankkurointi muotin yhdeltä puolelta yhdellä miehellä
 ▪ Ei aikaa vievää välikeputkien asentamista
 ▪ Haluttujen seinänpaksuuksien tarkka esiasetus 

Monotec-ankkurilla

 ▪ Liitososaan integroitu ankkurimutteri
 ▪ Voidaan lisätä olemassaolevaan järjestelmään 

investoimatta kokonaan uuteen muottijärjestelmään
 ▪ Ergonominen myös ahtaissa tiloissa koska ankku-

rointi tehdään puolelta jossa on tilaa
 ▪ Ankkureiden kiristys räikällä pidentää kiinnitysosien 

kestoikää
 ▪ Muottien nopeampi poistaminen helposti irtoavilla  

Monotec-ankkureilla

9764-445-01

☞ Tärkeä huomautus:
Tämä ohje pätee ainoastaan käyttäjän perus-
käsikirjan  
”Järjestelmämuotti Framax Xlife” yhteydessä!
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Ankkurijärjestelmä Monotec
 ▪ Voidaan työskennellä yhdeltä puolelta
 ▪ Seinänpaksuuksille 15 - 35 cm
 ▪ Ei kadonneita suojaputkia

Suurin seinänpaksuus pienenee 5 cm:llä mikäli ankkuroidaan jäykis-
tinpalkin läpi.

Ankkurin pituuden valitseminen

1) Vain ankkuroitaessa jäykistinpalkin läpi.
2) Täytön tekeminen käyttäen jäykistinpalkkia ei ole mahdollista.

Kaltevuus ja korkeussäätö

Suurilla, kartiomaisilla ankkurointihylsyillä muotit voi-
daan asentaa vinosti tai eri korkeuksille yhdeltä puo-
lelta tai molemmilta puolilta.

Huom:
Varmista kaltevat muotit betonin aiheuttamaa nosteetta 
vastaan.
Kaltevuus ja korkeussäätö ei ole mahdollista vaaka-
suorilla muoteilla.

Seinäpaksuudet 
1 cm välein

Monotec ankkuritanko 15,0 B 15-25cm Framax 15 - 25 cm
Monotec ankkuritanko 15,0 B 25-35cm Framax 25 - 35 cm

A Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax tai  
Monotec ankkurimutteri 15,0 Framax

B Monotec tiivistystulppa Framax
C Monotec ankkuritanko 15,0 B

Monotec ankkuritanko 15,0 B:
Sallittu kuormitettavuus 1,6 kertaisella varmuudella 
murtokuormitusta vastaan: 120 kN
Sallittu kantavuus DIN 18216: 90 kN

☞ Monotec-ankkuria ei saa taivuttaa tai pudottaa!

Tilantarve (mitta a)
Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax

13,0 cm
Framax yhdistelmämutteri 20,0
Monotec ankkurimutteri 15,0 Framax

10,5 cm
Framax ankkurimutteri 20,0

VAROITUS
Tarkista erityisesti ankkuritangot!
➤ Ankkuritankoja ei saa hitsata eikä kuumen-

taa.
➤ Poista vahingoittuneet, korroosion tai kulu-

misen heikentämät ankkuritangot.

9764-407-01

B

AC

9764-415-03

a

Seinän paksuus:
Monotec ankkuritanko 15,0 B

15-25cm 25-35cm
15 - 20 cm ✓ ✓1)

21 - 24 cm ✓2) ✓1)

25 cm ✓2) ✓

26 - 30 cm ✓

31 - 35 cm ✓2)

Yhdeltä sivulta kal-
teva

Molemmilta sivuilta 
kalteva Korkeussäätö

max. 4° max. 2 x 4,5°
maks. 1,0 cm 15 cm:n 

seinänpaksuutta 
kohti

Sivusiirtymä
maks. 0,5 cm

15 cm:n seinänpaksuutta kohti

9764-460-04

9764-460-01 9764-460-02 9764-460-03
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Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec

Työmuotin puolen muttereiden asennus
Yhdistelmämutteri

Yhdistelmämutteri asetetaan Framax-Xlife-muottien 
liitokseen.
Yhdistelmämutteri korvaa muottiliitoksessa pikaliitti-
men RU.
➤ Aseta yhdistelmämutteri Framax-Xlife-muotin ank-

kurireikään ja kiristä.

Ankkurimutteri

Ankkurimutteria käytetään suurten muottien ankku-
rointiin.
➤ Aseta ankkurimutteri suuren muotin ankkurireikään 

ja kiinnitä varmistuspultilla muottiin.
➤ Varmista pultti jousisokalla.

☞ Ankkuroitaessa muottia muotin nurkasta täytyy 
muotti ankkuroida käyttäen ankkuritankoa ja 
supermutteria.

97
64
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-0
1

97
64
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-0
1

A Lukitussokka
B Jousisokka

97
64
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-0
1

A

B
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Monotec - ankkurin säätö
Sovitus haluttuun seinänpaksuuteen:
➤ Vedä jousisokka ulos.
➤ Aseta säätörengas paikalleen.
➤ Kiinnitä säätörengas takaisin jousisokalla. 
➤ Kierrä siipimutteria taaksepäin vasteeseen asti sää-

törenkaassa.

Seinänpaksuudet ilman 
jäykistinpalkkia

Seinänpaksuudet jäykistinpalkin 
kanssa

Seinänpaksuusasteikko

A Jousisokka
B Säätörengas
C Siipimutteri

Säätörenkaan ja 
jousisokan sijainti

Monotec ankkuritanko 15,0 B
15-25cm 25-35cm

25 cm 35 cm

24 cm 34 cm

23 cm 33 cm

jne. jne.

15 cm 25 cm

9764-414-01

A

B

C

9764-410-01

9764-410-03

9764-410-04

9764-410-02

Säätörenkaan ja 
jousisokan sijainti

Monotec ankkuritanko 15,0 B
15-25cm 25-35cm

20 cm 30 cm

19 cm 29 cm

18 cm 28 cm

jne.

jne.
15 cm

15 cm

Parilliset 
seinänpaksuudet 
(24 cm, 22 cm, 

20 cm, jne.)

Jousisokka 
säätörenkaassa

Parittomat 
seinänpaksuudet 
(25 cm, 23 cm, 

21 cm, jne.)

Jousisokka 
säätörenkaan ulko-

puolella

9764-410-07

9764-410-09

9764-410-10

9764-410-08

9764-410-11

9764-410-05

9764-410-06
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Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec

Framax Xlife muottien ankkurointi / muottien purkaminen
Työmuotti:
➤ Asenna Monotec yhdistelmämutteri 15,0 tai Monotec 

ankkurimutteri 15,0.
➤ Asenna Monotec-tiivistystulpat Framax tarvittaviin 

ankkurireikiin Framax-Xlife-muoteissa.

Vastapuolen muotti:
➤ Aseta vastapuolen muotti ja sulje Monotec-ankkurilla 

(kierrä ankkuri sisään Monotec-räikällä vasteeseen 
asti).

Puuvälike muotin päälle

Monotec-ankkureissa ei tarvita suojaputkia. Tämän 
takia muottia täytyy pitää paikallaan työmaan toimitta-
malla puuvälikkeellä.

Mallivaihtoehdot

Monotec ankkurin poistaminen

➤ Kierrä Monotec-ankkuri ulos Monotec-räikällä.

Puhdistus

➤ Muottia puhdistettaessa tulee poistaa mahdolliset 
betonijäämät vastamuotin ankkurihylsyistä. 

A Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax tai  
Monotec ankkurimutteri 15,0 Framax

B Monotec tiivistystulppa Framax

C Monotec ankkuritanko 15,0 B
D Monotec räikkä 3/4" SW17

 ▪ Kun ankkurin kartioon ruiskutetaan betoninir-
rotusainetta, betonista irrottaminen käy hel-
pommin.

 ▪ Seinänpaksuuden sovitusta voidaan säätää 
hieman (esim. kiristys seinäliitoksissa, 
aukoissa jne.) kiertämällä supermutteria 
Monotec-ankkurissa.

9764-415-01

B

A

9764-415-02

C

D

Reunapuu: väh. 4 x 4 cm
Puuvälike enintään 2700mm välein.  

Oikein! Väärin!

Ankkureiden oikea-aikainen löysentäminen 
helpottaa ankkureiden myöhempää poista-
mista.

9764-461-01 9764-461-02

9764-462-01 9764-462-02
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Vaihtoehto ankkurijärjestelmällä 15,0 / 20,0 
Doka-Ankkurointijärjestelmä 15,0

Yhdistelmämutteri ja ankkurimutteri sisältää vastelevyn 
ankkuritangolle.

Doka-ankkurointijärjestelmä 20,0

Suurilla valupaineilla, enintään 80 kN/m2, tulee käyttää 
20.0mm ankkurointijärjestelmää.

Yhdistelmämutteri ja ankkurimutteri sisältää vastelevyn 
ankkuritangolle.

A Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax tai  
Monotec ankkurimutteri 15,0 Framax

B Ankkuritanko 15,0mm
C Super-mutteri 15,0
D Välikeputki 22mm
E Muovikartio 22mm
F Ankkuritangon vastelevy

Ankkuritanko 15,0mm:
Sallittu kuormitettavuus 1,6 kertaisella varmuudella 
murtokuormitusta vastaan: 120 kN
Sallittu kantavuus DIN 18216: 90 kN

A Framax yhdistelmämutteri 20,0 tai  
Framax ankkurimutteri 20,0

B Ankkuritanko 20,0mm
C Super-mutteri 20,0 B
D Välikeputki 26mm
E Muovikartio 26mm
F Ankkuritangon vastelevy

Ankkuritanko 20,0 mm:
Sallittu kuormitettavuus 1,6 kertaisella varmuudella 
murtokuormitusta vastaan: 220 kN
Sallittu kantavuus DIN 18216: 150 kN

9764-408-01

ED ACB

F

9764-409-01

ED ACB

F
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Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec

Ankkurikohdan sulkeminen
Monotec tulppa

 ▪ Tulenkestävä
 ▪ Ankkurireikiin halkaisijalla 20 - 23 mm

Pinnanmyötäinen asennus (varjosauma)

➤ Paina Monotec-tulppa käsin ankkurireikään (puu-
kappale helpottaa pinnanmyötäistä asennusta).

Uppoasennus (täytetty)

➤ Paina Monotec-tulppa käsin noin 10 mm syvälle ank-
kurireikään.

➤ Täytä ankkurireikä laastilla.

Vesitiivis ankkurikohta

➤ Paina Monotec-tulppa pinnanmyötäisesti ankkurirei-
kään.

➤ Ruiskuta ankkurireikään riittävästi korjauslaastia jäl-
kitäyttöruiskulla (laastin paksuus tiivistetyssä tilassa 
väh. 5 cm).

➤ Paina ankkuritangolla toinen Monotec-tulppa ankku-
rireikään ja tiivistä korjauslaasti.

b ... M-Bed korjausmassa, väh. 5 cm  
x ... Betonin ja super-mutterin välinen rako varmistaa korjauslaastin 
tiivistymisen väh. 5 cm

A Monotec tulppa

A Monotec tulppa
B Laasti

9764-466-01

A A

9764-467-01

A A BB

A Monotec tulppa
B M-Bed korjausmassa
C Jälkitäyttöruisku

Ankkuritanko 15,0mm ja super-mutteri 15,0 
helpottavat asentamista.
Varmista super-mutteri ankkuritankoon teip-
paamalla  (E)  kiertymisen estämiseksi.

a ... Seinänpaksuus miinus 11 cm

A Monotec tulppa
B M-Bed korjausmassa

Tr974-204-01

A B
C

a

E

Tr982-201-02

b

Tr974-203-01

A B A

x
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Monotec yhdistelmätulppa

 ▪ vesitiivis

Huom:
Monotec-yhdistelmätulppien asentamiseen ei tarvita 
laastia.

Pinnanmyötäinen asennus (varjosauma)

➤ Kostuta Monotec-yhdistelmätulppa (harmaa, ø23,0 
mm) vedellä ja paina ankkuritangolla ankkurireikään.

➤ Paina toinen Monotec-yhdistelmätulppa (läpikuul-
tava, ø24,5 mm) sisään kädellä ensimmäiseen tiivis-
tyshuuleen asti ja iske kumivasaralla pinnanmyötäi-
sesti ankkurireikään.

Ankkuritanko 15,0mm ja super-mutteri 15,0 
helpottavat pinnanmyötäistä asentamista.
Varmista super-mutteri ankkuritankoon teip-
paamalla  (E)  kiertymisen estämiseksi.

a ... Seinänpaksuus miinus 5 cm

A Monotec yhdistelmätulppa (harmaa, ø23,0 mm)

B Monotec yhdistelmätulppa (läpikuultava, ø24,5 mm)

a

E

Tr982-201-02

Tr982-201-01

A

Tr982-200-01

BA



12 999805711 - 02/2015

Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec

Käyttöesimerkkejä

Framax Xlife-muotti 2,70m

Muotituskorkeus: 270 cm  

Muotituskorkeus: 405 cm  

Muotituskorkeus: 540 cm  

Framax Xlife uni-muotti 2,70m

Uni-muoteissa asetetaan ylempi yhdistelmämutteri 180° kierretyssä 
asennossa.

A Yhdistelmämutteri (yhdeltä puolelta käsiteltävä ankkurointi-
kohta)

B Ankkurimutteri (yhdeltä puolelta käsiteltävä ankkurointikohta)
C Ankkuritanko + super-mutteri (perinteinen ankkurointikohta)

97
64

-4
43

-0
1

A B C

9764-416-01

2
7

0

9764-485-01

2
7

0
1

3
5

9764-418-01

2
7

0
2

7
0

9764-425-01

2
7

0
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Framax Xlife-muotti 2,40x2,70m

Muotituskorkeus: 270 cm  

Muotituskorkeus: 405 cm  

Muotituskorkeus: 540 cm  

A Framax Xlife muotti 2,40x1,35m

9764-421-01

2
7

0

9764-478-01

2
7

0
1

3
5

A

2
7

0
2

7
0

9764-422-01
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Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec

Framax Xlife-muotti 3,30m

Muotituskorkeus: 330 cm  

Muotituskorkeus: 600 cm  

Ankkuroitaessa muottia muotin nurkasta täytyy muotti ankkuroida 
käyttäen ankkuritankoa ja supermutteria.

Framax Xlife-muotti 2,40x3,30m

Muotituskorkeus: 330 cm  

Muotituskorkeus: 600 cm  

Ankkuroitaessa muottia muotin yläreunasta täytyy muotti ankkuroida 
käyttäen ankkuritankoa ja supermutteria.

9764-419-01

3
3

0

9764-420-01

2
7

0
3

3
0

9764-424-01

3
3

0

9764-423-01

2
7

0
3

3
0
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Framax Xlife varustettuna Monotec ankkurijärjestelmällä Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec

Framax Xlife varustettuna Monotec ankkurijärjestelmällä

Pituussovitus

Ankkurointi kehysprofiiliin

Sovitukset: 0 - 3 cm

Sovitukset: 3 - 15 cm

a ... maks. 30 cm (Monotec-ankkuri jäykistinpalkin läpi)

Sovitukset: 17 - 30 cm

Framax Xlife varustettuna Monotec ankkurijärjestelmällä

Monotec säätölevy 0,75m Framax
Sall. momentti: 5,2 kNm

A Sovituspala
B Framax sääd. pikaliitin
C Monotec säätölevy 0,75m Framax
D Framax kiristysliitin
E Monotec ankkuritanko 15,0 B
F Framax Xlife muotti

9764-431-02

9764-430-01

A

CD

E

B

F

A Sovituspala
B Framax sääd. pikaliitin
C Framax jäykistinpalkki
D Framax kiristysliitin
E Monotec säätölevy 0,75m Framax
F Monotec ankkuritanko 15,0 B
G Framax Xlife-muotti (leveys enint. 60cm)
H Framax Xlife muotti

A Framax profiilipuu
B Reunapuu 
C Muottilevy
D Framax jäykistinpalkki
E Framax kiristysliitin
F Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax
G Framax pikaliitin RU
H Monotec ankkuritanko 15,0 B
I Framax Xlife muotti

a

9764-448-01

A

E
B

G

CD

D

FH

9764-433-01

D

G

HI
B CA

E F
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Ankkurointi sovituspuun läpi

Porausreikä sovituspuussa Monotec-säätölevylle: 

a ... ø 21 mm  
b ... ø 32 mm  
c ... min. 50 mm

Sovitukset: 3 - 6 cm

Sovitukset: 6 - 15 cm

a ... maks. 30 cm (Monotec-ankkuri jäykistinpalkin läpi)

9764-447-01

a

b
c

A Sovituspala
B Framax sääd. pikaliitin
C Monotec säätölevy 0,75m Framax
D Framax kiristysliitin
E Monotec ankkuritanko 15,0 B
F Framax Xlife muotti

A Sovituspala
B Framax sääd. pikaliitin
C Framax jäykistinpalkki
D Framax kiristysliitin
E Monotec säätölevy 0,75m Framax
F Monotec ankkuritanko 15,0 B
G Framax Xlife muotti

9764-431-01

A

B

F

D C

E

a

9764-432-01

A

B

G

D

C

F

E
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Framax Xlife varustettuna Monotec ankkurijärjestelmällä Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec

Suorakulmat

Ankkurin käyttö vain ulkomuotissa

Sovitus sisäpuolella

Esimerkki: 

a ... 15 - 35 cm

Sovitus ulkopuolella

Esimerkki: 

a ... 15 - 35 cm  
b ... 15 - 30 cm (Monotec-ankkuri jäykistinpalkin läpi)

☞ Lisäkiinnityksistä paneleiden nurkissa katso 
"Järjestelmämuotti Framax Xlife" käyttäjätieto.

A Framax Xlife uni-muotti
B Framax Xlife sisäkulma
C Framax Xlife muotti 0,60m
D Sovituspala
E Framax yleiskiinnike + super-mutteri 15,0
F Framax pikaliitin RU
G Framax sääd. pikaliitin
H Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax
I Monotec säätölevy 0,75m Framax
J Framax kiristysliitin
K Monotec ankkuritanko 15,0 B

97
64

-4
44

-0
1

9764-436-01

a

a

A B

C

D

E

F

G
H

K

JI

A Framax Xlife uni-muotti
B Framax Xlife sisäkulma
C Framax Xlife muotti 0,45m
D Sovituspala
E Framax yleiskiinnike + super-mutteri 15,0
F Framax pikaliitin RU
G Framax sääd. pikaliitin
H Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax
I Framax jäykistinpalkki
J Framax kiristysliitin
K Monotec ankkuritanko 15,0 B

9764-437-01

a

b

A B

C

D

E

H

F

G I JK
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Ankkurin käyttö ulko- ja 
sisämuoteissa

Sovitus sisäpuolella

Esimerkki: 

a ... 15 - 35 cm

Sovitus sisä- ja ulkopuolella

Esimerkki: 

a ... 15 - 35 cm

Esimerkki T-risteys

a ... 15 - 35 cm

A Framax Xlife uni-muotti
B Framax Xlife sisäkulma
C Framax Xlife muotti 0,55m
D Sovituspala
E Framax yleiskiinnike + super-mutteri 15,0
F Framax pikaliitin RU
G Framax sääd. pikaliitin
H Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax
I Monotec säätölevy 0,75m Framax
J Framax kiristysliitin
K Monotec ankkuritanko 15,0 B

A Framax ulkokulma
B Framax Xlife sisäkulma
C Framax Xlife muotti 0,55m
D Framax Xlife muotti 0,45m
E Sovituspala

9764-434-01

a

a

A B

C

D

E

F

G J

H

I

K

9764-435-01

a

a

A

B

C

E

F J

D

E

G

IH

F Framax pikaliitin RU
G Framax sääd. pikaliitin
H Monotec säätölevy 0,75m Framax
I Framax kiristysliitin
J Monotec ankkuritanko 15,0 B

A Framax Xlife sisäkulma
B Framax Xlife muotti 0,90m
C Sovituspala
D Framax pikaliitin RU
E Framax sääd. pikaliitin
F Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax
G Monotec säätölevy 0,75m Framax
H Framax kiristysliitin
I Monotec ankkuritanko 15,0 B

9764-439-01

9764-438-01

a

a

AB C

D

FGH
I

E
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Framax Xlife varustettuna Monotec ankkurijärjestelmällä Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec

Seinäliitokset
Poikittaisliitos

Pitkittäisliitos

Kulmaliitos

A Framax Xlife muotti
B Reunapuu  (väh. 5 cm enint. 20 cm)
C Framax jäykistinpalkki  

(tarpeeton alle 6 cm:n täyttöpuulla)
D Framax kiristysliitin
E Monotec säätölevy 0,75m Framax
F Monotec ankkuritanko 15,0 B
G Tuenta (asiakkaan toimesta)

A Framax Xlife muotti 2,40x2,70m
B Monotec ankkurimutteri 15,0 Framax
C Monotec ankkuritanko 15,0 B

A Framax Xlife muotti
B Reunapuu 6 cm
C Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax
D Framax pikaliitin RU
E Monotec ankkuritanko 15,0 B

9764-429-01

A

C

F
B

D

G

E

9764-426-01

C A

B

9764-427-01

B

E A

C

D

A Framax Xlife muotti
B Reunapuu  (väh. 5 cm enint. 20 cm)
C Framax Xlife muotti 0,30m
D Framax jäykistinpalkki  

(tarpeeton alle 6 cm:n täyttöpuulla)
E Framax kiristysliitin
F Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax
G Monotec ankkuritanko 15,0 B
H Tuenta (asiakkaan toimesta)

9764-428-01

C

E

A

H

B

D

G

F
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Kuilumuotti
Sovitukset irrotussisäkulmassa

Yksipuolinen sovitus sisällä

Molemminpuolinen sovitus sisällä

9764-440-02

9764-440-01

A Framax irrotussisäkulma I
B Sovituspala
C Framax sääd. pikaliitin
D Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax
E Monotec säätölevy 0,75m Framax
F Monotec ankkuritanko 15,0

9764-441-02

C

A

B
D

F

E

9764-442-02

C

A
F

E

B

B



22 999805711 - 02/2015

Framax Xlife varustettuna Monotec ankkurijärjestelmällä Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec



Tuote-nro.[kg] Tuote-nro.[kg]
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Käyttäjätietoa Ankkurijärjestelmä Monotec Tuoteluettelo

Tuoteluettelo[kg]Tuote-nro.

Monotec ankkuritanko 15,0 B 15-25cm Framax 3,9 588930500
Monotec ankkuritanko 15,0 B 25-35cm Framax 4,1 588931500
Monotec-Anker 15,0 B Framax

Monotec ankkuritanko 15,0 15-25cm Framax 3,9 588930000
Monotec ankkuritanko 15,0 25-35cm Framax 4,2 588931000
Monotec-Anker 15,0 Framax

Monotec yhdistelmämutteri 15,0 Framax 5,2 588681000
Monotec-Kombimutter 15,0 Framax

Monotec ankkurimutteri 15,0 Framax 2,7 588684000
Monotec-Ankermutter 15,0 Framax

Monotec räikkä 3/4" SW17 1,6 588933000
Monotec-Knarre 3/4" SW17

Monotec tiivistystulppa Framax 0,005 588932000
Monotec-Dichtstopfen Framax

Monotec säätölevy 0,75m Framax 9,9 588934000
Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax

Monotec yhdistelmätulppa 0,05 588936000
Monotec-Kombistopfen

Monotec tulppa 0,003 588935000
Monotec-Verschlussstopfen

M-Bed korjausmassa 25,0 588938000
M-Bed Quellvergussmörtel

Jälkitäyttöruisku 0,58 588939000
Verfüllspritze

Framax yhdistelmämutteri 20,0 6,1 588683000
Framax-Kombimutter 20,0

Framax ankkurimutteri 20,0 3,6 588687000
Framax-Ankermutter 20,0

sinkitty
leveys: 27 cm

sinkitty
leveys: 19 cm

keltainen
Halkaisija: 2,9 cm

maalattu siniseksi

harmaa
pituus: 5 cm

harmaa
Halkaisija: 2,4 cm

musta
pituus: 64 cm

sinkitty
leveys: 27 cm

sinkitty
leveys: 19 cm
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Maailmanlaajuisesti lähellä

Doka on yksi maailman johtavista yrityksistä muottirat-
kaisujen suunnittelussa, valmistuksessa ja myynnissä 
kaikkien rakennusalan erilaisiin projekteihin.
Doka Group on edustettuna yli 160 myynti- ja logistiik-
kakeskuksessa yli 70 maassa muodostaen näin tehok-

kaasti toimivan myyntiverkoston joka takaa materiaalin 
ja teknisen tuen nopean ja ammattitaitoisen käytettä-
vyyden.
Doka Group on osa Umdasch Group’ia ja työllistää 
maailmanlaajuisesti yli 6000 henkilöä.
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