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Toote kirjeldus

Kiire ankurdamine tõmbi süsteemiga 
Monotec

 ▪ Ühepoolne ankurdamine ainult ühe mehega
 ▪ aeganõudev ümbristorude paigaldamine ei ole vaja-

lik
 ▪ soovitud seinapaksuse täpne eelseadistamine 

Monotec ankruga

 ▪ Ühendusossa integreeritud ankrumutrid
 ▪ Teie raamraketise Framax Xlife laiendamine ilma 

uude raketisesüsteemi investeerimata
 ▪ Ergonoomiline ka kitsastes ruumioludes ankurdami-

sega vabal küljel
 ▪ Pikk kasutusiga ankrute materjali säästva kasutami-

sega narrega
 ▪ Kiire lahti rakestamine kergelt vabastatavate, kroo-

mitud Monotec ankrutega

9764-445-01

TÄHELEPANU
See dokument kehtib ainult koos kasutus-
teabe alusdokumendiga „Raamraketis Framax 
Xlife"!
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Tõmbi süsteem Monotec
 ▪ käsitsetav ühest küljest
 ▪ seinapaksustele 15 kuni 35 cm
 ▪ manteltorud ei lähe kaotsi

Ankurdatakse jäikustalaga, nii väheneb max seinapaksus 5 cm 
võrra.

Tõmbi pikkuse valimine

1) Ainult jäikustaladega liitmisel.
2) Liitmine jäikustalaga ei ole võimalik.

Kalle ja kõrgusnihe

Supermutri geomeetriast tulenevalt on võimalik 
paneele ühele või mõlemale poole kallutada ning kõr-
gusnihkega paigaldada.

Märkus:
Fikseerige kaldega paneelid ülesnihkumise vastu.
Kalle ja kõrgusenihe ei ole horisontaalasendis panee-
lide korral lubatud.

seinapaksused 
1 cm rastris

Monotec ankur 15,0 B 15-25cm Framax 15 kuni 25 cm
Monotec ankur 15,0 B 25-35cm Framax 25 kuni 35 cm

A Monotec kombimutter 15,0 Framax või  
Monotec ankurdusmutter 15,0 Framax

B Monotec tihendi punn Framax
C Monotec ankur 15,0 B

Monotec ankur 15,0 B:
Lub. kandejõud 1,6-kordse purunemiskaitsega: 
120 kN
Lub. kandejõud DIN 18216 järgi: 90 kN

Ärge painutage Monotec ankruid ega laske 
neil kukkuda!

Ruumivajadus (mõõt a)
Monotec kombimutter 15,0 Framax

13,0 cm
Framax kombimutter 20,0
Monotec ankurdusmutter 15,0 Framax

10,5 cm
Framax ankurdusmutter 20,0

HOIATUS
Tõmbide teras on tundlik!
➤Ärge keevitage või kuumutage tõmbe!
➤Kõrvaldage kahjustatud, roostes või kulumi-

sest tulenevalt väiksema vastupidavusega 
tõmbid kasutusest.

9764-407-01

B

AC

9764-415-03

a

Seinapaksus
Monotec ankur 15,0 B

15-25cm 25-35cm
15 - 20 cm ✓ ✓ 1)

21 - 24 cm ✓ 2) ✓ 1)

25 cm ✓ 2) ✓

26 - 30 cm ✓

31 - 35 cm ✓ 2)

Ühest küljest kooni-
line

max. 4°

Mõlemast küljest 
kooniline

max. 2 x 4,5°

Kõrgusnihe
maks. 1,0 cm iga 

15 cm seinapaksuse 
kohta

Külgnihe 
max 0,5 cm 

 15 cm seinapaksuse kohta

9764-460-04

9764-460-01 9764-460-02 9764-460-03
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Mutrite montaaž püstraketisele

Kombimutter

Kombimutter paigaldatakse Framax-Xlife paneelide 
põkkliitele.
Kombimutter asendab paneelide ühendamise Framax 
kinnituslukuga RU.
➤Paigaldage kombimutter Framax-Xlife paneeli ank-

ruavale ja keerake kinni.

Ankurdusmutter

Ankurdusmutreid kasutatakse suurpaneelide ankur-
damiseks.
➤Paigaldage ankurdusmutter suurpaneeli ankruavale 

ja fikseerige turvasõrmega paneeli külge.
➤Fikseerige turvasõrm vedrutihvtiga.

Ankurduskohad paneelide nurkades (nur-
gaankur) tuleb ankurdada tõmbi ja supermutri-
tega.

97
64
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11
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1
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A Turvasõrm
B Vedrutihvt
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Monotec ankru seadistamine
Kohandamine seinapaksuse järgi
➤Tõmmake vedrusplint välja.
➤Paigaldage seaderõngas.
➤Fikseerige seaderõngas uuesti vedrusplindiga. 
➤Keerake tiibmutter kuni seaderõngal oleva piirikuni 

tagasi.

Seinapaksused ilma jäikustalata

Seinapaksused koos jäikustalaga

Seinapaksuse raster

A Vedrusplint
B Seaderõnga
C Tiibmutter

Seaderõnga ja 
vedrusplindi asend

Monotec ankur 15,0 B
15-25cm 25-35cm

25 cm 35 cm

24 cm 34 cm

23 cm 33 cm

jne jne

15 cm 25 cm

9764-414-01

A

B

C

9764-410-01

9764-410-03

9764-410-04

9764-410-02

Seaderõnga ja 
vedrusplindi asend

Monotec ankur 15,0 B
15-25cm 25-35cm

20 cm 30 cm

19 cm 29 cm

18 cm 28 cm

jne

jne
15 cm

15 cm

paarisarvulised 
seinapaksused 
(24 cm, 22 cm, 

20 cm, jne)

Vedrusplint 
seaderõngas

paarituarvulised 
seinapaksused 
(25 cm, 23 cm, 

21 cm, jne)

Vedrusplint 
seaderõngast väljas

9764-410-07

9764-410-09

9764-410-10

9764-410-08

9764-410-11

9764-410-05

9764-410-06
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Framax Xlife paneelide fikseerimine tõmbidega / Lahtirakestamine
Püstraketis:
➤Monotec kombimutter 15,0 või Monotec ankurdus-

mutter 15,0
➤Monteerige Monotec tihendi punn Framax-Xlife 

paneelide ankruavadesse.

Vastasraketis:
➤Paigaldage vastasraketis ja sulgege Monotec ank-

ruga (keerake tõmb Monotec narrega kuni piirikuni 
sisse).

Põiktoestus üleval

Monotec ankrud ei vaja manteltorusid. Seetõttu tuleb 
raketis suruda ülemisest osast ehitusepoolse surveele-
mendiga (puitklots) laiali suruda.

Teostusvariandid

Monotec ankrute eemaldamine

➤Keerake Monotec ankrud Monotec narrega välja.

Puhastamine

➤Raketise puhastamisel eemaldage vastasraketise 
ankruhülssidest võimalikud betoonijäägid. 

A Monotec kombimutter 15,0 Framax või  
Monotec ankurdusmutter 15,0 Framax

B Monotec tihendi punn Framax

C Monotec ankur 15,0 B
D Monotec narre 3/4" SW17

 ▪ Tõmbi koonilise osa sissepihustamine 
betooni eraldusvahendiga lihtsustab vabas-
tamist betooni küljest.

 ▪ Seinapaksuse vähene kohandamine (nt 
tihedaks tõmbamine seinaühendustel, väl-
jalõigetel jne) on võimalik supermutri keera-
misega Monotec ankrul.

9764-415-01

B

A

9764-415-02

C

D

Pruss : min. 4 x 4 cm
Surveelementide vahekaugus: max 2,70 m

Õige! Vale!

Tõmbide õigeaegne lõdvestamine pärast 
betoneerimist kergendab tõmbide hilisemat 
eemaldamist.

9764-461-01 9764-461-02

9764-462-01 9764-462-02
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Variandid tõmbi süsteemiga 15,0 / 20,0 

Doka tõmbisüsteem 15,0

Kombimutrisse või ankurdusmutrisse on tõmbi jaoks 
integreeritud piirdeplekk.

Doka tõmbisüsteem 20,0

Kõrgetel raketisesurvetel kuni 80 kN/m2 kasutage tõm-
bisüsteemi 20,0.

Kombimutrisse või ankurdusmutrisse on tõmbi jaoks 
integreeritud piirdeplekk.

A Monotec kombimutter 15,0 Framax või  
Monotec ankurdusmutter 15,0 Framax

B Tõmb 15,0mm
C Supermutter 15,0
D Valutoru 22mm
E Valutoru koonus 22mm
F Tõmbi piirdeplekk

Tõmb 15,0mm:
Lub. kandejõud 1,6-kordse purunemiskaitsega: 
120 kN
Lub. kandejõud DIN 18216 järgi: 90 kN

A Framax kombimutter 20,0 või  
Framax ankurdusmutter 20,0

B Tõmb 20,0mm
C Supermutter 20,0 B
D Valutoru 26mm
E Valutoru koonus 26mm
F Tõmbi piirdeplekk

Tõmb 20,0mm:
Lub. kandejõud 1,6-kordse purunemiskaitsega: 
220 kN
Lub. kandejõud DIN 18216 järgi: 150 kN

9764-408-01

ED ACB

F

9764-409-01

ED ACB

F
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Ankurduskoha sulgemine

Monotec punn

 ▪ tulekindel
 ▪ ankruavadele läbimõõduga 20 kuni 23 mm

Tasapinnaline paigaldamine (varivuuk)

➤Suruge Monotec punn käega ankruavasse (tükk 
puitu lihtsustab paigaldamist samale tasapinnale).

Süvistatud paigaldamine (pahteldatud)

➤Suruge Monotec punn käega ankruavasse umbes 
10 mm sügavusel ankruavasse.

➤Pahteldage ankruava mördiga.

Vett mitteläbilaskev ankurduskoht

➤Suruge Monotec punn ankruavasse samale tasapin-
nale.

➤Lisage tagasitäite pritsiga piisavalt valumörti ankrua-
vasse (valumördi paksus tihendatud olekus vähe-
malt 5 cm).

➤Suruge tõmbiga teine Monotec punn ankruavasse ja 
tihendage valumördiga.

b ... M-Valumört, min. 5 cm  
x ... Pilu korral betooni ja supermutri vahel on valumördi tihendamine 
min 5 cm saavutatud

A Monotec punn

A Monotec punn
B Mört

9764-466-01

A A

9764-467-01

A A BB

A Monotec punn
B M-Valumört
C Tagasitäite prits

Tõmb 15,0mm koos supermutriga 15,0 lihtsus-
tab paigaldamist.
Fikseerige tõmbil olev supermutter teibiga (E)  
pöördumise vastu.

a ... Seinapaksus miinus 11 cm

A Monotec punn
B M-Valumört

Tr974-204-01

A B
C

a

E

Tr982-201-02

b

Tr974-203-01

A B A

x
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Monotec combi-punn

 ▪ vett mitteläbilaskev

Märkus:
Monotec combi-punni paigaldamiseks ei ole mörti vaja.

Tasapinnaline paigaldamine (varivuuk)

➤Niisutage Monotec combi-punn (hall,ø23,0 mm) 
veega ja suruge tõmbiga ankruavasse.

➤Suruge teine Monotec combi-punn (läbipaistev, 
ø24,5 mm) käega kuni esimese tihendushuuleni ja 
lööge kummihaamriga ankruavaga samale tasapin-
nale sisse.

Tõmb 15,0mm koos supermutriga 15,0 lihtsus-
tab paigaldamist samale tasapinnale.
Fikseerige tõmbil olev supermutter teibiga (E)  
pöördumise vastu.

a ... Seinapaksus miinus 5 cm

A Monotec combi-punn (hall, ø23,0 mm)

B Monotec combi-punn (hall, ø24,5 mm)

a

E

Tr982-201-02

Tr982-201-01

A

Tr982-200-01

BA
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Praktilised näited

Framax Xlife seinapaneel 2,70m

Raketise kõrgus: 270 cm 

Raketise kõrgus: 405 cm 

Raketise kõrgus: 540 cm 

Framax Xlife universaalpaneel 2,70m

Universaalsete paneelide korral paigaldatakse ülemine kombimutter 
180° võrra pööratult.

A Kombimutter (ühes küljest käsitsetav ankurduskoht)
B Ankurdusmutter (ühes küljest käsitsetav ankurduskoht)
C Tõmb + supermutrid (tavaline ankurduskoht)

97
64

-4
43

-0
1

A B C

9764-416-01

2
7

0

9764-485-01

2
7

0
1

3
5

9764-418-01

2
7

0
2

7
0

9764-425-01

2
7

0
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Framax Xlife seinapaneel 2,40x2,70m

Raketise kõrgus: 270 cm 

Raketise kõrgus: 405 cm 

Raketise kõrgus: 540 cm 

A Framax Xlife seinapaneel 2,40x3,30m

9764-421-01

2
7

0

9764-478-01

2
7

0
1

3
5

A

2
7

0
2

7
0

9764-422-01
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Framax Xlife seinapaneel 3,30m

Raketise kõrgus: 330 cm 

Raketise kõrgus: 600 cm 

Ankurduskohad paneelide nurkades (nurgaankur) tuleb ankurdada 
tõmbi ja supermutritega.

Framax Xlife seinapaneel 2,40x3,30m

Raketise kõrgus: 330 cm 

Raketise kõrgus: 600 cm 

Ankurduskohad paneelide servas tuleb ankurdada tõmbi ja super-
mutritega.

9764-419-01

3
3

0

9764-420-01

2
7

0
3

3
0

9764-424-01

3
3

0

9764-423-01

2
7

0
3

3
0
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Framax Xlife tõmbi süsteemiga Monotec
Pikkuse kohandamine vahemoodulite abil

Ankurdamine raamiprofiilis

Kompensaatorid: 0 - 3 cm

Liitmine: 3 - 15 cm

a ... max 30 cm (Monotec ankur jäikustalaga)

Kompensaatorid: 17 - 30 cm
Monotec liiteplaat 0,75m Framax:
Lub. moment: 5,2 kNm

A Vahepruss
B Framax universaalne kinnituslukk
C Monotec liiteplaat 0,75m Framax
D Framax pingutusklemm
E Monotec ankur 15,0 B
F Framax Xlife seinapaneel

9764-431-02

9764-430-01

A

CD

E

B

F

A Vahepruss
B Framax universaalne kinnituslukk
C Framax universaal jäikustala
D Framax pingutusklemm
E Monotec liiteplaat 0,75m Framax
F Monotec ankur 15,0 B
G Framax Xlife seinapaneel (maks. laius 60cm)
H Framax Xlife seinapaneel

A Framax puitpruss
B Pruss
C Vineer
D Framax universaal jäikustala
E Framax pingutusklemm
F Monotec kombimutter 15,0 Framax
G Framax kinnituslukk RU
H Monotec ankur 15,0 B
I Framax Xlife seinapaneel

a

9764-448-01

A

E
B

G

CD

D

FH

9764-433-01

D

G

HI
B CA

E F
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Ankrud läbi vaheprussi

Ava puitprussis Monotec liiteplaadi jaoks 

a ... ø 21 mm  
b ... ø 32 mm  
c ... min. 50 mm

Kompensaatorid: 3 - 6 cm

Kompensaatorid: 6 - 15 cm

a ... max 30 cm (Monotec ankur jäikustalaga)

9764-447-01

a

b
c

A Vahepruss
B Framax universaalne kinnituslukk
C Monotec liiteplaat 0,75m Framax
D Framax pingutusklemm
E Monotec ankur 15,0 B
F Framax Xlife seinapaneel

A Vahepruss
B Framax universaalne kinnituslukk
C Framax universaal jäikustala
D Framax pingutusklemm
E Monotec liiteplaat 0,75m Framax
F Monotec ankur 15,0 B
G Framax Xlife seinapaneel

9764-431-01

A

B

F

D C

E

a

9764-432-01

A

B

G

D

C

F

E
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Täisnurkse nurga koostamine

Ankrute käsitsemine ainult 
välisraketisel

Liitmine sees

Näide: 

a ... 15 kuni 35 cm

Liitmine väljas

Näide: 

a ... 15 bis 35 cm  
b ... a ... max 30 cm (Monotec ankur jäikustalaga)

Paneeli täiendavaid ühenduselemente välis-
nurkades (kõrgenenud tõmbekoormus) vt 
kasutusteave"Raamraketis Framax Xlife".

A Framax Xlife universaalpaneel
B Framax Xlife sisenurk
C Framax Xlife seinapaneel 0,60m
D Vahepruss
E Framax universaalkinnituspolt + supermutter 15,0
F Framax kinnituslukk RU
G Framax universaalne kinnituslukk
H Monotec kombimutter 15,0 Framax
I Monotec liiteplaat 0,75m Framax
J Framax pingutusklemm
K Monotec ankur 15,0 B

97
64

-4
44

-0
1

9764-436-01

a

a

A B

C

D

E

F

G
H

K

JI

A Framax Xlife universaalpaneel
B Framax Xlife sisenurk
C Framax Xlife seinapaneel 0,45m
D Vahepruss
E Framax universaalkinnituspolt + supermutter 15,0
F Framax kinnituslukk RU
G Framax universaalne kinnituslukk
H Monotec kombimutter 15,0 Framax
I Framax universaal jäikustala
J Framax pingutusklemm
K Monotec ankur 15,0 B

9764-437-01

a

b

A B

C

D

E

H

F

G I JK
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Ankrute käsitsemine sise- ja 
välisraketisel

Liitmine sees

Näide: 

a ... 15 kuni 35 cm

Liitmine sees ja väljas

Näide: 

a ... 15 kuni 35 cm

T-ühenduse näide

a ... 15 kuni 35 cm

A Framax Xlife universaalpaneel
B Framax Xlife sisenurk
C Framax Xlife seinapaneel 0,55m
D Vahepruss
E Framax universaalkinnituspolt + supermutter 15,0
F Framax kinnituslukk RU
G Framax universaalne kinnituslukk
H Monotec kombimutter 15,0 Framax
I Monotec liiteplaat 0,75m Framax
J Framax pingutusklemm
K Monotec ankur 15,0 B

A Framax välisnurk
B Framax Xlife sisenurk
C Framax Xlife seinapaneel 0,55m
D Framax Xlife seinapaneel 0,45m
E Vahepruss

9764-434-01

a

a

A B

C

D

E

F

G J

H

I

K

9764-435-01

a

a

A

B

C

E

F J

D

E

G

IH

F Framax kinnituslukk RU
G Framax universaalne kinnituslukk
H Monotec liiteplaat 0,75m Framax
I Framax pingutusklemm
J Monotec ankur 15,0 B

A Framax Xlife sisenurk
B Framax Xlife seinapaneel 0,90m
C Vahepruss
D Framax kinnituslukk RU
E Framax universaalne kinnituslukk
F Monotec kombimutter 15,0 Framax
G Monotec liiteplaat 0,75m Framax
H Framax pingutusklemm
I Monotec ankur 15,0 B

9764-439-01

9764-438-01

a

a

AB C

D

FGH
I

E
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Seinte liitekohad

Ristliide

Pikiliide

Nurkliide

A Framax Xlife seinapaneel
B Puitpruss (min. 5 cm kuni maks. 20 cm)
C Framax universaal jäikustala  

(prussi laiusel kuni 6 cm ei ole vajalik)
D Framax pingutusklemm
E Monotec liiteplaat 0,75m Framax
F Monotec ankur 15,0 B
G Toestus (ehituse poolt)

A Framax Xlife seinapaneel 2,40x2,70m
B Monotec ankurdusmutter 15,0 Framax
C Monotec ankur 15,0 B

A Framax Xlife seinapaneel
B Pruss 6 cm
C Monotec kombimutter 15,0 Framax
D Framax kinnituslukk RU
E Monotec ankur 15,0 B

9764-429-01

A

C

F
B

D

G

E

9764-426-01

C A

B

9764-427-01

B

E A

C

D

A Framax Xlife seinapaneel
B Puitpruss (min. 5 cm kuni maks. 20 cm)
C Framax Xlife seinapaneel 0,30m
D Framax universaal jäikustala  

(prussi laiusel kuni 6 cm ei ole vajalik)
E Framax pingutusklemm
F Monotec kombimutter 15,0 Framax
G Monotec ankur 15,0 B
H Toestus (ehituse poolt)

9764-428-01

C

E

A

H

B

D

G

F
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Šahti raketis

Liitmine lahtirakestusnurgal

ühepoolne liitmine sees

mõlemapoolne liitmine sees

9764-440-02

9764-440-01

A Framax liftišahtinurk I
B Vahepruss
C Framax universaalne kinnituslukk
D Monotec kombimutter 15,0 Framax
E Monotec liiteplaat 0,75m Framax
F Monotec ankur 15,0 B

9764-441-02

C

A

B
D

F

E

9764-442-02

C

A
F

E

B

B
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Informatsioon kasutajale Tõmbi süsteem Monotec



Art nr[kg] Art nr[kg]
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Informatsioon kasutajale Tõmbi süsteem Monotec Ülevaade toodetest

Ülevaade toodetest[kg]Art nr

Monotec ankur 15,0 B 15-25cm Framax 3,9 588930500
Pikkus: 77 cm
Monotec ankur 15,0 B 25-35cm Framax 4,1 588931500
Pikkus: 87 cm
Monotec-Anker 15,0 B Framax

Monotec ankur 15,0 15-25cm Framax 3,9 588930000
Monotec ankur 15,0 25-35cm Framax 4,2 588931000
Monotec-Anker 15,0 Framax

Monotec kombimutter 15,0 Framax 5,2 588681000
Monotec-Kombimutter 15,0 Framax

Monotec ankurdusmutter 15,0 Framax 2,7 588684000
Monotec-Ankermutter 15,0 Framax

Monotec narre 3/4" SW17 1,6 588933000
Monotec-Knarre 3/4" SW17

Monotec tihendi punn Framax 0,005 588932000
Monotec-Dichtstopfen Framax

Monotec liiteplaat 0,75m Framax 9,9 588934000
Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax

Monotec combi-punn 0,05 588936000
Monotec-Kombistopfen

Monotec punn 0,003 588935000
Monotec-Verschlussstopfen

M-Bed moulding mortar 25,0 588938000
M-Bed Quellvergussmörtel

Tagasitäite prits 0,58 588939000
Verfüllspritze

Framax kombimutter 20,0 6,1 588683000
Framax-Kombimutter 20,0

Framax ankurdusmutter 20,0 3,6 588687000
Framax-Ankermutter 20,0

tsingitud

tsingitud
Laius: 27 cm

tsingitud
Laius: 19 cm

kollane
Läbimõõt: 2,9 cm

värvitud siniseks

hall
Pikkus: 5 cm

hall
Läbimõõt: 2,4 cm

must
Pikkus: 64 cm

tsingitud
Laius: 27 cm

tsingitud
Laius: 19 cm
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Teie lähedal, üle maailma

Doka kuulub kõikides ehitusvaldkondades kasutusel 
oleva raketisetehnika väljatöötamise, tootmise ja turun-
damise alal maailma juhtivate ettevõtete hulka.
Tänu oma enam kui 160 turundus- ja logistikakeskusele 
üle 70 riigis on Doka Group´il tugev müügivõrgustik, mis 

garanteerib kiire ja professionaalse materjalitarne ning 
tehnilise abi saabumise.
Doka Group on Umdasch Group´i kuuluv ettevõte, mis 
annab üle maailma tööd enam kui 6000 töötajale.
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