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Die Schalungstechniker.

Stutzenschalung Framax Xlife

Rahmenschalung Framax Xlife

Anwenderinformation
Aufbau- und Verwendungsanleitung
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Systembeschreibung

Mit den Framax Xlife-Uni-Elementen ist eine flexible
Anpassung an Stutzenquerschnitte bis 105 cm x

105 cm im 5 cm-Raster moglich.

Durch die Elementhéhen 3,30 m, 2,70 m, 1,35 m und
0,90 m ist ein Héhenraster von 45 cm mdglich.

Zul. Frischbetondruck: 90 kN/m?2 I
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Diese Unterlage gilt nur in Verbindung mit dem
Basisdokument Anwenderinformation
"Rahmenschalung Framax Xlife"!

\
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21 0,90m und 1,20m:
GroRe rechteckige Querschnitten kénnen
durch Kombination der beiden Elementbreiten
wirtschaftlich geschalt werden.

\\@// Kombination der beiden Elementbreiten

Die Abmessungen 30 cm, 45 cm, 60 cm und 90 cm
kénnen auch mit Framax Xlife-Elementen und Fra-
max-AuBenecken hergestellt werden

(Z2ul. Frischbetondruck: 80 kN/m2).
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Aufbau der Stutzenschalung
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HINWEIS

* Zum exakten Einrichten der Stitzenscha-
lung ist die dargestellte Anordnung der Ele-
mentstitzen zu bevorzugen.

* Freistehende Halbschalungen immer mit
Elementstitzen gegen Umfallen sichern.

Hinweis:

Nicht bendtigte Lochrasterbohrungen in der Scha-
lungsplatte der Universalelemente mit Framax-
Abdeckstopfen R 24,5 verschlielRen.

Einschalen / Ausschalen

Einschalen:

» Halbschalungen liegend vormontieren.

» Erste Halbschalung mit Elementstitzen sichern,
danach vom Kran lésen.

» Zweite Halbschalung mit der ersten Halbschalung
verbinden, danach vom Kran lésen.

Ausschalen:

» Zuerst die Halbschalung ohne Elementstiitzen am
Kran anschlagen, Verbindung zur zweiten Halbscha-
lung I6sen, wegheben und liegend zwischenlagern.

» Halbschalung mit Elementstiitzen am Kran anschla-
gen, Bodenverankerung der Elementstitzen 16sen
und Halbschalung umsetzen.
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Framax Xlife-Uni-Element 0,90m
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Beispiel: Stiitze 20 x 60 cm i
E Framax-Stirndreikantleiste g i =
2 s—seres
Materialaufstellung mit Uni-Element 0,90m
Uni-Element (A) . s Halbschalung mit Biihne Halbschalung ohne Biihne
SE | 2~ | 2
Sﬁgﬁleu?g)s- %L é’ % 9: ‘—é’_a Elementstiitze Elementsttitze
= (%) o =
3,30m | 2,70m | 1,35m | 0,90m ((D% E E E Ug)_g_ 340 540 6E0ugesxo 340 540 6E0ug35)((-J
0,90m 4 8 8 @ @
1,35m 4 8 8 0] ®
1,80m 8 8 16 16 ® @
2,25m 4 4 8 16 16 3 2
2,70m 4 16 16 3 2
3,15m 4 8 16 24 24 8 2
3,30m 4 20 20 3 2
3,60m 4 4 8 24 24 3 2
4,05m 4 4 8 24 24 3 2
4,20m 4 4 8 28 28 3 2
4,50m 4 8 16 32 32 3 2
4,65m 4 4 8 28 28 3 2
4,95m 4 4 4 16 32 32 3 2
5,10m 4 8 16 36 36 3 2
5,40m 8 8 32 32 3 2
5,65m 4 4 4 16 36 36 3 2
5,85m 4 4 8 24 40 40 3 2
6,00m 4 4 8 36 36 3 2
6,30m 8 4 16 40 40 3 2
6,45m 4 4 8 24 44 44 3 2
6,60m 8 8 40 40 3 2
6,75m 8 4 16 40 40 3 2
6,90m 4 4 4 16 44 44 3 2
7,20m 8 8 24 48 48 3 2 2 20
7,35m 4 4 4 16 44 44 3 2 2 20
7,50m 8 4 16 48 48 3 2 2 20
7,65m 8 4 4 24 48 48 3 2 2 20
7,80m 4 4 8 24 52 52 3 2 2 20
7,95m 8 4 16 48 48 3 2 2 20
8,10m 12 16 48 48 3 2 2 20

Alle Angaben in Stick.
® Elementabstitzung bauseits.

@ Eurex 60 550 nur bei freistehender Halbschalung
erforderlich.
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Framax Xlife-Uni-Element 1,20m
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Beispiel: Stiitze 90 x 90 cm
a ... 10 cm bis 105 cm im 5 cm-Raster

E Framax-Stirndreikantleiste

9764-272-02

Materialaufstellung mit Uni-Element 1,20m

Uni-Element (A) . . Halbschalung mit Biihne Halbschalung ohne Biihne

Schalungs- am | 2 o % . .
héhe (H) % é‘ g T | sa Elementstitze Elementstiitze
c (] o =
3,30m | 2,70m | 1,35m | 0,90m 05, 5 :E,E :??E 340 540 6Eou£r5%)é) 340 540 6E0uges)6

0,90m 4 8 8 ® ®
1,35m 4 8 8 0] ®
1,80m 8 8 16 16 0] @
2,25m 4 4 8 16 16 3 2
2,70m 4 16 16 3 2
3,15m 4 8 16 24 24 3 2
3,30m 4 20 20 3 2
3,60m 4 4 8 24 24 3 2
4,05m 4 4 8 24 24 3 2
4,20m 4 4 8 28 28 3 2
4,50m 4 8 16 32 32 3 2
4,65m 4 4 8 28 28 3 2
4,95m 4 4 4 16 32 32 3 2
5,10m 4 8 16 36 36 3 2
5,40m 8 8 32 32 3 2
5,55m ® 4 4 4 16 36 36 3 2
5,85m @ 4 4 8 24 40 40 3 2
6,00m ® 4 4 8 36 36 3 2
6,30m @ 8 4 16 40 40 3 2
6,45m ® 4 4 8 24 44 44 3 2
6,60m ® 8 8 40 40 3 2 2 20
6,75m ® 8 4 16 40 40 3 2 2 20
6,90m ® 4 4 4 16 44 44 3 2 2 20
7,20m @ 8 8 24 48 48 3 2 2 20
7,35m @ 4 4 4 16 44 44 3 2 2 20
7,50m ® 8 4 16 48 48 3 2 2 20
7,65m ® 8 4 4 24 48 48 3 2 2 20
7,80m ® 4 4 8 24 52 52 3 2 2 20
7,95m @ 8 4 16 48 48 3 2 2 20
8,10m ® 12 16 48 48 3 2 2 20
Alle Angaben in Stick. einer Halbschalung mit Uni-Element 1,20m und Stit-
® Elementabstiitzung bauseits. zenbihne 150/90cm: 5,40 m).
@ Eurex 60 550 nur bei freistehender Halbschalung
erforderlich.

® Halbschalung mit Stlitzenblihne geteilt umsetzen
(max. Schalungshdhe beim gemeinsamen Umsetzen
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

mit Framax-AuBRenecken und Framax Xlife-Elementen

Die Abmessungen 30 cm, 45 cm, 60 cm und 90 cm
konnen auch mit Framax-AuBenecken und Framax
Xlife-Elementen hergestellt werden.

Materialaufstellung

Zul. Frischbetondruck: 80 kN/m?2

9727-366-01

A Framax Xlife-Element (max. 60cm)
B Framax-Aufienecke

C Framax-Schnellspanner RU

D Dreikantleiste

HINWEIS

* Bei einer Stlitzenabmessung von 90 cm
mussen anstelle der Schnellspanner Keil-

» Keilverbindungen nicht élen oder schmie-
ren.

bolzen und Spannkeil verwendet werden.

Framax-Keilbolzen RA 7,5

zul. Zugkraft in der Querhilse des Framax Xlife-Ele-
mentes: 25,0 kN

T

9727-367-01

A Framax Xlife-Element 0,90m
B Framax-Aullenecke

C Framax-Keilbolzen RA 7,5
D Framax-Spannkeil R
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Beispiel: Framax-Auenecken 2,70m mit Framax Xlife-Elementen
0,45x2,70m

Element- | Framax Xlife-Element (A) | Framax-AuRenecke (B)

hohe (H) | 3,30m | 2,70m | 1,35m | 3,30m | 2,70m | 1,35m
1,35m 4 4
2,70m 4 4
3,30m 4 4

Schnellspanner RU
Element- bzw.
héhe (H) | Keilbolzen mit Spannkeil

(€)

1,35m 16
2,70m 32
3,30m 40

Angaben in Stiick
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Betoniergerust mit Framax-
Konsole 90
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9764-446-01

A Framax-Konsole 90 EP
(Belagsbretter bauseits)

B Gelander 1,00m
(Gelanderbretter bauseits)

C Seitenschutzsystem XP
(Gelanderbretter bauseits)

D Framax-Adapter XP

E Gelandersteher XP 1,20m
(Gelanderbretter bauseits)

F Sicherungsschranke XS

G Brett zur Verschraubung der Belage
(Bretter bauseits)

Hinweis:
Die beiden Belage sind an der Unterseite mit einem
Brett zu verschrauben.

HINWEIS

Die Konsolen sind gegen Ausheben zu
sichern.

[E Weitere Informationen zur Ausbildung von
Betoniergeruste, siehe Anwenderinformation
"Rahmenschalung Framax Xlife".
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Doka-Stutzenbiuihne 150/90cm

Hinweis:

Die Doka-Stitzenbiihne 150/90cm kann nur bei Stiit-
zenschalungen mit Framax Xlife-Uni-Elementen ver-
wendet werden.

Produktbeschreibung

A Rickengelander

B Seitengelander

C Hintere Krananhangung

D Sicherungshaken (blau) = vordere Krananhangung
E Zusatzkrananhangung (rot) in Parkposition

Zul. Verkehrslast: 1,5 kN/m2 (150 kg/m?2)
Lastklasse 2 nach EN 12811-1:2003

Die wichtigsten Merkmale:

* Diese vorgefertigte, schnell einsetzbare Fertigbihne
zum bequemen und sicheren Arbeiten auf Stlitzen-
schalungen kann unabhangig vom Stitzenquer-
schnitt eingesetzt werden.

- bei Framax Xlife mit Uni-Elementen:
25x25cm bis 105x105¢cm

- bei Alu-Framax Xlife mit Uni-Elementen:
25x25cm bis 60x60cm

= Einfacher und schneller Krantransport durch
Anschlagpunkte, die im Belag versenkt sind. Je
Stitze kann immer nur eine Stlitzenbiihne einge-
setzt werden.

* Wegen der schnellen Umhangemadglichkeit kann die
Blhne beim Betonieren von Schalung zu Schalung
mitwandern. Deshalb reicht eine Buhne fir mehrere
Stitzenschalungen aus.

» Schwenkbare Seitengelander bieten eine praktische
Einstiegsmoglichkeit. Beide Seitengelander kénnen
in offener und geschlossener Stellung arretiert wer-
den.

Transportieren, Stapeln und Lagern

Die Stitzenbiihnen von Doka sind vormontiert und las-
sen sich im zusammengefalteten Zustand einfach
transportieren und lagern - kein seitliches Verrutschen
moglich.

Stapel mit zusammengeklappte
7 Stutzenbliihnen Einzelbihne

!

e

cjcjcjcjc|c|cC

9727-387-01 9727-381-01

... 183 cm
...225¢cm
.. 28,6 cm
..24,8 cm
.53 cm

®oaoowo

WARNUNG

Kippgefahr des Stapels durch hohe Windge-

schwindigkeiten.

» Bei hohen Windgeschwindigkeiten den Sta-
pel zusatzlich sichern bzw. auf 3 Blihnen
reduzieren.

10
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Aufbau

Umsetzen der Blihne

» Seitengelander hochklappen. Die Arretierung erfolgt
automatisch.

®

9732-435-01

» Ruckengelander hochklappen. Die Arretierung
erfolgt automatisch.

A Rickengelander
B Seitengelander

Die Stutzenbuhne ist jetzt einsatzfertig.

Hinweis:
Beim Zusammenlegen zuerst Rickengelander,
danach Seitengelander einklappen.

» Gegengelander Stitzenbihne 150/90cm montieren
und mit Federvorstecker 5mm sichern.

G Gegengelander Stiitzenbiihne 150/90cm
H Federvorstecker 5mm

» Kran an den gezeigten Stellen anschlagen.

®—© .
Iq
0 o
( )
o 3] l
i 0 dof D
R
b 9744-207-01 hs\:\

C Hintere Krananhangung
D Vordere Krananhangung

‘ Rote Zusatzkrananhangung in Parkposition.

» Stitzenbihne auf der Schalung einhangen.

9727-385-01

\é/
» Nach dem Einhangen der Stutzenbihne auf der
Schalung Vierergehange abhangen.

Das exakte Einhdngen wird mit Hilfe von Flh-
rungsseilen wesentlich erleichtert.

(D
] — N DY D
U r
I
|
o
9727-384-01 |

Sicherungshaken (D) fallt nach unten in Ausgangs-
stellung und sichert dabei die Bihne automatisch
gegen unbeabsichtigtes Ausheben.

doka 999808801 - 05/2021
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

» Beim Anheben der Bihne mit dem Vierergehange
am Sicherungshaken (D) wird die Buhne automa-
tisch entsichert.

9727-383-01

Gemeinsames Umsetzen von
Schalung und Buhne

Um Kranzeit zu sparen, kann die Doka-Stitzenbiihne
auch gemeinsam mit der Schalung umgesetzt werden:

» Immer nur Halbschalung umsetzen.

» Max. Schalungshéhen beim gemeinsamen
Umsetzen:
- 8,10 m bei Uni-Elementen 0,90m
- 5,40 m bei Uni-Elementen 1,20m

» Bihne auf der Schalung einhangen (Ablauf wie
Abschnitt "Umsetzen der Bihne").

» Zusatzkrananhangung (E) von Parkposition in Ein-
satzposition bringen. Richtige Lage = Neigung nach
vor zur Schalung.

9727-275-01

» Fixieren der Zusatzkrananhdngung mit dem Schie-
ber (F) auf Bliihnenunterseite.

9727-277-01

Auf Einrasten des Schiebers in der vorders-
ten Position achten.

» Schalungshalfte ohne Blihne mit zusatzlichen Ele-
mentstltzen sichern.

12

999808801 - 05/2021 doka



Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

» Kran an den gezeigten Stellen anschlagen.
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E

C Hintere Krananhangung
E Zusatzkrananhangung

9727-389-01 ! '

Die Buhne kann wahrend des gesamten Einsatzes an
der Schalung verbleiben.

Buhne von Schalung trennen

» Schieber (F) wieder in hinterer Position arretieren
und Zusatzkrananhangung in Parkposition bringen.

» Kran an den im Abschnitt "Umsetzen der Blihne"
gezeigten Stellen anschlagen.

doka 999808801 - 05/2021 13



Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Aufbau- und Verwendungsanleitung mit Aufstiegssystem

Das Aufstiegssystem XS bietet in Kombination mit der Materialbedarf
Stlutzenbihne 150/90cm eine sichere Aufstiegshilfe an
Stlutzenschalungen:

= beim Anhangen/Abhangen der Schalungshalften

o ) o Schalungshélfte Schalungshalfte
= beim Offnen/Schlielen der Schalungshalften mit Biihne ohne Biihne
= beim Einbringen des Bewehrungskorbes IS g g £ <;E> g E
. ; ; Biihne + Leiter o 2 S o = S =
beim Betonieren =l lale]les | 5| &
N fS|l8|R | |8 |2 %
H||.1we|s. ) . . . AT S I P S I R
Bei der Ausfiihrung des Aufstiegssystemes sind die Anschluss XS 1 ) 1
nationalen Vorschriften einzuhalten. Stiitzenbiihne
Anschluss XS Fra-
max/Alu- 1 1 2 2 2 3 3
VORSICHT Efamaxu_ |
q q o 0 ramax-universal-
» Die Leitern XS durfen nur im System und verbinder 10-16cm| | 1 2 2233
nicht als Anlegeleiter verwendet werden. Superplatte 15,0 1 1 2 2 2 3 3
System-Leiter
XS 4,40m L L T
Leiternverlange-
rung XS 2,30m 1 2 1 2 1 2
= Schalungshalfte Schalungshalfte
mit Bihne ohne Biihne
c|E|E|E|E|E|g|E|E|E|E|E
Riickenschutz | © 8_ Sr_ 8_ 8_ E_ Q 8_ E,’_ ﬁ g;_ 9_
S| Y IRIC N R | 29| X
OI n o | o o | o Ol N o o | v | w
R =N |f|Q | |R | @ WL |~ 0
o~ ™M | | O | © |~ o ™ | [ | © |~
A A A A A A A A A A
Ruckenschutz-
Ausstieg XS L U R
Sicherungs-
schranke XS 1 LN L
Riickenschutz
XS 1,00m 0[1|2|3|4|5[0|1]|2|3|4/|5

1) Bei Doka-Stuitzenbiihne 150/90cm kann das Seitengelander als
Sicherungsschranke verwendet werden.

9764-459-01

14 999808801 - 05/2021 doka



Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Schalungshalften vorbereiten

| HINWEIS
. » Auf richtige Anordnung der Elemente ach-
ten.

» Halbschalungen liegend vormontieren.

Schalungshalfte ohne Stutzenbihne

Aufstiegssystem auf der liegenden Schalungs-

halfte montieren.

» Anschluss XS Framax/Alu-Framax im obersten
Ankerprofil mit Framax-Universalverbinder 10-16cm
und Superplatte 15,0 befestigen.

» Leiter in vorderster Position mit Einschubbolzen
abstecken. Einschubbolzen mit Klappstecker
sichern.

Tr625-212-01

- in vorderster Position (a)
A Anschluss XS Framax/Alu-Framax
B Framax-Universalverbinder 10-16cm
C Superplatte 15,0
D Leiter
E Einschubbolzen

» Anschluss XS Framax/Alu-Framax an Leiter ausrich-
ten und im untersten Ankerprofil mit Framax-Univer-
salverbinder 10-16cm und Superplatte 15,0 befesti-
gen.

~T1625-209-01

A Anschluss XS Framax/Alu-Framax
B Framax-Universalverbinder 10-16cm
C Superplatte 15,0

» Bei Schalungshdéhen tber 5,10 m ist ein zusatzlicher
Anschluss XS Framax/Alu-Framax ca. in Stitzen-
mitte in gleicher Weise einzubauen.

Dieser verhindert ein Schwingen des Leiternaufstie-
ges beim Begehen.

» Einschubbolzen herausziehen, die beiden Siche-
rungshaken wegklappen und Leiter einfadeln.

» Sicherungshaken zuklappen, Einschubbolzen wie-
der einsetzen und mit Klappstecker sichern.

- in vorderster Position (a) bei einer Leiter
- in hinterer Position (b) im Teleskopierbereich (2 Leitern)

E Einschubbolzen
F Sicherungshaken

EE Weitere Informationen zur Leiternmontage
und zum Ruckenschutz siehe Anwenderinfor-
mation "Rahmenschalung Framax Xlife".

Schalungshalfte mit Stutzenblhne

Die Montage von Stiitzenbiihne und Leiternaufstieg
erfolgt an der stehenden Stiitzenschalung.

doka 999808801 - 05/2021
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Vormontage

Einschalen

» Das Aufstiegssystem XS und die Stitzenbuhne
150/90cm am Boden liegend vormontieren und mit
der Doka-Vierstrangkette 3,20m auf die stehende
Schalungshalfte heben. (2 Kettenstrange nahe Ein-
stieg um ca. finf Glieder verkurzen!)

A Doka-Stutzenbihne 150/90cm

B System-Leiter XS 4,40m

C Leiterverlangerung XS 2,30m

D Anschluss XS Stiitzenbiihne

E Ruickenschutz-Ausstieg XS

F Ruickenschutz XS 1,00m

G Doka-Vierstrangkette 3,20m
G, verkurzte Kettenstrange

» Anschluss XS Stiitzenbiihne mit mitgeliefertem
Schraubenmaterial an der Doka-Stutzenbiihne
150/90cm befestigen.

» System-Leiter XS 4,40m mit den Einhangebligeln
nach unten auf den Anschluss XS legen.

» Einschubbolzen in die flr die Stlitzenhohe geeignete
Sprosse einfadeln und durch Drehen sichern.

T625-203-01 °

.. Bohrung fir Stutzenhéhe 2,70 m

.. Bohrung fiir Stiitzenhéhe 3,00 m

.. Bohrung flr Stiitzenhéhe tber 3,30 m

.. Zusatzbohrung fiir Sonderanwendungen

Doka-Stiitzenbiihne 150/90cm
System-Leiter XS 4,40m
Anschluss XS Stutzenbiihne
Einschubbolzen

o0 oTo

I O0OW>» . :

» Schalungshalfte ohne Stitzenblihne mit Kranhilfe
aufstellen.
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» Schalungshalfte mit zwei Elementstitzen gegen
Umfallen sichern.
» Schalungshalfte vom Kran abschlagen.

16
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Schalungshilften verbinden
» Zweite Schalungshalfte mit Kranhilfe aufstellen.

,,,,,

:

(\

\‘\\;V

\\:

W/

A
Ja!

[ ]

\ ‘\\\\‘\\\w—
-\

=\

WwwmvA\

7
7

7
/i

7

r

mviaw
l\
W

\

§
)

i

\

V2T

h

\/

i\

\ Sy

A\

|

\,

AKX

\

» Schalungshalften schlieen.

» Schalungshalfte mit drei Elementstiitzen gegen
Umfallen sichern.

» Schalungshalfte vom Kran abschlagen.

» Unteren Anschluss XS Framax/Alu-Framax wie bei
Schalungshalfte ohne Stlitzenblihne gezeigt montie-
ren.

» Bei Schalungshéhen tiber 5,70 mist ein zusatzlicher
Anschluss XS Framax/Alu-Framax ca. in Stitzen-
mitte in gleicher Weise einzubauen.

Dieser verhindert ein Schwingen des Leiternaufstie-
ges beim Begehen.

» Vorbereitete Stutzenblhne samt Leiternaufstieg an
der StUtzenschalung einhangen.
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» Leiter in den Anschliissen XS Framax/Alu-Framax
sichern.

» Nach dem Einhangen der Stiitzenbiihne auf der
Schalung Vierergehange abhangen.

doka 999808801 - 05/2021
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Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife

Ausschalen und Umsetzen

Erste Schalungshalfte

» Krangehange an der Schalungshalfte mit Stitzen-
blhne anschlagen.

» Verankerung der Elementstitzen am Boden l6sen.

» Verbindungsmittel zur zweiten Schalungshalfte
I6sen und Schalungshalften trennen.

VORSICHT

» Beim Ausschalen Element nicht mit Kran
losreiRen. Geeignetes Werkzeug wie z.B.
Holzkeile oder Richtwerkzeug verwenden.

» Die am Kran gefiihrte Schalungshalfte zum Reinigen
abstellen und sichern.
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Umsetzen der Schalungshalfte mit Bihne siehe Kapitel
"Gemeinsames Umsetzen von Schalung und Biihne".
Zweite Schalungshalfte

» Krangehange an der noch stehenden, abgestitzten
Schalungshalfte anschlagen.

» Verankerung der Elementstiitzen am Boden l6sen.

» Die am Kran gefiihrte Schalungshalfte zum Reinigen
abstellen und sichern.

18 999808801 - 05/2021 doka



Anwenderinformation Stiitzenschalung Framax Xlife Artikelliste

[kal [kal

Doka-Stiitzenbiihne 150/90cm 211,8
Doka column formwork platform 150/90cm

verzinkt

Lange: 173 cm

Breite: 173 cm

Hohe: 130 cm

Lieferzustand: zusammengeklappt
Gegengelander Stiitzenbiihne 150/90cm 8,0
Counter railing col. formwork plat. 150/90cm

verzinkt

Breite: 87 cm

Hohe: 170 cm
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Weltweit in lhrer Nahe

dokao

Doka zahlt zu den weltweit fiihrenden Unternehmen in
der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Scha-
lungstechnik fir alle Bereiche am Bau.

Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in
Uber 70 Landern verfiigt die Doka Group Uber ein leis-
tungsstarkes Vertriebsnetz und garantiert damit die

rasche und professionelle Bereitstellung von Material
und technischem Support.

Die Doka Group ist ein Unternehmen der Umdasch
Group und beschéaftigt weltweit mehr als 6000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

www.doka.com/column-formwork-framax-xlife

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com
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