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Innledning

Grunnleggende sikkerhetsinstrukser

Brukergrupper

 ▪ Dette dokumentet er beregnet på dem som skal 
arbeide med Doka-produktet/-systemet som er 
beskrevet her, og det inneholder informasjon om 
standardutførelse av montering og forskriftsmessig 
bruk av systemet.

 ▪ Alle personer som arbeider med det aktuelle produk-
tet må være fortrolig med innholdet i dette dokumen-
tet og sikkerhetsinstruksene som finnes her.

 ▪ Personer som ikke eller bare med vansker kan lese 
og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og inn-
føring av kunden.

 ▪ Kunden er forpliktet til å påse at informasjonen fra 
Doka (f.eks. brukerinformasjon, monterings- og bru-
kerveiledning, bruksanvisninger, planer etc.) forelig-
ger og er oppdatert og tilgjengelig for brukerne på 
bruksstedet.

 ▪ I den konkrete tekniske dokumentasjonen og i de til-
hørende forskalingsplanene beskriver Doka arbeids-
sikkerhetstiltak for bruk av Doka-produktene innen 
bruksområdene som blir beskrevet. 
Brukeren er forpliktet til å sørge for at nasjonale 
lover, standarder og forskrifter overholdes under 
hele prosjektet, og om nødvendig iverksette flere 
eller andre egnede arbeidssikkerhetstiltak.

Risikovurdering

 ▪ Det er kundens ansvar å lage, dokumentere, reali-
sere og revidere en risikovurdering på hvert anleggs-
område.
Dette underlagsmaterialet er basis for den spesifikke 
risikovurderingen på anleggsområdet og anvisnin-
gene for hvordan brukeren skal klargjøre og bruke 
systemet. Det erstatter den imidlertid ikke.

Anmerkninger til dette dokumentet

 ▪ Denne dokumentasjonen kan også brukes som en 
generell monterings- og brukerveiledning eller inngå 
i en monterings- og brukerveiledning som gjelder for 
den aktuelle byggeplassen.

 ▪ Fremstillingen samt animasjonene og videoene i 
dette dokumentet eller denne appen viser til del-
tilstander under montering. De er ikke alltid full-
stendige sikkerhetsteknisk sett.
Sikkerhetsutstyr som eventuelt ikke vises i denne 
fremstillingen eller disse animasjonene og videoene, 
skal likevel brukes av kunden i henhold til gjeldende 
regler.

 ▪ Flere sikkerhetsanvisninger, særlig advarsler, er 
oppført i de enkelte kapitlene.

Planlegging

 ▪ Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling 
(for eksempel ved montering/demontering, ombyg-
ging og flytting osv.). Arbeidsplassene må være til-
gjengelige via sikre adkomstveier!

 ▪ Avvik fra anvisningene i dette dokumentet eller 
endringer som ikke overholder anvisningene, 
krever en egen statisk dokumentasjon og en 
utfyllende monteringsanvisning.

Forskrift / Arbeidsmiljøforskrift

 ▪ Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk av produktene 
våre, skal lover, standarder og arbeidsmiljøforskrifter 
samt øvrige sikkerhetsforskrifter i de respektive land 
overholdes.

 ▪ Hvis en person eller en gjenstand har falt mot eller 
inn i sidebeskyttelsen eller tilbehørsdelene, skal 
disse kontrolleres av en sakkyndig person før videre 
bruk.
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For alle bruksfasene gjelder

 ▪ Kunden må påse at montering og demontering, flyt-
ting og forskriftsmessig bruk av produktet ledes og 
overvåkes av autoriserte personer med korrekt faglig 
kompetanse i henhold til gjeldende lover, standarder 
og forskrifter.
Disse skal ikke være påvirket av alkohol, medika-
menter eller narkotika.

 ▪ Doka-produkter er tekniske arbeidsmaterialer som 
bare skal brukes til næringsformål i henhold til gjel-
dende brukerinformasjon eller annen teknisk doku-
mentasjon fra Doka. 

 ▪ Det skal sikres at samtlige komponenter og enheter 
er stabile og har tilstrekkelig bæreevne i alle bygge-
faser!

 ▪ Ingen må gå på utkraginger, utjevninger, etc. før det 
er truffet tiltak for stabilisering (f.eks. med avsvertnin-
ger).

 ▪ De funksjonstekniske anvisningene, sikkerhetsan-
visningene og belastningstallene må leses og over-
holdes. Hvis ikke kan det oppstå ulykker, alvorlige 
personskader (livsfare) og store materielle skader.

 ▪ Varmekilder (f.eks åpen flamme) er ikke tillatt i for-
skalingsområdet. Varmeapparater er bare tillatt ved 
kyndig bruk i tilstrekkelig avstand fra forskalingen.

 ▪ Kunden må ta hensyn til alle værforhold ved bruk og 
lagring av utstyret (f.eks. glatte overflater, sklifare, 
vind etc.) og treffe forholdsregler for sikring av utsty-
ret eller områdene rundt samt beskyttelse av 
arbeidsmannskapet.

 ▪ Kontroller regelmessig at alle forbindelser sitter godt 
og virker som de skal.
Det er spesielt viktig å kontrollere og eventuelt 
stramme skru- og kileforbindelser der dette er natur-
lig i byggeprosessen, og særlig etter ekstraordinære 
hendelser (for eksempel etter uvær og kraftig vind).

 ▪ Sveising og oppvarming av Doka-produkter, spesielt 
forankrings-, opphengs-, koblings- og støpedeler 
etc., er strengt forbudt.
Sveising fører til en graverende strukturendring i 
materialene til disse komponentene. Dette forårsa-
ker en dramatisk reduksjon i bruddlasten, noe som 
utgjør en høy sikkerhetsrisiko.
Det er tillatt å forkorte de enkelte formstagene med 
kappeskiver (varmepåføring kun i enden av staget), 
men påse at gnistspruten ikke varmer opp andre 
stag og dermed skader dem.
De er kun tillatt å sveise på artikler når dette er uttryk-
kelig nevnt i Doka-dokumentasjonen.

Montering

 ▪ Før bruk må kunden kontrolleres at materialet/syste-
met ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller 
deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte 
(f.eks. soppangrep) må ikke tas i bruk.

 ▪ Dersom våre sikkerhets- og forskalingssystemer 
brukes sammen med systemer fra andre produsen-
ter, innebærer dette farer som kan føre til personska-
der og materielle skader, og derfor må dette først 
undersøkes av brukeren spesielt.

 ▪ Monteringen skal utføres i henhold til gjeldende 
lover, standarder og forskrifter og av fagfolk fra kun-
dens side, og eventuell kontrollplikt skal overholdes.

 ▪ Det er ikke tillatt å utføre endringer på Doka-produk-
ter. Endringer innebærer en sikkerhetsrisiko.

Forskaling

 ▪ Doka-produkter og –systemer må oppføres slik at all 
belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker 
måte!

Støping

 ▪ Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpe-
hastighet fører til overbelastning av forskalingen, 
kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd.

Avforskaling

 ▪ Forskalingen skal først rives når betongen har nådd 
tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tila-
telse til riving!

 ▪ Riv ikke løs forskalingen med kranen under avfor-
skalingen. Bruk egnet verktøy som for eksempel tre-
kiler, innrettingsverktøy eller systemelementer som 
for eksempel Framax krympehjørner.

 ▪ Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings-
, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i 
fare!
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Transportere, stable og lagre

 ▪ Følg alle gjeldende nasjonale forskrifter for transport 
av forskalinger og stillaser. Ved systemforskalinger 
er man forpliktet til å bruke festemidler fra Doka.
Dersom typen av festemiddel ikke er definert i dette 
dokumentet, må kunden bruke festemidler som er 
egnet for brukstilfellet og i samsvar med forskriftene.

 ▪ Ved løfting må man påse at den enheten som skal 
flyttes og enkeltdelene i den klarer å motstå de kref-
tene de utsettes for.

 ▪ Fjern løse deler eller sikre dem slik at de ikke sklir 
eller faller ned.

 ▪ Når forskalinger eller forskalingstilbehør skal flyttes 
med kran, må ikke personer medtransporteres, for 
eksempel på arbeidsplattformer eller i transporten-
heter.

 ▪ Alle komponenter skal lagres sikkert. De særskilte 
Doka-anvisningene i de enkelte kapitlene i denne 
dokumentasjonen skal overholdes!

Vedlikehold

 ▪ Bruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler. 
Reparasjoner må kun utføres av produsenten eller 
av autoriserte institusjoner.

Annet

Vektangivelsene er gjennomsnittsverdier basert på nytt 
materiale og kan variere på grunn av materialtoleran-
ser. I tillegg kan vekten variere på grunn av smuss, 
gjennomfuktning, etc.
Endringer som følge av teknisk utvikling forbeholdes.

Eurokoder hos Doka

De tillatte verdiene (f.eks. Ftillatt = 70 kN) som står 
oppført i Doka-dokumentene, er ikke måleverdiene 
(f.eks. FRd = 105 kN)!

 ▪ Forvekslinger må unngås!
 ▪ I Doka-dokumentene er det de tillatte verdiene som 

angis. 

Følgende delsikkerhetskoeffisienter er fulgt:
 ▪ γF = 1,5
 ▪ γM, tre = 1,3
 ▪ γM, stål = 1,1
 ▪ kmod = 0,9
Dermed kan alle måleverdiene som trengs for EC-
beregninger, beregnes ut fra de tillatte verdiene.

Symboler

I dette dokumentet brukes følgende symboler.

FARE
Denne opplysningen advarer om ekstremt 
farlige situasjoner hvor konsekvensene er 
død eller alvorlige, irreversible skader der-
som opplysningen ignoreres.

ADVARSEL
Denne opplysningen advarer om farlige situ-
asjoner hvor konsekvensene kan bli død 
eller alvorlige, irreversible skader dersom 
opplysningen ignoreres.

FORSIKTIG
Denne opplysningen advarer om farlige situ-
asjoner hvor konsekvensene kan bli lette, 
reversible skader dersom opplysningen 
ignoreres.

NB:
Denne opplysningen advarer om situasjoner 
hvor konsekvensene kan bli feilfunksjoner 
eller materielle skader dersom opplysningen 
ignoreres.

Instruksjon 
Angir at brukeren må foreta seg noe.

Visuell kontroll
Viser at de utførte handlingene må kontrolle-
res visuellt.

Tips
Viser til nyttige brukstips.

Henvisning
Henviser til andre dokumenter.
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Doka service

Hjelp i alle prosjektfaser

 ▪ Produkter og tjenesteytelser fra én og samme leve-
randør sikrer prosjektets suksess.

 ▪ Kompetent veiledning fra planlegging til montering 
direkte på byggeplassen.

Effektiv i alle prosjektfaser

Prosjektoppfølging helt fra starten av
Hvert prosjekt er unikt og krever individuelle løsninger. 
Under forskalingsarbeidene hjelper Doka-teamet deg 
med veilednings-, planleggings- og serviceytelser på 
stedet, slik at du kan gjennomføre prosjektet ditt på en 
effektiv og sikker måte. Doka bistår deg med individu-
ell rådgivning og skreddersydde opplæringsopplegg.

Effektiv planlegging sørger for sikker prosjekt-
gjennomføring
Effektive forskalingsløsninger kan kun utvikles på en 
økonomisk måte når man forstår prosjektkravene og 
byggeprosessene. Denne forståelsen utgjør grunnla-
get for de tekniske tjenestene fra Doka.

Optimaliser byggeprosessene med Doka
Doka tilbyr spesielle verktøy som bidrar til å gjøre pro-
sedyrene transparente. Det bidrar til raskere støpepro-
sesser, optimerte lagre og mer effektiv forskalings-
planlegging.

Spesialforskaling og montering på stedet
I tillegg til forskalingssystemer tilbyr Doka også skred-
dersydde spesialforskalingsenheter. Spesielt opplært 
personell monterer dessuten tårnreis og forskaling på 
byggeplassen.

Just in time
Tids- og kostnadseffektiv håndtering av et prosjekt for-
utsetter tilgang på forskaling. Ved hjelp av et ver-
densomspennende logistikknettverk leveres de nød-
vendige forskalingsmengdene til avtalt tidspunkt.

Leie-service og utstyrsservice
Forskalingsmateriale kan leies på prosjektbasis fra 
Dokas utleiepark, som har svært høy kapasitet. Kun-
dens eget utstyr og leieutstyret fra Doka rengjøres og 
settes i stand av Doka-utstyrsservice.

Tilbud
Arbeidsforbere-

delse
Bygging

Prosjektavslut-
ning

Teknisk bearbeiding

 ▪ Planlegging
 ▪ Planlegging av støpetetapper
 ▪ Modellering av byggverk / 3D-planleg-

ging
 ▪ Monteringsplaner
 ▪ Statisk beregning
 ▪ Concremote

Rådgivning og opplæring

 ▪ Prosjektbearbeidelse på byggeplassen
 ▪ Byggeplassledelse
 ▪ Opplæring og rådgivning

Prosessoptimering

 ▪ Concremote (landsspesifikke)
 ▪ myDoka
 ▪ Planleggingsprogramvare
 ▪ Byggeplassledelse

Klar-til-bruk-service og monte-
ring

 ▪ Klar-til-bruk-service
 ▪ Prefabrikert forskaling på byg-

geplassen

Logistikk

 ▪ Transportorganisasjon og frakt

Leie-service og utstyrsservice

 ▪ Leie-service
 ▪ Forskalingsretur
 ▪ Faste priser for utstyrsservice og ser-

vice

Digitale tjenester
gir produktivitetsøkning på byggeplassen

Fra planlegging til ferdigstillelse av bygget – 
med våre digitale tjenester ønsker vi å sette 
standarden for mer produktiv bygging. Vår 
digitale portefølje inneholder løsninger for 
planlegging, anskaffelser og administrasjon og 
strekker seg helt til selve utførelsen på bygge-
plassen. Les mer om vårt digitale tilbud på 
https://www.doka.com/digital.
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Kassettforskaling DokaXlight

Denne svært lette og robuste manuelle forskalin-
gen gjør det mulig med enkel anvendelse på bygge-
plasser av alle størrelser og typer uten kran.

Ergonomisk

takket være spesielt lav vekt

 ▪ Lav vekt sørger for ergonomisk forskalingsarbeid
 ▪ integrerte håndtak gir lett håndtering

Lang levetid

takket være robust konstruksjon

 ▪ Robust aluminiumsramme gir beskyttelse rundt for-
skalingsplaten

 ▪ Xlife-finèr med lang levetid sørger for mange gan-
gers bruk

 ▪ Enkelt å bytte plate og aluminiumsramme som enkelt 
kan rekondisjoneres

 ▪ Pulverlakkert aluminiumsramme gjør rengjøringen 
enkel

Kostnads- og tidspesparende

takket være rask forskaling uten kran

 ▪ Lette kassetter og tilbehørsdeler sørger for rask byg-
ging

 ▪ Arbeid uten kran og reduksjon i krantiden
 ▪ Høy fleksibilitet til å danne høydeforskjeller
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Veggforskaling

Monterings- og bruksanvisning

DokaXlight som manuell forskaling

Det viste forløpet er basert på en rett vegg. Prinsipielt 
skal du imidlertid alltid begynne med forskalingen i et 
hjørne.

Transport av elementer

➤Loss kassettstabelen og transportenheten fra laste-
bilen (se kapittelet "Transportere, stable og lagre").

Forskaling

➤Forskalingsflak formonteres liggende på innrettings-
plate (se kapittelet “Forskalingsflak").

➤Spray forskalingsfinèr med forskalingsolje (se kapit-
tel "Rengjøring og vedlikehold").

➤Kassettene skal fikseres i grunnen med justerstøtter 
eller formstøtter. (se kapittelet "Justerstøtte tilbe-
hør").
Dermed sikres kassettene mot å velte.

➤Still de øvrige kassettene inntil hverandre, koble de 
sammen med hverandre (se kapittelet "Forskalings-
flak") og fikser dem i grunnen med justerstøtter eller 
formstøtter.
Formstøttene kan nå justeres riktig.

9  161-215-048

ADVARSEL

➤DokaXlight-kassetter må være stabilt stilt 
opp i alle arbeidssituasjoner!

VARSEL
Bruk ikke slegge ved innretting av kassettene!

Dette skader profilene på kassettene.
➤Bruk bare innrettingsverktøy som ikke forår-

saker skader.

98161-224-05
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Oppstilling av lukkeforskaling

Etter montering av armeringen kan forskalingen 
lukkes.
➤Spray fineren på lukkeforskalingen med forskalings-

olje.
➤Still opp første kassett i lukkeforskalingen.
➤Monter formstag (se kapittel "Stagsystem").

Dermed er også lukkeforskalingen sikret mot å velte.
➤Still opp flere kassetter på samme måte, koble de 

sammen med hverandre og forankre dem.

Montere støpestillas

➤Monter støpestillaset og eventuell forlengelse av 
enderekkverk (se kapittelet "Støpestillas med enkelt-
konsoller").

VARSEL

Forskalingsflak uten lukkeforskaling, med stø-
pestillas og justerstøtter 260 skal sikres på 
bakken så de ikke sklir. 
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Oppstigningshjelpemidler og arbeidsstillaser

Arbeidskrakk 0,97m

 ▪ Foldbar arbeidskrakk med hjul
 ▪ Arbeidshøyde inntil 3,00 m

(maks. høyde 0,97 m)
 ▪ Trappebredde: 1,20 m

Rullestillas DF

 ▪ Sammenleggbart rullestillas av lettmetall
 ▪ Variabel arbeidshøyde inntil 3,50 m 

(maks. plattformhøyde: 1,50 m)
 ▪ Stillasbredde: 0,75 m

Arbeidsstillas Modul

 ▪ Flyttbart arbeidsstillas
 ▪ Variabel arbeidshøyde inntil 3,50 m
 ▪ Stillasbredde: 0,73m
 ▪ Stillaslengde: 2,07m

Nødvendig ballastvekt

Støping

Følg følgende retningslinjer:
 ▪ Målehjelp "Doka-forskalingsteknikk", Kapittel "Stø-

petrykk på vertikal forskaling DIN 18218" 
 ▪ DIN 4235 del 2 - “Komprimer betongen gjennom 

vibrering"

➤Hell i betongen.
➤Sett på vibratorer på sidene og lokalt, tilpasset etter 

forholdene.

Avforskaling

➤Begynn med lukkeforskalingen og demonter kasset-
tene enkeltvis – demonter støpestillaset og formsta-
gene og løsne klemmene til nabokassetten.

➤Løft ut kassetten og rengjør forskalingsfinéren for 
betongrester (se kapittelet “Rengjøring og vedlike-
hold").

Maks. bæreevne: 150 kg

Følg forskriftene i det aktuelle landet!

Følg brukerinformasjonen!

Høyde Ballastvekt

1,41m 40 kg

1,91m 100 kg

Følg brukerinformasjonen!

Tillatt støpetrykk:

Se kapittel: “Tillatt støpetrykk”.

VARSEL

➤Overhold stigehastigheten under støpin-
gen.

VARSEL

➤Sjekk fristen for avforskaling.
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DokaXlight som kranforskaling

Store forskalingsflak kan forhåndsmonteres på en et 
egnet område. Detaljerte henvisninger for plassering 
av klemme. Se kapittelet “Påbygging av form".
Disse flakene kan flyttes med kranstropper og Frami-
kranbøyler. Detaljert informasjon finner du i kapittelet 
“Løfting med kran".
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DokaXlight kassett i detalj

Formstabil aluminiumsramme

a ... 100 mm

 ▪ Formstabile pulverlakkerte aluminiumsprofiler
 ▪ Lang levetid
 ▪ Kassett-endeside som er lett å rengjøre – derfor er 

kassettene alltid tette
 ▪ Renne hele veien rundt til plassering av koblingsde-

ler på ethvert ønsket punkt
 ▪ Kantbeskyttelse av Xlife-finér i form av kassettprofil
 ▪ Tverrhull for hjørneløsninger og endesteng

Funksjonsprofil for feste av 
tilbehørsdeler

A Kassettprofil

B Funksjonsprofil

C Tverrprofil

D Avstivningsprofil

E Xlife-finèr

A

B

C

D

E

A Kassettprofil

B Renne for kassettforbinding

C Xlife-finèr

D Silikonfuge

ADVARSEL

➤Som hovedregel skal ikke tverr- 
og funksjonsprofilene brukes som 
oppstigningshjelpemidler. De er ingen 
erstatning for stiger.

Unntak: 
I noen land og regioner er oppstigning tillatt ved 
bruk av personlig fallsikring. Sørg for at forska-
lingen er stabil!

A Funksjonsprofil

B Universalklemme 5-10cm

C Frami universalbjelke

98
16

1-
20

0-
05

a

A

BC

D

A BC
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Formstagshylser

a ... ⌀ 24 mm
b ... ⌀ 33 mm

 ▪ Enkel isetting av stagene på grunn av store, koniske 
formstagshylser

Rene betongflater med den 
innovative Xlife-platen

Xlife-finèr består av en kombinasjon av kryssfinér-
kjerne og plastbelegg.
Denne kombinasjon av materialer sikrer høye brukstall 
med optimalt betongresultat og reduserer risikoen for 
skader.

 ▪ Høy kvalitet på betongflatene
 ▪ Færre vedlikeholdssteder
 ▪ Reduserte rengjøringskostnader - Xlife-finèr kan 

rengjøres med høytrykksspyler.

Håndtak

Festepunkter for personlig 
verneutstyr med fallsikring

På DokaXlight-kassetter kan følgende festepunkter 
brukes til personlig fallsikring:
 ▪ tverrhullene i rammeprofilen
 ▪ på det monterte DokaXlight S stagfestesett

A Integrert håndtak i tverrprofil

FORSIKTIG
Tverrhullene i rammeprofilen må ikke brukes 
som håndtak!
➤Bruk håndtaket i tverrprofilen.

ADVARSEL
Ikke bruk håndgrepene som festepunkt for 
krantransport!

Fare for at forskalingen faller ned.
➤Bruk egnede lastopptaksverktøy og feste-

punkter. Se kapittelet “Løfting med kran" og 
“Transportere, stable og lagre".

98
16

1-
20

0-
03

a b

98
16

1-
20

0-
02

A

ADVARSEL

➤Vær oppmerksom på minimumshøyden på 
festepunktet, ellers vil det ikke være nok 
frirom til å fange opp den fallende personen.

A DokaXlight kassett

B DokaXlight universalkassett

C Hull i funksjonsprofil (DokaXlight kassett)

D Hull i ankerprofil (DokaXlight universalkassett)

E DokaXlight S stagfeste set type A

F Avlangt hull i rammeprofil

98
1

16
1-

20
0-

0
C

F

E

D
F

A B

E
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Tillatt støpetrykk

Tillatt støpetrykk iht. DIN 18218 ved overholdelse av 
jevnhetstoleransene iht. DIN 18202 tabell 3 linje 6: 

σhk, max = 50 kN/m2

1
0

0
1

0
0

σ

σ

1
0

0
1

5
0

1
5

0
1

5
0

σ98161-201-0198161-201-02

3
0

0
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Systemraster

DokaXlight kassettene

Kassettbredder [cm]

Øvrige kassettbredder fås på forespørsel.

Kassetthøyder [cm]

Mål i cm

DokaXlight universalkassettene

Det spesielle hullrasteret gjør at disse kassettene er 
spesielt egnet for økonomisk utforming av:
 ▪ Hjørner
 ▪ Veggoverganger
 ▪ Endestengsløsninger
 ▪ Søyleforskalinger

Kassettbredde

Kassetthøyder [cm]

Mål i cm

98      -20  -0161 2 1
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Forskalingsflak

Kassettforbindernes egenskaper:
 ▪ justerende og strekkfaste koblingsdeler
 ▪ ingen smådeler som kan mistes
 ▪ motstandsdyktig mot skitt
 ▪ feste med med

Nødvendig antall kassettforbinder 
(langsgående forbindelse):

NB:

 ▪ Ekstra koblingsdeler i området for utvendige hjørner 
og endesteng (økt trekkbelastning), se kapittelet 
“Elementkobling for økt strekkbelastning".

 ▪ For posisjonen til de nødvendige koblingsdeler ved 
påbygging, se kapittelet “Påbygging av form".

 ▪ I prinsippet er det tillatt å blande forskjellige 
sammenkoblings metoder.

Enkel kassettkobling

med Frami hurtigklemme

På grunn av rennen som løper hele veien rundt ramme-
profilen er det mulig mulig å feste hurtigklemmer i ett 
hvert ønsket punkt. Kassettene kan således monteres 
trinnløst forskutt i høyden.

VARSEL

 ▪ Bruk hammer på maks. 800 g.
 ▪ Kileforbindelser må ikke oljes eller smøres.

Kassett høyder
(Stående kassetter)

Antall klemmer

1,00 m 2

1,50 m 2

3,00 m 3

Kassettbredde 
(Liggende kassetter)

Antall klemmer

0,30 m 1

0,45 m 1

0,50 m 1

0,55 m 2

0,60 m 2

0,75 m 2

Frami hurtigklemme:

Tillatt trekkraft: 10,0 kN

Tillatt tverrkraft: 5,0 kN

Tillatt moment: 0,2 kNm

VARSEL

Vær oppmerksom på antall koblingsdeler. Se 
tabellene"Nødvendig antall koblingsdeler 
(langsgående forbindelse)".

98 -20 -0161 3 2
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Med DokaXlight I kobling

Gjennom formhullene på rammeprofilen kan element 
sammenkoblingen utføres med I kobling.

Kjennetegn:
 ▪ Koblingen er integrert i kassetten – færre løse deler.
 ▪ Ingen utstikkende komponenter – faren for person-

skader minimeres, og det blir færre punkter i veien 
for påklemte deler (universalbjelker, konsoller etc.).

 ▪ Dermed kan små forskalingsflak mellomlagres i sta-
bel.

 ▪ For å stramme til med lite støy: Bruk et egnet verktøy 
med nøkkelvidde 27.

Montering på DokaXlight kassett

➤Ta ut linseskruene fra innsiden av lagerboksen.

➤Skru fast I kobling til DokaXlight-rammen ved hjelp 
av linseskruene (T30).

DokaXlight I kobling:

Tillatt trekkraft: 10,0 kN

Tillatt tverrkraft: 5,0 kN

Tillatt moment: 0,2 kNm

VARSEL

Vær oppmerksom på antall koblingsdeler. Se 
tabellene"Nødvendig antall kassettforbinder 
(langsgående forbindelse)".

B Lagerboks

C Linseskrue

Tiltrekkingsmoment:

Linseskrue: maks. 4 Nm

A DokaXlight kassett

C Linseskrue

FORSIKTIG
Linseskruene må strammes forsiktig!
➤ Ikke overstig maks. tiltrekkingsmoment.

C

B

C

A
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Foreslått posisjon for I kobling
Forskalingsflak

➤Posisjoner neste DokaXlight-kassett, skyv klem-
skruen gjennom åpningen i neste DokaXlight-kas-
sett og drei den 90°.

➤Trekk til stjernemutter 15,0 med fastnøkkel 27 eller 
lignende.

Stående kassett

Kassetthøyde 3,00 m: 
enkeltsidig plassering anbefales 
- vær forsiktig ved smalere kas-
setter (plassbehov)

Kassetthøyde 1,50 m: 
enkeltsidig plassering anbefales 
- vær forsiktig ved smalere kas-
setter (plassbehov)

Kassetthøyde 1,00 m:
få egnede posisjoner - 
- anbefales ikke

Liggende kassett

følgende anbefales ikke liggende 
stabling av kassetter: 
- få åpninger i flukt

enkeltsidig plassering anbefales 
i fundamentområdet 
- vær forsiktig ved smalere kas-
setter (plassbehov)

Universalkassetter

Ingen egnede posisjoner 
(plassbehov, betjening)

Kassetter som ofte brukes sammen i flak

Kassetter som ofte brukes sam-
men, kan kobles sammen per-
manent (forskalingsflak).

A DokaXlight kassett

D Framax klemskrue 4–8cm

Tiltrekkingsmoment:

Stjernemutter 15,0: maks.70 Nm

E Stjernemutter 15,0

A

D

E
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med DokaXlight låsehendel

Gjennom tverrhullene på rammeprofilen kan sammen-
koblingen utføres med DokaXlight låsehendel.

Forskalingsflak

Parkeringsposisjon for DokaXlight låsehendelen:

➤Posisjoner neste DokaXlight-kassett, skyv 
DokaXlight-låsehendelen gjennom tverrhullene i de 
to DokaXlight-kassettene og drei hendelen 90°.

Kassettforbinding med 
justeringsmulighet

med Frami justerbar klemme

Justeringer gjøres enkelt  og effektivt med tilpasnings-
biter.  Med Frami justerbar klemme forbindes kasset-
tene tett.

a ... maks. 15 cm

DokaXlight låsehendel:

Tillatt trekkraft: 10,0 kN

Tillatt tverrkraft: 5,0 kN

Tillatt moment: 0,2 kNm

VARSEL

Vær oppmerksom på antall koblingsdeler. Se 
tabellene"Nødvendig antall kassettforbinder 
(langsgående forbindelse)".

Frami justerbar klemme:

Tillatt trekkraft: 7,5 kN

98 -20 -0161 3 3

a

98 -20 -0161 3 4
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Forskalingsflak til kassettforskaling 
Frami Xlife

Med DokaXlight adapter Frami

Med DokaXlight adapter Frami kan DokaXlight kombi-
neres med Frami Xlife.

DokaXlight adapter Frami:

Tillatt trekkraft: 7,0 kN

A Frami Xlife-kassett

B DokaXlight kassett

C DokaXlight adapter Frami

VARSEL

På kassettskjøten må staget posisjoneres i 
DokaXlight-kassetten.

A B

C
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Forskalingsflak til kassettforskaling 
Framax Xlife

Med DokaXlight adapter Framax

Med DokaXlight adapter Framax og Framax hurtig-
klemme RU kan DokaXlight kombineres med f.eks. 
Framax Xlife eller Alu-Framax Xlife.

Framax hurtigklemme RU

Ved bruk med DokaXlight:

Tillatt trekkraft: 10,0 kN

A Framax Xlife-kassett og Alu-Framax Xlife-kassett

B DokaXlight kassett

C DokaXlight adapter Framax

D Framax hurtigklemme RU

FORSIKTIG
Koblingsdelene kan falle ned utilsiktet!
➤Når du løsner denne kassettforbindingen, 

må du holde fast adapteren og hurtigklem-
men for hånd.

VARSEL

På kassettskjøten må staget posisjoneres i 
DokaXlight-kassetten.

C

D

A
B

D

C
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Formstagsystem

Forankring i DokaXlight kassettene

Illustrasjon med DokaXlight kassettene 1,50m.

Illustrasjon med DokaXlight kassett 3,00 m.

NB:
Formstagshylser som ikke benyttes må lukkes med 
Universal staghullsplugg R20/25.

Prinsipielt gjelder følgende:

 ▪ Det må monteres et formstag i alle plastrør.
 ▪ Plastrør som ligger rett ved siden av hverandre på 

kassettskjøten, trenger kun ett stag (se bilde).
 ▪ Monter staget alltid i den største kassetten.

Unntak, se kapittelet "Lengdejustering med passbi-
ter" eller "Påbygging av form".

98161-201-08 98161-201-07

ADVARSEL
Ømfintlig stål!
➤Stagene må ikke sveises eller varmes opp.
➤Stag som er svekket av korrosjon eller slita-

sje må fjernes.
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Doka forankringssystem 15,0

NB:
De 22mm plastrørene som blir igjen i betongen lukkes 
med 22mm plugger.

NB:
Doka tilbyr også økonomiske løsninger for fremstilling 
av vanntette forankringspunkter.

Avstandsrør

Alternativt til plastrør med universalkonus finnes det 
også avstandsrør i komplett-utførelse.

Pluggene for lukking av avstandsrørene er inkludert i 
leveransen.

Skråvinkling og høydeforskyvning

På grunn av geometrien på stagmutteren kan kasset-
tene plasseres både i skrå vinkel og forskjøvet i høy-
den, på én side eller på begge sider.

NB:
Sikre koniske veggløsninger mot oppløft.

A Stagmutter 15.0

B Stag 15,0 mm

C Plastrør 22 mm

D Universalkonus 22 mm

Stagnøkkel 15,0/20,0

For dreiing og holde fast i stagene.

Friksjonsskralle SW27 eller pipenøkkel 27 
0,65m for stille løsning og stramming av føl-
gende stagdeler:
 ▪ Stagmutter 15.0
 ▪ Vingemutter 15,0
 ▪ Stjernemutter 15,0

For ytterligere informasjon, se brukerinforma-
sjonen “Doka formstag for spesielle krav".

Stag 15,0mm:

Tillatt bæreevne ved 1,6 gangers forhøyet sikkerhet 
mot bruddlast: 120 kN

Tillatt bæreevne iht.DIN 18216: 90 kN

98161-201-03

AB C D

A Stagmutter 15.0

B Stag 15,0 mm

C Avstandsrør (bruksferdig for bestemte veggtykkelser)

Grenseverdier ved bruk av stagmuttere

Konisk på en side
Konisk på begge 

sider
Høydeforskyvning

maks. 4,5° maks. 2 x 4,5°
maks. 0,5 cm 

for hver 10 cm veggtyk-
kelse

98161-201-04

CAB

98161-200-04

98 1161-210-0 98161-210-02 98161-210-03
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Lengdejustering med passbiter

Justeringer: 0 - 15 cm

Ved kombinasjon av passbitbreddene 2, 3, 5 og 10 cm 
er justeringer i 1 cm steg mulig.

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m.

Illustrasjon med DokaXlight kassett 3,00 m.

Frami universalbjelke:

Tillatt moment: 1,3 kNm

98161 207 0

A Frami justerbar klemme

B DokaXlight-passbit

C Frami universalbjelke (til montering av formstag)

D Forankring

 Justering inntil 5 cm Justering inntil 7,5 cm

Forankring i passbit uten univer-
salbjelke

Forankring i kassett med univer-
salbjelke

Justering inntil 15 cm

Forankring i passbit med univer-
salbjelke

98      -2    -0161 07 3
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Justeringer: 0 - 50 cm

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m.

Illustrasjon med DokaXlight kassett 3,00 m.

Justeringer: 15 - 50 cm

Med Frami påbyggvinkel og forskalingsfinér

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m.

Illustrasjon med DokaXlight kassett 3,00 m.

A Forskalingsfinèr

B Kantlist

C Frami universalbjelke 1,25 m

D Universal klemme 5-10cm

E Frami universalbjelke 0,70 m

F Forankring

A

E

FB

C
D

VARSEL

Ved trekkbelastning (f.eks for hjørner og ende-
steng) er det nødvendig med en trekkforan-
kring på byggeplassen.
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Avstander for Frami påbyggvinkler

a ... 6,3cm
b ... maks. 50 cm
c ... max. 50 cm (avstand mellom to påbyggvinkler)
d ... 150cm

Nødvendig antall Frami påbyggvinkler (per forska-
lingsside)

A Frami påbyggvinkel 21mm eller 18mm

B Frami hurtigklemme

C Forskalingsfinèr 21mm eller 18mm

D Kantlist

E Frami universalbjelke 0,70 m

F Frami universalbjelke 1,25 m

G Universalklemme 5-10cm

H Forankring

VARSEL

Ved trekkbelastning (f.eks for hjørner og ende-
steng) er det nødvendig med en trekkforan-
kring på byggeplassen.

VARSEL

Pass på at påbyggvinkelen er i riktig stilling. 
Formen på tverrhullene må stemme overens 
med kontaktflatene.

Riktig! Feil!

Kassett høyder
Antall Frami påbyggvinkler / 

Frami hurtigklemmer

1,00m 4

1,50m 6

3,00m 10
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Feste av universalbjelker

Universalklemmen kan brukes til å feste deler med en 
høyde på 5 til 10 cm på DokaXlight-kassetten. Festet 
gjøres på funksjonsprofilen eller rammeprofilen.

Feste på funksjonsprofil:

Feste på rammeprofil:

A Frami universalbjelke (bygghøyde 5 cm) 
og 
Framax universalbjelke (bygghøyde 10 cm)

B Universal klemme 5-10cm

I dette dokumentet vises universalklemmer 
kun der hvor de er statisk nødvendige.

Ekstra universalklemmer kan brukes som hjel-
pemiddel til montering og demontering av 
påklemte deler.
For eksempel lukking: feste av universalbjel-
ken på kassetten.

98161-208-04

A B

98
16

1-
20

8-
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A
B

A

98161-209-07

B

A

B

98161-209-08
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Rettvinklede hjørner

Generelt

Basis for hjørneløsning er det sterke, vridningsstive 
DokaXlight-innerhjørnet.

For rettvinklet utforming av ytterhjørnet har du 2 
muligheter:
 ▪ DokaXlight universalkassett
 ▪ DokaXlight alu ytterhjørne

NB:
Ekstra klemmer i området for utvendige hjørner (økt 
trekkbelastning), se kapittelet “Elementkobling for økt 
strekkbelastning".

Innerhjørne

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m.

Basis for hjørneløsning er det sterke, vridningsstive 
DokaXlight-innerhjørnet.

a ... 25cm

Boringene i innerhjørnet muliggjør en oppbyggingsfor-
bindelse med skruer. 
Nødvendig boltmateriale: 
 ▪ 2 sekskantbolt ISO 4017 16
 ▪ 2 skiver ISO 7089 16
 ▪ 2 sekskantmuttere ISO 4032 M16

Ytterhjørne med universalkassett

Ved bruk av denne kassetten kan veggtykkelsen økes 
med 5 cm steg.

X ... Mulige veggtykkelser i 5 cm steg

NB:
Ubenyttede hullrasteråpninger i forskalingshuden til 
DokaXlight universalkassetter skal stenges med 
DokaXlight finérhullplugg .

Antall klemmer:

A DokaXlight innerhjørne

B DokaXlight universalkassett

C DokaXlight kassett

D Framax universalbolt 10-16cm + stagmutter 15,0

E Frami hurtigklemme

F Forankring

Kassett høyder Universalbolt + stagmutter 15,0

1,00 m 2

1,50 m 3

3,00 m 6

98161-222-01

98161-222-0230
25
20
15
10

X =

XAB

CD

E

F

5
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Ytterhjørne med DokaXlight alu 
ytterhjørne

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m.

Ved hjelp av DokaXlight alu ytterhjørne er det også 
mulig å danne et hjørne i et trangt utgravingsområde.

Nødvendig antall koblinger med Frami hurtig-
klemme, I-kobling eller DokaXlight låsehendel:

Brukseksempel

med tilpassning

uten tilpassning

a ... 25 cm
b ... 30cm

Veggtykkelse opp 
til 30 cm

Veggtykkelse opp 
til 57,5 cm

Alu ytterhjørne 1,00m 4 4

Alu ytterhjørne 1,50m 4 6

Alu ytterhjørne 3,00m 8 12

A DokaXlight innerhjørne

B DokaXlight alu ytterhjørne

C DokaXlight kassett

D Frami hurtigklemme

E Passbit innvendig (maks. 7,5 cm)

F Passbit utvendig (maks. 7,5 cm)

G Frami justerbar klemme

H Frami universalbjelke

J Forankring

A DokaXlight innerhjørne

B DokaXlight alu ytterhjørne

C DokaXlight kassett 0,50m

D DokaXlight kassett 0,55m

E Frami hurtigklemme

J Forankring
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Eksempel T-forbinding

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m.

a ... 25 cm

Ytterhjørner 

Med Framax trekantlist

Med DokaXlight trekantlist 3,00m

DokaXlight trekantlist 3,00m kan skyves ned over kas-
settens endeside uten spiker og brukes ved utforming 
av ytterhjørner sammen med universalkassetten (inte-
grert hullraster for universalfestebolt). 

a ... 15 mm

A DokaXlight innerhjørne

B Frami hurtigklemme

C DokaXlight kassett 0,75m

98161-211-01

98161-211-02

a

B

A

C

A DokaXlight alu ytterhjørne

B Frami hurtigklemme

C DokaXlight kassett

D Frami trekantlist

E Trådstift 22 x 40

A DokaXlight trekantlist 3,00m

B Framax universalbolt 10–16 cm

C Stagmutter 15.0

D DokaXlight universalkassett

E DokaXlight kassett

a

A

B C

D

E
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Spisse og stumpe hjørner

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m.

Illustrasjon med DokaXlight kassett 3,00 m.

Med justerbarte ytter-og innerhjørner løser DokaXlight 
også problemet med spisse og stumpe vinkler.

Kassett høyde for justerbare hjørner:
 ▪ 1,50m

Boringene i justerbare innerhjørnet muliggjør en opp-
byggingsforbindelse med skruer. 
Nødvendig boltmateriale: 
 ▪ 2 sekskantbolt ISO 4017 16
 ▪ 2 skiver ISO 7089 16
 ▪ 2 sekskantmuttere ISO 4032 M16

Antall universalbjelker i ytter- og innerhjørnet:

Universalbjelkenes posisjon: 
I hvert monteringsnivå på justerbart innerhjørne I.

NB:
Dersom vinkelen er under 120°, trengs det ingen uni-
versalbjelker i justerbare innerhjørnet.

Antall Frami-hurtigklemmer i det justerbare ytter-
hjørnet:

Justerbart innerhjørne I Justerbart innerhjørne A

a ... 0,7cm
b ... 24,3cm

a ... 0,85cm

VARSEL

Dersom det er geometrisk mulig, er det å 
foretrekke å utføre forankringen med juster-
bart hjørne I.

Kassetthøyde for juster-
bare hjørner

Antall universalbjelker

1,50m 4

VARSEL

Ved justering av ekstra universalbjelker må 
anvisningene i kapittelet “Lengdejustering 
med passbiter" følges.

Kassetthøyde for 
justerbare hjørner

Kassettbredde ved siden av det justerbarte 
ytterhjørnet

inntil 60cm inntil 75cm

1,50m 4 6

VARSEL

Ekstra klemmer i området for utvendige hjør-
ner (økt trekkbelastning), se kapittelet “Ele-
mentkobling for økt strekkbelastning".

FORSIKTIG
Hammerhodet kan bli forvridd ved stramming.
➤Ved bruk av DokaXlight I kobling må det 

påses at forbindelsen sitter godt.

a b

a
b

a

a
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Vinkel 60° – 135°, med justerbart 
innerhjørne I og justerbart 
ytterhjørne A

Vinkel 90° – 180° med justerbart 
innerhjørne I

A DokaXlight justerbart ytterhjørne A

B DokaXlight justerbart innerhjørne I

C DokaXlight kassett

D Frami hurtigklemme

E Frami universalbjelke 1,25 m

F Universal klemme 5-10cm

G Forankring

A DokaXlight justerbart ytterhjørne A

B DokaXlight justerbart innerhjørne I

C DokaXlight kassett

D Frami hurtigklemme

E Frami universalbjelke

F Universal klemme 5-10cm

G Forankring

A

F

C

E

B

G

D

60°

E

E

C

G

DA

B
135°

F

A DokaXlight justerbart innerhjørne I

B DokaXlight kassett

C Frami hurtigklemme

D Frami universalbjelke

E Universal klemme 5-10cm

F Forankring

A DokaXlight justerbart innerhjørne I

B DokaXlight kassett

C Frami hurtigklemme

D Frami universalbjelke

E Forankring

D

F

A

A

B

C

90°
E

D

B

D
E

C

A 180°
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Endestengsløsing

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m.

For utforming av endeforskalingen har du 3 mulighe-
ter:
 ▪ med Frami universalbjelke
 ▪ Med DokaXlight universalkassett
 ▪ Med Frami endestengsklemme

Med universalbjelke

Universalbjelke gjør det mulig med trinnløse endefor-
skalinger over alle veggtykkelser. Montering utføres 
med universalklemme 5–10cm

Antall og plassering av universalbjelker

VARSEL

Ekstra koblingsdeler i området for avforskaling 
(økt trekkbelastning), se kapittelet "Koblings-
deler for økt strekkbelastning".

A Frami universalbjelke

B Universal klemme 5-10cm

C DokaXlight kassett

D Forankring

Frami universalbjelke:

Tillatt moment: 1,3 kNm

Universal klemme 5-10cm:

Tillatt trekkbelastning:

10,5 kN (ved bruk i DokaXlight kassett)

98161-209-04

B

A

C

D

I stedet for Frami universalbjelke kan man 
også bruk fundamentstrammer til endefor-
skalingen.
Framax fundamentstrammer 0,90m:
Tillatt moment: 1,3 kNm

Kassett høyder 1,00m

Veggtykkelse opp til 50 cm

2 stk. universalbjelker

Kassett høyder 1,50m

Veggtykkelse opp til 40 cm Veggtykkelse opp til 50 cm

2 stk. universalbjelker 3 stk. universalbjelker

Kassett høyder 3,00m

Veggtykkelse opp til 40 cm Veggtykkelse opp til 50 cm

4 stk. universalbjelker 6 stk. universalbjelker

På vegger tykkere enn 50 cm skal Framax 
universalbjelke brukes i stedet for Frami. Det 
må foretas en statisk dimensjonering.

98
16

1-
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9-
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98
16

1-
20

9-
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Med DokaXlight universalkassett

Det 5 cm hullrasteret på DokaXlight universalkasset-
tene muliggjør endeforskalinger med inntil 45 cm 
veggtykkelse.
Monteringen på DokaXlight kassetten gjøres med 
Framax universalbolt 10-16 cm og stagmutter 15,0.

NB:
Ubenyttede hullrasteråpninger i forskalingshuden til 
DokaXlight universalkassetter skal stenges med 
DokaXlight finérhullplugg .

Antall klemmer:

med endestengsklemme

Endestengsklemmen gjør det mulig med trinnløse 
endeforskalinger fra 15 til 45 cm veggtykkelse.

a ... 15 til 45 cm

Montering:
➤Sett inn bolten ved den nødvendige veggtykkelsen.
➤Plassert endestengsklemmen inntil forskalingen.
➤Finjuster spindelklemmen med stjernemutteren og 

stram til.

A DokaXlight universalkassett

B Framax universalbolt 10–16 cm

C Stagmutter 15.0

D DokaXlight kassett

Kassett høyder Universalbolt + stagmutter 15,0

1,00 m 4

1,50 m 6

3,00 m 12

98161-209-12

A

B

D

C

A Frami endestengsklemme 15-45cm

B DokaXlight kassett

C Bolt

D Spindelklemme

E Stjernemutter

98161-212-01

aA

B

E

D

15
20
25
30
35
40
45

[cm]

C

98
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Antall og plassering av endestengsklemmer

Nødvendig antall endestengsklemmer:

*) På enkeltkassetter (for eksempel som fundamentforskaling) må det 
brukes minst 2 stk.

Endestengsklemmenes posisjon:

Kassett høyder 
(Stående kassetter)

Frami endestengsklemme

1,00 m 2

1,50 m 2

3,00 m 3

Kassettbredde
(Liggende kassetter)

Frami endestengsklemme

0,30 til 0,75 m 1*)

 Kassett høyder 1,00 m  Kassett høyder 3,00 m 

 Kassett høyder 1,50m 

ved kassettbredde opptil 0,75 m

liggende kassett ved fundament-
forskaling (enkeltelement)

liggende kassett ved stabling

98
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Elementkobling for økt strekkbelastning

Antall klemmer som trengs til kobling av kassettene, er 
i prinsippet definert (se tabell fra kapittelet “Forskalings-
flak"). 

Nødvendig antall klemmer (langsgående forbin-
delse):

I området ved forskalingen

ved veggtykkelser inntil 40 cm

Ved veggtykkelser inntil 40 cm er det ikke nødvendig 
med ekstra klemmer.

ved veggtykkelser fra 40 til 50 cm

a ... 40 cm til 50 cm

I området ved utvendig hjørne

ved kassettbredde inntil 60 cm

e ... inntil 60 cm (Kassettbredde)

Kassett høyder
(Stående kassetter)

Antall klemmer:

1,00 m 2

1,50 m 2

3,00 m 3

VARSEL

På grunn av større strekkbelastninger, spe-
sielt i området ved ytterhjørner og endeforska-
linger, er det nødvendig med ekstra klem-
mer.

Antall 
klemmer

Kassett høyder

i området "X1”
(kassettskjøter 

inntil 1,8 m 
fra forskalingen)

1,00 m 2

1,50 m 2

3,00 m 3 + 1

a

X1

X1 Antall klemme:

Kassett høyder
i området "X1"

(kassettskjøter inntil 1,8 m 
fra ytterhjørnet)

1,00m 2

1,50m 2

3,00m 3 + 1

X1

e

X1
e
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ved kassettbredde over 60 cm til 75 cm

e ... > 60 cm inntil 75 cm (Kassettbredde)

Antall klemme

Kassett høy-
der

i området "X1”
(kassettskjøter 

inntil 1,8 m 
fra ytterhjørnet)

i området "X2”
(kassettskjøter 
1,8 inntil 3,0 m 
fra ytterhjørnet)

1,00m 2 2

1,50m 2 + 1 2

3,00m 3 + 2 3 + 1

X
1

e

X1
e

X2

X
2
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Vindus- og dørutsparinger

Vindus- og dørutsparinger kan forskales raskt og avfor-
skales problemfritt med utsparingsklemmer. Plan-
kene festes i utsparingsklemmene ved hjelp av den 
integrerte stjernemutteren.

Detalj A:

a ... Utsparingsvidde
l ... Plankelengde = a minus 12 cm
s ... Plankebredde = veggtykkelse

Montering:
➤Legg utsparingsklemmene på underlaget, legg inn 

plankene og stram stjernemutrene.
➤Fest utsparingskassen til veggformen med bord 

10/3 cm og spiker.
➤Utfør vertikal og horisontal ekspansjon i henhold til 

de statiske kravene med passende dekkestøtter.

A Utsparringsklemme

B DokaXlight kassett

C Doka dekkestøtte

D Planke (veggtykkelse/2-5 cm)

E Bord (10/3 cm)

F Dobbelthodespiker

A

98      -      -01161 204

C

D

E

E

F

B

a

l

A

s

A
98112-319-02

D

F

E

E
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Veggoverganger

Tverrtilkobling

Med DokaXlight universalkassett

a ... maks. 20 cm

Antall stag i universalkassett:

Med Frami trykkplate 8/9

Med kantlist

A DokaXlight universalkassett

B Forankring

C Avstivning

Kassett høyder Antall stag

1,00 m 2

1,50 m 3

3,00 m 6

A DokaXlight kassett

B Frami trykkplate 8/9

C Sekskantmutter 15,0

D Doka forankringssystem 15,0

E Avstivning

a

A

B

C

98 1161-205-0

A

B

C

D

E

A DokaXlight kassett

B Kantlist (min 3,0 cm til maks. 10 cm)

C Frami universalbjelke (inntil 5 cm kantlistbredde er ikke nødven-
dig)

D Forankring

E Avstivning

C

D

E

B A
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Lengdetilkobling

Med DokaXlight universalkassett

a ... maks. 15 cm

Antall stag i universalkassett:

Med kantlist

a ... maks. 5 cm

Hjørnetilkobling

uten tilpassning

med tilpassning

A DokaXlight universalkassett

B Forankring

Kassett høyder Antall stag

1,00 m 2

1,50 m 3

3,00 m 6

A DokaXlight kassett

B Kantlist

C Frami justerbar klemme

D Forankring

a

B

A

B

C

AD

a

A DokaXlight kassett

B Frami trykkplate 8/9

C Sekskantmutter 15,0

D Stagmutter 15.0

E Doka forankringssystem 15,0

F Kantlist

G Frami justerbar klemme

H Avstivning

A DokaXlight kassett

B Kantlist (min. 3 cm til maks. 5 cm)

C Kantlist

D Frami justerbar klemme

E Forankring

F Avstivning

A DokaXlight kassett

B Kantlist (min. 3 cm til maks. 10 cm)

C DokaXlight kassett 0,30m

D Frami universalbjelker (inntil 5 cm kantlistbredde er ikke nødven-
dig)

F Frami hurtigklemme

G Forankring

H Avstivning

98161-205-04

AB
C

D

E

F

G

H

C

F

AE

B

D

98161-205-05

D

G

H

B

A

C

F
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Påbygging av form

Kombinasjonseksempler

Forskalingshøyde: 100 cm

Forskalingshøyde: 130 og 145 cm *)

*) Universalbjelken trengs kun ved bruk av støpestillaser og tilkobling 
av kassettoppstøtting.

Forskalingshøyde: 150 cm

Forskalingshøyde: 150, 155, 160 og 175 cm *)

*) Universalbjelken trengs kun ved bruk av støpestillaser og tilkobling 
av kassettoppstøtting.

Posisjon for nødvendige klemmer-, formstags- og 
tilbehørsdeler for:

 ▪ løfting og tilsidelegging
 ▪ flytting med kran
 ▪ Støpeplattform
 ▪ støping
 ▪ vindbelastning

Frami hurtigklemme:

Tillatt trekkraft: 10,0 kN

Tillatt tverrkraft: 5,0 kN

Tillatt moment: 0,2 kNm

Frami universalbjelke:

Tillatt moment: 1,3 kNm

A Stag 15,0 mm + stagmutter 15,0

B Frami hurtigklemme og DokaXlight I kobling

C Frami universalbjelke 1,25 m

D Universal klemme 5-10cm

VARSEL

Kileforbindelser må ikke oljes eller smøres.

98161-206-07

A B C D
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Forskalingshøyde: 180 og 195 cm *)

*) Universalbjelken trengs kun ved bruk av støpestillaser og tilkobling 
av kassettoppstøtting.

Forskalingshøyde: 200 cm

Forskalingshøyde: 200, 205, 210 og 225 cm *)

*) Universalbjelken trengs kun ved bruk av støpestillaser og tilkobling 
av kassettoppstøtting.

Forskalingshøyde: 250 cm

Forskalingshøyde: 300 cm

Forskalingshøyde: 300 cm

Forskalingshøyde: 330 og 345 cm *)

*) Universalbjelken trengs kun ved bruk av støpestillaser og tilkobling 
av kassettoppstøtting.
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Forskalingshøyde: 350, 355, 360 og 375 cm *)

*) Universalbjelken trengs kun ved bruk av støpestillaser og tilkobling 
av kassettoppstøtting.

Forskalingshøyde: 400 cm *)

*) Universalbjelken trengs kun ved bruk av støpestillaser og tilkobling 
av kassettoppstøtting.

Forskalingshøyde: 450 cm

Forskalingshøyde: 450 cm
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Forskalingshøyde: 405, 420, 425, 430, 435 og 
450 cm
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Stable med Frami påbyggvinkel og 
forskalingsfinér

Med Frami påbyggvinkel kan det forskales med påbyg-
ging på opptil 30 cm.

Påbyggvinkel anbrakt liggende - inntil 10 cm

a ... min. 10 cm / maks. 30 cm
b ... maks. 100 cm

Påbyggvinkel anbrakt stående - inntil 30 cm

a ... min. 10 cm / maks. 25 cm
b ... maks. 70 cm

A Stag 15,0 mm

B Frami hurtigklemme

C Frami påbyggvinkel 21mm eller 18mm

Posisjonering av Frami påbyggvinkel

inntil 10 cm påbygging inntil 30 cm påbygging

a .. maks. 100 mm
b ... 21 mm eller 18 mm
c ... 75mm

a .. maks. 300 mm
b ... 21 mm eller 18 mm
c ... 240mm

A Forskalingsfinèr 21mm eller 18mm

B Frami påbyggvinkel 21mm eller 18mm

C Frami hurtigklemme

D Sammenskruing påbyggvinkel med forskalingsfinér

ADVARSEL
Fare for fall på grunn av feil plassering av Frami 
kranbøyler!
➤Stabel med Frami påbyggvinkler må demon-

teres før flytting med kran.

Det er forbudt å bruke Frami kranbøyler i kom-
binasjon med Frami påbyggvinkler.

VARSEL

Pass på at påbyggvinkelen er i riktig stilling. 
Formen på tverrhullene må stemme overens 
med kontaktflatene.

Riktig! Feil!

VARSEL

Pass på at påbyggvinkelen er i riktig stilling. 
Formen på tverrhullet på undersiden (som 
vist) må samsvare med formen på kassettram-
men.

Riktig! Feil!

Forskalingsfinéren må ligge i flukt med 
DokaXlight-kassetten!
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Justerstøtte tilbehør

Justerstøtte tilbehør gjør at forskalingen er sikret mot 
vindkrefter og gjør justering av forskalingen lettere.

Justerstøtte 260

a ... min. 147 cm, maks. 256 cm
α ... ca. 60°

Formstøtte 340

a ... min. 191 cm, maks. 341 cm
b ... min. 120 cm, maks. 164 cm
α ... ca. 60°

Produkt data:

 ▪ kan teleskoperes i 8 cm-steg
 ▪ finjustering med gjenger
 ▪ ingen deler kan gå tapt – også innskyvningsrør har 

tapssikring

ADVARSEL
Fare for at forskalingen velter!
➤Forskalingselementene må oppstilles stabilt 

i alle byggefaser!
➤Følg gjeldende sikkerhetstekniske bestem-

melser!
➤Ved kraftig vind eller etter arbeidsslutt eller 

lengre tids arbeidsavbrudd skal forskalingen 
sikres ekstra.
Egnede tiltak:
- oppstilling av lukke forskaling
- plassering av forskalingen mot en vegg
- feste av forskalingen i bakken

➤Sikringsboltene brukes kun til grovjustering 
av justerstøttetilbehøret og må ikke fjernes 
eller løsnes under belastning.

A Justerstøtte 260 IB

B DokaXlight formstøtte hode EB

C Frami S bunnholder

D Doka ekspressanker 16x125mm

A Formstøtte 340 IB

B DokaXlight formstøtte hode EB
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Formstøtte 540

a ... min. 309 cm, maks. 550 cm
b ... min. 192,5 cm, maks. 248,9 cm
α ... ca. 60°

Statisk diagram

Verdiene gjelder for et vindtrykk we = 0,65 kN/m2. Dette 
gir et vindhastighetstrykk qp = 0,5 kN/m2 (102 km/h) 
ved cp, netto = 1,3. De økte vindbelastningene på de 
ledige forskalingsendene må tas opp i konstruksjonen 
gjennom ekstra formstøtter. Ved høyere vindtrykk skal 
støtteantallet beregnes statisk.

NB:
Hver kassett enhet støttes opp av minst 2 formstøtter 
tilbehør.

Justerstøtte 260 + DokaXlight formstøtte hode EB:

Formstøtte 340 + DokaXlight formstøtte hode:

Formstøtte 540 + formstøtte hode EB:

Eksempel: Ved en forskalingshøyde på 3,00 m (kassett 
1,50+1,50m) kreves det ved en 3,75 m bred kassettfor-
binding:
 ▪ 3 justerstøtter + DokaXlight formstøtte hode
 ▪ Tilkoblingshøyde: 1,85m

A Formstøtte 540 IB

B Formstøtte hode EB 

Du finner mer informasjon under målehjelp 
"Vindbelastninger iht. eurokode". Du kan også 
spørre din Doka-tekniker!

�

a

b

A

B

c

b

a

Forskalingshøyde "a" 
[m]

Tilkoblingshøyde 
"b" 
[m]

Tillatte avstander 
"c" 
[m]

1,80
1,60

2,50

1,95

2,00 1,75

2,05 1,75

2,10 1,85

2,25 1,85
2,252,50 

(kassett 1,50+1,00m)
2,18

3,00 
(kassett 1,50+1,50m)

1,85 1,50

3,00 
(kassett 3,00m)

2,15 1,80

Maks. forankringsbelastning: 
Ffor = 6,5 kN (faktisk belastning)
Fd = 9,8 kN (måleverdi, inkl. sikkerhetsfaktorer)

Forskalingshøyde [m]
Tilkoblingshøyde 

[m]

Tillatte avstan-
der [m] ved 6,5 

kN

2,10 1,85

2,502,25 1,85

2,50 2,18

3,00 
(kassett 1,50+1,50m)

2,68
2,25

3,00 
(kassett 3,00m)

2,62

3,30
1,80

3,45

3,50

1,50
3,55

3,60

3,75

Maks. forankringsbelastning: 
Ffor = 6,5 kN (faktisk belastning)
Fd = 9,8 kN (måleverdi, inkl. sikkerhetsfaktorer)

Forskalingshøyde [m]
Tilkoblingshøyde 

[m]
Tillatte avstander 

[m]

4,00
3,32

2,50

4,50 2,00

Maks. forankringsbelastning: 
Ffor = 9,5 kN (faktisk belastning)
Fd = 14,3 kN (måleverdi, inkl. sikkerhetsfaktorer)
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Formontering

➤Monter formstøttehodene på på formstøttene eller 
justerstøttene.

➤Fest justerstøttetilbehøret på forskalingen og bakken 
(detaljer: se nedenstående sammenføyningsmulig-
heter).

➤Form-/ justerstøtten finjusteres med justeringsmut-
ter.

Feste av forskalingen

Med DokaXlight formstøtte hode EB

➤Monter formstøttehodet på funksjonsprofilen.

Feste på bakken

➤Justerstøtte tilbehør må forankres trekk- og trykk-
fast!

Åpninger i fotplaten

a ... ⌀ 26 mm
b ... ⌀ 18 mm (passer til Doka ekspressanker)

Forankring av fotplaten

Doka ekspressanker kan brukes flere ganger.A Formstøtte 340 IB eller justerstøtte 260 IB

B DokaXlight formstøtte hode EB

Sikringsbolt (A) skal være skjøvet helt inn i 
justerstøttetilbehøret.

A Formstøtte 340 IB eller justerstøtte 260 IB

B DokaXlight formstøtte hode EB

Istedet for DokaXlight formstøttehode EB kan 
man også bruke formstøttehode EB

B

A

9  161-217-058

9767-104

A

Justerstøtte 260 Formstøttene

A Doka ekspressanker 16x125mm

B Doka låsefjær 16mm

Karakteristisk terningsfasthet for betongen (fck,cube):
min. 15 N/mm2 (betong C12/15)

Følg brukerinformasjonen "Doka ekspressan-
ker 16x125mm"!

Nødvendig bæreevne for alternative ankere: 
Maks. forekommende forankringsbelastning ved 
dimensjonering iht. tabellene.

Følg produsentens gjeldende monteringsforskrifter.

9723-288-01

b
a

9727-343-01

b

TR632-201-01

A

B
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Støpestillas med enkeltkonsoller

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må 
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
Følg nasjonale forskrifter for materialer til gangbaner 
og rekkverk.

Forutsetninger for bruk

Støpeplattform må bare hektes på forskalingskon-
struksjoner hvis stabilitet garanterer avledning av for-
ventede belastninger.

Ved oppstilling og stående mellomlagring må alle 
deler sikres mot vind.

Sørg for nødvendig stivhet i forskalingsavsnittet.

Følg gjeldende sikkerhetstekniske bestemmelser.

ADVARSEL
Fare for at forskalingen velter!
➤Forskalingsflak uten lukkeforskaling, med 

støpestillas og justerstøtter 260 skal sikres 
på bakken! 

Egnede muligheter:

- med Frami bunnholder og Doka ekspressan-
ker 16x125mm
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Med DokaXlight konsoll 75 EP

Med DokaXlight konsoll 75 EP kan det dannes stø-
pestillaser med en stillasbredde på 75 cm. Monteringen 
kan lett utføres for hånd.

Plank og rekkverksbord: Per løpende meter stillas 
trengs 0,75 m² plank og 0,45 m² rekkverksbord (ved 
entreprenør).

Plankedimensjon for c/c avstand opp til 2,50 m:
 ▪ Plank min. 20/5 cm
 ▪ Rekkverksbord min. 15/3 cm

Nødvendig skruemateriale til festing av beplan-
kningen:
 ▪ Universalskrue 5x40

Feste av rekkverksbord: med spiker

Feste av stillasrør:
med stillasrørholder D43/48mm

Montering på DokaXlight kassett

b ... 75cm
h ... 110cm

A DokaXlight konsoll 75 EP

B Rekkverksstolpe XP 1,20 m

C Rekkverksbord (eller stillasrør)

Tillatt bærelast: 1,5 kN/m² (150 kg/m²)

Belastningsklasse 2 iht. EN 12811-1:2003

Maks. lastbredde: 2,00m

Følg brukerinformasjonen "Xsafe siderekkverk 
XP".

b

h

A

B

C

Stillasrørenes stilling

Stillasrør rett skrå

D34mm

D48mm

Påhektingsmuligheter:

Stående kassett, venstre Stående kassett, høyre

Stående kassett, øverst Liggende kassett, øverst

Liggende kassett
På elementskjøten

Liggende kassett
med firkantplank som trykkpunkt

A DokaXlight konsoll 75 EP

C Kantlist 10x10 cm

D Universalskrue 5x60

98031-259-01 98031-260-01

98031-257-01 98031-258-01

D

C

A
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NB:
De punktene hvor løftesikringen ikke kan aktiveres, er 
ikke egnet for montering av konsollen.

Endring av festeposisjon for kassett på venstre og 
høyre side

1) Trykk ned festebolten.
2) Drei festebolten 180° slik at den går i lås igjen.

Løsnesikring

➤Hekt DokaXlight-konsollen 75 EP på DokaXlight-
kassetten med deaktivert løftesikring.

➤Aktiver løftesikringen ved å dreie den 90°.VARSEL

Det er ikke tillatt å bruke håndtaket i tverrprofi-
len til påhekting!

A DokaXlight konsoll 75 EP

B Festebolt

A

180°

B

A

C

A

A DokaXlight konsoll 75 EP

C Løsnesikring

VARSEL

Løftesikringen må være på plass i alle påhek-
tingssituasjoner!

90°
C

A
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Med DokaXlight konsoll 60

Med DokaXlight konsoll 60 kan det dannes støpestilla-
ser med en stillasbredde på 60 cm. Monteringen kan 
lett utføres for hånd.

b ... 60 cm
h ... 110 cm

Plank og rekkverksbord: Per løpende meter stillas 
trengs 0,6 m2 plank og 0,45 m2 rekkverksbord (ved 
entreprenør).

Plankedimensjon for c/c avstand opp til 2,50 m:
 ▪ Plank min. 20/5 cm
 ▪ Rekkverksbord min. 15/3 cm

Nødvendig skruemateriale til festing av beplan-
kningen (stk. / konsoll):
 ▪ 3 stk båndskrue M6x90
 ▪ 3 stk fjærring A6
 ▪ 3 stk sekskantmutter M6

Feste av rekkverksbord: med spiker

Utførelse med stillasrør

Verktøy: Fastnøkkel 22 for montering av koblinger og stillasrør.

Montering på DokaXlight kassett

1, 2 ... hull for fastbolting på DokaXlight-profilen

Tillatt nyttelast: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)

Belastningsklasse 2 iht. EN 12811-1:2003

Maks. lastbredde: 1,50 m

A Stillasrør festevinkel

B Stillasrør 48,3 mm

C Rørkobling med bolt 48mm 50

D sekskantbolt M14 x 40 + sekskantmutter M14
(nødvendig boltmateriale)

9  161-217-028

b
h

9764-233-01

A

B
D

C

Påhektingsmuligheter: Bolteposisjon:

På elementskjøten

På kassettkanten

A DokaXlight konsoll 60

B Fjærsplint

98      -      -0132 230 7

1

2

9 
 1

61
-2

18
-0

1
8

9  161-218-028

A

B

2

9  161-218-038

9  161-218-048

A

B

1
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Enderekkverk

På støpeplattformer som ikke løper hele veien rundt, 
skal det anbringes et overensstemmende endesteng 
på plattformene.

Xsafe siderekkverk XP

Montering:
➤Fest rekkverksklemmene XP til støpestillasets bunn-

planker ved hjelp av kilen (klemmeområde 2 til 43 
cm).

➤Skyv sparkebordholder XP 1,20m på rekkverks-
stolpe XP 1,20m nedenfra.

➤Skyv rekkverksstolpe XP 1,20m i støttefestet på 
rekkverksklemmene til sikringen klikker på plass.

➤Sikre rekkverksbordene til rekkverksbøylene med 
spiker (Ø 5 mm).

Animasjon: 
https://player.vimeo.com/video/276197020

Rekkverkklemme S

På støpeplattformer som ikke løper hele veien rundt, 
skal det anbringes et overensstemmende endesteng i 
endesidene

Montering:
➤For å justere rekkverkklemme S må du fjerne kilen 

fra slissen.
➤Sett rekkverkklemme S i valgt posisjon og sikre den 

med kile.
➤Sikre rekkverksbordene til rekkverksbøylene med 

spiker (Ø 5 mm).

A Rekkverksbord min. 15/3 cm (av byggeplassen)

B Rekkverksstolpe XP 1,20 m

C Rekkverksklemme XP 40cm

D Sparkebordholder XP 1,20m

E Støpestillas

A Rekkverksbord min. 15/3 cm (av byggeplassen)

B Rekkverksklemme S

C Støpestillas

Følg brukerinformasjonen for "Rekkverkk-
lemme S"!

https://player.vimeo.com/video/276197020
https://player.vimeo.com/video/276197020
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Motfallrekkverk

Dersom det bare monteres arbeidsplattformer på den 
ene siden, må det monteres en fallsikring på lukkefor-
skalingen.

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må 
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
Følg nasjonale forskrifter for materialer til gangbaner 
og rekkverk.

Xsafe siderekkverk XP

α ...15° 

Adapteren for motfallrekkverket har en fast 15° helling 
utover.

Avsperringsvarianter:

a ...132 cm
b ...147 cm

Montering

Motfallrekkverk kan monteres både på stående og lig-
gende kassetter.

A Rekkverksstolpe XP

B DokaXlight adapter XP

C Sikringsgitter XP eller rekkverksbord

B

C

A

Sikringsgitter XP 
1,20m

Rekkverksbord

E Rekkverksstolpe XP 1,20 m

F Sikringsgitter XP 1,20m

G Rekkverksbord

Stående kassetter Liggende kassetter

B DokaXlight adapter XP

a

E

F

bE

G

G

G

B B
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➤Monter adapter XP på DokaXlight-kassetten og sikre 
den med universalklemme 5–10cm.

➤Skyv rekkverksstolpe XP i støttefestet på DokaXlight 
adapter til sikringen klikker på plass.

➤Hekt på sikringsgitter XP eller rekkverksbord.
➤Fest sikringsgitter XP til rekkverksstolpe XP med 

borrelås 30x380mm og fest rekkverksbordene til 
rekkverksstolpe XP med spiker (Ø 5 mm).

Statisk diagram

a ... Støttebredde
b ... Utkraginge

NB:
Vindforholdene i Europa blir stort sett registrert med 
vindhastighetstrykket q=0,6 kN/m2 iht. EN 13374 (uthe-
vet i tabellene).

Tillatt støttebredde (a)

Tillatt utkraging (b)

D Universalklemme 5-10cm

A Rekkverksstolpe XP

C Sikringsgitter eller rekkverksbord

D

A

C

Vindhastighetstrykk q [kN/m2]

0,2 0,6 1,1 1,3

T
ill

at
t 

st
ø

tte
b

re
dd

e Sikringsgitter XP 2,5m -

Rekkverksbord 2,4 x 15 cm 1,9m

Rekkverksbord 3 x 15 cm 2,7m

Rekkverksbord 4 x 15 cm 3,3m

Vindhastighetstrykk q [kN/m2]

0,2 0,6 1,1 1,3

T
ill

at
t 

ut
kr

ag
in

g

Sikringsgitter XP 0,6m 0,4m -

Rekkverksbord 2,4 x 15 cm 0,5m

Rekkverksbord 3 x 15 cm 0,8m

Rekkverksbord 4 x 15 cm 1,4m

a ab b



58 999816118 - 02/2024

Veggforskaling Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight

Løfting med kran

DokaXlight flyttes sikkert med kran ved hjelp av Frami-
kranbøylen ogDoka-firepartskjetting 3,20m. Kran-
bøylen sikrer seg selv automatisk etter påhektingen.

Doka fireparts kjetting 3,20m

➤Doka fireparts kjetting 3,20m festes til Frami kran-
bøyler.

➤Stropper som ikke brukes, henges tilbake.

Frami kranbøyle

Sikre kranbøyler mot sideutglidning

Maks. bæreevne (2 stropper):
Hellingsvinkel inntil 30° β 2400 kg.

Følg bruksanvisningen!

Maks. bæreevne:

 ▪ Hellingsvinkel β opptil 30°:
500 kg (1100 lbs) / Frami kranbøyle

 ▪ Hellingsvinkel β opptil 7,5°:
750 kg (1650 lbs) / Frami kranbøyle

Praktisk forskalingsflate med 2 kranbøyler: 
ca. 15 m2

Frami-kranbøyler med angitt bæreevne på maks. 
500 kg (1100 lbs) oppfyller også bæreevnen på 
750 kg (1650 lbs) ved en helningsvinkel på β ≤ 7,5°.

Følg bruksanvisningen!

VARSEL

Plasser kranbøylene slik at de er sikret mot 
sideutglidning.

 ▪ Med kassettskjøter
 ▪ Med avstivningsprofiler
 ▪ Med funksjonsprofiler (ved liggende mon-

terte enkeltkassetter)
Ytterligere egnede posisjoner står oppgitt i 
kapittelet "Kranbøylenes posisjon".
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Kranbøylenes posisjon

NB:
De kranbøyleposisjonene som vises her, gjelder også 
for stablede forskalingsflak.

Enkeltkassett:

Forskalingsflak - to stående kassetter:

Forskalingsflak - tre (eller flere) stående kassetter:

Forskalingsflak - liggende kassett (stablet):

Kassettbredde inntil 0,50 m Kassettbredde på over 0,50 m

A Avstivningsprofil

A Avstivningsprofil

B Kassettskjøten

A

�

A A

�

B B

C Funksjonsprofil

�

C C
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Transportere, stable og lagre

Bunting av kassettene

1) Plasser strø ca. 8,0 x 10,0 (B x H) under funksjons-
profilen.

2) Surr sammen strø og nedre kassett med stropper.

3) Legg inn Framax stablekonuser.

Stablekonusene sikrer at elementene ikke sklir.

4) Surr sammen hele stabelen med stropper.

Oversikt over stabel
Benytt fordelene med Doka transportcontainere 
på byggeplassen.
Transportenheter som containere, stabletainer og git-
tertainer får orden på byggeplassen, reduserer tiden 
det tar å lete etter utstyret og forenkler lagring og 
transport av systemkomponenter, smådeler og tilbe-
hør.

ADVARSEL
Den glatte overflaten på de pulverlakkerte ele-
mentene reduserer vedheftevnen.
➤Flytting av elementstabler uten Framax sta-

blekonuser (2 stk. for hver posisjon) er 
strengt forbudt!

A Framax stablekonus

FORSIKTIG

➤Stable maks. 10 elementer oppå hverandre 
(tilsvarer en stablehøyde inkl. strø på ca. 110 
cm).

A Framax stablekonus

B Stropper

C Strø

98
16

1-
21

4-
03

A

C

B

A

Kassettbredde
Antall stabler i 

bunt
Antall kassetter 

per stabel
Totalt antall 

kassetter

20 4 10 40

25 3 10 30

30 3 10 30

45 2 10 20

50 2 10 20

55 2 10 20

60 2 10 20

65 2 10 20

75 2 10 20

FORSIKTIG
Vær obs på minstekravene til stabilitet.
➤Buntenhetene må ikke reduseres i bredden.
➤Fjern hele stabelen i høyden.
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Transport av elementene

Dokamatic løftestropp 13,00m

Løftestropp 13,00 m er et praktisk hjelpemiddel for las-
ting og lossing av lastebiler og til løfting av kassett-
stabler.

Krantransport av transportenhetene

Doka fireparts kjetting 3,20m er løfteutstyr med las-
tutligning. Egnet til løfting av forskaling, plattformer og 
transportenheter.

Doka fireparts kjetting 3,20m kan tilpasses til tyngde-
punktplasseringen ved å forkorte de enkelte stroppene.

Maks. Bæreevne Pmaks:

Ved tett stablede kassettgrupper:
➤Løft på kassettgruppene ( for eksempel 

med en planke (D) ), for å skape en åpning 
for løfteutstyr.
Forsiktig!
Vær oppmerksom på kassettgruppens sta-
bilitet!

ADVARSEL

➤Et løft som vist på tegningen kan bare skje 
hvis man er fullstendig sikret mot at løftest-
roppene 13,00 m kan skli sammen og forår-
sake en forskyvning av lasten.

Maks. bæreevne: 
2000 kg / Dokamatic løftestropp 13,00m

Følg bruksanvisningen!

D

Hellingsvinkel β

0° 0°-30° 30°-45° 45°-60°

En-parts 1400 kg - - -

To-parts - 2400 kg 2000 kg 1400 kg

Fire-parts - 3600 kg 3000 kg 2120 kg

Følg bruksanvisning!



62 999816118 - 02/2024

Veggforskaling Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight

Frami stableramme 1,50m og 
DokaXlight stableramme 1,00m

Feste av DokaXlight-artikler med systemhøyde 1,50m 
eller 1,00m:

Andre egenskaper:
 ▪ stående og liggende kassettlagring er mulig
 ▪ også egnet for innerhjørner, ytterhjørner og juster-

bare hjørner, passbiter (buntet)

Lastemetode (fra siden)

1) Hev sidevinkelen på venstre og høyre side.
2) Sving sidevinklene til siden.

3) Last palettene.
4) Hev sidevinklene på venstre og høyre side og lås 

dem.

Frami stableramme som lagerutstyr

Maks. antall enheter oppå hverandre

Frami stableramme som transportutstyr

Løfting med kran

➤Kontroller følgende før kranen festes.

Flytting med truck eller transportvogn

Taineren kan også gripes fra langsiden.

Frami stableramme 1,50m:

Maks. bæreevne: 800 kg (1760 lbs)

Till. belastning: 3500 kg (7700 lbs)

DokaXlight stableramme 1,00m:

Maks. bæreevne: 800 kg (1760 lbs)

Till. belastning: 3450 kg (7600 lbs)

Begge sidevinkler er låst

98
03

0-
38

4-
01

1

2

Utendørs (på byggeplassen) I hallen

Bakkehelning inntil 3 % Bakkehelning inntil 1 %

Frami-stablerammer må ikke sta-
bles oppå hverandre ute i det fri!

6

VARSEL

Ved stabling av transportenheter med svært 
forskjellig vekt, skal de stables med den 
tyngste nederst og vekten skal avta oppover i 
stabelen!

Bredde på DokaXlight kasset-
tene

maks. lastemengde [stk.]

0,75 m 10

0,65 m 11

0,60 m 12

0,55 m 12

0,50 m 13

0,45 m 18

0,30 m 27

Liggende 
kassetter

Stående 
kassetter

Blandede 
kassetter

Begge sidevinkler er låst

VARSEL

 ▪ Transportenhetene skal bare flyttes enkelt-
vis.

 ▪ Bruk riktige stropper
(f.eks. Doka firepartskjetting 3,20m).
Ta hensyn til tillatt bæreevne.

 ▪ Hellingsvinkel β maks. 30°!

98 1161-215-0 98161-215-02 98161-215-03

98030-383-01
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Doka gittertainer 1,70x0,80m

Lagrings- og transportmidler for smådeler.

For lett lasting og avlessing kan Doka-gittertainer 
åpnes i sideveggen.

Doka gittertainer 1,70x0,80m som 
lagringsutstyr

Maks. antall enheter oppå hverandre

Doka gittertainer 1,70x0,80m som 
transportutstyr

Løfting med kran

Flytting med truck eller transportvogn

Taineren kan løftes fra både langsiden og fronten.

Maks. bæreevne: 700 kg (1540 lbs)

Till. belastning: 3150 kg (6950 lbs)

Utendørs (på byggeplassen) I hallen

Bakkehelning inntil 3% Bakkehelning inntil 1%

2 5

Det er forbudt med tomme trans-
portenheter oppå hverandre!

VARSEL

Ved stabling av transportenheter med svært 
forskjellig vekt, skal de stables med den tyng-
ste nederst og vekten skal avta oppover i sta-
belen!

VARSEL

 ▪ Transportenhetene skal bare flyttes enkelt-
vis.

 ▪ Skal bare flyttes med lukket sidevegg!
 ▪ Bruk riktige stropper

(f.eks. Doka firepartskjetting 3,20m).
Ta hensyn til tillatt Vær obs på bæreevne.

 ▪ Hellingsvinkel β maks. 30°!

9234-203-01
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Doka ståltainer

Lagrings- og transportmidler for smådeler.

Doka ståltainer 1,20x0,80m

Innholdet i Doka ståltaineren 1,20x0,80m kan deles 
opp med ståltainer skillevegg 1,20m eller 0,80m.

Mulige inndeling

Doka ståltainer 1,20x0,80x0,41m

Doka ståltainer som lagringsutstyr

Maks. antall enheter oppå hverandre

Doka ståltainer som transportutstyr

Løfting med kran

Flytting med truck eller transportvogn

Taineren kan løftes fra både langsiden og fronten.

Maks. bæreevne: 1500 kg (3300 lbs)

Till. belastning: 7850 kg (17300 lbs)

A Bjelke til feste av skillevegg

Ståltainer inndeling I lengderetningen I tverretningen

1,20m maks. 3 stk. -

0,80m - maks. 3 stk.

92
06

-2
04

-0
1 A

9206-204-02 9206-204-03

Maks. bæreevne: 750 kg (1650 lbs)

Till. belastning: 7200 kg (15870 lbs)

Utendørs (på byggeplassen) I hallen

Bakkehelning inntil 3% Bakkehelning inntil 1%

Doka ståltainer Doka ståltainer

1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m 1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m

3 5 6 10

Det er forbudt med tomme trans-
portenheter oppå hverandre!

VARSEL

Ved stabling av transportenheter med svært 
forskjellig vekt, skal de stables med den tyng-
ste nederst og vekten skal avta oppover i sta-
belen!

VARSEL

 ▪ Transportenhetene skal bare flyttes enkelt-
vis.

 ▪ Bruk riktige stropper
(f.eks. Doka firepartskjetting 3,20m).
Ta hensyn til tillatt Vær obs på bæreevne.

 ▪ Hellingsvinkel β maks. 30°!

9206-202-01
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Doka stable tainer 1,55x0,85m  og 
1,20x0,80m

Lagrings- og transportmidler for lange komponenter.

Doka stabletainer som lagerutstyr

Maks. antall enheter oppå hverandre

Doka stabletainer som transportutstyr

Løfting med kran

Flytting med truck eller transportvogn

Maks. bæreevne: 1100 kg (2420 lbs)

Till. belastning: 5900 kg (13000 lbs)

Utendørs (på byggeplassen) I hallen

Bakkehelning inntil 3% Bakkehelning inntil 1%

2 6

Det er forbudt med tomme trans-
portenheter oppå hverandre!

VARSEL

 ▪ Ved stabling av transportenheter med svært 
forskjellig vekt, skal de stables med den 
tyngste nederst og vekten skal avta oppover 
i stabelen!

 ▪ Bruk av hjulsett til stabletainer B:
- Sett på parkeringsbremsen i parke-

ringsposisjon.
- I en stabel må det ikke være montert 

transporthjul på den nederste Doka sta-
ble tainer.

VARSEL

 ▪ Transportenhetene skal bare flyttes enkelt-
vis.

 ▪ Bruk riktige stropper
(f.eks. Doka firepartskjetting 3,20m).
Ta hensyn til tillatt Vær obs på bæreevne.

 ▪ Last på midten.
 ▪ Lasten må sikres i stabletaineren mot å skli 

og vippe. (f.eks. med bånd eller stropper).
 ▪ Hellingsvinkel β maks. 30°!

a

Doka stabletainer 1,55x0,85m maks. 4,5 m

Doka stabletainer 1,20x0,80m maks. 3,0 m

VARSEL

 ▪ Last på midten.
 ▪ Lasten må sikres i stabletaineren mot å skli 

og vippe. (f.eks. med bånd eller stropper).

92815-2    -0124

a
= =
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Veggforskaling Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight

Doka smådelstainer

Lagrings- og transportmidler for smådeler.

Doka smådelstainer som lagerutstyr

Maks. antall enheter oppå hverandre

Doka smådelstainer som transportutstyr

Løfting med kran

Flytting med truck eller transportvogn

Taineren kan løftes fra både langsiden og fronten.

Hjulsett B

Med hjulsettet til stabletainer B forvandles transporten-
heten til en rask og praktisk transportvogn.
Egnet for gjennomkjøringsåpninger på minst 90 cm.

Hjulsett til stabletainer B kan monteres på følgende 
transportenheter:
 ▪ Doka smådelstainer
 ▪ Doka stable tainere
 ▪ Sikringsgitter transport tainer Z

Maks. bæreevne: 1000 kg (2200 lbs)

Till. belastning: 5530 kg (12190 lbs)

Utendørs (på byggeplassen) I hallen

Bakkehelning inntil 3% Bakkehelning inntil 1%

3 6

Det er forbudt med tomme trans-
portenheter oppå hverandre!

VARSEL

 ▪ Ved stabling av transportenheter med svært 
forskjellig vekt, skal de stables med den 
tyngste nederst og vekten skal avta oppover 
i stabelen!

 ▪ Bruk av hjulsett til stabletainer B:
- Sett på parkeringsbremsen i parke-

ringsposisjon.
- I en stabel må det ikke være montert 

transporthjul på den nederste Doka sta-
ble tainer.

VARSEL

 ▪ Transportenhetene skal bare flyttes enkelt-
vis.

 ▪ Bruk riktige stropper
(f.eks. Doka firepartskjetting 3,20m).
Ta hensyn til tillatt bæreevne.

 ▪ Ved flytting med montert transporthjul B må 
også anvisningene i bruksanvisningen 
"Hjulsett til stabletainer B" følges!

 ▪ Hellingsvinkel β maks. 30°!

Følg brukerinformasjonen "Hjulsett til 
stabletainer B"!

92816-206-01
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Fundamentforskaling Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight

Fundamentforskaling

DokaXlight-kassetter kan også benyttes for funda-
menter.
Dette er spesielt fordelaktig når det etterpå skal forska-
les videre i veggområdet med de samme kassettene. 
Fundamenter kan raskt forskales med alle DokaXlight 

kassetter, liggende så vel som stående. Forskalings-
flak, utligning i lengden og hjørner løses like enkelt som 
i vanlige vegger. Praktiske ekstradeler gjør arbeidet 
vesentlig enklere.

9  161-220-018



Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight Fundamentforskaling

69999816118 - 02/2024

liggende DokaXlight-kassetter på fast grunn

Øvre forankring

med Frami spennstagforflytter og Frami 
forankringssystem 15,0

 ▪ Forankring over kassetten (ingen forankring i 
betong)

Nedre forankring

med Frami bunnholder og Doka 
ekspressanker 16x125mm

 ▪ Ingen forankring i betong

Statisk diagram

Antall av og posisjon for spennstagforflytter og 
bunnholder:

1) på forskalingsenden: 15 cm ved siden av kassetten 
2) på forskalingsenden: 30 cm ved siden av kassetten

Brukseksempel

DokaXlight kassett 0,75x1,50m

DokaXlight kassett 0,75x3,00m

A Frami spennstagforflytter

B Stag 15,0 mm

C Stagmutter 15.0

D Avstandsstykke i tre

VARSEL

Frami S bunnholder må kun brukes på funda-
mentplater og betongdekker.

E Frami S bunnholder

F Doka ekspressanker 16x125mm + Doka låsefjær 16mm

Frami S bunnholder med ekspressanker:

Tillatt bæreevne i betong B10: 9,2 kN

Tillatt bæreevne i betong B20: 12,9 kN

Nødvendig betongtykkelse: minst 20 cm

Nødvendig kantavstand: minst 15 cm

B AC
D

9  161-220-038

9  161-220-048

E F

DokaXlight kassett  
(liggende)

Frami spennstagforflytter 
og 

Frami S bunnholder

1,00 m over hver kassettskjøt 1)

1,50 m over hver kassettskjøt 1)

3,00 m

over hver kassettskjøt2)

og 
over eller så vidt ved siden av funksjonspro-
filen i midten av kassetten

9  161-220-028

9  161-221-018
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Fundamentforskaling Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight

liggende DokaXlight-kassetter på løs grunn

Fundamentstrammeren gjør det mulig med forankring i 
betong opptil 0,90 m forskalingshøyde.

 ▪ Veggtykkelser i 5 cm steg
 ▪ Trang utgraving
 ▪ Ingen stag i betongen

Antall fundamentstrammer:

1) ved kassetter i midten av forskalingen. Posisjon: over formstaghyl-
sen 2) ved kassetter i enden av forskalingen. Posisjon: over hver 
formstaghylse 3) Posisjon: over hver formstaghylse

DokaXlight kassett 1,50m

DokaXlight kassett 3,00m

Doka hullbånd 50x2,0mm 25m

a ... 18 mm
b ... 50 mm
Z ... Tilskjæringslengde: Veggtykkelse + 35 cm

A Framax fundamentstrammer 0,90m

B Stag 15,0 mm

C Stagmutter 15.0

D Doka hullbånd 50x2,0mm 25m

E Avstandsstykke i tre

Kassettlengde Støpehøyde
Fundamentstrammer 

og hullbånd

1,50 m opptil 0,90 m 1 1) / 2 2)

3,00 m opptil 0,90 m 3 3)

Tillatt belastning for et forankringspunkt med 
Framax fundamentstrammer og Doka hullbånd utgjør 
12 kN.

A

B C

D

E

A

D

97    -20  -0127 7

9731-224-01

a b

b

Z
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Stående DokaXlight kassettene

Øvre forankring

med Frami spennstagforflytter og Frami 
forankringssystem 15,0

 ▪ Forankring over kassetten (ingen forankring i 
betong)

Nødvendig antall Frami spennstagforflytter:

Nedre forankring

med forankringssystem 15,0

Nødvendig antall stag:

A Frami spennstagforflytter

B Stag 15,0 mm

C Stagmutter 15.0

D Avstandsstykke i tre

DokaXlight kassett 
(stående)

Antall og plassering for 
Frami spennstagforflytter

1,50 m over hver kassettskjøt

B AC
D

9  161-220-038

9  161-225-018
A Stagmutter 15.0

B Stag 15,0 mm

C Plastrør 22 mm

D Universalkonus 22 mm

DokaXlight kassett 
(stående)

Antall og plassering for 
stag

1,50 m på hver kassettskjøt

9  161-225-018

A

B

CD

9  161-225-028
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Fundamentforskaling Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight

med Frami bunnholder og Doka 
ekspressanker 16x125mm

Maks. støpehøyde:

Nødvendig antall Frami S bunnholder:

Nærmere informasjon står i kapittelet "Liggende 
DokaXlight-kassetter på fast grunn".

VARSEL

Frami S bunnholder må kun brukes på funda-
mentplater og betongdekker.
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maks. støpehøyde 
med kassett høyde 1,50m

B10

0,75 m 1,05 m

0,60 m 1,20 m

0,45 m 1,45 m

B20

0,75 m 1,30 m

0,60 m 1,40 m

0,45 m 1,50 m

DokaXlight kassett 
(stående)

Antall og plassering for 
Frami S bunnholder

1,50 m over hver kassettskjøt

9  161-225-038
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liggende DokaXlight universalkassetter

Med DokaXlight universalkassetter er det mulig med 
forankring med tetningsbånd.

NB:
Overhold en staghøyde på på 25 cm!

Forankring i kassett

med forankringssystem 15,0

Nødvendig antall stag:

Brukseksempel

DokaXlight universalkassett 0,65x1,50m

DokaXlight universalkassett 0,65x3,00m

a ... Forankringshøyde  = 25 cm
b ... 65 cm

DokaXlight-kassetter i stedet for universal-
kassetter.

Dersom det settes forankringshull i forska-
lingsplaten i etterkant, kan også det også bru-
kes DokaXlight-kassetter. 

 ▪ Diameter på hull: 24 mm
 ▪ Hullenes posisjon:

- Forankringshøyde: i 1/3-punktet  1) av 
kassettbredden (f.eks. 25 cm ved kas-
sett på 0,75m)
1) Tilpass posisjonen etter funksjonspro-
filens hullraster.

- Antall: på hver funksjonsprofil med inte-
grert formstaghylse (f.eks. 3 hull ved 
kassett på 3,00m)

 ▪ Tett hullet: med DokaXlight finérhullplugg.

A Stagmutter 15.0

B Stag 15,0 mm

C Plastrør 22 mm

D Universalkonus 22 mm

DokaXlight universalkassett 0,65m (lig-
gende)

Antall stag

1,00 m 2

1,50 m 2

3,00 m 3

A Forankring 15,0

B Avstandsstykke i tre

C DokaXlight universalkassett

D Tetningsbånd

A

B

C

D

A

B

C

D
a

b

a

b
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Kantforskaling med støttevinkel

Støttevinkelen brukes til stagfri oppstilling av ensidige 
forskalinger på opptil 1,20 m høyde (f.eks. kantforska-
ling av bunnplater).

A Støttevinkel

B Universalklemme 5-10cm

VARSEL

De vertikale og horisontale kreftene må avle-
des ved hjelp av egnede tiltak!

f. eks.:
 ▪ 2 stk. jordplugger per støttevinkel
 ▪ Skruforbindelse med plugg i forsterknings-

laget

Støpehøyde
h [m]

Last påvirk-
ningsbredde 

[m]

Vertikalkraft
V [kN]

Horisontalkraft
H [kN]

0,30 3,00 0,00 3,40

0,45 3,00 0,20 7,60

0,60 1,80 1,00 8,10

0,75 1,15 1,80 8,10

0,90 0,80 2,60 8,10

1,05 0,60 3,40 8,10

1,20 0,45 4,10 8,10

Støtt minst annenhver kassett med en støttevin-
kel.

98161-213-01A

B

9739-257-01

h

V

H
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Søyleforskaling

Systembeskrivelse

Kassettforskalingen DokaXlight gir flere muligheter for 
utforming av søyleforskalinger:
 ▪ med DokaXlight universalkassettene
 ▪ Kombinasjon av DokaXlight universalkassettene 

og DokaXlight kassettene
 ▪ med DokaXlight kassetter og DokaXlight alu 

ytterhjørner

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m.
Illustrasjon uten oppstigningshjelp.
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Søyleforskaling Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight

Oppbygging av søyleforskaling

NB:
Ubenyttede hullrasteråpninger i forskalingshuden til 
DokaXlight universalkassetter skal stenges med 
DokaXlight finérhullplugg .

Forskaling/avforskaling

Forskaling:
➤Posisjoner den første kassetten og sikre den med 

formstøtter.
➤Forbind andre kassett med første kassett og monter 

formstøtten.
➤Still opp halv forskaling med formstøtter.
➤Lukk forskalingen med ytterligere to kassetter.
Avforskaling:
➤Fjern først kassettene uten formstøtter og mellom-

lagre dem liggende.
➤Løsne koblingsdelene i den halve forskalingen.
➤Løsne formstøttenes betongforankringer.
➤Mellomlagre kassettene liggende.

VARSEL

 ▪ For at søyleforskalingen skal rettes inn nøy-
aktig, er den viste plasseringen av juster-
støtter å foretrekke.

 ▪ Frittstående halv forskaling skal alltid sikres 
mot velting med justerstøtter.
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Med DokaXlight universalkassettene

Eksempel: Støtte 45x45 cm

For søyletverrsnitt på opptil 55 x 55 cm

Materiellbehov

Alle angivelser i stk.

A DokaXlight universalkassett

B Stagmutter 15.0

C Framax universalbolt 10–16 cm

D DokaXlight trekantlist 3,00m

Tillatt støpetrykk σhk, maks: 75 kN/m2

Framax universalbolt 10-16cm:

Tillatt trekkbelastning: 10,5 kN
ved bruk i DokaXlight kassett
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1,0 m 1,50 m 3,00 m

1,00 m 4 8 8

1,50 m 4 8 8

2,00 m 8 8 16 16

2,50 m 4 4 8 16 16

3,00 m 4 24 24

3,50 m 8 4 12 28 28

4,00 m 4 4 8 32 32

4,50 m 4 4 8 36 36

A BC

D

H

B

A

C
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med DokaXlight universalkassettene og DokaXlight kassettene

Noen søyletverrsnitt kan forskales svært økonomisk 
med en kombinasjon av DokaXlight universalkasset-
ter og DokaXlight kassetter.

Eksempel: Støtte 45x75 cm

For søyletverrsnitt på opptil 45 x 75 cm

Materiellbehov

Alle Angivelse i stk.

A DokaXlight universalkassett

B DokaXlight kassett

C Stagmutter 15.0

D Framax universalbolt 10–16 cm

Mål "a"

DokaXlight universalkassett 
0,65m

inntil 45 cm i 5 cm raster

Tillatt støpetrykk σhk, maks: 50 kN/m2

F
or
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) DokaXlight universalkassett 0,65m 
(A) /

DokaXlight kassett (B)
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1,0 m 1,50 m 3,00 m

1,00 m 2/2 8 8

1,50 m 2/2 12 12

2,00 m 4/4 8 16 16

2,50 m 2/2 2/2 8 20 20

3,00 m 2/2 24 24

3,50 m 4/4 2/2 16 28 28

4,00 m 2/2 2/2 8 32 32

4,50 m 2/2 2/2 8 36 36

a

BC D

A
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B

C

D
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med DokaXlight kassetter og DokaXlight alu ytterhjørner

Eksempel: Støtte 45x45 cm

For søyletverrsnitt på opptil 75 x 75 cm

Noen mål kan også realiseres med ytterhjørner og 
DokaXlight-kassetter.

Materiellbehov

Alle angivelser i stk.

A DokaXlight kassett

B DokaXlight alu ytterhjørne 3,00m

C Frami hurtigklemme

D DokaXlight trekantlist 3,00m

Tillatt støpetrykk σhk, maks: 50 kN/m2

Forskalings-
høyde (H)

DokaXlight kassett (A) og
DokaXlight alu ytterhjørne (B) Frami hurtig-

klemme (C)
1,0m 1,50m 3,00m

1,00m 4 16

1,50m 4 24

2,00m 8 40

2,50m 4 4 48

3,00m 4 48

3,50m 8 4 64

4,00m 4 4 64

4,50m 4 4 80
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Søyleforskaling Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight

Støpestillas

Støpestillas med DokaXlight 
konsoll 75 EP

Illustrasjon uten motfallrekkverk
Illustrasjon uten oppstigningshjelp.

NB:
De to plattformene er festet på undersiden med et brett.

Motfallrekkverk

Illustrasjon uten oppstigningshjelp.

A DokaXlight konsoll 75 EP

B Siderekkverk XP (rekkverksbrett på byggsiden)

C Brett til feste av plattformene

VARSEL

Konsollene må sikres mot uthekting.

C

A
B

A DokaXlight adapter XP

B Rekkverksstolpe XP 1,20m (rekkverksbrett på byggeplassen)

C Universal klemme 5-10cm

A

B

C
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Arbeidstillas

Alternativ til støpestillas av enkeltkonsoller.

A F.eks. arbeidsstillas modul

Følg brukerinformasjonen for "Arbeidsstillas 
Modul".

A
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Dekkeforskaling Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight

Dekkeforskaling

Systemoversikt

DokaXlight kassettene

Alle DokaXlight-kassetter som brukes til veggforska-
ling, kan også brukes som dekkeforskalingskasset-
ter.

DokaXlight låsehendel

DokaXlight-låsehendelen brukes til å koble DokaXlight-
kassettene sammen. Denne koblingen skjer ved hjelp 
av tverrhullene i rammeprofilen.

DokaXlight hode

Til sikkert feste av DokaXlight kassetter 
Hodet monteres med en 16 mm fjærsplint på dek-
kestøtten.

Fjærbolt 16 mm følger ikke med hodet.

DokaXlight monteringsverktøy

DokaXlight-kassettene svinges opp ved hjelp av 
DokaXlight monteringsverktøy.

A DokaXlight kassett

B DokaXlight låsehendel

C DokaXlight hode

D Fjærbolt 16 mm

E Doka-dekkestøtte Eurex 20 top

F Foldebein top

G DokaXlight universalbjelke 0,70m

C DokaXlight hode

D Fjærbolt 16 mm
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Doka-dekkestøtte Eurex 20 top

 ▪ tillatt iht. Z-8.311-905
 ▪ Dekkestøtte iht. EN 1065

I tillegg til høy last kapasitet har de praktiske detaljer 
som forenkler håndteringen:
 ▪ nummererte festehull for høydeinnstillingen
 ▪ krumme stikkbøyler reduserer faren for skader og 

letter betjeningen
 ▪ spesiell gjengegeometri letter løsingen av dek-

kestøttene også under høy last

NB:
Alternativt kan også Doka dekkestøtte Eurex 20 eco, 
Eurex 20 LW, Eurex 30 top eller Eurex 30 eco benyttes.

Foldebein top

 ▪ Oppstillingshjelp for dekkestøtter
 ▪ svingbare bein gjør det mulig med fleksibel oppstil-

ling på trange steder ved vegger og hjørner

Oppstilling i hjørne eller på vegg

DokaXlight universalbjelke 0,70m

Bruksområder for DokaXlight universalbjelke 0,70m 
ved bruk av DokaXlight som dekkeforskaling:
 ▪ Feste av DokaXlight kassett på veggen 
 ▪ Som universalbjelke i passområdet
 ▪ Som adapter for Xsafe siderekkverk XP

DokaXlight formstøtte hode EB

Med DokaXlight formstøtte-hode EB, den tilhørende 
bolten og en surrestropp blir dekkeforskalingen avs-
vertet og dermed sikret mot heving.

Ta hensyn til brukerinformasjon "Dekkestøtter 
Eurex top"!

ADVARSEL

➤Det er ikke tillatt å bruke dekkestøttefor-
lenger 0,50m.

➤Dekkestøttene må ikke brukes i full uttrekk-
slengde! En reduksjon med 12 cm er nød-
vendig.

FORSIKTIG
Erstatter ikke nødvendig avstivning for tårnreis.
➤Må kun brukes som montasjehjelp!

97
20

-2
14

-0
1

9720-240-019720-241-01

DokaXlight universalbjelke 0,70m:

Tillatt moment: 1,3 kNm

ADVARSEL
Universalbjelken skal ikke svinges opp sam-
men med en kassett!
➤Universalbjelken skal monteres nedenfra 

etter at kassetten er svingt opp.

Fare for at kassetten tipper ut av DokaXlight-
hodene når den svinges opp.
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Hovedregler

DokaXlight kassettene

NB:
Lukk alle formstagshylser i kassettene med universal 
staghullsplugg R20/25

Forskalingsflak

Nødvendig antall kassettforbinder (DokaXlight 
låsehendel, DokaXlight I-kobling eller eventuelt 
Frami hurtigklemme):

DokaXlight låsehendel

DokaXlight I-kobling

Frami hurtigklemme

Posisjon for forskalingsflak

Tillatte dekketykkelser: maks. 50 cm

Tillatt romhøyde: 3,50m

VARSEL

For å sikre stabilitet i alle arbeidsfaser må kas-
settene kobles sammen slik at de danner et 
forskalingsflak.

Kassettlengde Antall klemmer

1,00m 1

1,50m 1

3,00m 2

Kassettbredde Antall klemmer

0,30m 1

0,45m 1

0,50m 1

0,55m 1

0,60m 1

0,75m 1

ADVARSEL

➤Frami hurtigklemme må sikres med en 
5 mm fjærsplint ved bruk i dekke!

A Frami hurtigklemme

B Fjærsplint 5mm

A DokaXlight låsehendel (Bruk eventuelt I-kobling eller Frami hur-
tigklemme)
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DokaXlight hode

Mulige plasseringer av DokaXlight hode:

Brukseksempel med kassetter 0,75x1,50 m:

a ... Maks. 145 mm avstand mellom hode og vegg

Brukseksempel med kassetter 0,75x3,00m:

a ... Maks. 145 mm avstand mellom hode og vegg

Brukseksempel med kassetter 0,75x3,00m og 
0,75x1,50m:

a ... Maks. 145 mm avstand mellom hode og vegg

ADVARSEL

➤DokaXlight-hodene må festes til dekkestøt-
ten med fjærbolt 16 mm.

Krysningspunkt (A)
Kassettskjøten

B)
Funksjonsprofil 

(C)

ADVARSEL

➤Hvis hodet ikke er plassert i funksjonsprofi-
len eller i et krysningspunkt, må dekkestøt-
tene sikres med foldebein for å hindre at de 
velter.

A Krysningspunkt for fire kassetter

B Kassettskjøten

C Funksjonsprofil

A Krysningspunkt for fire kassetter

B Kassettskjøten

C Funksjonsprofil

A Krysningspunkt for fire kassetter

B Kassettskjøten

C Funksjonsprofil
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Foldebein top

Forskalingens stabilitet

➤Sikre forskalingen inntil veggen mot å velte som vist 
på bildene.

Festet med DokaXlight universalbjelke 0,70m

a ... Fiksering på 1. element, alle maks. 6,00 m og på siste element

Fiksering med laststropper

➤Se kapittelet "Takforskaling i kantområdet".

a ... Fiksering på 1. element, alle maks. 6,00 m og på siste element

Brukseksempel 
Veltesikring med laststropper til betonggulv:

VARSEL

Foldebeinets klemmemekanisme må ikke 
oljes eller smøres.

FORSIKTIG
Fare for at dekkestøttene velter når 
DokaXlight-kassetten svinges opp!
➤Sørg for at foldebeinet er riktig justert.
➤Profilbeinet med klemmehendelen må peke 

i elementenes lengderetning.

Når den første kassetten er sikret mot å velte 
(f.eks. med universalbjelke), kan foldebeina 
fjernes.
Imidlertid er det absolutt påbudt å montere 
støttebeina igjen før forskalingen rives!

ADVARSEL

➤Før man går på forskalingsoverflaten, må 
det sikres at forskalingen er stabil, f.eks. fes-
tet med DokaXlight universalbjelke 0,70m 
eller festet med laststropper.

➤Kassettene må være koblet sammen.
➤Overføring av horisontal belastning under 

støping må sikres med andre tiltak (f.eks ved 
å lede belastningen inn i byggverket eller 
bruk av avsvertninger).

Følg brukerinformasjonen for „Laststropp 
5,00m“!

Når 1. elementrekke er sikret mot å velte 
(f.eks. med DokaXlight universalbjelke 
0,70m), kan foldebeina fjernes.
Imidlertid er det absolutt påbudt å montere fol-
debeina igjen før forskalingen rives!

98033-200-02

A DokaXlight universalbjelke 0,70m

B Foldebein

C Fiksering med laststropper
Pil = retning for avsvertningen

A DokaXlight formstøtte-hode EB med bolter

B Laststropp 5,00m

C Doka ekspressanker 16x125mm
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Forskaling og avforskaling

Monteringsretning

1) Først monteres elementrekkene etter hverandre 
inntil det utligningsområdet som er satt av.

2) Monter deretter utligninger.

Forskalingen rives utføres i omvendt rekkefølge.

Oppstigningshjelpemidler og 
arbeidsstillaser

Arbeidskrakk 0,97m

 ▪ Foldbar arbeidskrakk med hjul
 ▪ Arbeidshøyde inntil 3,00 m

(maks. høyde 0,97 m)
 ▪ Trappebredde: 1,20m

Rullestillas DF

 ▪ Sammenleggbart rullestillas av lettmetall
 ▪ Variabel arbeidshøyde inntil 3,50 m 

(maks. plattformhøyde: 1,50 m)
 ▪ Stillasbredde: 0,75m

Ved behov kan forskalingen påbegynnes fra 
flere sider. De enkelte forskalingsseksjonene 
festes da til utligninger (se kapittelet “Forska-
ling av utligninger").

98
03

3-
10

7

98
03

3-
10

7

VARSEL

 ▪ Arbeidskrakk må ikke brukes til montering 
og demontering av kassettene.

 ▪ Bruksområder er f.eks. avsperringer, pass-
områder eller montering av universalbjel-
ker.

Maks. bæreevne: 150 kg

Følg forskriftene i det aktuelle landet!

VARSEL

 ▪ Rullestillas DF må ikke brukes til montering 
og demontering av kassettene (pga. velte-
fare).

 ▪ Ved stupkanter (avstand < 2 m) er det nød-
vendig med tilbehørssettet mobilstillas DF 
(bestående av fot- og mellomvern).

Følg brukerinformasjonen!
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Monterings- og bruksanvisning

Forskaling

Forarbeider

➤Monteringsverktøyene må stilles inn på nødvendig 
lengde (= ca. romhøyde). Det er nødvendig med 
min. 2 monteringsverktøy per monteringsteam.

➤Grovjuster dekkestøttene i høyden med stikkbøy-
lene.

Nummereringen på markeringshullene letter høyde-
innstillingen.
Nødvendig lengde på dekkestøtte (= romhøyde 
minus 21,4 cm)

➤Sett inn DokaXlight-hode i dekkestøtten og sikre 
med fjærbolt 16 mm.

Monter 2 dekkestøtter

➤Plasser dekkestøttene i en avstand på én kassett-
lengde (f.eks. 150 cm) fra veggen og fest dem med 
foldebein for å hindre at de velter.

VARSEL

Ta i tillegg til denne veiledningen hensyn til 
kapittelet "Etterstempling, betongteknologi og 
avforskaling".

VARSEL

Ved transport for hånd må dekkestøttene kun 
holdes i stenderrøret eller innskyvningsrøret.

ADVARSEL

➤Det er ikke tillatt å bruke dekkestøttefor-
lenger 0,50m.

➤Dekkestøttene må ikke brukes i full uttrekk-
slengde! En reduksjon med 12 cm er nød-
vendig.

 ▪ Stikkbøylen (A) må være skjøvet helt inn i 
dekkestøtten.

 ▪ Innstillingsmutteren (B) må være skrudd 
helt inn til kontakt med stikkbøylen.

97
20

-0
06

9720-006

98017-202-01

A

B

C DokaXlight hode

D Fjærbolt 16 mm

E Doka-dekkestøtte Eurex 20 top

FORSIKTIG
Fare for at dekkestøttene velter når 
DokaXlight-kassetten svinges opp!
➤Sørg for at foldebeinet er riktig justert.
➤Profilbeinet med klemmehendelen må peke 

i elementenes lengderetning.

FORSIKTIG

➤Når kassetten svinges opp, må dekkestøt-
tene – i tillegg til foldebeina  – sikres mot vel-
ting.
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1. Montere elementrekke

1. Montere element

➤Person 1 og 2: Hekt kassetten inn i hodene på de to 
støttene. Avstanden til veggen skal utgjøre minst én 
kassettlengde.

➤Person 1: Sving frem elementet.

➤Person 2: Hekt DokaXlight monteringsverktøy inn i 
funksjonsprofilen til kassetten.

➤Person 1: Sikre dekkestøttene mot velting.
➤Person 2: Sving opp kassetten og sikre DokaXlight-

monteringsverktøyet mot velting.

➤Person 1: Støtt opp kassetten med dekkestøtte (inkl. 
hode) og sikre mot velting.

➤Juster og niveller kassetten ved hjelp av spindlene 
på dekkestøttene.

FORSIKTIG

Hvis kassetten kolliderer med veggen når den 
svinges opp, kan den løsne fra hodet.
➤Plasser dekkestøttene i en avstand på én 

kassettlengde fra veggen for å unngå sam-
menstøt.

Kontroller om elementet er ordentlig hektet i 
tappen på begge hoder.

FORSIKTIG

➤Elementer må aldri bli hengende i bare to 
hoder.

Det er fare for at dekkestøttene velter.

Kontroller at krokene på monteringsverktøyet 
er riktig hektet inn i funksjonsprofilen (ca. i 
midten).

Kontroller om elementet er ordentlig hektet i 
tappen på hoder.
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➤Fest kassetten til veggen i begge retninger ved hjelp 
av universalbjelker. Trekk stagmutteren først til etter 
at den første raden er ferdig montert.

2. Montere element

➤For den neste kassetten plasserer du enda en dek-
kestøtte og sikrer den mot å velte.

➤Person 1 og 2: Hekt den andre kassetten inn i 
hodene på de to støttene og sving den forover.

➤Person 2: Hekt DokaXlight monteringsverktøy inn i 
funksjonsprofilen til kassetten. Sving opp kassetten, 
plasser monteringsverktøyet så loddrett som mulig 
og sikre det mot velting.

➤Person 1: Støtt opp kassetten med dekkestøtte (inkl. 
hode). Vær obs på stabiliteten under oppbygningen 
(se kapittelet “Hovedregler")!

➤Juster kassettene nøyaktig i forhold til hverandre slik 
at det ikke blir noen forskyvning, og niveller dem.

➤Bruk DokaXlight låsehendel eller DokaXlight I-
kobling til å koble kassettene trekkfast til hverandre.

A DokaXlight universalbjelke 0,70m

B Stag 15,0 mm

C Stagmutter 15.0
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Montere videre elementrekker

➤Videre elementrekker monteres på samme måte helt 
frem til det utligningsområdet som er satt av. Vær 
obs på stabiliteten under oppbygningen (se kapitte-
let "Hovedregler")!

➤Koble flere kassetter sammen på lang- og bredsiden.

Nivellere forskalingen

➤Niveller kassettene til romhøyde minus 10 cm.

a ... 10 cm (rammeprofilhøyde på DokaXlight-kassettene)

Montere utligninger

➤Se kapittelet “Forskaling av utligninger".

Kontroller om elementet er ordentlig hektet i 
tappen på begge hoder.
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Støping

➤Kontroller dekkestøttene en gang til før støpingen.

Vi anbefaler vibrator med beskyttelsekappe av gummi 
for å beskytte forskalingsoverflaten.

Avforskaling

Forarbeider

➤Nødvendige monteringsverktøy må stilles inn på 
nødvendig lengde (= ca. romhøyde).

➤Sikre platene mot å falle ned utilsiktet.
➤Senk forskalingen i utligningsområdet (dekkestøtter 

ca. 2 cm).
➤Fjern fylltømmer, f.eks. ved hjelp av et arbeidsstillas.
➤Fjern platene.

 ▪ Stikkbøylen (A) må være skjøvet helt inn i 
dekkestøtten.

 ▪ Innstillingsmutteren (B) må være skrudd 
helt inn til kontakt med stikkbøylen.

Tillatte dekketykkelser: maks. 50 cm

98017-202-01

A

B

VARSEL

 ▪ Sjekk fristen for avforskaling.
 ▪ Forskalingen skal alltid rives i omvendt rek-

kefølge.
 ▪ Ta i tillegg til denne veiledningen hensyn til 

kapittelet "Etterstempling, betongteknologi 
og avforskaling".

Med Dokadek-riveverktøy (A) kan elementene 
løsnes enkelt og sikkert fra betongen.

VARSEL

➤Før forskalingen rives, må man kontrollere 
om dekkestøttene er sikret med foldebein i 
den siste kassettrekken som skal rives.
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Demontere dekkestøtter og elementer

➤Plasser monteringsverktøyet under 1. og 2. element. 
(Maks. helning på monteringsverktøyet i forhold til 
loddrett stilling: 5°)

➤Fjern 1. og 2. dekkestøtte og legg dem i stabletainer.

➤Senk elementet med monteringsverktøyet helt til 2. 
person overtar det og kan svinge det helt ned.

➤Løsne elementet og legg det bort.

➤Plasser monteringsverktøyet under 3. element og 
fjern 3. dekkestøtte og legg den i stabletaineren. 
(Maks. helning på monteringsverktøyet i forhold til 
loddrett stilling: 5°)

➤Løsne 2. element og legg det på en Dokadek-pall.
➤Demonter de øvrige elementene på samme måte

Plasser hjelpestøtter

➤Plasser etterstempling før støpingen av dekket som 
skal ligge over.

➤Se kapittel ”Etterstempling, betongteknologi og 
avforskaling".

VARSEL

➤Løsne innstillingsmutteren med en hammer 
og senk dekkestøtten ved å skru på den.

➤Senk dekkestøttene i den første elemen-
trekken som skal rives, ca. 2 cm.

ADVARSEL
Ikke senk dekkestøttene for langt ned.

Hvis dekkestøttene senkes for langt ned, kan 
de velte.
➤Senk dekkestøttene maks. 2 cm (ca. 1 

omdreining på innstillingsmutteren).

VARSEL

➤Sett dekkestøtten i horisontal stilling.
➤Ved behov åpner du stikkbøylen og skyver 

inn innskyvningsrøret.
➤Legg dekkestøtten i stabletaineren.

FORSIKTIG

➤Det er kun Dokadek-riveverktøy som skal 
brukes til å løsne elementene fra betongen.
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Forskaling av utligninger

I likhet med lengdejustering med justeringsstykker, 
støttes også monteringsområdet med en universal-
bjelke. Denne festes til funksjonsprofilen nedenfra ved 
hjelp av en universalklemme.

Mulige bruksområder for utligninger:
 ▪ Ved veggoverganger
 ▪ Mellom 2 DokaXlight-forskalingsseksjoner
 ▪ I området rundt byggverksstøtter

➤DokaXlight-universalbjelke monteres med universal-
klemme på hver funksjonsprofil.

➤Legg firkantplank og forskalingsfinér på de forhånds-
monterte universalbjelkene.

➤ Ikke trå på dem før hele utligningsområdet er lukket 
og sikret med spikre!
Anbefalte spikerlengder:
- Platetykkelse 18 mm: ca. 60 mm
- Platetykkelse 21 mm: ca. 65 mm
- Platetykkelse 27 mm: ca. 70 mm

A DokaXlight universalbjelke 0,70m, Frami universalbjelke (bygg-
høyde 5 cm) eller Framax universalbjelke (bygghøyde 10 cm)

B Universalklemme 5-10cm

VARSEL

 ▪ Utligninger bør helst monteres nedenfra 
(f.eks. med rullestillas DF).

 ▪ Hvis utligningene monteres ovenfra, må det 
brukes personlig verneutstyr som fallsikring 
(f.eks sikkerhetssele).

 ▪ Egnede festepunkter må fastsettes av en 
person som er oppnevnt av entreprenøren.

VARSEL

➤Trekk til stagmutteren på universalklemmen 
med et hammerslag. Dermed er universal-
bjelken sikret mot utilsiktet utløsning.

ADVARSEL
Fare for å falle ned! Ikke trå på løse plater og 
firkantplank!
➤Bruk om mulig DokaXlight universalbjelke 

0,70m til å støtte utkragningene på firkant-
planken.

➤Hvis det ikke er mulig, må utkraget firkant-
plank festes til rammekassetten på stedet 
med skruer eller spiker, slik at den ikke kan 
smekke opp.



Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight Dekkeforskaling

95999816118 - 02/2024

Utligninger ved veggoverganger

x ... maks. utligningsbredde

Utligninger ved veggoverganger [cm]

1) Kun tillatt for DokaXlight-kassetter opptil 1,50m.

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50m

Illustrasjon med DokaXlight-kassett 3,00m og 
ekstra understøttelse

A DokaXlight universalbjelke 0,70m eller Frami universalbjelke

B Universalklemme 5-10cm

C Kantlist

D Forskalingsfinèr

maks. utligningsbredde x

maks. dekketyk-
kelse d

uten ekstra understøt-
telse1)

med ekstra understøt-
telse

20 25 30

25 17 30

30 10 30

40 — 29

50 — 26

x

C

D

B A

uten ekstra understøttelse med ekstra understøttelse

E Doka dekkestøtte Eurex 20 top med DokaXlight-hode

VARSEL

Ved nivellering på en DokaXlight-kassett 
3,00m er det som regel nødvendig med ekstra 
understøttelse!

E Doka dekkestøtte Eurex 20 top med DokaXlight-hode

E

E

E

E
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Utligninger mellom 2 DokaXlight-
forskalingsseksjoner

x ... maks. utligningsbredde

Utligninger mellom 2 DokaXlight-forskalingssek-
sjoner

1) Kun tillatt for DokaXlight-kassetter opptil 1,50m.

Illustrasjon med DokaXlight kassett 1,50 m

Illustrasjon med DokaXlight-kassett 3,00m og 
ekstra understøttelse

Utligninger i området rundt 
byggverksstøtter

A DokaXlight universalbjelke 0,70m eller Frami universalbjelke

B Universalklemme 5-10cm

C Kantlist

D Forskalingsfinèr

maks. utligningsbredde x

maks. dekketyk-
kelse d

uten ekstra understøt-
telse1)

med ekstra understøt-
telse

20 65 75

25 40 75

30 25 75

40 — 75

50 — 50

uten ekstra understøttelse med ekstra understøttelse

E Doka dekkestøtte Eurex 20 top med DokaXlight-hode

VARSEL

Ved nivellering på en DokaXlight-kassett 
3,00m er det som regel nødvendig med ekstra 
understøttelse!

CD

B A

x

E

E

E Doka dekkestøtte Eurex 20 top med DokaXlight-hode

A DokaXlight universalbjelke 0,70m eller Frami universalbjelke

B Universalklemme 5-10cm

C Funksjonsprofil

D Kantlist

E Forskalingsfinèr

F Frami universalbjelke 1,25 m

G Doka-dekkestøtte Eurex 20 top

E

E

D

B

A

E

C

F

G
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Takforskaling i kantområdet

Med laststropp 5,00m og Doka 
ekspressanker 16x125mm

➤Monter formstøttehodet på funksjonsprofilen.
➤Bolt fast og sikre bolten i formstøtte-hodet.

Feste av laststropp på formstøtte-hodet:

➤ Innstaller Doka expressanker i betongdekke.
➤Fest laststroppen og stram det.

Doka ekspressanker kan brukes flere ganger.

Brukseksempel

Avsverting av kassetter i kantområdet

α ... Avsvertningsvinkel ca. 60°

Avsvertning i lengderetningen

Avsvertning i tverretningen

Riktig! Feil!

A DokaXlight formstøtte hode EB

B Bolt D25/93,5 + fjærsplint 5mm

C Laststropp 5,00m

VARSEL
Laststropp 5,00m må kun hektes på punktet 
som er vist ovenfor, og strammes i tilsvarende 
profilretning.
➤Det er forbudt med avsvertning ved hjelp av 

håndtak!

Tillatt avsvertningskraft 5 kN

ADVARSEL

➤Avsvertningsvinkel og tillatt avsvertnings-
kraft må ikke overskrides for å unngå skader 
på DokaXlight-kassetten, og slik at de hori-
sontale kreftene kan ledes bort iht. EN 
12812.

➤Led bort horisontale krefter ved hjelp av avs-
vertninger. De kan imidlertid også overføres 
til eksisterende komponenter som betong-
støtter eller vegger.

A Laststropp 5,00m

B Doka ekspressanker 16x125mm

Tillatt belastning i "fersk betong" og herdet betong 
C20/25 med karakteristisk terningstrykkfasthet 
fck,cube≥14 N/mm2: Ftillatt = 5,0 kN (Rd = 7,5 kN).

Følg brukerinformasjonen "Doka ekspressan-
ker 16x125mm" og "Laststropp 5,00m"!

A DokaXlight formstøtte hode EB

B Laststropp 5,00mm

C Doka ekspressanker 16x125mm

A I-kobling

B Fiksering med laststropper 
Pil = retning for avsvertningen
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Fallsikring på forskalingen

Tillatt influensbredde [cm] for DokaXlight univer-
salbjelke 0,70m inntil 50 cm dekketykkelse (med 
ekstra tiltak)

Tillatt influensbredde [cm] for DokaXlight univer-
salbjelke 0,70m med rekkverksstolpe XP 1,20m

1) Min. tykkelse 3 cm når influensbredden er større enn 137 cm.

Tillatt influensbredde [cm] for DokaXlight univer-
salbjelke 0,70m med rekkverksstolpe XP 1,80m

1) Min. tykkelse 3 cm når influensbredden er større enn 37 cm.

Fest DokaXlight universalbjelke 0,70m

VARSEL

 ▪ Fallsikringer bør helst monteres nedenfra 
(f.eks. med rullestillas DF).

 ▪ Hvis siderekkverket monteres eller demon-
teres ovenfra, må det brukes personlig ver-
neutstyr som fallsikring (f.eks. Doka sikker-
hetssele).

 ▪ Egnede festepunkter må fastsettes av en 
person som er oppnevnt av entreprenøren.

Følg brukerinformasjonen "Xsafe siderekkverk 
XP"!

FORSIKTIG

➤Ved bruk av rekkverksstolpe XP 1,20m skal 
det være en adkomstvei på min. 60 cm iht. 
standarden DIN 4420.
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Uten betonglast

0,2 270 280 500 250

0,6 240 170 500 250

1,1 130 90 380 250

1,3 110 80 320 250

 ▪ Rekkverksstolpenes spennvidde er omtrent 
lik influensbredden hvis

- de har regelmessig avstand
- plankene går over hele lengden eller 

butter mot hverandre ved rekkverksstol-
pene

- det ikke er noen utkraginger
 ▪ Vindforholdene i Europa blir stort sett regis-

trert med vindhastighetstrykket q = 0,6 
kN/m2 iht. EN 13374 (uthevet i tabellene).

VARSEL

Still sikringsgitter XP høyere i den viste posi-
sjonene ved dekketykkelser > 14,5 cm, slik at 
nødvendig rekkverkshøyde også nås etter stø-
pingen.

VARSEL

Universalbjelken må ligge inntil kassetten.

VARSEL

Når universalbjelken festes med en universal-
klemme 5–10cm, må avstanden fra universal-
klemmen til kanten av kassetten ikke overstige 
385 mm.
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➤DokaXlight universalbjelke 0,70m monteres neden-
fra på funksjonsprofilen med universalklemme 5–10 
cm.

Brukseksempel med rekkverksbord

Fallsikring i hjørneområdet

Brukseksempel ved dekketykkelse ≤ 35 cm

Brukseksempel ved dekketykkelse > 35 cm

VARSEL

Trekk til stagmutteren på universalklemmen 
med et hammerslag. Dermed er universalbjel-
ken sikret mot utilsiktet utløsning.

Sørg for at enden av universalbjelken hviler 
på en profil.

a ... maks. 385 mm

A DokaXlight universalbjelke 0,70m

B Rekkverksstolpe XP 1,20 m

C Sparkebordholder XP 0,60m

D Sparkebord

E Rekkverksbord

VARSEL

 ▪ I hjørneområdet må begge sikringsgitrene 
XP festes til hverandre med kabelstrips eller 
jernbindertråd (se de blå markeringene i 
eksemplene). Borrelåsfeste 30x380mm må 
ikke brukes.

Detalj A: Feste Detalj B: Feste

A Detalj A

B Detalj B

C Sikringsgitter XP 2,70x1,20m

D Rekkverksstolpe XP 1,20 m

E Feste med kabelstrips eller jernbindertråd

Detalj A: Feste Detalj B: Feste

A Detalj A

B Detalj B

C Sikringsgitter XP 2,70x1,20m

D Rekkverksstolpe XP 1,80 m

E Feste med kabelstrips eller jernbindertråd
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FreeFalcon Dekkesteng

Brukseksempel ved dekketykkelse ≤  35 cm

a ... maks. 32 cm

Brukseksempel ved dekketykkelse > 35 cm

b ... maks. 50 cm
c ... maks. 5 cm

En fallsikringsinnretning, f.eks. FreeFalcon, 
gjør det mulig å opprette et mobilt festepunkt 
for sikkerhetsselen.

Eksempelvis fremstilling

ADVARSEL
Fare for fall ved ubeskyttede dekkekanter!
➤Frem til alle fallsikringer er montert, må det 

brukes personlig verneutstyr som beskytter 
mot fall (f.eks. sikkerhetssele).

➤Egnede festepunkter må fastsettes av en 
person som er oppnevnt av entreprenøren.

Opplæring i bruken av FreeFalcon er påbudt 
før bruk.
Følg bruksanvisningen"FreeFalcon".

98043-228-01

A DokaXlight kassett

B DokaXlight universalbjelke 0,70m

C Rekkverksstolpe XP 1,20 m

D Forskalingshud

E Doka bjelke H20

F Laststropp 5,00m

G Feste av avforskaling på DokaXlight-kassetten med skruer
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Tidlig avforskaling

Det er en forutsetning at det finnes et øvre armerings-
lag (minste armering tilstrekkelig) slik at spenningene 
over støttene kan absorberes.

Symbolforklaring

➤Senk alle dekkestøttene til elementene i kantområ-
det til utligningen.

➤Still dekkestøtter under forskalingsfinèrene tilpas-
ningsområdet.

➤Fjern underkonstruksjonen med unntak av forska-
lingshuden i utligningsområdet.

➤Senk dekkestøtten for det første elementet.

➤Avforskal elementet.

➤Sett inn dekkestøtten for etterstemplingen.

➤Senk dekkestøttene for de neste elementene på 
samme måte, avforskal elementene og sett inn dek-
kestøttene for etterstemplingen.

NB:
Det er ikke nødvendig med en ekstra dekkestøtte for 
etterstemplingen i veggområdet.

➤Gå frem på samme måte med de neste rekkene.
➤Senk dekkestøttene.

Systemstøtte under belastning

Dekkestøtte som skal senkes

Etterstempling som skal monteres – 
samme dekkestøttetype som systemstøtte

Etterstempling som allerede står under belastning

Senkede dekkestøtter

98106-104

98106-104

98106-104

98106-104

98106-104
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➤Avforskal elementet.
➤Sett inn dekkestøtten for etterstemplingen.

➤Avforskal de øvrige elementene etter dette prinsip-
pet og sett inn dekkestøttene for etterstemplingen.

➤Avforskal resten av rommet på samme måte. Det er 
kun etterstemplingen som blir værende.

NB:
Nærmere informasjon om riktig plassering av etter-
stemplingen står i kapittelet "Etterstempling, betongtek-
nologi og avforskaling".

98106-104

98106-104

VARSEL

Alle systemer hvor dekkestøttene monteres 
igjen umiddelbart etter den segmentvise avfor-
skalingen. Dette har som resultat at dekke ikke 
aktiviseres.

Ved tidlig avforskaling uten drophead uten akt-
ivering av dekket fjernes forskalingen sek-
sjonsvis, og straks etterpå stilles det etter-
stemplingen i dette området.

Ved Dokaflex 1-2-4 kan det legges inn forska-
lingshudstrimler som får understøttelse før 
avforskalingen og dermed holder dekket oppe.

Ved dekkebord kan forskalingshudstrimlen få 
understøttelse mellom bordene. 

Her er det viktig å passe på følgende:
 ▪ Når dekkestøtten monteres, må den spen-

nes med et hammerslag på reguleringsmut-
teren.

 ▪ Hele dekket skal ikke avforskales fordi det 
ennå ikke har bæreevne i seg selv, det er 
kun små segmenter seksjonsvis som skal 
avforskales.

 ▪ På tidspunktet for avforskalingen må det 
være tilstrekkelig fasthet til at dekket kan 
bære seg selv mellom dekkestøttene.
En minste trykkfasthet på C8/10 og et øvre 
armeringslag er tilstrekkelig når det er en 
spennvidde på maks. 2,6 m mellom støt-
tene.
Det er nødvendig med et øvre armeringslag 
på 1,88 cm2/m. Dersom dekketykkelsen er 
mindre enn 16 cm, er det nødvendig med et 
øvre armeringslag på minst 2,1 cm2/m.

 ▪ Dekket aktiveres ikke av dette.
 ▪ Før støping av neste dekke må dekkestøt-

tene avspennes fullstendig for at de skal 
kunne brukes som etterstempling igjen.

 ▪ Sørg for tilstrekkelig etterbehandling.
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Etterstempling, betongteknologi og avforskaling

Når kan det rives?

Betongfastheten som trengs for avforskaling, avhenger 
av belastningsfaktoren α. Denne finner du i følgende 
tabell.

Belastningsfaktor α

Beregnes av:

Gyldig for en utbyggingslast EGutbygging = 2,00 kN/m2 og en nyttelast i 
tidlig avforskalet tilstand fra NLbyggetilstand = 1,50 kN/m2

EGD: Beregnet med γbetong = 25 kN/m3

EGutbygging: last for gulvutbygging osv.

Eksempel: Dekketykkelse 0,20 m med nyttelast i sluttil-
stand 5,00 kN/m2 gir en belastningsfaktor α på 0,54.
Avforskalingen/slakkingen kan derfor skje allerede når 
betongen har oppnådd 54 % av 28-dagers fasthet. 
Bæreevnen tilsvarer da det ferdige byggverket.

Hvorfor bruke etterstempling etter 
avforskalingen?

Dekket kan bære sin egenvekt og nyttelast fra byggetil-
standen når det er avforskalet og slakket, men ikke 
betonglasten fra dekket over.
Etterstempling brukes til å støtte dekket og fordele 
betonglasten på flere dekker.

Riktig plassering av etterstempling

Etterstemplingen ivaretar oppgaven med belastnings-
fordeling mellom det nye dekket og underliggende dek-
ker. Fordelingen av belastningen er avhengig av forhol-
det til dekkestivheten.

Fasthetsutvikling i ny betong

I DIN 1045-3:2008, tabell 2 står det grove overslag som 
resterende tid til 50 %-sluttfastheten (28-dagers fast-
het) kan leses ut av, avhengig av temperatur og 
betong.
Verdiene gjelder bare hvis betongen er blitt behandlet 
fagmessig under hele prosessen.
For betong med middels fasthetsutvikling kan dermed 
følgende diagram brukes:

Ta hensyn til dimensjoneringshjelpen "Avfor-
skaling av dekker i høybygg" eller spør din 
Doka-tekniker!

α =
EGD + NLbyggetilstand

EGD + EGutbygging + NLsluttilstand

Dekketyk-
kelse d 

[m]

Egenlast 
EGD 

[kN/m2]

Belastningsfaktor α
NLsluttilstand

2,00 
kN/m2

3,00 
kN/m2

4,00 
kN/m2

5,00 
kN/m2

0,14 3,50 0,67 0,59 0,53 0,48

0,16 4,00 0,69 0,61 0,55 0,50

0,18 4,50 0,71 0,63 0,57 0,52

0,20 5,00 0,72 0,65 0,59 0,54

0,22 5,50 0,74 0,67 0,61 0,56

0,25 6,25 0,76 0,69 0,63 0,58

0,30 7,50 0,78 0,72 0,67 0,62

0,35 8,75 0,80 0,75 0,69 0,65

VARSEL

Hvis dekkestøttene ikke slakkes og dermed 
aktiverer dekket, forblir dekkestøttene belastet 
med dekkets egenvekt.

Dette kan føre til en fordobling av dek-
kestøttelasten ved støping av dekket som 
ligger over.

Dekkestøttene er ikke konstruert for slik 
belastning. Dette kan resultere i følgeskader 
på forskalingen, på dekkestøttene og på bygg-
verket.

VARSEL

Spør fagpersonale!

Generelt bør du avklare spørsmålet om bruk 
av etterstempling med fagfolk (f.eks. med sta-
tikk som spesialområde), uavhengig av opp-
lysningene ovenfor.

Ta hensyn til lokale standarder og forskrifter!

Fjærklemmen til dekkestøtten gir dekkestøtten 
økt stabilitet.

 ▪ Med dette tilbehøret reduseres risikoen for 
at dekkestøtten velter i forbindelse med 
avlastning under byggeprosessen.

➤Fjærklemmen skal skyves inn øverst i det 
innvendige røret til dekkestøtten.
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Betongfasthetsutvikling middels

Nedbøyning av ny betong

Betongens elastisitetsmodul utvikler seg raskere enn 
trykkfastheten. Dermed har betongen ca. 90 % av sin 
elastisitetsmodul Ec(28) allerede ved 60 % trykkfasthet 
fck. 
For den nye betongen oppstår det dermed kun en uve-
sentlig økning i den elastiske deformeringen.
Kryping, som først avtar etter flere år, er flere ganger 
mer omfattende enn den elastiske deformeringen.
Tidlig riving – f.eks. etter 3 dager i stedet for etter 28 
dager – innebærer likevel bare en økning av den totale 
deformasjonen på mindre enn 5 %.
Til sammenligning ligger krypeandelen som følge av 
ulike påvirkninger, f.eks. fasthet i tilsetningstoffene eller 
luftfuktighet, på mellom 50 % og 100 % av normalver-
dien. Totalnedbøyning av dekket er dermed uavhengig 
av tidspunktet for rivingen.

Risser i ny betong

Utviklingen i sammenføyningsfastheten mellom arme-
ring og betong i ny betong skjer raskere enn utviklingen 
av trykkfastheten. Dette resulterer i at tidlig riving ikke 
har noen negativ effekt på fordelingen av størrelsen på 
risser i strekksiden på stålbetongkonstruksjoner.
Andre forekomster av riss kan effektivt utbedres med 
egnede etterbehandlingsmetoder.

Etterbehandling av ny betong

Ny betong som blandes på stedet kan utsettes for fak-
torer som påvirker betongen og kan føre til riss samt en 
langsommere fasthetsutvikling:
 ▪ for tidlig tørking
 ▪ rask nedkjøling de første dagene
 ▪ for lave temperaturer eller frost
 ▪ mekaniske skader på betongoverflaten
 ▪ Hydratasjonsvarme

 ▪ osv.
Det enkleste mottiltaket er å la forskalingen stå lenger 
på betongoverflaten. Dette tiltaket bør i alle tilfeller 
iverksettes sammen med andre kjente etterbehandling-
stiltak.

Avlastning av forskalingen på dekker 
med spenn på over 7,5m

Ved tynne, langstrakte betongdekker (f.eks. i parke-
ringshus) må du ta hensyn til følgende:
 ▪ Ved slakking av dekkefelt, oppstår det kortvarig til-

leggslast for dekkestøttene som ikke er løsnet. Dette 
kan føre til en overbelastning og skader på dek-
kestøttene.

 ▪ Rådfør deg med din Doka-tekniker.

l ... Spennvidde fra 7,50 m
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VARSEL

Prinsipielt gjelder følgende:
 ▪ Slakkingen skal generelt utføres fra den 

ene siden til den andre eller fra midten av 
dekket (feltmidt) ut mot kantene.
Ved større spennvidder er det helt nødven-
dig å følge denne fremgangsmåten.

 ▪ Slakkingen må aldri foregå fra begge 
sider inn mot midten!

A Belastningsforskyvning

l

98059-105

A A

A A

l

98059-105



Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight Generelt

105999816118 - 02/2024

Generelt

Bruk ved betongbjelker

Dannelsen av øvre og nedre forankring med spenn-
stagforflytter bevirker:
 ▪ Forankring over eller under kassetten - 

ingen stag i betongen
 ▪ Stagavstand kan velges fritt

Nødvendig antall Frami spennstagforflytter:

*) I hver andre kassett er det kun nødvendig med én spennstagforflyt-
ter.
I den første og siste kassetten er det nødvendig med to Frami-spenn-
stagforflyttere. 

Eksempel med kassett 0,75x3,00m

DokaXlight kas-
sett (liggende)

Antall Frami spennstagforflytter 

oppe nede

1,00m 2 / 1 *) 2 / 1 *)

1,50m 2 / 1 *) 2 / 1 *)

3,00m 3 3

Støttebjelkehøyde: maks. 75 cm

Frami spennstagforflytter:

Tillatt bæreevne: 10 kN

A DokaXlight kassett 0,75x3,00m

B Frami spennstagforflytter

C Stag 15,0 mm

D Stagmutter 15.0

E Avstandsstykke i tre

F Forskalingsfinèr

G Doka bjelke H20

H Tårnreis (f.eks.: Staxo 100)

E
DCB

G

A

H

F
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Rengjøring og vedlikehold

Betongskillemiddel

Doka-Trenn formolje og Doka-OptiX påføres med Doka 
formoljesprøyte.

Rengjøring

Rengjøringsapparat

Høytrykksspyler

Følg bruksanvisningen “Doka formolje-
sprøyte" og opplysningene på skillemiddelbe-
holderne.

VARSEL

 ▪ Før all støping:
- Påfør skillemiddelet på forskalingspla-

ten og endesidene i et svært tynt, jevnt 
og heldekkende sjikt.

 ▪ Unngå rennespor av skillemiddel på forska-
lingsplaten.

 ▪ For stor dose har en negativ innvirkning på 
betongoverflaten.

Riktig dosering og bruk av skillemiddel må 
først testes på underliggende bygningsdeler.

VARSEL

 ▪ Umiddelbart etter støping:
- Fjern omgående betongrester på baksi-

den av forskalingen med vann (uten 
iblanding med sand).

 ▪ Umiddelbart etter avforskaling:
- Rengjør forskaling med høytrykksren-

ser og betongskrape.
 ▪ Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler!

Rengjøring av høye forskalinger:
Still opp et hjelpestillas på en egnet rengjø-
ringsplass.

 ▪ Rullestillas DF 
(inntil 3,90 m forskalingshøyde)

 ▪ Arbeidsstillas Modul
(inntil 6,70 m forskalingshøyde)

VARSEL

 ▪ Apparatets kapasitet: 200 til maks. 300 bar
 ▪ Ta hensyn til stråleavstand og føringshas-

tighet:
- Jo mer trykk, jo større stråleavstand, og 

desto raskere flytt på overflaten.
 ▪ Ikke hold strålen for lenge på samme sted.
 ▪ Vær forsiktig i området med silikonfuger:

- For høyt trykk forårsaker skade på sili-
konfugen.

- Ikke hold strålen for lenge på samme 
sted.
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Betongskrape

Vi anbefaler en finerskrape Xlife obbel og en spatel til 
fjerning av betongrester.

Funksjonsbeskrivelse:

Pleie

 ▪ Ikke bruk hammer på kassettprofilen

 ▪ Ikke bruk spiker lengre enn 60 mm på forskalingen.

 ▪ Ikke la elementene velte eller falle.

 ▪ Alltid plasser passende plank som avstandsklosser 
når flak lagres på hverandre (A) .

Dermed unngås skader på forskalingsplatene på 
grunn av forbindingsdelene.

A Blad for vanskelige rester

B Blad for enklere rester

VARSEL

Bruk ikke spisse eller skarpe gjenstander, 
trådbørster, roterende slipeskiver eller skure-
børster.

9727-015

Tr741-200-02

Tr741-200-01

A B

9727-009

A maks. l=60 mm

9727-013

9727-012

A

98030-335-01

9  161-203-058

A
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Fallsikring på betongkonstruskjonen

Rekkverkstøtte XP 1,20 m

 ▪ Feste med skrusko, rekkverksklemme, rekkverkssko 
eller trappekonsoll XP

 ▪ Avsperring med beskyttelsesgitter XP, rekkverks-
bord eller stillasrør

a ... > 1,00 m

Rekkverkklemme S

 ▪ Feste med integrert klemme
 ▪ Avsperring med rekkverksbord eller stillasrør

a ... > 1,00 m

Rekkverksstolpe 1,10 m

 ▪ Feste i skruehylse 20,0 eller innstikkhylse 24 mm
 ▪ Avsperring med rekkverksbord eller stillasrør

a ... > 1,00 m

Følg brukerinformasjonen "Xsafe siderekkverk 
XP"!

Følg brukerinformasjonen for "Rekkverkk-
lemme S"!

98
03

1-
20

0-
01

a
a

97
56

-2
06

-0
1

Følg brukerinformasjonen for "Rekkverkstolpe 
1,10 m"!

a

97
71

-2
00

-0
1
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Artikkelliste[kg]Art. nr.

DokaXlight kassett 0,75x1,00m 17,0 589155000
DokaXlight kassett 0,60x1,00m 14,5 589156000
DokaXlight kassett 0,55x1,00m 13,5 589159000
DokaXlight kassett 0,50x1,00m 12,0 589160000
DokaXlight kassett 0,45x1,00m 11,5 589157000
DokaXlight kassett 0,30x1,00m 9,0 589158000
DokaXlight kassett 0,75x1,50m 22,6 589171000
DokaXlight kassett 0,60x1,50m 20,0 589172000
DokaXlight kassett 0,55x1,50m 17,7 589187000
DokaXlight kassett 0,50x1,50m 16,0 589188000
DokaXlight kassett 0,45x1,50m 15,5 589173000
DokaXlight kassett 0,30x1,50m 12,0 589174000
DokaXlight kassett 0,75x3,00m 44,0 589175000
DokaXlight kassett 0,60x3,00m 38,5 589176000
DokaXlight kassett 0,55x3,00m 34,8 589191000
DokaXlight kassett 0,50x3,00m 32,7 589192000
DokaXlight kassett 0,45x3,00m 30,5 589177000
DokaXlight kassett 0,30x3,00m 24,0 589178000
DokaXlight panel

DokaXlight kassett 0,25x1,50m 10,0 589189000
DokaXlight kassett 0,20x1,50m 8,9 589190000
DokaXlight kassett 0,25x3,00m 21,3 589193000
DokaXlight kassett 0,20x3,00m 19,2 589194000
DokaXlight panel

DokaXlight S kassett 0,75x1,50m 23,1 589195000
DokaXlight S kassett 0,60x1,50m 19,8 589196000
DokaXlight S kassett 0,75x3,00m 44,4 589197000
DokaXlight S kassett 0,60x3,00m 38,0 589198000
DokaXlight S panel

DokaXlight S stagfeste set type A 0,44 589199000
DokaXlight S tie-off set type A

DokaXlight universalkassett 0,65x1,00m 17,5 589163000
DokaXlight universalkassett 0,65x1,50m 25,0 589181000
DokaXlight universalkassett 0,65x3,00m 47,4 589182000
DokaXlight universal panel

DokaXlight finèrhullplugg 0,002 589152000
DokaXlight plug

DokaXlight innerhjørne 1,00m 25cm 11,5 589168000
DokaXlight innerhjørne 1,50m 25cm 16,5 589179000
DokaXlight innerhjørne 3,00m 25cm 33,5 589180000
DokaXlight inside corner

DokaXlight alu ytterhjørne 1,00m 3,8 589145000
DokaXlight alu ytterhjørne 1,50m 5,5 589146000
DokaXlight alu ytterhjørne 3,00m 10,7 589147000
DokaXlight aluminium outside corner

DokaXlight ytterhjørne 1,00m 9,0 589169000
DokaXlight ytterhjørne 1,50m 13,5 589185000
DokaXlight outside corner

DokaXlight justerbart innerhjørne I 1,50m 35,8 589165000
DokaXlight hinged inside corner I 1.50m

DokaXlight justerbart ytterhjørne A 1,50m 15,0 589166000
DokaXlight hinged outside corner A 1.50m

DokaXlight passbit 2x10cm 1,50m 1,5 176404000
DokaXlight passbit 3x10cm 1,50m 2,3 176403000
DokaXlight passbit 5x10cm 1,50m 3,8 176402000
DokaXlight passbit 10x10cm 1,50m 7,5 176401000
DokaXlight passbit 2x10cm 3,00m 3,0 176408000
DokaXlight passbit 3x10cm 3,00m 4,6 176407000
DokaXlight passbit 5x10cm 3,00m 7,5 176406000
DokaXlight passbit 10x10cm 3,00m 15,0 176405000
DokaXlight fitting timber

Frami hurtigklemme 1,2 588433000
Frami clamp

Alu
Grijs pulverlakkert

Alu
Grijs pulverlakkert

På forespørsel!

Alu
Grijs pulverlakkert

Galvanisert

Alu
Grijs pulverlakkert
Hjørner blått markert

Gul
Diameter: 2 cm

Alu
Grijs pulverlakkert

Alu
Grijs pulverlakkert

Galvanisert

Galvanisert

Galvanisert

Gul-lakkert

Galvanisert
Lengde: 11 cm
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DokaXlight I-Connector 0,86 589149000
DokaXlight I-Connector

DokaXlight låsehendel 0,2 589143000
DokaXlight clip

DokaXlight adapter Frami 2,0 589153000
DokaXlight adapter Frami

DokaXlight adapter Framax 1,4 589154000
DokaXlight adapter Framax

Framax hurtigklemme RU 3,3 588153400
Framax quick acting clamp RU

Frami justerbar klemme 3,6 588436000
Frami adjustable clamp

Frami universalbjelke 0,70m 3,7 588439000
Frami universalbjelke 1,25m 6,4 588440000
Frami universal waling

Framax universalbjelke 0,90m 10,6 588150000
Framax universal waling 0.90m

Universal klemme 5-10cm 1,9 589184000
Universal clamp 5-10cm

Framax universalbolt 10-16cm 0,6 588158000
Framax universal fixing bolt 10-16cm

Frami påbyggvinkel 18mm 2,9 589134000
Frami påbyggvinkel 21mm 2,8 589144000
Frami stacking angle

Utsparringsklemme type 1 .....cm 17,4 580066000
Box-out clamp type 1 .....cm

Utsparringsklemme type 2 .....cm 17,4 580067000
Box-out clamp type 2 .....cm

Frami endestengsklemme 15-45cm 8,8 588498000
Frami stop-end waler tie 15-45cm

Frami kranbøyle 7,5 588438000
Frami lifting hook

Justerstøtte 260 IB 12,8 588437500
Plumbing strut 260 IB

Galvanisert
Lengde: 19 cm

Gul

Galvanisert
Høyde: 35 cm

Galvanisert
Høyde: 25 cm

Galvanisert
Lengde: 20 cm

Galvanisert
Lengde: 40 cm

Blålakkert

Blålakkert

Galvanisert
Lengde: 28 cm

Galvanisert
Lengde: 26 cm

Blå pulverlakkert
Lengde: 24 cm

Blålakkert
Hjørnelengde: 10 cm

Blålakkert
Hjørnelengde: 10 cm

Galvanisert
Lengde: 85 cm

Galvanisert
Bredde: 15 cm
Høyde: 21 cm
Observer bruksveiledningen!

Galvanisert
Lengde: 146,8 - 256,7 cm
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Formstøtte 340 IB 24,3 580365000
Panel strut 340 IB
Består av:
(A) Justerstøtte 340 IB 16,7 588696000

Galvanisert
Lengde: 190,8 - 341,8 cm

(B) Justerbein 120 IB 7,6 588248500
Galvanisert
Lengde: 81,5 - 130,6 cm

DokaXlight formstøtte hode EB 2,2 589151000
DokaXlight prop head EB

Bolt D25/93,5 0,45 508244050
Bolt D25/93.5

Fjærsplint 5mm 0,03 580204000
Spring cotter 5mm

Formstøtte hode EB 3,1 588244500
Prop head EB

Doka ekspressanker 16x125mm 0,31 588631000
Doka express anchor 16x125mm

Doka låsefjær 16mm 0,009 588633000
Doka coil 16mm

Informasjonsskilt for ekspressanker 0,1 588630000
Information plate for express anchor

Framax stablekonus 0,01 588234000
Framax stacking cone

Universal staghullsplugg R20/25 0,003 588180000
Universal plug R20/25

Framax trekantlist 2,70m 0,38 588170000
Framax triangular ledge 2.70m

DokaXlight front trekantlist 3,00m 1,5 589164000
DokaXlight frontal triangular ledge 3.00m

Frami spennstagforflytter 0,58 588453000
Frami tie-holder bracket

Frami S bunnholder 0,53 588495000
Frami floor fixing plate

Framax fundamentstrammer 0,90m 4,9 588141000
Framax foundation clamp 0.90m

Doka hullbånd 50x2,0mm 25m 17,0 588206000
Doka perforated tape 50x2.0mm 25m

Støttevinkel 10,7 588477000
Supporting construction

Galvanisert
Leveres: sammenslått

Galvanisert
Bredde: 21 cm
Høyde: 18 cm

Galvanisert

Galvanisert
Lengde: 13 cm

Galvanisert
Lengde: 40,8 cm
Bredde: 11,8 cm
Høyde: 17,6 cm

Galvanisert
Lengde: 18 cm

Galvanisert
Diameter: 1,6 cm

PS
Bredde: 8 cm
Høyde: 7,5 cm

Blå
Diameter: 2,3 cm

A

B

max. 1 Person / 1 person only
max. Nutzungsdauer: 6 Monate
max. se: 6 monthsduration of u

EN 795
Z-14.9-760

Montagedatum / Assembly date:

588630000

Bezeichnung: Doka-Expressanker
Designation: Doka express anchor

Blå
Diameter: 3 cm

Grå

Galvanisert

Galvanisert
Lengde: 12,7 cm
Bredde: 6,7 cm

Galvanisert

Galvanisert
Lengde: 66 cm
Bredde: 37 cm
Høyde: 91 cm
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Doka fireparts kjetting 3,20m 15,0 588620000
Doka 4-part chain 3.20m

Dokamatic løftestropp 13,00m 10,5 586231000
Dokamatic lifting strap 13.00m

Finerskrape Xlife dobbel 100/150mm 1,40m 2,8 588674000
Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m

DokaXlight konsoll 75 EP 7,4 589167000
DokaXlight bracket 75 EP

DokaXlight konsoll 60 8,0 589186000
DokaXlight bracket 60

DokaXlight adapter XP 5,5 589148000
DokaXlight adapter XP

Sikringsgitter XP 2,70x1,20m 22,2 586450000
Sikringsgitter XP 2,50x1,20m 20,5 586451000
Sikringsgitter XP 2,00x1,20m 17,4 586452000
Sikringsgitter XP 1,20x1,20m 12,0 586453000
Protective grating XP

Rekkverksstolpe XP 1,20m 4,1 586460000
Handrail post XP 1.20m

Sparkebordholder XP 1,20m 0,64 586461000
Toeboard holder XP 1.20m

Rekkverksklemme XP 40cm 7,7 586456000
Railing clamp XP 40cm

Arbeidskrakk  0,97m 23,5 586555000
Platform stairway 0.97m

Rullestillas DF 44,0 586157000
Wheel-around scaffold DF

Observer bruksveiledningen!

Grønn
Observer bruksveiledningen!

Galvanisert
Lengde: 87 cm
Høyde: 73 cm

Galvanisert

Galvanisert
Høyde: 88,6 cm

Galvanisert

Galvanisert
Høyde: 118 cm

Galvanisert
Høyde: 21 cm

Galvanisert
Høyde: 73 cm

Alu
Bredde: 121 cm
Nasjonale sikkerhetsforeskrifter må 
følges!

Alu
Lengde: 185 cm
Bredde: 80 cm
Høyde: 255 cm
Leveres: i deler



Art. nr.[kg] Art. nr.[kg]

113999816118 - 02/2024

Brukerinformasjon Kassettforskaling DokaXlight Artikkelliste

DokaXlight hode 2,5 589141000
DokaXlight support head

Fjærbolt 16mm 0,25 582528000
Spring locked connecting pin 16mm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 250 12,7 586086400
Lengde: 148 - 250 cm
Doka dekkestøtte Eurex 20 top 300 14,3 586087400
Lengde: 173 - 300 cm
Doka dekkestøtte Eurex 20 top 350 17,4 586088400
Lengde: 198 - 350 cm
Doka floor prop Eurex 20 top

Foldebein top 12,0 586155500
Removable folding tripod top

DokaXlight universalbjelke 0,70m 5,1 589140000
DokaXlight universal waling 0.70m

Laststropp 5,00m 2G 2,9 586018500
Lashing strap 5.00m 2G

DokaXlight monteringsverktøy 2,8 589142000
DokaXlight assembling tool

Dokadek riveverktøy 5,0 586541000
Dokadek stripping tool

Ankersystem 15,0

Stag 15,0mm galvanisert 0,50m 0,72 581821000
Stag 15,0mm galvanisert 0,75m 1,1 581822000
Stag 15,0mm galvanisert 1,00m 1,4 581823000
Stag 15,0mm galvanisert 1,25m 1,8 581826000
Stag 15,0mm galvanisert 1,50m 2,2 581827000
Stag 15,0mm galvanisert 1,75m 2,5 581828000
Stag 15,0mm galvanisert 2,00m 2,9 581829000
Stag 15,0mm galvanisert 2,50m 3,6 581852000
Stag 15,0mm galvanisert .....m 1,4 581824000
Stag 15,0mm ubehandlet 0,50m 0,73 581870000
Stag 15,0mm ubehandlet 0,75m 1,1 581871000
Stag 15,0mm ubehandlet 1,00m 1,4 581874000
Stag 15,0mm ubehandlet 1,25m 1,8 581886000
Stag 15,0mm ubehandlet 1,50m 2,1 581876000
Stag 15,0mm ubehandlet 1,75m 2,5 581887000
Stag 15,0mm ubehandlet 2,00m 2,9 581875000
Stag 15,0mm ubehandlet 2,50m 3,6 581877000
Stag 15,0mm ubehandlet 3,00m 4,3 581878000
Stag 15,0mm ubehandlet 3,50m 5,0 581888000
Stag 15,0mm ubehandlet 4,00m 5,7 581879000
Stag 15,0mm ubehandlet 5,00m 7,2 581880000
Stag 15,0mm ubehandlet 6,00m 8,6 581881000
Stag 15,0mm ubehandlet .....m 1,4 581873000
Tie rod 15.0mm

Stagmutter 15,0 1,1 581966000
Super plate 15.0

Vingemutter 15,0 0,31 581961000
Wing nut 15.0

Vinkelplate 12/18 1,5 581934000
Angle anchor plate 12/18

Sekskantmutter 15,0 0,23 581964000
Hexagon nut 15.0

Galvanisert

Galvanisert
Lengde: 15 cm

Galvanisert

Galvanisert
Høyde: 80 cm
Leveres: sammenslått

Galvanisert

Gul

Alu

Gul pulverlakkert
Lengde: 212 cm

Galvanisert
Høyde: 6 cm
Diameter: 12 cm
Nøkkelåpning: 27 mm

Galvanisert
Lengde: 10 cm
Høyde: 5 cm
Nøkkelåpning: 27 mm

Galvanisert

Galvanisert
Lengde: 5 cm
Nøkkelåpning: 30 mm
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Frami trykkplate 8/9 0,55 588466000
Frami pressure plate 8/9

Avstandsrør med drinkappe og propp 20cm 0,04 581907000
Avstandsrør med drinkappe og propp 25cm 0,05 581908000
Avstandsrør med drinkappe og propp 30cm 0,06 581909000
Distancer

Plastrør 22mm 2,50m 0,45 581951000
Plastic tube 22mm 2.50m

Universal konus 22mm 0,005 581995000
Universal cone 22mm

Plugg 22mm 0,003 581953000
Plug 22mm

Beskyttelseshette 15,0/20,0 0,03 581858000
Protective cap 15.0/20.0

Stagnøkkel 15,0/20,0 1,8 580594000
Tie-rod wrench 15.0/20.0

Friksjonsskralle SW27 0,49 581855000
Friction type ratchet SW27

Pipenøkkel 27 0,65m 1,9 581854000
Box spanner 27 0.65m

Transportenheter

Frami stableramme 1,50m 69,0 588476000
Frami pallet 1.50m

DokaXlight stableramme 1,00m 64,0 589135000
DokaXlight pallet 1.00m

Doka ståltainer 1,20x0,80m 70,0 583011000
Doka multi-trip transport box 1.20x0.80m

Ståltainer skillevegg 0,80m 3,7 583018000
Ståltainer skillevegg 1,20m 5,5 583017000
Multi-trip transport box partition

Doka ståltainer 1,20x0,80x0,41m 42,5 583009000
Doka multi-trip transport box 1.20x0.80x0.41m

Doka smådelstainer 106,4 583010000
Doka accessory box

Galvanisert

PE
Grå
Blå

PVC
Grå
Diameter: 2,6 cm

Grå
Diameter: 4 cm

PE
Grå

Gul
Lengde: 6 cm
Diameter: 6,7 cm

Galvanisert

manganfosfatert
Lengde: 30 cm

Galvanisert

Galvanisert
Lengde: 168 cm
Bredde: 100 cm
Høyde: 114 cm

Galvanisert
Lengde: 118 cm
Bredde: 100 cm
Høyde: 114 cm

Galvanisert
Høyde: 78 cm

Ståldetaljer: galvanisert
Treverk: gul-lakkert

Galvanisert

Treverk: gul-lakkert
Ståldetaljer: galvanisert
Lengde: 154 cm
Bredde: 83 cm
Høyde: 77 cm
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Hjulsett til stabletainer B 33,6 586168000
Bolt-on castor set B

Doka gittertainer 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka skeleton transport box 1.70x0.80m

Doka stable tainer 1,55x0,85m 41,0 586151000
Doka stacking pallet 1.55x0.85m

Doka stable tainer 1,20x0,80m 38,0 583016000
Doka stacking pallet 1.20x0.80m

Blålakkert

Galvanisert
Høyde: 113 cm

Galvanisert
Høyde: 77 cm

Galvanisert
Høyde: 77 cm



999816118 - 02/2024Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com

Verdensomspennende nær deg

Doka er et av verdens ledende foretak når det gjelder 
utvikling, produksjon og salg av forskalingsteknikk 
innenfor alle områder av byggesektoren.
Med over 160 salgs- og logistikkavdelinger i over 70 
land har Doka-gruppen et sterkt salgsnettverk og garan-

terer dermed rask og profesjonell fremskaffelse av 
materialer og teknisk støtte.
Doka-gruppen er et selskap i Umdasch-gruppen og har 
over 6000 ansatte på verdensbasis.

www.doka.com/dokaxlight
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