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Inleiding
Fundamentele veiligheidsinstructies

Gebruikersgroepen

 ▪ Dit document is bedoeld voor de personen die met 
het beschreven Doka-product/systeem werken, en 
bevat informatie over de standaarduitvoering van de 
opbouw en het beoogde gebruik van het beschreven 
systeem.

 ▪ Alle personen die met het betreffende product 
werken, moeten vertrouwd zijn met de inhoud van dit 
document en met de erin opgenomen 
veiligheidsinstructies.

 ▪ Personen die dit document niet of slechts moeizaam 
kunnen lezen en verstaan, dienen door de klant 
geschoold en geïnstrueerd te worden.

 ▪ De klant dient ervoor te zorgen dat de door Doka ter 
beschikking gestelde informatiebronnen voorhanden 
en actueel zijn, bekendgemaakt zijn en op de plaats 
van inzet door de gebruikers geraadpleegd kunnen 
worden.

 ▪ In de relevante technische documentatie en op de 
toepassingsschema’s voor steigers vermeldt Doka 
de veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor 
een veilig gebruik van de Doka-producten in de 
beschreven toepassingsgevallen.  
De gebruiker is in elk geval verplicht ervoor te zorgen 
dat de nationale wetten, normen en voorschriften in 
het complete project worden nageleefd en dat, 
indien nodig, extra of andere adequate 
veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Risicobeoordeling

 ▪ De klant is verantwoordelijk voor de opstelling, 
documentatie, uitvoering en revisie van een 
risicobeoordeling op elke bouwplaats. 
Dit document dient als basis voor de 
bouwplaatsspecifieke risicobeoordeling en de 
instructies met betrekking tot de 
terbeschikkingstelling en toepassing van het 
systeem door de gebruiker. Het vervangt deze 
echter niet.

Opmerkingen bij deze documentatie

 ▪ Dit document kan ook als algemeen geldende 
montage- en gebruikshandleiding dienen of in een 
bouwplaatsspecifieke montage- en 
gebruikshandleiding worden geïntegreerd.

 ▪ De in deze documenten resp. app getoonde 
afbeeldingen, animaties en video’s zijn deels 
montagetoestanden en daarom 
veiligheidstechnisch niet altijd volledig.
Eventueel in deze afbeeldingen, animaties en 
video’s niet getoonde veiligheidsvoorzieningen 
dienen volgens de desbetreffend geldende 
voorschriften door de klant te worden gebruikt.

 ▪ Verdere veiligheidsinstructies en speciale 
waarschuwingen zijn in de verschillende 
hoofdstukken opgenomen!

Planning

 ▪ Er dient voor veilige werkplaatsen te worden 
gezorgd bij het gebruik van de steigers (bijv. voor de 
opbouw en demontage, voor 
verbouwingswerkzaamheden, bij het verplaatsen 
enz.). De werkplaatsen moeten via veilige 
toegangen bereikbaar zijn!

 ▪ Afwijkingen ten opzichte van de gegevens in 
deze documentatie of uitgebreidere 
toepassingen vereisen een afzonderlijke 
statische berekening en een aanvullende 
montage-instructie.

Voorschriften/arbeidsveiligheid

 ▪ Voor de veiligheidstechnische toepassing van onze 
producten moeten de in de betreffende staten en 
landen geldende wetten, normen en voorschriften 
voor de arbeidsveiligheid en andere 
veiligheidsvoorschriften altijd in de op dat ogenblik 
geldende versie in acht worden genomen.

 ▪ Na de val van een persoon of voorwerp tegen of in 
het veiligheidsheksysteem en bijbehorend 
toebehoren mag de betreffende 
veiligheidsrugwering pas verder worden gebruikt, 
nadat deze door een deskundige werd 
gecontroleerd.
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Voor alle fasen van gebruik geldt

 ▪ De klant dient te garanderen dat de montage en 
demontage, de verplaatsing en het juiste gebruik van 
het product in overeenstemming met de geldende 
wetten, normen en voorschriften plaatsvinden onder 
leiding en toezicht van vakkundige personen. 
De handelingsbekwaamheid van deze personen 
mag niet door alcohol, medicijnen of drugs 
verminderd zijn.

 ▪ Doka-producten zijn technische arbeidsmiddelen die 
uitsluitend bedoeld zijn voor bedrijfsmatig gebruik 
volgens de betreffende Doka-gebruikersinformatie 
of andere door Doka opgestelde technische 
documentatie. 

 ▪ De stabiliteit en het draagvermogen van alle 
bouwdelen en eenheden dienen in elke bouwfase 
gegarandeerd te zijn!

 ▪ De functietechnische handleidingen, 
veiligheidsinstructies en belastingsgegevens 
moeten nauwkeurig gelezen en in acht genomen 
worden. Niet-naleving kan ongevallen en ernstige 
gezondheidsschade (levensgevaar) alsmede 
aanzienlijke materiële schade veroorzaken.

 ▪ Vuur en open vlam zijn niet toegestaan in de buurt 
van de steiger, zeker niet bij multiplex platformen. 
Verwarmingsapparaten zijn alleen bij vakkundig 
gebruik op voldoende afstand van de steiger 
toegestaan.

 ▪ De klant moet rekening houden met alle 
weersinvloeden op het materiaal zelf en bij het 
gebruik en de opslag van het materiaal (bijv. gladde 
oppervlakken, slipgevaar, invloed van de wind enz.) 
en dient vooruitziende maatregelen te treffen om het 
materiaal en de omgeving te beveiligen en de 
werknemers te beschermen.

 ▪ Er dient regelmatig te worden gecontroleerd of alle 
verbindingen goed vastzitten en correct werken. 
Met name schroef- en spieverbindingen dienen, 
afhankelijk van de bouwprocessen en vooral na 
buitengewone gebeurtenissen (bijv. na een storm), 
te worden gecontroleerd en indien nodig 
aangehaald.

 ▪ Het is ten strengste verboden Doka-producten, met 
name verankerings-, ophang-, verbindings-, gegoten 
onderdelen enz., te lassen of te verhitten.
Het lassen van deze onderdelen leidt tot een 
belangrijke structuurverandering van de materialen. 
Deze heeft een enorme invloed op de 
breukbestendigheid en vormt een hoog 
veiligheidsrisico.
Het afkorten van afzonderlijke centerpennen met 
doorslijpschijven voor metaal is toegestaan (warmte-
inbreng alleen aan het einde van de centerpen), 
maar men dient erop te letten dat de vonkenregen 
geen andere centerpennen verhit en daardoor 
beschadigt.
Alleen artikelen die in de Doka-documenten 
uitdrukkelijk als zodanig zijn aangegeven, mogen 
worden gelast.

Montage

 ▪ Alvorens het materiaal/systeem te gebruiken, dient 
de klant te controleren of het zich in goede staat 
bevindt. Beschadigde, vervormde en door slijtage, 
corrosie of verrotting (bijv. schimmelvorming) 
verzwakte onderdelen mogen in geen geval worden 
gebruikt.

 ▪ Een gebruik van onze veiligheids- en 
steigersystemen in combinatie met die van andere 
fabrikanten houdt risico’s in die tot gezondheids- en 
materiële schade kunnen leiden, en vereist daarom 
een afzonderlijke controle.

 ▪ De montage dient in overeenstemming met de 
geldende wetten, normen en voorschriften te worden 
uitgevoerd door vakkundige medewerkers van de 
klant, waarbij eventuele keuringsplichten in acht 
moeten worden genomen.

 ▪ Veranderingen aan Doka-producten zijn niet 
toegestaan en vormen een veiligheidsrisico.
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Transporteren, stapelen en opslaan

 ▪ Neem alle geldende, landspecifieke voorschriften 
voor het transport van steigers in acht. Bij 
steigersystemen moeten verplicht de in dit document 
opgegeven Doka-aanslagmiddelen worden gebruikt.
Indien het type aanslagmiddel in dit document niet is 
gespecificeerd, moet de klant aanslagmiddelen 
gebruiken die voor de betreffende toepassing 
geschikt zijn en die aan de voorschriften voldoen.

 ▪ Bij het verplaatsen dient erop gelet te worden dat de 
verplaatsingseenheid en de onderdelen ervan 
bestand zijn tegen de optredende krachten.

 ▪ Verwijder losse onderdelen of beveilig deze tegen 
schuiven en vallen.

 ▪ Bij het verplaatsen van steigers of losse materialen 
die op de steiger liggen met de kraan mogen geen 
personen worden meegevoerd, bijv. op werkvloeren 
of in transportmateriaal.

 ▪ Alle bouwdelen moeten veilig worden opgeslagen, 
waarbij de speciale Doka-instructies in de 
desbetreffende hoofdstukken van dit document in 
acht dienen te worden genomen!

Onderhoud

 ▪ Als vervangonderdelen mogen uitsluitend originele 
Doka-onderdelen worden gebruikt. Reparaties 
moeten door de fabrikant of een geautoriseerd 
bedrijf worden uitgevoerd.

Overige

De gewichtsaanduidingen zijn gemiddelden op basis 
van nieuw materiaal en kunnen vanwege 
materiaaltoleranties afwijken. Daarnaast kunnen de 
gewichten ook verschillen door verontreiniging, vocht 
enz.
Wijzigingen in het kader van de technische 
ontwikkeling zijn voorbehouden.

Eurocodes bij Doka

De in de Doka-documenten vermelde toelaatbare 
waarden (bijv.: Ftoel = 70 kN) zijn geen opgegeven 
waarden (bijv.: Frd = 105 kN)!
 ▪ Voorkom in elk geval verwisseling!
 ▪ In de Doka-documenten worden nog altijd de 

toelaatbare waarden aangegeven. 
De volgende partiële veiligheidscoëfficiënten werden 
toegepast:
 ▪ γF = 1,5
 ▪ γM, hout = 1,3
 ▪ γM, staal = 1,1
 ▪ kmod = 0,9
Hiermee kunnen alle opgegeven waarden voor een 
EC-berekening uit de toelaatbare waarden worden 
berekend.

Symbolen

In dit document worden de volgende symbolen 
gebruikt:

GEVAAR
Deze instructie waarschuwt voor een 
extreem gevaarlijke situatie die bij niet-
naleving van de instructie tot de dood of 
ernstig, onherstelbaar letsel leidt.

WAARSCHUWING
Deze instructie waarschuwt voor een 
gevaarlijke situatie die bij niet-naleving van 
de instructie tot de dood of ernstig, 
onherstelbaar letsel kan leiden.

VOORZICHTIG
Deze instructie waarschuwt voor een 
gevaarlijke situatie die bij niet-naleving van 
de instructie tot licht, herstelbaar letsel kan 
leiden.

OPMERKING
Deze instructie waarschuwt voor situaties 
die bij niet-naleving van de instructie tot 
defecten of materiële schade kunnen leiden.

Instructie 
Geeft aan dat de gebruiker bepaalde 
handelingen dient uit te voeren.

Visuele controle
Geeft aan dat de uitgevoerde handelingen 
visueel moeten worden gecontroleerd.

Tip
Geeft nuttige gebruikstips aan.

Verwijzing
Verwijst naar andere documenten.
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Conformiteitsverklaring en goedkeuringen
Ringlock is een modulair steigersysteem waarmee 
gebruikers snel en efficiënt tijdelijke werkstructuren 
kunnen opzetten, gebruiken en demonteren. Het 
Ringlock-systeem is gebaseerd op het als handelsmerk 
beschermde AT-PAC Ringlock-systeem, dat aan de 
Europese normen EN  2810 en EN 12811 voldoet.
Ringlock voldoet in het Verenigd Koninkrijk ook aan de 
‘Code of Practice for System Scaffold’ (richtlijnen voor 
systeemsteigers) van de ‘National Access & 
Scaffolding Confederation (NASC)’.
Zie de tabel in het hoofdstuk ‘Vergelijking tussen 
artikellijst van Doka en AT-PAC’.
Het Ringlock-steigersysteem is gecertificeerd door het 
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) onder het 
goedkeuringsnummer Z-8.22-992.

9
8
1
7
9
-0

0
0

-0
1
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Voorwoord
Deze montage- en ebruikshandleiding regelt de 
montage, ombouw en demontage van het modulaire 
Ringlock-steigersysteem van Doka. Dit document geeft 
algemene informatie en instructies en beschrijft 
veiligheidsmaatregelen en handelingen die 
noodzakelijk zijn bij het gebruik van het modulaire 
Ringlock-steigersysteem. Andere mogelijke 
montagevarianten en toepassingen zijn te vinden in de 
aanvullende technische documenten van Doka.
Met het modulaire Ringlock-steigersysteem van Doka 
kunnen tijdelijke werksteigers snel en efficiënt worden 
gemonteerd, gebruikt en gedemonteerd. Het modulaire 
Ringlock-steigersysteem voldoet aan de eisen van EN 
12810 en EN 12811 en is door het Deutsches Institut 
für Bautechnik (DIBT) gecertificeerd onder het 
goedkeuringsnummer Z-8.22-992. Het modulaire 
Ringlock-steigersysteem is ook geschikt voor de bouw 
van ondersteuningsconstructies volgens EN 12812.
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Kwaliteitscriteria en aanduiding

Kwaliteitscriteria

Alle Doka Ringlock-producten voldoen aan de hoogste 
kwaliteitsnormen op basis van drie eenvoudige criteria:
 ▪ Materiaal 

Voor onze producten gebruiken wij alleen staal van 
de hoogste kwaliteit. Ons staal is gecertificeerd en 
getest. Ongeacht de locatie of het klimaat voldoet 
het aan of overtreft het de industrienormen.

 ▪ Doka-producten zijn ontworpen met het oog op 
veelzijdigheid en gebruikersvriendelijkheid. Onze 
aangepaste productontwerpen verhogen de 
efficiëntie en productiviteit, waardoor u tijd en geld 
bespaart bij uw projecten.

 ▪ Oppervlaktebehandeling 
Waar nodig worden onze producten thermisch 
verzinkt voor een optimale bescherming. Deze 
behandeling maximaliseert de 
gebruiksmogelijkheden en verlengt de levensduur 
van de producten.

Voor meer informatie over de Ringlock-
systeemcomponenten kunt u terecht bij uw Doka-
vertegenwoordiger.

Aanduiding

De aanduiding van Ringlock in overeenstemming met 
EN 12810-1:2003 is:
steiger EN 12810 – 3D – SW06/307 – H2 – B – LS
Indien nodig kan de belastingsklasse 3 worden 
uitgebreid van belastingsklasse 1 tot belastingsklasse 
6, waarbij bij de belastingsklassen 5 en 6 wel 
beperkingen bestaan met betrekking tot de vaklengte. 
Deze gebruikersinformatie houdt alleen rekening met 
de belastingsklasse 1 tot 3 als de algemene belasting 
waartegen een systeemsteiger onder normale 
omstandigheden bestand moet zijn.
Belastingsklasse 3: ook de volgende combinaties van 
vloerbreedte en vaklengte zijn verkrijgbaar:
SW06/73 tot SW06/307
BEKLEDING: de maximaal toelaatbare hoogtes en 
verankeringspatronen worden alleen voor onbeklede 
steigers gegeven.
Voor meer informatie over producten die niet in dit 
document of de Ringlock-brochure zijn opgenomen, 
kunt u terecht bij uw Doka-vertegenwoordiger of online 
op www.doka.com.

Knooppuntbelastingen bij 
veiligheidsfactor 1,65

Het modulaire Ringlock-steigersysteem kan worden 
gebruikt als werk- en veiligheidssteiger volgens 
EN 12811 met belastingsklasse 3. De 
systeemafmetingen van de standaarduitvoering zijn 
vaklengte L ≤ 3,072m en vakbreedte b = 0,732m. De 
maximale hoogte van het bovenste steigerniveau is 24 
m plus de uittreklengte van de spindels. Indien de niet-
permanente belastingen die op de steiger inwerken, de 
in EN 12811, tabel 3 gespecificeerde waarden niet 

overschrijden, kan de standaarduitvoering zonder 
verdere controle worden gebruikt. Volgens EN 12810 
moet de volgende aanduiding worden gebruikt als 
standaardaanduiding voor het Ringlock-
steigersysteem als gevelsteiger:
steiger EN 12810-3D-SW06/307-H2-A-LS 

Alle werkvloeren van het modulaire Ringlock-
steigersysteem kunnen worden gebruikt als 
bovenhoofdse bescherming. De volgende informatie 
geeft een overzicht van de belangrijkste karakteristieke 
waarden van de modulaire Ringlock-steiger en komt uit 
de algemene goedkeuring bouwtoezicht / algemene 
typegoedkeuring Z-8.22-992.
De modulaire Ringlock-knooppunten hebben de 
volgende nominale spanningswaarden (γF = 1,5; γM, steel 
= 1,1):

NRd = ± 36,8 kNm)

Mx,Rd = ± 58,5 kNcm)

Vz,Rd = ± 27,3 kN)

My,Rd+ = ± 132 kNcm 
My,Rd- = ± 121 kNcm

Vy,Rd = ± 11,1 kN

Mx,Rd = ± 45,3 kNcm)
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Veiligheidsrichtlijnen en veilig gebruik
De hier gegeven richtlijnen zijn niet bedoeld ter 
vervanging van relevante lokale of regionale normen, 
bedrijfsprocedures, voorschriften voor werken op 
hoogte en andere wetgeving, maar zijn een praktische 
gids voor een goed gebruik van de Ringlock-
systeemsteigers. Voordat u met het werk begint, dient 
u de laatste versies van EN 12810, EN 12811, de 
NASC-richtlijnen en de huidige wetgeving te 
raadplegen.
De montage, wijziging of demontage van het Ringlock-
systeem mag alleen worden uitgevoerd door 
professioneel gekwalificeerd personeel (‘bevoegde 
persoon’). De instructies en specificaties van 
DIN 4420, EN 12811 en DGUV-informatie 201-011 
‘Handleiding voor de omgang met werk- en 
veiligheidssteigers’ alsmede de voorschriften van de 
technische regel voor bedrijfsveiligheid TRBS 2121 of 
andere lokale en regionale specifieke regels moeten in 
acht worden genomen.
Voordat op de Ringlock-steiger wordt gewerkt, moet 
een risicoanalyse worden uitgevoerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van het 
individuele geval. Het resultaat moet worden 
vastgelegd in een risicobeoordeling en het personeel 
moet overeenkomstig worden geïnstrueerd. Er moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan de 
technische beschermingsmaatregelen tegen vallen 
van hoogte en aan de vereiste maatregelen voor een 
eventuele reddingsoperatie. Indien het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van 
hoogte (PBM) is vereist, moet de informatie over 
verankeringspunten in het betreffende hoofdstuk in 
acht worden genomen.
Beschadigde of onvakkundig veranderde 
steigeronderdelen mogen niet worden gebruikt en 
moeten onmiddellijk door deugdelijk materiaal worden 
vervangen.
De steigeronderdelen moeten zodanig worden 
opgeslagen en vervoerd dat het risico op beschadiging 
wordt vermeden. Er mag niet met steigeronderdelen 
worden gegooid. Indien nodig moet het gebruik van 
hijsinrichtingen worden gecontroleerd.
Na afloop van de montagewerkzaamheden en vóór elk 
gebruik moet een inspectie worden uitgevoerd, om na 
te gaan of de uitrusting in goede staat verkeert. 
Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd op 
goedgekeurde en kennelijk onberispelijke steigers, zie 
ook de volgende hoofdstukken.
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Veiligheidsrichtlijnen en veilig 
gebruik

 ▪ Er dient te worden gegarandeerd dat de 
bedrijfsinterne veiligheidssystemen te allen tijde 
worden nageleefd.

 ▪ Er dient te worden gegarandeerd dat het bij de 
opbouw, verbouwing of afbraak van een Ringlock-
steiger betrokken personeel bevoegd is voor deze 
werkzaamheden.

 ▪ Er dient te worden gegarandeerd dat alle personen 
die de steigerconstructie opbouwen, verbouwen of 
afbreken, in overeenstemming met de laatste versie 
van de geldende normen en met de huidige 
wetgeving werken.

 ▪ Er dient te worden gegarandeerd dat alle 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) geschikt 
en toereikend zijn en correct worden gedragen.

 ▪ Er moet ook rekening worden gehouden met extra 
risico’s tijdens steigerwerkzaamheden, bijv. 
bovengrondse elektriciteitskabels, wegen of 
scholen. Indien publieke veiligheidsmaatregelen 
vereist zijn, dient te worden vastgesteld of de steiger 
moet worden bekleed en wie verantwoordelijk is voor 
het ontwerp.

 ▪ In de volgende gevallen is het aanbevolen een 
inspectie van de Ringlock-steigerconstructies uit te 
voeren en te documenteren:

- voor het eerste gebruik;
- na elke wijziging of slecht weer;
- na elk voorval dat de stabiliteit kan aantasten;
- regelmatig naargelang de eisen van de 

bouwplaats of de bedrijfsinterne procedures, 
maar ten minste om de 30 dagen.

 ▪ Toe- en uitgangen moeten zo vroeg mogelijk worden 
ingepland, zowel voor de steigerbouwers als voor de 
eindgebruikers. Bij het opbouwen, verbouwen of 
afbreken van een Ringlock-steiger moeten de 
steigerbouwers ladders gebruiken. Liggers, 
schoorelementen enz. mogen hierbij niet als steun 
worden gebruikt. Er dient te worden gegarandeerd 
dat de toe- en uitgangen, met inbegrip van ladders 
en trappen altijd worden vrijgehouden. 
Bij het kiezen van de geschikte methoden om 
valgevaar aan de toe- en uitgangen te voorkomen, 
dienen in hiërarchische volgorde de volgende 
maatregelen te worden overwogen:

- montage van trappen;
- montage van toegangsvakken met eendelige 

ladders;
- montage van toegangsvakken met meerdelige 

ladders;
- montage van interne laddertoegang met 

bescherming, bijv. ladderklep/leuning enz.;
- montage van externe laddertoegang met behulp 

van het Ringlock-klaphek;
 ▪ Bij werken op hoogte moeten de werkgevers het 

volgende garanderen:
- goede planning;
- adequaat toezicht;
- veilige uitvoering van de werkzaamheden, voor 

zover redelijkerwijs mogelijk;
- inclusief nood- en reddingsplan;
- geen gevaar voor gezondheid of veiligheid door 

weersomstandigheden;

 ▪ Voordat mensen of materialen op de Ringlock-
steiger worden toegelaten, moet gegarandeerd zijn 
dat deze correct is opgebouwd en aan alle 
gespecificeerde eisen en toepasselijke wetten 
voldoet.

 ▪ Er dient te worden gegarandeerd dat alle personen 
die de Ringlock- steiger gebruiken op de hoogte zijn 
van het beoogde gebruik van de steiger en van de 
maximaal toelaatbare belasting.

 ▪ Er dient te worden gegarandeerd dat de gebruikers 
begrijpen dat elke ongeoorloofde wijziging van de 
Ringlock-steiger of elke verwijdering van onderdelen 
een veiligheidsrisico kan veroorzaken. 
Verbouwingen of uitbreidingen mogen alleen door 
een bevoegde persoon worden uitgevoerd.

 ▪ Om de toegang tot onvolledige delen van de steiger 
te verhinderen, moeten versperringen en 
waarschuwingsborden worden aangebracht.

 ▪ De steiger mag niet worden overbelast. 
Kraanmachinisten en heftruckbestuurders moeten 
worden geïnformeerd over de maximale belasting 
van de afzonderlijke delen van de steigerconstructie.

 ▪ Door het toegenomen gebruik van mechanische 
hijsinrichtingen op bouwplaatsen is er een grotere 
kans dat steigeronderdelen botsen of vast komen te 
zitten. Bij gebruik van kranen of andere 
mechanische hijsinrichtingen in de buurt van een 
Ringlock-steiger moet ervoor worden gezorgd dat 
deze niet onder delen van de steiger blijven haken. 
Anders kunnen delen van de steiger worden 
uitgelicht met mogelijk gevaarlijke gevolgen.

 ▪ Indien volgens de montage- en gebruikshandleiding 
of risicobeoordeling een uitlichting niet kan worden 
uitgesloten, zijn voor de vormgesloten verbinding 
van de steigerpalen borgpennen varkensstaart, 
borgpennen kantelstift en standaardkoppelstukken 
verkrijgbaar.

 ▪ Om te voorkomen dat onbevoegden de steiger 
betreden, moet de toegang tot de steiger worden 
beveiligd, wanneer deze niet in gebruik is. Ladders 
moeten in een opslagruimte of container worden 
bewaard.

 ▪ Vooral in de buurt van een woongebied is het aan te 
bevelen om het onderste deel van de steiger te 
omheinen om te verhinderen dat onbevoegden op 
de steiger klimmen.

 ▪ Er dient rekening te worden gehouden met de 
omgeving, vooral met het verkeer van voetgangers 
en voertuigen.

Neem bij twijfel over de informatie in deze montage- en 
gebruikershandleiding contact op met uw lokale Doka-
vertegenwoordiger.
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Nooit Altijd

Nooit Ringlock-steigeronderdelen of andere 
materialen naar boven of beneden gooien.

Nooit Werkzaamheden met valgevaar uitvoeren 
zonder het veiligheidsharnas correct te 
dragen en de lijn aan een veilig 
verankeringspunt te bevestigen.

Nooit Op hoogte of op straat werkzaamheden 
uitvoeren zonder waarschuwingsborden te 
plaatsen of de werkruimte af te sluiten 
(versperringen).

Nooit Beschadigde of gewijzigde uitrusting 
gebruiken.

Nooit De steiger met extra materiaal overbelasten 
tijdens het monteren, verbouwen of 
demonteren.

Nooit Onderdelen van de steiger tegen een 
voorwerp laten rusten die kunnen omvallen.

Nooit Gedeeltelijk opgebouwde of afgebroken 
steigers in een onveilige toestand 
achterlaten (altijd voor voldoende 
signalisatie zorgen).

Nooit Instructies van klanten of derden opvolgen 
die niet aan de veiligheidsvoorschriften of 
geldende wetgeving voldoen.

Nooit Randen onbeveiligd laten waar mensen of 
bouwmaterialen kunnen vallen.

Nooit Verankeringen verwijderen zonder 
voorafgaande technische controle. Dit mag 
alleen worden uitgevoerd door opgeleid 
personeel, dat zich strikt aan de 
overeengekomen bouwplaatseisen en 
instructies houdt.

Nooit Leuningen, kantplanken of 
veiligheidsschermen verwijderen. Dit mag 
alleen worden uitgevoerd door opgeleid 
personeel, dat zich strikt aan de 
overeengekomen bouwplaatseisen en 
instructies houdt.

Nooit Onderdelen verwijderen of de Ringlock-
steiger met niet-originele onderdelen 
verbouwen.

Nooit Stalen roosters van de Ringlock-steiger 
verwijderen; hierdoor ontstaan openingen 
in de werkvloer en onbeveiligde randen.

Nooit Werken op of gebruikmaken van een 
Ringlock-steiger die wordt opgebouwd of 
afgebroken.

Nooit Ladders of trappen verwijderen.
Nooit De steiger overbelasten.
Nooit Sleuven of funderingen onder of naast de 

steiger graven, waardoor de steiger kan 
worden ondergraven.

Nooit Zeilen of netten aan de steiger aanbrengen 
zonder voorafgaande toestemming van de 
steigerbouwer.

Nooit Ladingen rechtstreeks op de 
toegangssteiger plaatsen, bijv. met een 
vorkheftruck (in plaats daarvan een 
laadtoren gebruiken).

Altijd Garanderen dat alle gebruikers ter plaatse 
weten wat het beoogde gebruik en de 
maximaal toelaatbare belasting van de 
Ringlock-steiger is.

Altijd De ondergrond voor de steiger 
voorbereiden, rekening houdend met de te 
verwachten belasting.

Altijd Garanderen dat de afgesproken 
opslagplaatsen voor de Ringlock-steiger op 
de bouwplaats beschikbaar zijn om 
verplaatsingen te beperken en 
struikelgevaar te voorkomen.

Altijd De toegangswegen vrijhouden.
Altijd Voor elk gebruik de steiger inspecteren.
Altijd De steigers inspecteren en rapporten 

opstellen.
Altijd Het gebruik van een 

steigermarkeringssysteem overwegen, bijv. 
Scaftag.

Altijd De toegang tot onvolledige of onveilige 
steigers verhinderen en passende borden 
plaatsen (‘Steiger niet gebruiken’).

Altijd De voor de steiger verantwoordelijke partij 
informeren, wanneer de steiger beschadigd 
raakt, en reparaties laten uitvoeren.

Altijd De steiger beschermen tegen beschadiging 
door installaties op de bouwplaats.

Altijd Voor een gelijkmatige verdeling van de 
lasten op de werkvloer zorgen.

Altijd Rekening houden met het gewicht van de 
materialen die op de steiger worden 
geladen, en de bouwvakkers over de 
maximaal toelaatbare belasting informeren.

Altijd Heftruckchauffeurs over de maximaal 
toelaatbare belasting informeren.

Altijd Alle gebruikers van de steiger instrueren 
dat geen verbouwingen mogen worden 
uitgevoerd.

Altijd Het steigerbouwbedrijf informeren over 
gebreken aan de steiger, om ongevallen en 
levensgevaar te voorkomen.
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Veiligheidsrichtlijnen en veilig 
gebruik

Werkruimtes mogen niet tegelijkertijd boven 
elkaar liggen.

Kinderen mogen steigers niet betreden.

Wijzigingen aan de steiger mogen alleen door 
de steigerbouwer worden uitgevoerd.

De som van alle belastingen binnen een vak 
mag de waarde van de opgegeven 
belastingsklasse niet overschrijden.

Let op mogelijk valgevaar tussen steiger en 
gebouw.

Gebruik alleen de beschikbare ladders of 
trappen om de steiger op en af te klimmen.

Houd de luiken in de ladderplatformen 
gesloten.

Laat bij de opslag van materiaal op de 
werkvloer een voldoende brede doorgang vrij.

Spring niet van de steiger af. Breng de stabiliteit van de constructie niet in 
gevaar door graafwerkzaamheden.

Plaats geen materiaal op uitkragende 
elementen of beschermende daken.
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Overzicht Ringlock
Ringlock-knooppunt
Het Ringlock-knooppunt bestaat uit staanders met 
rozetten om de 0,5m en horizontale elementen met een 
geborgde spie (ligger en korteling). De uiteinden van de 
liggers vormen een zeer sterke verbinding met de 
rozetten. Via deze verbinding worden krachten in de 
gehele steigerconstructie overgebracht.
De Ringlock-rozet heeft een diameter van 123mm en is 
voorzien van 8 trapeziumvormige gaten, 4 kleine en 4 
grote. De kleine gaten vormen een hoek van 90 graden 
voor de montage van liggers en kortelingen. De grote 

trapeziumvormige gaten dienen voor de bevestiging 
van de diagonalen.
Indien nodig kunnen de liggers ook in de grote gaten 
worden gemonteerd, waarbij ze tot 15 graden kunnen 
worden gedraaid. Dit biedt extra flexibiliteit om 
eventuele obstakels te ontwijken.
Voor het vastzetten van de Ringlock-spie wordt het 
gebruik van een 500g-hamer aanbevolen. Wanneer de 
hamer terugkaatst, zit de spie vast.

Een verbinding maken
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Instructies voor de steigerbouw
Dankzij de flexibiliteit van de spieverbinding is het 
modulaire Ringlock-steigersysteem geschikt voor alle 
toepassingen, van eenvoudige gevelsteigers tot 
complexe industriële ondersteuningen. De relevante 
karakteristieke waarden, zoals stijfheid en 
draagvermogen van het steigersysteem, zijn te vinden 
in het goedkeuringscertificaat Z-8.22-992.

Verticale staander

De robuuste Ringlock-staander is gemaakt van 
hoogwaardig staal. Voor maximale flexibiliteit zijn op de 
verticale staanders rozetten gelast met een onderlinge 
afstand van 50cm, waarop met behulp van de 
veelgebruikte en beproefde spieverbinding tot 8 
onderdelen kunnen worden aangesloten.

Ringlock-rozet

 ▪ Elke rozet heeft acht openingen. De kleine 
openingen worden over het algemeen gebruikt om 
bij het opbouwen van de steiger verbindingen van 90 
graden te maken, terwijl de grote openingen 
verbindingen met variabele hoeken mogelijk maken.

 ▪ Tenzij de steiger rondom een rond bouwwerk wordt 
gemonteerd, dienen de rozetten van de voetstukken 
zodanig te worden uitgelijnd, dat een van de kleine 
openingen naar de ligger is gericht. De overige 
kleine openingen, die zich in een rechte hoek ten 
opzichte van de eerste opening bevinden, zullen de 
kortelingen automatisch in een hoek van 90 graden 
uitlijnen.

 ▪ De grote openingen worden meestal gebruikt voor 
de bevestiging van de diagonalen.

Ringlock-ligger

De liggers kunnen gemakkelijk worden gemonteerd 
door de liggerkop op de rozet te schuiven en 
vervolgens met een spie vast te zetten. De spieën zijn 
vast met de ligger verbonden en maken als 
montagehulp een starre verbinding mogelijk, zelfs 
wanneer de spie slechts losjes is ingebracht.
Voordat de steigeronderdelen met materiaal worden 
beladen, moet met een 500g-hamer een vormgesloten 
verbinding tussen tussen de spie en de rozet of 
staander tot stand worden gebracht. Dit is het geval, 
zodra de hamer terugkaatst. De demontage van de 
liggers gebeurt in omgekeerde volgorde: de spie wordt 
met een hamerslag op de onderkant losgemaakt en 
met de hand uit de rozet getrokken.

98179-202-01
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Aanvullende componenten
Het Ringlock-steigersysteem kan met de volgende 
componenten worden aangevuld:
 ▪ aluminium buis Ø 48,3mm x 4mm minimale dikte 

volgens EN 39;
 ▪ stalen buis Ø 48,3mm x 3,2mm minimale dikte 

volgens EN 39;
 ▪ steigerkoppelingen volgens EN 74;
 ▪ houten plank overeenkomstig de geldende 

Europese norm.
Steigerkoppelingen kunnen op alle buisvormige 
Ringlock-onderdelen met Ø 48,3mm worden 
aangesloten, behalve op Ringlock-diagonalen.
Wanneer overlappende houten planken als werkvloer 
worden gebruikt in combinatie met het Ringlock-
systeem, moeten extra leuningen worden aangebracht, 
om aan de minimale leuninghoogte (95cm) volgens 
EN 12811-1 te voldoen.

Overlappende houten planken 

Niet-overlappende houten planken 
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Systeemcomponenten
De volgende tekening toont de meest gebruikte 
Ringlock-componenten. De meeste steigerconstructies 
zijn gemaakt van deze basiscomponenten. Het 
Ringlock-systeem biedt echter een verscheidenheid 
aan accessoires waarmee aan alle steigerbehoeften 
kan worden voldaan.

A Zijconsole of console
B Staander
C Voetstuk
D Voetspindel
E Diagonaal
F Ligger
G Bordestrap aluminium
H Stalen rooster
I Kantplank
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A Voetspindel
B Voetstuk
C Staander
D Diagonaal
E Ligger
F Leuning (ligger)
G Muurplaat
H Kantplank
I Stalen rooster
J Platform alu met ladder

A Bordestrap aluminium
B Bordestrap buitenleuning alu
C Bordestrap leuning
D Bordestrap binnenleuning alu
E Bordesligger met pen
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Componenten met kleurcode
Nieuw bij Doka is dat de horizontale componenten 
voorzien zijn van een sticker met kleurcode. Hierdoor 
kan de steigerbouwer gemakkelijker de passende 
onderdelen kiezen naargelang de grootte van het op te 
bouwen vak. (Bijvoorbeeld: een groene ligger 2,57m 
kan met een groene diagonaal en groen rooster 
worden gecombineerd.)

981 - -0179 307

981 - -0179 308

981 - -0179 309

981 - -0179 310

981 - -0179 311

981 - -0179 312

981 - -0179 313

981 - -0179 314

981 - -0179 315

981 - -0179 316
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Steiger
Instructies voor de opbouw

Aanbevelingen

Alvorens een Ringlock-steiger op te bouwen, wordt het 
volgende aanbevolen:
 ▪ Controleer op de plaats van inzet of de ondergrond 

of een andere draagconstructie sterk genoeg is om 
het eigen gewicht van de steiger en de belastingen 
op de werkvloeren te dragen. Houd ook rekening 
met hoogspanningsleidingen in de buurt, 
hindernissen boven het hoofd en de 
weersomstandigheden. Deze kunnen een mogelijk 
gevaar vormen tijdens de opbouw, het gebruik en de 
demontage van Ringlock-steigers en moeten 
overeenkomstig de voorschriften voor 
risicobeoordelingen en methodologische 
verklaringen worden geëvalueerd en op een 
passende manier worden aangepakt.

 ▪ Controleer de toestand van de gevel aan de 
geplande verankeringspunten.

 ▪ De afstand tussen de staanders moet in 
overeenstemming zijn met de eventueel 
beschikbare tekeningen.

 ▪ Indien constructietekeningen van de steiger vereist 
zijn, moeten de eisen van de plaatselijke autoriteiten 
met betrekking tot de gegevens op de plannen 
(draagvermogen, montage- en demontage-
instructies enz.) worden gecontroleerd.

 ▪ De complete uitrusting moet vóór gebruik worden 
geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat deze in 
goede staat verkeert en bruikbaar is. Beschadigde of 
defecte uitrusting mag niet worden gebruikt.

 ▪ Onder of in de buurt van hoogspanningsleidingen 
mogen geen steigeronderdelen worden opgeslagen 
of gebruikt. Neem de voorschriften van de bevoegde 
autoriteit met betrekking tot de uitgesloten zones in 
acht.

 ▪ Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij 
steigerwerkzaamheden in de nabijheid van 
blootliggende, geïsoleerde stroomkabels of 
verborgen elektrische kabels (bijv. kabels achter een 
oppervlak waarin een steigeranker moet worden 
aangebracht).

 ▪ Neem alle klant- en bouwplaatsspecifieke 
veiligheidsprocedures in acht alsmede de lokale, 
regionale en nationale wetgeving.

 ▪ Houd rekening met mogelijke gevaren van explosies 
of brand.

 ▪ Zorg ervoor dat alle steigerbouwers opgeleid en 
volledig geïnstrueerd zijn om Ringlock-steigers te 
monteren.

 ▪ Controleer de veiligheid en werking van al het 
gereedschap dat bij de montage wordt gebruikt.

98179-200-01
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Risicobeoordeling

Voor het begin van de opbouw dient een 
risicobeoordeling te worden uitgevoerd. De 
risicobeoordeling is een manier om te bepalen wat op 
de werkplek schade kan veroorzaken, zodat 
aansluitend passende voorzorgsmaatregelen kunnen 
worden genomen. Een risicobeoordeling is wettelijk 
verplicht en brengt ook verplichtingen op grond van de 
HSE-wetgeving met zich mee.
Alvorens een Ringlock-steiger op te bouwen, wordt het 
volgende aanbevolen:
 ▪ Zorg ervoor dat alle steigerbouwers de 

risicobeoordeling kennen en begrijpen.
 ▪ Zorg ervoor dat alle steigerbouwers het 

risicobeoordelingsformulier ondertekenen.
 ▪ Controleer de werkplek en zorg ervoor dat alle 

steigerbouwers hun gereedschap hebben 
gecontroleerd.

 ▪ Beveilig de werkplaats, scheidt deze van andere 
plaatsen af en bepaal de zones met valgevaar.

 ▪ Controleer de  geplande werkzaamheden en zorg 
ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien.

 ▪ Richt de focus niet uitsluitend op de hoofdgevaren 
en zie geen andere potentiële problemen over het 
hoofd (bijv. struikelgevaar, in de buurt werkende 
mensen, gevaren door vallende voorwerpen enz.).

Tijdens de opbouwwerkzaamheden:
 ▪ Werk nooit buiten het toepassingsgebied van de 

risicobeoordeling.
 ▪ Leg het werk altijd meteen stil en beoordeel het 

opnieuw, zodra de omstandigheden veranderen of 
als er extra gevaren worden vastgesteld die niet in 
de risicobeoordeling zijn opgenomen.

 ▪ Stop altijd meteen met werken als u zich onveilig 
voelt.

Driedelige zijbescherming

In overeenstemming met de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften is een driedelige 
zijbescherming van essentieel belang, wanneer 
werkzaamheden op de werkvloer worden uitgevoerd. 
Deze kan met de Ringlock-systeemsteiger eenvoudig 
worden uitgevoerd.
De driedelige zijbescherming bestaat uit twee liggers 
als leuningen op 500 mm en 1000 mm boven het 
werkplatform en is afgewerkt met een kantplank als 
randafscheiding.

A Bovenste leuning
B Tussenleuning
C Kantplank

98179-205-02

B

C

A
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Bevestigingspunten voor het veiligheidsharnas

Bevestigingspunten voor PBM

Alle steigerwerkzaamheden moeten zodanig worden 
uitgevoerd, dat het risico van een val tot een minimum 
wordt beperkt. Het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) tegen vallen van hoogte 
kan vereist zijn uit hoofde van de plaatselijk geldende 
wetgeving inzake gezondheid en veiligheid of als 
resultaat van een risicobeoordeling. De voorschriften 
en richtlijnen van de Duitse sociale 
ongevallenverzekering (DGUV), regel 112-198 over het 
‘Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
tegen vallen van hoogte’ zijn in de huidige versie van 
toepassing. Er dient rekening mee te worden gehouden 
dat er bij het gebruik van PBM, afhankelijk van de 

lengte van de gebruikte vanglijn, voldoende vrije ruimte 
moet zijn tussen het stavlak en de grond of een 
obstakel onder het stavlak.
Bevestigingspunten voor het veiligheidsharnas kunnen 
ofwel aan de liggers tot 2 m boven het stavlak, ofwel in 
de kleine of grote gaten van de rozetten tot 1 m boven 
het stavlak worden aangebracht. Indien PBM aan 
vrijstaande verticale staanders worden bevestigd, moet 
ervoor worden gezorgd dat de paalverbinding zich 
onder het stavlak bevindt. 

Bevestigingspunten voor het veiligheidsharnas
Algemeen geldt dat het bevestigingspunt zo hoog 
mogelijk liggen.

A Bevestigingspunten voor PBM
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Bevestigingspunten voor 
schokabsorberende lijnen

Op de onderstaande tekening is te zien waar een 
steigerhaak/karabijnhaak veilig kan worden bevestigd.
 ▪ De rood weergegeven posities zijn niet geschikt voor 

bevestiging.
 ▪ De groen weergegeven delen zijn 

verankeringspunten voor valuitrusting met 
schokabsorberende lijnen.

98179-254-01
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Bevestigingspunt voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen tegen vallen

De volgende instructies dienen als hulp bij het kiezen 
van de meest geschikte bevestigingspunten voor 
veiligheidsharnassen aan Ringlock-steigers.
De instructies in dit document komen niet in de plaats 
van bestaande richtlijnen inzake gezondheid en 
veiligheid. Raadpleeg indien nodig de voorschriften 
inzake werken op hoogte en de veiligheidsrichtslijnen 
van de NASC.
 ▪ De rozet op een staander is een geschikt 

bevestigingspunt voor de steigerhaak aan een 
vanglijn. De staander moet tot aan de voetplaat uit 
één stuk bestaan. Aan één staander mag niet meer 
dan één persoon per 2,0 m (6'-6") vakhoogte worden 
bevestigd.

Ringlock-rozet 

 ▪ Het is aan te bevelen om als bevestigingspunt voor 
de steigerhaak van het veiligheidsharnas een groot 
trapeziumvormig gat te gebruiken.

 ▪ Bevestig de vanglijn van het veiligheidsharnas NIET 
rondom een staander aan zichzelf. De rand van de 
rozet kan de stof doorsnijden of de lijn kan over de 
rozet naar beneden schuiven tot aan de volgende 
rozet, waardoor de valafstand groter wordt.

Bevestiging aan een staander

Om een vormgesloten verbinding tot stand te brengen, 
wordt aanbevolen de verbindingen tussen de 
staanders te borgen (de 
bouwplaatsspecifieke/plaatselijke voorschriften en 
huidige wetgeving moeten worden nageleefd). De 
borging is op elke rozet mogelijk tot aan de derde rozet 
boven de ligger.

98179-202-01 A Staander
B Bovenste bevestigingspunt voor veiligheidsharnas
C Ligger
D Borgpen varkensstaart/borgpen kantelstift

98179-252-01

A

B

C

D

C
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Bevestiging aan een ligger

De ligger is een geschikt bevestigingspunt voor de 
steigerhaak aan een vanglijn. Er wordt aanbevolen om 
niet meer dan één steigerbouwer tegelijk aan een ligger 
vast te maken.
Beide uiteinden van de ligger moeten met vastgezette 
spieën aan de staanders bevestigd zijn, waarbij de 
staanders telkens door twee of meer, aan dezelfde 
rozet bevestigde liggers moeten worden ondersteund. 
Om een vormgesloten verbinding tot stand te brengen, 
wordt aanbevolen de verbindingen tussen de 
staanders te borgen (de 
bouwplaatsspecifieke/plaatselijke voorschriften en 
huidige wetgeving moeten worden nageleefd).
 ▪ Tijdens het opbouwen van de steiger moeten de 

diagonalen volgens de voorschriften van Doka en/of 
het technisch ontwerp worden gemonteerd. 
Diagonalen mogen niet als bevestigingspunten voor 
veiligheidsharnassen worden gebruikt.

 ▪ De hoogte van de vrije val moet worden beperkt tot 
2,0 m (6'-6") of minder overeenkomstig de geldende 
veiligheidsrichtlijnen voor het specifieke valgevaar. 
Bovendien moet een steigerspecifiek 
valbeveiligingsplan garanderen dat alle valzones vrij 
van obstakels zijn en dat er een doeltreffend 
reddingsplan bestaat, dat snel in werking kan treden 
wanneer zich een valincident voordoet.

 ▪ Alle personen die valbeveiligingssystemen 
gebruiken, moeten overeenkomstig de voorschriften 
inzake werken op hoogte zijn opgeleid in de juiste 
montage en het veilige gebruik van 
valbeveiligingsmiddelen.

 ▪ Aannemers en hun werknemers moeten de 
voorschriften inzake werken op hoogte naleven.

 ▪ Steigerbouwers moeten te allen tijde een geschikt 
veiligheidsharnas dragen, zodat ze tijdens het 
werken op hoogte volledig beschermd zijn tegen 
vallen. Ze moeten altijd gebruikmaken van geschikte 
veiligheidszones volgens de veiligheidsrichtlijnen 
SG4 (Safety Guidance 4 van de NASC in de huidige 
versie).

 ▪ Steigerbouwers moeten zich onmiddellijk na het 
verlaten van een ladder of ander toegangsmiddel 
vasthaken. Doka adviseert het gebruik van een 
correct geïnstalleerde Davitarm en vallijn met 
intreksysteem om de bouwvakkers te beveiligen 
wanneer zij steigers aan de buitenkant beklimmen.

 ▪ Wanneer onder een afzonderlijke leuning door moet 
worden gegrepen (bijv. voor de montage van 
schoren of de hantering van andere materialen):

- Bevestiging aan:
- beschikbare en geschikte staalconstructies,
- staanders.

- Geen bevestiging aan:
- Ringlock-diagonalen,
- staanders die niet door twee of meer, aan 
dezelfde rozet bevestigde liggers worden 
ondersteund,
- palen of uitkragende componenten,
- leidingen, leuningen, kabelgoten enz.

 ▪ De bevestigingspunten moeten altijd zo hoog 
mogelijk liggen. Bij steigers is dit echter niet altijd 
mogelijk, omdat deze gewoonlijk van onder naar 
boven worden opgebouwd. Als er geen hoger 
bevestigingspunt beschikbaar is, is het aan te 
bevelen om zich vast te haken aan de ligger direct 
onder het eigen stavlak. Tussen de ligger en 
werkvloer is er voldoende ruimte om een 
karabijnhaak van een veiligheidsharnas te 
bevestigen.

A Bevestigingspunt voor veiligheidsharnas
B Staander
C Ligger
D Borgpen varkensstaart/borgpen kantelstift

98179-253-01

A

B

C

D

D
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Bescherming tegen vallende voorwerpen
De driedelige Ringlock-zijbescherming, bestaande uit 
een leuning, tussenleuning (kniereling) en kantplank 
moet op alle gebruikte werkniveaus aan de buitenzijde 
van de steiger worden gemonteerd. Bij een afstand van 
meer dan 30cm tussen de gevel en de werkvloerrand 
moet de zijbescherming ook worden gemonteerd aan 
de naar de gevel gerichte binnenzijde van de steiger. 
De driedelige zijbescherming voldoet aan de eisen voor 
zijbeschermingscomponenten volgens EN 12811-1.

Roosters

Monteer de Ringlock-roosters naast elkaar langs de 
ligger of vaklengte, zodat een volledig bedekte 
werkvloer ontstaat. Bij een juiste montage van de 
roosters ontstaat een werkvloer die geen spleten van 
meer dan 25 mm (1") vertoont.

Kantplanken

Ringlock-kantplanken worden gemonteerd om de 
bouwvakkers te beschermen tegen vallend 
handgereedschap, puin en andere kleine voorwerpen. 
De planken passen achter de spieën en grijpen in 
elkaar.

Liggers

De Ringlock-liggers fungeren als leuningen. Ze worden 
0,5m (19,7") en 1,0m (3'-3") boven de werkvloer 
aangebracht en voldoen aan de eisen van de 
plaatselijke voorschriften.

Vloerdeel staal systeemvrij

Bij gebruik van een vloeruitbreiding zoals een 
zijconsole of console, kan de ligger tussen de 
hoofdvloer en de uitbreiding worden afgedekt met een 
Ringlock vloerdeel staal systeemvrij. Het vloerdeel 
staal systeemvrij rust op het rooster/de liggers en 
creëert een naadloze werkvloer zonder openingen. De 
vloerdelen kunnen aan de liggers worden vastgemaakt, 
om te voorkomen dat ze bij slechte 
weersomstandigheden worden uitgelicht.

A Leuningligger
B Kantplank
C Vloerdeel staal systeemvrij
D Rooster

D

A

B
C

A
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Montage van de gevelsteiger

Stap 1

Door de opdrachtgever moet worden gecontroleerd of 
de ondergrond voldoende draagvermogen heeft en er 
dienen geschikte onderstoppingen te worden gebuikt, 
bijv. houten planken. De maximale spindeluittreklengte 
mag niet worden overschreden en de maximale 
afstand van 30cm tot de muur moet in acht worden 
genomen, om een val tussen muur en steiger te 
voorkomen. Vóór de montage moeten alle onderdelen 
van de steiger op beschadigingen worden 
gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.
➤De opbouw van de steiger moet op het hoogste punt 

van het terrein beginnen. Verdeel de voetspindels 
over de onderstoppingen en plaats ze met de langs-
, dwarsliggers en voetstukken. De voetspindelmoer 
moet zich ongeveer 5cm boven de grond bevinden, 
om een zo groot mogelijke verstelling van de 
uittreklengte mogelijk te maken. Vervolgens worden 
de langs- en dwarsliggers in de kleine openingen 
van de rozet gemonteerd met behulp van los 
geplaatste spieën.

Stap 2

➤Met behulp van een waterpas wordt de steiger 
horizontaal uitgelijnd door aan de betreffende 
voetspindelmoeren te draaien.

➤De rechthoekigheid van de vakken wordt 
gecontroleerd door de diagonalen te meten. Het 
leggen van roosters in deze vakken helpt bij de 
horizontale uitlijning van de voetspindels en maakt 
de montage van het volgende steigerniveau 
gemakkelijker.

➤Na het uitlijnen van de vakken worden met een 
500g-hamer de spieën in de liggers geslagen, tot 
deze in de rozetten van de voetstukken vastzitten. 
Een nauwkeurige uitlijning van het raamwerk in deze 
fase van de montage voorkomt latere aanpassingen. 
Daardoor kan de verdere montage eenvoudig 
worden uitgevoerd zonder veel extra werk om het 
raamwerk uit te lijnen.

Opmerking:
De roosters van het onderste niveau dienen alleen om 
de steiger uit te lijnen en het eerste steigerniveau te 
monteren.
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Stap 3

➤De lengte van de eerste staanders aan de 
binnenkant van de steiger is 2m en aan de 
buitenkant van de steiger 3m. De staanders worden 
met de pen naar boven in het voetstuk gestoken, 
zodat de pennen van de staanders zich op 
verschillende hoogtes bevinden.

Op het volgende steigerniveau steken de buitenste 
staanders 1m boven het vloerniveau uit en worden ze 
als leuningstaander gebruikt.

Stap 4

➤Op de hoogte van het eerste steigerniveau worden 
nu de vereiste langs- en dwarsliggers geplaatst en 
met spieën vastgezet.

Stap 5

➤Bij de montage van de diagonalen wordt eerst de 
onderste diagonaalkop op de rozet geschoven en 
wordt de spie losjes in de grote opening van de rozet 
gestoken. Vervolgens wordt de bovenste 
diagonaalkop op de rozet van het volgende 
steigerniveau geschoven. De diagonaal wordt met 
een 500g-hamer vastgeslagen. Indien mogelijk 
moeten de diagonalen altijd aan de buitenkant van 
de steiger worden gemonteerd op knooppunten die 
door liggers zijn uitgestijfd.

➤Afhankelijk van de statische eisen worden in de 
lengterichting van de steiger op regelmatige 
afstanden diagonalen aangebracht. Deze verhogen 
de stijfheid van de steiger bij parallel met de gevel 
optredende belastingen.

Opmerking:
Het is belangrijk op te merken dat de afmetingen in het 
hoofdstuk ‘Uittreksel uit de algemene goedkeuring 
bouwtoezicht Z-8.22-992’ geen rekening houden met 
het gebruik van diagonalen.
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Stap 6

Ter hoogte van de leuningliggers kan een tijdelijk 
tussenniveau worden gebouwd voor de montage van 
de vooruitlopende leuning op het volgende niveau.
➤Hiervoor worden op een hoogte van 1,0m boven het 

onderste steigerniveau twee liggers gemonteerd en 
roosters gelegd.

De langsliggers die al op het hogere vloerniveau zijn 
gemonteerd, fungeren nu als leuningen.

➤Vanaf deze tijdelijke werkvloer kunnen de 
leuningliggers en roosters van het volgende 
steigerniveau worden gemonteerd. De roosters 
worden met de windbeveiliging bevestigd.

Als alternatief voor de tijdelijke werkvloer kan ook een 
steigertrap worden gebruikt om de vooruitlopende 
leuning en de roosters op het volgende steigerniveau te 
monteren.

Stap 7

Als er geen extra niveau nodig is:
➤Als er geen extra niveau nodig is, kunnen 1,0m lange 

staanders als leuningpalen worden gemonteerd aan 
de binnenzijde en het einde van het bovenste 
steigerniveau. De werkvloer met de gemonteerde 
leuningen is nu toegankelijk. Om deze ook voor het 
verrichten van werkzaamheden toegankelijk te 
maken, moeten kantplanken worden gemonteerd.

De stalen roosters die voor het opbouwen van de 
steiger op het onderste niveau zijn aangebracht, zijn 
niet meer nodig, tenzij deze als eventuele toegang 
worden gebruikt.

Stap 8

Als extra niveaus nodig zijn:
➤Als er extra niveaus nodig zijn, dienen de stappen 4 

tot en met 7 van de montagehandleiding te worden 
herhaald.

➤Monteer op het bovenste niveau 2,0m lange 
staanders aan de binnen- en buitenzijden. Indien de 
afstand tussen steiger en gevel minder dan 30cm 
bedraagt, kan de zijbescherming aan de binnenzijde 
achterwege blijven.

De stalen roosters die voor het opbouwen van de 
steiger op het onderste niveau zijn aangebracht, zijn 
niet meer nodig, tenzij deze als eventuele toegang 
worden gebruikt.

A Vooruitlopende leuning van Ringlock-liggers

A Enkelvoudige hangladder

981 - -0179 348

A

981 - -0179 351
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Aanpassing van de ondergrond
Met de opbouw van het onderste steigerniveau dient op 
het hoogste punt van het terrein te worden begonnen. 
De voetspindels worden op de grond geplaatst en met 
langs- en dwarsliggers op het onderste niveau 
gemonteerd. De voetspindelmoer moet zich ongeveer 
5 cm boven de grond bevinden, om in lagere delen 
voldoende aanpassingsruimte te hebben. 

Als de maximale uittreklengte van de voetspindels niet 
voldoende is voor de horizontale uitlijning van de 
langsliggers, moeten extra staanders worden gebruikt 
om het hoogteverschil te compenseren. Extra langs- en 
dwarsliggers moeten 50cm onder het eerstvolgende 
hogere steigervak worden gemonteerd, om voldoende 
stijfheid te bereiken. De rest van het raamwerk wordt 
opgebouwd zoals beschreven in het hoofdstuk 
‘Montage van de gevelsteiger’.

Hellingen

Lichte helling

1) Als uitgangspunt dient het hoogste punt van het 
terrein te worden gekozen, om latere aanpassingen 
gemakkelijker te maken. De voetspindel dient zich 
zo laag mogelijk op de de schroefdraad te 
bevinden. Dit maakt een maximale aanpassing 
mogelijk op plaatsen waar het terrein lager ligt dan 
de eerste onderstopping.

2) Als de ondergrond meer dan 500mm onder het 
hoogste punt van het terrein ligt, moet de 
voetspindelmoer onderaan de schroefdraad 
worden geplaatst en wordt het voetstuk 
gemonteerd. Plaats een staander en draai de 
schroefdraad van de voetspindel naar boven, totdat 
de tweede rozet van het steigerniveau zich op 
dezelfde hoogte als de vorige staander bevindt. 
Monteer de ligger en zet zo de voetspindel, het 
voetstuk en de staander vast.

3) Ga de helling af en positioneer de voetspindelmoer 
telkens zodanig dat de ligger waterpas uitgelijnd in 
de dichtstbijzijnde rozet kan worden bevestigd.

Steile helling

➤Afhankelijk van de aard en hellingshoek van de 
ondergrond kan het nodig zijn een kantelbare 
voetspindel te gebruiken, waarvan de voetplaat in 
een hoek tot 90 graden kan worden gedraaid.

➤ In bepaalde omstandigheden kan het zinvol zijn om 
in plaats van afzonderlijke onderstoppingen één 
doorlopende onderstopping op de helling te 
plaatsen. De kantelbare voetspindels kunnen met 
geschikte schroeven op de onderstopping worden 
bevestigd, om te voorkomen dat de twee 
oppervlakken ten opzichte van elkaar verschuiven.

➤Ga verder met de opbouw van de Ringlock-steiger 
volgens de bovenstaande punten 1. tot en met 3.

98179-212-01

LET OP
Bij de opbouw van een steiger op een 
onverharde ondergrond dient een vlakke 
ondergrond te worden voorbereid door 
voldoende grond af te graven, zodat de 
onderstoppingen kunnen worden geplaatst.
Naargelang het type ondergrond en de 
gebruikte onderstoppingen dient te worden 
bepaald of een verankering tussen beide 
nodig is.
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Brugoplossingen
Brugoplossingen dienen om bij de opbouw van steigers 
boven uitgangen, deuropeningen, doorgangen of 
poorten, of bij de bouw van uitsprongen en balkons op 
hogere niveaus een toegangsmogelijkheid te creëren. 
Voor de overbrugging van een spanwijdte tot twee 
vakken kan de brugoplossing op eenvoudige wijze tot 
stand worden gebracht met standaardonderdelen van 
het Ringlock-steigersysteem.

Bij een spanwijdte van meer dan twee vakken en/of bij 
een hogere belasting van de steiger kan de Ringlock-
tralieligger worden gebruikt. De Ringlock-tralieligger 
heeft een hoogte van 500 mm. Deze afstand komt 
overeen met de afstand tussen de rozettten van de 
staanders, waar de tralieligger rechtstreeks op wordt 
aangesloten.

De Ringlock-tralieliggers moeten aan de zijkant van de 
bovengording worden geschoord, om voldoende 
stijfheid te bieden bij zijwaartse doorbuiging. Om te 
controleren of het draagvermogen voor de draaglasten 
in het deel boven de Ringlock-tralieligger in elk geval 
voldoende zijn, dienen de gegevens in het hoofdstuk 

‘Uittreksel uit de algemene goedkeuring bouwtoezicht 
Z-8.22-992’ te worden geraadpleegd.
Stalen roosters kunnen in lengterichting op de 
tralieligger worden gemonteerd. Indien stalen roosters 
parallel aan de tralieligger moeten worden gemonteerd, 
moet de korteling voor tralieligger worden gebruikt. De 
kortelingen voor tralieliggers zijn verkrijgbaar met of 
zonder zijconsoles.

Montage van de korteling voor 
tralieligger

Stap 1

➤Bevestig de tralieliggers in de rozetten van de 
staanders door de spieën van de verbindingskoppen 
met een 500g-hamer in te slaan, totdat de hamer 
terugkaatst.

Stap 2

➤Bevestig de korteling voor tralieligger op de 
bovengording van de tralieligger, samen met de 
Ringlock-staanders voor het aanbrengen van 
leuningen. Monteer het eerste stalen rooster met de 
windbeveiliging aan de ene kant op de korteling voor 
tralieligger en aan de andere kant op een ligger.

Stap 3

➤Schuif de roosters samen met de korteling/ligger 
vooruit, totdat ze in het vak passen. Monteer 
vervolgens de overige roosters met bevestigde 
windbeveiligingen in de resterende opening en maak 
ze vast.

Stap 4

➤Om de verspringende plaatsing van de staanders 
door te trekken naar de hogere steigerniveaus, wordt 
een staander van 1m aan de buitenzijde van de 
steiger en een staander van 2m aan de binnenzijde 
van de steiger gemonteerd. Daarna wordt de 
zijbescherming aangebracht.

Opmerking:
Voor de duidelijkheid zijn aan de tralieligger geen 
roosters en leuningen afgebeeld.

98179-219-01

98179-220-01
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Bouw van toegangstrappen aan een gevelsteiger

Stap 1

➤Voordat een toegangstrap wordt gebouwd, moet de 
steiger eerst tot het tweede steigerniveau volledig 
worden opgebouwd zoals beschreven in het 
hoofdstuk ‘Montage van de gevelsteiger’.

Stap 2

➤Vervolgens worden de voetspindels, voetstukken en 
staanders 3,00m van de trap door middel van liggers 
0,73m aan de steiger bevestigd.

Stap 3

➤Nadat de aluminium trap is gemonteerd en de 
windbeveiliging is bevestigd, kan de buitenleuning 
worden geïnstalleerd en kunnen de trapbomen 
vanaf het beveiligde eerste niveau met spieën 
worden vastgezet.

Stap 4

➤Na de montage van de aluminium trap kan de 
vooruitlopende zijbescherming aan de traptoegang 
worden verwijderd, zodat het volgende 
steigerniveau kan worden gebouwd.

LET OP
➤Voordat de zijbescherming van de 

aluminium trap vanaf het tweede 
vloerniveau wordt verwijderd, moet eerst de 
doorvalbeveiliging of binnenleuning op de 
trapboom worden gemonteerd.
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Stap 5

➤Op het bovenste niveau van de trap wordt de 
langsligger ter hoogte van het vloerniveau naast het 
trapbordes vervangen door de bordesligger met pen.
Deze heeft een gelaste pen, die samen met een als 
eindstaander gebruikte verticale stijl 1,00m als 
zijbescherming aan het trapbordes dient.
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Laddertoegang

Ladderplatform

Tot een hoogte van 5m of in het geval van 
eengezinswoningen die volgens de Duitse 
modelbouwverordening voldoen aan de maximale 
afmetingen van gebouwklasse 1a en 2, is de toegang 
tot de steigerniveaus via ladderplatformen toegestaan. 
De ladderplatformen zijn in verschillende lengtes 
verkrijgbaar en vervangen bij gevelsteigers twee van 
de stalen roosters in één steigervak. Vanaf een 
vaklengte van 2,57m hebben de platformen een 
geïntegreerde ladder, die bij niet-gebruik 
ruimtebesparend onder de vloer kan worden bevestigd. 
Het ladderplatform vervangt twee standaardplatformen 
0,32m.

Bij het gebruik van ladderplatformen moeten de 
volgende veiligheidsinstructies in acht worden 
genomen:
 ▪ Steigervakken met ladderplatformen moeten aan 

beide zijden met steigerankers aan de gevel worden 
bevestigd, waarbij het hoogteverschil minder dan 4m 
moet zijn.

 ▪ Ladderplatformen mogen alleen worden geopend 
om er doorheen te klimmen en moeten verder 
gesloten blijven.

 ▪ Indien ladderplatformen zonder geïntegreerde 
ladders worden gebruikt, moet de afzonderlijke 
ladder vóór gebruik tegen wegglijden worden 
beveiligd.

 ▪ Indien de steiger door middel van externe consoles 
wordt verbreed, mogen geen ladderplatformen in het 
door de consoles verbrede steigervak worden 
gemonteerd.

Interne toegang met schuine ladders

Bij deze laddertoegang worden in de steiger schuine 
ladders gemonteerd, die onderaan aan de langsligger 
worden bevestigd en bovenaan aan de leuning. Om de 
ladders te bevestigen, kunnen bijvoorbeeld 
ladderklemmen of -haken worden gebruikt. De 
laddertoren kan aan de buitenkant van de steiger 
worden gemonteerd of in de steiger worden 
geïntegreerd. De toren wordt met het klaphek 
afgesloten.
Het laddervak wordt gewoonlijk tegelijk met de 
toegangssteiger opgebouwd. Hierbij dienen de 
stappen uit de instructies voor de opbouw van de 
steiger te worden gevolgd. De voor de ladder vereiste 
opening in het platform wordt gevormd met behulp van 
een raveelkorteling combi ligger-rooster en een rooster 
dat half zo lang is als de vaklengte. De opening is 
gewoonlijk drie roosters breed en moet in de 
lengterichting van het platform ten minste 1m lang zijn, 
om ongehinderd op en van de ladder te kunnen 
stappen. (Met betrekking tot de eisen aan de opening 
dienen de op lokaal, regionaal en nationaal niveau 
geldende wetten en voorschriften in acht te worden 
genomen).
De hellingshoek van de ladders moet een verhouding 
van 4:1 hebben. Het bovenste einde van de ladders 
moet minimaal 1m boven het platform uitsteken, om 
gemakkelijk op en van de ladder te kunnen stappen.
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Veiligheidsscherm
De geometrische afmetingen van de 
veiligheidsschermen hangen van de plaatselijke 
omstandigheden af en moeten worden bepaald met 
inachtneming van de Duitse sociale 
ongevallenverzekering (DGUV), informatie 201- 011 
‘Handleiding voor de omgang met werk- en 
veiligheidssteigers’ of de plaatselijke voorschriften. Bij 
de planning van het veiligheidsscherm moet rekening 
worden gehouden met de breedte van de steiger en de 
afstand tussen de rand en de steiger. Alle roosters van 
de modulaire Ringlock-steiger hebben voldoende 
draagvermogen om een  veiligheidsscherm te kunnen 
dragen.

Om een veiligheidsscherm te monteren, moet eerst de 
steiger worden opgebouwd zoals beschreven in het 
hoofdstuk ‘Montage van de gevelsteiger’, en moeten 
alle staanders op het hoogste steigerniveau aan het 
gebouw worden verankerd. Indien nodig moeten de 
staanders aan de buitenkant met 1m worden verlengd, 
zodat het veiligheidsscherm een hoogte heeft van ten 
minste 2m, gemeten vanaf het bovenste 
werkvloerniveau. Voor alle opbouwvarianten geldt dat 
zich op het bovenste werkvloerniveau geen 
verbindingen tussen staanders mogen bevinden. Extra 
liggers, die in de bovenste rozet van de extra staanders 
worden bevestigd, vormen samen met de liggers op het 
hoogste werkvloerniveau het frame voor het 
veiligheidsscherm. De gebruikte netten moeten 
voldoen aan EN 1263-1, nettype A2 met een 
maaswijdte van 100 mm. Het veiligheidsnet kan 
volgens de specificaties van de fabrikant met klemmen 
en een maximale afstand van 75cm tot de liggers 

worden bevestigd aan de genoemde liggers of aan de 
rand. Opeenvolgende netten moeten met behulp van 
kabelbinders maas na maas met elkaar worden 
verbonden volgens EN 1263-1. Indien er een 
overlapping van minimaal 75cm is, is deze verbinding 
niet noodzakelijk. Als alternatief kan het net ook om de 
liggers worden gewikkeld.
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Hoekoplossingen
Hoekoplossingen kunnen op verschillende manieren 
worden gerealiseerd. De onderstaande voorbeelden 
tonen de meest voorkomende oplossingen.

Hoekoplossingen zonder uitkragende 
roosters aan de binnenkant

 ▪ Dit is de eenvoudigste uitvoering van een 
hoekoplossing. Alle liggers zijn op het 
werkvloerniveau aanwezig en in de binnenhoek is 
een staander geplaatst. Voor de hoek wordt een 
vierkant vak gebouwd, dat zowel aan de binnen- als 
buitenzijde kan liggen.

 ▪ De buitenligger op werkvloerniveau is vervangen 
door een console. De leuning wordt gevormd door 
een staander, die aan het einde van de console is 
bevestigd. Daardoor zijn minder componenten 
benodigd dan bij de bovenstaande constructie.

Voor een beter overzicht zijn schoren en 
zijbescherming niet afgebeeld.

LET OP
De driedelige zijbescherming moet bij een 
binnen- of buitenhoek altijd gemonteerd zijn 
en mag nooit worden verwijderd. Bovendien 
moet de steiger aan het gebouw verankerd en 
voldoende geschoord zijn.

LET OP
Een ‘open staander’ mag niet worden gebruikt 
als bevestigingspunt voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen tegen vallen.

98179-213-01

98179-214-01
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Hoekoplossingen met uitkragende 
roosters aan de binnenkant

 ▪ Alle liggers zijn op het werkvloerniveau aanwezig en 
aan de binnenkant is een staander geplaatst. Er is 
een steigervak toegevoegd dat qua grootte bij de 
uitkragende werkvloer past. Zo ontstaat een volledig 
gesloten hoek met uitkragende werkvloeren.

 ▪ De buitenligger op werkvloerniveau is vervangen 
door een console. De leuning wordt gevormd door 
een staander, die aan het einde van de console is 
bevestigd. Er is een steigervak toegevoegd dat qua 
grootte bij de uitkragende werkvloer past. Zo 
ontstaat een volledig gesloten hoek met uitkragende 
werkvloeren en zijn minder componenten benodigd 
dan bij de bovenstaande constructie.

Voor een beter overzicht zijn schoren en 
zijbescherming niet afgebeeld.

LET OP
Een ‘open staander’ mag niet worden gebruikt 
als bevestigingspunt voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen tegen vallen.

98179-216-01

98179-217-01



38 999817907 - 05/2023 

Steiger Gebruikersinformatie Ringlock

Cirkelvormige steigers
De bouw van een steiger rondom ronde bouwwerken is 
met het Ringlock-steigersysteem relatief eenvoudig. 
De acht gaten in de rozet bieden voldoende 
speelruimte voor deze toepassing. De grote 
trapeziumvormige gaten van de rozet worden 
gewoonlijk gebruikt voor de bevestiging van de 
diagonalen, terwijl de kleinere gaten dienen om de 
liggers en kortelingen in een hoek van 90 graden te 
richten. Zoals op de afbeelding te zien is, kan de rozet 
45 graden worden gedraaid, zodat de liggers en 
kortelingen in de trapeziumvormige gaten passen. De 
trapeziumvormige gaten maken bij het bouwen van een 
cirkelvormige steiger een verstelling van 15 graden 
mogelijk, zodat het gebruik van steigerbuizen en 
koppelingen aan de binnenstaanders kan worden 
beperkt. Zoals op de afbeelding is te zien, kunnen de 
Ringlock-steigervakken door middel van de ligger 
0,15m in een onderlinge hoek worden verbonden.

Bij de bouw van steigers rondom ronde bouwwerken 
moeten steigerbuizen en koppelingen worden gebruikt 
om de Ringlock-steigervakken met elkaar te verbinden 
en aan de buitenzijde van de Ringlock-steiger 
leuningen te bevestigen. De spleten tussen de 
werkvloeren moeten met geschikt materiaal worden 
overbrugd. Hiervoor worden gewoonlijk vloerdelen van 
gelamineerd fineerhout (LVL) of hout gebruikt (waarbij 
afhankelijk van de spanwijdte van de spleet evt. 
hulpkortelingen moeten worden gemonteerd om deze 
vloerdelen te ondersteunen). In de volgende 
afbeeldingen is het gebruik van de ligger 0,15m en de 
steigerbuizen en koppelingen voor de verbinding van 
staanders weergegeven (cirkelvormige binnen- en 
buitensteigers.)

Opmerking:
Bij het plaatsen van de staanders moeten de grote 
trapeziumvormige gaten voor de liggers en kortelingen 
worden gebruikt.

Buiten 

Binnen 

Buiten 

Binnen 

A Korteling
B Ligger
C Zijconsole
D Ligger 0,15m

A Buis & koppeling
B Ligger 0,15m

A Buis & koppeling
B Ligger 0,15m

A Buis & koppeling

A Buis & koppeling
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Ruimtesteiger

Veilige werkruimten

Bij een ruimtesteiger zijn de staanders zowel in de 
richting van de liggers als in de richting van de 
kortelingen op regelmatige afstanden geplaatst. De 
staanders worden overeenkomstig de vereiste 
vakgroottes onderling met liggers verbonden. 
Ruimtesteigers worden meestal alleen op het hoogste 
steigerniveau van een vloer voorzien, waarbij in 
sommige gevallen ook de vakken aan de buitenkant 
een vloer krijgen.

Ruimtesteigers kunnen op twee verschillende 
manieren van een vloer worden voorzien om veilige 
werkruimten te creëren:
 ▪ Volledig van een werkvloer voorziene vakken: Bij 

deze oplossing wordt het complete niveau van de 
ruimtesteiger volledig van een vloer voorzien, om 
een veilige werkruimte te creëren. Hierdoor zijn 
alleen aan de omtrek van de ruimtesteiger geschikte 
leuningen vereist om de werkruimte te beveiligen.

 ▪ Deels van een werkvloer voorziene vakken: Bij deze 
oplossing worden bepaalde delen van een vloer 
voorzien en met leuningen beveiligd, om voor de 
steigerbouwers veilige werkruimten te creëren.

A Leuning voor steigerbouwers
B Volledig van een werkvloer voorzien gedeelte
C Diagonaal volgens engineeringoplossing 11-01
D Deels van een werkvloer voorzien gedeelte
E Roosters van geschikte grootte
F Staander 1,0m met staanderpen met halve koppeling
G Hulpkorteling van geschikte grootte
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Schoorpatronen

4 vakken lang x 4 vakken breed

Ruimtesteigers met een grootte van maximaal 4x4 
vakken hoeven in beide richtingen slechts in twee 
hoeken te worden geschoord. Er dient doorlopend over 
de gehele steigerhoogte te worden geschoord, waarbij 
ervan uit wordt gegaan dat alleen het bovenste 
steigerniveau van vloeren wordt voorzien.

5 vakken lang x 5 vakken breed

Ruimtesteigers met een grootte van 5x5 vakken 
moeten in beide richtingen in alle vier de hoeken 
worden geschoord. Er dient doorlopend over de gehele 
steigerhoogte te worden geschoord, waarbij ervan uit 
wordt gegaan dat alleen het bovenste steigerniveau 
van vloeren wordt voorzien.

Ten minste 6 vakken lang x 6 vakken breed

Ruimtesteigers met een grootte van ten minste 6x6 
vakken moeten in beide richtingen worden geschoord, 
waarbij in elke richting telkens maximaal vijf vakken 
dienen te worden geschoord. Er dient doorlopend over 
de gehele steigerhoogte te worden geschoord, waarbij 
ervan uit wordt gegaan dat alleen het bovenste 
steigerniveau van vloeren wordt voorzien.

Opmerking:
Bij een afwijkende uitvoering van ruimtesteigers met 
een lengte en breedte van meer dan zes vakken dient 
u contact op te nemen met uw lokale technische Doka-
vertegenwoordiger.



Gebruikersinformatie Ringlock Steiger

41999817907 - 05/2023

Plaatsing van de roosters
Ringlock-roosters kunnen van vak tot vak in wisselende 
of parallelle richting worden gelegd. De richting van de 
roosters hangt af van de belastingsklasse en de grootte 
van de benodigde vakken. Indien nodig moeten de 
standaardliggers door versterkte liggers worden 
vervangen. De richting van de roosters moet worden 
bepaald voordat de Ringlock-steiger wordt 
opgebouwd.

Wisselende richting

De roosters worden in wisselende richting gelegd, om 
de belasting van de versterkte liggers te beperken. 
Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat 
voor elk vak twee versterkte liggers moeten worden 
ingepland. (Deze methode heeft de voorkeur voor 
belastingsklasse 3 en hoger.)

Roosters in wisselende richting (meerdere vakken) 

De versterkte ligger moet worden gecontroleerd om er 
zeker van te zijn dat hij de betreffende belastingsklasse 
kan dragen. Raadpleeg de onderstaande tabellen om 
vast te stellen in welke gevallen bij een wisselende 
richting van de roosters een standaardligger moet 
worden vervangen door een versterkte ligger.

Belastingsklasse 2 - 1,5 kN/m2:

Belastingsklasse 3 - 2 kN/m2:

Belastingsklasse 4 - 3 kN/m2:

A Versterkte ligger
B Ligger
C Staander
D Richting roosters

981 - -0179 321

B

C

D

A

Drager 
(korteling) 
lengte [m]

Vaklengte [m]

0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

0,73 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,09 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,40 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

2,07 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

2,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

3,07 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Versterkt Versterkt

Drager 
(korteling) 
lengte [m]

Vaklengte [m]

0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

0,73 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,09 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,40 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

2,07 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

2,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Versterkt

3,07 Ligger Ligger Ligger Ligger Versterkt Versterkt Versterkt

Drager 
(korteling) 
lengte [m]

Vaklengte [m]

0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

0,73 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,09 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,40 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

2,07 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

2,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Versterkt Versterkt

3,07 Ligger Ligger Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt
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Parallelle roosters

De roosters worden parallel gelegd, zodat de versterkte 
ligger (rood gemarkeerd) de belasting van de 
aangrenzende vakken kan dragen.

Roosters in parallelle richting (meerdere vakken) 

De versterkte ligger moet worden gecontroleerd om er 
zeker van te zijn dat hij de betreffende belastingsklasse 
kan dragen. Raadpleeg de onderstaande tabellen om 
vast te stellen in welke gevallen bij een parallelle 
richting van de roosters een standaardligger moet 
worden vervangen door een versterkte ligger.

Belastingsklasse 2 - 1,5 kN/m2:

Belastingsklasse 3 - 2 kN/m2:

Belastingsklasse 4 - 3 kN/m2:

A Versterkte ligger
B Richting roosters 
C Ligger 
D Versterkte ligger om belasting van aangrenzende vakken te 

dragen
E Staander

C

A

E

B

D

981 - -0179 322

Drager 
(korteling) 
lengte [m]

Vaklengte [m]

0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

0,73 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,09 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,40 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

2,07 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

2,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Versterkt Versterkt Versterkt

3,07 Ligger Ligger Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt

Drager 
(korteling) 
lengte [m]

Vaklengte [m]

0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

0,73 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,09 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,40 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

2,07 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Versterkt Versterkt

2,57 Ligger Ligger Ligger Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt

3,07 Ligger Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt

Drager 
(korteling) 
lengte [m]

Vaklengte [m]

0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

0,73 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,09 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,40 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger

1,57 Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Ligger Versterkt

2,07 Ligger Ligger Ligger Ligger Versterkt Versterkt Versterkt

2,57 Ligger Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt

3,07 Versterkt Versterkt Versterkt Versterkt
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Versterkt liggersysteem (RLS)
Het versterkte liggersysteem is compatibel met de 
bestaande Ringlock-steigers en is ontwikkeld om 
klanten een oplossing te bieden voor het creëren van 
doorlopende, veilige werkplatformen. Het versterkte 
liggersysteem is bijvoorbeeld geschikt voor de 
volgende toepassingen: ruimtesteigers, 
overkappingen, doorgangen, hangsteigers, industriële 
en commerciële steigers, podia en steigers voor 
evenementen.

Bij de bouw van steigers rondom uitsteeksels moeten 
hulpkortelingen (raveelkorteling combi rooster-rooster, 
ligger-rooster en ligger-ligger) worden gebruikt om het 
gebruik van houten onderdelen op de bouwplaats tot 
een minimum te beperken.
 ▪ RLS versterkte ligger – is een belastbare horizontale 

drager (analoog aan de gewone Ringlock versterkte 
liggers). Hij is verkrijgbaar in de lengtes 1,57m tot 
3,07m.

 ▪ RLS ligger – is een horizontale ligger, die kan 
worden gebruikt als leuning of ter ondersteuning van 
Ringlock stalen roosters. Hij is verkrijgbaar in de 
lengtes 0,73m tot 3,07m.

 ▪ Afdekpen – wordt gebruikt om de opening tussen 
twee liggers of versterkte liggers te sluiten. Daarvoor 
wordt de pen in de bovenkant van een Ringlock-
staander (zonder pen) gestoken.

 ▪ RLS leuning buitenstaander – is een Ringlock 
gebogen hulpstaander, die rechtstreeks op een 
Ringlock-rozet wordt aangesloten en boven de 
verhoogde vloer uitsteekt, zodat de leuning op de 
juiste hoogte kan worden gemonteerd.
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Hangsteigers
Hangsteigers worden gebruikt om op extreme hoogte 
de hoeveelheid benodigde onderdelen te optimaliseren 
of wanneer de bouw van een ondersteuning niet 
mogelijk is.

Ophangmethoden

Er zijn verschillende methoden om steigers aan 
permanente constructies op te hangen. Hieronder 
worden enkele mogelijkheden beschreven.
Om de hangsteiger op te hangen, kunnen Ringlock-
onderdelen worden gebruikt in combinatie met 
steigerbuizen en koppelingen of kettingen en 
draadkabels.
 ▪ Liggerkoppelingen kunnen worden gebruikt om de 

staander aan de onderste of bovenste flens van de 
permanent gemonteerde stalen ligger te bevestigen. 
Bij het bevestigen van de staander aan de stalen 
ligger kan het ophangpunt zich aan één of beide 
zijden van de stalen ligger bevinden.

 ▪ Om de staander te bevestigen, kan een geheel van 
buizen en koppelingen rondom de bestaande 
constructie worden aangebracht.

Detail 1: ophanging met liggers en koppelingen 

Opmerking:
Normale ophanglast bij ophanging met liggers en 
koppelingen

Detail 2: ophanging rondom ligger 

Opmerking:
Normale totale ophanglast bij ophanging met een 
geheel van buizen en koppelingen.

A Staander
B Normale koppeling (extra koppelingen naar behoefte)
C Ophangbuis maximaal 0,3m van I-ligger
D I-ligger
E Liggerkoppeling (per paar gebruikt)
F Steigerbuis

A Staander
B Ophanging maximaal 0,3m van I-ligger
C Bij een lagere belasting kan een normale korte steigerbuis 

worden gebruikt in plaats van een Ringlock-staander
D I-ligger
E Normale koppeling
F Steigerbuis
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Verbindingen tussen staanders

 ▪ Wanneer buizen en koppelingen als 
verbindingselementen worden gebruikt, moeten 
altijd extra veiligheidskoppelingen worden 
gemonteerd.

 ▪ Er zijn verschillende methoden om verticale 
staanders met elkaar te verbinden door middel van 
open staanders of paarsgewijs gebruikte 
koppelstukken. Staanders met pen mogen vanwege 
hun lage draagvermogen in vergelijking met open 
staanders (dubbele koppeling) niet worden gebruikt.

Detail 3: verbinding van open staanders met pen 

Normale ophanglast bij deze constructie

Opmerking:
Elke verbinding tussen hangende staanders moet met 
bouten worden vastgezet.

Detail 4: verbinding van staanders met geklemde of 
geboute pen 

Normale ophanglast met 2 x zeskantmoer en bout M12 8.8.

Opmerking:
Elke verbinding tussen hangende staanders moet met 
bouten worden vastgezet.

A Open staander met pen
B 4 x zeskantmoer en bout M12 8.8 in een onderlinge hoek van 90°

A Staander met geklemde of geboute pen 
B Koppelstuk
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Uitkragingen

Platformuitbreidingen

Zijconsoles en consoles worden gebruikt om het loop-
/werkoppervlak te vergroten en worden direct aan de 
Ringlock-staander bevestigd. Consoles kunnen aan de 
binnen- of buitenstaander worden bevestigd en zowel 
naar boven (hop up) als beneden (hop down) worden 
gemonteerd. Afhankelijk van de gewenste breedte 
worden de onderstaande consoles gebruikt.
De consoles moeten vanaf het onderliggende, 
beveiligde steigerniveau worden gemonteerd. 
Eventuele noodzakelijke extra verankeringen moeten 
tijdens de montage van de console worden 
aangebracht. De spleet tussen de consolevloer en 
werkvloer van het hoofdsteigervak moet 
overeenkomstig de plaatselijke voorschriften worden 
gedicht.
Informatie over het draagvermogen van de consoles in 
verschillende scenario’s is te vinden in de 
berekeningsgids en engineeringoplossingen.

Vloeruitbreiding met zijconsole 0,73m 

Vloeruitbreiding met zijconsole 1,09m 

 ▪ Zijconsole 0,39m voor 1 rooster 320mm
 ▪ Zijconsole 0,73m voor 2 roosters 320mm of 1 

ladderplatform 640mm of bordestrap aluminium
 ▪ Console 1,09m voor 3 roosters 320mm of 1 

ladderplatform 640mm of bordestrap aluminium + 1 
rooster 320mm

Uitkraging met staander, ligger en 
diagonalen

Met het Ringlock-systeem kunnen uitkragingen worden 
gerealiseerd door extra diagonalen, staanders en 
liggers of versterkte liggers toe te voegen. Bij een 
getuide uitkraging worden diagonalen gemonteerd op 
de vierde rozet boven het werkplatform achter de 
zijbescherming. Een uitkraging met afschoring is 
eveneens mogelijk. In dit geval worden de diagonalen 
aan de vier rozetten onder het werkplatform 
gemonteerd.
De verbindingen tussen staanders moeten met pennen 
worden vastgezet, om te verhinderen dat ze loskomen 
of worden uitgelicht. Het is belangrijk dat de stabiliteit 
van de gehele steigerconstructie wordt gecontroleerd 
en gewaarborgd. Om te voorkomen dat de steiger 
kantelt, kan contragewicht/ballast worden 
geïnstalleerd.

Getuide uitkraging 
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Uitkraging met tralieligger (staal en 
aluminium)

Voor de uitkraging wordt een tralieligger met extra 
Ringlock-componenten gemonteerd. Om een 
Ringlock-uitkraging te versterken kan een stalen of 
aluminium tralieligger worden gebruikt. Dergelijke 
uitkraging moet echter voor elke toepassing specifiek 
worden ontworpen. Voor de montage van de 

tralieligger moeten ten minste 4 normale koppelingen 
worden gebruikt, die aan twee Ringlock-staanders 
worden bevestigd (achterverankering). Om een 
tralieligger aan de uitkraging te kunnen monteren, moet 
de Ringlock-staander tot 1m onder de werkvloer 
worden uitgeschoven. Het contragewicht of de 
verankering(en) moeten voldoende bemeten zijn om 
een kantelen van de steiger betrouwbaar te 
voorkomen.

A Leuning
B Normale koppeling
C Tralieligger
D Diagonaal
E Staander
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Openingen in platformen

Veilige openingen in platformen 
creëren

De volgende voorbeelden tonen hoe in de werkvloeren 
van Ringlock-steigers veilige openingen kunnen 
worden gemaakt en ongewenste spleten kunnen 
worden afgedekt.

Hulpkortelingen

Om roosters op willekeurige plaatsen binnen een vak te 
ondersteunen, dienen hulpkortelingen te worden 
gebruikt. Aan beide uiteinden van de korteling dienen 
de haken over de liggers te worden aangebracht. De 
korteling moet aan één kant met een horizontale spie 
worden geborgd, om ervoor te zorgen dat hij niet kan 
verschuiven. Hulpkortelingen zijn ideaal wanneer in 
een werkvloer grote openingen moeten worden 
gemaakt.

Als alternatief kunnen Ringlock-liggers worden 
gebruikt, die met een horizontale rozetkoppeling 
worden gemonteerd.

Raveelkorteling combi ligger-rooster

De beveiliging van openingen met de raveelkorteling 
combi ligger-rooster lijkt op de werkwijze met 
hulpkortelingen, alleen wordt de raveelkorteling combi 
ligger-rooster aan de ene kant aan een ligger bevestigd 
en aan de andere kant aan een Ringlock-rooster. Het 
gebruik van raveelkortelingen combi ligger-roosters is 
ideaal voor situaties waarin openingen aan de rand van 
een vak gepland zijn.

Raveelkorteling rooster-rooster

De raveelkorteling rooster-rooster wordt op een 
willekeurige plaats langs twee Ringlock-roosters 
gemonteerd. Deze methode is geschikt voor openingen 
in het midden van een platform.

A Hulpkorteling
B Kort rooster
C Opening

A Raveelkorteling combi ligger-rooster
B Kort rooster
C Opening

A Raveelkorteling rooster-rooster
B Kort rooster
C Opening
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Openingen in platformen sluiten

Tussen twee vakken
Het vloerdeel staal systeemvrij sluit ongewenste 
spleten tussen aangrenzende vakken. Het Ringlock-
vloerdeel staal systeemvrij wordt over de Ringlock-
ligger gemonteerd. Deze methode dient te worden 
toegepast, wanneer een zijconsole of console (hop up) 
vereist is om de werkvloer uit te breiden, of wanneer 
een ruimtesteiger met parallelle roosters moet worden 
gebouwd.

Het vloerdeel staal systeemvrij heeft twee zijrails. Aan 
elk uiteinde van de zijrail bevinden zich twee gaten. Via 
deze gaten wordt het vloerdeel aan de ligger bevestigd, 
om te voorkomen dat het vloerdeel wordt uitgelicht of 
verschuift.

Rooster staal systeemvrij

Om te beginnen dient te worden verzekerd dat het 
rooster staal systeemvrij geschikt is voor de 
betreffende belastingsklasse op het platform.
De afbeelding toont het gebruik van roosters staal 
systeemvrij die over Ringlock-roosters gelegd zijn. Elk 
rooster staal systeemvrij moet aan beide uiteinden met 
kunststof pluggen (2 stuks aan elk uiteinde) of 
schroeven (1 aan elk uiteinde) worden bevestigd, om te 
voorkomen dat het rooster verschuift of wordt uitgelicht.

A Vloerdeel staal systeemvrij
B Ringlock-rooster
C Ringlock-ligger, bedekt met vloerdeel staal systeemvrij

A Vloerdeel staal systeemvrij met #9-draad of andere geschikte 
hulpmiddelen bevestigd
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Methoden om steigers te stabiliseren
Het anker dient met een ankerbuis en koppeling eerst 
aan het bouwwerk en vervolgens aan de steigerwand 
te worden bevestigd.

Aanbevelingen voor rechte dubbele 
ankers

Een recht dubbel anker bestaat uit een horizontaal 
gemonteerde buis, die met normale koppelingen aan 
de binnen- en buitenliggers van de steiger is bevestigd 
op een horizontale afstand van maximaal 0,3m tot de 
staander. Het uiteinde van de buis wordt verbonden 
met een anker dat geschikt is voor het bouwwerk 
waarin de steiger moet worden verankerd. Het anker 
en de buis moeten aan de liggers worden bevestigd om 
op het onderliggende platform een maximale vrije 
hoogte te bereiken.

Opmerking:
Muuranker niet afgebeeld.

Steigerstabilisatie door enkele 
afschoring

Een afschoring is een uitbreiding van de hoofdsteiger. 
Een afschoring moet worden gemonteerd om de 
basisbreedte van de steiger te vergroten en de 
vrijstaande steiger te schoren, waarbij de verhouding 
tussen hoogte en basisbreedte ten minste 4:1 moet 
bedragen. De afschoring moet in elk vierde vak langs 
de gevel met diagonalen worden geschoord. Aan de 
steiger moet een drukanker worden gemonteerd, om te 
voorkomen dat de steiger onder invloed van 
horizontale krachten naar het bouwwerk gaat 
overhellen. De onderstaande afbeelding toont een 
voorbeeld van een typische afschoring voor een gevel 
met drie steigerniveaus.

DOORSNEDE 

Opmerking:
Diagonalen niet afgebeeld.

LET OP
Het geschikte anker moet door een deskundig 
persoon worden gekozen.

98179-223-01

LET OP
Met betrekking tot de eisen aan de minimale 
verhouding tussen hoogte en basisbreedte 
dienen de op lokaal, regionaal en nationaal 
niveau geldende wetten en voorschriften in 
acht te worden genomen
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Steigerstabilisatie door dubbele 
afschoring

In sommige gevallen is een drukanker tegen een 
bouwwerk niet mogelijk. In deze gevallen moet de 
steiger door een dubbele afschoring worden beveiligd, 
zoals op de onderstaande afbeelding.
Bij vrijstaande steigertorens mag de minimale 
verhouding van 4:1 tussen hoogte en basisbreedte niet 
worden overschreden.

DOORSNEDE 

Opmerking:
Diagonalen niet afgebeeld.

LET OP
Met betrekking tot de eisen aan de minimale 
verhouding tussen hoogte en basisbreedte 
dienen de op lokaal, regionaal en nationaal 
niveau geldende wetten en voorschriften in 
acht te worden genomen
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Wapeningssteiger
Wapeningssteigers worden gebruikt om toegang te 
bieden tot bekisting of muurwapening, zonder dat 
hiervoor muurplaten nodig zijn.  
De stabiliteit van de steiger wordt gewaarborgd door de 
basis te verbreden en drukankers tegen de bestaande 
muur te gebruiken.
Indien voor de zijwaartse stabiliteit van de steiger 
contragewichten of ballasten nodig zijn, moeten deze in 
elk vak worden aangebracht en gelijkmatig over de 
lengte van de steiger worden verdeeld.  
Indien voetstukken worden gebruikt, moet het 
contragewicht boven het voetstuk worden 
ondersteund.
Wapeningssteigers kunnen net als andere steigers met 
een kraan of andere hefwerktuigen worden verplaatst. 
Tijdelijke schoren moeten worden gemonteerd om 
tijdens het verplaatsen de stabiliteit ven de steiger te 
garanderen. Meer informatie over tijdelijke schoren en 
verplaatsingsmethoden zijn te vinden in het hoofdstuk 
‘Verplaatsen met de kraan’.

Tot 4,2m leuning hoogte

Bij een maximale platformhoogte van 4,2m moet de 
wapeningssteiger een basisbreedte van minimaal 1,4m 
hebben. Bovendien zijn in elk vak direct onder het 
bovenste steigerniveau drukankers vereist, zoals in de 
onderstaande afbeelding is weergegeven.

Meer dan 4,2m leuning hoogte

Volgens de"richtlijn steigers" ipv "Duitse 
modelbouwverordening" moeten steigers met een 
hoogte van meer dan 5 meter toegankelijk zijn via een 
trap. Horizontale diagonalen zijn nodig om de laterale 
stabiliteit van de wapeningssteiger te garanderen.
Zoals op de onderstaande afbeelding is weergegeven, 
moeten bij een maximale hoogte van de werkvloer van 
8m boven het onderste steigerniveau de drukankers in 
de vereiste hoeveelheid worden gemonteerd onder de 
werkvloer die zich 6m boven het onderste 
steigerniveau bevindt.

981 - 5 -0179 3 2

981 - 53-0179 3
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Verrijdbare steigers
Verrijdbare steigers dienen om op een vlakke en effen 
ondergrond grote delen toegankelijk te maken met een 
minimum aan materiaal.

Soorten verrijdbare steigers

Naargelang de plaatselijke omstandigheden, de 
benodigde steigerhoogte en het beschikbare materiaal, 
zijn verschillende soorten verrijdbare steigers mogelijk. 
Om de laterale stabiliteit te garanderen, zijn 
uitleggervakken (afschoorvakken) of ballast vereist. De 
breedte van de uitlegger en het ballastgewicht moeten 
worden berekend volgens de geldende voorschriften.

Opmerking:
Volgens de stabiliteitsanalyse kan ballast vereist zijn.

Veiligheidsinstructies voor de bouw 
van verrijdbare steigers

Voor de bouw van verrijdbare steigers gelden de 
volgende veiligheidsinstructies:
 ▪ De hoogte van de verrijdbare steiger mag niet groter 

zijn dan tweemaal de kleinste basisafmeting (lengte 
of breedte) van de steiger (gemeten aan het 
ondereind van de steigertoren), tenzij de steiger met 
spankabels of uitleggers is verankerd.

 ▪ Indien voor de stabilisatie van een verrijdbare steiger 
met een hoogte die groter is dan tweemaal de 
kleinste basisafmeting (lengte of breedte), uitleggers 
worden gebruikt, wordt de kleinste breedte tussen de 
uitleggers gemeten. Uitleggers, extra vakken of 
andere oplossingen kunnen in het onderste deel van 
de steiger worden toegevoegd om de basisafmeting 
van de steiger te vergroten. De gewijzigde 
basisafmeting die op deze manier ontstaat, mag bij 
de berekening van de verhouding tussen hoogte en 
basisafmeting van de steiger niet meer worden 
gebruikt als de kleinste (beperkende) basisafmeting.

 ▪ Wanneer de verrijdbare steiger zich in de buurt van 
elektrische apparaten onder spanning bevindt, moet 
hij met niet-geleidende, geveerde wielen zijn 
uitgerust. Alle elektrische gevarenbronnen moeten 
altijd van een lockout-tagout-veiligheidssysteem 
worden voorzien.

 ▪ Alle wielen van een verrijdbare steiger moeten 
worden uitgerust met remmen of andere 
vastzetinrichtingen, om te voorkomen dat de steiger 
tijdens het gebruik wegrolt of wegdraait. De wielen 
moeten stevig aan de steiger zijn bevestigd.

 ▪ Indien voetspindels worden gebruikt om de hoogte 
van de steigertoren te vergroten, mogen deze 
maximaal 0,3m (12") worden uitgeschoven. De 
steigertoren moet te allen tijde loodrecht en 
waterpas staan.

 ▪ Bij verrijdbare steigertorens waarvan de bovenste 
werkvloer zich op een hoogte van meer dan 2,7m (9'-
0") boven de ondergrond bevindt, moeten in het 
bovenste en onderste deel van de steiger 
horizontale diagonalen worden gemonteerd. Bij 
steigertorens met een hoogte van meer dan 2,7m 
(9'-0") moet de eerste horizontale diagonaal worden 
gemonteerd op een hoogte van maximaal 0,6m (2'-
0") boven de wielen. De volgende horizontale 
diagonalen moeten op een afstand van maximaal 
4,0m (13") worden geïnstalleerd.

 ▪ Verrijdbare steigers dienen te worden uitgerust met 
stalen roosters, vloerdelen met haken of houten 
vloeren met lijsten.

 ▪ Bij het verrijden van de steigertoren moet de 
horizontale kracht zo dicht mogelijk bij het onderste 
niveau van de steiger worden uitgeoefend.

 ▪ Tijdens het verrijden van de steigertoren mogen zich 
op geen enkel moment bouwvakkers op de steiger 
bevinden.

 ▪ De maximaal toelaatbare verticale afstand tussen de 
werkplatformen bedraagt 4,0m, tenzij volgens de 
bovenstaande instructies horizontale diagonalen zijn 
gemonteerd.

 ▪ Diagonalen zijn vereist aan alle vier de zijden van de 
verrijdbare steiger.

 ▪ Volgens EN 1004 is de maximale hoogte van de 
verrijdbare steiger 12 aan de binnenzijde en 8 meter 
aan de buitenzijde. aan de buitenzijde. Per geval 
dient echter het statische berekening te worden 
uitgevoerd om een kantelen van de steiger uit te 
sluiten.

 ▪ Indien ballastgewicht vereist is, moet dit worden 
berekend en aangebracht zoals beschreven in het 
hoofdstuk ‘Uitkragingen’.
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Ringlock-ondersteuningssteiger

Overzicht onderdelen 
ondersteuningssteiger

De onderstaande afbeelding toont een algemeen 
voorbeeld van een Ringlock-ondersteuningssteiger. 
Ringlock-systeemcomponenten en Ringlock-
toebehoren voor ondersteuningssteigers zijn onderling 
verwisselbaar, om te voldoen aan de eisen van 
internationale bouwprojecten. De montage van zware 
voetspindels en U-koppen kan nodig zijn. De 
vakhoogtes kunnen worden aangepast, om het aantal 
componenten dat vereist is om aan de eisen op het 
gebied van belastbaarheid te voldoen, tot een minimum 
te beperken.

Explosietekening ondersteuningssteiger 

A *U-kopspindel (afhankelijk van de vereiste belastbaarheid)
B Open staander
C Diagonaal 1.0m
D Staander met pen
E Ligger
F Diagonaal 2.0m
G Voetstuk
H *Voetspindel (afhankelijk van de vereiste belastbaatheid)
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Instructies voor de bouw van een trappentoren op 4 poten

98179-236-01
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Algemene lay-out van een aluminium trappentoren op 4 poten
Bovenaanzicht: 

d ... 1,40 m

Zijaanzicht: 

a ... 2,07 m 
c ... 2,00 m

Behalve de parallelle trappentoren op twee poten, kan 
met de onderdelen van de Ringlock-steiger ook een 
standaardtrappentoren worden gebouwd.
Hierna wordt de trappentoren op 4 poten beschreven. 
Deze bestaat uit standaardonderdelen van het 
Ringlock-steigersysteem en kan in een bestaande 
steiger worden geïntegreerd of zelfstandig worden 
gebruikt. Indien nodig kan voor elk steigerniveau een 
toegang worden gemaakt. Andere opbouwvarianten 
zijn te vinden in de betreffende technische 
documenten.

... Geeft de verankeringen in de muur aan.

98179-237-01
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Stapsgewijze handleiding voor de bouw van een aluminium 
trappentoren op 4 poten

Stap 1

➤De ondergrond moet op voldoende draagvermogen 
worden gecontroleerd en er moeten lastverdelende 
onderstoppingen, bijvoorbeeld houten planken, 
worden geplaatst. Vóór de montage moeten alle 
onderdelen van de steiger op beschadigingen 
worden gecontroleerd en indien nodig worden 
vervangen.

➤Verdeel de voetspindels over de lastverdelende 
onderstoppingen en positioneer ze met langs-, 
dwarsliggers en voetstukken. Monteer vervolgens 
de langs- en dwarsliggers in de kleine gaten van de 
rozet met behulp van los geplaatste spieën.

Stap 2

➤Lijn met behulp van een waterpas het basisframe 
horizontaal uit door aan de betreffende 
voetspindelmoeren te draaien. Sla vervolgens de 
spieën met een 500g-hamer vast tot de hamer 
terugkaatst. Plaats twee stalen roosters van 320mm 
en bevestig de vloer met de uitlichtbeveilliging.

Stap 3

➤De lengte van de verticale staanders van het 
onderste niveau bedraagt 3m. Monteer de vereiste 
liggers op het eerste steigerniveau. Nadat de 
bordestrap is ingehaakt en vastgezet, wordt de 
vooruitlopende zijbescherming van het eerste 
steigerniveau gemonteerd. Bij de montage van de 
diagonalen wordt eerst de onderste diagonaalkop op 
de rozet geschoven en wordt de spie losjes in de 
grote opening van de rozet gestoken.

➤Vervolgens wordt de bovenste diagonaalkop op de 
rozet van het eerste steigerniveau geschoven. De 
diagonaal wordt met een 500g-hamer vastgeslagen 
tot de hamer terugkaatst.

98179-201-01

98179-239-01

98179-240-01
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Stap 4

➤Monteer met tijdelijk ingebouwde liggers en een 
steigertrap de vooruitlopende zijbescherming vanaf 
een veilige positie. Als alternatief kunnen ook stalen 
roosters 320mm worden gebruikt. De liggers op het 
eerste steigerniveau zorgen voor de nodige 
valbeveiliging.

Stap 5

➤Maak na de montage van de leuning, met twee 
stalen roosters een tijdelijk steigerniveau tegenover 
- “van” de bordestrap. De spieën van de 
buitenleuning worden net als bij de buisliggers en 
diagonalen in de rozetten vastgeslagen tot de hamer 
terugkaatst. De liggers van het bovenste niveau 
kunnen nu rondom de trappentoren worden 
gemonteerd.

A Steigertrap

98179-241-01

A
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Stap 6

➤Voor de verdere opbouw van de trappentoren is het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) tegen vallen vereist. De geschikte 
bevestigingspunten voor het veiligheidsharnas zijn 
aangegeven in het hoofdstuk ‘Bevestigingspunten 
voor het veiligheidsharnas’.

➤Monteer vanaf de bordestrap en het tijdelijke 
werkniveau de volgende verticale staanders 2m, de 
diagonalen en de liggers van het volgende 
steigerniveau. Monteer de binnenleuning aan de 
binnenzijde van de trap en bevestig deze met 
hamerkopschroeven aan de trapbomen.

98179-243-01
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Lay-out van een aluminium Ringlock-trappentoren (op 4 poten)
De onderstaande detailtekeningen betreffen een 
trappentoren op 4 poten, zie hoofdstuk ‘Ringlock-
trappentoren op 4 poten – materiaallijst’.

Bovenaanzicht

d ... 1,40 m

Zijaanzicht Aanzicht

e ... 1,40 m  a ... 2,57 m  
c ... 2,00 m

98179-249-01
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... Geeft de verankeringen in de muur aan.
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Ringlock-trappentoren op 4 poten – materiaallijst
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
benodigde onderdelen voor een trappentoren op 4 
poten met een hoogte tot 6m en voor elke extra 2m.

Trappentoren op 4 poten (B = 1,4m, L = 2,75m, H = 6,0m)

Artikelnummer Omschrijving Toren 
(6,0m)

Elke 
2,0m

306010600 Voetspindel 60cm 4 -

301020000 Voetstuk 4 -

301011000 Staander met pen 1,00m 1 -

301012000 Staander met pen 2,00m - 4

301013000 Staander met pen 3,00m 8 -

301031405 Ligger 1,40m 15 5

301032575 Ligger 2,57m 15 2

301061405 Diagonaal 200/140cm 5 2

301062575 Diagonaal 200/257cm 6 2

308031405 Stalen rooster 32/140cm 
buisoplegging 2 -

308032575 Stalen rooster 32/257cm 
buisoplegging 2 -

316012575 Bordestrap aluminium 200/257cm 3 1

316062575 Bordestrap buitenleuning alu 
200/257cm 3 1

316080005 Bordestrap binnenleuning alu 
100/257cm 2 1

316052575 Bordestrap binnen.alu 200/257cm 
verlengd 1 -
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Instructies voor de bouw van een trappentoren op 10 poten

98179-224-01
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Algemene lay-out van een trappentoren (op 10 poten)
Bovenaanzicht: 

d ... 2,07 m

Aanzicht: 

a ... 1,09 m 
b ... 2,07 m 
c ... 2,00 m

De Ringlock-trappentoren maakt een veilige en 
eenvoudige toegang tot de bouwplaats mogelijk. Hij 
kan eenvoudig in een bestaande steiger worden 
geïntegreerd of zelfstandig worden gebruikt. De 
trappen passen telkens bij een vakhoogte van 2,00m 
(6'-6"). In- en uitgangen zijn op elk steigerniveau 
mogelijk.
De stalen Ringlock-trappentoren is opgebouwd uit 
standaardonderdelen van het Ringlock-systeem. Er 

zijn slechts twee extra onderdelen benodigd: 
trapbomen en traptreden. Normaal gesproken is voor 
de opbouw van de trappentoren geen kraan benodigd.
Nadat de trapbomen zijn gemonteerd, moeten van 
onder naar boven de traptreden worden gemonteerd. 
Dubbele leuningen rondom de bordessen zorgen voor 
stabiliteit en veiligheid. De bordessen worden met 
stalen roosters gebouwd en van kantplanken voorzien.
Om de stabiliteit te verzekeren, moeten alle Ringlock-
steigers en Ringlock-trappentorens, afhankelijk van de 
hoogte en de kleinste afmeting van de basis, worden 
verankerd aan een vaste constructie. Vanaf een hoogte 
van 4,0m moet de trappentoren op de posities die op de 
afbeelding rood gemarkeerd zijn, om de 4,0m in 
verticale richting worden bevestigd aan de 
toegangssteiger, het bouwwerk of een permanente 
constructie.
De trappen moeten altijd op het hoogste vloerniveau 
worden verankerd.

... Geeft de verankeringen in de muur aan.

98179-225-01
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Instructies voor een veilig gebruik van trappentorens
De instructies op deze pagina gelden zowel voor 10-
poots als 4-poots trappentorens.
 ▪ Voordat de trappentoren door de bouwvakkers in 

gebruik wordt genomen, moet worden verzekerd dat 
hij correct is opgebouwd volgens de onderstaande 
instructies en aan de eisen van de gebruikers 
voldoet.

 ▪ Er dient te worden verzekerd dat alle personen die 
toegang hebben tot de trappentoren, vertrouwd zijn 
met de functie van de trappentoren en de maximaal 
toelaatbare belasting kennen.

 ▪ De gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat 
elke verandering aan de steiger in overeenstemming 
met de Doka-richtlijnen en de bouwvoorschriften 
voor bordessen, trappen enz. moet worden gepland 
en uitgevoerd.

 ▪ Bij voorkeur dienen routinecontroles deel uit te 
maken van het dagelijkse werk, om te waarborgen 
dat er geen onderdelen verwijderd zijn of na de 
verwijdering onjuist weer gemonteerd zijn.

 ▪ Er dienen passende borden en versperringen te 
worden aangebracht, om de toegang tot onvolledige 
trappentorens te verhinderen.

 ▪ Er dient te worden verzekerd dat elk steigerniveau 
over veilige in- en uitgangen beschikt en dat deze 
altijd vrij van obstakels zijn.

 ▪ Er dient rekening mee te worden gehouden dat 
volgens de bouwvoorschriften een trappentoren niet 
geschikt is als publieke toegang.
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Stapsgewijze handleiding voor de bouw van een trappentoren op 10 
poten

Stap 1

➤Plaats de voetstukken op de voetspindels.

Stap 2

➤Zet de voetspindels op hun plaats en monteer de 
liggers. Zorg ervoor dat deze opbouw waterpas 
staat. De onderdelen kunnen met behulp van de 
voetspindels waterpas worden gezet. Gebruik, 
afhankelijk van de ondergrond, eventueel  houten 
onderstoppingen. Indien vanwege de helling een 
trapsgewijze opbouw vereist is, zie hoofdstuk 
‘Hellingen’.

➤Bedek de twee buitenste vakken elk met drie stalen 
roosters 32/207cm.

Stap 3

➤Steek staanders 3,0m op elke voetstuk met 
voetspindel en monteer de liggers en kortelingen 
voor het eerste steigerniveau. Monteer de 
diagonalen aan de twee buitenzijden.

➤Monteer vervolgens de trapbomen. Deze worden 
bevestigd in de rozetten van de bovenste en 
onderste werkvloer en dienen tijdens de opbouw van 
de trappentoren ook als schoring aan beide zijden 
van de trappentoren.

➤Na de montage van de twee trapbomen is de 
binnenkant van de trappentoren aanzienlijk stijver en 
klaar voor de montage van alle verdere onderdelen 
voor de voltooiing van de trappentoren.

98179-201-01

98179-227-01

Kleurcode op de trapboom:
 ▪ geel = rechts
 ▪ blauw = links

98179-228-01
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Stap 4

➤Plaats de traptreden tussen de twee trapbomen. 
Zorg ervoor dat de pen van de trapboom zich precies 
in het sleufgat van de traptrede bevindt. Zet de 
traptreden met een hamerslag vast.

➤Monteer op het volgende steigerniveau 
vooruitlopende leuningen (met behulp van liggers). 
Gebruik hiervoor bij voorkeur een steigertrap en 
monteer de leuningen op beide hoogtes in één keer.

Stap 5

➤Voltooi de trap. Monteer hiervoor van onder naar 
boven alle traptreden, de roosters op het eerste 
bordes, de leuningen langs de trap en op het eerste 
bordes en de kantplanken op het eerste bordes.

➤Monteer met behulp van de steigertrap een tijdelijk 
niveau en een vooruitlopende enkelvoudige leuning 
voor de bouw van het tweede bordes.

➤ Indien nodig kan op dit niveau een opening worden 
gemaakt voor toegang met een ladder. De opening 
wordt gemaakt met een raveelkorteling combi ligger-
rooster en een rooster 1,09m. Volg indien nodig de 
instructies in het hoofdstuk ‘Laddertoegang’.

De trappentoren is nu compleet tot aan het eerste 
steigerniveau.

Stap 6

Ga voor de montage van het tweede bordes als volgt te 
werk:
➤Plaats de staanders 3,0m.
➤Monteer de liggers.
➤Monteer de diagonalen aan de twee buitenzijden.
➤Monteer de trapbomen.
➤Monteer de traptreden van onder naar boven.
➤Leg de roosters op het volgende bordes.
➤Monteer de leuningen langs de trap en rondom het 

volgende bordes.
➤Monteer de kantplanken.
De trappentoren is nu compleet tot aan het tweede 
steigerniveau.

98179-230-01

98179-231-01
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Stap 7

Ga voor de montage van het derde bordes als volgt te 
werk:
➤Plaats de staanders 3,0m.
➤Monteer de liggers.
➤Monteer de diagonalen aan de twee buitenzijden.
➤Monteer de trapbomen.
➤Monteer de traptreden van onder naar boven.
➤Leg de roosters op het volgende bordes.

Stap 8

➤Na de montage van de staanders 1m op het derde 
bordes, de leuningen (met behulp van liggers) langs 
de trap en rondom het derde bordes en de 
kantplanken op het derde bordes is de trappentoren 
volledig opgebouwd.

De trappentoren is nu compleet tot aan het derde 
steigerniveau.

➤Ga volgens de beschreven methode verder, totdat 
de volledige hoogte van de trappentoren is bereikt.

Instructies voor de demontage van de Ringlock-
trappentoren zijn te vinden in het hoofdstuk ‘Instructies 
voor de demontage van Ringlock-steigers’.

98179-232-01

98179-233-01
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Lay-out van een Ringlock-trappentoren (op 10 poten)
Hieronder wordt de algemene lay-out van de stalen 
Ringlock-trap op 10 poten weergegeven. Zie 
‘Trappentoren (10 poten) – materiaallijst’.

Bovenaanzicht

d ... 2,07 m

Zijaanzicht Aanzicht

e ... 1,04 m  
 

a ... 1,09 m  
b ... 2,07 m  
c ... 2,00 m

98179-225-01

d

98179-235-01

e e

98179-234-01

a b a

c
c

c
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Trappentoren (10 poten) – materiaallijst
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
benodigde onderdelen voor een trappentoren op 10 
poten met een hoogte tot 6m en voor elke extra 2m.

Trappentoren op 10 poten (B = 2,07m, L = 4,25m, H = 6,0m)

Artikelnummer Omschrijving Toren 
(6,0m)

Elke 
2,0m

306010600 Voetspindel 60cm 10 -

301270000 Voetstuk 10 -

301011000 Staander met pen 1,00m 5 -

301012000 Staander met pen 2,00m - 10

301013000 Staander met pen 3,00m 20 -

301031045 Ligger 1,04m 12 2

301031095 Ligger 1,09m 32 10

301032075 Ligger 2,07m 26 7

301062075 Diagonaal 200/207cm 18 6

308032075 Stalen rooster 32/207cm 
buisoplegging 16 4

308401045 Kantplank staal 1,04m signaal geel 1 -

308402075 Kantplank staal 2,07m signaal geel 3 1

308401095 Kantplank staal 1,09m signaal geel 6 2

315072075 Trapboom links 200/207cm 
(blauw) 3 1

315082075 Trapboom rechts 200/207cm 
(geel) 3 1

315020890 Traptrede 0,89m 30 10
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Algemeen
Verplaatsen met de kraan
Het Doka Ringlock-systeem kan met behulp van een 
kraan worden opgetild en verplaatst. De opbouw dient 
met inachtneming van de volgende instructies te 
worden voorbereid:
 ▪ Bij windsnelheden van meer dan 25km/h (15mph) 

mag de steiger niet worden gehesen.
 ▪ De hijsinrichtingen moeten vóór gebruik worden  

geïnspecteerd.
 ▪ Losse onderdelen moeten van de vloeren worden 

verwijderd.
 ▪ Controleer of alle spieën volledig vastzitten.
 ▪ Maak alle verbindingen tussen staanders vast met 

bouten of koppelstukken.
 ▪ Monteer indien nodig tijdelijke schoren.
 ▪ Bevestig het onderste steigerniveau, om te 

verhinderen dat het tijdens de verplaatsing loskomt. 
Gebruik koppelstukken, voetspindelbevestigingen 
en eventueel #9-draad.

 ▪ Vóór het verplaatsen moeten alle roosters aan de 
liggers worden vastgemaakt of worden verwijderd.

 ▪ Bevestig hijsinrichtingen aan de Ringlock-
hijshulpstukken voor op staander. Bevestig riemen 
onder de Ringlock-rozetten en breng daarbij een een 
veiligheidskoppeling boven de rozet aan (zie 
hoofdstuk ‘Voorzorgsmaatregelen bij het 
verplaatsen’).

 ▪ Gebruik kabels of andere voorzieningen om de 
steiger te leiden en te voorkomen dat deze gaat 
draaien.

Voorzorgsmaatregelen bij het 
verplaatsen

Steigers kunnen met een kraan worden vervoerd, als 
ze daarvoor ontworpen zijn. Bij steigers die met een 
kraan moeten worden verplaatst, dient bij de planning 
en opbouw het volgende in acht te worden genomen:
 ▪ De voetspindel moet met een 

voetspindelbevestiging of soortgelijk hulpmiddel aan 
het voetstuk of de staander worden bevestigd.

 ▪ Alle verbindingen tussen staanders moeten worden 
vastgezet met bouten/moeren M12 bij open 
staanders of met koppelstukken (paarsgewijs) bij 
staanders met pen.

 ▪ Tijdelijke schoren, ballast of steigerverbredingen 
kunnen indien nodig worden aangebracht om tijdens 
het verplaatsen de stijfheid te garanderen en 
zijwaartse bewegingen te voorkomen.

 ▪ Alle roosters moeten met een windbeveiliging of 
soortgelijk hulpmiddel aan de liggers worden 
vastgemaakt, om uitlichten te voorkomen.

Open staander zonder pen Staander met pen

A Zeskantbout met moer M12 8.8
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Verplaatsingsmethoden

Er zijn verschillende mogelijkheden om een steiger van 
bevestigingspunten te voorzien. Hieronder volgen 
enkele gangbare methoden voor het verplaatsen van 
steigers.
 ▪ Hijshulpstukken voor de op staander (open 

staander)

 ▪ Tralieligger met hijshulpmiddel

Tijdelijke schoring

Vóór elke verplaatsing moet de steiger worden 
geschoord, om verschuivingen en verdraaiingen van 
de steiger in elke richting tot een minimum te beperken 
en tijdens de verplaatsing te voorkomen.
Tijdelijke schoringen zijn afhankelijk van de betreffende 
activiteit, de getroffen voorzorgsmaatregelen en de 
plaatselijke omstandigheden. Neem voor de juiste 
planning en uitvoering van tijdelijke schoringen van 
Ringlock-systemen altijd contact op met een 
technische Doka-vertegenwoordiger.

Tijdelijke schoring voor 10-poots toren 

Tijdelijke schoring voor 4-poots toren 
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Verankerings- en schoorpatronen

Verankering van Ringlock-steigers in 
muren

Ankers hebben een bepalende invloed op de stabiliteit 
van steigers en moeten tijdens het opbouwen van de 
steiger continu worden ingebouwd. Er dient te worden 
gecontroleerd of de ondergrond voor de verankering 
voldoende draagvermogen heeft. Indien nodig moet 
het draagvermogen van de ondergrond met 
uittrekproeven worden getest. De ankerbelasting moet 
binnen de belastbaarheid van alle onderdelen, zoals 
schroefoog en plug, vallen. De ankerbuis moet direct 
onder het knooppunt van het werkvloerniveau worden 
ingebouwd. De gebruikelijke verankeringsmethoden 
zijn hieronder beschreven:
 ▪ Korte ankerbuis met een normale koppeling aan de 

binnenstaander: bij deze verankeringsmethode 
kunnen alleen krachten worden afgevoerd die in een 
rechte hoek op de gevel optreden.

 ▪ Lange ankerbuis met een normale koppeling aan 
beide staanders: door de lange ankerbuis met beide 
staanders te verbinden, kunnen bij deze 
verankeringsmethode ook krachten worden 
afgevoerd die parallel met de gevel optreden.

 ▪ V-anker (driehoekig anker): ofwel worden beide 
ankerbuizen met de binnenstaander verbonden via 
een normale koppeling, ofwel wordt de eerste 
ankerbuis met de binnenstaander en de tweede 
ankerbuis met de eerste ankerbuis verbonden via 
een normale koppeling.

‘Uittreksel uit de algemene goedkeuring bouwtoezicht 
Z-8.22-992’ – alleen korte ankerbuizen en V-ankers zijn 
vereist. Bij toepassing van deze 
verankeringsmethoden is een afstand van maximaal 
30cm tussen muur en steiger toegestaan.

LET OP
Voor meer informatie over de verankering en 
schoring, zie ‘Bijlage D – uittreksel uit de 
algemene goedkeuring bouwtoezicht Z-8.22-
992’ in dit document.
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Bijlage D – uittreksel uit de algemene 
goedkeuring bouwtoezicht Z-8.22-992

Basisconfiguratie met/zonder veiligheidsscherm

Gedeeltelijk open gevel 
Gesloten gevel 
Onbeklede steiger, belastingsklasse 3 (EN 12811-1)

H ... ≤ 24 m 
L ... ≤ 3,07 m 
hSP ... ≤ 29 cm 
a ... 8 m 
b ... 4 m 
c ... ≤ 0,3 m 
d ... 0,732 m

Opmerking:
Zijbeschermingsonderdelen zijn slechts afgebeeld voor 
zover deze statisch vereist zijn.

Uittreklengte spindels:
 ▪ hSP ≤ 29 cm
Verankeringspatroon:
 ▪ 8m in de hoogte verplaatst.
 ▪ Ten minste 1 V-anker om de 5 vakken.
 ▪ Veiligheidsschermniveau volledig verankerd.
 ▪ 30cm verplaatst verankeringsniveau mogelijk.

Schoring:
 ▪ Kortelingen binnen en buiten op elk steigerniveau.
 ▪ Kortelingen als leuningstaanders.
Opmerking:
 ▪ Montage van de veiligheidswand met staanders 1m.
 ▪ Indien voor het veiligheidsscherm gebruik wordt 

gemaakt van veiligheidsnetten is een 3-delige 
zijbescherming nodig, die bestaat uit een kantplank, 
tussen- en leuningstaander.

... V-anker

... Korte muurplaat, met dubbele koppeling

D Werkvloerniveau
E Leuningstaander (korteling)

9
8
1
7
9
-

-0
3
5
4

1
H

h
S

P

L L L L LL L L L L

AA BB

E

D

1 2 3 4 5 51 2 3 4
a

a
a

b
a

a

c d

b
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Consoleconfiguratie met/zonder 
veiligheidsscherm

Gedeeltelijk open gevel 
Gesloten gevel 
Onbeklede steiger, belastingsklasse 3 (EN 12811-1)

H ... ≤ 24 m 
L ... ≤ 3,07 m 
hSP ... ≤ 29 cm 
a ... 8 m 
b ... 4 m 
c ... ≤ 0,3 m 
d ... 0,732 m 
e ... 0,39 m

Opmerking:
Zijbeschermingsonderdelen zijn slechts afgebeeld voor 
zover deze statisch vereist zijn.

Uittreklengte spindels:
 ▪ hSP ≤ 29 cm
Verankeringspatroon:
 ▪ 8m in de hoogte verplaatst.
 ▪ Ten minste 1 V-anker om de 5 vakken.
 ▪ Veiligheidsschermniveau volledig verankerd.
 ▪ 30cm verplaatst verankeringsniveau mogelijk.
Schoring:
 ▪ Kortelingen binnen en buiten op elk steigerniveau.
 ▪ Kortelingen als leuningstaanders.

Opmerking:
 ▪ Montage van de veiligheidswand met staanders 1m.
 ▪ Indien voor het veiligheidsscherm gebruik wordt 

gemaakt van veiligheidsnetten is een 3-delige 
zijbescherming nodig, die bestaat uit een kantplank, 
tussen- en leuningstaander.

... V-anker

... Korte muurplaat, met dubbele koppeling

D Werkvloerniveau
E Leuningstaander (korteling)

9
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Basisconfiguratie en consoleconfiguratie met trap

Gedeeltelijk open gevel 
Gesloten gevel 
Onbeklede steiger, belastingsklasse 3 (EN 12811-1)

H ... ≤ 24 m 
L ... = 3,07 m 
a ... 0,732 m 
b ... 0,732 m
A Detail A: voetgedeelte, trap
B O-ligger voor trapuitgang

LET OP
Verankeringen zoals voor de betreffende 
configuratie in het hoofdstuk 
‘Basisconfiguratie met/zonder 
veiligheidsscherm’ en ‘Consoleconfiguratie 
met/zonder veiligheidsscherm’, geen verdere 
extra maatregelen vereist.
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Steigerhouder met een normale koppeling op 
binnenstaander aangesloten

Basisconfiguratie

Consoleconfiguratie

V-anker

Montage van de V-ankers
➤Ankerparen, die ongeveer in een hoek van ±45° V-

vormig tegen het frameniveau met normale 
koppelingen op de binnenstaander zijn aangesloten.

➤Beide ankerbuizen verbonden met de 
binnenstaander 
of  
de eerste ankerbuis verbonden met de 
binnenstaander en de tweede ankerbuis met de 
eerste ankerbuis.
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Aanvullende veiligheidsinstructies

Steigerwerkzaamheden

Deze onderstaande veiligheidsinstructies zijn bedoeld 
als een minimumvereiste voor de veiligheid bij 
steigerwerzaamheden. Indien op de bouwplaats 
strengere bedrijfsinterne procedures van toepassing 
zijn (bijv. permanente beveiliging, valbeveiligers enz.), 
dan hebben deze voorrang.
 ▪ Steigerbouwers moeten bij het opbouwen, 

verbouwen en afbreken van steigers altijd de 
veiligheidsrichtlijnen TG4 (laatste versie) in acht 
nemen. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
voor werken op hoogte moeten overeenkomstig de 
procedures of op de bouwplaats geldende eisen 
worden gedragen. De persoonlijke 
beschermingsmiddelen tegen vallen moeten door 
elke ploeg telkens voor het begin van de 
werkzaamheden worden gecontroleerd. 
Vermoedelijke schade moet aan de bedrijfsleiding 
worden gemeld.

 ▪ Voordat persoonlijke beschermingsmiddelen tegen 
vallen worden gebruikt, dienen preventieve 
maatregelen tegen vallen te worden getroffen. 
Hiervoor dient als minimumvoorwaarde op elk 
steigerniveau een afzonderlijke leuning te worden 
gemonteerd op de in veiligheidsrichtlijn TG4 (laatste 
versie) aangegeven plaatsen. Vooruitlopende 
leuningen, steigertrappen of andere inrichtingen 
kunnen voor de montage van de zijbescherming 
worden gebruikt.

 ▪ Daarnaast is ook het gebruik van vangnetten, 
valbeveiligers en horizontale veiligheidslijnsystemen 
mogelijk. Deze opties dienen bij de werkplanning en 
eventueel in de risicobeoordeling overwogen te 
worden. Voor het gebruik van deze systemen is een 
speciale training of handleiding vereist.

 ▪ De werkvloer moet over de gehele breedte met het 
juiste aantal roosters worden bedekt.

 ▪ Bij alle werkzaamheden met valgevaar moeten de 
steigerbouwers altijd aan een geschikt 
bevestigingspunt worden vastgemaakt (zie 
hoofdstuk ‘Bevestigingspunten voor het 
veiligheidsharnas’). Deze aanbeveling geldt voor de 
volgende werkzaamheden:

- werkzaamheden buiten de beveiligde zone 
(d.w.z. platformen met afzonderlijke leuningen);

- hijsen of neerzetten van steigeronderdelen (bijv. 
met de hand van het ene niveau naar het 
andere);

- bevestiging/demontage van steigeronderdelen;
- verplaatsen van werkvloeren (bijv. bij het hijsen 

of neerzetten van stalen roosters).
 ▪ Ladders moeten tijdens de opbouw van de steiger zo 

vroeg mogelijk worden gemonteerd en bij de afbraak 
zo laat mogelijk worden verwijderd, om te 
voorkomen dat op de steiger moet worden 
geklommen. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 
‘Gebruik van ladders’.

 ▪ Er moet een geschikt reddingsconcept worden 
uitgewerkt om een door een opvangsysteem 
opgevangen bouwvakker zo snel mogelijk te bergen. 
Dit moet in de risicobeoordeling worden opgenomen 
en alle betrokken partijen dienen er nota van te 
nemen, voordat met het werk wordt begonnen.

 ▪ De opbouw van een Ringlock-steiger vereist een 
technische kwalificatie en mag alleen door opgeleid 
personeel worden uitgevoerd. Door de aard van het 
werk is de steigerbouw met hoge risico’s verbonden 
en leiden ongevallen vaak tot ernstig of dodelijk 
letsel.

 ▪ Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, 
moet worden gecontroleerd of alle vereiste 
vergunningen en goedkeuringen verkregen zijn. De 
risicobeoordeling moet worden nagekeken en 
ondertekend om de kennisneming ervan te 
bevestigen.

 ▪ De correct toestand van het steigermateriaal dient 
dagelijks te worden gecontroleerd voordat met het 
werk wordt begonnen. Vastgestelde of 
vermoedelijke gebreken moeten onmiddellijk aan de 
bedrijfsleiding worden gemeld. Gebrekkige uitrusting 
mag in geen geval worden gebruikt.

 ▪ Er moet rekening worden gehouden met mogelijke 
gevaren in de buurt van de werkplek, bijv. 
schadelijke dampen, zuren, elektrische installaties, 
bovengrondse leidingen, overmatige 
warmteontwikkeling, lopende machines enz. 
Collega’s dienen op deze gevaren attent te worden 
gemaakt.

 ▪ De vereiste veiligheidssystemen zoals 
valbeveiligers, veiligheidslijnen, mondmaskers, 
veiligheidsbrillen enz. moeten worden gebruikt. Een 
veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, werkoverall, 
veiligheidshandschoenen, oogbescherming en 
veiligheidsharnas moeten altijd worden gedragen.

 ▪ Indien de mogelijkheid bestaat dat derden door de 
werkruimte lopen of in de buurt ervan komen, 
moeten versperringen en waarschuwingsborden 
worden aangebracht, om te verhinderen dat de 
gevarenzone door onbevoegden wordt betreden.

 ▪ Tijdens het opbouwen van de steiger moeten alle 
leden van het steigerbouwteam zich aan het 
volgende houden:

- Steigeronderdelen moeten met katrollen en 
touwen worden gehesen en neergelaten en 
mogen IN GEEN GEVAL naar boven of beneden 
worden gegooid! (Zie de veiligheidsinstructies 
voor ‘Katrollen en touwen’.)

- Bij werkzaamheden op hoogte moeten altijd alle 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de 
werkveiligheid en valpreventie te garanderen.

- Vooruitlopende leuningen moeten zo vroeg 
mogelijk worden gemonteerd op alle plaatsen 
waar dit zinvol is.

- Er dient te worden gegarandeerd dat alle leden 
van het steigerbouwteam voldoende ervaring 
hebben in de montage van vooruitlopende 
leuningen en speciale constructies. Onnodige 
risico’s moeten in ieder geval worden vermeden!

- Alle onderdelen dienen vóór gebruik te worden 
gecontroleerd op hun vlekkeloze toestand. 
Gebrekkige onderdelen moeten aan de kant 
worden gelegd en aan de bedrijfsleiding worden 
gemeld.

 ▪ De ondergrond of draagconstructie moet geschikt 
zijn voor de bouw van een steiger:

- Gebruik onder elke staander een voetspindel en 
slof. Op een zachte ondergrond of wanneer de 
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kans bestaat dat de steiger wegzakt, moet voor 
elke staander een geschikte basis worden 
voorbereid.

- Als de steiger op een dak of boven een kelder of 
zolder moet worden gebouwd, moet in overleg 
met de opdrachtgever worden gecontroleerd of 
de fundering hiervoor geschikt is of een 
ondersteuning of schoring noodzakelijk is.

- De bedrijfsleiding dient te worden geïnformeerd 
over eventuele grondwerken die in de directe 
omgeving van de steiger worden uitgevoerd.

- De steiger moet worden opgebouwd volgens het 
technische handboek van Ringlock, de 
engineeringoplossingen (indien van toepassing) 
of een aangeleverde constructietekening. Indien 
deze documenten niet beschikbaar zijn of er 
twijfel bestaat, dient contact te worden 
opgenomen met de bedrijfsleiding.

- De steiger moet worden verankerd in 
overeenstemming met het verankeringspatroon 
in het technische handboek. Tijdens het 
opbouwen van de steiger moeten de 
verankeringen stapsgewijs worden gemonteerd 
na het bereiken van de betreffende hoogte. 
Tijdens de demontage van de steiger moeten de 
verankeringen telkens zo laat mogelijk worden 
verwijderd. Indien nodig moeten alternatieve 
oplossingen worden gebruikt om de stabiliteit 
van de steiger te handhaven.

- Alle randen van werkvloeren (inclusief 
hoekovergangen) waar valgevaar bestaat, 
moeten – met inachtneming van de wettelijke 
voorschriften – worden beveiligd met leuningen 
en kantplanken.

- Aan onvolledige steigerconstructies dienen zo 
kort mogelijk na de opbouw of voor het begin van 
de afbraak waarschuwingsborden te worden 
aangebracht met de tekst ‘NIET BETREDEN’ of 
‘STEIGER IN OPBOUW’.

- Er moet een steigermarkeringssysteem worden 
gebruikt waarmee wordt aangegeven of de 
steiger veilig is voor gebruik en voor welke 
belastingsklasse en welke toepassing (toegang, 
algemeen gebruik, zware lasten) hij geschikt is.

- Voordat met de demontage van de steiger wordt 
begonnen, moet worden gecontroleerd of alle 
verankeringen gemonteerd zijn en een veilige 
toegang tot de steiger gegarandeerd is.

- De demontagewerkzaamheden moeten op basis 
van een veilige werkmethode en in een 
passende volgorde worden uitgevoerd, om 
ervoor te zorgen dat de stabiliteit en veiligheid 
van de steiger te allen tijde gewaarborgd zijn.

- Tijdens de demontage en montage mag de 
steiger op geen enkel moment door 
steigeronderdelen of andere materialen worden 
overbelast.

Hantering en opslag van Ringlock-
steigeronderdelen

 ▪ Indien nodig moeten geschikte 
veiligheidshandschoenen worden gedragen. Bij de 
omgang met metalen onderdelen met scherpe 
randen is extra voorzichtigheid geboden.

 ▪ Geef steigeronderdelen altijd met de hand door, of 
gebruik katrollen en touwen. Laat steigeronderdelen 
nooit vallen en gooi ze niet naar boven of beneden.

 ▪ Draag steigeronderdelen niet op een ladder naar 
boven of beneden.

 ▪ Alle onderdelen en toebehoren van Ringlock-
steigers moeten ordelijk op steiger- of stapelpallets 
worden opgeslagen. Er mogen maximaal vijf lagen 
zorgvuldig op elkaar worden gestapeld (de 
voorschriften van de bouwplaats en/of regionale 
bepalingen zijn van toepassing).

 ▪ Er dient te worden gegarandeerd dat de toelaatbare 
nuttige belasting van de steiger- of stapelpallets niet 
wordt overschreden.

 ▪ Steiger- of stapelpallets moeten voor het transport 
met een vorkheftruck of kraan op een dieplader 
worden geplaatst. Afzonderlijke onderdelen of losse 
componenten moeten op steiger- of stapelpallets 
worden gestapeld en vóór het laden en vervoeren 
worden omwikkeld en omsnoerd.

 ▪ Alle steigeronderdelen dienen zo veel mogelijk in 
een droge en beschermde omgeving te worden 
opgeslagen.

 ▪ Alle steigeronderdelen moeten worden 
gecontroleerd, wanneer ze na gebruik weer naar de 
opslagruimte worden teruggebracht. Meer informatie 
over de controle en quarantaine van onderdelen is te 
vinden in de technische informatie en het 
onderhoudshandboek.

 ▪ Alle steigeronderdelen moeten ten minste om de 30 
dagen op slijtage worden gecontroleerd. Daarnaast 
moeten alle steigeronderdelen ook vóór de opbouw 
en het gebruik worden gecontroleerd.

 ▪ Bij opslag in de openlucht dient er bij het stapelen en 
hanteren van de Ringlock-steigeronderdelen op te 
worden gelet of de ondergrond voldoende stabiel is.

Gebruik van ladders

In de steigerbouw doen zich vaak ongevallen met 
ladders voor, die in veel gevallen ernstig letsel 
veroorzaken, Omdat ladders een eenvoudig en 
gangbaar toegangsmiddel zijn, worden de ermee 
verbonden risico’s vaak onderschat.
 ▪ Vóór elk gebruik dienen de ladders te worden 

gecontroleerd, waarbij eventueel vastgestelde 
gebreken aan de bedrijfsleiding moeten worden 
gemeld. Ladders moeten recht zijn en mogen geen 
zichtbare schade vertonen. Beschadigde ladders 
mogen niet worden gebruikt.

 ▪ Ladders moeten op een stevige en vlakke 
ondergrond worden opgesteld. Vóór de ladder wordt 
betreden, moet worden gecontroleerd of hij 
bovenaan veilig is verankerd en stabiel staat 
opgesteld, zodat hij noch naar achteren, noch 
zijwaarts kan wegglijden. Ladders moeten 
ongehinderd toegankelijk zijn, zodat niemand over 
een kantplank of onder een leuning door moet 
klimmen.

 ▪ Indien mogelijk dient de ‘1-op-4-regel’ te worden 
toegepast, d.w.z. dat de voet van de ladder per vier 
meter hoogte een meter naar achteren wordt 
verplaatst.
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 ▪ De lengte van de ladder dient zo te worden gekozen 
dat hij ten minste 1,0m boven het steunpunt uitsteekt 
(gewoonlijk 5 sporten).

 ▪ De ladder moet met een geschikte ladderkoppeling 
of een 18mm-touw van propyleen aan de Ringlock-
steiger worden bevestigd op minimaal 2 punten.

 ▪ Tijdens werkzaamheden op ladders moet altijd extra 
aandacht worden besteed aan de werkveiligheid. 
Houd u bij het op- en afklimmen altijd met beide 
handen vast en reik niet te ver bij het werk vanaf een 
ladder. U moet altijd op drie punten veilig contact met 
de ladder behouden.

 ▪ Indien u tijdens het werk de handen vrij moeten 
hebben, dient u een veiligheidsharnas met vanglijn 
te gebruiken. Deze moet aan een geschikt, 
afzonderlijk bevestigingspunt worden vastgemaakt. 
Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Bevestigingspunten voor 
het veiligheidsharnas’.

Katrollen en touwen

Voor de omgang met katrollen en touwen gelden 
speciale instructies. Voordat met de werkzaamheden 
wordt begonnen, moet worden gegarandeerd dat de 
bouwvakkers vertrouwd zijn met de instructies van het 
bouwbedrijf.
 ▪ De katrollen en touwen die worden gebruikt om 

steigeronderdelen te hijsen en neer te laten, moeten 
worden onderworpen aan een zorgvuldige controle, 
die moet worden gedocumenteerd. De 
keuringsrapporten, gebruiks-, controlehandleidingen 
en gegevens over de touwkwaliteit moeten bij de 
katrol worden bewaard. Het maximale hijsvermogen 
moet op de katrol worden aangegeven. Voor alle 
touwen en katrollen MOET een actueel 
keuringscertificaat beschikbaar zijn, om te 
garanderen dat ze geschikt zijn voor de beoogde 
toepassing.

 ▪ De aanbevolen MAXIMALE belasting van touw en 
katrol is beperkt tot 25kg en mag bij het hijsen door 
één persoon het toelaatbare draagvermogen van 
een zware draagtas voor steigeronderdelen in geen 
geval overschrijden. De lasten moeten zo goed 
mogelijk worden verdeeld, zodat het gewicht 
probleemloos door één persoon kan worden 
gehanteerd.

 ▪ Indien nodig moeten Davitarmen worden gebruikt. 
De katrolringen moeten met behulp van een D-
schakel met een belastbaarheid van ten minste 
30 kN aan de Davitarm worden bevestigd.

 ▪ Voor de katrollen mogen uitsluitend correct 
gedimensioneerde touwen worden gebruikt 
(gewoonlijk polypropyleentouw met een diameter 
van 18 mm).

 ▪ Alle lasten moeten met passende knopen of in 
containers, zakken of netten worden vastgemaakt. 
De last mag eerst slechts licht van de grond of 
werkvloer worden getild, om te controleren of alles 
veilig is, voordat de last verder gehesen of 
neergelaten wordt.

 ▪ Rondom de beveiligde zone moeten 
waarschuwingsborden worden aangebracht die 
aangeven dat er hijswerkzaamheden plaatsvinden. 
Voordat met het hijsen of neerlaten wordt begonnen, 
MOET de werkzone worden afgezet, om 
onbevoegden de toegang te verhinderen.

 ▪ Bij het hijsen van steigeronderdelen moet ALTIJD 
een veiligheidsafstand in acht worden genomen. Ga 
nooit direct onder de last staan.

 ▪ Mogelijke gebreken waar bij katrollen op moet 
worden gelet:

- geen goedkeuring
- geen markering van het maximale hijsvermogen 

op de katrol
- ontbrekende splitpen
- kerven in het katrolwiel, die een vlekkeloze loop 

van het touw verhinderen
- alleen katrollen met ring zijn toegestaan

 ▪ Mogelijke gebreken waar bij touwen op moet worden 
gelet:

- geen goedkeuring
- het touw is aan beide uiteinden voorzien van een 

markering
- ten minste aan één uiteinde gaat het om de 

originele markering
- schuurplekken, barsten, slijtage, verdunning of 

veroudering
- gewoonlijk zijn alleen polypropyleentouwen met 

een diameter van 18 mm toegestaan



80 999817907 - 05/2023 

Algemeen Gebruikersinformatie Ringlock

Instructies voor de demontage van Ringlock-steigers
De demontage van Ringlock-steigers verschilt niet 
fundamenteel van de demontage van andere typen 
steigers. Bij de demontage wordt in de omgekeerde 
volgorde van de montage te werk gegaan, d.w.z. dat 
het laatst gemonteerde onderdeel als eerste wordt 
gedemonteerd.
De volgende instructies gelden niet alleen voor 
Ringlock-steigers, maar zijn algemene richtlijnen voor 
de veilige demontage van steigers.
 ▪ Voordat met de demontage van de steiger wordt 

begonnen, moet de bevoegde toezichthouder 
samen met alle leden van het steigerbouwteam een 
veilig werkplan opstellen, waarin alle bekende 
risico’s worden opgenomen en maatregelen worden 
vastgelegd om het gevaar te beperken en de risico’s 
te vermijden.

 ▪ Tijdens het demonteren van de steiger moet toezicht 
worden gehouden op het bouwverkeer in de directe 
omgeving van de steiger. Indien nodig dient de 
ruimte te worden afgesloten.

 ▪ Om eventuele schade zo beperkt mogelijk te 
houden, dienen alle onderdelen voorzichtig te 
worden behandeld. Bij het demonteren van de 
steiger moet de veiligheid van de steigerbouwers en 
voorbijgangers de hoogste prioriteit zijn.

 ▪ Voordat met de demontage wordt begonnen, moet 
de gehele steiger worden geïnspecteerd om na te 
gaan of hij structureel en statisch in orde is, d.w.z. 
dat er geen onderdelen beschadigd of verwijderd zijn 
waardoor de bouwvakkers op de steiger gevaar 
kunnen lopen. Indien onderdelen beschadigd zijn of 
ontbreken, moeten deze worden vervangen, voordat 
met de demontage van de steiger wordt begonnen.

 ▪ Verankeringen en verbindingen van de steiger 
mogen pas worden verwijderd, als alle onderdelen 
boven de verankering gedemonteerd zijn en op de 
grond zijn neergezet.

 ▪ Op de afzonderlijke steigerniveaus dienen tijdelijke 
werk- of lastplatformen te worden gebruikt.

 ▪ Alle steigerbouwers moeten een veiligheidsharnas 
en andere passende persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen. De 
veiligheidsharnassen moeten aan geschikte 
bevestigingspunten van de steiger worden bevestigd 
(zie het hoofdstuk ‘Bevestigingspunten voor het 
veiligheidsharnas’).

 ▪ Voor het hijsen van steigeronderdelen moeten 
touwen en hijshulpmiddelen worden gebruikt. De 
onderdelen mogen niet naar boven of beneden 
worden gegooid.

 ▪ Alle steigeronderdelen dienen op hun vlekkeloze 
toestand te worden gecontroleerd. Beschadigde 
onderdelen moeten op een goed zichtbare plaats 
worden gemarkeerd.

 ▪ Deze onderdelen moeten gescheiden van de andere 
steigeronderdelen in een quarantaineruimte worden 
opgeslagen.
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Vergelijking tussen artikellijst van Doka en AT-PAC

Doka AT-PAC

Artikelnummer Artikelnaam Artikelnummer Artikelnaam

301010500 Staander met pen 0,50m 01.01.050.00 Standard .5m/1'8" (1 Ring) - Crimped Spigot
301011000 Staander met pen 1,00m 01.01.100.00 Standard 1.0m/3'3" (2 Ring) - Crimped Spigot
301011500 Staander met pen 1,50m 01.01.150.00 Standard 1.5m/4'11" (3 Ring) - Crimped Spigot
301012000 Staander met pen 2,00m 01.01.200.00 Standard 2.0m/6'6" (4 Ring) - Crimped Spigot
301012500 Staander met pen 2,50m 01.01.250.00 Standard 2.5m/8'2" (5 Ring) - Crimped Spigot
301013000 Staander met pen 3,00m 01.01.300.00 Standard 3.0m/9'9"' (6 Ring) - Crimped Spigot
301014000 Staander met pen 4,00m 01.01.400.00 Standard 4.0m/13'1" (8 Ring) - Crimped Spigot
301021000 Staander zonder pen 1,00m 01.02.100.00 Standard 1.0m/3'3" (2 Ring) - Hanging Spigot
301021500 Staander zonder pen 1,50m 01.02.150.00 Standard 1.5m/4'11" (3 Ring) - Hanging Spigot
301022000 Staander zonder pen 2,00m 01.02.200.00 Standard 2.0m/6'6" (4 Ring) - Hanging Spigot
301022500 Staander zonder pen 2,50m 01.02.250.00 Standard 2.5m/8'2" (5 Ring) - Hanging Spigot
301023000 Staander zonder pen 3,00m 01.02.300.00 Standard 3.0m/9'9"' (6 Ring) - Hanging Spigot
301024000 Staander zonder pen 4,00m 01.02.400.00 Standard 4.0m/13'1" (8 Ring) - Hanging Spigot
301030150 Ligger 0,15m 01.03.015.00 Ledger O-Type 0.15m/6"
301030395 Ligger 0,39m 01.03.039.50 Ledger O-Type 0.39m/1'3"
301030735 Ligger 0,73m 01.03.073.50 Ledger O-Type 0.73m/2'5"
301031045 Ligger 1,04m 01.03.104.50 Ledger O-Type 1.04m/3'5"
301031095 Ligger 1,09m 01.03.109.50 Ledger O-Type 1.09m/3'7"
301031405 Ligger 1,40m 01.03.140.50 Ledger O-Type 1.40m/4'7"
301031575 Ligger 1,57m 01.03.157.50 Ledger 1.57m/5'2"
301032075 Ligger 2,07m 01.03.207.50 Ledger O-Type 2.07m/6'10"
301032575 Ligger 2,57m 01.03.257.50 Ledger O-Type 2.57m/8'5"
301033075 Ligger 3,07m 01.03.307.50 Ledger O-Type 3.07m/10'1"
301060735 Diagonaal 200/73cm 01.06.073.50 Bay Brace 2.0 x 0.73m /2'5"
301061045 Diagonaal 200/104cm 01.06.104.50 Bay Brace 2.0 x 1.04m/3'5"
301061095 Diagonaal 200/109cm 01.06.109.50 Bay Brace 2.0 x 1.09m/3'7"
301061405 Diagonaal 200/140cm 01.06.140.50 Bay Brace 2.0 x 1.40m/4'7"
301061575 Diagonaal 200/157cm 01.06.157.50 Bay Brace 2.0 x 1.57m/5'2"
301062075 Diagonaal 200/207cm 01.06.207.50 Bay Brace 2.0 x 2.07m/6'10"
301062575 Diagonaal 200/257cm 01.06.257.50 Bay Brace 2.0 x 2.57m/8'5"
301063075 Diagonaal 200/307cm 01.06.307.50 Bay Brace 2.0 x 3.07m/10'1"
301070735 Diagonaal 150/73cm 01.07.073.50 Bay Brace 1.5 x 0.73m/2'5"
301071045 Diagonaal 150/104cm 01.07.104.50 Bay Brace 1.5 x 1.04m/3'5"
301071095 Diagonaal 150/109cm 01.07.109.50 Bay Brace 1.5 x 1.09m/3'7"
301071405 Diagonaal 150/140cm 01.07.140.50 Bay Brace 1.5 x 1.40m/4'7"
301071575 Diagonaal 150/157cm 01.07.157.50 Bay Brace 1.5 x 1.57m/5'2"
301072075 Diagonaal 150/207cm 01.07.207.50 Bay Brace 1.5 x 2.07m/6'10"
301072575 Diagonaal 150/257cm 01.07.257.50 Bay Brace 1.5 x 2.57m/8'5"
301073075 Diagonaal 150/307cm 01.07.307.50 Bay Brace 1.5 x 3.07m/10'1"
301080735 Diagonaal 100/73cm 01.08.073.50 Bay Brace 1.0 x 0.73m/2'5"
301081045 Diagonaal 100/104cm 01.08.104.50 Bay Brace 1.0 x 1.04m/3'5"
301081095 Diagonaal 100/109cm 01.08.109.50 Bay Brace 1.0 x 1.09m/3'7"
301081405 Diagonaal 100/140cm 01.08.140.50 Bay Brace 1.0 x 1.40m/4'7"
301081575 Diagonaal 100/157cm 01.08.157.50 Bay Brace 1.0 x 1.57m/5'2"
301082075 Diagonaal 100/207cm 01.08.207.50 Bay Brace 1.0 x 2.07m/6'10"
301082575 Diagonaal 100/257cm 01.08.257.50 Bay Brace 1.0 x 2.57m/8'5"
301083075 Diagonaal 100/307cm 01.08.307.50 Bay Brace 1.0 x 3.07m/10'1"
301110395 Console 0,39m 01.11.039.50 SideBracket/Hop-Up O-Type 0.39m/1'3"
301110735 Console 0,73m 01.11.073.50 SideBracket/Hop-Up O-Type 0.73m/2'5"
301121090 Console 1,09m 01.12.109.00 Console Bracket O-Type 1.09m/3'7"
301165145 Tralieligger staal z. staander pen 5,14m 01.16.514.50 Lattice Girder 5.14m/16' - No Spigot
301166145 Tralieligger staal z. staander pen 6,14m 01.16.614.50 Lattice Girder 6.14m/20' - No Spigot
301167715 Tralieligger staal z. staander pen 7,71m 01.16.771.50 Lattice Girder 7.71m/25' - No Spigot
301181400 Dubbele buis ligger 1,40m 01.18.140.00 Truss Ledger O-Type 1.40m/4'7"
301181575 Dubbele buis ligger 1,57m 01.18.157.50 Truss Ledger 1.57m/5'2"
301182075 Dubbele buis ligger 2,07m 01.18.207.50 Truss Ledger O-Type 2.07m/6'10"
301182575 Dubbele buis ligger 2,57m 01.18.257.50 Truss Ledger O-Type 2.57m/8'5"
301183075 Dubbele buis ligger 3,07m 01.18.307.50 Truss Ledger O-Type 3.07m/10'1"
301220735 Ladder korteling met staander pen 0,73m 01.22.073.50 Ladder Access Transom w/ Spigot .73m/2'5"
301233205 Raveelkorteling combi 32cm ligger-r. 1B 01.23.320.50 Ledger to Plank Transom O-Type 320mm - 1 Board
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301236405 Raveelkorteling combi 64cm ligger-r. 2B 01.23.640.50 Ledger to Plank Transom O-Type 640mm - 2 Board
301239605 Raveelkorteling combi 96cm ligger-r. 3B 01.23.960.50 Ledger to Plank Transom O-Type 960mm - 3 Board
301243205 Raveelkorteling 32cm rooster-rooster 1B 01.24.320.50 Plank to Plank Transom O-Type 320mm - 1 Board
301246405 Raveelkorteling 64cm rooster-rooster 2B 01.24.640.50 Plank to Plank Transom O-Type 640mm - 2 Board
301249605 Raveelkorteling 96cm rooster-rooster 3B 01.24.960.50 Plank to Plank Transom O-Type 960mm - 3 Board
301270000 Voetstuk 01.27.000.00 Starter/Base Collar
301270010 Voetstuk kort 01.27.001.00 Starter/Base Collar Short
301280000 Staander/Spindel koppelstuk 01.28.000.00 Leg Lock (Suspended Scaffold)
301300003 Rozet koppeling SW23 01.30.000.30 Rosette Clamp (T-Bolt), 23mm Nut (AU)
301300004 Rozet koppeling SW22 EU 01.30.000.40 Rosette Clamp (T-Bolt), 22mm Nut (EU)
301300005 Rozet koppeling SW21 01.30.000.50 Rosette Clamp (T-Bolt), 21mm Nut (UK)
301300013 Rozet koppeling horizontaal SW23 01.30.001.30 Horizontal Rosette Clamp ( T-Bolt), 23mm Nut (AU)
301300014 Rozet koppeling horizontaal SW22 EU 01.30.001.40 Rosette Clamp (T-Bolt),  22mm Nut (EU)
301300015 Rozet koppeling horizontaal SW21 01.30.001.50 Horizontal Rosette Clamp ( T-Bolt), 21mm Nut (AU)
301311630 Gebogen hulp staander 1,63m 01.31.163.00 Guard Rail Standard "Crazy Leg" 1.63m
301410005 Ligger haak met spiekop 01.41.000.50 Return Ledger Hook
301520013 Hijshulpstuk voor op staander SW23 01.52.001.30 Lifting Lug-AUS
301520014 Hijshulpstuk voor op staander SW22 EU 01.52.001.40 Lifting Lug-EU
301520015 Hijshulpstuk voor op staander SW21 01.52.001.50 Lifting Lug-UK
301640010 RLS afdekpen tbv sluiten opening 01.64.001.00 Raised Ledger System - Capping Piece
301641575 RLS versterkte ligger 1,57m 01.64.157.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 1.57m/5'2"
301642075 RLS versterkte ligger 2,07m 01.64.207.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 2.07m/6'10"
301642575 RLS versterkte ligger 2,57m 01.64.257.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 2.57m/8'5"
301643075 RLS versterkte ligger 3,07m 01.64.307.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 3.07m/10'1"
301650735 Korteling voor tralieligger 0,73m 01.65.073.50 Girder Transom 0.73m/2'5"
301651095 Korteling voor tralieligger 1,09m 01.65.109.50 Girder Transom 1.09/3'7"
301651405 Korteling voor tralieligger 1,40m 01.65.140.50 Girder Transom 1.40/4'7"
301670735 Binnenconsole voor korteling tral. 0,73m 01.67.073.50 1 Inside Board Girder Transom 0.73m/2'5"
301671095 Binnenconsole voor korteling tral. 1,09m 01.67.109.00 1 Inside Board Girder Transom 1.09m/3'7"
301680735 RLS ligger 0,73m 01.68.073.50 Raised Ledger System - Ledger 0.73m/2'5"
301681045 RLS ligger 1,04m 01.68.104.50 Raised Ledger System - Ledger 1.04m/3'5"
301681095 RLS ligger 1,09m 01.68.109.00 Raised Ledger System - Ledger 1.09m/3'7"
301681405 RLS ligger 1,40m 01.68.140.50 Raised Ledger System - Ledger 1.40m/4'7"
301681575 RLS ligger 1,57m 01.68.157.50 Raised Ledger System - Ledger 1.572m/5'2"
301682075 RLS ligger 2,07m 01.68.207.50 Raised Ledger System - Ledger 2.07m/6'10"
301682575 RLS ligger 2,57m 01.68.257.50 Raised Ledger System - Ledger 2.57m/8'5"
301683075 RLS ligger 3,07m 01.68.307.50 Raised Ledger System - Ledger 3.07m/10'1"
301690010 RLS leuning buitenstaander 01.69.001.00 Raised Ledger System - Exterior Guardrail Post
301790500 Open staander zonder pen 0,50m 01.79.050.00 Standard 0.5m/1'8" (1 Ring) - No Hanging Spigot
301791000 Open staander zonder pen 1,00m 01.79.100.00 Standard 1.0m/3'3" (2 Ring) - No Hanging Spigot
301791500 Open staander zonder pen 1,50m 01.79.150.00 Standard 1.5m/4'11" (3 Ring) - No Hanging Spigot
301792000 Open staander zonder pen 2,00m 01.79.200.00 Standard 2.0m/6'6" (4 Ring) - No Hanging Spigot
301792500 Open staander zonder pen 2,50m 01.79.250.00 Standard 2.5m/8'2" (5 Ring) - No Hanging Spigot
301793000 Open staander zonder pen 3,00m 01.79.300.00 Standard 3.0m/9'9"' (6 Ring) - No Hanging Spigot
301794000 Open staander zonder pen 4,00m 01.79.400.00 Standard 4.0m/13'1" (8 Ring) - No Hanging Spigot
301801090 Horizontale diag. met spiekop S 109/109cm 01.80.109.00 Plan Brace - Square 1.09m x 1.09m/3'7" x 3'7"
301801405 Horizontale diag. met spiekop S 140/140cm 01.80.140.50 Plan-Brace - Square 1.40m x 1.40m/3'5" x 3'5"
301801575 Horizontale diag. met spiekop S 157/157cm 01.80.157.50 Plan Brace - Square 1.57m x 1.57m/5'2" x 5'2"
301802075 Horizontale diag. met spiekop S 207/207cm 01.80.207.50 Plan Brace - Square 2.07m x 2.07m/6'10" x 6'10"
301802575 Horizontale diag. met spiekop S 257/257cm 01.80.257.50 Plan Brace - Square 2.57m x 2.57m/8'6" x 8'6"
301803075 Horizontale diag. met spiekop S 307/307cm 01.80.307.50 Plan Brace - Square 3.07m x 3.07m/10'1" x 10'1"
301810735 Horizontale diag. met spiekop 157/73cm 01.81.073.50 Plan Brace 1.57m x 0.73m/5'2" x 2'5"
301811090 Horizontale diag. met spiekop 157/109cm 01.81.109.00 Plan Brace 1.57m x 1.09m/5'2" x 3'7"
301820735 Horizontale diag. met spiekop 207/73cm 01.82.073.50 Plan Brace 2.07m x 0.73m/6'10" x 2'5"
301821090 Horizontale diag. met spiekop 207/109cm 01.82.109.00 Plan brace 207/109cm
301830735 Horizontale diag. met spiekop 257/73cm 01.83.073.50 Plan brace 257/073cm
301831090 Horizontale diag. met spiekop 257/109cm 01.83.109.00 Plan brace 257/109cm
301840735 Horizontale diag. met spiekop 307/73cm 01.84.073.50 Plan brace 307/073cm
301841090 Horizontale diag. met spiekop 307/109cm 01.84.109.00 Plan brace 307/109cm
304032003 Tralieliggerkoppeling SW23 04.03.200.30 BEAM Clamp Forged Rigid 2", 23mm Nut (AU)
304032004 Tralieliggerkoppeling SW22 EU 04.03.200.40 Beam clamp forged rigid SW22
304032005 Tralieliggerkoppeling SW21 04.03.200.50 BEAM Clamp Forged Rigid 2", 21mm Nut (UK)
304042003 Tralieligger draaikoppeling SW23 04.04.200.30 BEAM Clamp Swivel  2", 23mm Nut (AU)
304042004 Tralieligger draaikoppeling SW22 EU 04.04.200.40 BEAM Clamp Swivel  2", 22mm Nut (EU)
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304042005 Tralieligger draaikoppeling SW21 04.04.200.50 BEAM Clamp Swivel  2", 21mm Nut (UK)
304052025 Kruiskoppeling SW21 04.05.202.50 T-BOLT Right Angle Clamp 2x2, 21mm Nut (UK)
304062025 Draaikopeling SW21 04.06.202.50 T-BOLT Swivel Clamp 2x2, 21mm Nut (UK) 
304100003 Buisverbinder buiten SW23 04.10.000.30 External Tube Joiner, 23mm Nut (AU)
304100004 Buisverbinder buiten SW22 EU 04.10.000.40 External Tube Joiner, 22mm Nut (EU)
304100005 Buisverbinder buiten SW21 04.10.000.50 External Tube Joiner, 21mm Nut (UK)
304110003 Buisverbinder binnen SW23 04.11.000.30 Internal Tube Joiner, 23mm Nut (AU)
304110004 Buisverbinder binnen SW22 EU 04.11.000.40 Tube joiner SW22 internal
304110005 Buisverbinder binnen SW21 04.11.000.50 Internal Tube Joiner, 21mm Nut (UK)
304140003 Klemverbinding met bout SW23 04.14.000.30 Putlog Clamp, 23mm Nut (AU)
304140004 Klemverbinding met bout SW22 EU 04.14.000.40 Putlog clamp SW22
304140005 Klemverbinding met bout SW21 04.14.000.50 Putlog Clamp, 21mm Nut (UK)
304150003 Ladder bevestigings koppeling SW23 04.15.000.30 Ladder Hook Clamp/Clip, 23mm Nut (AU)
304150004 Ladder bevestigings koppeling SW22 EU 04.15.000.40 Ladder Hook Clamp/Clip,  22mm Nut (EU)
304150005 Ladder bevestigings koppeling SW21 04.15.000.50 Ladder Hook Clamp/Clip,  21mm Nut (UK)
304160013 Kantplankkoppeling SW23 04.16.001.30 Toe Board Retaining Clamp, 23mm Nut (AU)
304160014 Kantplankkoppeling SW22 EU 04.16.001.40 Toe Board Retaining Clamp, 22mm Nut (EU)
304160015 Kantplankkoppeling SW21 04.16.001.50 Toe Board Retaining Clamp(Euro)
304390003 Kantplankkoppeling SW23 04.39.000.30 Scaffold Board Retaining Clamp SW23
304390004 Kantplankkoppeling SW22 EU 04.39.000.40 Scaffold Board Retaining Clamp SW22
304390005 Kantplankkoppeling SW21 04.39.000.50 Scaffold Board Retaining Clamp SW21
305012003 Spiekoppeling star SW23 05.01.200.30 RA Adapter Clamp 2"- Bolt, 23mm Nut (AU)
305012004 Spiekoppeling star SW22 EU 05.01.200.50 RA Adapter Clamp 2"- Bolt, 22mm Nut (EU)
305012005 Spiekoppeling star SW21 05.01.200.50 RA Adapter Clamp 2"- Bolt, 21mm Nut (UK)
305022003 Spiekoppeling draaibaar SW23 05.02.200.30 Swivel Adapter Clamp 2"-Bolt, 23mm Nut (AU) 
305022004 Spiekoppeling draaibaar SW22 EU 05.02.200.40 Swivel Adapter Clamp 2"-Bolt,  22mm Nut (EU)
305022005 Spiekoppeling draaibaar SW21 05.02.200.50 Swivel Adapter Clamp 2"-Bolt,  21mm Nut (UK)
305032003 Staanderpen met halve koppeling SW23 05.03.200.30 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 23mm Nut (AU)
305032004 Staanderpen met halve koppeling SW22 EU 05.03.200.40 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 22mm Nut (EU)
305032005 Staanderpen met halve koppeling SW21 05.03.200.50 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 21mm Nut (UK)
305082003 Staanderpen voor trali. met halve k.SW23 05.08.200.30 Girder Spigot Adapter Clamp 2", 23mm Nut (AU)
305082004 Staanderpen v.trali. met halve k.SW22 EU 05.08.200.40 Girder Spigot Adapter Clamp 2", 22mm Nut (EU)
305082005 Staanderpen voor trali. met halve k.SW21 05.08.200.50 Girder Spigot Adapter Clamp 2", 21mm Nut (UK)
306010600 Voetspindel 60cm 06.01.060.00 Base jack 60cm
306030780 Kantelbare voetspindel 78cmm 06.03.078.00 Swiveljack 780mm
306042000 Voetplaat 5cm 06.04.200.00 Base Plate--System 2"
306110003 Voetspindelborging SW23 06.11.000.30 Jack Retainer - Lifting,23mm Nut
306110004 Voetspindelborging SW22 EU 06.11.000.40 Jack retainer for lifting SW22
306110005 Voetspindelborging SW21 06.11.000.50 Jack Retainer - Lifting, 21 mm Nut
307070100 Steigerwiel 10kN 07.07.010.00 Castor Wheel 10kN
307090100 Steigerwiel 10kN zonder buisspindel 07.09.100.00 Castor Wheel 10kN w/out Screwjack
308010735 Stalen rooster 19/73cm buisoplegging 08.01.073.50 Steel Plank 190mm - O-Type 0.73m/2'5"
308011095 Stalen rooster 19/109cm buisoplegging 08.01.109.50 Steel Plank 190mm - O-Type 1.09m/3'7"
308011405 Stalen rooster 19/140cm buisoplegging 08.01.140.50 Steel Plank 190mm - O-Type 1.40m/4'7"
308011575 Stalen rooster 19/157cm buisoplegging 08.01.157.50 Steel Plank 190mm - O-Type 1.57m/5'2"
308012075 Stalen rooster 19/207cm buisoplegging 08.01.207.50 Steel Plank 190mm - O-Type 2.07m/6'10"
308012575 Stalen rooster 19/257cm buisoplegging 08.01.257.50 Steel Plank 190mm - O-Type 2.57m/8'5"
308013075 Stalen rooster 19/307cm buisoplegging 08.01.307.50 Steel Plank 190mm - O-Type 3.07m/10'1"
308030735 Stalen rooster 32/73cm buisoplegging 08.03.073.50 Steel Plank 320mm - O-Type 0.73m/2'5"
308031095 Stalen rooster 32/109cm buisoplegging 08.03.109.50 Steel Plank 320mm - O-Type 1.09m/3'7"
308031405 Stalen rooster 32/140cm buisoplegging 08.03.140.50 Steel Plank 320mm - O-Type 1.40m/4'7"
308031575 Stalen rooster 32/157cm buisoplegging 08.03.157.50 Steel Plank 320mm - O-Type 1.57m/5'2"
308032075 Stalen rooster 32/207cm buisoplegging 08.03.207.50 Steel Plank 320mm - O-Type 2.07m/6'10"
308032575 Stalen rooster 32/257cm buisoplegging 08.03.257.50 Steel Plank 320mm - O-Type 2.57m/8'5"
308033075 Stalen rooster 32/307cm buisoplegging 08.03.307.50 Steel Plank 320mm - O-Type 3.07m/10'1"
308070735 Vloerdeel staal systeemvrij 0,73m 08.07.073.50 Infill Plank 0.73m/2'5"
308071095 Vloerdeel staal systeemvrij 1,09m 08.07.109.50 Infill Plank 1.09m/3'10"
308071405 Vloerdeel staal systeemvrij 1,40m 08.07.140.50 Infill Plank 1.40m/4'7"
308071575 Vloerdeel staal systeemvrij 1,57m 08.07.157.00 Infill Plank 1.57m/5'2"
308072075 Vloerdeel staal systeemvrij 2,07m 08.07.207.50 Infill Plank 2.07m/6'10"
308072575 Vloerdeel staal systeemvrij 2,57m 08.07.257.50 Infill Plank 2.57m/8'5"
308073075 Vloerdeel staal systeemvrij 3,07m 08.07.307.50 Infill Plank 3.07m/10'1"
308130755 Rooster staal systeemvrij 32/75cm 08.13.075.50 Gap Filler Plank 320 x 0.75m
308131005 Rooster staal systeemvrij 32/100cm 08.13.100.50 Gap Filler Plank 320 x 1.00m

Doka AT-PAC

Artikelnummer Artikelnaam Artikelnummer Artikelnaam



84 999817907 - 05/2023 

Algemeen Gebruikersinformatie Ringlock

308131255 Rooster staal systeemvrij 32/125cm 08.13.125.50 Gap Filler Plank 320 x 1.25m
308131505 Rooster staal systeemvrij 32/150cm 08.13.150.50 Gap Filler Plank 320 x 1.50m
308131755 Rooster staal systeemvrij 32/175cm 08.13.175.50 Gap Filler Plank 320 x 1.75m
308132005 Rooster staal systeemvrij 32/200cm 08.13.200.50 Gap Filler Plank 320 x 2.00m
308140755 Rooster staal systeemvrij 19/75cm 08.14.075.50 Gap Filler Plank 190 x 0.75m
308141005 Rooster staal systeemvrij 19/100cm 08.14.100.50 Gap Filler Plank 190 x 1.00m
308141255 Rooster staal systeemvrij 19/125cm 08.14.125.50 Gap Filler Plank 190 x 1.25m
308141505 Rooster staal systeemvrij 19/150cm 08.14.150.50 Gap Filler Plank 190 x 1.50m
308141755 Rooster staal systeemvrij 19/175cm 08.14.175.50 Gap Filler Plank 190 x 1.75m
308142005 Rooster staal systeemvrij 19/200cm 08.14.200.50 Gap Filler Plank 190 x 2.00m
308150735 Rooster staal systeemvrij 32/73cm 08.15.073.50 Gap filler plate 32/73cm
308151045 Rooster staal systeemvrij 32/104cm 08.15.104.50 Gap filler plate 32/104cm
308151095 Rooster staal systeemvrij 32/109cm 08.15.109.50 Gap filler plate 32/109cm
308151575 Rooster staal systeemvrij 32/157cm 08.15.157.50 Gap filler plate 32/157cm
308152075 Rooster staal systeemvrij 32/207cm 08.15.207.50 Gap filler plate 32/207cm
308152575 Rooster staal systeemvrij 32/257cm 08.15.257.50 Gap filler plate 32/257cm
308400395 Kantplank staal 0,39m signaal geel 08.40.039.50 Steel-toeboard Y 0.39m/1'3"
308400735 Kantplank staal 0,73m signaal geel 08.40.073.50 Steel-toeboard Y 0.73m/2'5"
308401045 Kantplank staal 1,04m signaal geel 08.40.104.50 Steel-toeboard Y 1.04m/3'5"
308401095 Kantplank staal 1,09m signaal geel 08.40.109.50 Steel-toeboard Y 1.09m/3'7"
308401405 Kantplank staal 1,40m signaal geel 08.40.140.50 Steel-toeboard Y 1.40m/4'7"
308401575 Kantplank staal 1,57m signaal geel 08.40.157.50 Steel-toeboard Y 1.57m/5'2"
308402075 Kantplank staal 2,07m signaal geel 08.40.207.50 Steel-toeboard Y 2.07m/6'10"
308402575 Kantplank staal 2,57m signaal geel 08.40.257.50 Steel-toeboard Y 2.57m/8'6"
308403075 Kantplank staal 3,07m signaal geel 08.40.307.50 Steel-toeboard Y 3.07m/10'1"
308410735 Hoekdek 0,73m 08.41.073.50 Angular deck 0.73m
308411093 Hoekdek 1,09m 08.41.109.50 Angular deck extension 1.09m
310012003 Klaphek SW23 10.01.200.30 Adjustable Swing Gate, 23mm Nut (AU) 2"
310012004 Klaphek SW22 EU 10.01.200.40 Adjustable swing gate SW22
310012005 Klaphek SW21 10.01.200.50 Adjustable Swing Gate, 21mm Nut (UK)2"
310067004 Veiligheids afsluit hek met koppeling SW22 EU 10.06.700.40 Access barrier SW22 EU
310067005 Veiligheids afsluit hek met koppeling SW21 10.06.700.50 Access Barrier
310152005 Klaphek SW21 10.15.200.50 Adjustable swing gate galvanized SW21
310189003 Klaphek met kantplank 900 SW23 10.18.900.30 Swing gate with toeboard 900 SW23
311022003 Adapter voor ladder SW23 11.02.200.30 A-Type Starter Bracket/Ladder Bracket (23mm)
311090243 Ladder staal AS1892 2,40m 11.09.024.30 Steel Ladder AS 1892 - 2.4m
311090303 Ladder staal AS1892 3,00m 11.09.030.30 Steel ladder AS1892 3.00m
311090363 Ladder staal AS1892 3,60m 11.09.036.30 Steel Ladder AS 1892 - 3.6m
311090423 Ladder staal AS1892 4,20m 11.09.042.30 Steel ladder AS1892 4.20m
311090483 Ladder staal AS1892 4,80m 11.09.048.30 Steel Ladder AS 1892 - 4.8m
311090543 Ladder staal AS1892 5,40m 11.09.054.30 Steel ladder AS1892 5.40m
311090603 Ladder staal AS1892 6,00m 11.09.060.30 Steel Ladder AS 1892 - 6.0m
314012400 Ladder aluminium 2,40m 14.01.240.00 Aluminium Ladder 2.4m/ 8'
314013000 Ladder aluminium 3,00m 14.01.300.00 Aluminium ladder 3.00m
314013600 Ladder aluminium 3,60m 14.01.360.00 Aluminium Ladder 3.6m/12'
314014800 Ladder aluminium 4,80m 14.01.480.00 Aluminium Ladder 4.8m/16'
314015400 Ladder aluminium 5,40m 14.01.540.00 Aluminium ladder 5.40m
314016000 Ladder aluminium 6,00m 14.01.600.00 Aluminium Ladder 6.0M/20'
315020890 Traptrede 0,89m 15.02.089.00 Stair Tread 0.89m/34" (2'11")
315072075 Trapboom links 200/207cm 15.07.207.50 Stair Stringer Left 2.0m x 2.07m
315082075 Trapboom rechts 200/207cm 15.08.207.50 Stair Stringer Right2.0m x  2.07m/
316012575 Bordestrap aluminium 200/257cm 16.01.257.50 Alum Stair Platform w/ Landing O-Type  2.0m x 2.57m
316013075 Bordestrap aluminium 200/307cm 16.01.307.50 Alum Stair Platform w Landing O-Type  2.0m x 3.07m
316052575 Bordestrap binnen. alu 200/257cm verlengd 16.05.257.50 Alum Stair Inner Extended Guardrail 2m x 2.57m
316053075 Bordestrap binnen. alu 200/307cm verlengd 16.05.307.50 Alum Stair Inner Extended Guardrail 2m x 3.07m
316062575 Bordestrap buitenleuning  alu 200/257cm 16.06.257.50 Alum Stair Outer Guardrail 2m x 2.57m
316063075 Bordestrap buitenleuning  alu 200/307cm 16.06.307.50 Alum Stair Outer Guardrail 2m x 3.07m
316070010 Bordestrap leuning 16.07.001.00 Alum stair filler handrail
316080005 Bordestrap binnenleuning alu 100/257cm 16.08.000.50 Alum Stair Inner Guardrail 2.57m/8'5"
316151600 Bordestrap aluminium 100/160cm 16.15.160.00 Alum Stair Platform w/ Landing O-Type 1.0m x 1.60m
316161600 Bordestrap binnenleuning alu 100/160cm 16.16.160.00 Alum Stair Inner Guardrail 1.0m Lift x 1.60m
317013350 Ladder staal 3,35m 17.01.335.00 Ladder Beam 3.35m/11', 4.0mm
317014880 Ladder staal 4,88m 17.01.488.00 Ladder Beam 4.88m/16', 4.0mm
317016390 Ladder staal 6,39m 17.01.639.00 Ladder Beam 6.39m/21', 4.0mm
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319021005 Platform alu 100cm 19.02.100.50 All Alum Ladder Hatch Deck 1.00m/8'5"
319021575 Platform alu 157cm 19.02.157.50 All Alum Ladder Hatch Deck 1.57m/8'5"
319022075 Platform alu 207cm 19.02.207.50 All Alum Ladder Hatch Deck 2.07m/8'5"
319022575 Ladderplatform alu 257cm 19.02.257.50 All Alum Ladder Hatch Deck 2.57m/8'5"
319023075 Ladderplatform alu 307cm 19.02.307.50 All Alum Ladder Hatch Deck 3.07m/8'5"
319050015 Ladder alu voor ladderplatform 19.05.001.00 All Alum Ladder for Hatch Deck
320033050 Tralieligger aluminium 50/305cm 20.03.305.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 3.05M (500mm)
320034260 Tralieligger aluminium 50/426cm 20.03.426.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 4.26M (500mm)
320036390 Tralieligger aluminium 50/639cm 20.03.639.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 6.39M (500mm)
320038520 Tralieligger aluminium 50/852cm 20.03.852.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 8.52M (500mm)
320065000 Tralieliggerkoppelpen 20.06.500.00 Aluminum Lattice Girder Beam Joiner - 500mm
328450600 Vorkkopspindel 60cm 28.45.060.00 4-Way Screw-Jack head 60cm/12"
328460600 Kopspindel U 60cm 28.46.060.00 Screw jack U-Head 60cm/12"
329142200 Adapter voor zwarelaststructuur 29.14.220.00 Heavy Duty Shoring Adapter
335020000 Borgpen varkenstaart 35.02.000.00 Pig Tail Pin
335030000 Borgpen kantelstift 35.03.000.00 Toggle Pin
335040000 Pen voor hangsteiger 35.04.000.00 Spigot for Hanging Scaffold
335150025 Veerspeld 35.15.002.50 Spring Pin - M12
338180023 Muurplaat m. hoek met 2x halve koppeling 38.18.002.30 Wall Tie Bracket - Double
338190400 Ankerbuis met haak 0,40m 38.19.040.00 Wall tie tube 0.40m with hook
338190800 Ankerbuis met haak 0,80m 38.19.080.00 Wall tie tube 0.80m with hook
338191000 Ankerbuis met haak 1,00m 38.19.100.00 Wall Tie - Tube w/ Hook 1000mm
338191500 Ankerbuis met haak 1,50m 38.19.150.00 Wall Tie - Tube w/ Hook 1500mm
338191800 Ankerbuis met haak 1,80m 38.19.180.00 Wall tie tube 1.80m with hook
352512000 Schroefoog voor verankering M12x120 35.25.120.00  Eye-bolt GS M12x120
352523000 Schroefoog voor verankering M12x230 35.25.230.00  Eye-bolt GS M12x230
352610000 Plug voor schroefoog S14x100 35.26.100.00  Plastic rawl S14x100
397320000 Spindelwartel voetspindel 97.32.000.00 Base Jack Handle
399010000 Inzet gaas wanden voor gaasbox 99.01.000.00 INSERT/Scaffold Cage INSERT
399020000 Steigerrek 1,20x1,20m 99.02.000.00 RACK/Scaffold Storage Rack
399200010 Gaasbox 1,20x1,20m 99.20.001.00 Rack w/ Welded Mesh Side and Mesh Bottom
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Artikellijst[kg]Art.-nr.

Voetspindel 60cm 3,7 306010600
Fußspindel 60cm

Kantelbare voetspindel 78cmm 5,6 306030780
Fußspindel schwenkbar 78cm

Voetplaat 5cm 1,1 306042000
Fußplatte 5cm

Voetstuk 2,4 301270000
Anfangsstück

Voetstuk kort 1,7 301270010
Anfangsstück kurz

Steigerwiel 10kN 7,0 307070100
Lenkrolle 10kN

Steigerwiel 10kN zonder buisspindel 5,2 307090100
Lenkrolle 10kN ohne Fußspindel

Vorkkopspindel 60cm 7,2 328450600
Vierwegkopfspindel 60cm

Kopspindel U 60cm 6,8 328460600
Kopfspindel 60cm

Veerspeld 0,07 335150025
Rohrklappstecker

Borgpen kantelstift 0,07 335030000
Klinkenstecker

Borgpen varkenstaart 0,12 335020000
Fallstecker

Hijshulpstuk voor op staander SW21 6,9 301520015
Hijshulpstuk voor op staander SW22 EU 6,9 301520014
Hijshulpstuk voor op staander SW23 6,9 301520013
Schäkel

Staander/Spindel koppelstuk 2,8 301280000
Hängegerüstverbinder



Art.-nr.[kg] Art.-nr.[kg]

87999817907 - 05/2023

Gebruikersinformatie Ringlock Artikellijst

Voetspindelborging SW21 3,7 306110005
Voetspindelborging SW22 EU 3,7 306110004
Voetspindelborging SW23 3,7 306110003
Sicherung Gewindefußplatte

Staander met pen 0,50m 3,2 301010500
Staander met pen 1,00m 5,5 301011000
Staander met pen 1,50m 7,8 301011500
Staander met pen 2,00m 10,1 301012000
Staander met pen 2,50m 12,7 301012500
Staander met pen 3,00m 15,7 301013000
Staander met pen 4,00m 19,3 301014000
Stiel mit Rohrverbinder verpresst

Open staander zonder pen 0,50m 2,3 301790500
Open staander zonder pen 1,00m 4,6 301791000
Open staander zonder pen 1,50m 6,9 301791500
Open staander zonder pen 2,00m 9,2 301792000
Open staander zonder pen 2,50m 11,5 301792500
Open staander zonder pen 3,00m 13,9 301793000
Open staander zonder pen 4,00m 18,8 301794000
Stiel ohne Rohrverbinder Hängegerüst

Pen voor hangsteiger 1,8 335040000
Rohrverbinder für Hängegerüst

Ligger 0,15m 1,2 301030150
Ligger 0,39m 2,1 301030395
Ligger 0,73m 3,3 301030735
Ligger 1,04m 4,4 301031045
Ligger 1,09m 4,5 301031095
Ligger 1,40m 5,6 301031405
Ligger 1,57m 6,2 301031575
Ligger 2,07m 8,0 301032075
Ligger 2,57m 9,8 301032575
Ligger 3,07m 11,6 301033075
Riegel

Dubbele buis ligger 1,40m 9,4 301181400
Dubbele buis ligger 1,57m 10,4 301181575
Dubbele buis ligger 2,07m 13,8 301182075
Dubbele buis ligger 2,57m 17,1 301182575
Dubbele buis ligger 3,07m 20,5 301183075
Doppelriegel

Raveelkorteling combi 32cm ligger-r. 1B 3,7 301233205
Raveelkorteling combi 64cm ligger-r. 2B 4,9 301236405
Raveelkorteling combi 96cm ligger-r. 3B 6,0 301239605
Belagsriegel Riegel-zu-Belag

Raveelkorteling 32cm rooster-rooster 1B 4,1 301243205
Raveelkorteling 64cm rooster-rooster 2B 5,3 301246405
Raveelkorteling 96cm rooster-rooster 3B 6,4 301249605
Belagsriegel Belag-zu-Belag

Console 0,39m 4,8 301110395
Console 0,73m 7,5 301110735
Console 1,09m 12,5 301121090
Konsole

Diagonaal 200/73cm 7,2 301060735
Diagonaal 200/104cm 7,4 301061045
Diagonaal 200/109cm 7,5 301061095
Diagonaal 200/140cm 7,9 301061405
Diagonaal 200/157cm 8,1 301061575
Diagonaal 200/207cm 8,0 301062075
Diagonaal 200/257cm 9,8 301062575
Diagonaal 200/307cm 11,0 301063075
Vertikaldiagonale 200cm
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Diagonaal 150/73cm 5,9 301070735
Diagonaal 150/104cm 6,3 301071045
Diagonaal 150/109cm 6,4 301071095
Diagonaal 150/140cm 6,9 301071405
Diagonaal 150/157cm 7,2 301071575
Diagonaal 150/207cm 8,2 301072075
Diagonaal 150/257cm 9,2 301072575
Diagonaal 150/307cm 10,4 301073075
Vertikaldiagonale 150

Diagonaal 100/73cm 4,8 301080735
Diagonaal 100/104cm 5,3 301081045
Diagonaal 100/109cm 5,4 301081095
Diagonaal 100/140cm 6,0 301081405
Diagonaal 100/157cm 6,3 301081575
Diagonaal 100/207cm 7,5 301082075
Diagonaal 100/257cm 8,6 301082575
Diagonaal 100/307cm 9,9 301083075
Vertikaldiagonale 100

Horizontale diag. met spiekop 307/307cm 16,0 301803075
Horizontale diag. met spiekop 257/257cm 13,5 301802575
Horizontale diag. met spiekop 207/207cm 11,0 301802075
Horizontale diag. met spiekop 157/157cm 8,5 301801575
Horizontale diag. met spiekop 140/140cm 7,7 301801405
Horizontale diag. met spiekop 109/109cm 6,1 301801095
Horizontaldiagonale quadr.

Horizontale diag. met spiekop 307/73cm 12,0 301840735
Horizontale diag. met spiekop 307/109cm 12,3 301841095
Horizontale diag. met spiekop 257/73cm 10,2 301830735
Horizontale diag. met spiekop 257/109cm 10,6 301831095
Horizontale diag. met spiekop 207/73cm 8,5 301820735
Horizontale diag. met spiekop 207/109cm 9,0 301821095
Horizontale diag. met spiekop 157/73cm 6,8 301810735
Horizontale diag. met spiekop 157/109cm 7,4 301811095
Horizontaldiagonale

Tralieligger staal z. staander pen 5,14m 55,2 301165145
Tralieligger staal z. staander pen 6,14m 64,9 301166145
Tralieligger staal z. staander pen 7,71m 82,3 301167715
Gitterträger ohne Rohrverbinder

Staanderpen voor trali. met halve k.SW21 3,4 305082005
Staanderpen v.trali. met halve k.SW22 EU 3,4 305082004
Staanderpen voor trali. met halve k.SW23 3,4 305082003
Rohrverbinder Gitterträger

Staanderpen met halve koppeling SW21 2,1 305032005
Staanderpen met halve koppeling SW22 EU 2,1 305032004
Staanderpen met halve koppeling SW23 2,1 305032003
Rohrverbinder mit Kupplung

Ladder staal 3,35m 41,9 317013350
Ladder staal 4,88m 61,0 317014880
Ladder staal 6,39m 80,0 317016390
Leiterbalken

Tralieligger aluminium 50/305cm 15,7 320033050
Tralieligger aluminium 50/426cm 21,9 320034260
Tralieligger aluminium 50/639cm 33,1 320036390
Tralieligger aluminium 50/852cm 44,3 320038520
Alu-Gitterträger

Tralieliggerkoppelpen 12,9 320065000
Rohrverbinder Alu-Gitterträger
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Stalen rooster 32/73cm buisoplegging 6,8 308030735
Stalen rooster 32/109cm buisoplegging 9,1 308031095
Stalen rooster 32/140cm buisoplegging 11,1 308031405
Stalen rooster 32/157cm buisoplegging 12,2 308031575
Stalen rooster 32/207cm buisoplegging 15,4 308032075
Stalen rooster 32/257cm buisoplegging 18,6 308032575
Stalen rooster 32/307cm buisoplegging 22,2 308033075
Stahlbelag 32cm

Stalen rooster 19/73cm buisoplegging 5,0 308010735
Stalen rooster 19/109cm buisoplegging 6,6 308011095
Stalen rooster 19/140cm buisoplegging 8,1 308011405
Stalen rooster 19/157cm buisoplegging 8,9 308011575
Stalen rooster 19/207cm buisoplegging 11,3 308012075
Stalen rooster 19/257cm buisoplegging 13,6 308012575
Stalen rooster 19/307cm buisoplegging 16,2 308013075
Stahlbelag 19cm

Kantplank staal 0,39m 1,7 308390395
Kantplank staal 0,73m 2,6 308390735
Kantplank staal 1,04m 3,4 308391045
Kantplank staal 1,09m 3,5 308391095
Kantplank staal 1,40m 4,3 308391405
Kantplank staal 1,57m 4,8 308391575
Kantplank staal 2,07m 6,1 308392075
Kantplank staal 2,57m 7,4 308392575
Kantplank staal 3,07m 8,7 308393075
Stahl-Bordbrett

Kantplank staal 0,39m signaal geel 1,7 308400395
Kantplank staal 0,73m signaal geel 2,6 308400735
Kantplank staal 1,04m signaal geel 3,4 308401045
Kantplank staal 1,09m signaal geel 3,5 308401095
Kantplank staal 1,40m signaal geel 4,3 308401405
Kantplank staal 1,57m signaal geel 4,8 308401575
Kantplank staal 2,07m signaal geel 6,1 308402075
Kantplank staal 2,57m signaal geel 7,4 308402575
Kantplank staal 3,07m signaal geel 8,7 308403075
Stahl-Bordbrett gelb

Kantplankkoppeling SW21 0,74 304160015
Kantplankkoppeling SW22 EU 0,74 304160014
Kantplankkoppeling SW23 0,74 304160013
Bordbretthalter

Vloerdeel staal systeemvrij 0,73m 2,8 308070735
Vloerdeel staal systeemvrij 1,09m 4,5 308071095
Vloerdeel staal systeemvrij 1,40m 6,0 308071405
Vloerdeel staal systeemvrij 1,57m 6,0 308071575
Vloerdeel staal systeemvrij 2,07m 9,1 308072075
Vloerdeel staal systeemvrij 2,57m 11,5 308072575
Vloerdeel staal systeemvrij 3,07m 13,9 308073075
Spaltblech

Rooster staal systeemvrij 32/75cm 4,5 308130755
Rooster staal systeemvrij 32/100cm 5,5 308131005
Rooster staal systeemvrij 32/125cm 6,6 308131255
Rooster staal systeemvrij 32/150cm 7,8 308131505
Rooster staal systeemvrij 32/175cm 8,8 308131755
Rooster staal systeemvrij 32/200cm 10,0 308132005
Ausgleichsbelag 32cm

Rooster staal systeemvrij 19/75cm 2,9 308140755
Rooster staal systeemvrij 19/100cm 3,6 308141005
Rooster staal systeemvrij 19/125cm 4,3 308141255
Rooster staal systeemvrij 19/150cm 5,1 308141505
Rooster staal systeemvrij 19/175cm 5,8 308141755
Rooster staal systeemvrij 19/200cm 6,7 308142005
Ausgleichsbelag 19cm

Rooster staal systeemvrij 32/257cm 8,4 308152575
Rooster staal systeemvrij 32/207cm 7,0 308152075
Rooster staal systeemvrij 32/157cm 5,2 308151575
Rooster staal systeemvrij 32/109cm 3,5 308151095
Rooster staal systeemvrij 32/73cm 2,2 308150735
Ausgleichsblech

Hoekdek 0,73m 15,3 308410735
Hoekdek 1,09m 19,2 308411093
Winkelbelag
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Trapboom rechts 200/207cm 15,5 315082075
Trapboom links 200/207cm 15,5 315072075
Treppenwange

Traptrede 0,89m 8,6 315020890
Treppenstufe 0,89m

Ladderplatform alu 257cm 36,0 319022575
Ladderplatform alu 307cm 38,8 319023075
Durchstieg Alu mit Leiter

Ladderplatform alu/multiplex 64/157cm 25,3 318071575
Ladderplatform alu/multiplex 64/207cm 28,2 318072075
Ladderplatform alu/multiplex 64/257cm 31,0 318072575
Ladderplatform alu/multiplex 64/307cm 33,8 318073075
Alu-Durchstieg Siebdruckplatte 64cm

Platform alu 100cm 23,5 319021005
Platform alu 157cm 25,7 319021575
Platform alu 207cm 29,9 319022075
Alu-Durchstieg

Ladder voor ladderplatform 1,57m 6,0 318081575
Leiter Gerüstbelag 1,57m

Ladder alu voor ladderplatform 32,6 319050015
Alu-Etagenleiter

Ladder aluminium 2,40m 7,2 314012400
Ladder aluminium 3,60m 10,8 314013600
Ladder aluminium 4,80m 14,4 314014800
Ladder aluminium 6,00m 18,0 314016000
Alu-Leiter

Ladder staal AS1892 2,40m 12,7 311090243
Ladder staal AS1892 3,60m 19,2 311090363
Ladder staal AS1892 4,80m 25,6 311090483
Ladder staal AS1892 6,00m 32,1 311090603
Stahlleiter AS1892

Bordestrap aluminium 200/257cm 29,7 316012575
Bordestrap aluminium 200/307cm 40,0 316013075
Bordestrap aluminium 100/160cm 26,0 316151605
Alu-Podesttreppe
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Bordestrap leuning 6,9 316070010
Alu-Podesttreppengeländer

Bordestrap binnenleuning alu 200/257cm 11,2 316080005
Alu-Treppe Innengeländer 200/257cm

Bordestrap binnen. alu 200/257cm verlengd 14,8 316052575
Bordestrap binnen. alu 200/307cm verlengd 16,0 316053075
Alu-Innengeländer verlängert

Bordestrap buitenleuning alu 200/257cm 16,8 316062575
Bordestrap buitenleuning alu 200/307cm 18,4 316063075
Alu-Außengeländer

Gebogen hulp staander 1,63m 8,2 301311630
Geländerstiel gekröpft 1,63m

Klaphek SW21 8,7 310012005
Klaphek SW22 EU 8,7 310012004
Klaphek SW23 8,7 310012003
Schwingtüre verstellbar

Veiligheids afsluit hek met koppeling SW21 11,1 310067005
Veiligheids afsluit hek met koppeling SW22 EU 11,1 310067004
Abschrankung

Ladder korteling met staander pen 0,73m 5,8 301220735
Riegel Zugangsleiter 0,73m Rohrverbinder
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Ligger haak met spiekop 1,5 301410005
Riegelanschlusshaken

Tralieliggerkoppeling SW21 1,7 304032005
Tralieliggerkoppeling SW22 EU 1,7 304032004
Tralieliggerkoppeling SW23 1,7 304032003
Trägerkupplung

Tralieligger draaikoppeling SW21 1,6 304042005
Tralieligger draaikoppeling SW22 EU 1,6 304042004
Tralieligger draaikoppeling SW23 1,6 304042003
Trägerdrehkupplung

Klemverbinding met bout SW21 0,67 304140005
Klemverbinding met bout SW22 EU 0,67 304140004
Klemverbinding met bout SW23 0,67 304140003
Gerüstrohrhalter

Ladder bevestigings koppeling SW21 0,96 304150005
Ladder bevestigings koppeling SW22 EU 0,96 304150004
Ladder bevestigings koppeling SW23 0,96 304150003
Leiterbefestigung

Rozet koppeling SW21 1,2 301300005
Rozet koppeling SW22 EU 1,2 301300004
Rozet koppeling SW23 1,2 301300003
Lochscheibe T-Bolzen

Rozet koppeling horizontaal SW21 0,84 301300015
Rozet koppeling horizontaal SW22 EU 0,84 301300014
Rozet koppeling horizontaal SW23 0,84 301300013
Lochscheibe T-Bolzen horizontal

Spiekoppeling star SW21 1,6 305012005
Spiekoppeling star SW22 EU 1,6 305012004
Spiekoppeling star SW23 1,6 305012003
Keilkopfkupplung starr 90°

Spiekoppeling draaibaar SW21 1,8 305022005
Spiekoppeling draaibaar SW22 EU 1,8 305022004
Spiekoppeling draaibaar SW23 1,8 305022003
Keilkopfkupplung drehbar

Ankerbuis met haak 0,40m 1,9 338190400
Ankerbuis met haak 0,80m 3,3 338190800
Ankerbuis met haak 1,00m 4,4 338191000
Ankerbuis met haak 1,50m 6,2 338191500
Ankerbuis met haak 1,80m 6,8 338191800
Wandankerrohr mit Haken

Muurplaat m. hoek met 2x halve koppeling 3,8 338180023
Wandanker

Schroefoog voor verankering M12x120 0,17 352512000
Schroefoog voor verankering M12x230 0,35 352523000
Ringschraube GS M12

Plug voor schroefoog S14x100 0,007 352610000
Dübel S14x100

Buisverbinder buiten SW21 1,0 304100005
Buisverbinder buiten SW22 EU 1,0 304100004
Buisverbinder buiten SW23 1,0 304100003
Gerüstrohrverbinder außen

Buisverbinder binnen SW21 0,80 304110005
Buisverbinder binnen SW22 EU 0,80 304110004
Buisverbinder binnen SW23 0,80 304110003
Gerüstrohrverbinder innen
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Gaasbox 1,20x1,20m 84,6 399200010
Gerüst-Stapelpalette mit Gitter 1,20x1,20m

Steigerrek 1,20x1,20m 48,1 399020000
Gerüst-Stapelpalette 1,20x1,20m

Inzet gaas wanden voor gaasbox 29,0 399010000
Gerüst-Stapelpalette Gittereinsatz

Steigerbuis 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Steigerbuis 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Steigerbuis 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Steigerbuis 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Steigerbuis 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Steigerbuis 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Steigerbuis 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Steigerbuis 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Steigerbuis 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Steigerbuis 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Steigerbuis 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Steigerbuis 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Steigerbuis 48,3mm .....m 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Draaibare koppeling 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Haakse koppeling 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Ratelsleutel 3/4" 1,5 580894000
Umschaltknarre 3/4"

Lange dophuls 22 3/4" L 0,22 582844000
Stecknuss 22 3/4" L

T-bout M14 voor koppeling 0,10 698009004
T-Bolzen M14 für Kupplung

RLS afdekpen tbv sluiten opening 0,95 301640010
RLS-Geländerkopf

RLS leuning buitenstaander 11,1 301690010
RLS-Geländerstiel

RLS ligger 0,73m 6,6 301680735
RLS ligger 1,04m 8,0 301681045
RLS ligger 1,09m 8,2 301681095
RLS ligger 1,40m 9,5 301681405
RLS ligger 1,57m 10,3 301681575
RLS ligger 2,07m 12,5 301682075
RLS ligger 2,57m 14,6 301682575
RLS ligger 3,07m 16,8 301683075
RLS-Riegel

RLS versterkte ligger 1,57m 16,8 301641575
RLS versterkte ligger 2,07m 21,5 301642075
RLS versterkte ligger 2,57m 26,3 301642575
RLS versterkte ligger 3,07m 31,0 301643075
RLS-Doppelriegel

Verzinkt

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm

Verzinkt
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Korteling voor tralieligger 0,73m 7,6 301650735
Korteling voor tralieligger 1,09m 8,9 301651095
Trägerriegel

Ligger U 0,73m 3,2 301040735
U-Riegel 0,73m

Binnenconsole voor korteling tral. 0,73m 10,6 301670735
Binnenconsole voor korteling tral. 1,09m 11,8 301671095
Trägerriegel Innenkonsole
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Opmerking:
Artikelen met de volgende naam:
 ▪ ‘SW21’: verkrijgbaar in MEA en LATAM
 ▪ ‘SW22’: verkrijgbaar in de EU
 ▪ ‘SW23’: verkrijgbaar in de EAP
‘SW’ ... sleutelwijdte

... Product met DIBt-keurmerk
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Wereldwijd in uw buurt

Doka behoort tot de wereldwijd leidende bedrijven in de 
ontwikkeling, productie en verkoop van 
bekistingstechniek voor alle bouwtoepassingen.
Met meer dan 160 verkoopvestigingen en logistieke 
vestigingen in meer dan 70 landen beschikt de Doka 
Group over een sterk verkoopnetwerk, waarmee een 

snelle en professionele beschikbaarstelling van 
materiaal en technische ondersteuning gegarandeerd 
is.
De Doka Group is een bedrijf van de Umdasch Group 
en heeft wereldwijd meer dan 6000 medewerksters en 
medewerkers in dienst.
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