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Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Εισαγωγή

Υποδείξεις ασφαλείας

Ομάδες χρηστών

 ▪ Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα 
που θα εργαστούν με το περιγραφόμενο προϊόν ή 
σύστημα Doka. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 
με το βασικό σχεδιασμό για τη συναρμολόγηση 
αυτού του συστήματος, καθώς και για τη σωστή, 
προβλεπόμενη χρήση του συστήματος.

 ▪ Όλα τα άτομα που εργάζονται με το περιγραφόμενο 
προϊόν πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το παρόν 
εγχειρίδιο και με όλες τις οδηγίες ασφαλείας που 
περιέχει.

 ▪ Τα άτομα που δεν είναι σε θέση να διαβάσουν και να 
κατανοήσουν το παρόν εγχειρίδιο ή που μπορούν να 
το κάνουν με δυσκολία, θα πρέπει να ενημερωθούν 
και να εκπαιδευτούν από τον πελάτη.

 ▪ Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι το 
πληροφοριακό υλικό που παρέχεται από την Doka 
είναι ενημερωμένο και διαθέσιμο σε όλους τους 
χρήστες και ότι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί και 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό στον χώρο 
χρήσης.

 ▪ Στη σχετική τεχνική τεκμηρίωση και στα σχέδια για τη 
χρήση της σκαλωσιάς, η Doka παρουσιάζει τις 
προφυλάξεις για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, 
που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση των 
προϊόντων Doka στις παρουσιαζόμενες καταστάσεις 
χρήσης. 
Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι 
να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία, τα 
πρότυπα και τους κανονισμούς σε ολόκληρο το έργο 
και να λαμβάνουν τις κατάλληλες πρόσθετες ή 
εναλλακτικές προφυλάξεις για την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, όταν είναι απαραίτητο.

Αξιολόγηση κινδύνων

 ▪ Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση, την 
τεκμηρίωση, την υλοποίηση και την αναθεώρηση 
μιας αξιολόγησης κινδύνων στο εργοτάξιο.
Το έγγραφο αυτό αποτελεί τη βάση για την 
αξιολόγηση κινδύνων στο εργοτάξιο και 
περιλαμβάνει τις οδηγίες προετοιμασίας και χρήσης 
του συστήματος από το χρήστη. Ωστόσο, δεν την 
αντικαθιστά.

Παρατηρήσεις σχετικές με αυτό το 
έγγραφο

 ▪ Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμεύει και ως γενικές 
οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής ή μπορεί 
να συμπληρώνει άλλες οδηγίες συναρμολόγησης και 
εφαρμογής σε συγκεκριμένα εργοτάξια.

 ▪ Τα γραφικά όπως επίσης οι απεικονίσεις και τα 
βίντεο σε αυτό το έγγραφο ή εφαρμογή, 
αναπαριστάνουν, σε κάποιες περιπτώσεις, 
στάδια μερικής συναρμολόγησης και για το λόγο 
αυτό, δεν είναι πάντοτε ολοκληρωμένα από 
άποψη τεχνικής ασφάλειας.
Τυχόν διατάξεις ασφαλείας που δεν απεικονίζονται 
στις εικόνες, στις κινούμενες εικόνες και στα βίντεο 
αυτά, πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιούνται από τον 
πελάτη σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισμούς.

 ▪ Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και ειδικές 
προειδοποιήσεις θα βρείτε στα επί μέρους 
κεφάλαια!

Σχεδιασμός

 ▪ Εξασφαλίστε ασφαλείς χώρους εργασίας για τους 
χρήστες της σκαλωσιάς (π.χ. κατά την 
ανέγερση/αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση ή 
επανατοποθέτηση κ.λπ). Πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα μετάβασης και αποχώρησης από 
αυτούς τους χώρους εργασίας μέσω ασφαλών 
διαδρομών πρόσβασης!

 ▪ Για τυχόν αποκλίσεις από τις λεπτομέρειες και 
τις οδηγίες που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο ή 
για εφαρμογές πέραν όσων περιγράφονται στο 
παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να δημιουργούνται 
αναθεωρημένοι στατικοί υπολογισμοί, καθώς 
και συμπληρωματικές οδηγίες 
συναρμολόγησης.

Κανονισμοί / Ασφάλεια εργασίας

 ▪ Για την ασφαλή εφαρμογή και χρήση των προϊόντων 
μας πρέπει να τηρούνται οι νομοθεσίες, τα πρότυπα 
και οι προδιαγραφές που ισχύουν στα εκάστοτε 
κράτη και στις χώρες αναφορικά με την ασφάλεια 
εργασίας καθώς και οι λοιποί κανονισμοί ασφαλείας 
στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοσή τους.

 ▪ Μετά την πτώση ενός ατόμου ή ενός αντικειμένου 
πάνω ή μέσα στο πλευρικό προστατευτικό ή στα 
εξαρτήματά του, η χρήση του επιτρέπεται μόνο αν 
αυτό ελεγχθεί από ένα εξειδικευμένο άτομο.
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Για όλες τις φάσεις της χρήσης ισχύει

 ▪ Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι το προϊόν αυτό 
συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται, 
επανατοποθετείται και χρησιμοποιείται γενικά για 
τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης του σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα και τους 
κανονισμούς, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη 
επαρκώς καταρτισμένων ατόμων.
Η πνευματική και σωματική υγεία των ατόμων αυτών 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται 
από κατανάλωση αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών.

 ▪ Τα προϊόντα Doka είναι τεχνικά συστήματα εργασίας 
που προορίζονται μόνο για βιομηχανική / εμπορική 
χρήση, πάντα σύμφωνα με τα σχετικά εγχειρίδια 
χρήστη της Doka ή άλλη τεχνική τεκμηρίωση 
εγκεκριμένη από την Doka. 

 ▪ Η σταθερότητα και η φέρουσα ικανότητα όλων των 
μερών και των μονάδων πρέπει να διασφαλίζεται σε 
όλες τις φάσεις του κατασκευαστικού έργου!

 ▪ Απαιτείται αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση με τις 
οδηγίες λειτουργίας, τις οδηγίες ασφαλείας και τις 
προδιαγραφές φορτίου. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης μπορεί να προκληθούν ατυχήματα 
και σοβαροί τραυματισμοί (κίνδυνος θανάτου), 
καθώς και σημαντικές υλικές ζημιές.

 ▪ Απαγορεύονται οι πηγές ανάφλεξης κοντά στη 
σκαλωσιά, ειδικά σε δάπεδα από κόντρα πλακέ. Οι 
συσκευές θέρμανσης επιτρέπονται μόνο εφόσον 
χρησιμοποιούνται σωστά και βρίσκονται σε ασφαλή 
απόσταση από τη σκαλωσιά.

 ▪ Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση 
των καιρικών φαινομένων στον εξοπλισμό τόσο κατά 
τη χρήση του, όσο και κατά την αποθήκευσή του 
(π.χ. ολισθηρές επιφάνειες, κίνδυνος γλιστρήματος, 
επίδραση ανέμων κ.λπ.) και να λαμβάνει τα 
κατάλληλα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση του 
εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς 
και για την προστασία των εργαζόμενων.

 ▪ Όλες οι συνδέσεις πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι 
ασφαλείς και πλήρως λειτουργικές.
Συγκεκριμένα οι συνδέσεις με σπείρωμα και οι 
συνδέσεις με σφήνα πρέπει να ελέγχονται και να 
επανασφίγγονται, όποτε χρειάζεται, ανάλογα με τη 
δραστηριότητα στο εργοτάξιο και ιδιαίτερα μετά από 
ασυνήθιστα συμβάντα (π.χ. μετά από καταιγίδα).

 ▪ Απαγορεύεται αυστηρά να πραγματοποιείται 
συγκόλληση στα προϊόντα Doka -ιδιαίτερα σε 
εξαρτήματα αγκύρωσης/πρόσδεσης, εξαρτήματα 
ανάρτησης, εξαρτήματα σύνδεσης και χυτά 
εξαρτήματα κ.λπ.- ή να τα υποβάλετε σε άλλου 
είδους θέρμανση.
Η συγκόλληση προκαλεί σημαντική αλλαγή στη 
μικροδομή των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένα 
αυτά τα εξαρτήματα. Αυτό οδηγεί σε σημαντική 
μείωση του φορτίου αστοχίας, πράγμα που αποτελεί 
μεγάλο κίνδυνο γα την ασφάλεια.
Είναι αποδεκτό να κοπούν μεμονωμένες φουρκέτες 
αγκύρωσης με μεταλλικό τροχό (εφαρμογή 
θέρμανσης μόνο στο άκρο της φουρκέτας), αλλά 
είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι εκτοξευόμενοι 
σπινθήρες δεν θερμαίνουν και, κατά συνέπεια, δεν 
προκαλούν ζημιά σε άλλες φουρκέτες.
Τα μοναδικά εξαρτήματα που επιτρέπεται να 
συγκολλιούνται είναι αυτά για τα οποία αναφέρεται 

ρητά ότι επιτρέπεται η συγκόλληση στα έγγραφα της 
Doka.

Συναρμολόγηση

 ▪ Ο εξοπλισμός/το σύστημα πρέπει να επιθεωρείται 
από τον πελάτη πριν από τη χρήση, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι βρίσκεται σε αποδεκτή κατάσταση. 
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποκλείεται η 
χρήση εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά, 
παραμόρφωση ή αλλοίωση λόγω φθοράς, 
διάβρωσης ή διάβρωση (π.χ. αποσύνθεση από 
μύκητες).

 ▪ Η χρήση των δικών μας συστημάτων ασφαλείας και 
συστημάτων σκαλωσιάς μαζί με συστήματα άλλων 
κατασκευαστών μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς 
και υλικές ζημιές. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
ξεχωριστός έλεγχος από τον χρήστη.

 ▪ Ο εξοπλισμός/το σύστημα πρέπει να 
συναρμολογείται και να ανεγείρεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα και τους 
κανονισμούς από εκπαιδευμένο προσωπικό του 
πελάτη, με ταυτόχρονη τήρηση όλων των 
απαιτούμενων ελέγχων ασφαλείας.

 ▪ Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των προϊόντων 
Doka, καθώς τέτοιες τροποποιήσεις αποτελούν 
κίνδυνο για την ασφάλεια.
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Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση

 ▪ Τηρείτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς 
για τον χειρισμό σκαλωσιάς. Για συστήματα 
σκαλωσιάς πρέπει να χρησιμοποιούνται 
υποχρεωτικά τα μέσα ανάρτησης Doka που 
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Αν δεν προσδιορίζεται ο τύπος της ανάρτησης στο 
παρόν έγγραφο, ο πελάτης πρέπει να 
χρησιμοποιήσει μέσα ανάρτησης, τα οποία είναι 
κατάλληλα για την εφαρμογή και συμμορφώνονται 
με τους κανονισμούς.

 ▪ Κατά την ανύψωση πρέπει πάντα να διασφαλίζεται 
ότι η μονάδα προς ανύψωση και τα επιμέρους 
στοιχεία της μπορούν να απορροφήσουν τις 
δυνάμεις που προκύπτουν.

 ▪ Αφαιρέστε τυχόν χαλαρά εξαρτήματα ή ασφαλίστε 
τα, ώστε να μην είναι πιθανό να γλιστρήσουν και να 
πέσουν.

 ▪ Κατά την ανύψωση σκαλωσιάς ή εξαρτημάτων 
σκαλωσιάς με γερανό δεν θα πρέπει να 
μεταφέρονται μαζί και άτομα, π.χ. σε πλατφόρμες 
εργασίας ή σε κιβώτια πολλαπλών χρήσεων.

 ▪ Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να αποθηκεύονται με 
ασφάλεια, ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες της 
Doka που περιλαμβάνονται στις σχετικές ενότητες 
του παρόντος εγγράφου!

Συντήρηση

 ▪ Ως ανταλλακτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
γνήσια εξαρτήματα της Doka. Οι επισκευές πρέπει 
να εκτελούνται από τον κατασκευαστή ή 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Διάφορα

Τα βάρη είναι μέσες τιμές με βάση το νέο υλικό και 
μπορούν να αποκλίνουν εξαιτίας της ανοχής υλικού. 
Επιπλέον, τα βάρη μπορούν να διαφέρουν λόγω 
ρύπων, διείσδυσης υγρασίας κτλ.
Με την επιφύλαξη αλλαγών στα πλαίσια της τεχνικής 
ανάπτυξης.

Ευρωκώδικες στην Doka

Οι εμφανιζόμενες στα έγγραφα Doka 
επιτρεπόμενες τιμές (π.χ. Fεπιτρ = 70 kN) δεν είναι 
τιμές διαστασιολόγησης (π.χ. FRd = 105 kN)

 ▪ Προσοχή στη διαφοροποίηση τους!
 ▪ Στα έγγραφα Doka εξακολουθούν να αναφέρονται οι 
επιτρεπόμενες τιμές. 

Οι παρακάτω μερικοί συντελεστές λήφθηκαν υπόψη:
 ▪ γF = 1,5
 ▪ γM, Ξύλο = 1,3
 ▪ γM, Χάλυβας = 1,1
 ▪ kmod = 0,9
Έτσι υπολογίζονται από τις επιτρεπόμενες τιμές όλες οι 
τιμές διαστασιολόγησης για έναν υπολογισμό EC.

Σύμβολα

Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα 
σύμβολα:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αυτή η υπόδειξη προειδοποιεί για μια 
εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση στην οποία 
η μη τήρηση της υπόδειξης θα οδηγήσει σε 
θάνατο ή πολύ σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η υπόδειξη προειδοποιεί για μια 
επικίνδυνη κατάσταση στην οποία η μη 
τήρηση της υπόδειξης μπορεί να οδηγήσει 
σε θάνατο ή πολύ σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτή η υπόδειξη προειδοποιεί για μια 
επικίνδυνη κατάσταση στην οποία η μη 
τήρηση της υπόδειξης μπορεί να οδηγήσει 
σε ελαφρύ τραυματισμό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Αυτή η υπόδειξη προειδοποιεί για 
καταστάσεις όπου η μη τήρηση της 
υπόδειξης μπορεί να οδηγήσει σε 
δυσλειτουργίες ή υλικές ζημιές.

Εντολή 
Υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες 
από το χρήστη.

Οπτικός έλεγχος
Δείχνει ότι οι εκτελεσθείσες ενέργειες πρέπει 
να επιθεωρηθούν με οπτικό έλεγχο.

Συμβουλή
Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές χρήσης.

Παραπομπή
Παραπέμπει σε άλλα έγγραφα.
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Δήλωση συμμόρφωσης και εγκρίσεις

Το Ringlock είναι ένα αρθρωτό σύστημα σκαλωσιάς, 
που επιτρέπει στους χρήστες να ανεγείρουν, να 
χρησιμοποιούν και να αποσυναρμολογούν γρήγορα 
και αποτελεσματικά προσωρινές κατασκευές εργασίας. 
Το σύστημα Ringlock βασίζεται στο κατοχυρωμένο με 
εμπορικό σήμα σύστημα AT-PAC Ringlock, το οποίο 
με τη σειρά του, συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα EN 12810 και EN 12811.
Το Ringlock συμμορφώνεται επίσης με τον κώδικα 
πρακτικής για συστήματα σκαλωσιάς του οργανισμού 
Scaffold National Access & Scaffolding Confederation 
(NASC) στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ανατρέξτε επίσης στον πίνακα το κεφάλαιο "Σύγκριση 
καταλόγου εξαρτημάτων Doka και AT-PAC".
Το σύστημα σκαλωσιάς Ringlock είναι πιστοποιημένο 
από το Γερμανικό Ινστιτούτο Κατασκευαστικής 
Τεχνολογίας (DIBt), με αριθμέγκρισης Z-8.22-992.
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Πρόλογος

Οι παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 
κανονίζουν τη συναρμολόγηση, τροποποίηση και 
αποσυναρμολόγηση του αρθρωτού συστήματος 
σκαλωσιάς Ringlock της Doka. Το παρόν έγγραφο 
παρέχει γενικές πληροφορίες και οδηγίες, καθώς και τα 
μέτρα ασφαλείας και τις απαιτούμενες ενέργειες κατά 
τη χρήση του αρθρωτού συστήματος σκαλωσιάς 
Ringlock. Περισσότερες πιθανές παραλλαγές 
συναρμολόγησης και εφαρμογές θα βρείτε στα 
πρόσθετα τεχνικά έγγραφα της Doka.
Το αρθρωτό σύστημα σκαλωσιάς Ringlock της Doka 
επιτρέπει στους χρήστες να συναρμολογούν, να 
χρησιμοποιούν και να αποσυναρμολογούν 
προσωρινές σκαλωσιές εργασίας γρήγορα και 
αποτελεσματικά. Το αρθρωτό σύστημα σκαλωσιάς 
Ringlock ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων 
EN 12810 και EN 12811 και έχει λάβει έγκριση από το 
Γερμανικό Ινστιτούτο Κατασκευαστικής Τεχνολογίας 
(DIBT) με αριθμό Z-8.22-992. Επίσης, το αρθρωτό 
σύστημα σκαλωσιάς Ringlock είναι κατάλληλο για την 
ανέγερση κατασκευών υποστύλωσης σύμφωνα με το 
EN 12812.
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Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Κριτήρια ποιότητας και ονομασία

Κριτήρια ποιότητας

Όλα τα προϊόντα Doka Ringlock έχουν σχεδιαστεί ώστε 
να ικανοποιούν τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ποιότητας βάσει τριών απλών κριτηρίων:
 ▪ Υλικό
Χρησιμοποιούμε μόνο ατσάλι κορυφαίας ποιότητας 
στα προϊόντα μας. Το ατσάλι μας είναι 
πιστοποιημένο και δοκιμασμένο, συμμορφώνεται ή 
υπερβαίνει τις προδιαγραφές της βιομηχανίας 
ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή το κλίμα.

 ▪ Ιδανική σχεδίαση
Τα προϊόντα Doka έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την 
ευελιξία και την εύκολη χρήση. Τα τροποποιημένα 
σχέδια των προϊόντων μας αυξάνουν την 
αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, 
εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα για τα έργα σας.

 ▪ Φινίρισμα
Όταν χρειάζεται, τα προϊόντα μας φινίρονται και 
προστατεύονται με γαλβάνισµα με βύθιση εν θερμώ. 
Αυτή η μέθοδος φινιρίσματος μεγιστοποιεί τις 
δυνατότητες χρήσης και παρατείνει τη διάρκεια ζωής 
του προϊόντος.

Για πρόσθετες πληροφορίες για τα εξαρτήματα του 
συστήματος Ringlock επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της Doka στην περιοχή σας.

Ονομασία

Η ονομασία του Ringlock σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 12810-1:2003 είναι:
Σκαλωσιά EN 12810  - 3D  - SW06/307  - H2  - B  - LS
Η κατηγορία ωφέλιμου φορτίου 3 μπορεί να επεκταθεί 
από την κατηγορία ωφέλιμου φορτίου 1 έως την 
κατηγορία ωφέλιμου φορτίου 6 αν είναι απαραίτητο, 
παρόλο που για τις κατηγορίες ωφέλιμου φορτίου 5 και 
6 υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το μήκος του 
φατνώματος. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη θεωρεί μόνο 
την κατηγορία ωφέλιμου φορτίου 1 έως κατηγορία 3 ως 
το γενικά απαιτούμενο φορτίο ενός συστήματος 
σκαλωσιάς υπό κανονικές συνθήκες.
Κατηγορία ωφέλιμου φορτίου 3: Είναι επίσης 
διαθέσιμοι οι παρακάτω συνδυασμοί πλάτους και 
μήκους φατνώματος πλατφόρμας:
SW06/73 έως SW06/307
ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη και πρότυπα 
αγκύρωσης καθορίζονται μόνο για σκαλωσιές χωρίς 
επένδυση.
Για περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα, που δεν 
περιέχονται στο παρόν έγγραφο, ή για το φυλλάδιο του 
Ringlock απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Doka 
στην περιοχή σας ή online στη διεύθυνση 
www.doka.com.
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Ικανότητες κόμβων

 ▪ Το αρθρωτό σύστημα σκαλωσιάς Ringlock μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως σκαλωσιά εργασίας και 
ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 12811 με 
κατηγορία φορτίου 3.

 ▪ Οι μέγιστες διαστάσεις συστήματος της βασικής 
σχεδίασης είναι μήκος φατνώματος L ≤ 3,072 m και 
πλάτος φατνώματος b = 0,732 m.

 ▪ Το μέγιστο ύψος του ανώτερου επιπέδου της 
σκαλωσιάς είναι 24 m συν την επέκταση της 
πατόβιδας.

 ▪ Αν η επίδραση του ωφέλιμου φορτίου στη σκαλωσιά 
δεν υπερβαίνει τις τιμές ωφέλιμων φορτίων που 
καθορίζονται στο πρότυπο EN 12811, πίνακας 3, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βασική σχεδίαση χωρίς 
επιπλέον επιβεβαίωση.

 ▪ Σύμφωνα με το EN 12810, πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη ονομασία για τη βασική 
έκδοση του συστήματος σκαλωσιάς Ringlock ως 
σκαλωσιάς πρόσοψης:
Σκαλωσιά EN 12810-3D-SW06/307-H2-A-LS

 ▪ Όλα τα δάπεδα του αρθρωτού συστήματος 
σκαλωσιάς Ringlock μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως προστασία κεφαλής.

Η σύνδεση του κόμβου του συστήματος Ringlock 
Scaffolding έχει τις ακόλουθες τιμές σχεδιασμού που 
λαμβάνονται από τη γενική έγκριση δόμησης/γενική 
έγκριση τύπου Z-8.22-992 (οι τιμές σχεδιασμού 
περιλαμβάνουν τον Συντελεστή μερικής ασφάλειας για 
την αντοχή του χάλυβα, γM, steel = 1,1):

Υπόδειξη:
Οι "Ικανότητες ασφαλούς λειτουργίας" ή τα 
"επιτρεπόμενα φορτία" μπορούν να προκύψουν 
διαιρώντας τις τιμές σχεδιασμού με το 1,5 (γF).

 ▪ Θετική ροπή κάμψης  M+y,Rd = 132 kNcm
 ▪ Αρνητική ροπή κάμψης M-y,Rd = 121 kNcm

 ▪ Κατακόρυφη διατμητική δύναμη Vz,Rd = ± 27,3 kN

M

98181-202-01

+

-

V

V

98181-205-01

 ▪ Ροπή κάμψης Mz,Rd = ± 45,3 kNcm

 ▪ Οριζόντια διατμητική δύναμη Vy,Rd = ± 11,1 kN

 ▪ Ροπή στρέψης MT,Rd = ± 58,5 kNcm

 ▪ Αξονική δύναμη NRd = ± 36,8 kN
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Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Οδηγίες ασφαλείας και ασφαλής χρήση

Οι οδηγίες που δίνονται δεν έχουν σκοπό να 
αντικαταστήσουν σχετικά τοπικά πρότυπα, εταιρικές 
διαδικασίες, κανονισμούς για εργασία σε ύψος και 
άλλου είδους νομοθεσία, αλλά αποτελούν έναν 
πρακτικό οδηγό για τη σωστή χρήση του συστήματος 
σκαλωσιάς Ringlock. Ανατρέξτε στις πιο πρόσφατες 
εκδόσεις των προτύπων EN 12810, EN 12811, στις 
Κατευθυντήριες Οδηγίες NASC και στην τρέχουσα 
νομοθεσία, πριν ξεκινήσετε την εργασία.
Η συναρμολόγηση, τροποποίηση ή 
αποσυναρμολόγηση του συστήματος Ringlock 
επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από κατάλληλα 
καταρτισμένο προσωπικό ("εξουσιοδοτημένο άτομο"). 
Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες και οι προδιαγραφές 
των DIN 4420, EN 12811 και του DGUV Πληροφορία 
201-011 "Οδηγίες για τον χειρισμό εξοπλισμού 
εργασίας και μέσων προστασίας", καθώς και οι 
διατάξεις των τεχνικών κανονισμών για τη λειτουργική 
ασφάλεια TRBS 2121 ή οποιοσδήποτε άλλος τοπικός 
ειδικός κανονισμός.
Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στη σκαλωσιά Ringlock, 
πρέπει να εκτελεστεί μια ανάλυση κινδύνων 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης περίπτωσης. Το αποτέλεσμα πρέπει να 
καταγραφεί σε μια αξιολόγηση κινδύνου και το 
προσωπικό πρέπει να λάβει σχετική ενημέρωση. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα τεχνικά μέτρα 
προστασίας έναντι πτώσης από ύψος και στα 
απαιτούμενα μέτρα για ενδεχόμενες επιχειρήσεις 
διάσωσης. Αν απαιτείται η χρήση μέσων ατομικής 
προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ΜΑΠ), πρέπει 
να τηρηθεί η οδηγία για τα σημεία αγκύρωσης στη 
σχετική ενότητα.
Εξαρτήματα της σκαλωσιάς που έχουν υποστεί ζημιά ή 
ακατάλληλη τροποποίηση δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται και θα πρέπει να αντικαθίστανται 
αμέσως με ακέραιο υλικό.
Τα εξαρτήματα της σκαλωσιάς πρέπει να 
αποθηκεύονται και να μεταφέρονται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ζημιάς. Απαγορεύεται 
η ρίψη εξαρτημάτων της σκαλωσιάς. Αν είναι 
απαραίτητο, πρέπει να γίνεται χρήση ανυψωτικού 
εξοπλισμού.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συναρμολόγησης 
και πριν από κάθε χρήση, πρέπει να εκτελείται μια 
επιθεώρηση ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός 
είναι σε καλή κατάσταση. Εργασίες πρέπει να 
εκτελούνται μόνο σε εγκεκριμένες σκαλωσιές που δεν 
εμφανίζουν προβλήματα, βλ. επίσης επόμενες 
ενότητες.
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Οδηγίες ασφαλείας και ασφαλής 
χρήση

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε συνεχώς τα εταιρικά 
συστήματα ασφαλούς εργασίας.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό ανέγερσης, 
αποσυναρμολόγησης ή τροποποίησης μιας 
σκαλωσιάς Ringlock έχει λάβει εξουσιοδότηση για 
την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που ανεγείρουν, 
αποσυναρμολογούν ή τροποποιούν τη σκαλωσιά 
εργάζονται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση 
των ισχυόντων προτύπων και την τρέχουσα 
νομοθεσία.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέσα ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ) είναι κατάλληλα, επαρκή και 
χρησιμοποιούνται όπως πρέπει.

 ▪ Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους τοπικούς 
κανονισμούς, αντικείμενα άνω των 30 kg πρέπει να 
ανυψώνονται, να μετακινούνται και να 
συναρμολογούνται από 2 άτομα.

 ▪ Πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη ενδεχόμενοι 
πρόσθετοι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση εργασιών 
στην σκαλωσιά, όπως υπέργεια καλώδια 
τροφοδοσίας, δρόμοι, σχολεία, και να καθορίζεται αν 
απαιτούνται μέτρα δημόσιας προστασίας, αν η 
σκαλωσιά χρειάζεται επένδυση και ποιος είναι 
υπεύθυνος για τη σχεδίαση.

 ▪ Οι σκαλωσιές Ringlock συνιστάται να επιθεωρούνται 
και να καταγράφονται τα αποτελέσματα στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

- Πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά
- Μετά από αλλαγή ή επιδείνωση του καιρού
- Μετά από οποιοδήποτε συμβάν που μπορεί να 
επηρεάσει τη σταθερότητα

- Σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του εργοταξίου ή τις εταιρικές 
διαδικασίες αλλά γενικά όχι μετά τις 30 ημέρες

 ▪ Οι είσοδοι και οι έξοδοι θα πρέπει να καθορίζονται 
όσο το δυνατό νωρίτερα, με γνώμονα τόσο τους 
εργαζόμενους στη σκαλωσιά όσο και τον τελικό 
χρήστη. Κατά την ανέγερση, τροποποίηση ή 
αποσυναρμολόγηση οποιασδήποτε σκαλωσιάς 
Ringlock πρέπει να χρησιμοποιούνται σκάλες. 
Τραβέρσες και διαγώνια εξαρτήματα κ.λπ. δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσα στήριξης. 
Βεβαιωθείτε ότι οι διαδρομές πρόσβασης και 
αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένων σκαλών και 
κλιμακοστασίων, διατηρούνται ελεύθερες.
Παρακάτω παρατείθεται η ιεραρχία από τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προς αποφυγή 
πτώσης στις εισόδους και εξοδους:

- Εγκατάσταση κλιμακοστάσιων
- Εγκατάσταση φατνωμάτων πρόσβασης με μονή 
σκάλα

- Εγκατάσταση φατνωμάτων πρόσβασης με 
πολλαπλές σκάλες

- Εγκατάσταση εσωτερικής σκάλας πρόσβασης 
με προστασία π.χ. καταπακτή σκάλας/κουπαστή 
κ.λπ.

- Εγκατάσταση εξωτερικής σκάλας πρόσβασης με 
χρήση της ρυθμιζόμενης αλέ ρετούρ πόρτας 
Ringlock

 ▪ Κατά την εργασία σε ύψος οι εργοδότες πρέπει να 
διασφαλίζουν τα εξής:

- Σωστή σχεδίαση
- Κατάλληλη επίβλεψη
- Ασφαλής εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του 
δυνατού

- Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης και 
διάσωσης

- Οι καιρικές συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία και την ασφάλεια

 ▪ Πριν επιτρέψετε την είσοδο ατόμων ή τη φόρτωση 
υλικών στη σκαλωσιά Ringlock, διασφαλίστε ότι έχει 
ανεγερθεί σωστά και ότι ικανοποιεί τις καθορισμένες 
απαιτήσεις και όλη την ισχύουσα νομοθεσία.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη 
σκαλωσιά Ringlock γνωρίζουν ποια είναι η 
προβλεπόμενη χρήση της και το μέγιστο φορτίο το 
οποίο μπορεί να αντέξει.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες κατανοούν ότι 
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση στη 
σκαλωσιά Ringlock ή αφαίρεση μερών θα μπορούσε 
να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια. Τυχόν 
τροποποιήσεις ή επεκτάσεις πρέπει να εκτελούνται 
μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο.

 ▪ Παρέχετε εξαρτήματα φραγής και προειδοποιητικές 
πινακίδες για να εμποδίζετε την πρόσβαση σε μη 
ολοκληρωμένα τμήματα της σκαλωσιάς.

 ▪ Μην υπερφορτώνετε τη σκαλωσιά και διασφαλίζετε 
ότι οι χειριστές του γερανού και των ανυψωτικών 
μηχανημάτων κατανοούν τους περιορισμούς 
φορτίου σε κάθε τμήμα της σκαλωσιάς.

 ▪ Λόγω της αυξημένης χρήσης μηχανικών διατάξεων 
ανύψωσης στο εργοτάξιο υπάρχει αυξημένη 
πιθανότητα σύγκρουσης με μέρη της σκαλωσιάς ή 
παγίδευσης. Όταν χρησιμοποιούνται γερανοί ή 
άλλες μηχανικές διατάξεις ανύψωσης κοντά σε 
σκαλωσιά Ringlock, πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν 
θα παγιδευτούν κάτω από μέρη της σκαλωσιάς. 
Διαφορετικά μια ανύψωση μπορεί να έχει 
δυσάρεστες επιπτώσεις.

 ▪ Διατίθενται πίροι βαρύτητας/αρθρωτοί πίροι ή 
κλασικοί σύνδεσμοι για τη θετική στερέωση των 
ορθοστατών μεταξύ τους, αν η δήλωση 
μεθόδου/αξιολόγηση κινδύνου υποδεικνύει ότι η 
ανύψωση δεν μπορεί να αποκλειστεί.

 ▪ Η είσοδος στη σκαλωσιά πρέπει να αποκλείεται, 
όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται, ώστε να εμποδίζεται 
η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Οι σκάλες πρέπει 
να φυλάσσονται σε αποθήκη ή σε κοντέινερ.

 ▪ Το κάτω τμήμα της σκαλωσιάς συνιστάται να 
παραμένει περιφραγμένο ώστε να μην μπορεί να 
σκαρφαλώσει κάποιος στη σκαλωσιά, ιδιαίτερα σε 
κατοικημένες περιοχές.

 ▪ Λάβετε υπόψη τον περιβάλλοντα χώρο ιδιαίτερα σε 
σχέση με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήστη, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο 
της Doka στην περιοχή σας.
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Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Ποτέ Πάντα

Ποτέ Μην πετάτε εξοπλισμό της σκαλωσιάς Ringlock 
ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω.

Ποτέ Μην εκτελείτε εργασίες σε ύψος αν υπάρχει 
πιθανότητα να πέσετε, ενώ δεν φοράτε σωστά 
τον ιμάντα ασφαλείας και δεν έχετε στερεώσει 
το συρματόσχοινο ασφαλείας σε ασφαλές 
σημείο αγκύρωσης.

Ποτέ Μην εκτελείτε εργασίες στο ύψος της κεφαλής ή 
στον δρόμο, χωρίς να τοποθετήσετε 
προειδοποιητικές πινακίδες ή να αποκλείσετε 
την περιοχή εργασίας (περίφραξη).

Ποτέ Μην χρησιμοποιείτε 
ελαττωματικό/τροποποιημένο εξοπλισμό.

Ποτέ Μην υπερφορτώνετε τη σκαλωσιά με πρόσθετα 
υλικά κατά την ανέγερση, τροποποίηση ή 
αποσυναρμολόγηση.

Ποτέ Μην στηρίζετε εξοπλισμό της σκαλωσιάς σε 
αντικείμενα που είναι επικίνδυνο να πέσουν.

Ποτέ Μην αφήνετε μερικώς συναρμολογημένες ή 
αποσυναρμολογημένες σκαλωσιές σε μη 
ασφαλή κατάσταση (διασφαλίζετε πάντα ότι 
υπάρχει κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης).

Ποτέ Μην αποδέχεστε μια οδηγία από τον πελάτη ή 
από κάποιον άλλο, η οποία δεν συμμορφώνεται 
με τους κανονισμούς ασφαλείας ή την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Ποτέ Μην αφήνετε εκτεθειμένα άκρα, από όπου θα 
μπορούσαν να πέσουν άτομα ή οικοδομικά 
υλικά.

Ποτέ Μην αφαιρείτε αγκυρώσεις χωρίς τεχνογνωσία, 
εκτός αν εργάζεται εκπαιδευμένο προσωπικό 
σύμφωνα με τις καθορισμένες απαιτήσεις του 
εργοταξίου και τις οδηγίες.

Ποτέ Μην αφαιρείτε κουπαστές, υποπόδια ή 
προστατευτικά τοιχώματα, εκτός αν εργάζεται 
εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις 
καθορισμένες απαιτήσεις του εργοταξίου και τις 
οδηγίες.

Ποτέ Μην αφαιρείτε μέρη και μην προσαρμόζετε στη 
σκαλωσιά Ringlock μη γνήσια εξαρτήματα.

Ποτέ Μην δημιουργείτε κενά στην πλατφόρμα 
αφαιρώντας χαλύβδινες λαμαρίνες Ringlock 
από την πλατφόρμα και αφήνοντας με τον 
τρόπο αυτό εκτεθειμένα άκρα.

Ποτέ Μην εργάζεστε σε ή χρησιμοποιείτε μια 
σκαλωσιά Ringlock, η οποία βρίσκεται σε 
στάδιο ανέγερσης ή αποσυναρμολόγησης.

Ποτέ Μην αφαιρείτε σκάλες ή κλιμακοστάσια.
Ποτέ Μην υπερφορτώνετε τη σκαλωσιά.
Ποτέ Μην υποσκάπτετε τη σκαλωσιά σκάβοντας 

χαντάκια ή θεμέλια κάτω ή δίπλα από τη 
σκαλωσιά.

Ποτέ Μην προσθέτετε επενδύσεις ή πλέγματα στη 
σκαλωσιά χωρίς την έγκριση του σχεδιαστή της 
σκαλωσιάς.

Ποτέ Μην φορτώνετε φορτία απευθείας στη 
σκαλωσιά πρόσβασης (χρησιμοποιήστε πύργο 
φόρτωσης).

Πάντα Διασφαλίζετε ότι όλοι οι χρήστες που 
βρίσκονται στο εργοτάξιο γνωρίζουν ποιος 
είναι ο σκοπός χρήσης της σκαλωσιάς 
Ringlock και ποιο είναι φορτίο που μπορεί 
να υποστηρίξει.

Πάντα Προετοιμάζετε το έδαφος για τη σκαλωσιά 
και για το φορτίο που θα πρέπει να στηρίξει.

Πάντα Διασφαλίζετε ότι υπάρχουν στο εργοτάξιο 
καθορισμένοι χώροι αποθήκευσης για τη 
σκαλωσιά Ringlock ώστε να μειώνεται η 
διαχείριση και να αποφεύγονται οι κίνδυνοι 
γλιστρήματος.

Πάντα Διατηρείτε ελεύθερες τις διαδρομές 
πρόσβασης.

Πάντα Επιθεωρείτε τη σκαλωσιά πριν από κάθε 
χρήση.

Πάντα Επιθεωρείτε τις σκαλωσιές και συντάσσετε 
αναφορές.

Πάντα Χρησιμοποιείτε ένα σύστημα σήμανσης 
π.χ. Scaftag.

Πάντα Εμποδίζετε την πρόσβαση σε μη 
ολοκληρωμένες ή/και μη ασφαλείς 
σκαλωσιές και διασφαλίζετε ότι έχουν 
τοποθετηθεί πινακίδες "απαγόρευσης 
χρήσης της σκαλωσιάς".

Πάντα Ενημερώνετε τον υπεύθυνο της σκαλωσιάς 
αν η σκαλωσιά υποστεί ζημιά, ώστε να 
κανονιστεί η επισκευή της.

Πάντα Προστατεύετε τη σκαλωσιά από ζημιές από 
εγκαταστάσεις του εργοταξίου.

Πάντα Διασφαλίζετε ότι τα φορτία είναι 
ομοιόμορφα κατανεμημένα στην 
πλατφόρμα.

Πάντα Λαμβάνετε υπόψη το βάρος των υλικών 
που φορτώνετε στη σκαλωσιά και 
ενημερώνετε τους εργαζόμενους για το 
μέγιστο φορτίο.

Πάντα Ενημερώνετε τον οδηγό του ανυψωτικού 
μηχανήματος για το μέγιστο φορτίο.

Πάντα Ενημερώνετε τους εργαζόμενους που θα 
χρησιμοποιήσουν τη σκαλωσιά ότι δεν 
πρέπει να κάνουν προσαρμογές.

Πάντα Αναφέρετε προβλήματα της σκαλωσιάς 
στον υπεύθυνο εργολάβο - μπορεί να 
σώσετε μια ζωή.
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Οδηγίες ασφαλείας και ασφαλής 
χρήση

Οι σταθμοί εργασίας δεν πρέπει να βρίσκονται 
ο ένας πάνω από τον άλλο ταυτόχρονα.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος παιδιών στη 
σκαλωσιά.

Τροποποιήσεις στη σκαλωσιά επιτρέπεται να 
εκτελούνται μόνο από τον συναρμολογητή της 
σκαλωσιάς.

Το σύνολο όλων των φορτίων σε ένα φάτνωμα 
δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή της 
καθορισμένης κατηγορίας φορτίου.

Προσέξτε να μην πέσετε ανάμεσα στη 
σκαλωσιά και το κτίριο.

Χρησιμοποιήστε μόνο τις υπάρχουσες σκάλες 
ή κλιμακοστάσια για την άνοδο και την κάθοδο.

Διατηρείτε τις καταπακτές κλειστές στα δάπεδα 
με σκάλα.

Αφήνετε αρκετό χώρο διέλευσης στο δάπεδο 
κατά την αποθήκευση υλικών.

Μην πηδάτε από τη σκαλωσιά. Μην θέτετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της 
κατασκευής με εκσκαφές.

Μην τοποθετείτε υλικά στον πρόβολο και στο 
προστατευτικό τοίχωμα.
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Επισκόπηση Ringlock

Σύνδεση κόμβου Ringlock

Η σύνδεση κόμβου Ringlock αποτελείται από 
ορθοστάτες με ροζέτες κάθε 0,5 m και οριζόντια μέρη 
με μια σταθερή σφήνα (τραβέρσα και ράβδος). Όταν 
συνδεθούν μεταξύ τους τα άκρα της τραβέρσας και οι 
ροζέτες δημιουργούν μια πολύ ισχυρή σύνδεση. Η 
σύνδεση αυτή μεταφέρει τις δυνάμεις σε ολόκληρη τη 
σκαλωσιά.
Η ροζέτα Ringlock έχει διάμετρο 123 mm και διαθέτει 8 
τραπεζοειδείς οπές, 4 μικρές και 4 μεγάλες. Οι 
μικρότερες οπές επιτρέπουν μια γωνία 90 μοιρών για 
την τοποθέτηση τραβερσών και των ράβδων. Οι 

μεγαλύτερες τραπεζοειδείς οπές χρησιμεύουν στη 
στερέωση κάθετων διαγώνιων.
Αν χρειάζεται, οι τραβέρσες μπορούν να 
εγκατασταθούν στις μεγαλύτερες οπές, επιτρέποντας 
περιστροφή έως 15 μοίρες. Έτσι επιτυγχάνεται 
αυξημένη ευελιξία για την παράκαμψη τυχόν εμποδίων.
Για την ασφάλιση της σφήνας Ringlock συνιστάται η 
χρήση σφυριού 500g. Όταν το σφυρί αναπηδήσει, η 
σφήνα έχει ασφαλίσει.

Πώς πραγματοποιείτε μια σύνδεση:
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Οδηγίες για την κατασκευή σκαλωσιάς

Χάρη στην ευελιξία της σύνδεσης με σφήνα, το 
αρθρωτό σύστημα σκαλωσιάς Ringlock μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τα πάντα, από απλές σκαλωσιές 
πρόσοψης έως πολύπλοκες βιομηχανικές σκαλωσιές 
υποστήριξης. Για τις σχετικές χαρακτηριστικές τιμές του 
συστήματος σκαλωσιάς, όπως η ακαμψία και η 
φέρουσα ικανότητα, ανατρέξτε στο πιστοποιητικό 
έγκρισης Z-8.22-992.

Κάθετος ορθοστάτης

Το ανθεκτικό σύστημα Ringlock είναι φτιαγμένο από 
ατσάλι υψηλής ποιότητας. Για μέγιστη ευελιξία, οι 
ροζέτες είναι συγκολλημένες στους κάθετους 
ορθοστάτες ανά διαστήματα 50 cm. Στις ροζέτες 
μπορούν να συνδεθούν έως 8 μέρη με τη βοήθεια της 
ευρέως χρησιμοποιούμενης και δοκιμασμένης 
σύνδεσης με σφήνα.

Ροζέτα Ringlock

 ▪ Κάθε ροζέτα έχει οκτώ ανοίγματα. Τα μικρότερα 
ανοίγματα χρησιμοποιούνται γενικά για τη 
δημιουργία συνδέσεων 90 μοιρών, ενώ τα 
μεγαλύτερα ανοίγματα επιτρέπουν συνδέσεις με 
μεταβλητές γωνίες.

 ▪ Εφόσον δεν πρόκειται για σκαλωσιά γύρω από 
κυκλικό κτίριο, ευθυγραμμίστε τις ροζέτες του 
κολλάρου βάσης έτσι ώστε ένα από τα μικρά 
ανοίγματα στη ροζέτα να είναι στραμμένο προς την 
κατεύθυνση της τραβέρσας. Τοποθετώντας εξ αρχής 
τα μικρά ανοίγματα στη σωστή θέση, επιτυγχάνεται 
η αυτόματη ευθυγράμμιση των ράβδων στις 90 
μοίρες.

 ▪ Τα μεγαλύτερα ανοίγματα χρησιμοποιούνται γενικά 
για τη σύνδεση συνήθως.

Τραβέρσα Ringlock

Οι τραβέρσες τοποθετούνται εύκολα με ολίσθηση της 
κεφαλής της τραβέρσας επάνω στη ροζέτα και στη 
συνέχεια με σφήνωμα στη σωστή θέση. Οι σφήνες είναι 
μόνιμα συνδεδεμένες στην τραβέρσα και, ως βοήθεια 
στη συναρμολόγησης, επιτρέπουν τη δημιουργία μιας 
άκαμπτης σύνδεσης, ακόμα κι αν η σφήνα έχει εισαχθεί 
χαλαρά.
Πριν από τη φόρτωση των εξαρτημάτων, χτυπήστε 
δυνατά με ένα σφυρί 500g, προκειμένου να γίνει σωστή 
συναρμογή μεταξύ της σφήνας και της ροζέτας ή του 
ορθοστάτη. Η αποσυναρμολόγηση των τραβερσών 
γίνεται με την αντίστροφη σειρά: Η σφήνα χαλαρώνει 
χτυπώντας την από κάτω με ένα σφυρί και τραβώντας 
την έξω από τη ροζέτα με το χέρι.

98179-202-01
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Επιπρόσθετα εξαρτήματα που συμπληρώνουν με Ringlock

Το σύστημα σκαλωσιάς Ringlock μπορεί να 
συμπληρωθεί από τα παρακάτω εξαρτήματα:
 ▪ Σωλήνας αλουμινίου Ø 48,3 mm x 4 mm ελάχιστο 
πάχος κατά EN 39

 ▪ Μεταλλικός σωλήνας Ø 48,3 mm x 3,2 mm ελάχιστο 
πάχος κατά EN 39

 ▪ Συνδετήρες σκαλωσιάς κατά EN 74
 ▪ Ξύλινο δάπεδο σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό 
πρότυπο.

Οι συνδετήρες σκαλωσιάς μπορούν να συνδεθούν σε 
όλα τα σωληνοειδή μέρη Ringlock Ø 48,3 mm με 
εξαίρεση όλα τα κάθετα διαγώνια Ringlock.
Όταν τα ξύλινα δάπεδα αλληλεπικαλύπτονται και 
χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμα εργασίας σε 
συνδυασμό με το σύστημα Ringlock. Πρέπει να 
εγκατασταθούν πρόσθετα κιγκλιδώματα ώστε να 
ικανοποιείται το ελάχιστο ύψος κιγκλιδώματος (95 cm) 
σύμφωνα με το EN 12811-1.

Αλληλεπικαλυπτόμενα ξύλινα δάπεδα

Ξύλινα δάπεδα χωρίς αλληλεπικάλυψη
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Παρουσίαση εξαρτημάτων συστήματος

Παρακάτω φαίνονται τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
εξαρτήματα Ringlock. Οι περισσότερες σκαλωσιές 
φτιάχνονται με αυτά τα βασικά εξαρτήματα, ωστόσο το 
σύστημα Ringlock προσφέρει ποικιλία αξεσουάρ για 
όλες τις απαιτήσεις σκαλωσιάς.

A Πλαϊνός πρόβολος

B Ορθοστάτης

C Κολλάρο βάσης εκκίνησης

D Πατόβιδα

E Κάθετο διαγώνιο

F Τραβέρσα

G Σκάλα αλουμινίου

H Μεταλλικό δάπεδο

I Υποπόδιο

981 - -0179 304

B

H

F GE

A

C

D

I
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A Πατόβιδα

B Κολλάρο βάσης εκκίνησης

C Ορθοστάτης

D Κάθετο διαγώνιο

E Τραβέρσα

F Κουπαστή (τραβέρσα)

G Αγκύρωση στον τοίχο

H Υποπόδιο

I Μεταλλικό δάπεδο

J Δάπεδο αλουμινίου με σκάλα

A Σκάλα αλουμινίου

B Εξωτερική κουπαστή αλουμινίου

C Κιγκλίδωμα σκάλας αλουμινίου

D Εσωτερική κουπαστή αλουμινίου

E Τραβέρσα πλατύσκαλου με άκρο



Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock Επισκόπηση Ringlock

21999817909 - 01/2024

Μέρη με χρωματική κωδικοποίηση

Ένα νέο χαρακτηριστικό που προσφέρει η Doka είναι 
τα οριζόντια μέρη που κατασκευάζονται με 
κωδικοποιημένες χρωματιστές ετικέτες αναγνώρισης. 
Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον συναρμολογητή της 
σκαλωσιάς να επιλέγει εύκολα τα κατάλληλα μέρη 
ανάλογα με το μέγεθος του φατνώματος προς 
ανέγερση. (Για παράδειγμα: Μια πράσινη τραβέρσα 
2,57 m μπορεί να συνδυαστεί με ένα πράσινο διαγώνιο 
και ένα πράσινο δάπεδο.)

981 - -0179 307

981 - -0179 308

981 - -0179 309

981 - -0179 310

981 - -0179 311

981 - -0179 312

981 - -0179 313

981 - -0179 314

981 - -0179 315

981 - -0179 316
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Σκαλωσιά

Οδηγίες ανέγερσης

Συστάσεις

Πριν από την ανέγερση της σκαλωσιάς Ringlock 
συνιστώνται τα εξής:
 ▪ Το εργοτάξιο πρέπει να επιθεωρείται ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το έδαφος ή άλλες κατασκευές 
υποστήριξης μπορούν να αντέξουν το το ίδιο βάρος 
της σκαλωσιάς και των των επιβαλλόμενων φορτίων 
πάνω στην πλατφόρμα. Επιπλέον, ενημερωθείτε για 
τυχόν ηλεκτρικά καλώδια ή υπέργεια εμπόδια σε 
κοντινή απόσταση, καθώς και για τις καιρικές 
συνθήκες. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ενδεχόμενο κίνδυνο κατά την 
ανέγερση, χρήση και αποσυναρμολόγηση της 
σκαλωσιάς Ringlock και θα πρέπει να αξιολογούνται 
και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις για την παροχή αξιολογήσεων κινδύνου 
και δηλώσεων μεθόδου.

 ▪ Ελέγξτε την κατάσταση της πρόσοψης του κτιρίου 
στα προτεινόμενα σημεία αγκύρωσης.

 ▪ Η απόσταση των ορθοστατών θα πρέπει να 
συμφωνεί με τα σχετικά σχέδια εφαρμογής, αν 
υπάρχουν.

 ▪ Αν απαιτούνται σχέδια  της σκαλωσιάς, ελέγξτε τις 
απαιτήσεις της τοπικής υπηρεσίας ως προς το τι 
πρέπει να απεικονίζεται στα σχέδια εφαρμογής 
(ονομαστική φέρουσα ικανότητα, οδηγίες 
ανέγερσης/αποσυναρμολόγησης κ.λπ.).

 ▪ Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται πριν από 
τη χρήση ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σε καλή 
κατάσταση και κατάλληλος για χρήση. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται εξοπλισμός που έχει υποστεί ζημιά 
ή φθορά.

 ▪ Αποφύγετε την αποθήκευση ή τον χειρισμό 
εξαρτημάτων της σκαλωσιάς κάτω ή κοντά σε 
ηλεκτρικά καλώδια. Ελέγξτε τις απαιτήσεις της 
αρμόδιας υπηρεσίας για τις ζώνες αποκλεισμού.

 ▪ Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις εργασίες στη 
σκαλωσιά πολύ κοντά σε εκτεθειμένους και 
μονωμένους ηλεκτρικούς αγωγούς και σε κρυμμένα 
ηλεκτρικά καλώδια (για παράδειγμα καλώδια πίσω 
από μια επιφάνεια όπου πρόκειται να τοποθετηθεί 
αγκύρωση σκαλωσιάς).

 ▪ Λαμβάνετε υπόψη όλες τις τις ειδικές διαδικασίες 
ασφάλειας για τον πελάτη και το εργοτάξιο, καθώς 
και την τοπική και εθνική νομοθεσία.

 ▪ Λαμβάνετε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους έκρηξης 
ή πυρκαγιάς.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότιτα υπεύθυνα συνεργεία της 
σκαλωσιάς είναι εκπαιδευμένοι και πλήρως 
ενημερωμένοι σχετικά με την ανέγερση συστημάτων 
σκαλωσιάς Ringlock.

 ▪ Ελέγξτε την ασφάλεια και τη λειτουργία όλων των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την 
ανέγερση.

98179-200-01
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Αξιολόγηση κινδύνου

Πριν από την έναρξη την ανέγερσης πραγματοποιήστε 
μια αξιολόγηση κινδύνου. Μια αξιολόγηση κινδύνου 
είναι απλώς ένας τρόπος προσδιορισμού του τι θα 
μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στον χώρο 
εργασίας σας και σχεδιασμού των κατάλληλων μέτρων 
ελέγχου για την πρόληψη ατυχημάτων. Επίσης 
αποτελεί νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας για 
την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Πριν ξεκινήσετε την ανέγερση της σκαλωσιάς Ringlock, 
σας συνιστούμε να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:
 ▪ Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συναρμολογητές της 
σκαλωσιάς έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει την 
αξιολόγηση κινδύνου.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη σκαλωσιά 
υπογράφουν το έντυπο της αξιολόγησης κινδύνου.

 ▪ Ελέγξτε διεξοδικά το εργοτάξιο, βεβαιωθείτε ότι όλοι 
οι εργαζόμενοι στη σκαλωσιά έχουν ελέγξει τα 
εργαλεία τους.

 ▪ Ασφαλίστε την περιοχή εργασίας, απομονώστε την 
από τις υπόλοιπες και καθορίστε ζώνες με κίνδυνο 
πτώσης.

 ▪ Ελέγξτε την προγραμματισμένη εργασία και 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει κάποια παράλειψη.

 ▪ Ποτέ μην παρασύρεστε από τον "μεγάλο κίνδυνο" 
και παραβλέπετε άλλα πιθανά προβλήματα (όπως 
κινδύνους σκοντάμματος, άτομα που εργάζονται 
γύρω και κοντά στη σκαλωσιά, πιθανότητα πτώσης 
αντικειμένων κ.λπ.).

Αφού ξεκινήσετε τις εργασίες ανέγερσης:
 ▪ Ποτέ μην εργάζεστε εκτός του πεδίου εφαρμογής της 
αξιολόγησης κινδύνου.

 ▪ Διακόπτετε πάντα τις εργασίες και αξιολογείτε εκ 
νέου την κατάσταση, αν οι συνθήκες αλλάξουν ή αν 
εμφανιστούν επιπλέον κίνδυνοι, οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση κινδύνου.

 ▪ Διακόπτετε πάντα τις εργασίες, αν νιώθετε 
ανασφάλεια.

Τριπλή πλαϊνή προστασία

Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την υγεία και την 
ασφάλεια είναι απόλυτα απαραίτητη μια τριπλή πλαϊνή 
προστασία κατά τη χρήση της πλατφόρμας εργασίας. Η 
προστασία αυτή επιτυγχάνεται εύκολα με το σύστημα 
σκαλωσιάς Ringlock.
Η τριπλή πλαϊνή προστασία αποτελείται από δύο 
τραβέρσες στα 500 mm και στα 1000 mm πάνω από 
την πλατφόρμα εργασίας ως κιγκλιδώματα και 
ολοκληρώνεται με ένα υποπόδιο για τη δημιουργία μιας 
περίφραξης άκρων.

A Επάνω κιγκλίδωμα

B Ενδιάμεσο κιγκλίδωμα

C Υποπόδιο

98179-205-02

B

C

A



24 999817909 - 01/2024

Σκαλωσιά Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Σημεία σύνδεσης ιμάντα ασφαλείας

Σημεία σύνδεσης για ΜΑΠ

Όλες οι εργασίες στη σκαλωσιά πρέπει να εκτελούνται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
πτώσης. Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
έναντι πτώσης από ύψος ενδέχεται να απαιτείται από 
την τοπική ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας ή ως αποτέλεσμα μιας 
αξιολόγησης κινδύνου. Ισχύουν οι διατάξεις και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες του γερμανικού κανονισμού για 
την πρόληψη ατυχημάτων (DGUV) 112-198 "Χρήση 
μέσων ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος" 
στην τρέχουσα έκδοσή του. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
κατά τη χρήση ΜΑΠ, πρέπει να υπάρχει επαρκές κενό 

ανάμεσα στο επίπεδο εργασίας και το έδαφος ή/το 
παρακάτω εμπόδιο, ανάλογα με το μήκος του 
χρησιμοποιούμενου συρματόσχοινου ασφαλείας.
Σημεία σύνδεσης του ιμάντα ασφαλείας υπάρχουν είτε 
στις τραβέρσες έως 2 m πάνω από το επίπεδο 
στήριξης είτε στις ροζέτεςσε όποιαδήποτε οπή έως 1 m 
πάνω από το επίπεδο εργασίας. Κατά τη σύνδεση των 
ΜΑΠ σε ελεύθερους κάθετους ορθοστάτες βεβαιωθείτε 
ότι η σύνδεση του στηρίγματος βρίσκεται κάτω από το 
επίπεδο εργασίας.

Σημεία σύνδεσης ιμάντα ασφαλείας
Γενικά, το σημείο αγκύρωσης πρέπει να βρίσκεται όσο 
το δυνατό πιο ψηλά.

A Σημεία αγκύρωσης για ΜΑΠ
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Σημεία στερέωσης του 
συρματόσχοινου απορρόφησης 
κραδασμών

Παρακάτω βλέπετε που μπορείτε να στερεώσετε με 
ασφάλεια ένα άγκιστρο σκαλωσιάς/καραμπίνερ.
 ▪ Τα σημεία σύνδεσης που επισημαίνονται με κόκκινο 
χρώμα δεν είναι κατάλληλα για στερέωση.

 ▪ Τα σημεία αγκύρωσης που επισημαίνονται με 
πράσινο χρώμα είναι κατάλληλα για τη στήριξη 
εξοπλισμού ασφαλείας με συρματόσχοινο 
απορρόφησης κραδασμών.

98179-254-01
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Σκαλωσιά Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Σημείο ανάρτησης για ατομικό σετ 
προστασίας από πτώση

Οι παρακάτω οδηγίες παρέχονται για να σας 
βοηθήσουν να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα σημεία για 
τη στερέωση ενός ιμάντα ασφαλείας σε σκαλωσιά 
Ringlock.
Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο 
δεν αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες οδηγίες για την 
υγεία και την ασφάλεια. Ανατρέξτε στους κανονισμούς 
για την εργασία σε ύψος και τις Κατευθυντήριες 
Οδηγίες Ασφαλείας NASC, αν χρειάζεται.

 ▪ Η ροζέτα σε έναν ορθοστάτη αποτελεί κατάλληλο 
σημείο σύνδεσης για το άγκιστρο σκαλωσιάς που 
είναι στερεωμένο σε ένα συρματόσχοινο ασφαλείας. 
Ο ορθοστάτης πρέπει να είναι συνεχόμενος μέχρι 
την πλακέτα βάσης. Σε έναν ορθοστάτη πρέπει να 
ασφαλίζεται έως ένα άτομο ανά ύψος πεδίου 2,0 m 
(6'-6").

Ροζέτα Ringlock

 ▪ Συνιστάται να συνδέετε το άγκιστρο σκαλωσιάς στις 
μεγάλες τραπεζοειδείς οπές ώστε να δημιουργηθεί 
ένα κατάλληλο σημείο αγκύρωσης για τον ιμάντα 
ασφαλείας.

 ▪ ΜΗΝ στερεώνετε το συρματόσχοινο του ιμάντα 
ασφαλείας γύρω από έναν ορθοστάτη, καθώς η 
άκρη της ροζέτας μπορεί να κόψει το ύφασμα ή το 
συρματόσχοινο μπορεί να γλιστρήσει πάνω από τη 
ροζέτα στην επόμενη ροζέτα προς τα κάτω, 
αυξάνοντας το ύψος πτώσης.

Σύνδεση σε ορθοστάτη

Για να βεβαιωθείτε για τη δημιουργία σωστής σύνδεσης 
συνιστάται να τοποθετηθούν πίροι στις ενώσεις 
ανάμεσα στους ορθοστάτες (διασφαλίστε ότι τηρούνται 
οι ειδικοί για το εργοτάξιο/τοπικοί κανονισμοί και η 
τρέχουσα νομοθεσία). Η σύνδεση μπορεί να γίνει σε 
οποιαδήποτε ροζέτα έως την τρίτη ροζέτα πάνω από 
τις τραβέρσες του δαπέδου εργασίας.

98179-202-01

A Ορθοστάτης

B Υψηλότερο σημείο σύνδεσης ιμάντα ασφαλείας

C Τραβέρσα

D Πίρος βαρύτητας/αρθρωτός πίρος

98179-252-01
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Σύνδεση σε τραβέρσα

Ο ορθοστάτης αποτελεί κατάλληλο σημείο σύνδεσης 
για το άγκιστρο σκαλωσιάς που είναι στερεωμένο σε 
ένα συρματόσχοινο ασφαλείας. Συνιστάται να 
στερεώνεται πάντα έως ένας εργαζόμενος σε μια 
τραβέρσα.
Και τα δύο άκρα της τραβέρσας πρέπει να είναι 
στερεωμένα με σφήνες στον ορθοστάτη που 
υποστηρίζεται από δύο ή περισσότερες τραβέρσες 
στερεωμένες στην ίδια ροζέτα. Για να βεβαιωθείτε για 
τη δημιουργία σωστής σύνδεσης συνιστάται να 
τοποθετηθούν πίροι στις ενώσεις ανάμεσα στους 
ορθοστάτες (διασφαλίστε ότι τηρούνται οι τοπικοί 
κανονισμοί και η τρέχουσα νομοθεσία).

 ▪ Τα διαγώνια πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με 
τις συστάσεις της Doka ή/και το μηχανολογικό 
σχέδιο και πρέπει να εγκαθίστανται κατά την 
ανέγερση της σκαλωσιάς. Τα διαγώνια δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ως σημεία σύνδεσης του 
ιμάντα ασφαλείας.

 ▪ Το ύψος ελεύθερης πτώσης πρέπει να περιορίζεται 
στα 2,0 m (6'-6") ή λιγότερο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας για τις συγκεκριμένες 
συνθήκες κινδύνου πτώσης. Επιπλέον, ένα ειδικό 
για τη σκαλωσιά σχέδιο προστασίας από πτώση θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι ζώνες πτώσης είναι 
ελεύθερες και χωρίς εμπόδια και ότι έχει καταρτιστεί 
ένα αποτελεσματικό σχέδιο διάσωσης για τους 
εργαζόμενους στη σκαλωσιά, το οποίο μπορεί να 
εφαρμοστεί γρήγορα σε περίπτωση περιστατικού 
πτώσης.

 ▪ Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν συστήματα 
προστασίας από πτώση πρέπει να είναι 
εκπαιδευμένα σχετικά με τη σωστή τοποθέτηση και 
την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού προστασίας από 

πτώση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την 
εργασία σε ύψος.

 ▪ Οι εργολάβοι και οι εργαζόμενοί τους πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την 
εργασία σε ύψος.

 ▪ Οι συναρμολογητές της σκαλωσιάς θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν μόνιμα κατάλληλο ιμάντα ασφαλείας 
έτσι ώστε κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος να 
είναι πλήρως προστατευμένοι από πτώση.

 ▪ Οι συναρμολογητές της σκαλωσιά πρέπει να 
ασφαλίζονται αμέσως μετά την έξοδό τους από μια 
σκάλα ή από άλλο μέσο πρόσβασης. Η Doka 
συνιστά τη χρήση μιας κατάλληλα εγκατεστημένης 
επωτίδας και πτυσσόμενου συρματόσχοινου 
ασφαλείας για την ασφάλιση των εργαζόμενων, όταν 
κινούνται εξωτερικά.

 ▪ Αν πρέπει να φτάσετε κάτω από το μονό κιγκλίδωμα 
(π.χ. για επιδιόρθωση της στήριξης ή διαχείριση 
άλλων υλικών):

- Στερέωση σε:
- Διαθέσιμες κατάλληλες ατσάλινες κατασκευές.
- Ορθοστάτες.

- Όχι στερέωση σε:
- Κάθετα διαγώνια Ringlock.
- Ορθοστάτες που δεν υποστηρίζονται από δύο 
ή περισσότερες τραβέρσες, στερεωμένες στην 
ίδια ροζέτα.
- Αντηρίδες ή μέρη με πρόβολο.
-Σωληνώσεις, κιγκλιδώματα, ράγες καλωδίων 
κ.λπ.

 ▪ Τα σημεία αγκύρωσης θα πρέπει να βρίσκονται όσο 
το δυνατό πιο ψηλά. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα 
πρακτικό στις σκαλωσιές, που συνήθως 
κατασκευάζονται από κάτω προς τα επάνω. Αν δεν 
είναι διαθέσιμο κάποιο υψηλότερο σημείο 
αγκύρωσης, η αγκύρωση συνιστάται να γίνει στην 
τραβέρσα ακριβώς κάτω από τα πόδια σας. Υπάρχει 
αρκετός χώρος ανάμεσα στην τραβέρσα και την 
πλατφόρμα για ασφάλιση με καραμπίνερ για ιμάντα 
ασφαλείας.

A Σημείο σύνδεσης ιμάντα ασφαλείας

B Ορθοστάτης

C Τραβέρσα

D Πίρος βαρύτητας/αρθρωτός πίρος
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Προστασία από πτώση αντικειμένων

Η τριπλή πλαϊνή προστασία Ringlock, αποτελούμενη 
από κιγκλίδωμα, ενδιάμεσο κιγκλίδωμα (στο ύψος του 
γονάτου) και υποπόδιο, πρέπει να τοποθετείται στην 
εξωτερική πλευρά της σκαλωσιάς σε όλα τα 
χρησιμοποιούμενα επίπεδα εργασίας. Αν γίνεται 
υπέρβαση της μέγιστης απόστασης των 30 cm από την 
πρόσοψη έως την άκρη του δαπέδου, θα πρέπει να 
εγκατασταθεί επίσης στην εσωτερική πλευρά της 
σκαλωσιάς προς την πρόσοψη του κτιρίου. Η τριπλή 
πλαϊνή προστασία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
για τα μέρη πλαϊνής προστασίας του EN 12811-1.

Λαμαρίνες

Εγκαταστήστε τις λαμαρίνες Ringlock τη μία δίπλα στην 
άλλα κατά μήκος της τραβέρσας ή του μήκους 
φατνώματος ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρως 
καλυμμένη πλατφόρμα εργασίας. Η σωστή 
εγκατάσταση των λαμαρινών διασφαλίζει ότι η 
πλατφόρμα δεν θα έχει κενά μεγαλύτερα από 25 mm 
(1").

Υποπόδια

Εγκαταστήστε τα υποπόδια Ringlock ώστε να 
προστατεύσετε τους εργαζόμενους από πτώση 
εργαλείων χειρός, θραυσμάτων και άλλων μικρών 
αντικειμένων. Τα υποπόδια εφαρμόζουν πίσω από τις 
σφήνες και ασφαλίζουν το ένα μέσα στο άλλο.

Τραβέρσες

Οι τραβέρσες Ringlock λειτουργούν ως κιγκλιδώματα 
και τοποθετούνται 0,5 m (19,7") και 1,0 m (3'-3") πάνω 
από την πλατφόρμα εργασίας, ικανοποιώντας τις 
απαιτήσεις των τοπικών κανονισμών.

Συμπληρωματική λαμαρίνα

Όταν χρησιμοποιείται μια επέκταση πλατφόρμας, 
όπως ένας πλαϊνός πρόβολος, η τραβέρσα ανάμεσα 
στην κύρια πλατφόρμα και την επέκταση μπορεί να 
καλυφθεί με τη χρήση συμπληρωματικής λαμαρίνας 
Ringlock. Η συμπληρωματική λαμαρίνα στηρίζεται στη 
λαμαρίνα/στις τραβέρσες και δημιουργεί μια ενιαία 
πλατφόρμα εργασίας, χωρίς κενά. Οι 
συμπληρωματικές λαμαρίνες μπορούν να 
ασφαλίζονται στην τραβέρσα ώστε να μην σηκώνονται 
σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

A Τραβέρσες κουπαστής

B Υποπόδιο

C Συμπληρωματική λαμαρίνα

D Λαμαρίνα
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Συναρμολόγηση σκαλωσιάς πρόσοψης

Βήμα 1

Το έδαφος πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι διαθέτει 
επαρκή φέρουσα ικανότητα και πρέπει να 
τοποθετούνται κατάλληλες σανίδες βάσης, π.χ. ξύλινες 
σανίδες. Να μην υπερβένεται το μέγιστο ύψος της 
επέκτασης της πατόβιδας και η μέγιστη απόσταση από 
τον τοίχο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 cm, ώστε να 
αποφεύγεται η πτώση ανάμεσα στον τοίχο και τη 
σκαλωσιά. Όλα τα εξαρτήματα της σκαλωσιάς πρέπει 
να ελέγχονται για ζημιά και, αν χρειάζεται, να 
αντικαθίστανται πριν από την εγκατάσταση.
➤Η ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να ξεκινήσει από 
το υψηλότερο σημείο του επιπέδου ανέγερσης. 
Κατανείμετε τις πατόβιδες στις σανίδες βάσης και 
τοποθετήστε τις με τις επιμήκεις και εγκάρσιες 
τραβέρσες και τα κολλάρα βάσης. Το παξιμάδι της 
πατόβιδας πρέπει να βρίσκεται περίπου 5 cm πάνω 
από το έδαφος ώστε να επιτρέπεται η μεγαλύτερη 
δυνατή ρύθμιση του μήκους επέκτασης. Στη 
συνέχεια συνδέστε τις επιμήκεις και εγκάρσιες 
τραβέρσες στις μικρές οπές της ροζέτας με τη 
βοήθεια των χαλαρών.

Βήμα 2

➤Χρησιμοποιώντας αλφάδι, ευθυγραμμίστε τη 
σκαλωσιά οριζόντια περιστρέφοντας αντίστοιχα το 
παξιμάδι της πατόβιδας.

➤Η ορθογωνιότητα των φατνωμάτων ελέγχεται με 
μέτρηση των διαγώνιων. Η εισαγωγή λαμαρινών 
βοηθάει στην οριζόντια ευθυγράμμιση των 
πατόβιδων και διευκολύνει τη συναρμολόγηση του 
επόμενου επιπέδου της σκαλωσιάς.

➤Μετά την ευθυγράμμιση των φατνωμάτων, 
χρησιμοποιήστε ένα σφυρί 500g για να εισαγάγετε 
τις σφήνες στις τραβέρσες μέχρι να ασφαλίσουν στις 
ροζέτες στο κολλάρο βάσης. Αν σε αυτό το στάδιο 
της ανέγερσης ευθυγραμμιστούν με ακρίβεια τα 
πλαίσια, αποφεύγεται η ανάγκη για μεταγενέστερη 
εκ νέου ευθυγράμμιση και η ανέγερση μπορεί να 
συνεχιστεί χωρίς σημαντικές περαιτέρω 
προσαρμογές.

Υπόδειξη:
Οι λαμαρίνες του κατώτερου επιπέδου χρειάζονται 
μόνο για την ευθυγράμμιση της σκαλωσιάς και τη 
συναρμολόγηση του πρώτου επιπέδου της σκαλωσιάς.
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Βήμα 3

➤Το μήκος των πρώτων ορθοστατών στην εσωτερική 
πλευρά της σκαλωσιάς είναι 2 m και στην εξωτερική 
πλευρά της σκαλωσιάς 3 m. Οι ορθοστάτες 
εισάγονται στο κολλάρο βάσης με το άκρο προς τα 
επάνω, έτσι τα άκρα των ορθοστατών βρίσκονται 
τώρα σε διαφορετικό ύψος.

Στο επόμενο επίπεδο της σκαλωσιάς, οι εξωτερικοί 
ορθοστάτες προεξέχουν 1 m πάνω από το επίπεδο του 
δαπέδου και χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα 
κουπαστής.

Βήμα 4

➤Στο ύψος του πρώτου επιπέδου της σκαλωσιάς, 
μπορούν τώρα να εισαχθούν και να σφηνωθούν οι 
απαιτούμενες επιμήκεις και εγκάρσιες τραβέρσες.

Βήμα 5

➤Τα κάθετα διαγώνια εγκαθίστανται ωθώντας πρώτα 
την κάτω κεφαλή του κάθετου διαγώνιου και 
εισάγοντας χαλαρά τη σφήνα στο μεγάλο άνοιγμα 
της ροζέτας. Στη συνέχεια η επάνω κεφαλή του 
κάθετου διαγώνιου πιέζεται επάνω στη ροζέτα στο 
επόμενο επίπεδο της σκαλωσιάς. Το κάθετο 
διαγώνιο στερεώνεται χτυπώντας το με σφυρί 500g, 
μέχρι να ασφαλίσει. Αν είναι δυνατό, τα κάθετα 
διαγώνια θα πρέπει να τοποθετούνται πάντα στην 
εξωτερική πλευρά της σκαλωσιάς σε κόμβους που 
έχουν ενισχυθεί με τραβέρσες.

➤Ανάλογα με τις απαιτήσεις της στατικής μελέτης, τα 
κάθετα διαγώνια εγκαθίστανται τουλάχιστον κάθε 
πέμπτο διαγώνιο και στις εξωτερικές άκρες στην 
επιμήκη κατεύθυνση της σκαλωσιάς, και αυξάνουν 
την ακαμψία της σκαλωσιάς έναντι φορτίων 
παράλληλων προς την πρόσοψη.

Υπόδειξη:
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι διαστάσεις που 
καθορίζονται στην ενότητα "Απόσπασμα από τη γενική 
οικοδομική έγκριση Z-8.22-992" δεν λαμβάνουν υπόψη 
τη χρήση κάθετων διαγώνιων.



Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock Σκαλωσιά

31999817909 - 01/2024

Βήμα 6

Στο ύψος των τραβερσών κουπαστής μπορεί να 
εγκατασταθεί ένα προσωρινό ενδιάμεσο επίπεδο για 
την εγκατάσταση της κουπαστής στο επόμενο επίπεδο 
προς τα επάνω.
➤Για τον σκοπό αυτό εγκαθίστανται δύο τραβέρσες σε 
ύψος 1,0 m πάνω από τη βάση της σκαλωσιάς και 
εισάγονται τα δάπεδα.

Οι επιμήκεις τραβέρσες που έχουν ήδη εγκατασταθεί 
στο ανώτερο επίπεδο λειτουργούν τώρα ως 
κιγκλιδώματα.

➤Από το προσωρινό επίπεδο εργασίας, εγκαθίστανται 
οι τραβέρσες κουπαστής, καθώς και τα δάπεδα του 
επόμενου επιπέδου της σκαλωσιάς. Τα δάπεδα 
ασφαλίζονται με ασφάλεια ανέμου.

Αντί για το προσωρινό επίπεδο εργασίας, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης ένα σκαλοπάτι σκαλωσιάς, από 
το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί η κουπαστή και το 
δάπεδο στο επόμενο επίπεδο της σκαλωσιάς.

Βήμα 7

Αν δεν απαιτούνται επιπλέον επίπεδα:
➤Αν δεν απαιτούνται επιπλέον επίπεδα, μπορούν να 
προστεθούν ορθοστάτες μήκους 1,0 m ως 
στηρίγματα κουπαστής στην εσωτερική πλευρά και 
στα άκρα του ανώτερου επιπέδου της σκαλωσιάς. 
Το επίπεδο δαπέδου με την εγκατεστημένη 
κουπαστή είναι πλέον προσβάσιμο. Για να είναι 
όμως κατάλληλο και για εργασία, πρέπει να 
εγκατασταθούν και υποπόδια.

Τα μεταλλικά δάπεδα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συναρμολόγηση στο κατώτερο επίπεδο δεν 
χρειάζονται πλέον, εκτός αν χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς πρόσβασης.

Βήμα 8

Αν απαιτούνται επιπλέον επίπεδα:
➤Αν απαιτούνται επιπλέον επίπεδα, ακολουθήστε τα 
βήματα 4 έως 7 του οδηγού συναρμολόγησης.

➤Εγκαταστήστε ορθοστάτες μήκους 2,0 m στο 
ανώτερο επίπεδο στην εσωτερική και την εξωτερική 
πλευρά. Η προστασία της εσωτερικής πλευράς 
μπορεί να παραλειφθεί, αν το κενό ανάμεσα στη 
σκαλωσιά και την πρόσοψη είναι μικρότερο από 
30 cm.

Τα μεταλλικά δάπεδα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συναρμολόγηση στο κατώτερο επίπεδο δεν 
χρειάζονται πλέον, εκτός αν χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς πρόσβασης.

A Κουπαστή συναρμολογημένη με τραβέρσες Ringlock

A Κρεμαστό σκαλοπάτι

981 - -0179 348

A

981 - -0179 351
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Προσαρμογή εδάφους

Η συναρμολόγηση της βάσης της σκαλωσιάς πρέπει να 
ξεκινήσει από το υψηλότερο σημείο του εδάφους. Οι 
πατόβιδες τοποθετούνται στο έδαφος και 
εγκαθίστανται με επιμήκεις και εγκάρσιες τραβέρσες 
στο κατώτερο επίπεδο. Το παξιμάδι της πατόβιδας 
πρέπει να βρίσκεται περίπου 5 cm πάνω από το 
έδαφος ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής για 
τις χαμηλότερες περιοχές.

Αν το μέγιστο μήκος επέκτασης της πατόβιδας δεν 
αρκεί για την οριζόντια ευθυγράμμιση των επιμήκων 
τραβερσών, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετοι 
ορθοστάτες για εξισορροπηθεί η διαφορά ύψους. Για 
να επιτευχθεί επαρκής ακαμψία, πρέπει να 
τοποθετηθούν πρόσθετες επιμήκεις και εγκάρσιες 
τραβέρσες 50 cm κάτω από το επόμενο υψηλότερο 
φάτνωμα της σκαλωσιάς. Το υπόλοιπο πλαίσιο 
ανεγείρεται σύμφωνα με την περιγραφή στην ενότητα 
"Συναρμολόγηση σκαλωσιάς πρόσοψης".

Κλίσεις

Ελαφριά κλίση

1) Επιλέξτε το υψηλότερο σημείο του εδάφους ως 
σημείο εκκίνησης για να διευκολύνετε τη μετέπειτα 
προσαρμογή. Ξεκινήστε με το παξιμάδι της 
πατόβιδας όσο το δυνατό πιο κοντά στο κάτω 
μέρος του σπειρώματος. Αυτό επιτρέπει τη μέγιστη 
δυνατή προσαρμογή στις περιοχές που το έδαφος 
βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της πρώτης 
σανίδας βάσης.

2) Αν το έδαφος βρίσκεται χαμηλότερο πάνω από 
500mm από το υψηλότερο επίπεδο του εδάφους, 
βάλτε το παξιμάδι της πατόβιδας στο κάτω μέρος 
του σπειρώματος και τοποθετήστε το κολλάρο 
βάσης. Εισαγάγετε έναν ορθοστάτη και βιδώστε 
προς τα πάνω το σπείρωμα της πατόβιδας, μέχρι η 
δεύτερη ροζέτα να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τον 
προηγούμενο ορθοστάτη. Τοποθετήστε την 
τραβέρσα για να στερεώσετε την πατόβιδα, το 
κολλάρο βάσης και τον ορθοστάτη.

3) Συνεχίστε προς την κατηφόρα τοποθετώντας το 
παξιμάδι της πατόβιδας έτσι ώστε η τραβέρσα, 
ευθυγραμμισμένη οριζόντια, να μπορεί να 
στερεωθεί στην πλησιέστερη ροζέτα.

Μεγάλη κλίση

➤Ανάλογα με τη φύση του εδάφους και την κλίση του, 
μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση 
περιστρεφόμενης πατόβιδας, η πλακέτα βάσης της 
οποίας μπορεί να περιστραφεί σε οποιαδήποτε 
γωνία έως τις 90 μοίρες.

➤Ενδέχεται να είναι προτιμότερη η τοποθέτηση 
σανίδων υποστρώματος σε όλο το μήκος της κλίσης 
αντί για την τοποθέτηση μεμονωμένων σανίδων 
βάσης. Οι περιστρεφόμενες πατόβιδες μπορούν να 
στερεωθούν στις σανίδες βάσης με κατάλληλες 
βίδες, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ολίσθηση ανάμεσα 
στις δύο επιφάνειες.

➤Συνεχίστε με την ανέγερση της σκαλωσιάς Ringlock 
ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα 1έως 3.

98179-212-01

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Κατά την ανέγερση σκαλωσιάς σε χώμα 
(επιφάνειες που μπορούν να σκαφτούν) 
προετοιμάστε μια επίπεδη βάση αφαιρώντας 
αρκετό χώμα, ώστε να μπορούν να 
τοποθετηθούν οι σανίδες βάσης.

Λάβετε υπόψη πως, μπορεί να χρειαστεί 
αγκύρωση σε τοίχο, ανάλογα τον τύπο 
επιφάνειας και τις σανίδες βάσης.
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Λύσεις γεφύρωσης

Σκοπός των λύσεων γεφύρωσης είναι να εξασφαλίζεται 
η πρόσβαση όταν ανεγείρονται σκαλωσιές πάνω από 
εξόδους, ανοίγματα πόρτας, διαδρόμους ή πύλες, ή 
όταν κατασκευάζονται προεξοχές και μπαλκόνια σε 
υψηλότερα επίπεδα. Η γεφύρωση μεταξύ ενός ή δύο 
φατνωμάτων μπορεί να γίνει με απλό τρόπο 
χρησιμοποιώντας τα βασικά μέρη του συστήματος 
σκαλωσιάς Ringlock.

Για ανοίγματα μεγαλύτερα από 2 φατνώματα ή/και για 
υψηλότερα φορτία στη σκαλωσιά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το δικτύωμα Ringlock. Με ύψος 
500 mm, το δικτύωμα Ringlock έχει την ίδια διάσταση 
με την απόσταση των ροζετών των ορθοστατών και 
συνδέεται απευθείας στις ροζέτες.

Τα δικτυώματα Ringlock πρέπει να υποστηρίζονται 
πλευρικά στο άνω πέλμα ώστε να παρέχεται επαρκής 
ακαμψία έναντι πλευρικής παραμόρφωσης. Βλέπε 
ενότητα "Απόσπασμα από τη γενική οικοδομική 
έγκριση Z-8.22-992" για να επιβεβαιώσετε ότι η 
φέρουσα ικανότητα για τα φορτία στην περιοχή πάνω 
από το δικτύωμα Ringlock επαρκεί σε κάθε περίπτωση.

Στο δικτύωμα μπορούν να τοποθετηθούν μεταλλικά 
δάπεδα στην επιμήκη κατεύθυνση. Αν πρέπει να 
τοποθετηθούν μεταλλικά δάπεδα παράλληλα προς το 
δικτύωμα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τραβέρσα 
δοκών. Οι τραβέρσες δοκών διατίθενται με πλαϊνούς 
πρόβολους και χωρίς.

Εγκατάσταση τραβέρσας δοκών

Βήμα 1

➤Εγκαταστήστε τα δικτυώματα στις ροζέτες των 
ορθοστατών εισάγοντας τις σφήνες των κεφαλών 
σύνδεσης με σφυρί 500g, μέχρι να νιώσετε 
αντίσταση.

Βήμα 2

➤Εγκαταστήστε την τραβέρσα δοκών στο άνω πέλμα 
του δικτυώματος κατά μήκος των ορθοστατών 
Ringlock για να στερεώσετε κιγκλιδώματα. 
Εγκαταστήστε το πρώτο μεταλλικό δάπεδο με την 
ασφάλεια δαπέδου στην τραβέρσα δοκών στη μία 
πλευρά και σε μια τραβέρσα στην απέναντι πλευρά.

Βήμα 3

➤Προωθήστε τα δάπεδα μαζί με την τραβέρσα 
δοκών/τραβέρσα, μέχρι τα δάπεδα να εφαρμόσουν 
στο φάτνωμα. Στη συνέχεια εγκαταστήστε και 
ασφαλίστε τα υπόλοιπα δάπεδα στο άνοιγμα που 
απομένει με τις ασφάλειες δαπέδου στερεωμένες.

Βήμα 4

➤Για να συνεχίσετε την κλιμακωτή διάταξη των 
ορθοστατών μέχρι τα επάνω επίπεδα της 
σκαλωσιάς, τοποθετήστε έναν ορθοστάτη 1 m στην 
εξωτερική πλευρά της σκαλωσιάς και έναν 
ορθοστάτη 2 m στην εσωτερική πλευρά της 
σκαλωσιάς. Στη συνέχεια τοποθετήστε την πλαϊνή 
προστασία.

Υπόδειξη:
Τα δάπεδα και τα κιγκλιδώματα δεν απεικονίζονται 
στην περιοχή του δικτυώματος για καλύτερη ευκρίνεια.

98179-219-01

98179-220-01
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Εγκατάσταση κλιμακοστασίου σε σκαλωσιά πρόσοψης

Βήμα 1

➤Πριν εγκαταστήστε το κλιμακοστάσιο, 
συναρμολογήστε πλήρως τη σκαλωσιά μέχρι το 
δεύτερο επίπεδο, βλέπε ενότητα "Συναρμολόγηση 
σκαλωσιάς πρόσοψης".

Βήμα 2

➤Στη συνέχεια, στερεώστε στη σκαλωσιά τις 
πατόβιδες, το κολλάρο βάσης και τους ορθοστάτες 
3 m του κλιμακοστασίου με τραβέρσες 0,73 m.

Βήμα 3

➤Μετά την εγκατάσταση του κλιμακοστασίου 
αλουμινίου και τη στερέωση της ασφάλειας 
δαπέδου, τοποθετήστε το εξωτερικό κιγκλίδωμα και 
ασφαλίστε τις δοκούς με σφήνες από το 
ασφαλισμένο πρώτο επίπεδο.

Βήμα 4

➤Μετά τη συναρμολόγηση του κλιμακοστασίου 
αλουμινίου, αφαιρέστε την καθοδηγητική πλαϊνή 
προστασία από το πάνελ πρόσβασης στο 
κλιμακοστάσιο ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί το 
επόμενο επίπεδο της σκαλωσιάς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

➤Πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει να 
τοποθετηθεί η προστασία πτώσης ή το 
εσωτερικό κιγκλίδωμα στη δοκό της 
σκάλας, πριν αφαιρεθεί η πλαϊνή 
προστασία σε κάθε κλιμακοστάσιο 
αλουμινίου ξεκινώντας από το επίπεδο της 
δεύτερης πλατφόρμας.
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Βήμα 5

➤Στο ανώτερο επίπεδο του κλιμακοστασίου 
αντικαταστήστε την επιμήκη τραβέρσα στο επίπεδο 
του δαπέδου δίπλα από τη σκάλα με την τραβέρσα 
πλατύσκαλου με άκρο.
Η τραβέρσα αυτή έχει ένα συγκολλημένο άκρο, το 
οποίο, μαζί με έναν κάθετο ορθοστάτη 1 m ως 
τερματικό στήριγμα, εγγυάται την πλαϊνή προστασία 
του πλατύσκαλου.
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Πρόσβαση μέσω σκάλας

Δάπεδο με σκάλα

Για ύψος έως 5 m ή για μονοκατοικίες που 
συμμορφώνονται με τις μέγιστες διαστάσεις των 
κατηγοριών κτιρίων 1α και 2 του Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού, η πρόσβαση στα επίπεδα της σκαλωσιάς 
μπορεί να γίνεται μέσω των δαπέδων. Τα δάπεδα είναι 
διαθέσιμα σε διάφορα μήκη και αντικαθιστούν δύο από 
τα μεταλλικά δάπεδα σε ένα φάτνωμα σε περίπτωση 
σκαλωσιάς πρόσοψης. Από μήκος φατνώματος 2,57 m 
και πάνω, έχουν ενσωματωμένη μια σκάλα, η οποία 
μπορεί να στερεώνεται κάτω από το δάπεδο ώστε να 
εξοικονομείται χώρος, όταν δεν χρησιμοποιείται. Το 
δάπεδο με σκάλα αντικαθιστά 2 τυπικά δάπεδα 0,32 m.

Κατά τη χρήση των δαπέδων αυτών πρέπει να 
τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες:
 ▪ Τα φατνώματα με δάπεδα πρέπει να στερεώνονται 
στην πρόσοψη και στις δύο πλευρές με αγκυρώσεις 
σκαλωσιάς με διαφορά ύψους κάτω από 4 m.

 ▪ Τα δάπεδα πρέπει να ανοίγουν μόνο για να 
περάσετε, διαφορετικά θα πρέπει να παραμένουν 
κλειστά.

 ▪ Αν χρησιμοποιούνται δάπεδα χωρίς 
ενσωματωμένες σκάλες, η ξεχωριστή σκάλα θα 
πρέπει να ασφαλίζεται έναντι ολίσθησης πριν από τη 
χρήση.

 ▪ Σε περίπτωση διαπλάτυνσης της σκαλωσιάς με 
εξωτερικούς πρόβολους, δεν πρέπει να 
τοποθετούνται δάπεδα πρόσβασης στο φάτνωμα 
που υποβλήθηκε σε διαπλάτυνση με πρόβολους.

Πρόσβαση με εσωτερική κεκλιμένη 
σκάλα

Αυτή η πρόσβαση μέσω σκάλας περιλαμβάνει την 
εγκατάσταση κεκλιμένων σκαλών εντός της σκαλωσιάς 
και την ασφάλισή τους στο κάτω μέρος στην επιμήκη 
τραβέρσα και στο επάνω μέρος στο κιγκλίδωμα. Για την 
ασφάλιση της σκάλας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κλιπ ή άγκιστρα σκάλας. Προσθέστε τον πύργο 
πρόσβασης σκάλας στην πρόσοψη της σκαλωσιάς ή 
ενσωματώστε τον εντός της σκαλωσιάς. Κλείστε την 
πρόσβαση στον πύργο με τη ρυθμιζόμενη αλέ ρετούρ 
πόρτα.
Το φάτνωμα της σκάλας κατασκευάζεται συνήθως 
ταυτόχρονα με τη σκαλωσιά πρόσβασης. 
Κατασκευάζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 
"Συναρμολόγηση του ικριώματος πρόσοψης". Το 
άνοιγμα στην πλατφόρμα, που θα τοποθετηθεί η 
σκάλα, σχηματίζεται με μία ράβδο από τραβέρσα σε 
δάπεδο και μία λαμαρίνα με το μισό μήκος από αυτό 
του φατνώματος. Το σύνηθες πλάτος ανοίγματος είναι 
τρεις λαμαρίνες, και το άνοιγμα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1 m κατά μήκος της πλατφόρμας ώστε να 
επιτρέπεται η ανεμπόδιστη ανάβαση και κατάβαση 
μέσω της σκάλας (ελέγξτε την τοπική ή την εθνική 
νομοθεσία και τους κανονισμούς για τις απαιτήσεις 
σχετικά με το άνοιγμα πρόσβασης).
Οι σκάλες πρέπει να έχουν κλίση σε αναλογία 4:1. Το 
επάνω μέρος τη σκάλας πρέπει να εξέχει περίπου 1 m 
πάνω από την πλατφόρμα του πλατύσκαλου ώστε να 
επιτρέπεται η εύκολη είσοδος και έξοδος από τη σκάλα.
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Προστατευτικό τοίχωμα

Οι γεωμετρικές διαστάσεις του προστατευτικού 
τοιχώματος εξαρτώνται από τις συνθήκες στο 
εργοτάξιο και η σχεδίασή του πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τον γερμανικό κανονισμό για την 
πρόληψη ατυχημάτων (DGUV) Πληροφορία 201- 011 
"Οδηγίες για τον χειρισμό σκαλωσιάς εργασίας και 
ασφαλείας" ή τους τοπικούς κανονισμούς. Κατά τη 
σχεδίαση του προστατευτικού τοιχώματος πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη το πλάτος της σκαλωσιάς και η 
απόσταση της άκρης από τη σκαλωσιά. Όλα τα δάπεδα 
της αρθρωτής σκαλωσιάς Ringlock διαθέτουν την 
απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα ώστε να αντέχουν ένα 
προστατευτικό τοίχωμα.

Για να εγκαταστήσετε ένα προστατευτικό τοίχωμα, 
κατασκευάστε πρώτα τη σκαλωσιά όπως περιγράφεται 
στη ενότητα "Συναρμολόγηση σκαλωσιάς 
πρόσοψης"και αγκυρώστε όλους τους ορθοστάτες στο 
κτίριο στο ανώτερο επίπεδο της σκαλωσιάς. Αν 
χρειάζεται, επιμηκύνετε τους εξωτερικούς ορθοστάτες 
έως 1 m επιπλέον, ώστε το προστατευτικό τοίχωμα να 
έχει ύψος ίσο με 2 m από το ανώτερο επίπεδο δαπέδου 
ή παραπάνω. Για όλες τις παραλλαγές 
συναρμολόγησης ισχύει ότι οι ενώσεις των 
ορθοστατών δεν πρέπει να βρίσκονται στο ανώτερο 
επίπεδο δαπέδου. Οι πρόσθετες τραβέρσες, που είναι 
στερεωμένες στην ανώτερη ροζέτα των πρόσθετων 
ορθοστατών, σχηματίζουν το πλαίσιο για το 
προστατευτικό τοίχωμα μαζί με τις υπάρχουσες 
τραβέρσες στο ανώτερο επίπεδο δαπέδου. Τα 
χρησιμοποιούμενα πλέγματα πρέπει να είναι τύπου A2 
και μεγέθους οπής 100 mm σύμφωνα με το EN 1263-
1. Το προστατευτικό πλέγμα μπορεί να εγκατασταθεί 

σε αυτές τις τραβέρσες ή στην άκρη με κλιπ πλέγματος 
και μέγιστη απόσταση 75 cm από τις τραβέρσες 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το 
πλέγμα πρέπει να συνδέεται θηλιά προς θηλιά με 
δεματικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 1263-1  ή να έχει 
ελάχιστη επικάλυψη 75 cm. Η εναλλακτική λύση είναι 
να τυλιχτεί το πλέγμα γύρω από τις τραβέρσες.
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Λύσεις για γωνίες

Γωνίες μπορούν να δημιουργηθούν με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους. Δείτε τα ακόλουθα 
παραδείγματα για τις πιο συχνές λύσεις.

Λύσεις γωνίας χωρίς εσωτερικές 
πλατφόρμες με πρόβολο

 ▪ Αυτή η είναι η πιο συχνή διάταξη γωνίας. Όλες οι 
τραβέρσες βρίσκονται στο επίπεδο του δαπέδου και 
στη γωνία χρησιμοποιείται ένας εσωτερικός 
ορθοστάτης. Για τη γωνία κατασκευάζεται ένα 
τετράγωνο φάτνωμα, το οποίο μπορεί να είναι 
εσωτερικό ή εξωτερικό.

 ▪ Η εξωτερική τραβέρσα στο επίπεδο της πλατφόρμας 
έχει αντικατασταθεί από έναν πρόβολο. Το 
κιγκλίδωμα σχηματίζεται από έναν ορθοστάτη, ο 
οποίος στερεώνεται στο άκρο του πρόβολου. Έτσι 
ελαχιστοποιείται ο αριθμός των μερών σε σχέση με 
την παραπάνω διάταξη.

Η στήριξη και η πλαϊνή προστασία έχον αφαιρεθεί για 
καλύτερη ευκρίνεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Όταν πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική 
γωνία, πρέπει να υπάρχει συνεχώς τριπλή 
πλαϊνή προστασία. Σημαντικό είναι επίσης οι 
σκαλωσιές να αγκυρώνονται στην 
παρακείμενη κατασκευή και να έχουν επαρκή 
στήριξη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι "ορθοστάτες χωρίς άκρο κρέμασης" δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημεία 
ανάρτησης για συστήματα ατομικής 
προστασίας από πτώση.

98179-213-01

98179-214-01
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Λύσεις γωνίας με εσωτερικές 
πλατφόρμες με πρόβολο

 ▪ Όλες οι τραβέρσες βρίσκονται στο επίπεδο του 
δαπέδου και χρησιμοποιείται ένας εσωτερικός 
ορθοστάτης. Έχει προστεθεί ένα φάτνωμα 
κατάλληλου μεγέθους ώστε να ταιριάζει με την 
εσωτερική πλατφόρμα με πρόβολο. Έτσι 
δημιουργείται μια πλήρως κλειστή γωνία με 
εσωτερικές πλατφόρμες με πρόβολο.

 ▪ Η εξωτερική τραβέρσα στο επίπεδο της πλατφόρμας 
έχει αντικατασταθεί από έναν πρόβολο. Το 
κιγκλίδωμα σχηματίζεται από έναν ορθοστάτη, ο 
οποίος στερεώνεται στο άκρο του πρόβολου. Έχει 
προστεθεί ένα φάτνωμα κατάλληλου μεγέθους ώστε 
να ταιριάζει με την εσωτερική πλατφόρμα με 
πρόβολο. Έτσι δημιουργείται μια πλήρως κλειστή 
γωνία με εσωτερικές πλατφόρμες με πρόβολο και 
ελαχιστοποιείται ο αριθμός των μερών σε σχέση με 
την παραπάνω διάταξη.

Η στήριξη και η πλαϊνή προστασία έχον αφαιρεθεί για 
καλύτερη ευκρίνεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι "ορθοστάτες χωρίς άκρο κρέμασης" δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημεία 
ανάρτησης για συστήματα ατομικής 
προστασίας από πτώση.

98179-216-01

98179-217-01
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Κυκλικές σκαλωσιές

Η ανέγερση σκαλωσιάς γύρω από κυκλικές κατασκευές 
είναι σχετικά εύκολη με τη χρήση σκαλωσιάς Ringlock. 
Οι 8 οπές στη ροζέτα επιτρέπουν ορισμένη ευελιξία για 
τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Συνήθως, οι μεγάλες 
τραπεζοειδείς οπές στη ροζέτα χρησιμοποιούνται για 
τη στερέωση κάθετων διαγώνιων και οι μικρότερες 
οπές για την τοποθέτηση των τραβερσών και των 
ράβδων σε γωνία 90 μοιρών. Όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα, η ροζέτα μπορεί να περιστραφεί κατά 45 
μοίρες ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση των 
τραβερσών και των ράβδων στις τραπεζοειδείς οπές. 
Οι τραπεζοειδείς οπές επιτρέπουν την προσαρμογή 
κατά 15 μοίρες για την ανέγερση κυκλικής σκαλωσιάς, 
ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των σωλήνων και των 
συνδετήρων που χρησιμοποιούνται στους 
εσωτερικούς ορθοστάτες. Όπως φαίνεται στην εικόνα, 
τα φατνώματα Ringlock μπορούν να συνδεθούν μεταξύ 
τους υπό γωνία με τη χρήση τραβέρσας 0,15 m.

Για την ανέγερση σκαλωσιάς γύρω από κυκλικές 
κατασκευές απαιτείται η χρήση σωλήνων και 
συνδετήρων για τη συνένωση των φατνωμάτων 
Ringlock και για τη στερέωση των κιγκλιδωμάτων στην 
εξωτερική πλευρά της σκαλωσιάς Ringlock. Το κενό 
ανάμεσα στις πλατφόρμες πρέπει να γεφυρώνεται με 
κατάλληλο υλικό. Συνήθως, χρησιμοποιούνται σανίδες 
LVL ή ξύλινα δάπεδα σκαλωσιάς (ανάλογα με το 
πλάτος του κενού ενδέχεται να χρειαστούν ενδιάμεσες 
ράβδοι για την υποστήριξη του υλικού). Το παρακάτω 
διάγραμμα επεξηγεί τη χρήση των τραβερσών 0,15 m 
και των σωλήνων και των συνδετήρων για τη σύνδεση 
των ορθοστατών μεταξύ τους. (Εσωτερικές και 
εξωτερικές κυκλικές σκαλωσιές.)

Υπόδειξη:
Κατά τη διάταξη των ορθοστατών βεβαιωθείτε ότι η 
μεγάλη τραπεζοειδής οπή χρησιμοποιείται για 
τραβέρσες και ράβδους.

Εξωτερικά

Εσωτερικά

Εξωτερικά

Εσωτερικά

A Ράβδος

B Τραβέρσα

C Πλαϊνός πρόβολος

D Τραβέρσα 0,15m

A

A

B

C

D

18°

C

B

A Σωλήνες και συνδετήρες

B Τραβέρσα 0,15m

A Σωλήνες και συνδετήρες

B Τραβέρσα 0,15m

A Σωλήνες και συνδετήρες

A Σωλήνες και συνδετήρες
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Ανεξάρτητη σκαλωσιά

Ασφαλείς περιοχές εργασίας

Η ανεξάρτητη σκαλωσιά είναι μια διάταξη ορθοστατών 
ανά τακτά διαστήματα τόσο στην κατεύθυνση των 
τραβερσών όσο και στην κατεύθυνση των ράβδων. Οι 
ορθοστάτες αυτοί συνδέονται μεταξύ τους με 
τραβέρσες ανάλογα με το απαιτούμενο μέγεθος των 
φατνωμάτων. Οι ανεξάρτητες σκαλωσιές καλύπτονται 
κατά κύριο λόγο μόνο στο ανώτερο επίπεδο και σε 
ορισμένες περιπτώσεις καλύπτονται και τα περιμετρικά 
φατνώματα.

Υπάρχουν δύο τρόποι κάλυψης της σκαλωσιάς τύπου 
κλωβού ώστε να δημιουργήσετε ασφαλείς περιοχές 
εργασίας:
 ▪ Πλήρως καλυμμένα φατνώματα: Με αυτή τη μέθοδο 
καλύπτεται πλήρως ολόκληρη η επιφάνεια της 
σκαλωσιάς τύπου κλωβού παρέχοντας μια ασφαλή 
εσωτερική περιοχή εργασίας. Μόνο η περίμετρος 
του κλωβού θα χρειαστεί κατάλληλα κιγκλιδώματα 
ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες εργασίας.

 ▪ Μερικώς καλυμμένα φατνώματα: Με αυτή τη μέθοδο 
καλύπτονται συγκεκριμένες περιοχές και 
ασφαλίζονται με κιγκλιδώματα ώστε να 
δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες για τους 
συναρμολογητές.

A Κιγκλίδωμα σκαλωσιάς

B Πλήρως καλυμμένη περιοχή

C Κάθετο διαγώνιο σύμφωνα με τη μηχανολογική λύση 11-01

D Μερικώς καλυμμένη περιοχή

E Δάπεδα κατάλληλου μεγέθους

F Ορθοστάτης 1,0 m με συνδετήρα εφαρμογής σε τραβέρσα

G Ενδιάμεση ράβδος κατάλληλου μεγέθους
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Διατάξεις υποστήριξης

4 φατνώματα μήκος x 4 φατνώματα πλάτος

Για ανεξάρτητες σκαλωσιές μεγέθους 4x4 φατνωμάτων 
και μικρότερες, απαιτείται υποστήριξη και στις δύο 
κατευθύνσεις μόνο στις 2 γωνίες. Υποστήριξη 
απαιτείται σε όλο το ύψος της σκαλωσιάς με κάλυψη 
δαπέδου μόνο στο ανώτερο επίπεδο.

5 φατνώματα μήκος x 5 φατνώματα πλάτος

Για ανεξάρτητες σκαλωσιές μεγέθους 5x5 φατνωμάτων 
απαιτείται υποστήριξη και στις δύο κατευθύνσεις και 
στις 4 γωνίες. Υποστήριξη απαιτείται σε όλο το ύψος 
της σκαλωσιάς με κάλυψη δαπέδου μόνο στο ανώτερο 
επίπεδο.

Πάνω από 6 φατνώματα μήκος x 6 
φατνώματα πλάτος

Για ανεξάρτητες σκαλωσιές μεγέθους 6x6 ανεξάρτητες 
σκαλωσιές και πάνω, απαιτείται υποστήριξη και στις 
δύο κατευθύνσεις έως 5 φατνωμάτων σε κάθε 
κατεύθυνση. Υποστήριξη απαιτείται σε όλο το ύψος της 
σκαλωσιάς με κάλυψη δαπέδου μόνο στο ανώτερο 
επίπεδο.

Υπόδειξη:
Για εναλλακτικά σχέδια ανεξάρτητης σκαλωσιάς 
μεγαλύτερα των 6 φατνωμάτων πλάτος x 6 φατνώματα 
μήκος συμβουλευτείτε τον τεχνικό σύμβουλο της Doka 
στην περιοχή σας για περαιτέρω σχέδια και 
διευκρινίσεις.
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Διάταξη δαπέδων

Τα δάπεδα Ringlock μπορούν να τοποθετηθούν σε 
εναλλακτική ή παράλληλη διάταξη. Η διάταξη των 
δαπέδων εξαρτάται από την κατηγορία φορτίου και το 
μέγεθος των απαιτούμενων φατνωμάτων. Αν 
χρειάζεται, αντικαταστήστε τις τυπικές τραβέρσες με 
τραβέρσες δικτυωμάτων. Η διάταξη των δαπέδων 
πρέπει να καθορίζεται πριν από την ανέγερση της 
σκαλωσιάς Ringlock.

Εναλλασσόμενα δάπεδα

Τοποθετήστε τα δάπεδα με εναλλακτικό τρόπο ώστε να 
περιορίσετε τα φορτία πουασκούνται στις τραβέρσες 
δικτυώματος. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν 
δύοτραβέρσες δικτυώματος για κάθε πεδίο. (Αυτή είναι 
η προτιμώμενη μέθοδος για την κατηγορία φορτίου 3 
και πάνω.)

Σχέδιο εναλλακτικής διάταξης δαπέδων 
(πολλαπλά φατνώματα)

Η τραβέρσα δικτυώματος πρέπει να ελέγχεται ώστε να 
διασφαλίζεται ότι μπορεί να υποστηρίξει την 
απαιτούμενη κατηγορία φορτίου. Ανατρέξτε στους 
πίνακες για να δείτε σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να 
αντικαθίσταται μια τυπική τραβέρσα με μία τραβέρσα 
δικτυώματος κατά τη χρήση της εναλλακτικής διάταξης 
δαπέδων.

Κατηγορία φορτίου 2: 1,5 kN/m2

Κατηγορία φορτίου 3: 2,0 kN/m2

Κατηγορία φορτίου 4: 3,0 kN/m2

A Δικτύωμα τραβέρσα

B Τραβέρσα

C Ορθοστάτης

D Κατεύθυνση δαπέδων

981 - -0179 321

B

C

D

A

Φορέας 
στήριξης 
(ράβδος)

 Μήκος [m]

Μήκος φατνώματος [m]

0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07
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Παράλληλα δάπεδα

Τοποθετήστε τα δάπεδα με παράλληλα ώστε τραβέρσα 
δικτυώματος (επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα) να 
μπορεί να υποστηρίξει το φορτίο από τα γειτονικά 
φατνώματα.

Σχέδιο παράλληλης διάταξης δαπέδων (πολλαπλά 
φατνώματα)

Η τραβέρσα δικτυώματος πρέπει να ελέγχεται ώστε να 
διασφαλίζεται ότι μπορεί να υποστηρίξει την 
απαιτούμενη κατηγορία φορτίου. Ανατρέξτε στους 
πίνακες για να δείτε σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να 
αντικαθίσταται μια τυπική τραβέρσα με μία τραβέρσα 
δικτυώματος κατά τη χρήση της παράλληλης διάταξης 
δαπέδων.

Κατηγορία φορτίου 2: 1,5 kN/m2

Κατηγορία φορτίου 3: 2,0 kN/m2

Κατηγορία φορτίου 4: 3,0 kN/m2

A Δικτύωμα τραβέρσα

B Κατεύθυνση δαπέδων 

C Τραβέρσα 

D Δικτύωμα τραβέρσα για την υποστήριξη του φορτίου από τα 
γειτονικά πεδία

E Ορθοστάτης

C

A

E

B

D

981 - -0179 322
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Σύστημα ανυψωμένων τραβερσών (RLS)

Το σύστημα ανυψωμένων τραβερσών είναι συμβατό με 
υφιστάμενες σκαλωσιές Ringlock και έχει σχεδιαστεί 
ώστε να παρέχει στους πελάτες μια λύση για τη 
δημιουργία ομαλών, ασφαλών πλατφορμών εργασίας. 
Το σύστημα ανυψωμένων τραβερσών είναι ιδανικό για 
τις ακόλουθες εφαρμογές (μεταξύ άλλων): Ελεύθερες 
σκαλωσιές, γερανογέφυρες, αναρτώμενες 
πλατφόρμες, βιομηχανικές και εμπορικές σκαλωσιές, 
σκαλωσιές για σκηνές και εκδηλώσεις.

Κατά την ανέγερση σκαλωσιάς γύρω από προεξοχές 
χρησιμοποιήστε ενδιάμεσες ράβδους (από δάπεδο σε 
δάπεδο, από τραβέρσα σε δάπεδο και από τραβέρσα 
σε τραβέρσα) ώστε να ελαχιστοποιήσετε τη χρήση 
προϊόντων ξυλείας στο εργοτάξιο.

 ▪ RLS τραβέρσα δικτυώματος – πρόκειται για έναν 
οριζόντιο φορέα στήριξης φορτίου (αντίστοιχο μετις 
τυπικές τραβέρσες δικτυώματος Ringlock). 
Διαθέσιμα μήκη 1,57 m έως 3,07 m.

 ▪ RLS τραβέρσα – πρόκειται για μια οριζόντια 
τραβέρσα που λειτουργεί ως κιγκλίδωμα ή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μεταλλικών 
δαπέδων Ringlock. Διαθέσιμα μήκη 0,73 m έως 
3,07 m.

 ▪ Τάπα – χρησιμοποιείται για να κλείσει το κενό 
ανάμεσα σε δύο ανυψωμένες τραβέρσες / 
τραβέρσες δικτυώματος εισάγοντας την στο επάνω 
μέρος ενός ορθοστάτη Ringlock (χωρίς άκρο).

 ▪ RLS εξωτερικό προστατευτικό κιγκλίδωμα – 
πρόκειται για έναν ορθοστάτη κιγκλιδώματος, ο 
οποίος συνδέεται απευθείας στη ροζέτα Ringlock και 
εκτείνεται πάνω από το ανυψωμένο δάπεδο ώστε το 
κιγκλίδωμα να μπορεί να εγκατασταθεί στο σωστό 
ύψος.
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Kρεμαστή σκαλωσιά

Σκοπός της κρεμαστής σκαλωσιάς είναι η 
βελτιστοποίηση της ποσότητας υλικού σε μεγάλο ύψος 
ή όταν δεν είναι δυνατή η ανέγερση μιας 
υποστηριζόμενης σκαλωσιάς.

Μέθοδος ανάρτησης σκαλωσιάς

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ανάρτησης της 
σκαλωσιάς σε μια μόνιμη κατασκευή, όπως για 
παράδειγμα οι ακόλουθες:

Για την ανάρτηση της σκαλωσιάς μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα μέρη Ringlock σε συνδυασμό με 
σωλήνες και συνδετήρες ελεγχόμενου τύπου ή/και 
αλυσίδες/συρματόσχοινα.
 ▪ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδετήρες για τη 
στερέωση του ορθοστάτη στη μόνιμη μεταλλική δοκό 
στην κάτω ή επάνω φλάντζα δοκού. Κατά τη 
στερέωση του ορθοστάτη στη μεταλλική δοκό, το 
σημείο ανάρτησης μπορεί να βρίσκεται στη μία 
πλευρά ή και στις δύο πλευρές της μεταλλικής 
δοκού.

 ▪ Η διάταξη αγκύρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη στερέωση της μόνιμης δοκού με τη χρήση 
σωλήνων και συνδετήρων γύρω από την 
υφιστάμενη κατασκευή.

Λεπτομέρεια 1: Διάταξη συνδετήρα δοκών

Υπόδειξη:
Τυπικό φορτίο ανάρτησης με διάταξη συνδετήρα 
δοκών.

Λεπτομέρεια 2: Ανάρτηση γύρω από δοκό

Υπόδειξη:
Τυπικό πλήρες φορτίο ανάρτησης με αγκύρωση.

A Ορθοστάτης

B Συνδετήρας ορθών συνδέσεων (συμπληρωματικοί συνδετήρες 
αν χρειάζεται)

C Σωλήνας ανάρτησης σε απόσταση έως 0,3 m από τη δοκό I

D Δοκός Ι

E Συνδετήρας δοκών (χρησιμοποιείται σε ζεύγη)

F Σωλήνας σκαλωσιάς

A Ορθοστάτης

B Ανάρτηση σε απόσταση έως 0,3 m από τη δοκό I

C Αν απαιτούνται χαμηλότερα φορτία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ένας τυπικός κοντός σωλήνας σκαλωσιάς αντί για έναν 
ορθοστάτη Ringlock

D Δοκός Ι

E Συνδετήρας ορθών συνδέσεων

F Σωλήνας σκαλωσιάς
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Συνδέσεις μεταξύ ορθοστατών

 ▪ Κατά τη χρήση σωλήνων και συνδετήρων ως 
μεθόδου σύνδεσης, πρέπει να εγκαθίστανται πάντα 
πρόσθετοι συνδετήρες ασφαλείας.

 ▪ Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι σύνδεσης των κάθετων 
ορθοστατών μεταξύ τους στην ένωση, με 
ορθοστάτες χωρίς άκρο κρέμασης ή συνδέσμους σε 
ζεύγη. Ο ορθοστάτης με άκρο δεν προτείνεται λόγω 
της χαμηλότερης φέρουσας ικανότητας σε σχέση με 
τον ορθοστάτη χωρίς άκρο κρέμασης (διπλό 
μπουλόνι).

Λεπτομέρεια 3: Σύνδεση ορθοστατών με άκρο για 
κρεμαστό ικρίωμα

Τυπικό φορτίο ανάρτησης με αυτή τη διάταξη.

Υπόδειξη:
Κάθε σύνδεση μεταξύ αναρτώμενων ορθοστατών 
πρέπει να ασφαλίζεται με μπουλόνια.

Λεπτομέρεια 4: Σύνδεση ορθοστατών με άκρο

Τυπικό φορτίο ανάρτησης με 2 εξαγωνικά παξιμάδια και βίδα M12 
8.8.

Υπόδειξη:
Κάθε σύνδεση μεταξύ αναρτώμενων ορθοστατών 
πρέπει να ασφαλίζεται με μπουλόνια.

A Ορθοστάτης με άκρο κρέμασης

B 4 εξαγωνικά παξιμάδια και βίδα M12 8.8 σε γωνία 90° μεταξύ 
τους.

A Ορθοστάτης με άκρο 

B Σύνδεσμος
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Πρόβολος

Επεκτάσεις πλατφόρμας

Για την επέκταση της επιφάνειας βάδισης/εργασίας 
χρησιμοποιούνται πλαϊνοί πρόβολοι και πρόβολοι και 
στερεώνονται απευθείας στον ορθοστάτη Ringlock. Οι 
πρόβολοι μπορούν να στερεωθούν στα εσωτερικά ή 
στα εξωτερικά πόδια και να εγκατασταθούν προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω ως "hop up" ή "hop down". 
Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πρόβολοι ανάλογα με 
το επιθυμητό πλάτος:
Οι πρόβολοι πρέπει να εγκαθίστανται από το 
παρακάτω ασφαλισμένο επίπεδο. Τυχόν επιπλέον 
αγκύρωση πρέπει να εγκαθίσταται ταυτόχρονα. Το 
κενό ανάμεσα στο δάπεδο του πρόβολου και στο 
δάπεδο της σκαλωσιάς στο κύριο φάτνωμα πρέπει να 
κλείσει σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Πληροφορίες για τη φέρουσα ικανότητα των πρόβολων 
σε διαφορετικά σενάρια χρήσης θα βρείτε στον οδηγό 
υπολογισμών και στις μηχανολογικές λύσεις.

Πλαϊνός πρόβολος επέκτασης 0,73 m

Πλαϊνός πρόβολος επέκτασης 1,09 m

 ▪ Πλαϊνός πρόβολος 0,39 m για 1 δάπεδο 320 mm
 ▪ Πλαϊνός πρόβολος 0,73 m για 2 δάπεδα 320 mm ή 1 
δάπεδο με σκάλα 640 mm ή σκάλα αλουμινίου.

 ▪ Πρόβολος 1,09 m για 3 δάπεδα 320 mm ή 1 δάπεδο 
με σκάλα 640 mm, ή σκάλα αλουμινίου +1 δάπεδο 
320 mm.

Πρόβολος με ορθοστάτη, τραβέρσα 
και κάθετα διαγώνια

Το σύστημα Ringlock μπορεί να επεκταθεί με 
πρόβολους προσθέτοντας επιπλέον κάθετα διαγώνια, 
ορθοστάτες και τραβέρσες/τραβέρσες δικτυώματος. 
Για πρόβολο εφελκυσμού, εγκαθίστανται κάθετα 
διαγώνια στην 4η ροζέτα πάνω από την πλατφόρμα 
εργασίας πίσω από το πλαϊνό προστατευτικό 
κιγκλίδωμα. Μπορούν να εγκατασταθούν, επίσης, 
πρόβολοι θλίψης, όπου τα κάθετα διαγώνια 
εγκαθίστανται στην τέταρτη ροζέτα κάτω από την 
πλατφόρμα εργασίας.
Οι συνδέσεις μεταξύ των ορθοστατών πρέπει να 
στερεώνονται με πίρους ώστε να εμποδίζεται ο 
διαχωρισμός και η ανύψωση. Είναι σημαντικό να 
ελέγχεται και να λαμβάνεται υπόψη η σταθερότητα 
ολόκληρης της σκαλωσιάς. Για την αποφυγή 
ανατροπής μπορεί να τοποθετηθεί αντίβαρο. Εάν 
χρησιμοποιείται αντίβαρο, πρέπει να διευκρινίζεται από 
αρμόδιο πρόσωπο ποια βάρη απαιτούνται για την 
επίτευξη σταθερότητας.

Διάταξη πρόβολου εφελκυσμού

Για τις κατηγορίες φορτίου των μερών που 
χρησιμοποιούνται για εφαρμογές προβόλου 
(π.χ. πλευρικά στηρίγματα, κάθετα διαγώνια 
κ.λπ.), ανατρέξτε στον Οδηγό υπολογισμού.
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Πρόβολος με δικτύωμα (μέταλλο και 
αλουμίνιο)

Στον πρόβολο μπορεί να τοποθετηθεί δικτύωμα με την 
ενσωμάτωση εξαρτημάτων Ringlock. Υπάρχει 
δυνατότητα εγκατάστασης δικτυώματος από μέταλλο ή 
αλουμίνιο για την ενίσχυση ενός πρόβολου Ringlock, το 
οποίο θα πρέπει να σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε 

εφαρμογή. Το δικτύωμα πρέπει να εγκαθίσταται με τη 
χρήση τουλάχιστον 4 συνδετήρων ελεγχόμενου τύπου 
στερεωμένων σε 2 ορθοστάτες Ringlock (πίσω 
αγκύρωση). Για να εγκαταστήσετε ένα δικτύωμα στον 
πρόβολο, ο ορθοστάτης Ringlock πρέπει να εκτείνεται 
κατά 1 m κάτω από το επίπεδο εργασίας. Εάν 
χρησιμοποιείται αντίβαρο, πρέπει να διευκρινίζεται από 
αρμόδιο πρόσωπο ποια βάρη απαιτούνται για την 
επίτευξη σταθερότητας.

A Κιγκλίδωμα

B Συνδετήρες ελεγχόμενου τύπου

C Δικτύωμα

D Κάθετο διαγώνιο

E Ορθοστάτης
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Ανοίγματα σε πλατφόρμες

Δημιουργία ασφαλών ανοιγμάτων σε 
πλατφόρμες

Τα παρακάτω παραδείγματα επεξηγούν πώς 
δημιουργούνται ασφαλή ανοίγματα ή πώς καλύπτονται 
ανεπιθύμητα κενά σε πλατφόρμες σκαλωσιάς 
Ringlock.

Ενδιάμεσες ράβδοι

Χρησιμοποιήστε την ενδιάμεση ράβδο για να 
δημιουργήσετε υποστήριξη δαπέδου οπουδήποτε 
εντός του φατνώματος. Εγκαταστήστε άγκιστρα σε 
κάθε άκρο της ράβδου πάνω από τις τραβέρσες. Μια 
οριζόντια σφήνα στο ένα άκρο προστατεύει τη ράβδο 
έναντι ολίσθησης εκτός θέσης. Η ενδιάμεση ράβδος 
είναι ιδανική για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων σε 
μια πλατφόρμα.

Μια εναλλακτική μέθοδος χρησιμοποιεί τραβέρσες 
Ringlock, οι οποίες στερεώνονται σε μια οριζόντια 
ροζέτα.

Ράβδοι από τραβέρσα σε δάπεδο

Η μέθοδος της ράβδου από τραβέρσα σε δάπεδο είναι 
αντίστοιχη με τη μέθοδο της ενδιάμεσης ράβδου με την 
εξαίρεση ότι η μέθοδος της ράβδου από τραβέρσα σε 
δάπεδο ασφαλίζει σε μια τραβέρσα στο ένα άκρο και 
στηρίζεται σε ένα δάπεδο Ringlock στο άλλο. Η 
μέθοδος ράβδου από τραβέρσα σε δάπεδο είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη όταν απαιτούνται ανοίγματα κοντά 
στην άκρη του φατνώματος.

Ράβδοι από δάπεδο σε δάπεδο

Εγκαταστήστε τη ράβδο από δάπεδο σε δάπεδο 
οπουδήποτε κατά μήκος των δύο δαπέδων Ringlock. 
Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να δημιουργήσετε 
ένα άνοιγμα στη μέση μιας πλατφόρμας.A Ενδιάμεση ράβδος

B Κοντή λαμαρίνα

C Άνοιγμα

A Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο

B Κοντή λαμαρίνα

C Άνοιγμα

A Ράβδος από δάπεδο σε δάπεδο

B Κοντή λαμαρίνα

C Άνοιγμα
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Κλείσιμο κενών σε πλατφόρμες

Ανάμεσα σε δύο φατνώματα:
Η συμπληρωματική λαμαρίνα καλύπτει τυχόν 
ανεπιθύμητα κενά ανάμεσα σε διπλανά φατνώματα. 
Εγκαταστήστε τη συμπληρωματική λαμαρίνα Ringlock 
πάνω από την τραβέρσα Ringlock. Χρησιμοποιήστε 
αυτή τη μέθοδο όταν απαιτείται πρόβολος για την 
επέκταση της πλατφόρμας εργασίας ή για τη 
δημιουργία κλωβού με παράλληλη διάταξη δαπέδων.

Η συμπληρωματική λαμαρίνα περιέχει δύο πλαϊνά 
κιγκλιδώματα. Σε κάθε άκρη του πλαϊνού 
κιγκλιδώματος υπάρχουν δύο οπές. Για να εμποδίσετε 
την ανύψωση ή τη μετατόπιση της συμπληρωματικής 
λαμαρίνας, χρησιμοποιήστε τις δύο οπές για να 
ασφαλίσετε τη συμπληρωματική λαμαρίνα σε μια 
τραβέρσα.

Λαμαρίνα πλήρωσης κενού

Βεβαιωθείτε ότι η λαμαρίνα πλήρωσης κενού είναι 
κατάλληλη για την επιθυμητή κατηγορία φορτίου πάνω 
στην πλατφόρμα.
Η εικόνα δείχνει πώς χρησιμοποιείται η λαμαρίνα 
πλήρωσης κενού, η οποία τοποθετείται πάνω από τα 
δάπεδα Ringlock. Κάθε λαμαρίνα πλήρωσης κενού 
πρέπει να ασφαλίζεται σε κάθε άκρο με πλαστικά ούπα 
(2 σε κάθε άκρο) ή βίδες (1 σε κάθε άκρο) για να 
προστατεύεται από ολίσθηση ή/και ανύψωση.

A Συμπληρωματική λαμαρίνα

B Λαμαρίνα Ringlock

C Τραβέρσα Ringlock καλυμμένη με συμπληρωματική λαμαρίνα

A Συμπληρωματική λαμαρίνα ασφαλισμένη σε τραβέρσα με χρήση 
συρματόσχοινου #9 ή άλλου κατάλληλου μέσου.



52 999817909 - 01/2024

Σκαλωσιά Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Μέθοδοι σταθεροποίησης σκαλωσιάς

Στερεώστε την αγκύρωση στην κατασκευή και στη 
συνέχεια συνδέστε την με το τοίχωμα της σκαλωσιάς 
μέσω σωλήνα αγκύρωσης με συνδετήρα ελεγχόμενου 
τύπου.

Συστάσεις για ίσια διπλή αγκύρωση

Μια κάθετη διπλή αγκύρωση αποτελείται από έναν 
οριζόντιο σωλήνα συνδεδεμένο στις εσωτερικές και 
εξωτερικές τραβέρσες της σκαλωσιάς με τη χρήση 
συνδετήρων ορθών συνδέσεων, σε απόσταση έως 
0,3 m οριζόντια από τον ορθοστάτη. Το άκρο αυτού του 
σωλήνα συνδέεται με κατάλληλη αγκύρωση για την 
επιφάνεια της υποστηρικτικής κατασκευής. Για να 
επιτύχετε το μέγιστο ελεύθερο ύψος στην από κάτω 
πλατφόρμα, συνδέστε τις αγκυρώσεις και τους 
σωλήνες στις τραβέρσες.

Υπόδειξη:
Η αγκύρωση τοίχου δεν απεικονίζεται.

Σταθεροποίηση με μονή αντηρίδα

Η αντηρίδα αποτελεί επέκταση της κύριας σκαλωσιάς. 
Εγκαταστήστε την αντηρίδα για να επεκτείνετε το 
πλάτος της βάσης και να παρέχετε υποστήριξη στην 
ανεξάρτητη κατασκευή με αναλογία ύψους προς βάση 
τουλάχιστον 4:1. Η αντηρίδα πρέπει να υποστηρίζεται 
με οριζόντια διαγώνια σε κάθε τέταρτο φάτνωμα κατά 
μήκος της πρόσοψης. Εγκαταστήστε μια αγκύρωση 
πίεσης στη σκαλωσιά για να την εμποδίσετε να πάρει 
κλίση προς την υποστηρικτική κατασκευή υπό 
οριζόντιες δυνάμεις. Η παραπάνω εικόνα είναι ένα 
παράδειγμα μιας τυπικής διάταξης αντηρίδας για 
πρόσοψη τριών επιπέδων.

ΔΙΑΤΟΜΗ

Υπόδειξη:
Τα οριζόντια διαγώνια δεν απεικονίζονται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η επιλογή της κατάλληλης αγκύρωσης πρέπει 
να γίνει από καταρτισμένο άτομο.

98179-223-01

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ελέγξτε την τοπική ή εθνική νομοθεσία και 
τους κανονισμούς για τις ελάχιστες αναλογίες 
ύψους προς βάση.
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Σταθεροποίηση με διπλή αντηρίδα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή η 
αγκύρωση της σκαλωσιάς σε μια υποστηρικτική 
κατασκευή. Σε αυτή την περίπτωση η σκαλωσιά πρέπει 
να ασφαλίζεται με διπλή αντηρίδα, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω παράδειγμα.
Συνιστάται οι ανεξάρτητοι πύργοι να μην υπερβαίνουν 
την ελάχιστη αναλογία ύψους προς βάση 4:1.

ΔΙΑΤΟΜΗ

Υπόδειξη:
Τα οριζόντια διαγώνια δεν απεικονίζονται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ελέγξτε την τοπική ή εθνική νομοθεσία και 
τους κανονισμούς για τις ελάχιστες αναλογίες 
ύψους προς βάση.
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Σκαλωσιά τοποθέτησης οπλισμού

Οι σκαλωσιές τοποθέτησης οπλισμού 
χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε ξυλότυπο ή σε 
οπλισμό τοίχου χωρίς να απαιτούνται αγκυρώσεις σε 
τοίχο. 
Η σταθερότητα της σκαλωσιάς διατηρείται 
διευρύνοντας τη βάση και χρησιμοποιώντας 
αγκυρώσεις πίεσης σε υφιστάμενο τοίχο.
Αν απαιτούνται αντίβαρα για πλευρική σταθερότητα, θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε φάτνωμα και να 
κατανέμονται ομοιόμορφα κατά μήκος της σκαλωσιάς. 
Όταν χρησιμοποιούνται κολλάρα βάσης, το αντίβαρο 
πρέπει να υποστηρίζεται πάνω από το επίπεδο του 
κολλάρου βάσης.
Οι σκαλωσιές τοποθέτησης οπλισμού μπορούν να 
μεταφέρονται με γερανό ή να ανυψώνονται όπως και οι 
άλλες σκαλωσιές. Απαιτούνται προσωρινοί πρόβολοι 
ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα κατά τη 
διαδικασία ανύψωσης. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους προσωρινούς πρόβολους και τις 
μεθόδους ανύψωσης, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Ανύψωση με γερανό".

Ύψος πλατφόρμας έως 4,2 m

Σε μέγιστο ύψος 4,2 m, το ελάχιστο πλάτος της βάσης 
σκαλωσιάς τοποθέτησης οπλισμού είναι 1,4 m. 
Επιπλέον, απαιτούνται αγκυρώσεις πίεσης ακριβώς 
κάτω από το ανώτερο επίπεδο δαπέδου σε κάθε 
φάτνωμα, όπως φαίνεται παρακάτω.

Ύψος πλατφόρμας πάνω από 4,2 m

Βάσει του πρότυπου οικοδομικού κανονισμού, οι 
σκαλωσιές με ύψος μεγαλύτερο από 5 m πρέπει να 
είναι προσβάσιμες μέσω κλιμακοστάσιου. Για τη 
διασφάλιση της πλευρικής σταθερότητας της 
σκαλωσιάς τοποθέτησης οπλισμού απαιτούνται 
οριζόντια διαγώνια.
Για μέγιστο ύψος δαπέδου 8 m πάνω από το κατώτερο 
επίπεδο, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ελάχιστες 
απαιτούμενες αγκυρώσεις πίεσης, σε κάθε φάτνωμα. 
Οι αγκυρώσεις αυτές πραγματοποιούνται στα 6 m 
πάνω από το κατώτερο επίπεδο, όπως φαίνεται 
παρακάτω.

981 - 5 -0179 3 2

981 - 53-0179 3
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Κινητές σκαλωσιές

Σκοπός της κινητής σκαλωσιάς είναι η πρόσβαση σε 
μεγάλες περιοχές με την ελάχιστη ποσότητα υλικού σε 
μια επίπεδη επιφάνεια.

Τύποι κινητής σκαλωσιάς

Ανάλογα με την κατάσταση στο εργοτάξιο, το 
απαιτούμενο ύψος και τη διαθεσιμότητα υλικών, 
υπάρχουν διάφοροι τύποι κινητής σκαλωσιάς. Για την 
επίτευξη πλευρικής σταθερότητας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται φατνώματα στήριξης ή/και αντίβαρα. 
Το πλάτος του βραχίονα στήριξης και το βάρος του 
αντίβαρου πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων 
κανονισμών.

Υπόδειξη:
Σύμφωνα με την ανάλυση σταθερότητας ενδέχεται να 
απαιτείται αντίβαρο.

Οδηγίες ασφαλείας για την ανέγερση 
κινητής σκαλωσιάς

Για την ανέγερση κινητής σκαλωσιάς ισχύουν οι 
παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας:
 ▪ Το ύψος της κινητής σκαλωσιάς δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από το διπλάσιο της μικρότερης 
διάστασης της βάσης (μήκος ή πλάτος), μετρημένο 
από τη βάση του πύργου, εφόσον η σκαλωσιά δεν 
είναι ασφαλισμένη με συρματόσχοινα τάνυσης ή 
βραχίονες στήριξης.

 ▪ Αν χρησιμοποιούνται βραχίονες στήριξης για τη 
σταθεροποίηση μιας κινητής σκαλωσιάς με ύψος 
μεγαλύτερο από το διπλάσιο της μικρότερης 
διάστασης της βάσης (μήκος ή πλάτος), το ελάχιστο 
πλάτος μετριέται ανάμεσα στους βραχίονες στήριξης. 
Για να αυξηθεί η μικρότερη διάσταση της βάσης της 
σκαλωσιάς, μπορούν να προστεθούν βραχίονες 
στήριξης, επιπλέον φατνώματα ή άλλα μέσα στο κάτω 
μέρος. Η τροποποιημένη διάσταση της βάσης που θα 
προκύψει δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον ως 
η μικρότερη (ή περιοριστική) διάσταση της βάσης 
κατά τον υπολογισμό της "αναλογίας ύψους προς 
βάση" της σκαλωσιάς.

 ▪ Αν μια κινητή σκαλωσιά βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρικό 
εξοπλισμό υπό τάση, οι τροχοί πρέπει να διαθέτουν 
μη αγώγιμα ανθεκτικά λάστιχα. Όλες οι πηγές 
ηλεκτρικού κινδύνου πρέπει να είναι πάντα 
ασφαλισμένες με σύστημα lockout-tagout (κλείδωμα 
και επισήμανση).

 ▪ Όλοι οι τροχοί ή οι ρόδες σε μια κινητή σκαλωσιά 
πρέπει να διαθέτουν φρένα ή άλλο μηχανισμό 
ακινητοποίησης ώστε να εμποδίζεται η ολίσθηση ή η 
περιστροφή της σκαλωσιάς κατά τη χρήση της. Οι 
ρόδες πρέπει να είναι στερεωμένες με ασφάλεια στη 
σκαλωσιά.

 ▪ Αν χρησιμοποιούνται πατόβιδες για να αυξηθεί το 
ύψος του πύργου, δεν θα πρέπει να επεκτείνονται 
κατά περισσότερο από 0,3 m (12"). Ο πύργος πρέπει 
να διατηρείται συνεχώς σε κατακόρυφη και επίπεδη 
θέση.

 ▪ Χρησιμοποιήστε οριζόντια διαγώνια στο επάνω και 
στο κάτω μέρος κινητών πύργων, όπου η επάνω 
πλατφόρμα βρίσκεται πάνω από 2,7 m (9'-0") πάνω 
από την επιφάνεια στήριξης. Για πύργους 
ψηλότερους από 2,7 m (9'-0"), το πρώτο οριζόντιο 
διαγώνιο δεν θα πρέπει να βρίσκεται περισσότερο 
από 0,6 m (2'-0") πάνω από τις ρόδες και τα επόμενα 
οριζόντια διαγώνια προς τα πάνω πρέπει να 
εγκαθίστανται σε διαστήματα έως 4,0 m (13').

 ▪ Χρησιμοποιήστε μεταλλικά δάπεδα ή μονάδες 
κάλυψης με άγκιστρα ή καρφωμένα ξύλινα δάπεδα σε 
κινητές σκαλωσιές.

 ▪ Κατά τη μετακίνηση του πύργου εφαρμόστε οριζόντια 
δύναμη όσο το δυνατό πιο κοντά στη βάση.

 ▪ Κατά τη μετακίνηση ενός κινητού πύργου δεν πρέπει 
να βρίσκονται εργαζόμενοι επάνω.

 ▪ Η μέγ. κάθετη απόσταση ανάμεσα στις πλατφόρμες 
εργασίας είναι 4,0 m, εκτός αν έχουν τοποθετηθεί 
οριζόντια διαγώνια σύμφωνα με τους παραπάνω 
κανόνες.

 ▪ Οριζόντια διαγώνια απαιτούνται και στις τέσσερις 
πλευρές του κινητού πύργου σκαλωσιάς.

 ▪ Σύμφωνα με το EN 1004 το μέγιστο ύψος της κινητής 
σκαλωσιάς είναι 12 m εσωτερικά και 8 m εξωτερικά. 
Ωστόσο, απαιτείται υπολογισμός στατικότητας σε 
κάθε περίπτωση για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
ανατροπής.

 ▪ Αν απαιτείται αντίβαρο, το βάρος του πρέπει να 
ελέγχεται και να τοποθετείται σωστά σύμφωνα με την 
ενότητα "Πρόβολος".
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Υποστύλωση Ringlock

Επισκόπηση εξαρτημάτων 
υποστύλωσης

Παρακάτω απεικονίζεται ένα γενικό παράδειγμα 
υποστύλωσης Ringlock. Τα εξαρτήματα  του 
συστήματος Ringlock και ο εξοπλισμός υποστύλωσης 
Ringlock μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ τους ώστε 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις κατασκευαστικών έργων 
σε όλο τον κόσμο, και ενδέχεται να απαιτείται η χρήση 
πατόβιδων βαρέος τύπου και κεφαλών U. Τα ύψη 
ανύψωσης μπορούν να προσαρμόζονται ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο αριθμός των μερών που 
απαιτούνται για την τήρηση των απαιτήσεων αντοχής 
φορτίου.

Αποσυναρμολογημένη κατάσταση πύργου

A Βιδωτή κεφαλή U (ανάλογα με τις απαιτήσεις φορτίου)

B Ορθοστάτης ανοιχτού άκρου

C Κάθετο διαγώνιο 1,0m

D Ορθοστάτης με άκρο

E Τραβέρσα

F Κάθετο διαγώνιο 2,0m

G Κολλάρο βάσης

H Πατόβιδα U (ανάλογα με τις απαιτήσεις φορτίου)
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Οδηγίες ανέγερσης για κλιμακοστάσιο με 4 πόδια

98179-236-01
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Γενική διάταξη κλιμακοστάσιου αλουμινίου με 4 πόδια

Κάτοψη:

d ... 1,40 m

Πλαϊνή όψη:

a ... 2,57 ή 3,07 m
c ... 2,00 m

Εκτός από τον παράλληλο πύργο με δύο πόδια, με τα 
εξαρτήματα σκαλωσιάς Ringlock μπορεί να 
κατασκευαστεί επίσης κλασικό κλιμακοστάσιο.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται κλιμακοστάσιο με 4 
πόδια, το οποίο αποτελείται από τυπικά μέρη 
συστήματος σκαλωσιάς Ringlock και μπορεί να 
ενσωματωθεί σε υφιστάμενη σκαλωσιά ή να 
χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα. Αν χρειάζεται, μπορεί να 
εξασφαλιστεί πρόσβαση σε κάθε επίπεδο της 
σκαλωσιάς. Περαιτέρω παραλλαγές συναρμολόγησης 
θα βρείτε στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

... Επισημαίνει τα σημεία αγκύρωσης στον τοίχο.
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Οδηγίες ανέγερσης κλιμακοστάσιου αλουμινίου με 4 πόδια

Βήμα 1

➤Η βάση εγκατάστασης πρέπει να ελέγχεται για 
επαρκή φέρουσα ικανότητα και πρέπει να 
τοποθετούνται κατάλληλα στηρίγματα κατανομής 
του φορτίου, για παράδειγμα ξύλινα δάπεδα. Όλα τα 
εξαρτήματα  της σκαλωσιάς πρέπει να ελέγχονται 
για ζημιά και, αν χρειάζεται, να αντικαθίστανται πριν 
από την εγκατάσταση.

➤Οι πατόβιδες κατανέμονται στα στηρίγματα 
κατανομής φορτίου και τοποθετούνται μαζί με τις 
επιμήκεις και εγκάρσιες τραβέρσες, καθώς και τα 
αρχικά στηρίγματα. Στη συνέχεια συνδέστε τις 
επιμήκεις και εγκάρσιες τραβέρσες στις μικρές οπές 
της ροζέτας χρησιμοποιώντας χαλαρά 
τοποθετημένες σφήνες.

Βήμα 2

➤Χρησιμοποιώντας αλφάδι, ευθυγραμμίστε οριζόντια 
το πλαίσιο βάσης περιστρέφοντας αντίστοιχα το 
παξιμάδι της πατόβιδας. Στη συνέχεια στερεώστε με 
σφυρί 500 g μέχρι να νιώσετε αντίσταση, εισαγάγετε 
δύο μεταλλικά δάπεδα 320 mm και ασφαλίστε τα με 
ασφάλειες δαπέδου.

Βήμα 3

➤Το μήκος των κάθετων ορθοστατών του κατώτερου 
επιπέδου είναι 3 m. Οι απαιτούμενες τραβέρσες 
μπορούν να τοποθετηθούν στο πρώτο επίπεδο της 
σκαλωσιάς. Αφού η σκάλα αγκιστρωθεί και 
ασφαλιστεί, η καθοδηγητική πλαϊνή προστασία 
στερεώνεται στο πρώτο επίπεδο της σκαλωσιάς. Τα 
κάθετα διαγώνια τοποθετούνται ωθώντας πρώτα την 
κάτω κεφαλή του κάθετου διαγώνιου και εισάγοντας 
χαλαρά τη σφήνα στο μεγάλο άνοιγμα της ροζέτας.

➤Στη συνέχεια η επάνω κεφαλή του κάθετου 
διαγώνιου πιέζεται επάνω στη ροζέτα στο πρώτο 
επίπεδο της σκαλωσιάς. Το κάθετο διαγώνιο 
στερεώνεται χτυπώντας το με σφυρί 500g, μέχρι να 
νιώσετε αντίσταση.

98179-201-01

98179-239-01

98179-240-01
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Βήμα 4

➤Με προσωρινά στερεωμένες τραβέρσες και ένα 
σκαλοπάτι σκαλωσιάς, η καθοδηγητική πλαϊνή 
προστασία μπορεί να εγκατασταθεί από μια 
ασφαλισμένη θέση. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μεταλλικό δάπεδο 320 mm. Οι 
τραβέρσες στο πρώτο επίπεδο της σκαλωσιάς 
παρέχουν την απαιτούμενη προστασία έναντι 
πτώσης.

Βήμα 5

➤Μετά την εγκατάσταση του κιγκλιδώματος, 
σχηματίζεται ένα προσωρινό επίπεδο από δύο 
μεταλλικά δάπεδα στην αντίθετη πλευρά από αυτή 
του πλατύσκαλου. Όπως και στις σωληνοειδείς 
τραβέρσες και τα διαγώνια, οι σφήνες του 
εξωτερικού κιγκλιδώματος στερεώνονται στις 
ροζέτες, μέχρι να νιώσετε αντίσταση. Οι τραβέρσες 
του ανώτερου επιπέδου μπορούν τώρα να 
επεκταθούν γύρω-γύρω.

A Σκαλοπάτι σκαλωσιάς

98179-241-01

A
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Βήμα 6

➤Για την περαιτέρω συναρμολόγηση του 
κλιμακοστάσιου, απαιτείται η χρήση εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος 
(ΜΑΠ). Για τα κατάλληλα σημεία σύνδεσης του 
ιμάντα ασφαλείας ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία 
σύνδεσης ιμάντα ασφαλείας".

➤Από το πλατύσκαλο και το προσωρινό επίπεδο 
εργασίας, εγκαθίστανται οι άλλοι κάθετοι ορθοστάτες 
2 m, τα κάθετα διαγώνια και οι τραβέρσες του 
επόμενου επιπέδου της σκαλωσιάς. Στην εσωτερική 
πλευρά του κλιμακοστασίου, το εσωτερικό 
κιγκλίδωμα στερεώνεται και ασφαλίζεται στις δοκούς 
με τις σφυροκέφαλες βίδες.

98179-243-01
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Διάταξη κλιμακοστάσιου αλουμινίου Ringlock (4 ποδιών)

Οι παρακάτω λεπτομέρειες αναφέρονται σε 
κλιμακοστάσιο με 4 πόδια, βλέπε "Λίστα εξαρτημάτων 
κλιμακοστάσιου Ringlock (4 ποδιών)".

Κάτοψη

d ... 1,40 m

Πλαϊνή όψη Όψη

e ... 1,40 m a ... 2,57 m 
c ... 2,00 m

98179-249-01
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... Επισημαίνει τα σημεία αγκύρωσης στον τοίχο.
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Λίστα εξαρτημάτων κλιμακοστάσιου Ringlock (4 ποδιών)

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις απαιτήσεις υλικών για 
κλιμακοστάσιο 4 ποδιών με ύψος έως 6 m και τα υλικά 
που απαιτούνται για κάθε επιπλέον επίπεδο 2 m πάνω 
από αυτό το ύψος.

Κλιμακοστάσιο 4 ποδιών (Π=1,4 m, Μ= 2,75 m, H=6,0 m)

Κωδικός Περιγραφή
Πύργο

ς 
(6,0 m)

Κάθε 
2,0 m

306010600 Πατόβιδα 60cm 4 -

301020000 Κολλάρο βάσης 4 -

301011000 Ορθοστάτης 1,00m με άκρο 1 -

301012000 Ορθοστάτης 2,00m με άκρο - 4

301013000 Ορθοστάτης 3,00m με άκρο 8 -

301031405 Τραβέρσα 1,40m 15 5

301032575 Τραβέρσα 2,57m 15 2

301061405 Κάθετο διαγώνιο 200/140cm 5 2

301062575 Κάθετο διαγώνιο 200/257cm 6 2

308031405 Μεταλλικό δάπεδο 32/140cm 2 -

308032575 Μεταλλικό δάπεδο 32/257cm 2 -

316012575 Alu σκάλα 200/257cm 3 1

316062575 Alu εξωτερική κουπαστή 200/257cm 3 1

316080005 Alu εσωτερική κουπαστή 200/257cm 2 1

316052575
Alu εσωτερική κουπαστή σκάλας με 
επέκταση 200/257cm

1 -
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Οδηγίες ανέγερσης για κλιμακοστάσιο με 10 πόδια

98179-224-01



Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock Οδηγίες ανέγερσης για κλιμακοστάσιο με 10 πόδια

65999817909 - 01/2024

Γενική διάταξη κλιμακοστάσιου (10 ποδιών)

Κάτοψη:

d ... 2,07 m

Όψη:

a ... 1,09 m
b ... 2,07 m
c ... 2,00 m

Το κλιμακοστάσιο Ringlock κάνει την πρόσβαση στο 
εργοτάξιό σας πιο άνετη και πιο ασφαλή. Το 
κλιμακοστάσιο μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε 
υφιστάμενη σκαλωσιά ή να χρησιμοποιηθεί 
ανεξάρτητα. Τα σκαλοπάτια είναι κατάλληλα για ύψος 
φατνώματος 2,00 m (6'-6") και αν χρειάζεται, μπορεί να 
διαμορφωθεί είσοδος/έξοδος σε κάθε επίπεδο 
πλατφόρμας.

Το μεταλλικό κλιμακοστάσιο Ringlock σχηματίζεται 
από τα τυπικά μέρη του συστήματος Ringlock με δύο 
μόνο επιπλέον μέρη: τις δοκούς και τα σκαλοπάτια. Για 
την ανέγερση του πύργου απαιτείται κατά κανόνα 
γερανός.
Αφού συναρμολογηθούν οι δοκοί, πρέπει να 
εγκατασταθούν τα σκαλοπάτια από κάτω προς τα 
επάνω. Τα διπλά κιγκλιδώματα γύρω από τα 
πλατύσκαλα εξασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια. 
Τα πλατύσκαλα κατασκευάζονται από μεταλλικά 
δάπεδα και εξοπλίζονται με υποπόδια.
Όλες οι σκαλωσιές και τα κλιμακοστάσια Ringlock 
πρέπει να αγκυρώνονται σε άκαμπτη κατασκευή για 
λόγους σταθερότητας ανάλογα με το ύψος και τη 
μικρότερη διάσταση της βάσης. Για ύψος πάνω από 
4,0 m το κλιμακοστάσιο πρέπει να στερεώνεται στη 
σκαλωσιά ή σε μόνιμη κατασκευή/κτίριο κάθε 4,0 m 
κατακόρυφα στα σημεία που επισημαίνονται με κόκκινο 
χρώμα στο διάγραμμα.
Τα σκαλοπάτια πρέπει να αγκυρώνονται πάντα στο 
ανώτερο επίπεδο πλατφόρμας.

... Επισημαίνει τα σημεία αγκύρωσης στον τοίχο.

98179-225-01
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Υποδείξεις για την ασφαλή χρήση κλιμακοστάσιων

Οι υποδείξεις σε αυτή τη σελίδα αναφέρονται σε 
κλιμακοστάσια 10 ποδιών και 4 ποδιών:
 ▪ Πριν επιτρέψετε στους εργαζόμενους να 
χρησιμοποιήσουν ένα κλιμακοστάσιο, βεβαιωθείτε 
ότι το κλιμακοστάσιο έχει ανεγερθεί σωστά σύμφωνα 
με τις ακόλουθες οδηγίες και ότι συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του χρήστη.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση 
στο κλιμακοστάσιο γνωρίζουν τη λειτουργία του και 
τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία.

 ▪ Οι χρήστες του κλιμακοστάσιου πρέπει να 
γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη σκαλωσιά 
πρέπει να σχεδιάζεται κατάλληλα και να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της Doka και τους κανονισμούς κατασκευής 
πλατύσκαλων και διατάξεων κλιμακοστάσιων κ.λπ.

 ▪ Συνιστάται οι έλεγχοι ρουτίνας να αποτελούν μέρος 
των καθημερινών διαδικασιών σας ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν έχουν αφαιρεθεί μέρη ή ότι δεν 
τοποθετήθηκαν εσφαλμένα μετά την αφαίρεσή τους.

 ▪ Χρησιμοποιήστε κατάλληλες πινακίδες και 
περίφραξη για να εμποδίσετε την είσοδο σε μη 
ολοκληρωμένα κλιμακοστάσια.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι κάθε πλατφόρμα της σκαλωσιάς έχει 
ασφαλείς εισόδους και εξόδους και ότι αυτές οι 
είσοδοι και οι έξοδοι διατηρούνται ελεύθερες.

 ▪ Σημειώστε ότι λόγω των απαιτήσεων των 
οικοδομικών κανονισμών το κλιμακοστάσιο δεν 
ενδείκνυται για δημόσια πρόσβαση.
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Οδηγίες ανέγερσης κλιμακοστάσιου με 10 πόδια

Βήμα 1

➤Τοποθετήστε τα κολλάρα βάσης πάνω από τις 
πατόβιδες.

Βήμα 2

➤Τοποθετήστε τις πατόβιδες και συναρμολογήστε τις 
τραβέρσες. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η κατασκευή είναι 
επίπεδη. Οι πατόβιδες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ευθυγράμμιση των μερών. 
Χρησιμοποιήστε ξύλινες σανίδες υποστρώματος, αν 
χρειάζεται, ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. 
Αν απαιτούνται σκάλες λόγω της κλίσης του 
εδάφους, ανατρέξτε στην ενότητα "Κλίσεις".

➤Τοποθετήστε στα δύο εξωτερικά πεδία από τρία 
μεταλλικά δάπεδα 32/207 cm.

Βήμα 3

➤Τοποθετήστε ορθοστάτες 3,0 m σε κάθε κολλάρο 
βάσης και πατόβιδα και συναρμολογήστε τις 
τραβέρσες και τις ράβδους για το πρώτο επίπεδο. 
Συναρμολογήστε επίσης τα κάθετα διαγώνια στις 
δύο εξωτερικές πλευρές.

➤Στη συνέχεια, συναρμολογήστε τις δοκούς της 
σκάλας. Οι δοκοί ασφαλίζουν στις ροζέτες στο 
επάνω και στο κάτω μέρος των πλατφορμών και 
επίσης λειτουργούν ως στηρίγματα σε κάθε πλευρά 
του πύργου σκαλωσιάς, καθώς ανεγείρεται.

➤Μετά την τοποθέτηση των δύο δοκών ο κεντρικός 
πυρήνας του πύργου θα είναι πολύ πιο άκαμπτος 
και θα μπορούν να τοποθετηθούν όλα τα υπόλοιπα 
μέρη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 
πύργου.

98179-201-01

98179-227-01

Χρωματική κωδικοποίηση δοκού:
 ▪ Κίτρινο = Δεξιά
 ▪ Μπλε = Αριστερά

98179-228-01
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Βήμα 4

➤Τοποθετήστε τα σκαλοπάτια ανάμεσα στις δοκούς. 
Βεβαιωθείτε ότι ο πίρος της δοκού ταιριάζει ακριβώς 
στις οπές του σκαλοπατιού. Ασφαλίστε τα 
σκαλοπάτια χτυπώντας με σφυρί.

➤Εγκαταστήστε κιγκλιδώματα (χρησιμοποιώντας 
τραβέρσες) στο επόμενο επίπεδο. Χρησιμοποιήστε 
κατά προτίμηση σκαλοπάτι σκαλωσιάς που 
παρέχεται από τον πελάτη και εγκαταστήστε και τα 
δύο επίπεδα κιγκλιδώματος ταυτόχρονα, ενώ το 
σκαλοπάτι είναι στη θέση του.

Βήμα 5

➤Ολοκληρώστε τη σκάλα τοποθετώντας όλα τα 
σκαλοπάτια της από κάτω προς τα πάνω, δάπεδα 
στο πρώτο πλατύσκαλο, κιγκλιδώματα κατά μήκος 
της σκάλας και στο πρώτο πλατύσκαλο και 
υποπόδια στο πρώτο πλατύσκαλο.

➤Χρησιμοποιήστε το σκαλοπάτι σκαλωσιάς για να 
συναρμολογήσετε μια προσωρινή πλατφόρμα και 
ένα μονό κιγκλίδωμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
για την ανέγερση του δεύτερου πλατύσκαλου.

➤Αν χρειάζεται, μπορείτε να αφήσετε ένα άνοιγμα σε 
αυτή την πλατφόρμα για να επιτρέψετε την 
πρόσβαση μέσω σκάλας. Το άνοιγμα σχηματίζεται 
με τη χρήση ράβδου από τραβέρσα σε δάπεδο και 
δαπέδου 1,09 m. Αν χρειάζεται, ακολουθήστε τις 
οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα "Πρόσβαση 
μέσω σκάλας".

Ο πύργος έχει ολοκληρωθεί έως το πρώτο επίπεδο.

Βήμα 6

Το δεύτερο επίπεδο μπορεί να συναρμολογηθεί 
ακολουθώντας τα επόμενα διαδοχικά βήματα:
➤Τοποθετήστε τους ορθοστάτες 3,0 m.
➤Συναρμολογήστε τις τραβέρσες.
➤Συναρμολογήστε τα κάθετα διαγώνια στις δύο 
εξωτερικές πλευρές.

➤Συναρμολογήστε τις δοκούς.
➤Συναρμολογήστε τα σκαλοπάτια από κάτω προς τα 
πάνω.

➤Συναρμολογήστε τις λαμαρίνες στο επόμενο 
πλατύσκαλο.

➤Συναρμολογήστε τα κιγκλιδώματα κατά μήκος της 
σκάλας και του επόμενου πλατύσκαλου.

➤Συναρμολογήστε τα υποπόδια.

Ο πύργος έχει ολοκληρωθεί έως το δεύτερο επίπεδο.

98179-230-01

98179-231-01
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Βήμα 7

Το τρίτο επίπεδο μπορεί να συναρμολογηθεί με τα 
επόμενα διαδοχικά βήματα:
➤Τοποθετήστε τους ορθοστάτες 3,0 m.
➤Συναρμολογήστε τις τραβέρσες.
➤Συναρμολογήστε τα κάθετα διαγώνια στις δύο 
εξωτερικές πλευρές.

➤Συναρμολογήστε τις δοκούς.
➤Συναρμολογήστε τα σκαλοπάτια από κάτω προς τα 
πάνω.

➤Συναρμολογήστε τις λαμαρίνες στο επόμενο 
πλατύσκαλο.

Βήμα 8

➤Το κλιμακοστάσιο έχει ολοκληρωθεί μετά τη 
συναρμολόγηση ορθοστατών 1 m στο τρίτο 
πλατύσκαλο, κιγκλιδωμάτων (με χρήση τραβερσών) 
κατά μήκος της σκάλας και στο τρίτο πλατύσκαλο, 
και υποπόδιων στο τρίτο πλατύσκαλο.

Ο πύργος έχει ολοκληρωθεί έως το τρίτο επίπεδο.
➤Συνεχίστε με αυτή τη μέθοδο, μέχρι να επιτευχθεί το 
πλήρες ύψος του κλιμακοστάσιου.

Για υποδείξεις σχετικά με την αποσυναρμολόγηση του 
κλιμακοστάσιου Ringlock ανατρέξτε στον "Οδηγό 
αποσυναρμολόγησης σκαλωσιάς Ringlock".98179-232-01

98179-233-01
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Οδηγίες ανέγερσης για κλιμακοστάσιο με 10 πόδια Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Διάταξη κλιμακοστάσιου Ringlock (10 ποδιών)

Παρακάτω βλέπετε τη γενική διάταξη για μεταλλικό 
κλιμακοστάσιο Ringlock 10 ποδιών. Βλέπε "Λίστα 
εξαρτημάτων κλιμακοστάσιου Ringlock (10 ποδιών)".

Κάτοψη

d ... 2,07 m

Πλαϊνή όψη Όψη

e ... 1,04 m 
 

a ... 1,09 m 
b ... 2,07 m 
c ... 2,00 m

98179-225-01

d

98179-235-01

e e

98179-234-01

a b a

c
c

c

... Επισημαίνει τα σημεία αγκύρωσης στον τοίχο.
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Λίστα εξαρτημάτων κλιμακοστάσιου Ringlock (10 ποδιών)

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις απαιτήσεις υλικών για 
κλιμακοστάσιο 10 ποδιών με ύψος έως 6 m και τα υλικά 
που απαιτούνται για κάθε επιπλέον επίπεδο 2 m πάνω 
από αυτό το ύψος.

Κλιμακοστάσιο 10 ποδιών (Π=2,07 m, Μ= 4,25 m, H=6,0 m)

Κωδικός Περιγραφή
Πύργο

ς 
(6,0 m)

Κάθε 
2,0 m

306010600 Πατόβιδα 60cm 10 -

301270000 Κολλάρο βάσης εκκίνησης 10 -

301011000 Ορθοστάτης 1,00m με άκρο 5 -

301012000 Ορθοστάτης 2,00m με άκρο - 10

301013000 Ορθοστάτης 3,00m με άκρο 20 -

301031045 Τραβέρσα 1,04m 12 2

301031095 Τραβέρσα 1,09m 32 10

301032075 Τραβέρσα 2,07m 26 7

301062075 Κάθετο διαγώνιο 200/207cm 18 6

308032075 Μεταλλικό δάπεδο 32/207cm 16 4

308401045 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,04m 1 -

308402075 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 2,07m 3 1

308401095 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,09m 6 2

315072075
Αριστερή δοκός σκάλας 200/207cm 
(Μπλε)

3 1

315082075
Δεξιά δοκός σκάλας 200/207cm 
(Κίτρινο)

3 1

315020890 Σκαλοπάτι 0,89m 30 10
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Γενικά Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Γενικά

Μεταφορά με τον γερανό

Το σύστημα Doka Ringlock μπορεί να 
μεταφερθεί/ανυψωθεί με χρήση γερανού. Για την 
προετοιμασία της συναρμολόγησης συνιστάται να 
ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
 ▪ Η σκαλωσιά δεν πρέπει να ανυψώνεται, αν 
επικρατούν άνεμοι άνω των 25 km/h (15 mph).

 ▪ Ο εξοπλισμός ανύψωσης πρέπει να ελέγχεται πριν 
από τη χρήση.

 ▪ Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα από τα δάπεδα.
 ▪ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σφήνες έχουν ασφαλίσει 
πλήρως.

 ▪ Ασφαλίστε όλες τις ενώσεις ορθοστατών με 
μπουλόνια ή συνδέσμους.

 ▪ Εγκαταστήστε προσωρινά στηρίγματα, αν 
χρειάζεται.

 ▪ Το κατώτερο επίπεδο πρέπει να ασφαλιστεί ώστε να 
αποφευχθεί ο διαχωρισμός κατά την ανύψωση. 
Χρησιμοποιήστε συνδέσμους, εξαρτήματα 
συγκράτησης πατόβιδας ή/και συρματόσχοινο #9, 
αν χρειάζεται.

 ▪ Όλα τα δάπεδα πρέπει να ασφαλίζονται στις 
τραβέρσες ή να αφαιρούνται πριν από την 
ανύψωση.

 ▪ Ο εξοπλισμός ανύψωσης πρέπει να συνδέεται στα 
στοιχεία ανάρτησης Ringlock ή πρέπει να 
συνδέονται ιμάντες κάτω από τις ροζέτες Ringlock 
τοποθετώντας συνδετήρα ασφαλείας πάνω από τη 
ροζέτα. (Βλέπε ενότητα "Προετοιμασία ανύψωσης")

 ▪ Χρησιμοποιήστε σχοινιά ή άλλες συσκευές για να 
καθοδηγήσετε τη σκαλωσιά και να αποτρέψετε την 
περιστροφή της.

Προετοιμασία ανύψωσης

Η σκαλωσιά μπορεί να μεταφερθεί με γερανό, αν έχει 
σχεδιαστεί ανάλογα. Κατά τη σχεδίαση και την 
ανέγερση σκαλωσιάς, που πρόκειται να μεταφερθεί με 
γερανό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 ▪ Οι πατόβιδες πρέπει να ασφαλίζονται στο κολλάρο 
εκκίνησης ή στον ορθοστάτη με συγκράτηση 
πατόβιδας ή με παρόμοια μέθοδο.

 ▪ Όλες οι συνδέσεις ορθοστατών πρέπει να 
ασφαλίζονται χρησιμοποιώντας 
μπουλόνια/παξιμάδια M12 για ορθοστάτες χωρίς 
άκρο κρέμασης ή συνδέσμους (ανά ζεύγη) για 
ορθοστάτες με άκρο.

 ▪ Αν χρειάζεται, υπάρχει δυνατότητα για προσωρινά 
στηρίγματα, αντίβαρα ή/και διαπλάτυνση της 
σκαλωσιάς ώστε να εξασφαλίζεται ακαμψία και να 
εμποδίζεται η πλευρική μετατόπιση της σκαλωσιάς 
κατά τη μετακίνησή της.

 ▪ Όλα τα δάπεδα πρέπει να ασφαλίζονται στις 
τραβέρσες έναντι ανύψωσης με ασφάλεια δαπέδου 
ή παρόμοια μέθοδο.

Ορθοστάτης χωρίς άκρο 
κρέμασης

Ορθοστάτης με άκρο

A Εξαγωνικό μπουλόνι με παξιμάδι M12 8.8
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Μέθοδος ανύψωσης σκαλωσιάς

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι διαμόρφωσης των 
σημείων ανύψωσης μιας σκαλωσιάς. Παρακάτω θα 
δείτε ορισμένες τυπικές μεθόδους ανύψωσης 
σκαλωσιάς.
 ▪ Στοιχεία ανάρτησης (ορθοστάτης χωρίς άκρο 
κρέμασης)

 ▪ Δικτύωμα με ανάρτηση

Προσωρινό δέσιμο

Πριν από κάθε ανύψωση απαιτείται δέσιμο ώστε να 
ελαχιστοποιείται η μετατόπιση και η στρέψη προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση και να εμποδίζεται η 
περιστροφή κατά την ανύψωση.
Το προσωρινό δέσιμο διαμορφώνεται ειδικά για κάθε 
εργασία και εξαρτάται από την προετοιμασία και την 
τοποθεσία ανύψωσης. Συμβουλευτείτε τον τεχνικό 
σύμβουλο της Doka για τη σωστή σχεδίαση και 
διαμόρφωση της προσωρινής υποστήριξης σε ένα 
σύστημα Ringlock.

Προσωρινό δέσιμο για πύργο 10 ποδιών

Προσωρινό δέσιμο για πύργο 4 ποδιών
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Γενικά Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Πρότυπα αγκύρωσης και δεσίματος

Αγκύρωση σκαλωσιάς Ringlock σε 
τοίχο

Οι αγκυρώσεις έχουν σημαντική επίδραση στη 
σταθερότητα της σκαλωσιάς και πρέπει να είναι μόνιμα 
εγκατεστημένες κατά τη συναρμολόγηση της 
σκαλωσιάς.
 ▪ Η επιφάνεια αγκύρωσης πρέπει να ελέγχεται ώστε 
να διασφαλίζεται ότι έχει την απαιτούμενη φέρουσα 
ικανότητα.

 ▪ Αν χρειάζεται, η φέρουσα ικανότητα της επιφάνειας 
αγκύρωσης πρέπει να ελέγχεται με δοκιμές 
εφελκυσμού.

 ▪ Το φορτίο αγκύρωσης πρέπει να είναι εντός των 
δυνατοτήτων όλων των μερών, όπως το μπουλόνι 
με οπή και τα πλαστικά ούπα.

 ▪ Ο σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο πρέπει να 
εγκαθίσταται ακριβώς κάτω από τον κόμβο του 
επιπέδου δαπέδου.

Σύμφωνα με την ενότητα "Παράρτημα D ß Απόσπασμα 
από τη γενική οικοδομική έγκριση Z-8.22-992", 
απαιτούνται μόνο σωλήνας κοντός αγκύρωσης 
σκαλωσιάς στον τοίχο και αγκυρώσεις V. Όταν 
χρησιμοποιούνται αυτές οι μέθοδοι, η απόσταση του 
τοίχου από τη σκαλωσιά μπορεί να είναι έως 30 cm.

Κοντός σωλήνας αγκύρωσης σκαλωσιάς στον 
τοίχο με συνδετήρα ελεγχόμενου τύπου στον 
εσωτερικό ορθοστάτη.

Αυτός ο τύπος αγκύρωσης μπορεί να μεταφέρει 
δυνάμεις μόνο κάθετα προς την πρόσοψη.

Μακρύς σωλήνας αγκύρωσης σκαλωσιάς 
στον τοίχο με συνδετήρες ορθών συνδέσεων 
και στους δύο ορθοστάτες

Συνδέοντας τον μακρύ σωλήνα αγκύρωσης σκαλωσιάς 
και στους δύο ορθοστάτες,επιτυγχάνεται η μεταφορά 
των δυνάμεων παράλληλα προς την πρόσοψη.

Αγκύρωση V (τριγωνική αγκύρωση)

Είτε συνδέστε και τους δύο σωλήνες αγκύρωσης στον 
τοίχο στον εσωτερικό ορθοστάτη με συνδετήρα ορθών 
συνδέσεων είτε στερεώστε τον πρώτο σωλήνα 
αγκύρωσης στον εσωτερικό ορθοστάτη και τον δεύτερο 
σωλήνα αγκύρωσης στον πρώτο σωλήνα αγκύρωσης 
με συνδετήρα ορθών συνδέσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες για την 
αγκύρωση και την υποστήριξη ανατρέξτε στην 
ενότητα "Παράρτημα Δ - Απόσπασμα από τη 
γενική οικοδομική έγκριση Z-8.22-992" στο 
παρόν έγγραφο.
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Παράρτημα Δ - Απόσπασμα από τη γενική 
οικοδομική έγκριση Z-8.22-992

Βασική διαμόρφωση με/χωρίς προστατευτικό 
τοίχωμα

Μερικώς ανοιχτή πρόσοψη 
Κλειστή πρόσοψη

 Σκαλωσιά χωρίς επένδυση, κατηγορία φορτίου 3 (EN 
12811-1)

H ... ≤ 24 m
L ... ≤ 3,07 m
hSP ... ≤ 29 cm
a ... 8 m
b ... 4 m
c ... ≤ 0,3 m
d ... 0,732 m

Υπόδειξη:
Τα μέρη της πλαϊνής προστασίας εμφανίζονται μόνο 
εφόσον είναι απαραίτητα από άποψη στατικότητας.

Εξωτ. μήκος πατόβιδας:
 ▪ hSP ≤ 29 cm

Πλέγμα αγκύρωσης:
 ▪ 8 m μετατόπιση κατά ύψος.
 ▪ Τουλάχιστον 1 αγκύρωση V ανά 5 φατνώματα.
 ▪ Πλήρως αγκυρωμένο επίπεδο προστατευτικού 
τοιχώματος.

 ▪ Πιθανή μετατόπιση επιπέδου αγκύρωσης κατά 
30 cm.

Υποστήριξη:
 ▪ Ράβδοι εσωτερικά και εξωτερικά σε κάθε επίπεδο 
της σκαλωσιάς.

 ▪ Ράβδοι ως στήριγμα κουπαστής.

Σχόλια:
 ▪ Εγκατάσταση του προστατευτικού τοιχώματος με 
ορθοστάτες 1 m.

 ▪ Αν χρησιμοποιείται πλέγμα ασφαλείας για το 
προστατευτικό τοίχωμα, απαιτείται τριπλή πλαϊνή 
προστασία με υποπόδια, ενδιάμεση τραβέρσα και 
τραβέρσα κουπαστής.

... Αγκύρωση V

... Κοντή αγκύρωση σε τοιχίο, με έναν διπλό συνδετήρα

D Επίπεδο δαπέδου

E Στήριγμα κουπαστής (τραβέρσα)

9
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Διαμόρφωση πρόβολου με/χωρίς προστατευτικό 
τοίχωμα

Μερικώς ανοιχτή πρόσοψη
Κλειστή πρόσοψη

Σκαλωσιά χωρίς επένδυση, κατηγορία φορτίου 3 
(EN 12811-1)

H ... ≤ 24 m
L ... ≤ 3,07 m
hSP ... ≤ 29 cm
a ... 8 m
b ... 4 m
c ... ≤ 0,3 m
d ... 0,732 m
e ... 0,39 m

Υπόδειξη:
Τα μέρη της πλαϊνής προστασίας εμφανίζονται μόνο 
εφόσον είναι απαραίτητα από άποψη στατικότητας.

Εξωτ. μήκος πατόβιδας:
 ▪ hSP ≤ 29 cm

Πλέγμα αγκύρωσης:
 ▪ 8 m μετατόπιση κατά ύψος.
 ▪ Τουλάχιστον 1 αγκύρωση V ανά 5 φατνώματα.
 ▪ Πλήρως αγκυρωμένο επίπεδο προστατευτικού 
τοιχώματος.

 ▪ Πιθανή μετατόπιση επιπέδου αγκύρωσης κατά 
30 cm.

Υποστήριξη:
 ▪ Ράβδοι εσωτερικά και εξωτερικά σε κάθε επίπεδο 
της σκαλωσιάς.

 ▪ Ράβδοι ως στήριγμα κουπαστής.

Σχόλια:
 ▪ Εγκατάσταση του προστατευτικού τοιχώματος με 
ορθοστάτες 1 m.

 ▪ Αν χρησιμοποιείται πλέγμα ασφαλείας για το 
προστατευτικό τοίχωμα, απαιτείται τριπλή πλαϊνή 
προστασία με υποπόδια, ενδιάμεση τραβέρσα και 
τραβέρσα κουπαστής.

... Αγκύρωση V

... Κοντή αγκύρωση σε τοιχίο, με έναν διπλό συνδετήρα

D Επίπεδο δαπέδου

E Στήριγμα κουπαστής (τραβέρσα)
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Βασική διαμόρφωση και διαμόρφωση πρόβολου 
με κλιμακοστάσιο

Μερικώς ανοιχτή πρόσοψη 
Κλειστή πρόσοψη
 Σκαλωσιά χωρίς επένδυση, κατηγορία φορτίου 3 
(EN 12811-1)

H ... ≤ 24 m
L ... = 3,07 m
a ... 0,732 m
b ... 0,732 m

A Λεπτομέρεια Α: Περιοχή βάσης κλιμακοστάσιου

B Τραβέρσα τύπου O για έξοδο σκάλας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αγκυρώσεις όπως στις αντίστοιχες 
διαμορφώσεις στο κεφάλαιο "Βασική 
διαμόρφωση με/χωρίς προστατευτικό 
τοίχωμα" και "Διαμόρφωση πρόβολου 
με/χωρίς προστατευτικό τοίχωμα", δεν 
απαιτούνται επιπλέον μέτρα.
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Βάση συγκράτησης σκαλωσιάς συνδεδεμένη σε 
εσωτερικό ορθοστάτη με συνδετήρα ορθών 
συνδέσεων

Βασική διαμόρφωση:

Διαμόρφωση με πρόβολο:

Αγκύρωση V

Εγκατάσταση αγκυρώσεων V:
➤Ζεύγη αγκυρώσεων, συνδεδεμένα με συνδετήρες 
ορθών συνδέσεων στους εσωτερικούς ορθοστάτες 
σε σχήμα V σε γωνία περίπου ±45° στο επίπεδο του 
πλαισίου.

➤Και οι δύο σωλήνες αγκύρωσης σκαλωσιάς 
συνδεδεμένοι στον εσωτερικό ορθοστάτη 
ή
 ο πρώτος σωλήνας αγκύρωσης συνδεδεμένος στον 
εσωτερικό ορθοστάτη και ο δεύτερος σωλήνας 
αγκύρωσης συνδεδεμένος στον πρώτο σωλήνα 
αγκύρωσης.
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Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

Εργασία στη σκαλωσιά

Σημειώστε ότι υποδείξεις ασφαλείας που ακολουθούν 
αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση για την ασφάλεια 
των ατόμων που εργάζονται στη σκαλωσιά. Αν 
εργάζεστε σε εργοτάξιο με πιο αυστηρές διαδικασίες 
(π.χ. πολιτική συνεχούς πρόσδεσης, συστήματα 
προστασίας από πτώση, κ.λπ.) τότε προτεραιότητα 
έχουν οι εταιρικές οδηγίες.

 ▪ Οι συναρμολογητές της σκαλωσιάς πρέπει να 
εργάζονται συνεχώς σύμφωνα με τις υποδείξεις 
ασφαλείας SG4 by NASC (ισχύουσα έκδοση), κατά 
την ανέγερση, αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση 
της σκαλωσιάς. Τα ΜΑΠ για εργασία σε ύψος πρέπει 
να χρησιμοποιούνται όπως υποδεικνύεται από τη 
διαδικασία ή/και τις απαιτήσεις του εργοταξίου. Ο 
εξοπλισμός προστασίας από πτώση πρέπει να 
ελέγχεται πλήρως στην αρχή κάθε βάρδιας πριν από 
την έναρξη των εργασιών. Αναφέρετε τυχόν πιθανές 
ζημιές στη διοίκηση της εταιρείας.

 ▪ Πριν από τη χρήση εξοπλισμού προστασίας από 
πτώση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την 
αποφυγή πτώσεων. Οι συναρμολογητές της 
σκαλωσιάς πρέπει συνεπώς να εγκαθιστούν, ως 
ελάχιστη προϋπόθεση, ένα μονό κιγκλίδωμα σε κάθε 
επίπεδο σε όλα τα σημεία που επισημαίνονται στις 
υποδείξεις ασφαλείας SG4 (ισχύουσα έκδοση). Για 
την ανέγερση της πλαϊνής προστασίας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν καθοδηγητικά συστήματα 
κιγκλιδώματος, σκαλοπάτια σκαλωσιάς ή άλλος 
εξοπλισμός που παρέχεται από τον πελάτη.

 ▪ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης επιπλέον 
μέθοδοι, όπως πλέγματα ασφαλείας, συστήματα 
προστασίας από πτώση και οριζόντια συστήματα 
συρματόσχοινου. Οι επιλογές αυτές πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση του έργου σας 
και, αν χρειάζεται, να συμπεριληφθούν στην 
αξιολόγηση κινδύνου. Για τη χρήση εξοπλισμού που 
παρέχεται από τον πελάτη απαιτείται εκπαίδευση ή 
καθοδήγηση.

 ▪ Οι συναρμολογητές της σκαλωσιάς πρέπει να 
ανεγείρουν το πλήρες πλάτος της πλατφόρμας 
χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο αριθμό δαπέδων.

 ▪ Οι συναρμολογητές συνιστάται να προσδεθούν σε 
κατάλληλο σημείο αγκύρωσης και να παραμένουν 
συνεχώς δεμένοι όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης 
(ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία σύνδεσης ιμάντα 
ασφαλείας" για τα κατάλληλα σημεία πρόσδεσης του 
ιμάντα ασφαλείας.) Η σύσταση ισχύει για:

- Εργασία εκτός της προστατευμένης περιοχής 
(π.χ. πλατφόρμα και μονό κιγκλίδωμα).

- Ανύψωση και κατέβασμα εξαρτημάτων της 
σκαλωσιάς (π.χ. παράδοση χέρι με χέρι).

- Στερέωση/αποσυναρμολόγηση μερών της 
σκαλωσιάς.

- Μετακίνηση της πλατφόρμας εργασίας (π.χ. 
κατά την ανύψωση ή το κατέβασμα μεταλλικών 
δαπέδων).

 ▪ Οι σκάλες πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατό 
νωρίτερα κατά την ανέγερση και να αφαιρούνται όσο 
το δυνατό αργότερα κατά την αποσυναρμολόγηση 
ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη σκαρφαλώματος 
στη σκαλωσιά. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση 
σκαλών".

 ▪ Πρέπει να έχει προβλεφθεί κατάλληλη διαδικασία 
διάσωσης για την άμεση συλλογή ατόμου μετά από 
πτώση. Η διαδικασία αυτή πρέπει να αποτελεί μέρος 
της αξιολόγησης κινδύνου και να έχε γίνει κατανοητή 
από όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, πριν ξεκινήσει 
οποιαδήποτε εργασία.

 ▪ Η ανέγερση συστήματος σκαλωσιάς Ringlock 
αποτελεί εξειδικευμένη εργασία και πρέπει να 
εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. 
Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης εργασίας, οι 
κίνδυνοι είναι σοβαροί και τα ατυχήματα συχνά 
προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

 ▪ Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε ότι υπάρχουν 
όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Ελέγχετε 
πάντα την αξιολόγηση κινδύνου και υπογράφετέ την 
για να δηλώσετε ότι έχετε λάβει γνώση.

 ▪ Συνιστάται να ελέγχετε τα εργαλεία της σκαλωσιάς 
κάθε μέρα πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ώστε να 
διασφαλίζετε ότι όλα τα μέρη βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση. Αν εντοπίσετε ζημιές ή έχετε την υποψία 
ότι υπάρχουν ελαττώματα, αναφέρετέ τα αμέσως 
στη διοίκηση της εταιρείας. Μην χρησιμοποιείτε 
ελαττωματικό εξοπλισμό.

 ▪ Λαμβάνετε υπόψη και ενημερώνετε τους 
συναδέλφους σας για πιθανούς κινδύνους κοντά 
στον χώρο εργασίας, π.χ. επιβλαβής ατμοί, οξέα, 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υπέργειοι αγωγοί, 
υπερβολική θερμότητα, εξοπλισμός εργασίας κ.λπ.

 ▪ Έχετε διαθέσιμο και χρησιμοποιείτε τον απαραίτητο 
εξοπλισμό ασφαλείας, π.χ. συστήματα προστασίας 
από πτώση, αναπνευστικές μάσκες, προστατευτικά 
γυαλιά κ.λπ., και φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας, 
υποδήματα ασφαλείας, στολή εργασίας, γάντια, 
προστασία ματιών και ιμάντα ασφαλείας.

 ▪ Αν υπάρχει πιθανότητα διέλευσης άλλων ατόμων 
μέσα από μια ζώνη εργασίας ή σε κοντινή απόσταση 
από αυτήν, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί 
κατάλληλη περίφραξη ή πινακίδες, που 
προειδοποιούν και αποκλείουν την πρόσβαση στην 
επικίνδυνη περιοχή.

 ▪ Κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς, βεβαιωθείτε ότι 
τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες από εσάς και από 
όλα τα μέλη της ομάδας ανέγερσης:

- Χρησιμοποιήστε τροχαλία και σχοινί για το 
ανέβασμα και το κατέβασμα των μερών της 
σκαλωσιάς, ΜΗΝ πετάτε μέρη της σκαλωσιάς 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω. (Ανατρέξτε στις 
οδηγίες ασφαλείας "Τροχαλίες και σχοινιά".)

- Κατά τις εργασίες σε ύψος πρέπει να 
βεβαιώνεστε ότι λαμβάνονται συνεχώς οι 
απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να 
διασφαλίζεται η σωστή μέθοδος εργασίας και να 
εμποδίζεται η πτώση.

- Εγκαταστήστε καθοδηγητικά κιγκλιδώματα, 
όπου είναι εφικτό και χρειάζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας 
συναρμολόγησης έχουν επαρκή εμπειρία στην 
ανέγερση καθοδηγητικών κιγκλιδωμάτων και 
ειδικών κατασκευών. Μην διακινδυνεύετε χωρίς 
λόγο.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι σε καλή 
κατάσταση πριν από τη χρήση. Αν υπάρχουν 
ελαττωματικά μέρη απορρίψτε τα, αφού το 
αναφέρετε στη διοίκηση της εταιρείας.
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 ▪ Βεβαιώνεστε πάντα ότι τα θεμέλια ή η κατασκευή 
στην οποία θα ανεγερθεί μια σκαλωσιά είναι 
κατάλληλη:

- Χρησιμοποιήστε πατόβιδες και ξύλινα υποπόδια 
κάτω από κάθε ορθοστάτη. Σε μαλακό έδαφος ή 
όπου υπάρχει πιθανότητα επιφανειακής 
διείσδυσης διασφαλίστε ότι παρέχεται 
κατάλληλη βάση για κάθε ορθοστάτη.

- Αν η σκαλωσιά πρόκειται να ανεγερθεί σε οροφή 
ή πάνω από υπόγειο ή ψηλότερο όροφο, ελέγξτε 
σε συνεννόηση με τον πελάτη αν η βάση είναι 
κατάλληλη ή απαιτείται υποστήριξη ή 
υποστύλωση.

- Ενημερώστε τη διοίκηση της εταιρείας, αν 
πραγματοποιούνται εκσκαφές κοντά στη βάση 
της σκαλωσιάς.

- Βεβαιωθείτε ότι η σκαλωσιά ανεγείρεται 
σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο Ringlock, τις 
μηχανολογικές λύσεις (αν ισχύουν) ή το 
παρεχόμενο σχέδιο κατασκευής. Αν αυτά τα 
έγγραφα δεν υπάρχουν ή αν έχετε οποιαδήποτε 
αμφιβολία, επικοινωνήστε με τη διοίκηση της 
εταιρείας.

- Βεβαιωθείτε ότι η σκαλωσιά είναι επαρκώς 
αγκυρωμένη στο κτίριο ή στην κατασκευή 
σύμφωνα με τα πρότυπα πρόσδεσης που 
περιλαμβάνονται στο τεχνικό εγχειρίδιο. Κατά 
την ανέγερση τοποθετήστε αγκυρώσεις 
σταδιακά, μόλις επιτευχθεί το καθορισμένο 
ύψος. Κατά την αποσυναρμολόγηση κάθε 
αγκύρωση πρέπει να αφαιρείται όσο το δυνατό 
αργότερα και, αν χρειάζεται, να τοποθετούνται 
εναλλακτικά μέσα ώστε να διατηρείται η 
σταθερότητα.

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα 
και υποπόδια σε όλες τις άκρες της πλατφόρμας 
(συμπεριλαμβανομένων των γωνιών) όπου θα 
μπορούσε να συμβεί πτώση, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς.

- Βεβαιωθείτε ότι σε όλες τις μη ολοκληρωμένες 
κατασκευές τοποθετούνται πινακίδες 
"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ" ή "ΜΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑ" όσο το δυνατό 
πιο γρήγορα μετά την ανέγερση και πριν από την 
έναρξη της αποσυναρμολόγησης.

- Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα σύστημα (π.χ. 
διαδικασία σήμανσης της σκαλωσιάς), το οποίο 
θα ενημερώνει για το αν η σκαλωσιά είναι 
ασφαλής για χρήση, για την κατηγορία φορτίου 
και για τον σκοπό χρήσης π.χ. πρόσβασης, 
γενικής χρήσης ή βαρέος τύπου.

- Πριν ξεκινήσει η αποσυναρμολόγηση, ελέγξτε ότι 
όλες οι αγκυρώσεις βρίσκονται στη θέση τους και 
ότι η πρόσβαση στη σκαλωσιά είναι ασφαλής.

- Βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες 
αποσυναρμολόγησης εκτελούνται βάσει 
ασφαλούς μεθόδου εργασίας και κατάλληλης 
αλληλουχίας ώστε να διασφαλίζεται η 
σταθερότητα και ασφάλεια της σκαλωσιάς σε 
κάθε στάδιο.

- Μην υπερφορτώνετε τη σκαλωσιά με μέρη της 
σκαλωσιάς ή άλλα υλικά κατά την 
αποσυναρμολόγηση ή την εκ νέου ανέγερση.

Χειρισμός και αποθήκευση 
εξοπλισμού Ringlock

 ▪ Φοράτε κατάλληλα γάντια για να προστατεύετε τα 
χέρια σας, όταν χρειάζεται. Δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή όταν μεταχειρίζεστε αιχμηρά μεταλλικά 
μέρη.

 ▪ Παραδίνετε πάντα τα μέρη της σκαλωσιάς χέρι με 
χέρι ή χρησιμοποιώντας τροχαλία και σχοινί. Μην 
πετάτε ποτέ τα μέρη της σκαλωσιάς και μην τα 
αφήνετε να πέσουν.

 ▪ Μην μεταφέρετε μέρη της σκαλωσιάς, ενώ 
ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε μια σκάλα.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και ο εξοπλισμός 
Ringlock αποθηκεύονται προσεκτικά σε παλέτες 
στοίβαξης ή πλαίσια αποθήκευσης σκαλωσιάς. 
Στοιβάζετε προσεκτικά σε έως πέντε επίπεδα 
(ισχύουν οι κανονισμοί του εργοταξίου και οι τοπικοί 
κανονισμοί)

 ▪ Βεβαιωθείτε οι παλέτες στοίβαξης και τα πλαίσια 
αποθήκευσης σκαλωσιάς δεν υπερφορτώνονται και 
ότι τηρείται το εγκεκριμένο ασφαλές φορτίο 
εργασίας.

 ▪ Οι παλέτες στοίβαξης και τα πλαίσια αποθήκευσης 
σκαλωσιάς πρέπει να τοποθετούνται με 
περονοφόρο ή γερανό σε φορτηγό με πλατφόρμα 
για τη μεταφορά τους. Τυχόν μεμονωμένα 
αντικείμενα πρέπει να στοιβάζονται σε παλέτες 
στοίβαξης και σε πλαίσια αποθήκευσης σκαλωσιάς 
και να περιτυλίγονται πριν από τη φόρτωση και τη 
μεταφορά τους.

 ▪ Αν είναι δυνατό αποθηκεύστε όλο τον εξοπλισμό σε 
ξηρό και ασφαλές περιβάλλον.

 ▪ Επιθεωρήστε οπτικά ολόκληρη τη σκαλωσιά μετά τη 
χρήση και την επιστροφή στην περιοχή 
αποθήκευσης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τεχνικών 
πληροφοριών και συντήρησης για την επιθεώρηση 
και την ξεχωριστή φύλαξη των μερών.

 ▪ Επιθεωρείτε τον εξοπλισμό της σκαλωσιάς για 
φθορά ανά τακτά χρονικά διαστήματα όχι 
μεγαλύτερα των 30 ημερών. Όλα τα μέρη της 
σκαλωσιάς πρέπει να ελέγχονται πριν από την 
ανέγερση και τη χρήση.

 ▪ Σε περίπτωση αποθήκευσης σε εξωτερικό χώρο 
προσέξτε το έδαφος να είναι αρκετά σταθερό κατά τη 
στοίβαξη και τη μετακίνηση μερών της σκαλωσιάς 
Ringlock.
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Χρήση σκαλών

Στον τομέα μας συμβαίνουν συχνά ατυχήματα με 
σκάλες, τα οποία προκαλούν σοβαρούς 
τραυματισμούς. Καθώς η σκάλα θεωρείται ένας από 
τους συνηθέστερους τρόπους πρόσβασης, οι κίνδυνοι 
δεν αξιολογούνται πάντα.

 ▪ Επιθεωρείτε πάντα τις σκάλες πριν από τη χρήση 
τους και αναφέρετε τυχόν ελαττώματα στη διοίκηση. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι ευθείες και χωρίς εμφανή 
ελαττώματα. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικές 
σκάλες.

 ▪ Τοποθετείτε τις σκάλες σε σταθερό και επίπεδο 
έδαφος. Πριν ανεβείτε, βεβαιωθείτε είναι έχουν 
αγκυρωθεί με ασφάλεια στο πάνω μέρος και έχουν 
στερεωθεί έτσι ώστε να μην μπορούν να 
γλιστρήσουν προς τα πίσω ή προς το πλάι. Στα 
σημεία πρόσβασης μέσω σκάλας δεν πρέπει να 
υπάρχουν εμπόδια, ώστε να μην χρειάζεται να 
περάσει κάποιος πάνω από υποπόδιο ή κάτω από 
κιγκλίδωμα.

 ▪ Αν είναι εφικτό, πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας 
"ένα προς τέσσερα", δηλαδή η σκάλα πρέπει να 
τοποθετείται μετατοπισμένη κατά ένα μέτρο στη 
βάση για κάθε τέσσερα μέτρα ύψος.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα έχει επαρκές μήκος, δηλαδή 
ότι εξέχει τουλάχιστον 1,0 m (συνήθως 5 
σκαλοπάτια) πάνω από το πλατύσκαλο.

 ▪ Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα είναι στερεωμένη στη 
σκαλωσιά Ringlock με κατάλληλο συνδετήρα 
στερέωσης σκάλας ή σχοινί πολυπροπυλενίου 
18 mm.

 ▪ Εργάζεστε πάντα με ασφάλεια, όταν βρίσκεστε 
πάνω σε σκάλες. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια, 
όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε μια σκάλα, και μην 
τεντώνεστε υπερβολικά, όταν εκτελείτε εργασίες 
πάνω σε σκάλα. Πρέπει πάντα να διατηρείτε 3 
σημεία επαφής με τη σκάλα.

 ▪ Χρησιμοποιήστε ιμάντα ασφαλείας και 
συρματόσχοινο συνδεδεμένα σε κατάλληλο 
ανεξάρτητο σημείο αγκύρωσης, αν πρέπει να έχετε 
τα χέρια σας ελεύθερα για δουλειά. Ανατρέξτε στην 
ενότητα "Σημεία σύνδεσης ιμάντα ασφαλείας".

Τροχαλίες και σχοινιά

Υπάρχουν ειδικές οδηγίες για τον χειρισμό τροχαλιών 
και σχοινιών. Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τις 
οδηγίες που παρέχονται από την εταιρεία, πριν 
ξεκινήσετε να εργάζεστε.

 ▪ Οι τροχαλίες και τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται 
για την ανύψωση και το κατέβασμα των μερών της 
σκαλωσιάς πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου να καταγράφονται και να 
διατηρούνται για μελλοντική χρήση. Οι λίστες 
ελέγχου, οι οδηγίες χρήσης και επιθεώρησης, καθώς 
και τα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του σχοινιού 
πρέπει να φυλάσσονται μαζί με την τροχαλία. 
Βεβαιωθείτε ότι το ασφαλές φορτίο εργασίας 
αναγράφεται στο πλαίσιο της τροχαλίας. Όλα τα 
σχοινιά και οι τροχαλίες ΠΡΕΠΕΙ να έχουν ισχύουσα 
πιστοποίηση ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό χρήσης.

 ▪ Το ΜΕΓΙΣΤΟ συνιστώμενο φορτίο σχοινιού και 
τροχαλίας περιορίζεται στα 25 kg και δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ασφαλές φορτίο 
εργασίας ενός σάκου βαρέος τύπου για εξαρτήματα 
σκαλωσιάς για ανύψωση από ένα άτομο. Τα φορτία 
προς ανύψωση πρέπει, αν είναι δυνατό, να 
κατανέμονται έτσι ώστε το βάρος τους να είναι 
διαχειρίσιμο από ένα μόνο άτομο.

 ▪ Όταν χρειάζεται, πρέπει να χρησιμοποιούνται 
επωτίδες. Οι δακτύλιοι τροχαλίας πρέπει να 
συνδέονται στην επωτίδα με ναυτικό κλειδί τύπου D 
με ελάχιστο φορτίο εργασίας 30 kN.

 ▪ Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται σε τροχαλίες 
πρέπει να έχουν κατάλληλο μέγεθος (συνήθως 
σχοινί πολυπροπυλενίου διαμέτρου 18 mm).

 ▪ Όλα τα φορτία πρέπει να ασφαλίζονται με 
κατάλληλους κόμβους, κιβώτια ανύψωσης, 
σακούλες ή πλέγματα. Αρχικά ανυψώστε ελαφρώς 
το φορτίο από το έδαφος ή την πλατφόρμα και 
βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές, πριν το ανυψώσετε ή 
χαμηλώσετε περαιτέρω.

 ▪ Τοποθετήστε πινακίδες για να γνωστοποιήσετε ότι 
πραγματοποιούνται εργασίες ανύψωσης γύρω από 
την ασφαλή περιοχή. Πριν από οποιαδήποτε 
εργασία ανύψωσης ή κατεβάσματος, η περιοχή 
εργασίας ΠΡΕΠΕΙ να αποκλειστεί ώστε να 
εμποδίζεται η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό.

 ▪ Κρατάτε ΠΑΝΤΑ απόσταση ασφαλείας κατά την 
ανύψωση των μερών της σκαλωσιάς. Μην στέκεστε 
ποτέ ακριβώς κάτω από το φορτίο.

 ▪ Προβλήματα που μπορεί να εντοπίσετε σε μια 
τροχαλία

- Δεν υπάρχει πιστοποίηση
- Δεν αναγράφεται το ασφαλές φορτίο εργασίας 
στην τροχαλία

- Δεν υπάρχει πίρος διαχωρισμού
- Εγκοπές στο κύριο σώμα που θα εμποδίσουν 
την ομαλή κίνηση του σχοινιού

- Επιτρέπονται μόνο οι τροχαλίες με δακτύλιο
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 ▪ Προβλήματα που πρέπει να εντοπίσετε σε ένα σχοινί
- Δεν υπάρχει πιστοποίηση
- Το σχοινί διαθέτει και στα δύο άκρα ετικέτα 
αναγνώρισης

- Τουλάχιστον μία από αυτές τις ετικέτες είναι 
αυθεντική ετικέτα αναγνώρισης

- Γδαρσίματα, ρωγμές, φθορά, λέπτυνση ή 
γήρανση

- Συνήθως επιτρέπεται μόνο η χρήση σχοινιού 
πολυπροπυλενίου 18 mm
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Οδηγός αποσυναρμολόγησης σκαλωσιάς Ringlock

Η αποσυναρμολόγηση μιας σκαλωσιάς Ringlock δεν 
διαφέρει από την αποσυναρμολόγηση των 
περισσότερων τύπων σκαλωσιάς. Η διαδικασία 
αποσυναρμολόγησης ακολουθεί την αντίστροφη σειρά 
από αυτή της ανέγερσης. Το τελευταίο μέρος που 
εγκαταστάθηκε θα είναι το πρώτο που θα αφαιρεθεί.

Οι παρακάτω υποδείξεις δεν ισχύουν μόνο για τη 
σκαλωσιά Ringlock, αλλά αποτελούν γενικές οδηγίες 
για ασφαλείς πρακτικές εργασίας.
 ▪ Πριν από την αποσυναρμολόγηση ο επιβλέπων 
πρέπει να συναντήσει όλα τα μέλη της ομάδας 
αποσυναρμολόγησης ώστε να καταρτίσουν ένα 
σχέδιο ασφαλούς εργασίας, στο οποίο θα 
παρουσιάζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και θα 
καθορίζονται τα μέτρα για την αποφυγή τους.

 ▪ Κατά την αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς 
Ringlock παρακολουθήστε την κυκλοφορία στο 
εργοτάξιο στην περιοχή γύρω από τη σκαλωσιά. Αν 
χρειάζεται, περιφράξτε την περιοχή.

 ▪ Χειριστείτε όλα τα εξαρτήματα με προσοχή για να 
ελαχιστοποιήσετε τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Η 
ασφάλεια των ατόμων που αποσυναρμολογούν τη 
σκαλωσιά και των περαστικών πρέπει να αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα κατά την 
αποσυναρμολόγηση.

 ▪ Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της 
αποσυναρμολόγησης, επιθεωρήστε ολόκληρη τη 
σκαλωσιά για να βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε δομικά άψογη κατάσταση, δηλαδή ότι 
δεν έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν αφαιρεθεί μέρη που 
θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους 
εργαζόμενους. Αν εντοπιστούν τέτοιου είδους ζημιές 
ή αν λείπουν μέρη, θα πρέπει να αντικατασταθούν 
πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.

 ▪ Μην αφαιρείτε μια αγκύρωση ή μια σύνδεση της 
σκαλωσιάς, μέχρι να αποσυναρμολογήσετε τα μέρη 
της σκαλωσιάς πάνω από την αγκύρωση και να τα 
κατεβάσετε στο έδαφος.

 ▪ Χρησιμοποιείτε προσωρινές πλατφόρμες εργασίας 
ή πλατφόρμες φόρτωσης σε κάθε επίπεδο.

 ▪ Όλοι οι συναρμολογητές της σκαλωσιάς πρέπει να 
φορούν ιμάντα ασφαλείας και άλλα κατάλληλα ΜΑΠ. 
Οι ιμάντες ασφαλείας πρέπει να στερεώνονται σε 
κατάλληλα σημεία (ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία 
σύνδεσης ιμάντα ασφαλείας").

 ▪ Χρησιμοποιήστε σχοινιά και αναρτήσεις για να 
ανυψώσετε τα μέρη της σκαλωσιάς. Μην πετάτε 
εξαρτήματα.

 ▪ Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της σκαλωσιάς για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα. Επισημάνετε όλα τα 
ελαττωματικά μέρη.

 ▪ Τα ελαττωματικά μέρη πρέπει να φυλάσσονται 
ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μέρη σε απομονωμένο 
σημείο.
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Σύγκριση καταλόγου εξαρτημάτων Doka και AT-PAC

Doka AT-PAC

Αρ. προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αρ. προϊόντος Ονομασία προϊόντος

301010500 Ορθοστάτης 0,50m με άκρο 01.01.050.00 Standard .5m/1'8" (1 Ring) - Crimped Spigot

301011000 Ορθοστάτης 1,00m με άκρο 01.01.100.00 Standard 1.0m/3'3" (2 Ring) - Crimped Spigot

301011500 Ορθοστάτης 1,50m με άκρο 01.01.150.00 Standard 1.5m/4'11" (3 Ring) - Crimped Spigot

301012000 Ορθοστάτης 2,00m με άκρο 01.01.200.00 Standard 2.0m/6'6" (4 Ring) - Crimped Spigot

301012500 Ορθοστάτης 2,50m με άκρο 01.01.250.00 Standard 2.5m/8'2" (5 Ring) - Crimped Spigot

301013000 Ορθοστάτης 3,00m με άκρο 01.01.300.00 Standard 3.0m/9'9"' (6 Ring) - Crimped Spigot

301014000 Ορθοστάτης 4,00m με άκρο 01.01.400.00 Standard 4.0m/13'1" (8 Ring) - Crimped Spigot

301030150 Τραβέρσα 0,15m 01.03.015.00 Ledger O-Type 0.15m/6"

301030395 Τραβέρσα 0,39m 01.03.039.50 Ledger O-Type 0.39m/1'3"

301030735 Τραβέρσα 0,73m 01.03.073.50 Ledger O-Type 0.73m/2'5"

301031045 Τραβέρσα 1,04m 01.03.104.50 Ledger O-Type 1.04m/3'5"

301031095 Τραβέρσα 1,09m 01.03.109.50 Ledger O-Type 1.09m/3'7"

301031405 Τραβέρσα 1,40m 01.03.140.50 Ledger O-Type 1.40m/4'7"

301031575 Τραβέρσα 1,57m 01.03.157.50 Ledger 1.57m/5'2"

301032075 Τραβέρσα 2,07m 01.03.207.50 Ledger O-Type 2.07m/6'10"

301032575 Τραβέρσα 2,57m 01.03.257.50 Ledger O-Type 2.57m/8'5"

301033075 Τραβέρσα 3,07m 01.03.307.50 Ledger O-Type 3.07m/10'1"

301060735 Κάθετο διαγώνιο 200/73cm 01.06.073.50 Bay Brace 2.0 x 0.73m /2'5"

301061045 Κάθετο διαγώνιο 200/104cm 01.06.104.50 Bay Brace 2.0 x 1.04m/3'5"

301061095 Κάθετο διαγώνιο 200/109cm 01.06.109.50 Bay Brace 2.0 x 1.09m/3'7"

301061405 Κάθετο διαγώνιο 200/140cm 01.06.140.50 Bay Brace 2.0 x 1.40m/4'7"

301061575 Κάθετο διαγώνιο 200/157cm 01.06.157.50 Bay Brace 2.0 x 1.57m/5'2"

301062075 Κάθετο διαγώνιο 200/207cm 01.06.207.50 Bay Brace 2.0 x 2.07m/6'10"

301062575 Κάθετο διαγώνιο 200/257cm 01.06.257.50 Bay Brace 2.0 x 2.57m/8'5"

301063075 Κάθετο διαγώνιο 200/307cm 01.06.307.50 Bay Brace 2.0 x 3.07m/10'1"

301070735 Κάθετο διαγώνιο 150/73cm 01.07.073.50 Bay Brace 1.5 x 0.73m/2'5"

301071045 Κάθετο διαγώνιο 150/104cm 01.07.104.50 Bay Brace 1.5 x 1.04m/3'5"

301071095 Κάθετο διαγώνιο 150/109cm 01.07.109.50 Bay Brace 1.5 x 1.09m/3'7"

301071405 Κάθετο διαγώνιο 150/140cm 01.07.140.50 Bay Brace 1.5 x 1.40m/4'7"

301071575 Κάθετο διαγώνιο 150/157cm 01.07.157.50 Bay Brace 1.5 x 1.57m/5'2"

301072075 Κάθετο διαγώνιο 150/207cm 01.07.207.50 Bay Brace 1.5 x 2.07m/6'10"

301072575 Κάθετο διαγώνιο 150/257cm 01.07.257.50 Bay Brace 1.5 x 2.57m/8'5"

301073075 Κάθετο διαγώνιο 150/307cm 01.07.307.50 Bay Brace 1.5 x 3.07m/10'1"

301080735 Κάθετο διαγώνιο 100/73cm 01.08.073.50 Bay Brace 1.0 x 0.73m/2'5"

301081045 Κάθετο διαγώνιο 100/104cm 01.08.104.50 Bay Brace 1.0 x 1.04m/3'5"

301081095 Κάθετο διαγώνιο 100/109cm 01.08.109.50 Bay Brace 1.0 x 1.09m/3'7"

301081405 Κάθετο διαγώνιο 100/140cm 01.08.140.50 Bay Brace 1.0 x 1.40m/4'7"

301081575 Κάθετο διαγώνιο 100/157cm 01.08.157.50 Bay Brace 1.0 x 1.57m/5'2"

301082075 Κάθετο διαγώνιο 100/207cm 01.08.207.50 Bay Brace 1.0 x 2.07m/6'10"

301082575 Κάθετο διαγώνιο 100/257cm 01.08.257.50 Bay Brace 1.0 x 2.57m/8'5"

301083075 Κάθετο διαγώνιο 100/307cm 01.08.307.50 Bay Brace 1.0 x 3.07m/10'1"

301110395 Πρόβολος 0,39m 01.11.039.50 SideBracket/Hop-Up O-Type 0.39m/1'3"

301110735 Πρόβολος 0,73m 01.11.073.50 SideBracket/Hop-Up O-Type 0.73m/2'5"

301121090 Πρόβολος 1,09m 01.12.109.00 Console Bracket O-Type 1.09m/3'7"

301165145 Δικτύωμα 5,14m χωρίς άκρο 01.16.514.50 Lattice Girder 5.14m/16' - No Spigot

301166145 Δικτύωμα 6,14m χωρίς άκρο 01.16.614.50 Lattice Girder 6.14m/20' - No Spigot

301167715 Δικτύωμα 7,71m χωρίς άκρο 01.16.771.50 Lattice Girder 7.71m/25' - No Spigot

301181400 Δικτύωμα τραβέρσα 1,40m 01.18.140.00 Truss Ledger O-Type 1.40m/4'7"

301181575 Δικτύωμα τραβέρσα 1,57m 01.18.157.50 Truss Ledger 1.57m/5'2"

301182075 Δικτύωμα τραβέρσα 2,07m 01.18.207.50 Truss Ledger O-Type 2.07m/6'10"

301182575 Δικτύωμα τραβέρσα 2,57m 01.18.257.50 Truss Ledger O-Type 2.57m/8'5"

301183075 Δικτύωμα τραβέρσα 3,07m 01.18.307.50 Truss Ledger O-Type 3.07m/10'1"

301220735 Τραβέρσα πρόσβασης σκάλας 0,73m με άκρο 01.22.073.50 Ladder Access Transom w/ Spigot .73m/2'5"

301233205 Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 32cm 1B 01.23.320.50 Ledger to Plank Transom O-Type 320mm - 1 Board

301236405 Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 64cm 2B 01.23.640.50 Ledger to Plank Transom O-Type 640mm - 2 Board

301239605 Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 96cm 3B 01.23.960.50 Ledger to Plank Transom O-Type 960mm - 3 Board

301243205 Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 32cm 1B 01.24.320.50 Plank to Plank Transom O-Type 320mm - 1 Board

301246405 Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 64cm 2B 01.24.640.50 Plank to Plank Transom O-Type 640mm - 2 Board

301249605 Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 96cm 3B 01.24.960.50 Plank to Plank Transom O-Type 960mm - 3 Board

301270000 Κολλάρο βάσης εκκίνησης 01.27.000.00 Starter/Base Collar
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301270010 Κοντό κολλάρο βάσης εκκίνησης 01.27.001.00 Starter/Base Collar Short

301280000 Σύνδεσμος αναρτώμενης σκαλωσιάς 01.28.000.00 Leg Lock (Suspended Scaffold)

301300003 Ροζέτα συνδετήρας SW23 01.30.000.30 Rosette Clamp (T-Bolt), 23mm Nut (AU)

301300004 Ροζέτα συνδετήρας SW22 EU 01.30.000.40 Rosette Clamp (T-Bolt), 22mm Nut (EU)

301300005 Ροζέτα συνδετήρας SW21 01.30.000.50 Rosette Clamp (T-Bolt), 21mm Nut (UK)

301300013 Ροζέτα συνδετήρας οριζόντιος SW23 01.30.001.30 Horizontal Rosette Clamp ( T-Bolt), 23mm Nut (AU)

301300014 Ροζέτα συνδετήρας οριζόντιος SW22 EU 01.30.001.40 Rosette Clamp (T-Bolt),  22mm Nut (EU)

301300015 Ροζέτα συνδετήρας οριζόντιος SW21 01.30.001.50 Horizontal Rosette Clamp ( T-Bolt), 21mm Nut (AU)

301311630 Κουπαστή για άνοιγμα πρόσβασης ασφάλει. 1,63m 01.31.163.00 Guard Rail Standard "Crazy Leg" 1.63m

301410005 Άγκιστρο σύνδεσης τραβέρσας 01.41.000.50 Return Ledger Hook

301520013 Στοιχείο ανάρτησης SW23 01.52.001.30 Lifting Lug-AUS

301520014 Στοιχείο ανάρτησης SW22 EU 01.52.001.40 Lifting Lug-EU

301520015 Στοιχείο ανάρτησης SW21 01.52.001.50 Lifting Lug-UK

301640010 RLS τάπα 01.64.001.00 Raised Ledger System - Capping Piece

301641575 RLS δικτύωμα τραβέρσα 1,57m 01.64.157.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 1.57m/5'2"

301642075 RLS δικτύωμα τραβέρσα 2,07m 01.64.207.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 2.07m/6'10"

301642575 RLS δικτύωμα τραβέρσα 2,57m 01.64.257.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 2.57m/8'5"

301643075 RLS δικτύωμα τραβέρσα 3,07m 01.64.307.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 3.07m/10'1"

301650735 Τραβέρσα δοκών 0,73m 01.65.073.50 Girder Transom 0.73m/2'5"

301651095 Τραβέρσα δοκών 1,09m 01.65.109.50 Girder Transom 1.09/3'7"

301651405 Τραβέρσα δοκών 1,40m 01.65.140.50 Girder Transom 1.40/4'7"

301670735 Τραβέρσα δοκών 0,73m εσωτερικός πρόβολος 01.67.073.50 1 Inside Board Girder Transom 0.73m/2'5"

301671095 Τραβέρσα δοκών 1,09m εσωτερικός πρόβολος 01.67.109.00 1 Inside Board Girder Transom 1.09m/3'7"

301680735 RLS τραβέρσα 0,73m 01.68.073.50 Raised Ledger System - Ledger 0.73m/2'5"

301681045 RLS τραβέρσα 1,04m 01.68.104.50 Raised Ledger System - Ledger 1.04m/3'5"

301681095 RLS τραβέρσα 1,09m 01.68.109.00 Raised Ledger System - Ledger 1.09m/3'7"

301681405 RLS τραβέρσα 1,40m 01.68.140.50 Raised Ledger System - Ledger 1.40m/4'7"

301681575 RLS τραβέρσα 1,57m 01.68.157.50 Raised Ledger System - Ledger 1.572m/5'2"

301682075 RLS τραβέρσα 2,07m 01.68.207.50 Raised Ledger System - Ledger 2.07m/6'10"

301682575 RLS τραβέρσα 2,57m 01.68.257.50 Raised Ledger System - Ledger 2.57m/8'5"

301683075 RLS τραβέρσα 3,07m 01.68.307.50 Raised Ledger System - Ledger 3.07m/10'1"

301690010 RLS εξωτερικό προστατευτικό κιγκλίδωμα 01.69.001.00 Raised Ledger System - Exterior Guardrail Post

301790500 Ορθοστάτης 0,50m χωρίς άκρο κρέμασης 01.79.050.00 Standard 0.5m/1'8" (1 Ring) - No Hanging Spigot

301791000 Ορθοστάτης 1,00m χωρίς άκρο κρέμασης 01.79.100.00 Standard 1.0m/3'3" (2 Ring) - No Hanging Spigot

301791500 Ορθοστάτης 1,50m χωρίς άκρο κρέμασης 01.79.150.00 Standard 1.5m/4'11" (3 Ring) - No Hanging Spigot

301792000 Ορθοστάτης 2,00m χωρίς άκρο κρέμασης 01.79.200.00 Standard 2.0m/6'6" (4 Ring) - No Hanging Spigot

301792500 Ορθοστάτης 2,50m χωρίς άκρο κρέμασης 01.79.250.00 Standard 2.5m/8'2" (5 Ring) - No Hanging Spigot

301793000 Ορθοστάτης 3,00m χωρίς άκρο κρέμασης 01.79.300.00 Standard 3.0m/9'9"' (6 Ring) - No Hanging Spigot

301794000 Ορθοστάτης 4,00m χωρίς άκρο κρέμασης 01.79.400.00 Standard 4.0m/13'1" (8 Ring) - No Hanging Spigot

301801095 Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 109/109cm 01.80.109.50 Plan Brace - Square 1.09m x 1.09m/3'7" x 3'7"

301801405 Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 140/140cm 01.80.140.50 Plan-Brace - Square 1.40m x 1.40m/3'5" x 3'5"

301801575 Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 157/157cm 01.80.157.50 Plan Brace - Square 1.57m x 1.57m/5'2" x 5'2"

301802075 Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 207/207cm 01.80.207.50 Plan Brace - Square 2.07m x 2.07m/6'10" x 6'10"

301802575 Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 257/257cm 01.80.257.50 Plan Brace - Square 2.57m x 2.57m/8'6" x 8'6"

301803075 Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 307/307cm 01.80.307.50 Plan Brace - Square 3.07m x 3.07m/10'1" x 10'1"

301810735 Οριζόντιο διαγώνιο 157/73cm 01.81.073.50 Plan Brace 1.57m x 0.73m/5'2" x 2'5"

301811095 Οριζόντιο διαγώνιο 157/109cm 01.81.109.50 Plan Brace 1.57m x 1.09m/5'2" x 3'7"

301820735 Οριζόντιο διαγώνιο 207/73cm 01.82.073.50 Plan Brace 2.07m x 0.73m/6'10" x 2'5"

301821095 Οριζόντιο διαγώνιο 207/109cm 01.82.109.50 Plan brace 207/109cm

301830735 Οριζόντιο διαγώνιο 257/73cm 01.83.073.50 Plan brace 257/073cm

301831095 Οριζόντιο διαγώνιο 257/109cm 01.83.109.50 Plan brace 257/109cm

301840735 Οριζόντιο διαγώνιο 307/73cm 01.84.073.50 Plan brace 307/073cm

301841095 Οριζόντιο διαγώνιο 307/109cm 01.84.109.50 Plan brace 307/109cm

304032003 Σφυρήλατος σταθερός συνδετήρας SW23 04.03.200.30 BEAM Clamp Forged Rigid 2", 23mm Nut (AU)

304032004 Σφυρήλατος σταθερός συνδετήρας SW22 EU 04.03.200.40 Beam clamp forged rigid SW22

304032005 Σφυρήλατος σταθερός συνδετήρας SW21 04.03.200.50 BEAM Clamp Forged Rigid 2", 21mm Nut (UK)

304042003 Στρεφόμενος συνδετήρας SW23 04.04.200.30 BEAM Clamp Swivel  2", 23mm Nut (AU)

304042004 Στρεφόμενος συνδετήρας SW22 EU 04.04.200.40 BEAM Clamp Swivel  2", 22mm Nut (EU)

304042005 Στρεφόμενος συνδετήρας SW21 04.04.200.50 BEAM Clamp Swivel  2", 21mm Nut (UK)

304100003 Εξωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW23 04.10.000.30 External Tube Joiner, 23mm Nut (AU)

304100004 Εξωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW22 EU 04.10.000.40 External Tube Joiner, 22mm Nut (EU)

304100005 Εξωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW21 04.10.000.50 External Tube Joiner, 21mm Nut (UK)

304110003 Εσωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW23 04.11.000.30 Internal Tube Joiner, 23mm Nut (AU)

304110004 Εσωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW22 EU 04.11.000.40 Tube joiner SW22 internal

Doka AT-PAC

Αρ. προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αρ. προϊόντος Ονομασία προϊόντος
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304110005 Εσωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW21 04.11.000.50 Internal Tube Joiner, 21mm Nut (UK)

304140003 Συνδετήρας υποστήριξης σανίδας SW23 04.14.000.30 Putlog Clamp, 23mm Nut (AU)

304140004 Συνδετήρας υποστήριξης σανίδας SW22 EU 04.14.000.40 Putlog clamp SW22

304140005 Συνδετήρας υποστήριξης σανίδας SW21 04.14.000.50 Putlog Clamp, 21mm Nut (UK)

304150003 Συνδετήρας άγκιστρου σκάλας SW23 04.15.000.30 Ladder Hook Clamp/Clip, 23mm Nut (AU)

304150004 Συνδετήρας άγκιστρου σκάλας SW22 EU 04.15.000.40 Ladder Hook Clamp/Clip,  22mm Nut (EU)

304150005 Συνδετήρας άγκιστρου σκάλας SW21 04.15.000.50 Ladder Hook Clamp/Clip,  21mm Nut (UK)

304160013 Σφικτήρας συγκράτησης υποπόδιου SW23 04.16.001.30 Toe Board Retaining Clamp, 23mm Nut (AU)

304160014 Σφικτήρας συγκράτησης υποπόδιου SW22 EU 04.16.001.40 Toe Board Retaining Clamp, 22mm Nut (EU)

304160015 Σφικτήρας συγκράτησης υποπόδιου SW21 04.16.001.50 Toe Board Retaining Clamp(Euro)

304390003 Σφιγκτήρας συγκράτησης σανίδας SW23 04.39.000.30 Scaffold Board Retaining Clamp SW23

304390004 Σφιγκτήρας συγκράτησης σανίδας SW22 EU 04.39.000.40 Scaffold Board Retaining Clamp SW22

304390005 Σφιγκτήρας συγκράτησης σανίδας SW21 04.39.000.50 Scaffold Board Retaining Clamp SW21

305012003 Σταθερό ράκορ 90° με σφήνα SW23 05.01.200.30 RA Adapter Clamp 2"- Bolt, 23mm Nut (AU)

305012004 Σταθερό ράκορ 90° με σφήνα SW22 EU 05.01.200.50 RA Adapter Clamp 2"- Bolt, 22mm Nut (EU)

305012005 Σταθερό ράκορ 90° με σφήνα SW21 05.01.200.50 RA Adapter Clamp 2"- Bolt, 21mm Nut (UK)

305022003 Περιστρεφόμενος σύνδεσμος με κεφαλή σφήνας SW23 05.02.200.30 Swivel Adapter Clamp 2"-Bolt, 23mm Nut (AU) 

305022004 Περιστρεφόμενος σύνδεσμος με κεφαλή σφήνας SW22 EU 05.02.200.40 Swivel Adapter Clamp 2"-Bolt,  22mm Nut (EU)

305022005 Περιστρεφόμενος σύνδεσμος με κεφαλή σφήνας SW21 05.02.200.50 Swivel Adapter Clamp 2"-Bolt,  21mm Nut (UK)

305032003 Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε τραβέρσα SW23 05.03.200.30 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 23mm Nut (AU)

305032004 Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε τραβέρσα SW22 EU 05.03.200.40 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 22mm Nut (EU)

305032005 Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε τραβέρσα SW21 05.03.200.50 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 21mm Nut (UK)

305082003 Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε δικτύωμα SW23 05.08.200.30 Girder Spigot Adapter Clamp 2", 23mm Nut (AU)

305082004 Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε δικτύωμα SW22 EU 05.08.200.40 Girder Spigot Adapter Clamp 2", 22mm Nut (EU)

305082005 Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε δικτύωμα SW21 05.08.200.50 Girder Spigot Adapter Clamp 2", 21mm Nut (UK)

306010600 Πατόβιδα 60cm 06.01.060.00 Base jack 60cm

306030780 Περιστρεφόμενη πατόβιδα 78cm 06.03.078.00 Swiveljack 780mm

306042000 Πλακέτα βάσης 5cm 06.04.200.00 Base Plate--System 2"

306110003 Συγκράτηση πατόβιδας για ανάρτηση SW23 06.11.000.30 Jack Retainer - Lifting,23mm Nut

306110004 Συγκράτηση πατόβιδας για ανάρτηση SW22 EU 06.11.000.40 Jack retainer for lifting SW22

306110005 Συγκράτηση πατόβιδας για ανάρτηση SW21 06.11.000.50 Jack Retainer - Lifting, 21 mm Nut

307070100 Κατευθυντήριος τροχός 10kN 07.07.010.00 Castor Wheel 10kN

307090100 Κατευθυντήριος τροχός 10kN χωρίς πατόβιδα 07.09.100.00 Castor Wheel 10kN w/out Screwjack

308010735 Μεταλλικό δάπεδο 19/73cm 08.01.073.50 Steel Plank 190mm - O-Type 0.73m/2'5"

308011095 Μεταλλικό δάπεδο 19/109cm 08.01.109.50 Steel Plank 190mm - O-Type 1.09m/3'7"

308011405 Μεταλλικό δάπεδο 19/140cm 08.01.140.50 Steel Plank 190mm - O-Type 1.40m/4'7"

308011575 Μεταλλικό δάπεδο 19/157cm 08.01.157.50 Steel Plank 190mm - O-Type 1.57m/5'2"

308012075 Μεταλλικό δάπεδο 19/207cm 08.01.207.50 Steel Plank 190mm - O-Type 2.07m/6'10"

308012575 Μεταλλικό δάπεδο 19/257cm 08.01.257.50 Steel Plank 190mm - O-Type 2.57m/8'5"

308013075 Μεταλλικό δάπεδο 19/307cm 08.01.307.50 Steel Plank 190mm - O-Type 3.07m/10'1"

308030735 Μεταλλικό δάπεδο 32/73cm 08.03.073.50 Steel Plank 320mm - O-Type 0.73m/2'5"

308031095 Μεταλλικό δάπεδο 32/109cm 08.03.109.50 Steel Plank 320mm - O-Type 1.09m/3'7"

308031405 Μεταλλικό δάπεδο 32/140cm 08.03.140.50 Steel Plank 320mm - O-Type 1.40m/4'7"

308031575 Μεταλλικό δάπεδο 32/157cm 08.03.157.50 Steel Plank 320mm - O-Type 1.57m/5'2"

308032075 Μεταλλικό δάπεδο 32/207cm 08.03.207.50 Steel Plank 320mm - O-Type 2.07m/6'10"

308032575 Μεταλλικό δάπεδο 32/257cm 08.03.257.50 Steel Plank 320mm - O-Type 2.57m/8'5"

308033075 Μεταλλικό δάπεδο 32/307cm 08.03.307.50 Steel Plank 320mm - O-Type 3.07m/10'1"

308070735 Συμπληρωματική Λαμαρίνα 0,73m 08.07.073.50 Infill Plank 0.73m/2'5"

308071095 Συμπληρωματική Λαμαρίνα 1,09m 08.07.109.50 Infill Plank 1.09m/3'10"

308071405 Συμπληρωματική Λαμαρίνα 1,40m 08.07.140.50 Infill Plank 1.40m/4'7"

308071575 Συμπληρωματική Λαμαρίνα 1,57m 08.07.157.00 Infill Plank 1.57m/5'2"

308072075 Συμπληρωματική Λαμαρίνα 2,07m 08.07.207.50 Infill Plank 2.07m/6'10"

308072575 Συμπληρωματική Λαμαρίνα 2,57m 08.07.257.50 Infill Plank 2.57m/8'5"

308073075 Συμπληρωματική Λαμαρίνα 3,07m 08.07.307.50 Infill Plank 3.07m/10'1"

308130755 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/75cm 08.13.075.50 Gap Filler Plank 320 x 0.75m

308131005 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/100cm 08.13.100.50 Gap Filler Plank 320 x 1.00m

308131255 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/125cm 08.13.125.50 Gap Filler Plank 320 x 1.25m

308131505 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/150cm 08.13.150.50 Gap Filler Plank 320 x 1.50m

308131755 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/175cm 08.13.175.50 Gap Filler Plank 320 x 1.75m

308132005 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/200cm 08.13.200.50 Gap Filler Plank 320 x 2.00m

308140755 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/75cm 08.14.075.50 Gap Filler Plank 190 x 0.75m

308141005 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/100cm 08.14.100.50 Gap Filler Plank 190 x 1.00m

308141255 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/125cm 08.14.125.50 Gap Filler Plank 190 x 1.25m

308141505 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/150cm 08.14.150.50 Gap Filler Plank 190 x 1.50m
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308141755 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/175cm 08.14.175.50 Gap Filler Plank 190 x 1.75m

308142005 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/200cm 08.14.200.50 Gap Filler Plank 190 x 2.00m

308150735 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/73cm 08.15.073.50 Gap filler plate 32/73cm

308151045 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/104cm 08.15.104.50 Gap filler plate 32/104cm

308151095 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/109cm 08.15.109.50 Gap filler plate 32/109cm

308151575 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/157cm 08.15.157.50 Gap filler plate 32/157cm

308152075 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/207cm 08.15.207.50 Gap filler plate 32/207cm

308152575 Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/257cm 08.15.257.50 Gap filler plate 32/257cm

308400395 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 0,39m 08.40.039.50 Steel-toeboard Y 0.39m/1'3"

308400735 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 0,73m 08.40.073.50 Steel-toeboard Y 0.73m/2'5"

308401045 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,04m 08.40.104.50 Steel-toeboard Y 1.04m/3'5"

308401095 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,09m 08.40.109.50 Steel-toeboard Y 1.09m/3'7"

308401405 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,40m 08.40.140.50 Steel-toeboard Y 1.40m/4'7"

308401575 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,57m 08.40.157.50 Steel-toeboard Y 1.57m/5'2"

308402075 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 2,07m 08.40.207.50 Steel-toeboard Y 2.07m/6'10"

308402575 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 2,57m 08.40.257.50 Steel-toeboard Y 2.57m/8'6"

308403075 Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 3,07m 08.40.307.50 Steel-toeboard Y 3.07m/10'1"

308410735 Γωνιακό δάπεδο 0,73m 08.41.073.50 Angular deck 0.73m

308411093 Γωνιακό δάπεδο 1,09m 08.41.109.50 Angular deck extension 1.09m

310012003 Ρυθμιζόμενη αλέ ρετούρ πόρτα SW23 10.01.200.30 Adjustable Swing Gate, 23mm Nut (AU) 2"

310012004 Ρυθμιζόμενη αλέ ρετούρ πόρτα SW22 EU 10.01.200.40 Adjustable swing gate SW22

310012005 Ρυθμιζόμενη αλέ ρετούρ πόρτα SW21 10.01.200.50 Adjustable Swing Gate, 21mm Nut (UK)2"

310067004 Φραγή πρόσβασης SW22 EU 10.06.700.40 Access barrier SW22 EU

310067005 Φραγή πρόσβασης SW21 10.06.700.50 Access Barrier

310152005 Ρυθμιζόμενη αλέ ρετούρ πόρτα SW21 10.15.200.50 Adjustable swing gate galvanized SW21

311022003 Αναδιπλούμενο στήριγμα σκάλας SW23 11.02.200.30 A-Type Starter Bracket/Ladder Bracket (23mm)

311090243 Μεταλλική σκάλα AS1892 2,40m 11.09.024.30 Steel Ladder AS 1892 - 2.4m

311090303 Μεταλλική σκάλα AS1892 3,00m 11.09.030.30 Steel ladder AS1892 3.00m

311090363 Μεταλλική σκάλα AS1892 3,60m 11.09.036.30 Steel Ladder AS 1892 - 3.6m

311090423 Μεταλλική σκάλα AS1892 4,20m 11.09.042.30 Steel ladder AS1892 4.20m

311090483 Μεταλλική σκάλα AS1892 4,80m 11.09.048.30 Steel Ladder AS 1892 - 4.8m

311090543 Μεταλλική σκάλα AS1892 5,40m 11.09.054.30 Steel ladder AS1892 5.40m

311090603 Μεταλλική σκάλα AS1892 6,00m 11.09.060.30 Steel Ladder AS 1892 - 6.0m

314012400 Σκάλα αλουμινίου 2,40m 14.01.240.00 Aluminium Ladder 2.4m/ 8'

314013000 Σκάλα αλουμινίου 3,00m 14.01.300.00 Aluminium ladder 3.00m

314013600 Σκάλα αλουμινίου 3,60m 14.01.360.00 Aluminium Ladder 3.6m/12'

314014800 Σκάλα αλουμινίου 4,80m 14.01.480.00 Aluminium Ladder 4.8m/16'

314015400 Σκάλα αλουμινίου 5,40m 14.01.540.00 Aluminium ladder 5.40m

314016000 Σκάλα αλουμινίου 6,00m 14.01.600.00 Aluminium Ladder 6.0M/20'

315020890 Σκαλοπάτι 0,89m 15.02.089.00 Stair Tread 0.89m/34" (2'11")

315072075 Αριστερή δοκός σκάλας 200/207cm 15.07.207.50 Stair Stringer Left 2.0m x 2.07m

315082075 Δεξιά δοκός σκάλας 200/207cm 15.08.207.50 Stair Stringer Right2.0m x  2.07m/

316012575 Alu σκάλα 200/257cm 16.01.257.50 Alum Stair Platform w/ Landing O-Type  2.0m x 2.57m

316013075 Alu σκάλα 200/307cm 16.01.307.50 Alum Stair Platform w Landing O-Type  2.0m x 3.07m

316052575 Alu εσωτερική κουπαστή σκάλας με επέκταση 200/257cm 16.05.257.50 Alum Stair Inner Extended Guardrail 2m x 2.57m

316053075 Alu εσωτερική κουπαστή σκάλας με επέκταση 200/307cm 16.05.307.50 Alum Stair Inner Extended Guardrail 2m x 3.07m

316062575 Alu εξωτερική κουπαστή 200/257cm 16.06.257.50 Alum Stair Outer Guardrail 2m x 2.57m

316063075 Alu εξωτερική κουπαστή 200/307cm 16.06.307.50 Alum Stair Outer Guardrail 2m x 3.07m

316070010 Alu κιγκλίδωμα σκάλας 16.07.001.00 Alum stair filler handrail

316080005 Alu εσωτερική κουπαστή 200/257cm 16.08.000.50 Alum Stair Inner Guardrail 2.57m/8'5"

316151605 Alu σκάλα 100/160cm 16.15.160.00 Alum Stair Platform w/ Landing O-Type 1.0m x 1.60m

316161605 Alu εσωτερική κουπαστή 100/160cm 16.16.160.00 Alum Stair Inner Guardrail 1.0m Lift x 1.60m

317013350 Δοκός σκάλας 3,35m 17.01.335.00 Ladder Beam 3.35m/11', 4.0mm

317014880 Δοκός σκάλας 4,88m 17.01.488.00 Ladder Beam 4.88m/16', 4.0mm

317016390 Δοκός σκάλας 6,39m 17.01.639.00 Ladder Beam 6.39m/21', 4.0mm

319021005 Δάπεδο αλουμινίου 100cm 19.02.100.50 All Alum Ladder Hatch Deck 1.00m/8'5"

319021575 Δάπεδο αλουμινίου 157cm 19.02.157.50 All Alum Ladder Hatch Deck 1.57m/8'5"

319022075 Δάπεδο αλουμινίου 207cm 19.02.207.50 All Alum Ladder Hatch Deck 2.07m/8'5"

319022575 Δάπεδο αλουμινίου με σκάλα 257cm 19.02.257.50 All Alum Ladder Hatch Deck 2.57m/8'5"

319023075 Δάπεδο αλουμινίου με σκάλα 307cm 19.02.307.50 All Alum Ladder Hatch Deck 3.07m/8'5"

318071575 Αλουμ./ξύλινο δάπεδο με σκάλα 64/157cm 18.07.157.50 Alum/Ply Lateral Hatch Deck 1.57m/5'2"

318072075 Αλουμ./ξύλινο δάπεδο με σκάλα 64/207cm 18.07.207.50 Alum/Ply Lateral Hatch Deck 2.07m/6'10"

318072575 Αλουμ./ξύλινο δάπεδο με σκάλα 64/257cm 18.07.257.50 Alum/Ply Lateral Hatch Deck 2.57m/8'5"

318073075 Αλουμ./ξύλινο δάπεδο με σκάλα 64/307cm 18.07.307.50 Alum/Ply Lateral Hatch Deck 3.07m/10'1"
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318081575 Σκάλα για δάπεδο 1,57m 18.08.157.50 Ladder for hatch deck 1.57m

319050015 Σκάλα αλουμινίου για δάπεδο 19.05.001.00 All Alum Ladder for Hatch Deck

320033050 Δικτύωμα αλουμινίου 50/305cm 20.03.305.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 3.05M (500mm)

320034260 Δικτύωμα αλουμινίου 50/426cm 20.03.426.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 4.26M (500mm)

320036390 Δικτύωμα αλουμινίου 50/639cm 20.03.639.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 6.39M (500mm)

320038520 Δικτύωμα αλουμινίου 50/852cm 20.03.852.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 8.52M (500mm)

320065000 Σύνδεσμος δικτυωμάτων αλουμινίου 20.06.500.00 Aluminum Lattice Girder Beam Joiner - 500mm

328450600 Βιδωτή κεφαλή 4 κατευθύνσεων 60cm 28.45.060.00 4-Way Screw-Jack head 60cm/12"

328460600 Βιδωτή κεφαλή U 60cm 28.46.060.00 Screw jack U-Head 60cm/12"

335020000 Πίρος βαρύτητας 35.02.000.00 Pig Tail Pin

335030000 Αρθρωτός πίρος 35.03.000.00 Toggle Pin

335040000 Άκρο για κρεμαστό ικρίωμα 35.04.000.00 Spigot for Hanging Scaffold

335150025 Πίρος με ελατήριο 35.15.002.50 Spring Pin - M12

338180023 Διπλή αγκύρωση σε τοιχίο 38.18.002.30 Wall Tie Bracket - Double

338190400 Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 0,40m 38.19.040.00 Wall tie tube 0.40m with hook

338190800 Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 0,80m 38.19.080.00 Wall tie tube 0.80m with hook

338191000 Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 1,00m 38.19.100.00 Wall Tie - Tube w/ Hook 1000mm

338191500 Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 1,50m 38.19.150.00 Wall Tie - Tube w/ Hook 1500mm

338191800 Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 1,80m 38.19.180.00 Wall tie tube 1.80m with hook

352512000 Μπουλόνι με μάτι GS M12x120 35.25.120.00  Eye-bolt GS M12x120

352523000 Μπουλόνι με μάτι GS M12x230 35.25.230.00 Eye-bolt GS M12x230

352610000 Πλαστικό ούπα S14x100 35.26.100.00  Plastic rawl S14x100

397320000 Παξιμάδι πατόβιδας 97.32.000.00 Base Jack Handle

399010000 Ένθετο κλωβός παλετών στοίβαξης σκαλωσιάς 99.01.000.00 INSERT/Scaffold Cage INSERT

399020000 Παλέτα στοίβαξης σκαλωσιάς 1,20x1,20m 99.02.000.00 RACK/Scaffold Storage Rack

399200010 Παλέτα στοίβαξης σκαλωσιάς με πλέγμα 1,20x1,20m 99.20.001.00 Rack w/ Welded Mesh Side and Mesh Bottom
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Κατάλογος προϊόντων Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

Κατάλογος προϊόντων[kg]Είδος Nr.

Πατόβιδα 60cm 3,7 306010600
Fußspindel 60cm

Περιστρεφόμενη πατόβιδα 78cm 5,6 306030780
Fußspindel schwenkbar 78cm

Πλακέτα βάσης 5cm 1,1 306042000
Fußplatte 5cm

Κολλάρο βάσης εκκίνησης 2,4 301270000
Anfangsstück

Κοντό κολλάρο βάσης εκκίνησης 1,7 301270010
Anfangsstück kurz

Κατευθυντήριος τροχός 10kN 7,0 307070100
Lenkrolle 10kN

Κατευθυντήριος τροχός 10kN χωρίς πατόβιδα 5,2 307090100
Lenkrolle 10kN ohne Fußspindel

Βιδωτή κεφαλή 4 κατευθύνσεων 60cm 7,2 328450600
Vierwegkopfspindel 60cm

Βιδωτή κεφαλή U 60cm 6,8 328460600
Kopfspindel 60cm

Πίρος με ελατήριο 0,07 335150025
Rohrklappstecker

Αρθρωτός πίρος 0,07 335030000
Klinkenstecker

Πίρος βαρύτητας 0,12 335020000
Fallstecker

Στοιχείο ανάρτησης SW21 6,9 301520015
Στοιχείο ανάρτησης SW22 EU 6,9 301520014
Στοιχείο ανάρτησης SW23 6,9 301520013
Kranöse

Σύνδεσμος αναρτώμενης σκαλωσιάς 2,8 301280000
Hängegerüstverbinder
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Συγκράτηση πατόβιδας για ανάρτηση SW21 3,7 306110005
Συγκράτηση πατόβιδας για ανάρτηση SW22 EU 3,7 306110004
Συγκράτηση πατόβιδας για ανάρτηση SW23 3,7 306110003
Sicherung Fußspindel

Ορθοστάτης 0,50m με άκρο 3,2 301010500
Ορθοστάτης 1,00m με άκρο 5,5 301011000
Ορθοστάτης 1,50m με άκρο 7,8 301011500
Ορθοστάτης 2,00m με άκρο 10,1 301012000
Ορθοστάτης 2,50m με άκρο 12,7 301012500
Ορθοστάτης 3,00m με άκρο 15,7 301013000
Ορθοστάτης 4,00m με άκρο 19,3 301014000
Stiel Rohrverbinder verpresst

Ορθοστάτης 0,50m χωρίς άκρο κρέμασης 2,3 301790500
Ορθοστάτης 1,00m χωρίς άκρο κρέμασης 4,6 301791000
Ορθοστάτης 1,50m χωρίς άκρο κρέμασης 6,9 301791500
Ορθοστάτης 2,00m χωρίς άκρο κρέμασης 9,2 301792000
Ορθοστάτης 2,50m χωρίς άκρο κρέμασης 11,5 301792500
Ορθοστάτης 3,00m χωρίς άκρο κρέμασης 13,9 301793000
Ορθοστάτης 4,00m χωρίς άκρο κρέμασης 18,8 301794000
Stiel ohne Rohrverbinder Hängegerüst

Άκρο για κρεμαστό ικρίωμα 1,8 335040000
Rohrverbinder für Hängegerüst

Τραβέρσα 0,15m 1,2 301030150
Τραβέρσα 0,39m 2,1 301030395
Τραβέρσα 0,73m 3,3 301030735
Τραβέρσα 1,04m 4,4 301031045
Τραβέρσα 1,09m 4,5 301031095
Τραβέρσα 1,40m 5,6 301031405
Τραβέρσα 1,57m 6,2 301031575
Τραβέρσα 2,07m 8,0 301032075
Τραβέρσα 2,57m 9,8 301032575
Τραβέρσα 3,07m 11,6 301033075
Riegel

Δικτύωμα τραβέρσα 1,40m 9,4 301181400
Δικτύωμα τραβέρσα 1,57m 10,4 301181575
Δικτύωμα τραβέρσα 2,07m 13,8 301182075
Δικτύωμα τραβέρσα 2,57m 17,1 301182575
Δικτύωμα τραβέρσα 3,07m 20,5 301183075
Doppelriegel

Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 32cm 1B 3,7 301233205
Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 64cm 2B 4,9 301236405
Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 96cm 3B 6,0 301239605
Belagsriegel Riegel-zu-Belag

Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 32cm 1B 4,1 301243205
Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 64cm 2B 5,3 301246405
Ράβδος από τραβέρσα σε δάπεδο 96cm 3B 6,4 301249605
Belagsriegel Belag-zu-Belag

Πρόβολος 0,39m 4,8 301110395
Πρόβολος 0,73m 7,5 301110735
Πρόβολος S 1,09m 12,5 301121090
Konsole

Κάθετο διαγώνιο 200/73cm 7,2 301060735
Κάθετο διαγώνιο 200/104cm 7,4 301061045
Κάθετο διαγώνιο 200/109cm 7,5 301061095
Κάθετο διαγώνιο 200/140cm 7,9 301061405
Κάθετο διαγώνιο 200/157cm 8,1 301061575
Κάθετο διαγώνιο 200/207cm 8,0 301062075
Κάθετο διαγώνιο 200/257cm 9,8 301062575
Κάθετο διαγώνιο 200/307cm 11,0 301063075
Vertikaldiagonale 200cm
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Κάθετο διαγώνιο 150/73cm 5,9 301070735
Κάθετο διαγώνιο 150/104cm 6,3 301071045
Κάθετο διαγώνιο 150/109cm 6,4 301071095
Κάθετο διαγώνιο 150/140cm 6,9 301071405
Κάθετο διαγώνιο 150/157cm 7,2 301071575
Κάθετο διαγώνιο 150/207cm 8,2 301072075
Κάθετο διαγώνιο 150/257cm 9,2 301072575
Κάθετο διαγώνιο 150/307cm 10,4 301073075
Vertikaldiagonale 150cm

Κάθετο διαγώνιο 100/73cm 4,8 301080735
Κάθετο διαγώνιο 100/104cm 5,3 301081045
Κάθετο διαγώνιο 100/109cm 5,4 301081095
Κάθετο διαγώνιο 100/140cm 6,0 301081405
Κάθετο διαγώνιο 100/157cm 6,3 301081575
Κάθετο διαγώνιο 100/207cm 7,5 301082075
Κάθετο διαγώνιο 100/257cm 8,6 301082575
Κάθετο διαγώνιο 100/307cm 9,9 301083075
Vertikaldiagonale 100cm

Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 307/307cm 16,0 301803075
Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 257/257cm 13,5 301802575
Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 207/207cm 11,0 301802075
Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 157/157cm 8,5 301801575
Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 140/140cm 7,7 301801405
Οριζόντιο διαγώνιο τετράγωνο 109/109cm 6,1 301801095
Horizontaldiagonale quadr.

Οριζόντιο διαγώνιο 307/73cm 12,0 301840735
Οριζόντιο διαγώνιο 307/109cm 12,3 301841095
Οριζόντιο διαγώνιο 257/73cm 10,2 301830735
Οριζόντιο διαγώνιο 257/109cm 10,6 301831095
Οριζόντιο διαγώνιο 207/73cm 8,5 301820735
Οριζόντιο διαγώνιο 207/109cm 9,0 301821095
Οριζόντιο διαγώνιο 157/73cm 6,8 301810735
Οριζόντιο διαγώνιο 157/109cm 7,4 301811095
Horizontaldiagonale

Δικτύωμα 5,14m χωρίς άκρο 55,2 301165145
Δικτύωμα 6,14m χωρίς άκρο 64,9 301166145
Δικτύωμα 7,71m χωρίς άκρο 82,3 301167715
Gitterträger ohne Rohrverbinder

Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε δικτύ. SW21 3,4 305082005
Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη δικτύ. SW22 EU 3,4 305082004
Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε δικτύ. SW23 3,4 305082003
Rohrverbinder Gitterträger

Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε τραβέρσα SW21 2,1 305032005
Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε τραβέρσα SW22 EU 2,1 305032004
Συνδετήρας εφαρμογής ορθοστάτη σε τραβέρσα SW23 2,1 305032003
Rohrverbinder mit Kupplung

Δοκός σκάλας 3,35m 41,9 317013350
Δοκός σκάλας 4,88m 61,0 317014880
Δοκός σκάλας 6,39m 80,0 317016390
Leiterbalken

Δικτύωμα αλουμινίου 50/305cm 15,7 320033050
Δικτύωμα αλουμινίου 50/426cm 21,9 320034260
Δικτύωμα αλουμινίου 50/639cm 33,1 320036390
Δικτύωμα αλουμινίου 50/852cm 44,3 320038520
Alu-Gitterträger

Σύνδεσμος δικτυωμάτων αλουμινίου 12,9 320065000
Rohrverbinder Alu-Gitterträger
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Μεταλλικό δάπεδο 32/73cm 6,8 308030735
Μεταλλικό δάπεδο 32/109cm 9,1 308031095
Μεταλλικό δάπεδο 32/140cm 11,1 308031405
Μεταλλικό δάπεδο 32/157cm 12,2 308031575
Μεταλλικό δάπεδο 32/207cm 15,4 308032075
Μεταλλικό δάπεδο 32/257cm 18,6 308032575
Μεταλλικό δάπεδο 32/307cm 22,2 308033075
Stahlbelag 32cm

Μεταλλικό δάπεδο 19/73cm 5,0 308010735
Μεταλλικό δάπεδο 19/109cm 6,6 308011095
Μεταλλικό δάπεδο 19/140cm 8,1 308011405
Μεταλλικό δάπεδο 19/157cm 8,9 308011575
Μεταλλικό δάπεδο 19/207cm 11,3 308012075
Μεταλλικό δάπεδο 19/257cm 13,6 308012575
Μεταλλικό δάπεδο 19/307cm 16,2 308013075
Stahlbelag 19cm

Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 0,39m 1,7 308400395
Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 0,73m 2,6 308400735
Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,04m 3,4 308401045
Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,09m 3,5 308401095
Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,40m 4,3 308401405
Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 1,57m 4,8 308401575
Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 2,07m 6,1 308402075
Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 2,57m 7,4 308402575
Μεταλλικό υποπόδιο κίτρινο 3,07m 8,7 308403075
Stahl-Bordbrett gelb

Σφικτήρας συγκράτησης υποπόδιου SW21 0,74 304160015
Σφικτήρας συγκράτησης υποπόδιου SW22 EU 0,74 304160014
Σφικτήρας συγκράτησης υποπόδιου SW23 0,74 304160013
Bordbretthalter

Σφιγκτήρας συγκράτησης σανίδας ικριώ. SW21 0,74 304390005
Σφιγκτήρας συγκράτησης σανίδας ικριώ. SW22 EU 0,74 304390004
Σφιγκτήρας συγκράτησης σανίδας ικριώ. SW23 0,74 304390003
Gerüstbohlenhalter

Συμπληρωματική λαμαρίνα 0,73m 2,8 308070735
Συμπληρωματική λαμαρίνα 1,09m 4,5 308071095
Συμπληρωματική λαμαρίνα 1,40m 6,0 308071405
Συμπληρωματική λαμαρίνα 1,57m 6,0 308071575
Συμπληρωματική λαμαρίνα 2,07m 9,1 308072075
Συμπληρωματική λαμαρίνα 2,57m 11,5 308072575
Συμπληρωματική λαμαρίνα 3,07m 13,9 308073075
Spaltblech

Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/75cm 4,5 308130755
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/100cm 5,5 308131005
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/125cm 6,6 308131255
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/150cm 7,8 308131505
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/175cm 8,8 308131755
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/200cm 10,0 308132005
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/250cm 13,3 308132505
Ausgleichsbelag 32cm

Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/75cm 2,9 308140755
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/100cm 3,6 308141005
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/125cm 4,3 308141255
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/150cm 5,1 308141505
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/175cm 5,8 308141755
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 19/200cm 6,7 308142005
Ausgleichsbelag 19cm

Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/257cm 8,4 308152575
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/207cm 7,0 308152075
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/157cm 5,2 308151575
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/109cm 3,5 308151095
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/104cm 3,3 308151045
Λαμαρίνα πλήρωσης κενού 32/73cm 2,2 308150735
Ausgleichsblech 32cm

Γωνιακό δάπεδο 0,73m 15,3 308410735
Γωνιακό δάπεδο 1,09m 19,2 308411093
Winkelbelag

Δεξιά δοκός σκάλας 200/207cm 15,5 315082075
Αριστερή δοκός σκάλας 200/207cm 15,5 315072075
Treppenwange
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Σκαλοπάτι 0,89m 8,6 315020890
Treppenstufe 0,89m

Δάπεδο αλουμινίου με σκάλα 257cm 36,0 319022575
Δάπεδο αλουμινίου με σκάλα 307cm 38,8 319023075
Durchstieg Alu mit Leiter

Αλουμ./ξύλινο δάπεδο με σκάλα 64/157cm 25,3 318071575
Αλουμ./ξύλινο δάπεδο με σκάλα 64/207cm 28,2 318072075
Αλουμ./ξύλινο δάπεδο με σκάλα 64/257cm 31,0 318072575
Αλουμ./ξύλινο δάπεδο με σκάλα 64/307cm 33,8 318073075
Durchstieg 64cm

Δάπεδο αλουμινίου 100cm 23,5 319021005
Δάπεδο αλουμινίου 157cm 25,7 319021575
Δάπεδο αλουμινίου 207cm 29,9 319022075
Durchstieg Alu

Σκάλα για δάπεδο 1,57m 6,0 318081575
Leiter Gerüstbelag 1,57m

Σκάλα αλουμινίου για δάπεδο 6,7 319050015
Alu-Etagenleiter

Σκάλα αλουμινίου 2,40m 7,2 314012400
Σκάλα αλουμινίου 3,00m 9,0 314013000
Σκάλα αλουμινίου 3,60m 10,8 314013600
Σκάλα αλουμινίου 4,80m 14,4 314014800
Σκάλα αλουμινίου 5,40m 16,2 314015400
Σκάλα αλουμινίου 6,00m 18,0 314016000
Alu-Leiter

Μεταλλική σκάλα AS1892 2,40m 12,7 311090243
Μεταλλική σκάλα AS1892 3,60m 19,2 311090363
Μεταλλική σκάλα AS1892 4,80m 25,6 311090483
Μεταλλική σκάλα AS1892 6,00m 32,1 311090603
Stahlleiter AS1892

Alu σκάλα 200/257cm 29,7 316012575
Alu σκάλα 200/307cm 40,0 316013075
Alu σκάλα 100/160cm 26,0 316151605
Alu-Podesttreppe
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Alu κιγκλίδωμα σκάλας 6,9 316070010
Alu-Podesttreppengeländer

Alu εσωτερική κουπαστή 200/257cm 11,2 316080005
Alu εσωτερική κουπαστή 100/160cm 11,2 316161605
Alu-Treppe Innengeländer

Alu εσωτ. κουπαστή σκάλας με επέκτ. 200/257cm 14,8 316052575
Alu εσωτ. κουπαστή σκάλας με επέκτ. 200/307cm 16,0 316053075
Alu-Treppe Innengeländer verlängert

Alu εξωτερική κουπαστή 200/257cm 16,8 316062575
Alu εξωτερική κουπαστή 200/307cm 18,4 316063075
Alu-Treppe Außengeländer

Κουπαστή για άνοιγμα πρόσβασης ασφάλει. 1,63m 8,2 301311630
Geländerstiel gekröpft 1,63m

Ρυθμιζόμενη αλέ ρετούρ πόρτα SW21 8,7 310012005
Ρυθμιζόμενη αλέ ρετούρ πόρτα SW22 EU 8,7 310012004
Ρυθμιζόμενη αλέ ρετούρ πόρτα SW23 8,7 310012003
Schwingtüre verstellbar

Φραγή πρόσβασης SW21 11,1 310067005
Φραγή πρόσβασης SW22 EU 11,1 310067004
Abschrankung

Τραβέρσα πρόσβασης σκάλας 0,73m με άκρο 5,8 301220735
Riegel Zugangsleiter 0,73m Rohrverbinder
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Άγκιστρο σύνδεσης τραβέρσας 1,5 301410005
Riegelanschlusshaken

Σφυρήλατος σταθερός συνδετήρας SW21 1,7 304032005
Σφυρήλατος σταθερός συνδετήρας SW22 EU 1,7 304032004
Σφυρήλατος σταθερός συνδετήρας SW23 1,7 304032003
Trägerkupplung

Στρεφόμενος συνδετήρας SW21 1,6 304042005
Στρεφόμενος συνδετήρας SW22 EU 1,6 304042004
Στρεφόμενος συνδετήρας SW23 1,6 304042003
Trägerdrehkupplung

Συνδετήρας υποστήριξης σανίδας SW21 0,67 304140005
Συνδετήρας υποστήριξης σανίδας SW22 EU 0,67 304140004
Συνδετήρας υποστήριξης σανίδας SW23 0,67 304140003
Gerüstrohrklemme

Συνδετήρας άγκιστρου σκάλας SW21 0,96 304150005
Συνδετήρας άγκιστρου σκάλας SW22 EU 0,96 304150004
Συνδετήρας άγκιστρου σκάλας SW23 0,96 304150003
Leiterbefestigung

Ροζέτα συνδετήρας SW21 1,2 301300005
Ροζέτα συνδετήρας SW22 EU 1,2 301300004
Ροζέτα συνδετήρας SW23 1,2 301300003
Lochscheibe

Ροζέτα συνδετήρας οριζόντιος SW21 0,84 301300015
Ροζέτα συνδετήρας οριζόντιος SW22 EU 0,84 301300014
Ροζέτα συνδετήρας οριζόντιος SW23 0,84 301300013
Lochscheibe horizontal

Σταθερό ράκορ 90° με σφήνα SW21 1,6 305012005
Σταθερό ράκορ 90° με σφήνα SW22 EU 1,6 305012004
Σταθερό ράκορ 90° με σφήνα SW23 1,6 305012003
Keilkopfkupplung starr

Περιστρεφόμενος σύνδεσμος με κεφαλή σφήνας SW21 1,8 305022005
Περιστρεφόμενος σύνδεσμος με κεφαλή σφήνας SW22 EU 1,8 305022004
Περιστρεφόμενος σύνδεσμος με κεφαλή σφήνας SW23 1,8 305022003
Keilkopfkupplung drehbar

Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 0,40m 1,9 338190400
Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 0,80m 3,3 338190800
Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 1,00m 4,4 338191000
Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 1,50m 6,2 338191500
Σωλήνας αγκύρωσης στον τοίχο 1,80m 6,8 338191800
Wandankerrohr

Διπλή αγκύρωση σε τοιχίο 3,8 338180023
Wandanker

Μπουλόνι με μάτι GS M12x120 0,17 352512000
Μπουλόνι με μάτι GS M12x230 0,35 352523000
Ringschraube GS M12

Πλαστικό ούπα S14x100 0,007 352610000
Dübel S14x100

Παξιμάδι πατόβιδας 0,77 397320000
Fußspindelmutter

Εξωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW21 1,0 304100005
Εξωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW22 EU 1,0 304100004
Εξωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW23 1,0 304100003
Gerüstrohrverbinder außen

Εσωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW21 0,8 304110005
Εσωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW22 EU0,8 304110004
Εσωτερικός σύνδεσμος σωλήνα σκαλωσιάς SW23 0,8 304110003
Gerüstrohrverbinder innen
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Παλέτα στοίβαξης σκαλωσιάς με πλέγμα 1,20x1,20m 84,6 399200010
Gerüst-Stapelpalette mit Gitter 1,20x1,20m

Παλέτα στοίβαξης σκαλωσιάς 1,20x1,20m 48,1 399020000
Gerüst-Stapelpalette 1,20x1,20m

Ένθετο κλωβός παλετών στοίβαξης σκαλωσιάς 29,0 399010000
Gerüst-Stapelpalette Gittereinsatz

Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm .....m 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Κατευθυντικός συνδετήρας 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Συνδετήρας ορθών συνδέσεων 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Καστάνια 3/4" 1,5 580894000
Umschaltknarre 3/4"

Καρύδι καστάνιας 22 3/4" L 0,22 582844000
Stecknuss 22 3/4" L

T-bolt M14 για συνδετήρα 0,1 698009004
T-Bolzen M14 für Kupplung

RLS τάπα 0,95 301640010
RLS-Geländerkopf

RLS εξωτερικό προστατευτικό κιγκλίδωμα 11,1 301690010
RLS-Geländerstiel

RLS τραβέρσα 0,73m 6,6 301680735
RLS τραβέρσα 1,04m 8,0 301681045
RLS τραβέρσα 1,09m 8,2 301681095
RLS τραβέρσα 1,40m 9,5 301681405
RLS τραβέρσα 1,57m 10,3 301681575
RLS τραβέρσα 2,07m 12,5 301682075
RLS τραβέρσα 2,57m 14,6 301682575
RLS τραβέρσα 3,07m 16,8 301683075
RLS-Riegel

RLS δικτύωμα τραβέρσα 1,57m 16,8 301641575
RLS δικτύωμα τραβέρσα 2,07m 21,5 301642075
RLS δικτύωμα τραβέρσα 2,57m 26,3 301642575
RLS δικτύωμα τραβέρσα 3,07m 31,0 301643075
RLS-Doppelriegel

Τραβέρσα δοκών 1,40m 14,5 301651405
Trägerriegel

Γαλβανισμένο

Γαλβανισμένο
Παξιμάδι: 22 mm

Γαλβανισμένο
Παξιμάδι: 22 mm

Γαλβανισμένο
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Κατάλογος προϊόντων Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

U τραβέρσα 0,73m 3,2 301040735
U-Riegel 0,73m

Τραβέρσα δοκών 0,73m εσωτερικός πρόβολος 10,6 301670735
Τραβέρσα δοκών 1,09m εσωτερικός πρόβολος 11,8 301671095
Trägerriegel Innenkonsole



Πληροφορίες εφαρμογής Ringlock

99999817909 - 01/2024

Υπόδειξη:

Προϊόντα με την ακόλουθη ονομασία:
 ▪ "SW21": Διατίθεται στη Μέση Ανατολή και τη 
Λατινική Αμερική

 ▪ "SW22": Διατίθεται στην ΕΕ
 ▪ "SW23": Διατίθεται στις χώρες της Ανατολικής 
Συναεργασίας

"SW" ... Μέγεθος κλειδιού

... Προϊόν με έγκριση DIBt
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Κοντά σας, παγκοσμίως

Η Doka είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην 
ανάπτυξη, κατασκευή και τη διανομή τεχνολογίας 
καλουπώματος σε όλους τους τομείς του 
κατασκευαστικού κλάδου.
Με περισσότερα από 160 σημεία διανομής και 
διακίνησης σε περισσότερες από 70 χώρες, η Doka 

Group διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο διανομής και εγγυάται 
έτσι τη γρήγορη και επαγγελματική διαθεσιμότητα 
υλικών και τεχνικής υποστήριξης.
Η Doka Group είναι εταιρεία μέλος της Umdasch Group 
και απασχολεί παγκοσμίως παραπάνω από 6000 
εργαζόμενους.
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