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Introducere
Indicaţii elementare de siguranţă

Grupuri de utilizatori

 ▪ Prezenta broșură este destinată tuturor persoanelor 
care urmează să lucreze cu produsul sau sistemul 
Doka descris de aceasta. Broșura conține informații 
despre proiectul standard pentru configurarea aces-
tui sistem, precum și despre utilizarea corectă, con-
formă, a sistemului.

 ▪ Toate persoanele care lucrează cu produsul descris 
în continuare trebuie să fie familiarizate cu conținutul 
prezentei broșuri și cu toate instrucțiunile de sigu-
ranță conținute de aceasta.

 ▪ Persoanele incapabile să citească sau să înțeleagă 
prezenta broșură sau care întâmpină dificultăți în 
această privință trebuie instruite și calificate de către 
client.

 ▪ Clientul are obligația de a se asigura că toate mate-
rialele informative furnizate de Doka sunt actuale şi 
sunt disponibile tuturor utilizatorilor și că aceștia au 
luat la cunoștință de acestea și au acces liber la 
acestea la locul de utilizare.

 ▪ În documentația tehnică relevantă și în planurile de 
utilizare a schelei, Doka prezintă măsuri de protecția 
muncii care sunt necesare pentru utilizarea în sigu-
ranță a produselor Doka în situațiile de utilizare pre-
zentate.  
În toate cazurile, utilizatorii au obligația de a asigura 
conformitatea cu legile, standardele și normele în 
vigoare la nivel național pe întreaga durată de desfă-
șurare a proiectului și de a lua măsuri de protecția 
muncii suplimentare sau alternative adecvate acolo 
unde este necesar.

Evaluarea riscului

 ▪ Clientul răspunde de redactarea, documentarea, 
realizarea în practică şi revizia evaluării gradului de 
risc pe fiecare şantier. 
Acest document constituie baza pentru evaluarea 
gradului de risc specifică șantierului şi pentru instruc-
ţiunile referitoare la punerea la dispoziţie şi utilizarea 
sistemului.  
El însă nu le înlocuieşte.

Observaţii referitoare la acest 
document

 ▪ Prezentul document poate fi utilizat şi cu rolul de 
instrucţiuni generale de montare şi utilizare sau 
poate fi integrat în instrucţiunile de montare şi utili-
zare specifice şantierului.

 ▪ Imaginile prezentate în această documentaţie 
reprezintă, în parte, situaţii de montaj şi de aceea 
nu sunt întotdeauna complete din punct de 
vedere al tehnicii securităţii muncii.
Elementele de siguranţă care eventual n-au fost pre-
zentate în aceste descrieri, trebuie utilizate de client 
conform respectivelor prevederi.

 ▪ Indicaţii suplimentare pentru securitatea muncii, 
în special avertizări, sunt prezentate în capitole 
separate!

Planificare

 ▪ Asigurați locuri de muncă sigure pentru persoanele 
care utilizează schela (de exemplu, la insta-
lare/demontare, modificare, repoziționare etc.). 
Accesul spre și dinspre aceste locuri de muncă tre-
buie să fie posibil pe trasee sigure!

 ▪ Dacă se au în vedere orice abateri de la detaliile 
și instrucțiunile din prezentul document, sau 
orice aplicație în afara celor descrise în docu-
ment, trebuie produse calcule statice revăzute 
pentru verificare, precum și instrucțiuni de 
asamblare suplimentare.

Reglementări / protecţia muncii

 ▪ Pentru utilizarea produselor noastre în condiţii teh-
nice de siguranţă, trebuie respectate legile, normele 
şi prevederile de protecţia muncii în vigoare în 
respectivele ţări, precum şi alte prevederi referitoare 
la siguranţă, în versiunea lor aplicabilă.

 ▪ După impactul unei persoane sau a unui obiect cu 
protecţia laterală sau cu accesoriile acesteia, utiliza-
rea în continuare a protecţiei laterale este permisă 
doar după ce a fost verificată de un specialist.
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Pentru toate fazele montajului sunt 
valabile următoarele:

 ▪ Clientul trebuie să se asigure că acest produs este 
instalat și demontat, repoziționat și utilizat în general 
conform destinației de utilizare, în conformitate cu 
legile, standardele şi regulile aplicabile sub dirijarea 
și supervizarea unor persoane cu calificare adec-
vată. 
Capacitatea mentală și fizică a acestor persoane nu 
trebuie să fie afectată în niciun fel de alcool, medica-
mente sau droguri.

 ▪ Produsele Doka sunt echipamente tehnice de lucru 
destinate exclusiv utilizării industriale/comerciale, 
întotdeauna în conformitate cu instrucțiunile de utili-
zare aferente create de Doka sau cu alte tipuri de 
documentații tehnice create de Doka. 

 ▪ Trebuie asigurată stabilitatea şi capacitatea portantă 
a tuturor componentelor și ansamblelor pe parcursul 
tuturor fazelor lucrării de construcție!

 ▪ Sunt necesare atenţia strictă şi respectarea instruc-
ţiunilor funcţionale, de siguranţă şi a specificaţiilor 
privind încărcarea. Nerespectarea poate provoca 
accidente şi răniri grave (risc de deces) şi pagube 
materiale importante.

 ▪ Sunt interzise sursele de foc în apropierea schelei, în 
special trape cu placaj de furnir. Încălzitoarele sunt 
permise doar dacă sunt utilizate corect şi situate la o 
distanţă sigură corespunzătoare faţă de schelă.

 ▪ Clienţii trebuie să ţină cont în mod corespunzător de 
toate şi orice efecte ale vremii asupra echipamentu-
lui, cu privire la utilizare şi depozitare (de ex. supra-
feţe alunecoase, risc de alunecare, efectele vântului, 
etc.) şi să implementeze măsuri preventive adecvate 
pentru a asigura echipamentul şi împrejurimile şi să 
protejeze muncitorii.

 ▪ Toate conexiunile trebuie verificate periodic pentru a 
asigura siguranţa și funcționalitatea acestora. 
În special conexiunile filetate şi cu pană trebuie veri-
ficate şi îndreptate după necesităţi, în conformitate 
cu activitatea din şantier şi în special după eveni-
mente ieşite din comun (de ex. după o furtună).

 ▪ Se interzice strict sudarea produselor Doka, mai ales 
a componentelor de ancorare/legare, a componen-
telor de suspendare, a conectoarelor și a pieselor 
turnate etc., sau încălzirea acestora.
Sudarea cauzează modificări majore ale microstruc-
turii materialelor din care sunt fabricate aceste com-
ponente. Acest proces cauzează o reducere drama-
tică a sarcinii de rupere și comportă un risc foarte 
mare la adresa siguranței.
Este permisă tăierea țevilor de eșafodaj la lungimea 
necesară cu discuri de tăiat metale (inducerea căldu-
rii doar la capătul barei), însă este important să vă 
asiguraţi că scânteile proiectate nu încălzesc şi dete-
riorează alte elemente de legătură.
Singurele articole pentru care se permite sudarea 
sunt cele pentru care documentația Doka indică în 
mod explicit că se permite sudarea.

Montajul

 ▪ Clientul are obligația de a inspecta echipamentul/sis-
temul înainte de utilizare pentru a se asigura că 
acesta se află în stare acceptabilă. Trebuie luate 
măsuri pentru excluderea utilizării oricăror compo-
nente deteriorate, deformate sau slăbite din cauza 
uzurii, coroziunii sau descompunerii (de ex. cauzată 
de ciuperci).

 ▪ Utilizarea sistemelor noastre de siguranţă şi de 
schele împreună cu cele ale altor producători poate 
genera riscuri care pot duce la răniri şi pagube mate-
riale. În acest sens este necesară o verificare sepa-
rată din partea utilizatorului.

 ▪ Echipamentul/sistemul trebuie asamblat și instalat în 
conformitate cu legile, standardele și normele în 
vigoare de către personal al clientului cu calificare 
adecvată, cu efectuarea tuturor inspecțiilor obligato-
rii privind siguranța.

 ▪ Nu se permite modificarea produselor Doka; orice 
astfel de modificări constituie un risc la adresa sigu-
ranței.
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Transportul, stivuirea şi depozitarea

 ▪ Respectați toate reglementările naţionale specifice, 
aplicabile manevrării schelelor. Pentru sistemul de 
schelă trebuie utilizate mijloacele de ancorare cu 
chingi Doka specificate în prezentul document; 
aceasta este o cerință obligatorie.
Dacă tipul de chingă nu este specificat în acest 
document, clientul trebuie să folosească mijloacele 
de ancorare cu chingi adecvate aplicaţiei vizate şi 
conforme reglementărilor.

 ▪ La ridicare asiguraţi-vă că unitatea de ridicat şi com-
ponentele sale individuale pot absorbi forţele care 
apar.

 ▪ Îndepărtaţi piesele libere sau fixaţi-le astfel încât să 
nu poată aluneca şi cădea.

 ▪ La ridicarea schelei şi a accesoriilor de schelă cu 
macaraua, nu trebuie transportate şi persoane, de 
ex. pe platforme de lucru sau în cazul pachetelor 
care necesită mai multe curse.

 ▪ Toate componentele trebuie depozitate în manieră 
sigură, cu respectarea tuturor instrucțiunilor Doka 
furnizate în secțiunile relevante ale documentului!

Întreţinerea

 ▪ Utilizaţi ca piese de schimb doar piese originale 
Doka. Reparaţiile trebuie efectuate exclusiv de către 
producător sau de către instituţii autorizate.

Diverse

Greutăţile indicate sunt valori medii calculate pornind 
de la materialul nou şi pot diferi în funcţie de toleranţele 
materialului. În plus, greutăţile pot diferi din cauza mur-
dăriei, pătrunderii umezelii etc.
Ne rezervăm dreptul la modificări în decursul dezvoltă-
rii tehnice.

Eurocoduri la Doka

Valorile admise indicate în documentele Doka (de 
ex. Fadm = 70 kN) nu sunt valori nominale (de ex. FRd 
= 105 kN)!
 ▪ Evitaţi confuziile!
 ▪ În documentele Doka se vor indica în continuare 

valorile admise. 
Au fost luaţi în calcul următorii coeficienţi parţiali de 
siguranţă
 ▪ γF = 1,5
 ▪ γM, lemn = 1,3
 ▪ γM, metal = 1,1
 ▪ kmod = 0,9
Astfel din valorile admisibile se pot determina toate 
valorile de calcul pentru un calcul EC.

Simboluri 

În prezentul document sunt utilizate următoarele sim-
boluri:

PERICOL
Această indicaţie avertizează asupra unei 
situaţii extrem de periculoase, în care neres-
pectarea indicaţiei va duce la deces sau 
răniri grave, cu urmări ireversibile.

AVERTIZARE
Această indicaţie avertizează asupra unei 
situaţii periculoase, în care nerespectarea 
indicaţiei poate duce la deces sau răniri 
grave, cu urmări ireversibile.

ATENŢIE
Această indicaţie avertizează asupra unei 
situaţii periculoase, în care nerespectarea 
indicaţiei poate duce răniri uşoare, cu urmări 
reversibile.

MENŢIUNE
Această indicaţie avertizează asupra situaţi-
ilor, în care nerespectarea indicaţiei poate 
duce la defecţiuni sau pagube materiale.

INSTRUCŢIUNI 
Indică faptul că utilizatorul trebuie să exe-
cute anumite operaţii.

VERIFICAREA VIZUALĂ
Acest semn arată că lucrările efectuate se 
vor controla prin verificare vizuală.

Recomandare
Atrage atenţia asupra unor indicaţii speciale 
necesare pentru utilizare.

Trimitere
Face trimitere la alte documente.
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Declarație de conformitate şi aprobări
Ringlock este un sistem de schelă modular care per-
mite utilizatorilor să ridice, utilizeze şi demonteze rapid 
şi eficient structuri de lucru temporare. Sistemul Rin-
glock se bazează pe sistemul brevetat AT-PAC Rin-
glock,  
care, la rândul său, corespunde standardelor europene 
EN 12810 şi EN 12811.
De asemenea, Ringlock corespunde codului de prac-
tică pentru Marea Britanie al Confederaţiei Naţionale 
pentru schele şi echipamente de acces (NASC).
Vă rugăm să consultaţi tabelul din capitolul „Compara-
ţie a listei de articole Doka şi AT-PAC”.
Sistemul de schelă Ringlock este certificat de Deut-
sches Institut für Bautechnik (DIBt), cu numărul de 
aprobare Z-8.22-992.
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Prefaţă
Prezentele instrucţiuni de asamblare şi utilizare regle-
mentează asamblarea, modificarea şi demontarea sis-
temului de schelă modular Ringlock de la Doka. Pre-
zentul document oferă informaţii generale şi instrucţi-
uni, precum şi măsuri de siguranţă şi acţiuni necesare 
la utilizarea sistemului de schelă modular. Alte variante 
de asamblare posibile şi aplicaţii sunt disponibile în 
documentele tehnice suplimentare ale Doka.
Sistemul de schelă modular Ringlock Doka permite uti-
lizatorilor să asambleze, utilizeze şi demonteze rapid şi 
eficient schele de lucru temporare. Sistemul de schelă 
modular Ringlock corespunde cerinţelor EN 12810 şi 
EN 12811 dispune de aprobarea autorităţii generale 
germane de construcţii (DIBT) cu numărul Z-8.22-992. 
Sistemul de schelă modular Ringlock este la fel de 
adecvat pentru realizarea de structuri de susţinere, 
conform EN 12812.
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Factori de calitate şi denumiri

Factori de calitate

Toate produsele Doka Ringlock sunt realizate pentru a 
corespunde celor mai înalte standarde de calitate, pe 
baza trei factori simpli:
 ▪ Material 

Folosim în produsele noastre doar oţel de cea mai 
mare calitate. Oţelul nostru este certificat şi testat, 
corespunde sau depăşeşte standardele industriale, 
indiferent de locaţie sau climat.

 ▪ Potrivire 
Produsele Doka sunt proiectate cu accentul pe ver-
satilitate şi aplicabilitate. Designul modificat al pro-
dusului măreşte eficienţa şi productivitatea şi econo-
misiţi astfel timp şi bani.

 ▪ Finisare 
Când este cazul, produsele noastre sunt finisate şi 
protejate prin zincare la cald. Această metodă di fini-
sare maximizează utilizarea şi extinde viaţa produ-
sului.

Pentru informaţii suplimentare privind componentele 
sistemului Ringlock, vă rugăm să consultaţi reprezen-
tantul local Doka.

Denumire

Denumirea Ringlock în conformitate cu EN 12810-
1:2003 este:
Schelă EN 12810  - 3D  - SW06/307  - H2  - B  - LS
Clasa de sarcină utilă 3 poate fi extinsă de la Clasa de 
sarcină utilă 1 la Clasa de sarcină utilă 6, deşi există 
restricţii privind lungimea compartimentului de podină 
pentru Clasele de sarcină utilă 5 şi 6. Prezentele infor-
maţii pentru utilizator se referă doar la Clasa de sarcină 
utilă 1 până la Clasa 3, ca încărcare generală necesară 
pentru un sistem de schelă în condiţii normale.
Clasa de sarcină utilă 3: Sunt disponibile şi următoarele 
combinaţii de lăţime a platformei şi lungime a compar-
timentului de podină:
SW06/73 la SW06/307
ACOPERIRE: Înălţimile maxime admise şi tipurile de 
ancorări sunt indicate doar pentru schele neacoperite.
Pentru mai multe informaţii privind produse care nu 
apar în prezentul document sau pentru broşura Rin-
glock vă rugăm să consultaţi reprezentantul Doka local 
sau accesaţi www.doka.com.

Incarcarile din nod cu factor de 
siguranţă 1,65

Sistemul de schelă modular Ringlock poate fi utilizat ca 
schelă de lucru şi de protecţie, conform  EN 12811 cu 
clasa de încărcare 3. Dimensiunile de sistem pentru 
designul standard sunt lungimea tronsonului de podină 
L ≤ 3,072m şi lăţimea tronsonului de podină b = 
0,732m. Înălţimea maximă a schelei este 24m plus 
extensia elementelor verticale. Dacă acţiunile pe 
schelă generate de trafic nu depăşesc valoarea utilă a 
sarcinilor specificate în  EN 12811, tabelul 3, designul 
standard poate fi utilizat fără alte verificări. În conformi-

tate cu EN 12810, următoarea denumire trebuie utili-
zată pentru denumirea standard a sistemului de schelă 
Ringlock ca schelă de faţadă:
Schelă EN 12810-3D-SW06/307-H2-A-LS 

Toate platformele sistemului modular de schelă Rin-
glock pot fi utilizate ca protecţie deasupra capului. 
Informaţiile următoare oferă o vedere de ansamblu 
asupra celor mai importante valori caracteristice ale 
schelei modulare Ringlock şi sunt preluate din autoriza-
ţia generală de construcţie / autorizaţia generală de tip 
Z-8.22-992.
Încărcarea din nod a cadrului modular Ringlock pre-
zintă următoarele valori proiectate în ceea ce priveşte 
solicitările (γF = 1,5; γM, oţel = 1,1):

NRd = ± 36,8 kNm

Mx,Rd = ± 58,5 kNcm

Vz,Rd = ± 27,3 kN

My,Rd+ = 132 kNcm 
My,Rd- = 121 kNcm

Vy,Rd = ± 11,1 kN

Mz,Rd = ± 45,3 kNcm
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Îndrumări privind siguranţa şi utilizarea sigură
Îndrumările oferite aici nu au rolul de a înlocui stan-
darde locale/regionale relevante, proceduri ale compa-
niei, reglementări privind lucrul la înălţime şi alte regle-
mentări, însă oferă un ghid de bune practici privind uti-
lizarea sistemului de schelă Ringlock. Vă rugăm să 
consultaţi cele mai noi versiuni ale EN 12810, 
EN 12811, ale Ghidului NASC şi legislaţia curentă îna-
inte de începerea lucrului.
Asamblarea, modificarea sau demontarea sistemului 
Ringlock poate fi realizată doar de profesionişti calificaţi 
(„persoană autorizată”). Trebuie respectate instrucţiu-
nile şi specificaţiile DIN 4420, EN 12811 şi Informarea 
DGUV 201-011 „Instrucţiuni privind manevrarea echi-
pamentului de lucru şi de protecţie”, precum şi regle-
mentările privind regulile tehnice referitoare la sigu-
ranţa muncii TRBS 2121 sau orice alte reguli 
locale/regionale specifice.
Înainte de a incepe montajul schelei Ringlock trebuie 
efectuată o analiză de risc, ţinând seama de caracteris-
ticile speciale ale cazului individual. Rezultatul trebuie 
înregistrat într-o evaluare de risc iar personalul trebuie 
instruit. Trebuie acordată o atenţie deosebită măsurilor 
tehnice de protecţie contra căderii de la înălţime şi 
măsurilor necesare pentru posibile operaţiuni de sal-
vare. Dacă este necesară utilizarea echipamentului 
individual de protecţie contra căderii de la înălţime 
(EIP), trebuie respectate informaţiile referitoare la 
punctele de ancorare din secţiunea relevantă.
Componentele schelei, deteriorate sau modificate 
necorespunzător, nu trebuie utilizate şi trebuie înlocuite 
imediat cu material corespunzător.
Componentele schelei trebuie stocate şi transportate în 
aşa fel, încât să se evite riscul de deteriorare. Compo-
nentele schelei nu trebuie aruncate. Dacă este nece-
sar, trebuie verificată utilizarea echipamentului de ridi-
cat.
După completarea lucrărilor de montaj şi înaintea fiecă-
rei utilizări, trebuie efectuată o inspecţie a stării cores-
punzătoare a echipamentului. Lucrările trebuie efectu-
ate doar pe schele autorizate şi în stare perfectă, vezi 
şi secţiunile următoare.
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Îndrumări privind siguranţa şi 
utilizarea sigură

 ▪ Asiguraţi-vă că respectaţi întotdeauna sistemul com-
paniei dvs. privind munca în siguranţă.

 ▪ Asiguraţi-vă că personalul care montează, demon-
tează sau modifică sistemul de schelă Ringlock este 
autorizat în acest sens.

 ▪ Asiguraţi-vă că toate persoanele care montează, 
demontează sau modifică structura de schele 
lucrează cu ultima versiune a standardelor aplicabile 
şi ale legislaţiei aplicabile.

 ▪ Asiguraţi-vă că echipamentul individual de protecţie 
(EIP) este adecvat, suficient şi că este purtat cores-
punzător.

 ▪ Trebuie avut în vedere şi unde pot apărea riscuri 
suplimentare în timpul lucrărilor la schelă, ca de ex. 
cabluri electrice deasupra capului, drumuri, şcoli şi 
dacă este necesară protecţia colectivă, dacă schela 
necesită prelată de protecţie, cine este responsabil 
pentru design.

 ▪ În ceea ce priveşte structurile de schelă Ringlock, se 
recomandă inspectarea şi înregistrarea rezultatelor:

- Înainte de darea în folosinţă iniţială
- După orice modificare sau eveniment meteo 

defavorabil
- După orice eveniment care ar putea afecta stabi-

litatea
- Intervale regulate conform cerinţelor de pe şan-

tier sau procedurilor companiei, dar în general 
fără să se depăşească 30 de zile

 ▪ Posibilitatea de accesare trebuie avută în vedere cât 
mai curând posibil, atât pentru montatori, cât şi pen-
tru utilizatorul final. Montatorii trebuie să utilizeze 
scări la montarea, modificarea sau demontarea ori-
cărei schele Ringlock. Elementele orizontale şi com-
ponentele de susţinere nu trebuie utilizate ca mij-
loace de sprijin. Asiguraţi-vă că toate căile de acces 
şi de ieşire, inclusiv scări şi trepte, sunt libere. 
Mai jos o listă ierarhică a măsurilor de avut în vedere 
la selectarea metodelor pentru a împiedica o cădere 
a persoanelor în punctele de acces şi de ieşire:

- Instalare scări fixe
- Instalare compartimente de podină cu acces pe 

scară, cu scară mobilă simplă
- Instalare compartimente de podină cu acces pe 

scară, cu scări mobile multiple
- Instalare acces cu scară internă cu protecţie, 

adică uşă cu chepeng/balustrade etc.
- Instalare acces cu scară internă, cu utilizarea 

porţii reglabile Ringlock
 ▪ Angajatorii au obligaţia să se asigure că lucrul la 

înălţime este:
- Planificat corespunzător
- Supravegheat corespunzător
- Realizat într-o manieră sigură „în măsura în 

care, în mod rezonabil, este practicabil”
- Includerea planificării pentru urgenţe şi salvare
- Condiţiile meteo nu trebuie să pericliteze sănăta-

tea şi siguranţa
 ▪ Înainte de a permite accesul persoanelor sau mate-

rialelor pe schela Ringlock, asiguraţi-vă că a fost 
montată corect şi corespunde cerinţelor specificate 
şi legislaţiei aplicabile.

 ▪ Asiguraţi-vă că toate persoanele care utilizează 
schela Ringlock sunt conştiente de scopul de utili-
zare prevăzut şi de capacitatea maximă de încărcare 
pe care o poate suporta.

 ▪ Asiguraţi-vă că utilizatorii înţeleg că orice modificare 
neautorizată a schelei Ringlock sau îndepărtare a 
unor componente, poate genera un pericol. Modifi-
cările sau extinderile trebuie realizate doar de per-
soane autorizate.

 ▪ Asiguraţi bariere şi semne de avertizare pentru a 
preveni accesul la secţiuni incomplete ale schelei.

 ▪ Nu supraîncărcaţi şi asiguraţi-vă că operatorii de 
macara şi stivuitoare cu furcă înţeleg restricţiile pri-
vind încărcătura pentru fiecare parte a structurii 
schelei.

 ▪ Din cauza utilizării intense a instalaţiei mecanice de 
ridicare locale, există riscul ca părţile componente 
ale schelei să se agaţe/blocheze. La utilizarea maca-
ralelor sau a altor dispozitive mecanice de ridicare 
lângă o schelă Ringlock trebuie avut în vedere ca 
nici un obiect să nu se prindă sub o parte a schelei. 
În caz contrar, este posibilă ridicarea accidentală, cu 
consecinţe potenţial periculoase.

 ▪ Pentru fixarea elementului vertical sunt disponibile 
siguranţe gravitaţionale / siguranţe cu mâner sau 
blocaje de picior, în cazul în care descrierea metodo-
logică/evaluarea de risc indică faptul că ridicarea 
accidentală nu poate fi eliminată.

 ▪ Accesul pe schelă trebuie blocat atunci cand schela 
nu este folosita, pentru a evita accesul neautorizat. 
Scările trebuie păstrate într-un spaţiu de stocare sau 
container.

 ▪ Aveţi în vedere împrejmuirea bazei schelei pentru a 
preveni urcarea, în special în zone locuite.

 ▪ Aveţi în vedere mediul, în special în ceea ce priveşte 
pietonii şi deplasarea vehiculelor.

Dacă aveţi orice dubii privind informaţiile din prezentul 
manual de utilizare, vă rugăm să contactaţi reprezen-
tantul local Doka.
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Introducere Informaţii pentru utilizator Ringlock

Niciodată Mereu

Niciodată Nu aruncaţi echipamentul de schele  
Ringlock sau orice alte materiale.

Niciodată Nu efectuaţi lucrări la înălțime, dacă există 
posibilitatea de cădere, fără să purtaţi 
hamul de siguranţă în mod corect şi să fixaţi 
coarda într-un punct de ancorare sigur.

Niciodată Nu efectuaţi lucrări peste nivelul capului sau 
pe stradă fără să afişaţi semne de averti-
zare sau să împiedicaţi accesul în zona de 
lucru (bariere).

Niciodată Nu utilizați echipament defect / modificat.
Niciodată Nu suprasolicitaţi schela pe care o montaţi, 

modificaţi sau demontaţi cu materiale de 
rezervă.

Niciodată Nu sprijiniţi echipamentul de schelă de un 
obiect dacă există posibilitatea să cadă.

Niciodată Nu lăsaţi schele parţial montate sau demon-
tate într-o condiţie nesigură (asiguraţi-vă 
întotdeauna de semnalizarea corespunză-
toare, pentru avertizarea celorlalţi).

Niciodată Nu acceptaţi instrucţiuni din partea unui cli-
ent sau a oricui altcuiva, care nu corespund 
reglementărilor privind siguranţa sau legis-
laţiei curente.

Niciodată Nu lăsaţi o muchie expusă de unde ar putea 
cădea materiale de construcţii sau per-
soane.

Niciodată Nu îndepărtaţi conexiuni, cu excepţia cazu-
lui în care lucrători instruiţi lucrează con-
form cerinţelor şi instrucţiunilor convenite 
pe şantier, fără consultanţă tehnică.

Niciodată Nu îndepărtaţi mâna curentă, protecţiile 
inferioare sau panourile de protecţie, cu 
excepţia cazului în care lucrători instruiţi 
lucrează conform cerinţelor şi instrucţiunilor 
convenite pe şantier.

Niciodată Nu îndepărtaţi componentele sau adaptaţi 
schela Ringlock cu echipamente neorigi-
nale.

Niciodată Nu creaţi goluri în platformă prin îndepărta-
rea podinilor metalice Ringlock de pe plat-
formă, lăsând astfel o muchie expusă.

Niciodată Nu lucraţi pe sau utilizaţi o schelă Ringlock 
în curs de montare sau demontare.

Niciodată Nu îndepărtaţi rampe sau scări fixe.
Niciodată Nu supraîncărcaţi schela.
Niciodată Nu sapati santuri sau fundatii sub sau langa 

schela.
Niciodată Nu adăugați schelei placări sau acoperiri cu 

plasă fără aprobarea proiectantului schelei.
Niciodată Nu plasaţi încărcături cu stivuitorul direct pe 

schela de acces (folosiţi în schimb un turn 
de încărcare).

Mereu Asiguraţi-vă că toţi utilizatorii din locaţie 
cunosc destinația de utilizare a schelei  
Ringlock şi încărcarea pe care o poate sus-
ţine.

Mereu Pregătiţi terenul pentru schelă şi greutatea 
pe cate o va exercita aceasta.

Mereu Asiguraţi zonele de depozitare convenite 
pentru schela Ringlock pe şantier, pentru a 
reduce manevrarea şi a elimina riscul de 
împiedicare.

Mereu Păstraţi rutele de acces libere.
Mereu Inspectaţi schela de fiecare dată înainte de 

utilizare.
Mereu Inspectaţi schela. realizaţi rapoarte.
Mereu Aveţi în vedere utilizarea unui sistem de 

marcare, de ex. Etichetarea schelei.
Mereu Împiedicaţi accesul la schele incomplete 

şi/sau nesigure şi asiguraţi-vă că aţi ampla-
sat semne cu „nu utilizaţi schela”.

Mereu Informaţi managerul de schelă dacă schela 
se deteriorează, se pot organiza reparaţii.

Mereu Protejaţi schela de deteriorări cauzate de 
elemente de pe şantier.

Mereu Asiguraţi-vă că încărcările de pe platformă 
sunt distribuite uniform.

Mereu Aveţi în vedere greutatea materialelor pe 
care le încărcaţi pe schelă şi instruiţi munci-
torii cu privire la încărcarea maximă.

Mereu Instruiţi operatorii de stivuitor cu privire la 
încărcarea maximă.

Mereu Instruiţi muncitorii care vor utiliza schela să 
nu facă nici un fel de modificări.

Mereu Raportaţi defectele schelei furnizorului 
schelei - puteţi salva o viaţă.
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Îndrumări privind siguranţa şi 
utilizarea sigură

Zonele de lucru nu trebuie amplasate una dea-
supra celeilalte în acelaşi timp.

Copiilor nu trebuie sa li se permită accesul pe 
schelă.

Modificările schelei trebuie realizate doar de 
montatorul schelei.

Suma tuturor încărcărilor într-un compartiment 
de podină nu trebuie să depăşească valoarea 
clasei de încărcare specificate.

Acordaţi atenţie posibilului pericol de cădere 
între schelă şi clădire.

Folosiţi pentru urcare şi coborâre doar scările şi 
rampele existente.

Ţineţi închise podinile cu trapă. Lăsaţi o zonă de trecere suficient de lată când 
depozitaţi materiale.

Nu săriţi de pe schelă. Nu periclitaţi stabilitatea structurii prin exca-
vare.

Nu plasaţi nici un fel de materiale pe consolă 
sau pe panourile de protecţie.
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Vedere de ansamblu Ringlock Informaţii pentru utilizator Ringlock

Vedere de ansamblu Ringlock
Conexiune nodală Ringlock
Conexiunea nodală Ringlock constă din elemente ver-
ticale cu rozetă la fiecare 0,5 m şi elemente orizontale 
cu o pană captivă (element orizontal şi element de tre-
cere). Când sunt conectate împreună, capetele ele-
mentelor orizontale şi rozetele creează o conexiune 
foarte puternică. Conexiunea transmite forţele prin 
structura schelei.
Rozeta Ringlock are diametrul de 123mm şi este reali-
zată cu 8 orificii trapezoidale, 4 mici şi 4 mai mari. Ori-
ficiile mai mici reprezintă unghiul de 90 grade pentru 
instalarea elementelor orizontale şi a traverselor. În ori-

ficiile trapezoidale mai mari pătrund elementele de sus-
ţinere diagonale pentru tronsoanele de schelă.
Dacă este necesar, elementele orizontale pot fi insta-
late în orificiile mai mari, permiţând un unghi de rotaţie 
de până la 15 grade. Se asigură astfel un plus de flexi-
bilitate pentru depăşirea obstacolelor, atunci când este 
necesar.
Se recomandă utilizarea unui ciocan de 500g pentru 
fixarea penei Ringlock, când ciocanul are recul, pana 
este fixată.

Pentru realizarea unei conexiuni:
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Instrucţiuni pentru montarea schelei
Datorită flexibilității conexiunii cu pene, sistemul modu-
lar de schelă Ringlock poate fi utilizat de la simple 
schele de faţadă până la schele industriale de susţinere 
complexe. Valorile caracteristice relevante, cum ar fi 
rigiditatea şi capacitatea portantă a sistemului de 
schelă, sunt disponibile în certificatul de autorizare Z-
8.22-992.

Element vertical

Sistemul robust Ringlock este realizat din oţel de înaltă 
calitate. Pentru flexibilitate maximă, rozetele sunt 
sudate de elementele verticale la intervale de 50 cm, la 
ele putând fi legate până la 8 componente prin conexi-
unea cu pană, utilizată pe scară largă şi cu eficienţă 
dovedită.

Rozeta Ringlock

 ▪ Fiecare rozetă are opt orificii. Orificiile mai mici sunt 
utilizate în general pentru a ghida sistemul de schelă 
să realizeze conexiuni la 90 grade, în timp ce orifici-
ile mai mari permit realizarea de conexiuni la 
unghiuri variabile.

 ▪ Cu excepţia cazului în care realizaţi o schelă în jurul 
unei structuri de clădire circulară, aliniaţi rozetele 
bazei de element vertical astfel încât unul dintre ori-
ficiile mici din rozetă este direcţionat către elementul 
orizontal. Dacă orificiile mici au unghiul corespunză-
tor faţă de primul, elementele de trecere se vor alinia 
automat la 90 de grade.

 ▪ Orificiile mai mari sunt utilizate în general pentru 
conectarea elementelor de susţinere diagonale.

Element orizontal Ringlock

Elementele orizontale pot fi instalate cu uşurinţă prin 
introducerea capului elementului orizontal în rozetă şi 
fixarea acestuia cu pană. Penele sunt conectate per-
manent la elementul orizontal şi, ca ajutor pentru asam-
blare, permit realizarea unei conexiuni rigide chiar dacă 
pana este introdusă fără a fi fixată.
Înainte de supunerea componentelor la încărcări, tre-
buie asigurată conexiunea fixă dintre pană şi rozetă 
sau element vertical, cu un ciocan d 500g, până la 
resimţirea impactului. Dezasamblarea elementelor ori-
zontale se face în ordine inversă: Pana se slăbeşte 
lovind-o de dedesubt cu ciocanul şi trăgând-o din 
rozetă cu mâna.

98179-202-01
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Vedere de ansamblu Ringlock Informaţii pentru utilizator Ringlock

Componente suplimentare
Sistemul de schelă Ringlock poate fi suplimentat cu 
următoarele componente:
 ▪ Tub aluminiu Ø 48,3mm x 4mm grosime minimă 

conf. EN 39
 ▪ Tub oţel Ø 48,3mm x 3,2mm grosime minimă conf. 

EN 39
 ▪ Racorduri de schelă conf. EN 74
 ▪ Podini din lemn, conf. Normei Europene relevante.
Racordurile de schelă pot fi conectate la toate compo-
nentele tubulare Ringlock cu Ø 48,3mm, cu excepţia 
tuturor diagonalelor verticale Ringlock.
Dacă podinile din lemn sunt îmbinate prin suprapunere 
şi utilizate ca platformă de lucru în combinaţie cu siste-
mul Ringlock, trebuie instalate balustrade suplimentare 
pentru a respecta înălţimea minimă a balustradei 
(95cm) în conformitate cu EN 12811-1.

Îmbinare prin suprapunere a podinilor din lemn 

Îmbinare cap la cap a podinilor din lemn 
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Identificarea componentelor
Ilustraţia de mai jos prezintă cele mai comune compo-
nente Ringlock care sunt utilizate. Majoritatea structuri-
lor de schelă sunt realizate din aceste componente de 
bază, însă sistemul Ringlock vine cu o varietate de 
accesorii pentru toate necesităţile dvs.

A Consolă laterală sau consolă
B Element vertical
C Bază element vertical
D Picior de tijă reglabilă
E Diagonală
F Element orizontal
G Rampă scară Alu
H Podină metalică
I Protecţie inferioară
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Vedere de ansamblu Ringlock Informaţii pentru utilizator Ringlock

A Picior de tijă reglabilă
B Bază element vertical
C Element vertical
D Diagonală
E Element orizontal
F Balustradă (element orizontal)
G Ancorare
H Protecţie inferioară
I Podină metalică
J Podină cu trapă Alu

A Rampă scară Alu
B Mână curentă Alu exterior
C Balustradă rampă scară Alu
D Mână curentă Alu interior
E Element orizontal de podest cu conector
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Componente cu cod cromatic
Un alt avantaj oferit de Doka îl reprezinta componen-
tele orizontale, realizate cu o etichetă cu cod cromatic. 
Acest proces permite montatorului să combine anumite 
componente pentru fiecare dimensiune de tronson de 
podină vizată. (De exemplu: Un element orizontal 
verde de 2,57m se combină cu o diagonală verde şi o 
podină verde.)

981 - -0179 307

981 - -0179 308

981 - -0179 309

981 - -0179 310

981 - -0179 311

981 - -0179 312

981 - -0179 313

981 - -0179 314

981 - -0179 315

981 - -0179 316
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Schelă Informaţii pentru utilizator Ringlock

Schelă
Instrucţiuni de montaj

Recomandări

Înainte de montarea Ringlock se recomandă următoa-
rele:
 ▪ Zona de lucru trebuie inspectată pentru a vă asigura 

că terenul sau structura suport este suficient de 
rezistentă pentru a susţine în siguranţă greutatea 
schelei şi sarcinile plasate pe platforme. În plus, veri-
ficaţi dacă în apropiere există linii de reţea, obstacole 
mai sus de nivelul capului şi verificaţi condiţiile 
meteo. Acestea pot reprezenta un posibil pericol în 
timpul montării, utilizării şi demontării Ringlock şi ar 
trebui evaluate şi abordate adecvat conform cerinţe-
lor privind realizarea evaluărilor de risc şi descrierile 
metodologice.

 ▪ Verificaţi starea faţadei clădirii în locaţiile de conec-
tare propuse.

 ▪ Distanţa dintre elementele verticale trebuie să cores-
pundă planurilor relevante, dacă există.

 ▪ Dacă sunt necesare planuri de montaj ale schelei, 
verificaţi cerinţele autorităţii locale cu privire la ce tre-
buie să apară în planuri (capacitatea portantă, 
instrucţiuni de montare/demontare etc.).

 ▪ Toate echipamentele trebuie inspectate înaintea uti-
lizării pentru a vă asigura că acestea se află în bună 
stare de funcţionare. Echipamentul defect sau dete-
riorat nu trebuie utilizat.

 ▪ Evitaţi stocarea sau manevrarea componentelor 
schelei sub sau aproape de liniile de reţea electrică. 
Verificaţi cerinţele autorității care are jurisdicţie asu-
pra zonelor de excludere.

 ▪ Este necesară atenţie când lucrările la schelă au loc 
în proximitatea liniilor electrice expuse şi izolate şi a 
cablurilor electrice ascunse (de ex. cablu ascuns sub 
suprafaţa unde trebuie montată ancora schelei).

 ▪ Aveţi în vedere toate procedurile de siguranţă pe 
şantier ale clientului şi privitoare la lucrări, precum şi 
legislaţia locală/regională şi naţională.

 ▪ Ţineţi seama de posibilele pericole de explozie sau 
foc.

 ▪ Asiguraţi-vă că montatorii sunt calificaţi şi perfect 
instruiţi în ceea ce priveşte montarea sistemului de 
schelă Ringlock.

 ▪ Verificaţi siguranţa şi funcţionarea tuturor sculelor 
utilizate în timpul montajului.

98179-200-01
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Evaluarea riscurilor

Înainte de a începe montajul realizaţi o evaluare a ris-
curilor. O evaluare a riscurilor reprezintă o modalitate 
pentru a determina ce ar putea cauza prejudicii în locul 
dvs. de muncă şi pentru a dezvolta metode adecvate 
de control pentru prevenirea accidentelor. Este, de 
asemenea, o cerinţă legală şi aveţi obligaţii în acest 
sens din perspectiva legislaţiei SSM.
Înainte de a începe montarea schelei Ringlock, vă 
recomandăm să aveţi în vedere următoarele:
 ▪ Asiguraţi-vă că toţi montatorii au văzut evaluarea ris-

curilor şi că au înţeles-o.
 ▪ Asiguraţi-vă că toţi lucrătorii de la schelă semnează 

formularul de evaluare a riscurilor.
 ▪ Verificaţi repetat zona de lucru, asiguraţi-vă că toţi 

lucrătorii la schelă şi-au verificat sculele.
 ▪ Asiguraţi zona de lucru, izolaţi-o de altele şi stabiliţi 

zone de coborâre a materialelor.
 ▪ Aveţi în vedere lucrarea de executat şi asiguraţi-vă 

că nu s-a scăpat nimic din vedere.
 ▪ Nu scăpaţi niciodată din vedere alte potenţiale pro-

bleme (ca de ex. pericol de împiedicare, persoane 
care lucrează în apropiere, posibilitatea de scăpare 
a obiectelor etc.) din cauza unui „mare risc”.

Odată ce aţi început lucrările de montaj:
 ▪ Nu desfășurați lucrări care depăşesc limitele stabilite 

în evaluarea riscurilor.
 ▪ Opriţi-vă întotdeauna şi reevaluaţi dacă condiţiile se 

schimbă sau devin evidente alte pericole, care nu 
sunt incluse în evaluarea riscurilor.

 ▪ Opriţi întotdeauna lucrul dacă nu vă simţiţi în sigu-
ranţă.

Protecţie laterală din trei elemente

În conformitate cu reglementările privind siguranţa şi 
sănătatea este extrem de important ca utilizatorul sche-
lei să menţină o protecţie laterală din trei elemente 
când foloseşte platforma de lucru. Acest lucru se reali-
zează cu uşurinţă cu sistemul de schelă Ringlock.
Protecţia laterală din trei elemente constă din două ele-
mente orizontale de 500 mm şi 1000 mm deasupra 
platformei de lucru, ca balustradă, şi încheiate cu o pro-
tecţie inferioară pentru a crea o barieră marginală.

A Balustradă superioară
B Balustradă intermediară
C Protecţie inferioară

98179-205-02
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Schelă Informaţii pentru utilizator Ringlock

Puncte de fixare ham de siguranţă

Puncte de fixare pentru EIP

Toate lucrările la schelă trebuie executate astfel încât 
să minimizeze riscul de cădere. Utilizarea echipamen-
tului individual de protecţie (EIP) împotriva căderii de la 
înălţime poate fi cerută de legislaţia locală aplicabilă 
privind siguranţa şi sănătatea sau ca urmare a evaluării 
riscurilor. Se aplică reglementările şi ghidurile Asocia-
ţiei germane de asigurări contra accidentelor (DGUV) 
regulamentul 112-198 „Utilizarea echipamentului indi-
vidual de protecţie împotriva căderii de la înălţime”, în 
versiunea curentă. Trebuie ţinut seama că la utilizarea 
EIP este necesar un spaţiu liber adecvat sub nivelul la 

care se află utilizatorul, în funcţie se lungimea corzii uti-
lizate şi solul şi/sau obstacolele de dedesubt.
Se pot realiza puncte de conectare a hamului de sigu-
ranţă fie pe elemente orizontale până la 2 m deasupra 
nivelului utilizatorului sau la rozete, în orificiul mic sau 
mare, până la 1 m deasupra nivelului utilizatorului. La 
conectarea EIP la elemente verticale neancorate, asi-
guraţi-vă că conexiunea stâlpilor este sub nivelul utili-
zatorului. 

Puncte de fixare pentru ham de siguranţă
În general, punctul de ancorare ar trebui să fie cât mai 
sus posibil.

A Puncte de ancorare pentru EIP
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Unde se ataşează coarda de 
amortizare a şocurilor

Mai jos se indică unde se pot ataşa în siguranţă cârli-
gele de siguranţă/cârligele tip carabinieră.
 ▪ Locaţiile de conectare prezentate în culoarea roşie 

nu sunt adecvate pentru fixare.
 ▪ Punctele de ancorare prezentate în culoarea verde 

sunt destinate susţinerii corzii de amortizare a şocu-
rilor/echipamentului de oprire a căderii.

98179-254-01
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Punct de prindere pentru sistem 
personal de oprire a căderii

Următoarele îndrumări au rolul de a vă ajuta să selec-
taţi cele mai adecvate locaţii pentru ataşarea unui ham 
de schela Ringlock.
Îndrumările prezentate în acest document nu înlocu-
iesc ghidurile privind siguranţa şi sănătatea consa-
crate. Consultaţi reglementările privind lucrul la înăl-
ţime şi ghidurile privind siguranţa oferite de NASC, 
dacă este necesar.
 ▪ Rozeta de pe un element vertical reprezintă un punct 

de conectare adecvat pentru cârligul de siguranţă 
ataşat la o coardă. Elementul vertical trebuie să fie 
continuu cu piciorul. La un singur element vertical nu 
poate fi ataşată mai mult de o persoană la 2,0 m (6'-
6").

Rozetă Ringlock 

 ▪ Se recomandă fixarea cârligului de siguranţă la orifi-
ciile trapezoidale mari, pentru a asigura un punct de 
ancorare adecvat pentru un ham de siguranţă potri-
vit.

 ▪ NU ataşaţi coarda hamului de siguranţă de ea însăşi 
în jurul elementului vertical, deoarece muchia rozetei 
poate tăia materialul sau este posibilă alunecarea 
peste rozetă la următoarea rozetă de mai jos, mărind 
distanţa de cădere.

Conectarea la un element vertical

Pentru a asigura crearea unei fixări sigure se reco-
mandă ca îmbinările dintre elementele verticale să fie 
prevăzute cu elemente de siguranţă (asiguraţi-vă de 
respectarea reglementărilor de pe şantier/locale şi a 
legislației curente). Un montator se poate fixa la oricare 
rozetă până la a treia rozetă deasupra elementelor ori-
zontale.

98179-202-01 A Element vertical
B Cel mai înalt punct de conexiune pt. ham de siguranţă
C Element orizontal
D Siguranţă gravitaţională / siguranţă cu mâner

98179-252-01

A

B

C

D

C
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Fixarea la un element orizontal

Elementul orizontal reprezintă un punct de conectare 
adecvat pentru cârligul de siguranţă ataşat la o coardă. 
Se recomandă ca nu mai mult de un montator să fie 
ataşat la un element orizontal în acelaşi timp.
Ambele capete ale elementului orizontal trebuie să fie 
ataşate cu pene fixate la un element vertical, care este 
susţinut de două sau mai multe elemente orizontale 
ataşate la aceeaşi rozetă. Pentru a asigura crearea 
unei conexiuni pozitive se recomandă ca îmbinările din-
tre elementele verticale să fie prevăzute cu elemente 
de siguranţă (asiguraţi-vă de respectarea reglementă-
rilor locale şi a legislației curente).
 ▪ Trebuie instalate elemente de susţinere diagonale 

conform recomandărilor Doka sau planului de mon-
taj, iar acestea trebuie instalate pe măsură ce schela 
este montată. Elementele de susţinere diagonale nu 
pot fi utilizate ca puncte de prindere a hamului.

 ▪ Distanţa de cădere liberă trebuie limitată la maxim 
2,0 m (6'-6"), conform îndrumărilor curente privind 
siguranţa pentru condiţiile specifice riscului de 
cădere. În plus, un plan de protecţie contra căderii 
specific schelei trebuie să asigure că toate zonele de 
cădere sunt libere şi neobstrucţionate şi că a fost 
elaborat un plan eficient de salvare a montatorilor, 
care poate fi implementat rapid în cazul blocării 
căderii unui montator.

 ▪ Toate persoanele care utilizează sisteme de protec-
ţie contra căderii trebuie să fie instruite cu privire la 
instalarea corespunzătoare şi utilizarea sigură a 
echipamentului de protecţie împotriva căderi, con-
form cerinţelor reglementărilor privind lucrul la înăl-
ţime.

 ▪ Firmele de construcții şi angajaţii acestora trebuie să 
respecte reglementările privind lucrul la înălţime.

 ▪ Montatorii trebuie să utilizeze tot timpul un ham de 
siguranţă adecvat, astfel încât să fie complet prote-
jaţi de riscul căderii când lucrează la înălțime. Ei tre-
buie să utilizeze întotdeauna zone de siguranţă 
adecvate, conform SG4 (ediţia curentă).

 ▪ Montatorii trebuie să prindă cârligul echipamentului 
de siguranţă imediat după părăsirea scării sau a mij-
locului de acces. Doka recomandă utilizarea unui 
braţ pivotant instalat corespunzător şi a unei coarde 
cu dispozitiv de retractare, pentru a garanta sigu-
ranţa lucrătorilor pe exteriorul schelei.

 ▪ Când este necesar să ajungeţi cu mâna sub o balus-
tradă individuală (de ex. fixarea elementelor de sus-
ţinere sau manevrarea altor materiale).

- Fixare de:
- Construcţii metalice adecvate disponibile.
- Elemente verticale.

- Nu fixaţi de:
- Diagonale Ringlock.
- Elemente verticale care nu sunt susţinute de 
două sau mai multe elemente orizontale ataşate 
la aceeaşi rozetă.
- Stâlpi de sprijin sau componente ieşite în con-
solă.
- Țevi, balustrade, canale de cabluri etc.

 ▪ Punctele de ancorare trebuie să fie întotdeauna cât 
mai sus posibil. Acest lucru nu este însă mereu posi-
bil la schele care sunt construite de obicei începând 
de la nivelul solului. Recomandăm ca acolo unde nu 
există un punct de ancorare mai înalt, să vă ancoraţi 
de elementul orizontal imediat sub picioare. Există 
suficient spaţiu între elementul orizontal şi platformă 
pentru ancorarea carabinierei unui ham de sigu-
ranţă.

A Punct de conexiune ham de siguranţă
B Element vertical
C Element orizontal
D Siguranţă gravitaţională / siguranţă cu mâner

98179-253-01

A

B

C

D

D
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Protecţia împotriva căderii obiectelor
Protecţia laterală Ringlock din trei elemente, constând 
din balustradă, balustradă intermediară (balustradă la 
genunchi) şi protecţie inferioară, trebuie montate pe 
partea exterioară a schelei la toate nivelurile utilizate. 
Dacă se depăşeşte distanţa maximă de 30 cm de la 
faţadă la marginea podinii, este necesară instalarea şi 
pe interiorul schelei dinspre faţadă. Protecţia laterală 
din trei elemente corespunde cerinţelor privind compo-
nentele de protecţie laterală conform EN 12811-1.

Podini

Instalaţi podinile Ringlock una lângă alta, de-a lungul 
elementelor orizontale sau al tronsoanelor de podină, 
pentru a crea o platformă de lucru acoperită complet. 
Instalarea corespunzătoare a podinilor asigură o plat-
formă fără goluri mai mari de 25 mm (1").

Protecţii inferioare

Instalaţi protecţiile inferioare Ringlock pentru a proteja 
muncitorii de căderea sculelor de mână, resturilor şi a 
altor obiecte de mici dimensiuni. Acestea pătrund după 
pene şi se prind unele în altele.

Elemente orizontale

Elementele orizontale Ringlock au rol de balustrade şi 
sunt plasate la 0,5m (19,7") şi 1,0m (3'-3") deasupra 
platformei de lucru, conform cerinţelor reglementărilor 
locale.

Podină de completare

La utilizarea unei extensii de platformă, cum ar fi con-
solă laterală sau consolă, elementul orizontal dintre 
platforma principală şi extensie poate fi acoperit cu 
podina de completare Ringlock. Podina de completare 
este plasată pe podină/elementele orizontale şi cre-
ează o platformă de lucru continuă, fără goluri. Ele pot 
fi asigurate de elementul orizontal pentru a împiedica 
ridicarea în condiţii meteo defavorabile.

A Elemente orizontale balustradă
B Protecţie inferioară
C Podină de completare
D Podină

D

A

B
C

A
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Asamblarea schelei de faţadă

Pasul 1

Verificaţi dacă solul prezintă o capacitate portantă sufi-
cientă şi amplasaţi dulapi suport adecvate, de ex. plăci 
de lemn. Nu trebuie depăşită lungimea maximă de 
extindere a picioarelor şi trebuie respectată distanţa 
maximă de 30 cm faţă de perete, pentru a evita căde-
rea printre perete şi schelă. Trebuie verificată integrita-
tea tuturor componentelor schelei şi acestea se vor 
înlocui, dacă este necesar, înaintea instalării.
➤Montarea schelei ar trebui să înceapă în punctul cel 

mai înalt al nivelului de montaj. Distribuiţi picioarele 
tijă reglabilă pe dulapii suport şi poziţionaţi-le cu ele-
mente orizontale longitudinale şi transversale şi cu 
element vertical. Piuliţa piciorului tijă reglabilă ar tre-
bui să se afle la aproximativ 5 cm deasupra solului, 
pentru a permite cea mai mare ajustare posibilă a 
lungimii de extindere. Fixați apoi elementele orizon-
tale longitudinale şi transversale în orificiile mici ale 
rozetei cu ajutorul penelor introduse fără a fi fixate.

Pasul 2

➤Cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer, schela este 
adusă la orizontală prin rotirea piuliţei piciorului de 
tijă reglabilă în mod corespunzător.

➤Rectangularitatea bazei se verifică prin măsurarea 
diagonalelor. Introducerea podinilor în acest tronson 
ajută la alinierea pe orizontală a tijelor picioarelor de 
tijă reglabilă şi uşurează asamblarea următorului 
nivel de schelă.

➤După alinierea tronsoanelor de podină utilizaţi un 
ciocan de 500g pentru a introduce penele în elemen-
tele orizontale până când sunt fixate în rozetele 
bazei de element vertical. Alinierea precisă a cadru-
lui în această etapă a montajului evită necesitatea 
realinierii ulterioare, iar montarea ulterioară se poate 
realiza fără aliniere ulterioară semnificativă.

Notă:
Podinile de la nivelul inferior sunt necesare doar pentru 
alinierea schelei şi pentru asamblarea primului nivel de 
schelă.
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Pasul 3

➤Lungimea primelor elemente verticale pe interiorul 
schelei este 2m şi iar pe exterior 3m. Acestea sunt 
introduse în baza de element vertical cu conectorul 
direcţionat în sus, iar conectorii elementelor verticale 
sunt acum la înălţimi diferite.

La următorul nivel al schelei elementele verticale exte-
rioare ies cu 1m deasupra nivelului podinii şi sunt folo-
site ca montanţi de balustradă.

Pasul 4

➤Acum pot fi introduse şi fixate cu pene elementele 
orizontale longitudinale şi transversale, la înălţimea 
primului nivel de schelă.

Pasul 5

➤Diagonalele se instalează introducând întâi capul 
inferior al acesteia şi introducând pana, fără a o fixa, 
în orificiul mare al rozetei. Apoi capul superior al dia-
gonalei este împins în rozetă, în următorul nivel al 
schelei. Diagonala se fixează prin baterea cu un cio-
can de 500g până la fixare. Dacă este posibil, ele ar 
trebui montate întotdeauna pe exteriorul schelei, la 
conexiuni nodale rigidizate cu elemente orizontale.

➤ În funcţie de necesităţile de statică, diagonalele se 
instalează la intervale regulate, pe direcţia longitudi-
nală a schelei. Ele măresc rigiditatea schelei faţă de 
sarcini paralele cu faţada.

Notă:
Este important de avut în vedere că dimensiunile spe-
cificate în secţiunea „Extras din autorizaţia generală de 
construcţie Z-8.22-992” nu ţin cont de utilizarea diago-
nalelor.
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Pasul 6

La înălţimea elementelor orizontale de balustradă se 
poate instala un nivel temporar intermediar, pentru 
instalarea balustradei avansate pe următorul nivel 
superior.
➤ În acest scop, se instalează două elemente orizon-

tale la înălţimea de 1,0m deasupra bazei schelei şi 
se introduc podini.

Elementele orizontale longitudinale, deja instalate pe 
nivelul superior de podini, servesc ca mână curentă.

➤De pe nivelul de lucru temporar se instalează ele-
mentele orizontale de balustradă, precum şi podinile 
următorului nivel de schelă, iar podinile sunt asigu-
rate cu blocatoare.

Ca alternativă la nivelul de podini intermediar, se poate 
utiliza o treaptă suplimentară detaşabilă, de pe care pot 
fi instalate balustrada avansată şi podinile următorului 
nivel de schelă.

Pasul 7

Dacă nu este necesar un nivel suplimentar:
➤Dacă nu este necesar un nivel suplimentar, se pot 

adăuga elemente verticale de 1,0m lungime pe post 
de montanţi de balustradă, pe latura interioară şi la 
capătul nivelului superior al schelei. Nivelul podinilor 
poate fi accesat acum cu balustradele instalate. Pen-
tru a putea desfășura lucrări trebuie instalate şi pro-
tecţii inferioare.

Podinile metalice folosite pentru asamblarea nivelului 
de bază nu mai sunt necesare, cu excepţia cazului în 
care sunt utilizate pentru acces.

Pasul 8

Dacă sunt necesare niveluri suplimentare:
➤Dacă este/sunt necesar(e) nivel(uri) suplimentar(e), 

urmaţi paşii 4 până la 7 din ghidul de montaj.
➤ Instalaţi elemente verticale de 2,0m lungime la cel 

mai de sus nivel, pentru interior şi exterior. Se poate 
renunţa la protecţia pentru interior dacă golul dintre 
schelă şi faţadă este sub 30cm.

Podinile metalice folosite pentru asamblarea nivelului 
de bază nu mai sunt necesare, cu excepţia cazului în 
care sunt utilizate pentru acces.

A Balustrade avansate, asamblate cu elemente orizontale Rin-
glock

A Treaptă suplimentară detaşabilă

981 - -0179 348

A

981 - -0179 351
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Ajustare la sol
Montarea bazei schelei ar trebui să înceapă în punctul 
cel mai înalt al terenului. Picioarele tijă reglabilă se pla-
sează pe sol şi se montează cu elemente orizontale 
longitudinale şi transversale la nivelul inferior. Piuliţa 
piciorului tijă reglabilă ar trebui să se afle la aproximativ 
5 cm deasupra solului pentru a asigura o posibilitate de 
reglare suficientă în zonele mai joase. 

Dacă lungimea maximă de extensie a piciorului nu este 
suficientă pentru alinierea pe orizontală a elementelor 
orizontale longitudinale, trebuie utilizate elemente ver-
ticale suplimentare pentru a compensa diferenţa de 
înălţime. Sunt necesare elemente orizontale longitudi-
nale şi transversale suplimentare pentru a asigura o 
rigiditate suficientă, prin instalarea acestora la 50 cm 
sub compartimentul de podină aflat imediat deasupra. 
Restul cadrului se montează conform descrierii din sec-
ţiunea „Asamblarea schelei de faţadă”.

Pante

Pante uşoare

1) Alegeţi cel mai înalt nivel al solului ca punct de por-
nire, pentru a simplifica ajustarea ulterioară. Înce-
peţi cu piuliţa piciorului tijă reglabilă cât mai 
aproape posibil de capătul inferior al filetului. Acest 
lucru va permite o ajustare maximă în zonele în 
care solul se situează sub nivelul primei plăci 
suport.

2) Dacă solul se află la mai mult de 500 mm sub cel 
mai înalt nivel al terenului, poziţionaţi piuliţa picioru-
lui tijă reglabilă la capătul inferior al filetului şi mon-
taţi baza de element vertical. Introduceţi un ele-
ment vertical şi înşurubaţi în sus filetul piciorului tijă 
reglabilă până când a doua rozetă din nivelul de 
schelă este la aceeaşi înălțime cu elementul verti-
cal anterior. Introduceţi elementul orizontal pentru a 
fixa pe poziţie piciorul tijă reglabilă, baza de ele-
ment vertical şi elementul vertical.

3) Continuaţi de-a lungul pantei, poziţionând piuliţa 
piciorului tijă reglabilă astfel încât elementul orizon-
tal să se fixeze întotdeauna, în poziţie orizontală, la 
cea mai apropiată rozetă.

Pante accentuate

➤ În funcţie de natura terenului şi de mărimea pantei, 
poate fi necesară utilizarea unui picior orientabil a 
cărui bază se poate roti în orice unghi de până la 90 
grade.

➤ În anumite situaţii poate fi mai avantajoasă plasarea 
continuă a plăcilor suport de-a lungul pantei, în locul 
unor plăci suport individuale. Picioarele orientabile 
pot fi fixate de acestea cu şuruburi adecvate, pentru 
a evita orice alunecare între cele două suprafeţe.

➤Continuaţi montarea schelei Ringlock conform punc-
telor 1 până la 3 de mai sus.

98179-212-01

MENȚIUNE
La montarea schelelor pe sol (suprafeţe 
neconsolidate) pregătiţi baza nivelului prin 
îndepărtarea unei cantităţi suficiente de sol 
pentru a plasa plăcile suport.
În funcţie de tipul suprafeţei şi al plăcilor 
suport, decideţi dacă este necesar ancorajul 
între cele două.
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Soluţii tip pod
Scopul soluţiilor tip pod este să asigure accesul când 
schela se montează peste ieşiri, deschideri de uşă, 
pasaje sau porţi sau la construcţia de ieşiri în afară ale 
clădirilor sau balcoane, la niveluri ridicate ale structurii. 
Dacă deschiderea podului este de până la două tron-
soane, soluţia tip pod se poate realiza simplu, cu utili-
zarea componentelor standard ale sistemului de schelă 
Ringlock.

Pentru deschideri mai mari de 2 tronsoane şi/sau încăr-
cări mai mari ale schelei, poate fi utilizată şi traversa cu 
zăbrele Ringlock. Traversa cu zăbrele Ringlock are o 
înălţime de până la 500mm, iar această distanţă cores-
punde distanţei dintre rozetele elementelor verticale. 
Traversa cu zăbrele Ringlock este conectată direct la 
rozete.

Traversele cu zăbrele Ringlock trebuie rigidizate lateral 
la talpa superioară, pentru a asigura o rezistenţă sufici-
entă contra deformării laterale. A se vedea secţiunea 
„Extras din autorizaţia generală de construcţie Z-8.22-
992” pentru a verifica dacă capacitatea portantă din 
zona de deasupra traversei cu zăbrele Ringlock este 
suficientă pentru fiecare caz.

Pe traversa cu zăbrele se pot instala podini metalice în 
direcţie longitudinală; dacă podinile metalice trebuie 
instalate paralel cu traversa cu zăbrele Ringlock, tre-
buie utilizat profilul orizontal de trecere. Profilele orizon-
tale de trecere sunt disponibile cu şi fără console late-
rale.

Instalarea profilului orizontal de 
trecere

Pasul 1

➤ Instalaţi traversele cu zăbrele în rozetele elemente-
lor verticale bătând penele de la capetele de fixare 
cu un ciocan de 500g până când ciocanul are recul.

Pasul 2

➤ Instalaţi profilul orizontal de trecere la talpa superi-
oară a traversei cu zăbrele , împreună cu elemente 
verticale Ringlock, pentru a prinde balustrade. Insta-
laţi prima podină metalică cu blocatorul fixat pe o 
parte de profilul orizontal de trecere şi pe cealaltă 
parte de un element orizontal.

Pasul 3

➤ Împingeţi în faţă podinile împreună cu profilul orizon-
tal de trecere/elementul vertical până când podinile 
se potrivesc în travee. Apoi instalaţi şi asiguraţi cele-
lalte podini metalice în deschiderea rămasă, cu blo-
catoarele fixate.

Pasul 4

➤Pentru a continua amplasarea decalată a elemente-
lor verticale la nivelurile superioare ale schelei, mon-
taţi un element vertical de 1m pe exteriorul schelei şi 
unul de 2m pe interiorul acesteia. Apoi poate fi insta-
lată protecţia laterală.

Notă:
Pentru menţinerea clarităţii, podinile şi balustradele nu 
sunt prezentate în zona traversei cu zăbrele.

98179-219-01

98179-220-01
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Asamblarea scărilor de acces la o schelă de faţadă

Pasul 1

➤Pentru utilizarea scării asamblați complet schela 
până la al doilea nivel, vezi secţiunea „Asamblarea 
schelei de faţadă”.

Pasul 2

➤Apoi picioarele tijă reglabilă, baza de element verti-
cal şi elementele verticale de 3m ale treptelor sunt 
conectate la schelă cu ajutorul elementelor orizon-
tale de 0,73m.

Pasul 3

➤După instalarea scării din aluminiu şi fixarea blocato-
rului, se pot instala balustradele exterioare, iar van-
gurile pot fi prinse cu pene de pe primul nivel, care 
este deja securizat.

Pasul 4

➤După montarea scării din aluminiu poate fi îndepăr-
tată protecţia laterală frontală de la panoul de acces 
al scării şi acum poate fi instalat următorul nivel de 
schelă.

MENȚIUNE
➤Trebuie avut în vedere că protecţia contra 

prăbuşirii, resp. balustrada interioară de la 
vangul stânga se montează înainte de înde-
părtarea protecţiei laterale la fiecare scară 
de aluminiu, începând de la al doilea nivel al 
platformei.
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Pasul 5

➤La nivelul superior al scării, elementul orizontal lon-
gitudinal de la nivelul de podini de lângă rampa scării 
se înlocuieşte cu un element orizontal de podest cu 
conector.
Acesta este prevăzut cu un conector sudat, care, 
împreună cu un element vertical de 1m cu rol de 
montant final, garantează protecţia laterală pe 
podestul scării.
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Acces cu scară

Podină cu trapă

Până la o înălţime de 5m sau în cazul caselor unifami-
liale care corespund dimensiunilor maxime pentru 
clase de clădiri 1a şi 2 din modelul de cod de construc-
ţie, accesul la nivelurile schelei poate fi asigurat cu 
trape. Trapele sunt disponibile în variate lungimi şi înlo-
cuiesc două dintre podinile metalice dintr-un tronson în 
cazul schelei de faţadă. De la o lungime a tronsonului 
de 2,57m ele au o scară integrată, care poate fi fixată 
sub podină pentru economie de spaţiu când nu este uti-
lizată. Podina cu trapă înlocuieşte 2 podini standard de 
0,32m.

La utilizarea trapelor se aplică următoarele instrucţiuni 
privind siguranţa:
 ▪ Tronsoanele cu trape se vor fixa de faţadă pe 

ambele laturi cu ancore de schelă, cu o diferenţă de 
înălţime de mai puţin de 4m.

 ▪ Trapele se vor deschide doar pentru urcare şi vor fi 
păstrate închise în restul timpului.

 ▪ Dacă se utilizează trape fără scări integrate, scara 
separată trebuie asigurată împotriva alunecării îna-
inte de utilizare.

 ▪ La lăţirea schelei cu console externe, nu se pot 
monta podini cu cale de acces în tronsonul lățit cu 
ajutorul consolelor.

Acces intern cu scară înclinată

Acest tip de acces cu scară presupune instalarea de 
scări înclinate în interiorul schelei şi fixarea lor la baza 
elementului orizontal longitudinal şi la partea superi-
oară a balustradei. Metodele de fixare a scării pot 
include utilizarea clemelor sau cârligelor de scară. Tur-
nul de acces cu scară poate fi montat la schela de 
faţadă sau poate fi integrat în schelă. Închiderea turnu-
lui se realizează cu o poartă reglabilă.
Tronsonul cu scară este realizat de obicei în acelaşi 
timp cu schela de acces. Aceasta este realizată con-
form paşilor din ghidul de asamblare al schelei. Deschi-
derea din platformă necesară scării este realizată cu o 
trecere element orizontal podină şi o podină care are 
jumătate din lungimea tronsonului. Lăţimea deschiderii 
este de obicei cât trei podini, iar lungimea ar trebui să 
fie de cel puţin 1m pe direcţie longitudinală a platformei, 
pentru a permite urcarea şi coborârea fără probleme a 
scării (verificaţi prevederile şi reglementările naţionale, 
locale, regionale sau federale în ceea ce priveşte cerin-
ţele privind deschiderile de acces).
Scările trebuie să fie înclinate într-un raport de 4:1. Par-
tea superioară a scării trebuie să depăşească cu apro-
ximativ 1m podestul, pentru a permite urcarea şi cobo-
rârea uşoară.
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Panouri de protecţie
Dimensiunile geometrice ale panoului de protecţie 
depind de condiţiile locale şi trebuie proiectate în con-
formitate cu Informarea 201- 011 a Asociaţiei germane 
de asigurări contra accidentelor (DGUV) „Instrucţiuni 
privind manevrarea schelelor de lucru şi de protecţie” 
sau cu reglementările locale. Lăţimea schelelor şi dis-
tanţa dintre margine şi schelă trebuie avute şi ele în 
vedere la proiectarea panourilor de protecţie. Toate 
podinile schelei modulare Ringlock asigură capacitatea 
portantă necesară pentru a suporta panourile de pro-
tecţie.

Pentru a realiza un perete de protecţie, montaţi întâi 
schela conform descrierii din secţiunea „Asamblarea 
schelei de faţadă” şi ancoraţi fiecare element vertical 
de clădire la cel mai de sus nivel al schelei. Dacă este 
necesar, extindeţi elementele verticale exterioare în 
sus cu încă 1m, astfel încât peretele de protecţie să 
aibă o înălţime de minim 2m de la ultimul nivel de 
podini. La toate variantele de asamblare, îmbinările 
elementelor verticale nu trebuie să se afle la ultimul 
nivel de podini. Rozete adiţionale, care sunt conectate 
la cea mai de sus rozetă a elementelor verticale supli-
mentare, formează cadrul pentru peretele de protecţie, 
împreună cu elementele orizontale existente la ultimul 
nivel de podini. Plasele utilizate trebuie să corespundă 
EN 1263-1, tip de plasă A2 cu mărime a ochiului de 
100mm. Plasa de protecţie poate fi instalată pe aceste 
elemente orizontale sau la margine, cu cleme de plasă 
şi o distanţă maximă de 75cm faţă de elementele ori-
zontale, conform specificaţiilor producătorului. Orice 
îmbinări ale plasei trebuie conectate ochi cu ochi, cu 
coliere din plastic, conform EN 1263-1, sau să aibă o 

suprapunere de minim 75cm. Soluţia alternativă este 
înfăşurarea plasei în jurul elementelor orizontale.
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Soluţii pentru colţuri
Un colţ poate fi creat în mai multe moduri. Vă rugăm 
vedeţi mai jos cele mai comune soluţii.

Soluţii de colţ fără platforme interne 
în consolă

 ▪ Aceasta este cea mai simplă dispunere pentru un 
colţ. Toate elementele orizontale sunt prezente la 
nivelul podinilor şi la colţ se utilizează un element 
vertical intern. Pentru colţ se realizează o tronson 
pătrat, care poate fi intern sau extern.

 ▪ Elementul orizontal exterior de la nivelul platformei a 
fost înlocuit cu o consolă. Pentru crearea balustradei 
se fixează un element vertical la capătul consolei. 
Astfel se reduce numărul de componente, în compa-
raţie cu dispunerea de mai sus.

Elementele de susţinere şi protecția perimetrală sunt 
eliminate, pentru mai multă claritate.

MENȚIUNE
Pentru un colţ intern sau extern este absolut 
obligatorie existenţa în orice moment a unei 
protecţii laterale din 3 elemente. De aseme-
nea, este important ca schelele să fie ancorate 
la structura adiacentă şi să fie rigidizată sufici-
ent.

MENȚIUNE
Un „element vertical atârnat” nu poate fi utilizat 
ca punct de fixare a echipamentului individual 
de protectie.

98179-213-01

98179-214-01
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Soluţii de colţ cu platforme interne în 
consolă

 ▪ Toate elementele orizontale sunt prezente la nivelul 
podinilor şi se utilizează un element vertical intern. A 
fost adăugat un tronson de mărime echivalentă plat-
formei interne în consolă. Astfel este realizat un colţ 
complet închis, cu platforme interne în consolă.

 ▪ Elementul orizontal exterior de la nivelul platformei a 
fost înlocuit cu o consolă. Pentru crearea balustradei 
se fixează un element vertical la capătul consolei. A 
fost adăugat un tronson de mărime echivalentă plat-
formei interne în consolă. Astfel este realizat un colţ 
complet închis, cu platforme interne în consolă şi 
este redus numărul de componente în comparaţie cu 
layout-ul de mai sus.

Elementele de susţinere şi protecția perimetrală sunt 
eliminate, pentru mai multă claritate.

MENȚIUNE
Un „element vertical atârnat” nu poate fi utilizat 
ca punct de fixare a echipamentului individual 
de protectie.

98179-216-01

98179-217-01
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Schele circulare
Realizarea schelei în jurul clădirilor circulare este rela-
tiv simplă cu schela Ringlock. Cele 8 orificii din rozetă 
permit o oarecare manevrabilitate, exact pentru 
această aplicaţie. De regulă, orificiile trapezoidale mari 
din rozetă sunt utilizate pentru elementele de susţinere 
diagonale iar orificiile mai mici pentru orientarea la 90 
de grade a elementelor orizontale şi a elementelor de 
trecere. După cum se arată în desen, rozeta poate fi 
rotită cu 45 grade pentru a permite fixarea elementelor 
orizontale şi a elementelor de trecere în orificiile trape-
zoidale. Folosirea orificiilor trapezoidale permite regla-
rea cu câte 15 grade la realizarea schelei circulare, 
minimizând numărul de ţevi şi cleme utilizate la ele-
mentele verticale interioare. Conform figurii, tronsoa-
nele Ringlock pot fi conectate în unghi, folosind ele-
mentul orizontal de 0,15m.

Realizarea schelei în jurul structurilor circulare necesită 
utilizarea de ţevi şi cleme pentru conectarea între ele a 
traveelor Ringlock şi pentru fixarea balustradelor pe 
latura exterioară a schelei Ringlock. Utilizaţi materiale 
adecvate pentru acoperirea golului dintre platforme. De 
regulă, se utilizează podini de schelă din lemn stratifi-
cat sau din lemn (în funcţie de deschiderea golului, pot 
fi necesare elemente de trecere intermediare pentru 
susţinerea materialului). Imaginea de mai jos ilustrează 
utilizarea elementelor orizontale de 0,15m şi a ţevilor şi 
clemelor pentru îmbinarea elementelor verticale. 
(Schele circulare interne şi externe.)

Notă:
La amplasarea elementelor verticale asiguraţi-vă că 
orificiul trapezoidal mare este utilizat pentru elemente 
orizontale şi a elementelor de trecere.

Exterior 

Interior 

Exterior 

Interior 
A Element de trecere
B Element orizontal
C Consolă laterală
D Element orizontal 0,15m

A Ţeavă şi clemă
B Element orizontal 0,15m

A Ţeavă şi clemă
B Element orizontal 0,15m

A Ţeavă şi clemă

A Ţeavă şi clemă
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Schele tip colivie

Zone de lucru sigure

O schelă tip colivie reprezintă un ansamblu de ele-
mente verticale amplasate la intervale regulate, atât în 
direcţia elementului orizontal, cât şi a elementului de 
trecere. Aceste elemente verticale sunt conectate între 
ele cu elemente orizontale, în funcţie de mărimile de 
tronsoanele necesare. De regulă, turnurile de schelă tip 
colivie sunt prevăzute cu podini doar la ultimul nivel, iar 
în anumite situaţii sunt prevăzute cu podini tronsoanele 
perimetrale.

Există două modalităţi de acoperire cu podini a schelei 
tip colivie pentru asigurarea unei zone de lucru sigure:
 ▪ Travee complet acoperite: această metodă presu-

pune acoperirea întregului nivel al schelei tip colivie, 
asigurând o zonă internă de lucru sigură. Doar peri-
metrul schelei tip colivie va necesita balustrade 
adecvate pentru a asigura zone de lucru sigure.

 ▪ Travee parţial acoperite: această metodă presupune 
acoperirea şi asigurarea cu balustrade a anumitor 
zone, pentru a asigura montatorilor zone sigure.

A Balustradă pentru montori
B Zonă complet acoperită cu podini
C Diagonală de faţadă conform soluţiei de construcţie 11-01
D Zonă parţial acoperită cu podini
E Podini de mărime adecvată
F Element vertical de 1,0m cu adaptor conector cu racord
G Element de trecere intermediar de mărime adecvată
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Amplasarea elementelor de rigidizare

4 tronsoane lungime x 4 tronsoane lăţime

Pentru schele tip colivie de 4x4 tronsoane sau mai mici, 
elementele de rigidizare sunt necesare în ambele 
direcţii la doar 2 colţuri. Rigidizarea este necesară pe 
toată înălţimea schelei şi se presupune că podinile sunt 
amplasate  doar la ultimul nivel.

5 tronsoane lungime x 5 tronsoane lăţime

Pentru schele tip colivie de 5x5 tronsoane, elementele 
de rigidizare sunt necesare în ambele direcţii la toate 
cele 4 colţuri. Rigidizarea este necesară pe toată înălţi-
mea schelei şi se presupune că podinile sunt ampla-
sate  doar la ultimul nivel.

Mai mult de 6 tronsoane lungime x 6 
tronsoane lăţime

Pentru schele tip colivie de 6x6 tronsoane, elementele 
de rigidizare sunt necesare în ambele direcţii, fiind 
necesară rigidizarea a nu mai mult de 5 tronsoane în 
oricare direcţie. Rigidizarea este necesară pe toată 
înălţimea schelei şi se presupune că podinile sunt 
amplasate  doar la ultimul nivel.

Notă:
Pentru orice alte modele de schelă tip colivie mai mare 
de 6 tronsoane lăţime x 6 tronsoane lungime, vă rugăm 
sa va adresaţi reprezentantului tehnic Doka local pen-
tru clarificări.
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Amplasarea podinilor
Podinile Ringlock pot fi amplasate alternativ sau para-
lel. Amplasarea podinilor depinde de clasa de sarcină 
şi dimensiunea necesară a tronsoanelor. Dacă este 
necesar, elementele orizontale standard se vor înlocui 
cu traverse. Amplasarea podinilor ar trebui stabilită îna-
inte de montarea schelelor Ringlock.

Podini amplasate alternativ

Amplasaţi podinile alternativ pentru a limita sarcinile 
care acţionează asupra traverselor. Aveţi în vedere că 
există două traverse pentru fiecare tronson (aceasta 
este metoda preferată începând de la clasa de sarcină 
3).

Plan al amplasării alternative a podinilor (mai multe 
tronsoane) 

Traversa trebuie verificată pentru a vă asigura că este 
capabilă să susţină clasa de sarcină necesară. Consul-
taţi tabelele pentru a stabili când este necesară înlocu-
irea unui element orizontal standard cu o traversă, în 
cazul amplasării alternative a podinilor.

Clasă de sarcină 2 - 1,5 kN/m2:

Clasă de sarcină 3 - 2 kN/m2:

Clasă de sarcină 4 - 3 kN/m2:

A Traversă
B Element orizontal
C Element vertical
D Direcţia podinilor
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Podini amplasate paralel

Amplasaţi podinile paralel pentru a permite traversei 
(evidenţiată în roşu) să susţină sarcina din tronsoanele 
adiacente.

Plan al amplasării paralele a podinilor (mai multe 
tronsoane) 

Traversa trebuie verificată pentru a vă asigura că este 
capabilă să susţină clasa de sarcină necesară. Consul-
taţi tabelele pentru a stabili când este necesară înlocu-
irea unui element orizontal standard cu o traversă, în 
cazul amplasării paralele a podinilor.

Clasă de sarcină 2 - 1,5 kN/m2:

Clasă de sarcină 3 - 2 kN/m2:

Clasă de sarcină 4 - 3 kN/m2:

A Traversă
B Direcţia podinilor 
C Element orizontal 
D Traversă care susţine sarcina din traveele adiacente
E Element vertical

C

A

E

B

D
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Sistem de platforme înălţate (RLS)
Sistemul de platforme înălţate este compatibil cu sche-
lele Ringlock existente şi a fost proiectat pentru a le 
oferi clienţilor o soluţie pentru crearea unor platforme 
de lucru continue şi sigure. Sistemul de elemente ori-
zontale înălţate este ideal pentru următoarele aplicaţii 
(fără a se limita la acestea): schele tip colivie, pasarele 
pentru pietoni, platforme suspendate, schele industri-
ale şi comerciale, schele pentru scene şi evenimente.

Când schela este realizată în jurul unor proeminenţe 
ale clădirii, utilizaţi elemente de trecere intermediare 
(trecere podină-podină, trecere element orizontal-
podină şi trecere element orizontal-element orizontal) 
pentru a reduce folosirea produselor din lemn/cheres-
tea pe şantier.
 ▪ Traversa RLS - reprezintă un reazem orizontal de 

susţinere a sarcinii (similar traverselor Ringlock nor-
male). Lungimi disponibile 1,57m până la 3,07m.

 ▪ Elementul orizontal RLS - reprezintă un element ori-
zontal care serveşte ca balustradă sau poate fi utili-
zat pentru susţinerea podinilor metalice Ringlock. 
Lungimi disponibile 0,73m până la 3,07m.

 ▪ Piesa de cap RLS - este utilizată pentru a închide 
golul dintre două elemente orizontale RLS / traverse 
RLS, prin introducerea în vârful unui element vertical 
Ringlock (fără conector).

 ▪ Montant balustradă exterior RLS - este un „element 
vertical jucat” Ringlock dar se conectează direct la 
rozeta Ringlock şi se extinde deasupra podinii înăl-
ţate, astfel încât balustrada poate fi instalată la înăl-
ţimea corectă.
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Schele suspendate
Scopul schelei suspendate este de a optimiza cantita-
tea de materiale la înălțimi extreme sau atunci când 
montarea unei schele fixe nu este posibilă.

Metode de suspendare a schelei

Există diverse metode de suspendare a schelelor de o 
structură permanentă, care includ, fără a se limita la, 
următoarele:
Pentru suspendarea schelei se pot utiliza componente 
Ringlock, cu combinaţia de ţevi şi racorduri şi/sau lan-
ţuri/cabluri metalice.
 ▪ Se pot utiliza conectori de grindă pentru ataşarea 

elementului vertical la grinda metalică permanentă la 
talpa superioară sau inferioară a grinzii. La ataşarea 
elementului vertical de grinda metalică, punctul de 
suspendare se poate afla pe o latură sau pe ambele 
laturi ale grinzii metalice.

 ▪ O îmbinare cu ţevi şi cuplaje poate fi folosită pentru 
a ataşa grinda permanentă , utilizând ţevi şi racorduri 
de jur împrejurul structurii existente.

Detaliu 1: Ansamblu cu traverse şi racorduri 

Notă:
Sarcină suspendată folosind un ansamblu cu traverse 
şi racorduri.

Detaliu 2: Suspendat în jurul grinzii 

Notă:
Sarcină suspendată total folosind o îmbinare cu ţevi şi 
cuplaje.

A Element vertical
B Racord normal (racorduri suplimentare în funcţie de necesităţi)
C Ţeavă de suspendare la maxim 0,3m de grinda-I
D Grindă-I
E Racord traversă (utilizat în perechi)
F Ţeavă schelă

A Element vertical
B Suspendare la maxim 0,3m de grinda-I
C În cazul unor sarcini mai mice, se poate utiliza o ţeavă de eşafo-

daj normală scurtă în locul unui element vertical Ringlock
D Grindă-I
E Racord normal
F Ţeavă schelă
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Îmbinări între elementele verticale

 ▪ La utilizarea ţevilor şi a racordurilor ca metodă de 
îmbinare, se vor instala întotdeauna racorduri de 
siguranţă suplimentare.

 ▪ Există diferite metode pentru a conecta cap la cap 
elementele verticale prin utilizarea elementelor verti-
cale agăţate sau a perechilor de blocaje de picior. 
Elementul vertical cu conector presat nu este reco-
mandat, din cauza capacităţii portante mai reduse 
decât a elementului vertical agăţat (şurub dublu).

Detaliu 3: Îmbinarea elementelor verticale cu 
conector de schelă suspendată 

Sarcină suspendată tipică la acest ansamblu.

Notă:
Fiecare îmbinare între elementele verticale suspendate 
trebuie asigurată cu şuruburi.

Detaliu 4: Îmbinarea elementelor verticale cu 
conector presat sau conector cu şuruburi 

Sarcină suspendată tipică cu (2)x piuliţă hexagonală şi şurub M12 
8.8.

Notă:
Fiecare îmbinare între elementele verticale suspendate 
trebuie asigurată cu şuruburi.

A Element vertical cu conector de schelă suspendată
B 4 x piuliţă hexagonală şi şurub M12 8.8 în unghi de 90° unul faţă 

de altul.

A Element vertical cu conector presat sau conector cu şuruburi 
B Blocaj picior
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Ieşiri în consolă

Extinderi de platformă

Consolele laterale şi ieșirile în consolă se utilizează 
pentru extinderea suprafeţei de deplasare/de lucru, 
fiind ataşate direct la elementul vertical Ringlock. Ieși-
rile în consolă pot fi ataşate la elementele verticale inte-
rioare sau exterioare, putând fi direcţionate în sus sau 
în jos. În funcţie de lăţimea dorită, se utilizează conso-
lele de mai jos.
Consolele trebuie montate de pe nivelul de schelă 
securizat, prezentat mai jos. Orice ancoraje suplimen-
tare trebuie instalate în acelaşi timp. Golul dintre 
podina consolei şi podina schelei trebuie închis în con-
formitate cu reglementările locale.
Informaţii privind capacitatea portantă a consolelor în 
diferite scenarii sunt disponibile în ghidul de calcul şi în 
soluţiile de construcţie.

Extindere cu consolă laterală 0,73m 

Extindere cu consolă laterală 1,09m 

 ▪ Consolă laterală 0,39m pentru 1 x podină 320mm
 ▪ Consolă laterală 0,73m pentru 2 x podină 320mm 

sau 1 x podină cu trapă de scară 640mm sau podest 
din aluminiu.

 ▪ Consolă 1,09m pentru 3 x podină 320mm sau 1 x 
podină cu trapă de scară 640mm sau podest din alu-
miniu+ 1 x podină 320mm.

Ieşire în consolă cu element vertical, 
element orizontal şi diagonale

Sistemul Ringlock poate susţine ieşiri în consolă prin 
adăugarea de diagonale, elemente verticale şi ele-
mente orizontale/traverse suplimentare. Pentru un 
ansamblu de ieşire în consolă cu fixare prin tensionare, 
se instalează elemente de susţinere diagonale în a 4a 
rozetă de la platforma de lucru din spatele balustradei 
de protecţie perimetrală. Sunt posibile ieşiri în consolă 
cu fixare prin presiune, caz în care elementele de sus-
ţinere diagonale se instalează în a patra rozetă de sub 
platforma de lucru.
Îmbinările între elementele verticale trebuie asigurate 
cu şuruburi pentru a împiedica desprinderea şi ridica-
rea. Este important să se verifice şi să se aibă în vedere 
stabilitatea întregului ansamblu de schelă. Se pot 
instala contragreutăţi/balast pentru a împiedica răstur-
narea.

Ansamblu de ieşire în consolă cu fixare prin tensi-
onare 
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Ieşire în consolă cu traversă cu 
zăbrele (oţel şi aluminiu)

Ieşirea în consolă va fi realizată cu traversă cu zăbrele, 
cu integrarea componentelor Ringlock. Pentru rigidiza-
rea ieşirii în consolă Ringlock se poate instala o tra-
versă cu zăbrele din oţel sau aluminiu, ieşirea în con-
solă trebuind să fie proiectată în mod specific pentru 

fiecare aplicaţie. Traversa cu zăbrele se montează cu 
cel puţin 4 racorduri normale, ataşate la 2 elemente 
verticale Ringlock (ancorare în spate). Pentru a instala 
o traversă cu zăbrele la ieşirea în consolă, elementul 
vertical Ringlock trebuie extins cu 1m sub nivelul de 
lucru. Contragreutatea şi/sau ancorarea(ancorările) 
trebuie dimensionate pentru a împiedica răsturnarea 
schelei.

A Balustradă
B Racord normal
C Traversă cu zăbrele
D Diagonală
E Element vertical
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Goluri în platforme

Crearea de goluri sigure în platforme

Exemplele care urmează arată cum se pot crea deschi-
deri sigure în platforme sau acoperi golurile nedorite în 
platformele de schelă Ringlock.

Elemente de trecere intermediare

Utilizaţi elementul de trecere intermediar pentru a crea 
o susţinere pentru podină oriunde în cadrul tronsonului. 
Instalaţi cârlige la fiecare capăt al trecerii deasupra ele-
mentelor orizontale. O pană orizontală la unul dintre 
capete împiedică trecerea să alunece de pe poziţie. 
Elementul de trecere intermediar este ideal pentru aco-
perirea unor deschideri largi din platformă.

O metodă alternativă utilizează elemente orizontale 
Ringlock instalate cu racord cu rozetă orizontală.

Treceri element orizontal - podină

Metoda cu trecere element orizontal - podină este simi-
lară metodei cu element de trecere intermediar, însă la 
metoda trecere element orizontal - podină presupune 
fixarea la un element orizontal, într-un capăt, şi sprijini-
rea pe o podină Ringlock la celălalt. Utilizarea metodei 
cu trecere element orizontal - podină este deosebit de 
utilă când deschiderile sunt necesare lângă marginea 
tronsonului.

Treceri podină - podină

Instalaţi trecerea podină - podină oriunde de-a lungul 
celor două podini Ringlock. Utilizaţi această metodă 
pentru a crea o deschidere în mijlocul unei platforme.

A Element de trecere intermediar
B Podină scurtă
C Obstacol

A Treceri element orizontal - podină
B Podină scurtă
C Obstacol

A Trecere podină - podină
B Podină scurtă
C Obstacol
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Închiderea golurilor între platforme

Între două tronsoane:
Podina de completare acoperă orice goluri nedorite 
dintre tronsoane alăturate. Instalaţi podina de comple-
tare Ringlock peste elementul orizontal Ringlock. Utili-
zaţi această metodă atunci când este necesară o con-
solă laterală/direcţionată în sus pentru extinderea plat-
formei de lucru sau pentru crearea unei schele tip coli-
vie cu amplasare paralelă a podinilor.

Podina de completare are două şine laterale. La capă-
tul fiecărei şine laterale există două orificii. Pentru a 
împiedica ridicarea sau deplasarea podinii de comple-
tare, folosiţi aceste două orificii pentru fixa podina de 
completare de un element orizontal.

Podină completare goluri

Asiguraţi-vă că podina de completare goluri este adec-
vată pentru clasa de încărcare dorită pe platformă.
Figura prezintă utilizarea podinii de completare goluri, 
care este suprapusă peste podini Ringlock. Fiecare 
podină de completare goluri trebuie asigurată la fiecare 
capăt cu dibluri din plastic (2 la fiecare capăt) sau 
şuruburi (1 la fiecare capăt) pentru a împiedica alune-
carea şi/sau ridicarea.

A Podină de completare
B Podină Ringlock
C Element orizontal Ringlock ascuns de podina de completare

A Podină de completare fixată de un element orizontal cu sârmă 
de mărime 9 sau cu alte mijloace adecvate.
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Metode de stabilizare a schelelor
Ataşaţi ancora de clădire şi apoi conectaţi-o de schelă 
cu o ţeavă de ancorare şi o racord adecvat.

Recomandări pentru ancoraj drept cu 
prindere dublă

Ancorajul drept cu prindere dublă constă dintr-o ţeavă 
orizontală conectată la elementele orizontale interioare 
şi exterioare ale schelei cu racorduri normale, la nu mai 
mult de 0,3m în exterior faţă de elementul vertical. 
Capătul acestei ţevi este conectat la o ancoră adecvată 
pentru suprafaţa structurii clădirii. Pentru a o obţine 
înălţimea liberă maximă pentru platforma de dedesubt, 
conectaţi ancora şi ţevile la elementele orizontale.

Notă:
Ancora de perete nu este prezentată.

Stabilizarea schelei cu contrafort 
simplu

Un contrafort reprezintă o extensie a schelei primare. 
Instalaţi un contrafort pentru a extinde lăţimea bazei şi 
pentru a asigura stabilitatea structurii neancorate cu un 
raport între înălţime şi bază de minim 4:1. Amplasaţi 
contravântuiri la contrafort la fiecare al patrulea tronson 
de-a lungul faţadei. Instalaţi o ancoră cu fixare prin pre-
siune la schelă pentru a împiedica înclinarea acesteia 
către clădire sub efectul forţelor orizontale. Figura pre-
zintă un exemplu tipic de ansamblu cu contrafort pentru 
o faţadă cu trei niveluri de schelă.

VEDERE ÎN SECŢIUNE 

Notă:
Diagonalele orizontale nu sunt prezentate.

MENȚIUNE
Ancora adecvată va fi decisă de o persoană 
competentă.

98179-223-01

MENȚIUNE
Verificaţi normele şi reglementările naţionale, 
locale, regionale şi federale în ceea ce pri-
veşte raportul minim între înălţime şi bază.
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Stabilizarea schelei cu contrafort 
dublu

În unele cazuri nu este posibilă ancorarea schelei de o 
clădire. În astfel de cazuri, schela trebuie asigurată cu 
contrafort dublu, conform figurii.
La turnurile neancorate se recomandă să nu se depă-
şească raportul minim de 4:1 între înălţime şi bază.

VEDERE ÎN SECŢIUNE 

Notă:
Diagonalele orizontale nu sunt prezentate.

MENȚIUNE
Verificaţi normele şi reglementările naţionale, 
locale, regionale şi federale în ceea ce pri-
veşte raportul minim între înălţime şi bază.
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Schelă pentru armătură
Schelele pentru armătură sunt utilizate pentru accesa-
rea cofrajului sau a armăturii de perete fără să fie nece-
sară ancorarea.  
Stabilitatea schelei este menţinută prin lăţirea bazei şi 
utilizarea de ancore cu fixare prin presiune de peretele 
existent.
Dacă sunt necesare contragreutăţi/balast pentru stabi-
litatea laterală, acestea se vor plasa la fiecare tronson 
şi se vor distribui uniform pe lungimea schelei.  
Dacă se utilizează baze de element vertical, contragre-
utatea trebuie susţinută deasupra nivelului bazei de 
element vertical.
Schelele pentru armătură pot fi mutate cu macaraua 
sau cu alte echipamente de ridicare ca şi alte schele. 
Sunt necesare diagonale temporare pentru a asigura 
integritatea structurală în timpul procesului de ridicare. 
Pentru mai multe informaţii privind diagonalele tempo-
rare şi metodele de ridicare, a se vedea secţiunea 
„Ridicarea cu macaraua”.

Până la o înălţime a platformei de 
4,2 m

La o înălţime maximă de 4,2m lăţimea minimă a bazei 
schelei pentru armătură este de 1,4m. În plus, sunt 
necesare ancore cu fixare prin presiune direct sub cel 
mai de sus nivel de podini la fiecare travee, conform 
figurii de mai jos.

La o înălţime a platformei de peste 
4,2 m

Conform modelului de cod de construcţie (Musterbau-
ordnung), schelele cu înălţimea de peste 5m trebuie să 
fie accesibile cu o scară. Pentru a asigura stabilitatea 
laterală a schelei pentru armătură sunt necesare contr-
avântuiri.
La o înălţime maximă a nivelului de podini de 8m dea-
supra nivelului de bază al schelei, numărul minim nece-
sar de ancore cu fixare prin presiune trebuie montat 
sub nivelul de podini aflat la 6m deasupra nivelului de 
bază, conform figurii de mai jos.

981 - 5 -0179 3 2

981 - 53-0179 3
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Schele mobile
Scopul schelelor mobile este acela de a accesa supra-
feţe ample cu cantitatea minimă de material pe o supra-
faţă plană/netedă.

Tipuri de schele mobile

În funcţie de condiţiile locale, înălţimea necesară şi 
materialele disponibile, există trei tipuri de schele 
mobile. Pentru obţinerea stabilităţii laterale sunt nece-
sare console de reazem (contrafort) şi/sau balast. Lăţi-
mea consolei de reazem şi greutatea balastului trebuie 
calculate pentru a asigura respectarea reglementărilor 
aplicabile.

Notă:
Utilizarea balastului poate fi necesară în conformitate 
cu analiza de stabilitate.

Îndrumări privind siguranţa pentru 
montarea schelelor mobile

Pentru montarea schelelor mobile se aplică următoarele 
măsuri de protecție:
 ▪ Înălţimea schelei mobile nu trebuie să fie mai mare 

decât dublul dimensiunii minime a bazei (lungime sau 
lăţime), măsurat de la baza turnului, cu excepţia cazu-
lui în care este echipată cu cabluri de ancorare sau 
console de reazem.

 ▪ Dacă se utilizează console de reazem pentru stabili-
zarea unei schele mobile a cărei înălţime este mai 
mare decât dublul dimensiunii minime a bazei (lun-
gime sau lăţime), lăţimea minimă se măsoară între 
consolele de reazem. Pentru a creşte dimensiunea 
minimă a bazei schelei, la baza acesteia pot fi adău-
gate console de reazem, tronsoane suplimentare sau 
alte soluţii. Dimensiunea modificată a bazei astfel 
rezultată nu mai poate fi folosită ca dimensiunea 
minimă (sau limitativă) a bazei la calcularea raportului 
dintre înălţime şi bază al structurii schelei.

 ▪ Dacă schela mobilă se află în apropierea unor echipa-
mente electrice aflate sub tensiune, roţile trebuie 
dotate cu roţi din material neconductibil. Asiguraţi 
întotdeauna pericolele de natură electrică prin sis-
teme de blocare lockout-tagout.

 ▪ Fiecare roată sau rolă a schelei mobile trebuie dotată 
cu frâne sau alte dispozitive de blocare, pentru a 
împiedica deplasarea sau rotirea în timpul utilizării 
schelei. Ataşarea rolelor la schelă trebuie să fie 
sigură.

 ▪ Dacă se utilizează picior tijă reglabilă pentru a mări 
înălţimea turnului, ele nu trebuie extinse cu mai mult 
de 0,3 m (12"). Turnul trebuie menţinut întotdeauna 
într-o poziţie verticală şi orizontală.

 ▪ Utilizați diagonale orizontale în partea superioară şi 
inferioară a turnurilor de schelă mobilă dacă platforma 
superioară se află la mai mult de 2,7 m (9'-0") deasu-
pra suprafeţei suport. În cazul turnurilor cu înălţimea 
de peste 2,7 m (9'-0") prima diagonală trebuie să se 
afle la nu mai mult de 0,6 m (2'-0") deasupra rolelor, 
iar diagonalele orizontale instalate deasupra trebuie 
montate la intervale de maxim 4,0 m (13').

 ▪ Pe schelele mobile se vor utiliza podini metalice, sau 
unităţi de podini cu cârlige sau podini din lemn cu câr-
lig.

 ▪ La deplasarea turnului aplicaţi forţa orizontală cât mai 
aproape de bază posibil.

 ▪ Muncitorii nu trebuie să staţioneze sau să lucreze pe 
turnul schelei mobile în timpul deplasării.

 ▪ Distanţa maximă pe verticală dintre platformele de 
lucru este de 4,0 m, cu excepţia cazului în care sunt 
instalate contravântuiri conform regulilor anterioare.

 ▪ Sunt necesare elemente de susţinere diagonale pe 
toate cele patru laturi ale turnului de schelă mobilă.

 ▪ Conform EN 1004, înălţimea maximă a turnului de 
schelă mobilă în spaţii interioare este de 12 m, iar în 
spaţii exterioare de 8 m. În fiecare caz sunt necesare 
calcule statice pentru a preveni răsturnarea.

 ▪ În cazul în care este necesar balast, greutatea aces-
tuia trebuie verificată şi instalată corect, conform capi-
tolului „Ieşiri în consolă”.
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Schele portante Ringlock

Vedere de ansamblu a 
componentelor de schele portante

Figura de mai jos reprezintă un exemplu generic al unui 
turn de schelă portantă Ringlock. Componentele siste-
mului Ringlock şi accesoriile de schelă portantă sunt 

proiectate pentru a fi interschimbabile, pentru a înde-
plini cerinţele proiectelor de construcţie la nivel interna-
ţional, putând fi necesară utilizarea picioarelor de tijă 
reglabilă şi a capetelor reglabile pentru încărcări mari. 
Înălţimea nivelurilor poate fi adaptată pentru a minimiza 
numărul de componente necesare pentru a îndeplini 
cerinţele privind capacitatea de încărcare.

Vedere explodată a schelei portante 

A *Ansamblu cap reglabil (în funcţie de capacitatea de încărcare 
necesară)

B Element vertical cu capăt deschis
C Diagonală 1,0m
D Element vertical cu conector
E Element orizontal
F Diagonală 2,0m
G Bază element vertical
H *Ansamblu bază (în funcţie de capacitatea de încărcare nece-

sară)
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Instrucţiuni de montaj pentru un turn de scară cu 4 picioare

98179-236-01
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Instrucţiuni de montaj pentru un turn de scară cu 4 picioare Informaţii pentru utilizator Ringlock

Vederea generală a unui turn de scară cu 4 picioare
Vedere de sus: 

d ... 1,40 m

Vedere laterală: 

a ... 2,07 m 
c ... 2,00 m

Pe lângă turnul de scară paralel, cu două picioare, cu 
componentele de schelă Ringlock se poate realiza şi 
un turn de scară standard.
În cele ce urmează este prezentat turnul de scară cu 
4 picioare, care constă din componente standard ale 
sistemului de schelă Ringlock şi care poate fi integrat 
într-o schelă existentă sau poate fi utilizat independent. 
Dacă este necesar, se poate asigura accesul la fiecare 
nivel al schelei. Alte variante de montaj sunt disponibile 
în broşurile tehnice corespunzătoare.

... Indică punctele de ancorare în perete.

98179-237-01
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Instrucţiuni de montaj pentru un turn de scară cu 4 picioare - paşi de 
lucru

Pasul 1

➤Verificaţi dacă suprafaţa de amplasare prezintă o 
capacitate portantă suficientă şi amplasaţi suporturi 
adecvate pentru distribuirea sarcinii, de ex. dulapi de 
lemn. Trebuie verificată integritatea tuturor compo-
nentelor schelei şi acestea se vor înlocui, dacă este 
necesar, înaintea instalării.

➤Picioarele tijă reglabilă se plasează pe suporturile de 
distribuire a sarcinii şi se poziţionează cu elemente 
orizontale longitudinale şi transversale precum şi cu 
suporturile iniţiale. Conectaţi apoi elementele orizon-
tale longitudinale şi transversale în orificiile mici ale 
rozetei cu ajutorul penelor introduse fără a fi fixate.

Pasul 2

➤Cu ajutorul unui boloboc, aliniaţi pe orizontală cadrul 
de bază prin rotirea piuliţei piciorului de tijă reglabilă 
în mod corespunzător. Fixaţi apoi penele cu un cio-
can de 500g până la resimţirea reculului, plasaţi 
două podini metalice de 320mm şi asiguraţi podina 
cu un element de prevenire a ridicării.

Pasul 3

➤Lungimea elementelor verticale ale nivelului inferior 
este de 3m. Elementele orizontale necesare pot fi 
montate pe primul nivel al schelei. După ce podestul 
a fost prins cu cârlige şi asigurat, protecţia laterală 
frontală se fixează la primul nivel al schelei. Diago-
nalele se montează introducând întâi capul inferior al 
acesteia şi introducând pana, fără a o fixa, în orificiul 
mare al rozetei.

➤Apoi capul superior al diagonalei este împins în 
rozetă, în primul nivel al schelei. Diagonala verticală 
se fixează prin baterea cu un ciocan de 500g până la 
recul.

98179-201-01

98179-239-01

98179-240-01
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Pasul 4

➤Cu elementele orizontale montate temporar şi o 
treaptă suplimentară detaşabilă, protecţia perime-
trală frontală poate fi instalată dintr-o poziţie sigură. 
Alternativ, se pot utiliza podini metalice de 320mm. 
Elementele orizontale de la primul nivel al schelei 
asigură protecţia necesară împotriva căderii.

Pasul 5

➤După montarea balustradei, se formează un nivel 
temporar din două podini metalice pe latura opusă 
podestului. Ca şi în cazul elementelor orizontale 
tubulare şi al diagonalelor, penele balustradei exteri-
oare sunt fixate în rozete până la recul. Elementele 
orizontale ale celui mai de sus nivel pot fi montate 
acum de jur împrejur.

A Treaptă suplimentară detaşabilă

98179-241-01

A
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Pasul 6

➤Pentru montarea în continuare a turnului de scară 
este necesară utilizarea echipamentului individual 
de protecţie (EIP) împotriva căderii de la înălţime. 
Puncte adecvate pentru conectarea hamului de 
siguranţă sunt indicate în secţiunea „Puncte de fia-
xre ham de siguranţă”.

➤De pe podest şi de pe nivelul de lucru temporar se 
montează celelalte elemente verticale de 2m, diago-
nalele verticale şi elementele orizontale ale următo-
rului nivel al schelei. Pe interiorul scării de acces 
balustrada interioară este ataşată şi fixată de vanguri 
cu şuruburi cu cap tip ciocan.

98179-243-01
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Dispunerea unui turn de scară Ringlock din aluminiu (4 picioare)
Detaliile de mai jos se referă la un turn de scară cu 4 
picioare, a se vedea „Turn de scară Ringlock (4 
picioare) - listă de materiale”.

Vedere în plan

d ... 1,40 m

Vedere laterală Secţiune verticală

e ... 1,40 m  a ... 2,57 m  
c ... 2,00 m

98179-249-01
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... Indică punctele de ancorare în perete.
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Turn de scară Ringlock (4 picioare) - listă de materiale
Tabelul de mai jos prezintă materialele necesare pen-
tru un turn de scară cu 4 picioare de până la 6 m înăl-
ţime şi materialele necesare pentru fiecare nivel supli-
mentar de 2 m dincolo de această înălţime.

Turn de scară cu 4 picioare (l=1,4 m, L= 2,75 m, Î=6,0 m)

Cod Descriere Turn 
(6,0 m)

Fie-
care 
alţi 

2,0 m
306010600 Picior tijă reglabilă 60cm 4 -

301020000 Bază element vertical 4 -

301011000 Element vertical 1,00m cu conector 1 -

301012000 Element vertical 2,00m cu conector - 4

301013000 Element vertical 3,00m cu conector 8 -

301031405 Element orizontal 1,40m 15 5

301032575 Element orizontal 2,57m 15 2

301061405 Diagonala 200/140cm 5 2

301062575 Diagonala 200/257cm 6 2

308031405 Podina metalica 32/140cm 2 -

308032575 Podina metalica 32/257cm 2 -

316012575 Rampa scara Alu 200/257cm 3 1

316062575 Mana curenta Alu exterior 200/257cm 3 1

316080005 Mana curenta Alu interior 100/257cm 2 1

316052575 Mana curenta Alu interior 200/257cm 
ext. 1 -
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Instrucţiuni de montaj pentru un turn de scară cu 10 picioare

98179-224-01
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Layout general al unui turn de scară (10 picioare)
Vedere în plan: 

d ... 2,07 m

Secţiune verticală: 

a ... 1,09 m 
b ... 2,07 m 
c ... 2,00 m

Turnul de scară Ringlock oferă accesul sigur şi facil pe 
şantier. Turnul de scară poate fi integrat cu ușurință 
într-o schelă existentă sau poate fi utilizat independent. 
Scările sunt adecvate pentru înălţimi ale nivelului de 
2,00 m (6'-6") şi, dacă este necesar, la fiecare nivel al 
platformei poate fi realizată o intrare / ieşire.
Turnul de scară Ringlock este realizat din componente 
standard Ringlock, fiind necesare doar două compo-
nente suplimentare: vangurile şi treptele de scară. În 

mod normal, nu este necesară o macara pentru monta-
rea turnului.
După asamblarea vangurilor, treptele de scară trebuie 
instalate de jos în sus. Stabilitatea şi siguranţa sunt asi-
gurate cu balustrade duble în jurul podestelor. Podes-
tele sunt realizate din podini metalice şi sunt prevăzute 
cu protecţii inferioare.
În funcţie de înălţime şi cea mai redusă dimensiune a 
bazei, fiecare schelă Ringlock şi turn de scară trebuie 
să fie ancorat de o construcţie rigidă pentru asigurarea 
stabilităţii. La înălţimi de peste 4,0 m turnul de scară 
trebuie să fie fixat de schela de acces sau de clădi-
rea/structura permanentă la fiecare 4,0 m pe direcţie 
verticală, în poziţiile marcate cu roşu în figură.
Scările trebuie întotdeauna ancorate la cel mai de sus 
nivel al platformei.

... Indică punctele de ancorare în perete.

98179-225-01

d

98179-226-01
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Indicaţii privind utilizarea în siguranţă a turnurilor de scară
Indicaţiile de pe această pagină se referă atât la turnu-
rile de scară cu 10 picioare, cât şi la cele cu 4 picioare:
 ▪ Înainte de utilizarea turnului de scară de către mun-

citori, asiguraţi-vă că acesta a fost montat în mod 
corespunzător, conform indicaţiilor de mai jos şi că 
îndeplineşte cerinţele utilizatorului.

 ▪ Asiguraţi-vă că toate persoanele care au acces la 
turnul de scară cunosc funcţia acestuia şi sarcinile 
maxime admise.

 ▪ Utilizatorii scărilor trebuie să fie conştienţi că orice 
modificări ale schelei trebuie planificate şi realizate 
în mod corespunzător, conform directivelor Doka şi 
normativelor privind realizarea podestelor şi a scări-
lor etc.

 ▪ Se recomandă verificări de rutină ca parte a proce-
durilor zilnice, pentru a vă asigura că nu există com-
ponente îndepărtate, resp. că acestea nu au fost 
asamblate incorect după îndepărtare.

 ▪ Utilizaţi semne şi bariere adecvate pentru a împie-
dica accesul în turnurile de scară incomplete.

 ▪ Asiguraţi-vă că fiecare platformă a schelei dispune 
de intrări şi ieşiri sigure şi că acestea nu sunt blocate 
de obstacole.

 ▪ Aveţi în vedere că, în conformitate cu normativele 
din construcţii, turnul de scară nu este adecvat pen-
tru acces public.
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Instrucţiuni de montaj pentru un turn de scară cu 10 picioare - paşi de 
lucru

Pasul 1

➤Plasaţi bazele de element vertical peste picioarele 
tijă reglabilă.

Pasul 2

➤Poziţionaţi picioarele tijă reglabilă şi asamblaţi ele-
mentele orizontale. Asiguraţi-vă că acest ansamblu 
este perfect orizontal. Picioarele tijă reglabilă pot fi 
utilizate pentru reglarea pe orizontală a componen-
telor. Utilizaţi dulapi din lemn, după necesităţi, în 
funcţie de condiţiile solului. Dacă terenul în pantă 
face necesară amenajări în trepte, consultaţi secţiu-
nea „Pante”.

➤Amplasaţi câte trei podini metalice 32/207cm pe cele 
două tronsoane exterioare.

Pasul 3

➤ Introduceţi elemente verticale de 3,0m în fiecare 
bază de element vertical cu picior de tijă reglabilă şi 
montaţi elementele orizontale şi elementele de tre-
cere pentru primul nivel. Asamblaţi şi diagonalele pe 
cele două laturi exterioare.

➤Apoi asamblaţi vangurile stânga. Acestea se fixează 
în rozetele platformelor superioară şi inferioară, 
având rol şi de diagonale pentru fiecare latură a tur-
nului de scară pe măsură ce acesta este montat.

➤După montarea celor două vanguri zona centrală 
interioară a turnului va fi semnificativ mai rigidă, 
putând susţine toate celelalte componente necesare 
pentru finalizarea turnului de scară.

98179-201-01

98179-227-01

Codul cromatic pe un vang:
 ▪ Galben = dreapta
 ▪ Albastru = stânga

98179-228-01
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Pasul 4

➤Plasaţi treptele de rampă de acces între vanguri. Asi-
guraţi-vă că bolţurile vangurilor se potrivesc exact în 
orificiile din treptele de scară. Fixaţi treptele cu o lovi-
tură de ciocan.

➤ Instalaţi balustrade avansate (folosind elemente ori-
zontale) la nivelul următor al schelei. Se recomandă 
utilizarea de trepte suplimentare detaşabile şi se 
recomandă ca ambele niveluri ale balustradei să fie 
montate în acelaşi pas de lucru.

Pasul 5

➤Completaţi scara asamblând toate treptele de rampă 
de acces de jos în sus, plasând podini pe primul 
podest, balustrade de-a lungul scării şi pe primul 
podest, precum şi protecţii inferioare pe acesta.

➤Folosiţi treapta suplimentară detaşabilă pentru a 
monta o platformă temporară şi o balustradă avan-
sată unică pentru a putea monta al doilea podest.

➤Dacă este necesar, în această platformă poate fi 
lăsată o deschidere pentru a permite accesul pe 
scară. Deschiderea este realizată folosind o trecere 
element orizontal - podină şi o podină de 1,09m. 
Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile din capitolul 
„Acces cu scară”.

Acum turnul este complet până la primul nivel al sche-
lei.

Pasul 6

Al doilea podest poate fi asamblat efectuând următorii 
paşi:
➤Poziţionaţi elementele verticale de 3,0m.
➤Asamblaţi elementele orizontale.
➤Asamblaţi diagonalele la cele două laturi exterioare.
➤Asamblaţi vangurile.
➤Asamblaţi treptele de scară de jos în sus.
➤Plasaţi podinile pe următorul podest.
➤Asamblaţi balustrade de-a lungul scării şi următoru-

lui podest.
➤Asamblaţi protecţiile inferioare.
Acum turnul este complet până la al doilea nivel al 
schelei.

98179-230-01

98179-231-01
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Pasul 7

Al treilea podest poate fi asamblat efectuând următorii 
paşi:
➤Poziţionaţi elementele verticale de 3,0m.
➤Asamblaţi elementele orizontale.
➤Asamblaţi diagonalele la cele două laturi exterioare.
➤Asamblaţi vangurile.
➤Asamblaţi treptele de scară de jos în sus.
➤Plasaţi podinile pe următorul podest.

Pasul 8

➤Tunul de scară este complet după asamblarea ele-
mentelor verticale de 1m pe al treilea podest, a 
balustradelor (folosind elemente orizontale) de-a 
lungul scării şi pe al treilea podest şi a protecţiilor 
inferioare pe al treilea podest.

Acum turnul este complet până la al treilea nivel al 
schelei.

➤Continuaţi în acest fel până la atingerea înălţimii 
complete a turnului de scară.

Pentru indicaţii privind demontarea turnului de scară 
Ringlock, consultaţi „Instrucţiuni privind demontarea 
schelelor Ringlock”.

98179-232-01

98179-233-01
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Dispunerea unui turn de scară Ringlock (10 picioare)
Mai jos sunt prezentate vederile generale ale unui turn 
metalic de scară Ringlock cu 10 picioare. A se vedea 
„Turn de scară (10 picioare) - listă de materiale”.

Vedere în plan

d ... 2,07 m

Vedere laterală Secţiune verticală

e ... 1,04 m  
 

a ... 1,09 m  
b ... 2,07 m  
c ... 2,00 m

98179-225-01

d

98179-235-01

e e

98179-234-01

a b a

c
c

c
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Turn de scară (10 picioare) - listă de materiale
Tabelul de mai jos prezintă materialele necesare pen-
tru un turn de scară cu 10 picioare de până la 6 m înăl-
ţime şi materialele necesare pentru fiecare nivel supli-
mentar de 2 m dincolo de această înălţime.

Turn de scară cu 10 picioare (l=2,07 m, L= 4,25 m, H =6,0 m)

Cod Descriere Turn 
(6,0 m)

Fie-
care 
alţi 

2,0 m
306010600 Picior tijă reglabilă 60cm 10 -

301270000 Bază element vertical 10 -

301011000 Element vertical 1,00m cu conector 5 -

301012000 Element vertical 2,00m cu conector - 10

301013000 Element vertical 3,00m cu conector 20 -

301031045 Element orizontal 1,04m 12 2

301031095 Element orizontal 1,09m 32 10

301032075 Element orizontal 2,07m 26 7

301062075 Diagonala 200/207cm 18 6

308032075 Podina metalica 32/207cm 16 4

308401045 Protectie inferioara metalica galb. 
1,04m 1 -

308402075 Protectie inferioara metalica galb. 
2,07m 3 1

308401095 Protectie inferioara metalica galb. 
1,09m 6 2

315072075 Vang stanga 200/207cm 3 1

315082075 Vang dreapta 200/207cm 3 1

315020890 Treapta rampa acces 0,89m 30 10
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Generalităţi
Mutarea cu macaraua
Sistemul Doka Ringlock poate fi ridicat/mutat pe poziţie 
cu ajutorul unei macarale. Ansamblul trebuie pregătit 
cu respectarea următoarelor indicaţii:
 ▪ Ridicarea schelei nu este permisă dacă viteza vân-

tului depăşeşte 25 km/h (15 mph).
 ▪ Echipamentul de ridicare trebuie verificat înainte de 

utilizare.
 ▪ Îndepărtaţi toate materialele nefixate de pe podini.
 ▪ Verificaţi ca toate penele să fie blocate complet în 

poziţie.
 ▪ Asiguraţi toate îmbinările cap la cap ale elementelor 

verticale cu şuruburi sau cu blocaje de picior.
 ▪ Utilizaţi diagonale temporare, după necesităţi.
 ▪ Asiguraţi nivelul de bază pentru a împiedica desprin-

derea în timpul ridicării. Utilizaţi racorduri, blocaje de 
picior şi/sau sârmă de mărime 9, dacă este necesar.

 ▪ Toate podinile trebuie asigurate de elementele ori-
zontale sau îndepărtate înaintea ridicării.

 ▪ Conectaţi echipamentele de ridicare la urechile de 
agăţare Ringlock sau conectaţi chingile sub rozetele 
Ringlock, plasând un racord de siguranţă deasupra 
rozetei. (a se vedea capitolul „Pregătirea ridicării”)

 ▪ Folosiţi frânghii sau alte dispozitive pentru a ghida 
schela şi a împiedica rotirea acesteia.

Pregătirea ridicării

Schelele pot fi transportate cu macaraua dacă au fost 
proiectate în mod corespunzător. La proiectarea şi 
montarea schelelor ridicabile trebuie avute în vedere 
următoarele:
 ▪ Piciorul tijă reglabilă trebuie asigurat la baza de ele-

ment vertical sau la elementul vertical cu un blocaj 
de picior sau printr-o metodă similară.

 ▪ Toate îmbinările cap la cap ale elementelor verticale 
trebuie asigurate cu şuruburi/piuliţe M12, în cazul 
schelelor suspendate, resp. cu blocaje de picior (în 
perechi) în cazul elementelor verticale cu conector 
presat.

 ▪ Sunt posibile montarea de diagonale temporare, uti-
lizarea de balast şi/sau lăţirea schelei, în funcţie de 
necesităţi, pentru a asigura rigidizarea şi a evita 
deplasarea laterală în timpul operaţiunii de mutare.

 ▪ Toate podinile trebuie asigurate de elementele ori-
zontale cu blocatoare sau printr-o metodă similară, 
pentru a împiedica ridicarea.

Element vertical fără conector 
schelă suspendată

Element vertical cu conector pre-
sat

A Şurub hexagonal cu piuliţă M12 8.8
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Metode de ridicare a schelei

Există multiple metode de configurare a punctelor de 
prindere pentru ridicarea schelei. Mai jos sunt prezen-
tate câteva metode tipice de ridicare a schelei, aplicate 
în branşă.
 ▪ Urechi de agăţare (element vertical la schelă sus-

pendată)

 ▪ Traversă cu zăbrele, cu chingă

Diagonale temporare

Rigidizarea cu diagonale este necesară înaintea fiecă-
rei ridicări, pentru a minimiza deplasarea şi torsiunea 
schelei în orice direcţie şi pentru a împiedica deplasa-
rea şi rotirea în timpul ridicării.
Amplasarea diagonalelor temporare este specifică fie-
cărui caz în parte şi depinde de măsurile luate pentru 
pregătirea ridicării şi de locul mutării. Vă rugăm să ape-
laţi la un reprezentant tehnic Doka pentru proiectarea şi 
configurarea corespunzătoare a rigidizării cu diagonale 
temporare a oricărui sistem Ringlock.

Diagonale temporare pentru un turn de scară cu 10 
picioare 

Diagonale temporare pentru un turn de scară cu 4 
picioare 
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Modele de ancorare şi rigidizare cu diagonale

Ancorarea în perete a schelei 
Ringlock

Ancorele au o influenţă semnificativă asupra stabilităţii 
schelei şi trebuie instalate continuu în timpul asamblării 
acesteia. Suprafaţa de ancorare trebuie verificată pen-
tru a vă asigura că prezintă o capacitate portantă sufi-
cientă. Dacă este necesar, capacitatea portantă a 
suprafeţei de ancorare trebuie verificată prin probe de 
tragere. Sarcina suportată de ancoră nu trebuie să 
depăşească limita nici unei componente, cum ar fi 
ancorele cu inel sau diblurile din plastic. Ţeava de 
ancorare trebuie instalată direct sub conexiunea 
nodală a nivelului de podini. Metodele de ancorare uzu-
ale sunt descrise mai jos:
 ▪ Ţeavă de ancorare scurtă cu racord normal pe ele-

mentul vertical interior: Acest tip de ancorare poate 
transmite doar forţe în unghi drept faţă de faţadă.

 ▪ Ţeavă de ancorare lungă cu două racorduri normale 
pe ambele elemente verticale: Prin conectarea ţevii 
de ancorare lungi la ambele elemente verticale, 

acest tip de ancorare ajută şi la transmiterea forţelor 
paralele cu faţada.

 ▪ Ancoră în V (ancoră triunghiulară): Fie conectaţi 
ambele ţevi de ancorare la elementul vertical interior 
cu un racord normal sau ataşaţi prima ţeavă de 
ancorare la elementul vertical interior şi a doua ţeavă 
de ancorare la prima ţeavă de ancorare cu un racord 
normal.

„Extras din autorizaţia generală de construcţie Z-8.22-
992” - sunt necesare doar ţevi de ancorare scurte şi 
ancore în V. La utilizarea acestor metode ancorare este 
permisă o distanţă de maxim 30 cm între perete şi 
schelă.

MENȚIUNE
Pentru informaţii suplimentare privind ancora-
rea şi rigidizarea, a se vedea „Anexa D - 
Extras din autorizaţia generală de construcţie 
Z-8.22-992” din cadrul prezentului document.
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Anexa D - Extras din autorizaţia generală de 
construcţie Z-8.22-992

Configuraţie de bază cu/fără perete de protecţie

Faţadă parţial deschisă 
Faţadă închisă 
Schelă fără podini, clasă de sarcină 3 (EN 12811-1)

H ... ≤ 24 m 
L ... ≤ 3,07 m 
hSP ... ≤ 29 cm 
a ... 8 m 
b ... 4 m 
c ... ≤ 0,3 m 
d ... 0,732 m

Notă:
Elementele de protecţie perimetrală sunt prezentate 
numai în măsura în care sunt necesare din punct de 
vedere statistic.

Lungime deschidere picior schelă:
 ▪ hSP ≤ 29 cm
Model ancorare:
 ▪ 8 m decalaj pe înălţime.
 ▪ Cel puţin 1 ancoră în V la fiecare 5 tronsoane.
 ▪ Nivelul peretelui de protecţie complet ancorat.
 ▪ Este posibilă o poziţie a ancorelor decalată cu 

30 cm.

Rigidizare:
 ▪ Elemente de trecere la interior şi exterior la fiecare 

nivel al schelei.
 ▪ Element de trecere ca montant balustradă.
Observaţie:
 ▪ Montarea peretelui de protecţie cu elemente verti-

cale 1 m.
 ▪ Dacă pentru peretele de protecţie se utilizează plasă 

de protecție, este necesară o protecţie perimetrală 
din 3 elemente, constând din protecţie inferioară, 
element orizontal intermediar şi element orizontal de 
balustradă.

... Ancoră în V

... Ancoră de perete scurtă, cu un racord dublu

D Nivel podini
E Montant balustradă (element de trecere)

9
8
1
7
9
-

-0
3
5
4

1
H

h
S

P

L L L L LL L L L L

AA BB

E

D

1 2 3 4 5 51 2 3 4
a

a
a

b
a

a

c d

b
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Configuraţie cu consolă cu/fără perete de protecţie

Faţadă parţial deschisă 
Faţadă închisă 
Schelă fără podini, clasă de sarcină 3 (EN 12811-1)

H ... ≤ 24 m 
L ... ≤ 3,07 m 
hSP ... ≤ 29 cm 
a ... 8 m 
b ... 4 m 
c ... ≤ 0,3 m 
d ... 0,732 m 
e ... 0,39 m

Notă:
Elementele de protecţie perimetrală sunt prezentate 
numai în măsura în care sunt necesare din punct de 
vedere statistic.

Lungime deschidere picior schelă:
 ▪ hSP ≤ 29 cm
Model ancorare:
 ▪ 8 m decalaj pe înălţime.
 ▪ Cel puţin 1 ancoră în V la fiecare 5 tronsoane.
 ▪ Nivelul peretelui de protecţie complet ancorat.
 ▪ Este posibilă o poziţie a ancorelor decalată cu 

30 cm.

Rigidizare:
 ▪ Elemente de trecere la interior şi exterior la fiecare 

nivel al schelei.
 ▪ Element de trecere ca montant balustradă.
Observaţie:
 ▪ Montarea peretelui de protecţie cu elemente verti-

cale 1 m.
 ▪ Dacă pentru peretele de protecţie se utilizează plasă 

de protecție, este necesară o protecţie perimetrală 
din 3 elemente, constând din protecţie inferioară, 
element orizontal intermediar şi element orizontal de 
balustradă.

... Ancoră în V

... Ancoră de perete scurtă, cu un racord dublu

D Nivel podini
E Montant balustradă (element de trecere)

9
8
1
7
9
-

-0
3
5
5

1
H

e

c

d

h
S

P

L L L L LL L L L L

b
a

a

a
a

b

AA BB

E

D

1 2 3 4 5 51 2 3 4

a
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Configuraţie de bază şi configuraţie cu consolă și 
scară

Faţadă parţial deschisă 
Faţadă închisă 
Schelă fără podini, clasă de sarcină 3 (EN 12811-1)

H ... ≤ 24 m 
L ... = 3,07 m 
a ... 0,732 m 
b ... 0,732 m
A Detaliu A: zonă acces pietoni, acces .scară
B Element orizontal tip O pentru ieşire scară

MENȚIUNE
Ancorare similară ca şi pentru configuraţiile 
corespunzătoare prezentate în capitolul „Con-
figuraţie de bază cu/fără perete de protecţie” şi 
„Configuraţie consolă cu/fără perete de pro-
tecţie”, nu sunt necesare alte măsuri.
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Suport schelă conectat la element vertical interior 
cu racord normal

Configuraţie de bază:

Configuraţie cu consolă:

Ancoră în V

Montarea ancorelor în V:
➤Perechi de ancore, fixate cu racorduri normale la 

interiorul elementelor verticale în formă de V, la un 
unghi de aprox. ±45° faţă de nivelul cadrului.

➤Ambele ţevi de ancorare fixate la elementul vertical 
interior  
sau  
prima ţeavă de ancorare fixată la elementul vertical 
interior şi a doua ţeavă de ancorare fixată la prima.
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Indicaţii suplimentare privind siguranţa

Lucrări de schele

Vă rugăm să aveţi în vedere că aceste indicaţii sunt 
oferite ca cerinţe minime în ceea ce priveşte siguranţa 
montatorilor. Dacă lucraţi pe un şantier cu proceduri 
interne mai stricte (de ex. asigurare permanentă, dispo-
zitive de asigurare la înălţime etc.), acestea au întâie-
tate.
 ▪ Se recomandă ca montatorii să lucreze în conformi-

tate cu SG4 (ultima ediţie) în timpul montării, demon-
tării sau modificării schelei. EIP adecvat lucrului la 
înălţime trebuie purtat în conformitate cu procedurile 
şi/sau cerinţele aplicabile pe şantier. Echipamentul 
de oprire a căderii trebuie verificat cu atenţie la fie-
care schimb, înainte de începerea lucrului. Raportaţi 
orice posibile defecţiuni managementului companiei.

 ▪ Întotdeauna, înainte de utilizarea echipamentului de 
oprire a căderii trebuie luate măsuri de prevenire a 
căderii. Ca urmare, montatorii trebuie să instaleze 
cel puţin o balustradă la fiecare nivel, în toate locaţi-
ile indicate în SG4 (ultima ediţie). Pentru montarea 
protecţiei perimetrale se pot utiliza sisteme de balus-
tradă avansată, trepte suplimentare detaşabile sau 
alte echipamente.

 ▪ Se pot aplica şi alte metode, inclusiv plase de protec-
ție, dispozitive de asigurare la înălțime şi sisteme de 
siguranţă orizontale. Toate acestea trebuie avute în 
vedere la planificarea lucrărilor şi, dacă este nece-
sar, vor fi incluse în evaluarea riscurilor. Pentru utili-
zarea echipamentelor sunt necesare instrucţiuni sau 
instructaj specializat.

 ▪ Montatorii trebuie să monteze întreaga lăţime a plat-
formei utilizând numărul corespunzător de podini.

 ▪ Întotdeauna când există risc de cădere, este reco-
mandabil ca montatorii să fie asiguraţi într-un punct 
de ancorare corespunzător (consultaţi „Puncte de 
fixare ham de siguranţă” pentru puncte adecvate.) 
Această recomandare se aplică în următoarele situ-
aţii:

- Lucru în afara zonei protejate (adică platformă 
de podini şi balustradă unică).

- Ridicarea şi coborârea componentelor schelei 
(de ex. manual, de la un nivel la altul).

- Fixarea/demontarea componentelor de schelă.
- Mutarea platformei de lucru (de ex. la ridicarea 

sau coborârea podinilor metalice).
 ▪ Scările trebuie instalate cât mai devreme posibil în 

timpul montajului şi îndepărtate cât mai târziu posibil 
în timpul demontării, pentru a elimina necesitatea 
urcării pe structura schelei. Consultaţi capitolul „Uti-
lizarea scărilor”.

 ▪ Trebuie implementate proceduri de salvare adec-
vate, pentru salvarea unei persoane prinse într-un 
echipament de oprire a căderii. Acestea trebuie să 
fie parte a evaluării riscurilor şi trebuie să fie înţelese 
de toate persoanele implicate înainte de începerea 
oricăror lucrări.

 ▪ Montarea sistemului de schelă Ringlock necesită o 
calificare adecvată şi trebuie executată doar de per-
sonal instruit. Dată fiind natura lucrărilor, pericolele 
sunt ridicate, iar accidentele duc frecvent la răniri 
grave sau letale.

 ▪ Înainte de începerea lucrărilor verificaţi dacă au fost 
obţinute toate autorizaţiile şi aprobările necesare, 
verificaţi evaluarea riscurilor şi semnaţi-o pentru a 
certifica luarea la cunoştinţă.

 ▪ Se recomandă verificarea zilnică a integrităţii scule-
lor necesare lucrului la schelă, înainte de începerea 
lucrului, iar orice defecţiuni, bănuite sau constatate, 
trebuie raportate imediat conducerii companiei. Nu 
utilizaţi echipamente defecte.

 ▪ Fiţi atenţi şi atrageţi şi colegilor atenţia asupra orică-
ror posibile pericole din apropierea locului de muncă, 
cum ar fi vapori toxici, acizi, instalaţii electrice, linii 
electrice aeriene, căldură excesivă, utilaje aflate în 
funcţiune etc.

 ▪ Obţineţi şi folosiţi toate echipamentele de siguranţă 
necesare, de ex. dispozitive de asigurare la înălțime, 
măşti pt. protecţia respiraţiei, ochelari de protecţie 
etc. şi purtaţi întotdeauna cască de protecţie, încăl-
ţăminte de protecţie, salopetă de lucru, mănuşi, pro-
tecţie pentru ochi şi un ham de siguranţă.

 ▪ Dacă există posibilitatea ca alte persoane să traver-
seze sau să treacă prin apropierea zonei de lucru, 
trebuie prevăzute bariere şi semnalizări adecvate 
pentru avertizare şi pentru a împiedica accesul per-
soanelor neautorizate.

 ▪ În timpul montării schelei întreaga echipă de montaj 
trebuie să respecte următoarele:

- Utilizaţi frânghii şi role de scripete pentru ridica-
rea şi coborârea componentelor schelei şi NU 
aruncaţi niciodată componentele în sus sau în 
jos. (Consultaţi instrucţiunile de siguranţă „Role 
de scripete şi frânghii”.)

- Când vă aflaţi la înălţime asiguraţi-vă întot-
deauna că luaţi toate măsurile necesare pentru a 
desfăşura lucrul în siguranţă şi a preveni căde-
rea.

- Montaţi balustrade avansate oriunde este posibil 
şi cât mai curând posibil.

- Asiguraţi-vă că toţi membrii echipei de montaj au 
suficientă experienţă în montarea structurilor 
„avansate” sau „speciale”. Nu vă expuneţi la ris-
curi inutile.

- Verificaţi funcţionarea tuturor componentelor 
înainte de utilizare. Componentele defecte tre-
buie puse deoparte şi raportate conducerii com-
paniei.

 ▪ Fundaţia sau structura de sprijin a schelei trebuie să 
aibă o capacitate portantă adecvată:

- Utilizaţi picioare tijă reglabilă şi dulapi din lemn 
sub fiecare element vertical. Pe teren moale sau 
acolo unde există probabilitatea penetrării 
suprafeţei suport, asiguraţi-vă că fiecare ele-
ment vertical dispune de o bază suport adec-
vată.

- Dacă schela va fi montată pe un acoperiş sau pe 
un subsol sau etaj, verificaţi cu clientul dacă fun-
daţia este adecvată în acest sens sau dacă este 
necesară susţinerea suplimentară a suprafeţei 
suport sau sprijinirea laterală.

- Informaţi conducerea companiei dacă se efectu-
ează excavaţii în imediata apropiere a bazei 
schelei.

- Asiguraţi-vă că schela este montată în conformi-
tate cu manualul tehnic Ringlock, cu soluţiile de 
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construcţie (dacă este cazul) sau cu planul de 
montaj furnizat. Dacă aceste informaţii nu sunt 
disponibile sau dacă aveţi dubii, contactaţi con-
ducerea companiei.

- Asiguraţi-vă că schela este ancorată în mod 
corespunzător de clădire sau structură, conform 
modelelor de ancorare din manualul tehnic. În 
timpul montajului, ancorele se montează progre-
siv, odată cu atingerea înălţimii specificate. La 
demontare, fiecare ancoră trebuie îndepărtată 
cât mai târziu posibil şi, dacă este necesar, se 
vor aplica măsuri alternative pentru asigurarea 
stabilităţii.

- Asiguraţi-vă că toate balustradele şi protecţiile 
inferioare sunt montate la toate marginile platfor-
melor (inclusiv trecerile la colţuri) unde există ris-
cul de cădere, cu respectarea prevederilor 
legale.

- Asiguraţi-vă că toate structurile incomplete sunt 
prevăzute cu semne „NU UTILIZAȚI” sau 
„SCHELĂ INCOMPLETĂ” cât mai curând posibil 
după începerea montării sau demontării.

- Trebuie utilizat un sistem de marcare a schelei 
pentru a comunica dacă utilizarea schelei este 
sigură, clasa de încărcare/domeniul de utilizare 
al acesteia, de ex. acces, scop general sau gre-
utăţi mari.

- Înainte de începerea demontării verificaţi dacă 
toate ancorele sunt pe poziţie şi dacă schela 
poate fi accesată în siguranţă.

- Asiguraţi-vă că pe parcursul demontării se aplică 
o metodă de lucru sigură şi că este adoptată o 
succesiune de operaţiuni care să asigure stabili-
tatea şi siguranţa schelei în fiecare etapă.

- Nu supraîncărcaţi schela prin depozitarea com-
ponentelor acesteia sau a altor materiale, în tim-
pul demontării sau montării.

Manevrarea şi depozitarea 
echipamentului Ringlock

 ▪ Purtaţi mănuşi adecvate pentru a vă proteja mâinile 
oricând este necesar. La manevrarea componente-
lor metalice ascuţite este necesară o atenţie deose-
bită.

 ▪ Treceţi componentele schelei din mână în mână sau 
utilizaţi frânghii şi role de scripete. Nu aruncaţi com-
ponentele schelei în sus sau în jos şi nu le lăsaţi să 
cadă.

 ▪ Nu transportaţi componentele schelei în sus sau în 
jos pe scară.

 ▪ Asiguraţi-vă că toate componentele şi echipamen-
tele Ringlock sunt depozitate în ordine pe suporţi sau 
cadre de schelă. Nu depozitaţi mai mult de cinci 
niveluri suprapuse (se aplică regulile şi reglementă-
rile valabile pe şantier/regionale)

 ▪ Asiguraţi-vă că suporţii şi cadrele de schelă nu sunt 
supraîncărcate iar încărcarea lor corespunde încăr-
cării de lucru admise.

 ▪ Suporţii şi cadrele de schelă trebuie plasate cu un 
motostivuitor cu furcă sau cu macaraua pe un 
camion cu platformă în vederea transportului. Com-
ponentele individuale sau nefixate trebuie stivuite pe 
suporţii sau cadrele de schelă şi trebuie înfăşurate 

sau fixate cu chingi înaintea încărcării şi transportu-
lui.

 ▪ Pe cât posibil, echipamentul trebuie depozitat într-un 
mediu uscat şi sigur.

 ▪ Efectuaţi o verificare vizuală a tuturor componentelor 
schelei după utilizare şi la revenirea în zona de 
depozitare. Consultaţi informaţiile tehnice şi manua-
lul de întreţinere pentru informaţii privind inspectarea 
şi carantina componentelor.

 ▪ Uzura tuturor componentelor schelei trebuie verifi-
cată la intervale regulate, de maxim 30 zile. Toate 
componentele schelei trebuie verificate înaintea 
montării şi utilizării.

 ▪ În cazul depozitării în aer liber, aveţi în vedere stabi-
litatea suficientă a solului la stivuirea şi manevrarea 
componentelor de schelă Ringlock.

Utilizarea scărilor

Accidentele care implică scările sunt frecvente în 
această branşă, fiind responsabile pentru multe răniri 
grave. Dat fiind că scara este văzută ca unul dintre cele 
mai simple mijloace de acces, pericolele sunt adesea 
subestimate.
 ▪ Verificaţi scările înaintea fiecărei utilizări şi raportaţi 

defecţiunile conducerii. Asiguraţi-vă că sunt drepte, 
fără defecte evidente. Nu utilizaţi scări defecte.

 ▪ Amplasaţi scările pe o bază fermă şi plană. Înaintea 
urcării asiguraţi-vă că sunt ancorate sigur în partea 
de sus, iar baza este sprijinită astfel încât să nu 
poată aluneca în exterior sau în lateral. În punctul de 
acces al scării nu trebuie să existe obstacole, astfel 
încât să nu trebuiască să treacă peste o protecţie 
inferioară sau pe sub o balustradă.

 ▪ Oriunde este posibil se va aplica „regula de unu la 
patru”, adică scara trebuie să prezinte la bază o încli-
nare spre exterior de un metru pentru fiecare patru 
metri de înălţime.

 ▪ Asiguraţi-vă că scara este suficient de lungă, adică 
depăşeşte cu minim 1,0 m (de obicei 5 trepte) punc-
tul de sprijin.

 ▪ Asiguraţi-vă că scara este fixată de Ringlock cu un 
racord de scară adecvat sau cu frânghie din polipro-
pilenă de 18,0 mm.

 ▪ Aveţi în vedere siguranţa muncii în timpul lucrului de 
pe scară. Folosiţi ambele mâini pentru urcare şi nu 
vă întindeţi excesiv în timpul lucrului de pe scară, tre-
buie să menţineţi întotdeauna 3 puncte de contact.

 ▪ În cazul în care aveţi nevoie ca mâinile să fie libere 
pentru lucru, folosiţi un ham de siguranţă şi o coardă 
conectate în puncte de ancorare adecvate, indepen-
dente. Consultaţi „Puncte de fixare ham de sigu-
ranţă”.
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Role de scripete şi frânghii

Pentru manevrarea rolelor de scripete şi a frânghiilor se 
aplică instrucţiuni speciale. Asiguraţi-vă că sunteţi fami-
liarizat cu instrucţiunile oferite de compania dvs. înainte 
de a începe lucrul.
 ▪ Rolele de scripete şi frânghiile utilizate pentru ridica-

rea şi coborârea componentelor de schelă trebuie să 
fie examinate în mod corespunzător, iar notele afe-
rente acestor examinări trebuie păstrate. Notele de 
verificare, instrucțiunile de utilizare şi verificare, pre-
cum şi informaţiile privind calitatea frânghiei trebuie 
păstrate împreună cu rola de scripete. Asiguraţi-vă 
că sarcina de lucru admisă este ştanţată pe cadrul 
rolei de scripete. Pentru toate frânghiile şi rolele tre-
buie să fie disponibil un certificat de inspecţie actual, 
care să certifice adecvarea lor pentru scopul vizat.

 ▪ Reţineţi că sarcina MAXIMĂ recomandată pentru o 
frânghie şi o rolă este limitată la 25 kg pentru ridica-
rea de către o singură persoană şi nu trebuie să 
depășească în nici un caz sarcina de lucru admisă a 
unei genţi cu elemente de feronerie pentru schele. 
Pe cât posibil, sarcinile trebuie împărţite, astfel încât 
să poată fi manevrate cu uşurinţă de o persoană.

 ▪ Se vor utiliza braţe pivotante acolo unde este nece-
sar. Inelele rolei de scripete trebuie conectate la bra-
ţul pivotant cu o cheie de tachelaj, cu sarcina minimă 
de lucru admisă de 30 kN.

 ▪ Frânghiile utilizate pe rolele de scripete trebuie să 
aibă dimensiunea corectă (de obicei frânghie din 
polipropilenă cu 18 mm diametru).

 ▪ Toate încărcările trebuie să fie asigurate folosind 
fixarea corectă la noduri, containere de ridicare, saci 
sau plase. Verificaţi siguranţa sarcinii ridicând-o uşor 
de pe sol sau de pe platformă, înainte de a continua 
ridicarea sau coborârea acesteia.

 ▪ Amplasaţi panouri de avertizare în jurul zonei asigu-
rate pentru a indica desfăşurarea activităţilor de ridi-
care. Înainte de începerea oricăror activităţi de ridi-
care sau coborâre, zona de lucru TREBUIE împrej-
muită pentru a împiedica accesul persoanelor neau-
torizate.

 ▪ Păstraţi ÎNTOTDEAUNA o distanţă de siguranţă la 
ridicarea componentelor de schelă. Nu staţionaţi 
niciodată direct sub sarcină.

 ▪ Posibile defecte care trebuie avute în vedere la 
rolele de scripete

- Lipsa certificării
- Lipsa sarcinii de lucru admise, ştanţată pe rolă
- Lipsa șplintului
- Crestături în corpul rolei, care împiedică rularea 

ușoară a frânghiei
- Sunt admise doar role de scripete cu inel

 ▪ Posibile defecte care trebuie avute în vedere la o 
frânghie

- Lipsa certificării
- Frânghia este prevăzută cu o etichetă de identi-

ficare la ambele capete
- Cel puţin una dintre acestea este o etichetă de 

identificare originală
- Urme de abraziune, rupturi, uzură, subţiere sau 

îmbătrânire
- În mod normal, este admisă doar frânghia din 

polipropilenă cu 18 mm diametru
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Ghid de demontare a schelelor Ringlock
Demontarea unei schele Ringlock nu este diferită de 
majoritatea tipurilor de schele. La demontare se proce-
dează în ordine inversă faţă de montare, ultima compo-
nentă instalată este prima care trebuie îndepărtată.
Următoarele puncte nu se aplică exclusiv schelei  
Ringlock, ci trebuie văzute ca un ghid de bună practică.
 ▪ Înainte de demontarea schelei. Supraveghetorul tre-

buie să se întâlnească cu toţi membrii echipei pentru 
a elabora un plan de lucru sigur, care să identifice, 
controleze şi/sau elimine toate pericolele identifica-
bile.

 ▪ Monitorizaţi traficul din imediata apropiere în timpul 
demontării schelei Ringlock. Dacă este necesar, 
împrejmuiţi zona.

 ▪ Manevraţi cu atenţie toate componentele, pentru a 
minimiza posibilele deteriorări. Siguranţa montatori-
lor care demontează schela şi a trecătorilor are prio-
ritate absolută.

 ▪ Înainte de a începe operaţiunile de demontare ins- 
pectaţi întreaga schelă pentru a vă asigura de inte-
gritatea structurală a acesteia, mai precis că sigu-
ranţa muncitorilor nu este periclitată prin deteriora-
rea sau îndepărtarea unor componente. Dacă obser-
vaţi componente deteriorate sau lipsă, acestea tre-
buie înlocuite înainte de începerea lucrărilor.

 ▪ Nu îndepărtaţi o ancoră a schelei sau o conexiune 
structurală înainte ca toate componentele schelei de 
deasupra ancorei să fie dezasamblate şi coborâte la 
sol.

 ▪ Folosiţi la fiecare nivel platforme temporare de lucru 
sau pentru susţinerea sarcinilor.

 ▪ Toţi montatorii trebuie să poarte hamuri de protecţie 
şi alte EIP adecvate. Hamurile trebuie fixate de 
schelă în puncte de prindere adecvate (consultaţi 
„Puncte de conexiune ham de siguranţă”).

 ▪ Folosiţi frânghii şi chingi pentru a ridica componen-
tele schelei. Nu aruncaţi componentele.

 ▪ Verificaţi toate componentele pentru a vă asigura că 
toate sunt utilizabile. Identificaţi toate componentele 
deteriorate prin etichetarea sau marcarea lor în 
locuri vizibile.

 ▪ Componentele deteriorate trebuie păstrate separat 
de celelalte, într-o zonă de carantină.
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301010500 Element vertical 0,50m cu conector 01.01.050.00 Standard .5m/1'8" (1 Ring) - Crimped Spigot
301011000 Element vertical 1,00m cu conector 01.01.100.00 Standard 1.0m/3'3" (2 Ring) - Crimped Spigot
301011500 Element vertical 1,50m cu conector 01.01.150.00 Standard 1.5m/4'11" (3 Ring) - Crimped Spigot
301012000 Element vertical 2,00m cu conector 01.01.200.00 Standard 2.0m/6'6" (4 Ring) - Crimped Spigot
301012500 Element vertical 2,50m cu conector 01.01.250.00 Standard 2.5m/8'2" (5 Ring) - Crimped Spigot
301013000 Element vertical 3,00m cu conector 01.01.300.00 Standard 3.0m/9'9"' (6 Ring) - Crimped Spigot
301014000 Element vertical 4,00m cu conector 01.01.400.00 Standard 4.0m/13'1" (8 Ring) - Crimped Spigot
301021000 Element vertical 1,00m suspendat cu conector 01.02.100.00 Standard 1.0m/3'3" (2 Ring) - Hanging Spigot
301021500 Element vertical 1,50m suspendat cu conector 01.02.150.00 Standard 1.5m/4'11" (3 Ring) - Hanging Spigot
301022000 Element vertical 2,00m suspendat cu conector 01.02.200.00 Standard 2.0m/6'6" (4 Ring) - Hanging Spigot
301022500 Element vertical 2,50m suspendat cu conector 01.02.250.00 Standard 2.5m/8'2" (5 Ring) - Hanging Spigot
301023000 Element vertical 3,00m suspendat cu conector 01.02.300.00 Standard 3.0m/9'9"' (6 Ring) - Hanging Spigot
301024000 Element vertical 4,00m suspendat cu conector 01.02.400.00 Standard 4.0m/13'1" (8 Ring) - Hanging Spigot
301030150 Element orizontal 0,15m 01.03.015.00 Ledger O-Type 0.15m/6"
301030395 Element orizontal 0,39m 01.03.039.50 Ledger O-Type 0.39m/1'3"
301030735 Element orizontal 0,73m 01.03.073.50 Ledger O-Type 0.73m/2'5"
301031045 Element orizontal 1,04m 01.03.104.50 Ledger O-Type 1.04m/3'5"
301031095 Element orizontal 1,09m 01.03.109.50 Ledger O-Type 1.09m/3'7"
301031405 Element orizontal 1,40m 01.03.140.50 Ledger O-Type 1.40m/4'7"
301031575 Element orizontal 1,57m 01.03.157.50 Ledger 1.57m/5'2"
301032075 Element orizontal 2,07m 01.03.207.50 Ledger O-Type 2.07m/6'10"
301032575 Element orizontal 2,57m 01.03.257.50 Ledger O-Type 2.57m/8'5"
301033075 Element orizontal 3,07m 01.03.307.50 Ledger O-Type 3.07m/10'1"
301060735 Diagonala 200/73cm 01.06.073.50 Bay Brace 2.0 x 0.73m /2'5"
301061045 Diagonala 200/104cm 01.06.104.50 Bay Brace 2.0 x 1.04m/3'5"
301061095 Diagonala 200/109cm 01.06.109.50 Bay Brace 2.0 x 1.09m/3'7"
301061405 Diagonala 200/140cm 01.06.140.50 Bay Brace 2.0 x 1.40m/4'7"
301061575 Diagonala 200/157cm 01.06.157.50 Bay Brace 2.0 x 1.57m/5'2"
301062075 Diagonala 200/207cm 01.06.207.50 Bay Brace 2.0 x 2.07m/6'10"
301062575 Diagonala 200/257cm 01.06.257.50 Bay Brace 2.0 x 2.57m/8'5"
301063075 Diagonala 200/307cm 01.06.307.50 Bay Brace 2.0 x 3.07m/10'1"
301070735 Diagonala 150/73cm 01.07.073.50 Bay Brace 1.5 x 0.73m/2'5"
301071045 Diagonala 150/104cm 01.07.104.50 Bay Brace 1.5 x 1.04m/3'5"
301071095 Diagonala 150/109cm 01.07.109.50 Bay Brace 1.5 x 1.09m/3'7"
301071405 Diagonala 150/140cm 01.07.140.50 Bay Brace 1.5 x 1.40m/4'7"
301071575 Diagonala 150/157cm 01.07.157.50 Bay Brace 1.5 x 1.57m/5'2"
301072075 Diagonala 150/207cm 01.07.207.50 Bay Brace 1.5 x 2.07m/6'10"
301072575 Diagonala 150/257cm 01.07.257.50 Bay Brace 1.5 x 2.57m/8'5"
301073075 Diagonala 150/307cm 01.07.307.50 Bay Brace 1.5 x 3.07m/10'1"
301080735 Diagonala 100/73cm 01.08.073.50 Bay Brace 1.0 x 0.73m/2'5"
301081045 Diagonala 100/104cm 01.08.104.50 Bay Brace 1.0 x 1.04m/3'5"
301081095 Diagonala 100/109cm 01.08.109.50 Bay Brace 1.0 x 1.09m/3'7"
301081405 Diagonala 100/140cm 01.08.140.50 Bay Brace 1.0 x 1.40m/4'7"
301081575 Diagonala 100/157cm 01.08.157.50 Bay Brace 1.0 x 1.57m/5'2"
301082075 Diagonala 100/207cm 01.08.207.50 Bay Brace 1.0 x 2.07m/6'10"
301082575 Diagonala 100/257cm 01.08.257.50 Bay Brace 1.0 x 2.57m/8'5"
301083075 Diagonala 100/307cm 01.08.307.50 Bay Brace 1.0 x 3.07m/10'1"
301110395 Consola 0,39m 01.11.039.50 SideBracket/Hop-Up O-Type 0.39m/1'3"
301110735 Consola 0,73m 01.11.073.50 SideBracket/Hop-Up O-Type 0.73m/2'5"
301121090 Consola 1,09m 01.12.109.00 Console Bracket O-Type 1.09m/3'7"
301165145 Traversa cu zabrele 5,14m fara stift 01.16.514.50 Lattice Girder 5.14m/16' - No Spigot
301166145 Traversa cu zabrele 6,14m fara stift 01.16.614.50 Lattice Girder 6.14m/20' - No Spigot
301167715 Traversa cu zabrele 7,71m fara stift 01.16.771.50 Lattice Girder 7.71m/25' - No Spigot
301181400 Traversa 1,40m 01.18.140.00 Truss Ledger O-Type 1.40m/4'7"
301181575 Traversa 1,57m 01.18.157.50 Truss Ledger 1.57m/5'2"
301182075 Traversa 2,07m 01.18.207.50 Truss Ledger O-Type 2.07m/6'10"
301182575 Traversa 2,57m 01.18.257.50 Truss Ledger O-Type 2.57m/8'5"
301183075 Traversa 3,07m 01.18.307.50 Truss Ledger O-Type 3.07m/10'1"
301220735 Conector scara-elem. orizontal 0,73m 01.22.073.50 Ladder Access Transom w/ Spigot .73m/2'5"
301233205 Trecere element oriz. podina 32cm 1P 01.23.320.50 Ledger to Plank Transom O-Type 320mm - 1 Board
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301236405 Trecere element oriz. podina 64cm 2P 01.23.640.50 Ledger to Plank Transom O-Type 640mm - 2 Board
301239605 Trecere element oriz. podina 96cm 3P 01.23.960.50 Ledger to Plank Transom O-Type 960mm - 3 Board
301243205 Trecere podina - podina 32cm 1P 01.24.320.50 Plank to Plank Transom O-Type 320mm - 1 Board
301246405 Trecere podina - podina 64cm 2B 01.24.640.50 Plank to Plank Transom O-Type 640mm - 2 Board
301249605 Trecere podina - podina 96cm 3B 01.24.960.50 Plank to Plank Transom O-Type 960mm - 3 Board
301270000 Bază element vertical 01.27.000.00 Starter/Base Collar
301270010 Baza element vertical scurtă 01.27.001.00 Starter/Base Collar Short
301280000 Blocaj picior pentru platforma suspendata 01.28.000.00 Leg Lock (Suspended Scaffold)
301300003 Rozeta atasabila SW23 01.30.000.30 Rosette Clamp (T-Bolt), 23mm Nut (AU)
301300004 Rozeta atasabila SW22 EU 01.30.000.40 Rosette Clamp (T-Bolt), 22mm Nut (EU)
301300005 Rozeta atasabila SW21 01.30.000.50 Rosette Clamp (T-Bolt), 21mm Nut (UK)
301300013 Rozeta atas. cu fixare surub T oriz SW23 01.30.001.30 Horizontal Rosette Clamp ( T-Bolt), 23mm Nut (AU)
301300014 Rozeta atas. cu fixare surub T oriz SW22 EU 01.30.001.40 Rosette Clamp (T-Bolt),  22mm Nut (EU)
301300015 Rozeta atas. cu fixare surub T oriz SW21 01.30.001.50 Horizontal Rosette Clamp ( T-Bolt), 21mm Nut (AU)
301311630 Element vertical jucat 1,63m 01.31.163.00 Guard Rail Standard "Crazy Leg" 1.63m
301410005 Conector elem. orizontal-vertical 01.41.000.50 Return Ledger Hook
301520013 Ureche de agăţare SW23 01.52.001.30 Lifting Lug-AUS
301520014 Ureche de agăţare SW22 EU 01.52.001.40 Lifting Lug-EU
301520015 Ureche de agăţare SW21 01.52.001.50 Lifting Lug-UK
301640010 RLS piesa de cap 01.64.001.00 Raised Ledger System - Capping Piece
301641575 RLS traversa 1,57m 01.64.157.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 1.57m/5'2"
301642075 RLS traversa 2,07m 01.64.207.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 2.07m/6'10"
301642575 RLS traversa 2,57m 01.64.257.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 2.57m/8'5"
301643075 RLS traversa 3,07m 01.64.307.50 Raised Ledger System - Truss Ledger 3.07m/10'1"
301650735 Element orizontal trecere 0,73m 01.65.073.50 Girder Transom 0.73m/2'5"
301651095 Element orizontal trecere 1,09m 01.65.109.50 Girder Transom 1.09/3'7"
301651405 Element orizontal trecere 1,40m 01.65.140.50 Girder Transom 1.40/4'7"
301670735 Profil orizontal 0,73m cu consola int. 01.67.073.50 1 Inside Board Girder Transom 0.73m/2'5"
301671095 Profil orizontal 1,09m cu consola int. 01.67.109.00 1 Inside Board Girder Transom 1.09m/3'7"
301680735 RLS element orizontal 0,73m 01.68.073.50 Raised Ledger System - Ledger 0.73m/2'5"
301681045 RLS element orizontal 1,04m 01.68.104.50 Raised Ledger System - Ledger 1.04m/3'5"
301681095 RLS element orizontal 1,09m 01.68.109.00 Raised Ledger System - Ledger 1.09m/3'7"
301681405 RLS element orizontal 1,40m 01.68.140.50 Raised Ledger System - Ledger 1.40m/4'7"
301681575 RLS element orizontal 1,57m 01.68.157.50 Raised Ledger System - Ledger 1.572m/5'2"
301682075 RLS element orizontal 2,07m 01.68.207.50 Raised Ledger System - Ledger 2.07m/6'10"
301682575 RLS element orizontal 2,57m 01.68.257.50 Raised Ledger System - Ledger 2.57m/8'5"
301683075 RLS element orizontal 3,07m 01.68.307.50 Raised Ledger System - Ledger 3.07m/10'1"
301690010 RLS montant balustrada ext. 01.69.001.00 Raised Ledger System - Exterior Guardrail Post
301790500 Element vertical 0,50m fara conector 01.79.050.00 Standard 0.5m/1'8" (1 Ring) - No Hanging Spigot
301791000 Element vertical 1,00m fara conector 01.79.100.00 Standard 1.0m/3'3" (2 Ring) - No Hanging Spigot
301791500 Element vertical 1,50m fara conector 01.79.150.00 Standard 1.5m/4'11" (3 Ring) - No Hanging Spigot
301792000 Element vertical 2,00m fara conector 01.79.200.00 Standard 2.0m/6'6" (4 Ring) - No Hanging Spigot
301792500 Element vertical 2,50m fara conector 01.79.250.00 Standard 2.5m/8'2" (5 Ring) - No Hanging Spigot
301793000 Element vertical 3,00m fara conector 01.79.300.00 Standard 3.0m/9'9"' (6 Ring) - No Hanging Spigot
301794000 Element vertical 4,00m fara conector 01.79.400.00 Standard 4.0m/13'1" (8 Ring) - No Hanging Spigot
301801090 Contravantuire echi. S 109/109cm 01.80.109.00 Plan Brace - Square 1.09m x 1.09m/3'7" x 3'7"
301801405 Contravantuire echi. S 140/140cm 01.80.140.50 Plan-Brace - Square 1.40m x 1.40m/3'5" x 3'5"
301801575 Contravantuire echi. S 157/157cm 01.80.157.50 Plan Brace - Square 1.57m x 1.57m/5'2" x 5'2"
301802075 Contravantuire echi. S 207/207cm 01.80.207.50 Plan Brace - Square 2.07m x 2.07m/6'10" x 6'10"
301802575 Contravantuire echi. S 257/257cm 01.80.257.50 Plan Brace - Square 2.57m x 2.57m/8'6" x 8'6"
301803075 Contravantuire echi. S 307/307cm 01.80.307.50 Plan Brace - Square 3.07m x 3.07m/10'1" x 10'1"
301810735 Contravantuire 157/73cm 01.81.073.50 Plan Brace 1.57m x 0.73m/5'2" x 2'5"
301811090 Contravantuire 157/109cm 01.81.109.00 Plan Brace 1.57m x 1.09m/5'2" x 3'7"
301820735 Contravantuire 207/73cm 01.82.073.50 Plan Brace 2.07m x 0.73m/6'10" x 2'5"
301821090 Contravantuire 207/109cm 01.82.109.00 Plan brace 207/109cm
301830735 Contravantuire 257/73cm 01.83.073.50 Plan brace 257/073cm
301831090 Contravantuire 257/109cm 01.83.109.00 Plan brace 257/109cm
301840735 Contravantuire 307/73cm 01.84.073.50 Plan brace 307/073cm
301841090 Contravantuire 307/109cm 01.84.109.00 Plan brace 307/109cm
304032003 Conector grinda cu racord SW23 04.03.200.30 BEAM Clamp Forged Rigid 2", 23mm Nut (AU)
304032004 Conector grinda cu racord SW22 EU 04.03.200.40 Beam clamp forged rigid SW22
304032005 Conector grinda cu racord SW21 04.03.200.50 BEAM Clamp Forged Rigid 2", 21mm Nut (UK)
304042003 Conector grinda cu racord orient. SW23 04.04.200.30 BEAM Clamp Swivel  2", 23mm Nut (AU)
304042004 Conector grinda cu racord orient. SW22 EU 04.04.200.40 BEAM Clamp Swivel  2", 22mm Nut (EU)
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304042005 Conector grinda cu racord orient. SW21 04.04.200.50 BEAM Clamp Swivel  2", 21mm Nut (UK)
304052025 Adaptor racord fix SW21 04.05.202.50 T-BOLT Right Angle Clamp 2x2, 21mm Nut (UK)
304062025 Adaptor racord orientabil SW21 04.06.202.50 T-BOLT Swivel Clamp 2x2, 21mm Nut (UK) 
304100003 Cupla teava esafodaj SW23 ext 04.10.000.30 External Tube Joiner, 23mm Nut (AU)
304100004 Cupla teava esafodaj SW22 EU ext 04.10.000.40 External Tube Joiner, 22mm Nut (EU)
304100005 Cupla teava esafodaj SW21 ext 04.10.000.50 External Tube Joiner, 21mm Nut (UK)
304110003 Cupla teava esafodaj SW23 int 04.11.000.30 Internal Tube Joiner, 23mm Nut (AU)
304110004 Cupla teava esafodaj SW22 EU int 04.11.000.40 Tube joiner SW22 internal
304110005 Cupla teava esafodaj SW21 int 04.11.000.50 Internal Tube Joiner, 21mm Nut (UK)
304140003 Sina de conectare SW23 04.14.000.30 Putlog Clamp, 23mm Nut (AU)
304140004 Sina de conectare SW22 EU 04.14.000.40 Putlog clamp SW22
304140005 Sina de conectare SW21 04.14.000.50 Putlog Clamp, 21mm Nut (UK)
304150003 Carlig agatare scara cu racord SW23 04.15.000.30 Ladder Hook Clamp/Clip, 23mm Nut (AU)
304150004 Carlig agatare scara cu racord SW22 EU 04.15.000.40 Ladder Hook Clamp/Clip,  22mm Nut (EU)
304150005 Carlig agatare scara cu racord SW21 04.15.000.50 Ladder Hook Clamp/Clip,  21mm Nut (UK)
304160013 Blocaj protectie inferioara SW23 04.16.001.30 Toe Board Retaining Clamp, 23mm Nut (AU)
304160014 Blocaj protectie inferioara SW22 EU 04.16.001.40 Toe Board Retaining Clamp, 22mm Nut (EU)
304160015 Blocaj protectie inferioara SW21 04.16.001.50 Toe Board Retaining Clamp(Euro)
304390003 Blocaj pt podina SW23 04.39.000.30 Scaffold Board Retaining Clamp SW23
304390004 Blocaj pt podina SW22 EU 04.39.000.40 Scaffold Board Retaining Clamp SW22
304390005 Blocaj pt podina SW21 04.39.000.50 Scaffold Board Retaining Clamp SW21
305012003 Adaptor cu pana si racord SW23 05.01.200.30 RA Adapter Clamp 2"- Bolt, 23mm Nut (AU)
305012004 Adaptor cu pana si racord SW22 EU 05.01.200.50 RA Adapter Clamp 2"- Bolt, 22mm Nut (EU)
305012005 Adaptor cu pana si racord SW21 05.01.200.50 RA Adapter Clamp 2"- Bolt, 21mm Nut (UK)
305022003 Adaptor cu pana si racord orient. SW23 05.02.200.30 Swivel Adapter Clamp 2"-Bolt, 23mm Nut (AU) 
305022004 Adaptor cu pana si racord orient. SW22 EU 05.02.200.40 Swivel Adapter Clamp 2"-Bolt,  22mm Nut (EU)
305022005 Adaptor cu pana si racord orient. SW21 05.02.200.50 Swivel Adapter Clamp 2"-Bolt,  21mm Nut (UK)
305032003 Adaptor conector cu racord SW23 05.03.200.30 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 23mm Nut (AU)
305032004 Adaptor conector cu racord SW22 EU 05.03.200.40 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 22mm Nut (EU)
305032005 Adaptor conector cu racord SW21 05.03.200.50 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 21mm Nut (UK)
305082003 Adaptor conector traversa cu racord SW23 05.08.200.30 Girder Spigot Adapter Clamp 2", 23mm Nut (AU)
305082004 Adaptor conector traversa cu racord SW22 EU 05.08.200.40 Girder Spigot Adapter Clamp 2", 22mm Nut (EU)
305082005 Adaptor conector traversa cu racord SW21 05.08.200.50 Girder Spigot Adapter Clamp 2", 21mm Nut (UK)
306010600 Picior tijă reglabilă 60cm 06.01.060.00 Base jack 60cm
306030780 Picior schela orientabil 78cm 06.03.078.00 Swiveljack 780mm
306042000 Talpă picior 5cm 06.04.200.00 Base Plate--System 2"
306110003 Blocaj picior pentru ridicare SW23 06.11.000.30 Jack Retainer - Lifting,23mm Nut
306110004 Blocaj picior pentru ridicare SW22 EU 06.11.000.40 Jack retainer for lifting SW22
306110005 Blocaj picior pentru ridicare SW21 06.11.000.50 Jack Retainer - Lifting, 21 mm Nut
307070100 Roata orientabila 10kN 07.07.010.00 Castor Wheel 10kN
307090100 Roata orientabila 10kN fara tija filetata 07.09.100.00 Castor Wheel 10kN w/out Screwjack
308010735 Podina metalica 19/73cm 08.01.073.50 Steel Plank 190mm - O-Type 0.73m/2'5"
308011095 Podina metalica 19/109cm 08.01.109.50 Steel Plank 190mm - O-Type 1.09m/3'7"
308011405 Podina metalica 19/140cm 08.01.140.50 Steel Plank 190mm - O-Type 1.40m/4'7"
308011575 Podina metalica 19/157cm 08.01.157.50 Steel Plank 190mm - O-Type 1.57m/5'2"
308012075 Podina metalica 19/207cm 08.01.207.50 Steel Plank 190mm - O-Type 2.07m/6'10"
308012575 Podina metalica 19/257cm 08.01.257.50 Steel Plank 190mm - O-Type 2.57m/8'5"
308013075 Podina metalica 19/307cm 08.01.307.50 Steel Plank 190mm - O-Type 3.07m/10'1"
308030735 Podina metalica 32/73cm 08.03.073.50 Steel Plank 320mm - O-Type 0.73m/2'5"
308031095 Podina metalica 32/109cm 08.03.109.50 Steel Plank 320mm - O-Type 1.09m/3'7"
308031405 Podina metalica 32/140cm 08.03.140.50 Steel Plank 320mm - O-Type 1.40m/4'7"
308031575 Podina metalica 32/157cm 08.03.157.50 Steel Plank 320mm - O-Type 1.57m/5'2"
308032075 Podina metalica 32/207cm 08.03.207.50 Steel Plank 320mm - O-Type 2.07m/6'10"
308032575 Podina metalica 32/257cm 08.03.257.50 Steel Plank 320mm - O-Type 2.57m/8'5"
308033075 Podina metalica 32/307cm 08.03.307.50 Steel Plank 320mm - O-Type 3.07m/10'1"
308070735 Podina completare 2,13m 08.07.073.50 Infill Plank 0.73m/2'5"
308071095 Podina completare 1,09m 08.07.109.50 Infill Plank 1.09m/3'10"
308071405 Podina completare 1,40m 08.07.140.50 Infill Plank 1.40m/4'7"
308071575 Podina completare 1,57m 08.07.157.00 Infill Plank 1.57m/5'2"
308072075 Podina completare 2,07m 08.07.207.50 Infill Plank 2.07m/6'10"
308072575 Podina completare 2,57m 08.07.257.50 Infill Plank 2.57m/8'5"
308073075 Podina completare 3,07m 08.07.307.50 Infill Plank 3.07m/10'1"
308130755 Podina completare goluri 32/75cm 08.13.075.50 Gap Filler Plank 320 x 0.75m
308131005 Podina completare goluri 32/100cm 08.13.100.50 Gap Filler Plank 320 x 1.00m
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308131255 Podina completare goluri 32/125cm 08.13.125.50 Gap Filler Plank 320 x 1.25m
308131505 Podina completare goluri 32/150cm 08.13.150.50 Gap Filler Plank 320 x 1.50m
308131755 Podina completare goluri 32/175cm 08.13.175.50 Gap Filler Plank 320 x 1.75m
308132005 Podina completare goluri 32/200cm 08.13.200.50 Gap Filler Plank 320 x 2.00m
308140755 Podina completare goluri 19/75cm 08.14.075.50 Gap Filler Plank 190 x 0.75m
308141005 Podina completare goluri 19/100cm 08.14.100.50 Gap Filler Plank 190 x 1.00m
308141255 Podina completare goluri 19/125cm 08.14.125.50 Gap Filler Plank 190 x 1.25m
308141505 Podina completare goluri 19/150cm 08.14.150.50 Gap Filler Plank 190 x 1.50m
308141755 Podina completare goluri 19/175cm 08.14.175.50 Gap Filler Plank 190 x 1.75m
308142005 Podina completare goluri 19/200cm 08.14.200.50 Gap Filler Plank 190 x 2.00m
308150735 Podina completare goluri 32/73cm 08.15.073.50 Gap filler plate 32/73cm
308151045 Podina completare goluri 32/104cm 08.15.104.50 Gap filler plate 32/104cm
308151095 Podina completare goluri 32/109cm 08.15.109.50 Gap filler plate 32/109cm
308151575 Podina completare goluri 32/157cm 08.15.157.50 Gap filler plate 32/157cm
308152075 Podina completare goluri 32/207cm 08.15.207.50 Gap filler plate 32/207cm
308152575 Podina completare goluri 32/257cm 08.15.257.50 Gap filler plate 32/257cm
308400395 Protectie inferioara metalica galb. 0,39m 08.40.039.50 Steel-toeboard Y 0.39m/1'3"
308400735 Protectie inferioara metalica galb. 0,73m 08.40.073.50 Steel-toeboard Y 0.73m/2'5"
308401045 Protectie inferioara metalica galb. 1,04m 08.40.104.50 Steel-toeboard Y 1.04m/3'5"
308401095 Protectie inferioara metalica galb. 1,09m 08.40.109.50 Steel-toeboard Y 1.09m/3'7"
308401405 Protectie inferioara metalica galb. 1,40m 08.40.140.50 Steel-toeboard Y 1.40m/4'7"
308401575 Protectie inferioara metalica galb. 1,57m 08.40.157.50 Steel-toeboard Y 1.57m/5'2"
308402075 Protectie inferioara metalica galb. 2,07m 08.40.207.50 Steel-toeboard Y 2.07m/6'10"
308402575 Protectie inferioara metalica galb. 2,57m 08.40.257.50 Steel-toeboard Y 2.57m/8'6"
308403075 Protectie inferioara metalica galb. 3,07m 08.40.307.50 Steel-toeboard Y 3.07m/10'1"
308410735 Podina unghiulara 0,73m 08.41.073.50 Angular deck 0.73m
308411093 Podina unghiulara 1,09m 08.41.109.50 Angular deck extension 1.09m
310012003 Poarta reglabila SW23 10.01.200.30 Adjustable Swing Gate, 23mm Nut (AU) 2"
310012004 Poarta reglabila SW22 EU 10.01.200.40 Adjustable swing gate SW22
310012005 Poarta reglabila SW21 10.01.200.50 Adjustable Swing Gate, 21mm Nut (UK)2"
310067004 Poarta acces SW22 EU 10.06.700.40 Access barrier SW22 EU
310067005 Poarta acces SW21 10.06.700.50 Access Barrier
310152005 Poarta reglabila SW21 10.15.200.50 Adjustable swing gate galvanized SW21
310189003 Poarta batanta cu protectie infer. 900 SW23 10.18.900.30 Swing gate with toeboard 900 SW23
311022003 Suport scara SW23 11.02.200.30 A-Type Starter Bracket/Ladder Bracket (23mm)
311090243 Scara metalica AS1892 2,40m 11.09.024.30 Steel Ladder AS 1892 - 2.4m
311090303 Scara metalica AS1892 3,00m 11.09.030.30 Steel ladder AS1892 3.00m
311090363 Scara metalica AS1892 3,60m 11.09.036.30 Steel Ladder AS 1892 - 3.6m
311090423 Scara metalica AS1892 4,20m 11.09.042.30 Steel ladder AS1892 4.20m
311090483 Scara metalica AS1892 4,80m 11.09.048.30 Steel Ladder AS 1892 - 4.8m
311090543 Scara metalica AS1892 5,40m 11.09.054.30 Steel ladder AS1892 5.40m
311090603 Scara metalica AS1892 6,00m 11.09.060.30 Steel Ladder AS 1892 - 6.0m
314012400 Scara Alu 2,40m 14.01.240.00 Aluminium Ladder 2.4m/ 8'
314013000 Scara Alu 3,00m 14.01.300.00 Aluminium ladder 3.00m
314013600 Scara Alu 3,60m 14.01.360.00 Aluminium Ladder 3.6m/12'
314014800 Scara Alu 4,80m 14.01.480.00 Aluminium Ladder 4.8m/16'
314015400 Scara Alu 5,40m 14.01.540.00 Aluminium ladder 5.40m
314016000 Scara Alu 6,00m 14.01.600.00 Aluminium Ladder 6.0M/20'
315020890 Treapta rampa acces 0,89m 15.02.089.00 Stair Tread 0.89m/34" (2'11")
315072075 Vang stanga 200/207cm 15.07.207.50 Stair Stringer Left 2.0m x 2.07m
315082075 Vang dreapta 200/207cm 15.08.207.50 Stair Stringer Right2.0m x  2.07m/
316012575 Rampa scara Alu 200/257cm 16.01.257.50 Alum Stair Platform w/ Landing O-Type  2.0m x 2.57m
316013075 Rampa scara Alu 200/307cm 16.01.307.50 Alum Stair Platform w Landing O-Type  2.0m x 3.07m
316052575 Mana curenta Alu interior 200/257cm ext. 16.05.257.50 Alum Stair Inner Extended Guardrail 2m x 2.57m
316053075 Mana curenta Alu interior 200/307cm ext. 16.05.307.50 Alum Stair Inner Extended Guardrail 2m x 3.07m
316062575 Mana curenta Alu exterior 200/257cm 16.06.257.50 Alum Stair Outer Guardrail 2m x 2.57m
316063075 Mana curenta Alu exterior 200/307cm 16.06.307.50 Alum Stair Outer Guardrail 2m x 3.07m
316070010 Balustradă rampă scară Alu 16.07.001.00 Alum stair filler handrail
316080005 Mana curenta Alu interior 100/257cm 16.08.000.50 Alum Stair Inner Guardrail 2.57m/8'5"
316151600 Rampa scara Alu 100/160cm 16.15.160.00 Alum Stair Platform w/ Landing O-Type 1.0m x 1.60m
316161600 Mana curenta Alu interior 100/160cm 16.16.160.00 Alum Stair Inner Guardrail 1.0m Lift x 1.60m
317013350 Scara acces 3,35m 17.01.335.00 Ladder Beam 3.35m/11', 4.0mm
317014880 Scara acces 4,88m 17.01.488.00 Ladder Beam 4.88m/16', 4.0mm
317016390 Scara acces 6,39m 17.01.639.00 Ladder Beam 6.39m/21', 4.0mm

Doka AT-PAC
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319021005 Trapa Alu 100cm 19.02.100.50 All Alum Ladder Hatch Deck 1.00m/8'5"
319021575 Trapa Alu 157cm 19.02.157.50 All Alum Ladder Hatch Deck 1.57m/8'5"
319022075 Trapa Alu 207cm 19.02.207.50 All Alum Ladder Hatch Deck 2.07m/8'5"
319022575 Scara Alu pentru trapa 19.02.257.50 All Alum Ladder Hatch Deck 2.57m/8'5"
319023075 Podina cu trapa Alu 307cm 19.02.307.50 All Alum Ladder Hatch Deck 3.07m/8'5"
319050015 Scara Alu pentru trapa 19.05.001.00 All Alum Ladder for Hatch Deck
320033050 Traversa cu zabrele Alu 50/305cm 20.03.305.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 3.05M (500mm)
320034260 Traversa cu zabrele Alu 50/426cm 20.03.426.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 4.26M (500mm)
320036390 Traversa cu zabrele Alu 50/639cm 20.03.639.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 6.39M (500mm)
320038520 Traversa cu zabrele Alu 50/852cm 20.03.852.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 8.52M (500mm)
320065000 Conector traversa cu zabrele Alu 20.06.500.00 Aluminum Lattice Girder Beam Joiner - 500mm
328450600 Cap in cruce 60cm 28.45.060.00 4-Way Screw-Jack head 60cm/12"
328460600 Cap furcă reglabil 28.46.060.00 Screw jack U-Head 60cm/12"
329142200 Adaptor pentru esafodaj incarcari grele 29.14.220.00 Heavy Duty Shoring Adapter
335020000 Siguranta gravitationala 35.02.000.00 Pig Tail Pin
335030000 Siguranta cu maner 35.03.000.00 Toggle Pin
335040000 Conector pentru schela agatata 35.04.000.00 Spigot for Hanging Scaffold
335150025 Siguranta teava 35.15.002.50 Spring Pin - M12
338180023 Sabot ancorare cu racord dublu 38.18.002.30 Wall Tie Bracket - Double
338190400 Teava ancorare cu carlig 0,40m 38.19.040.00 Wall tie tube 0.40m with hook
338190800 Teava ancorare cu carlig 0,80m 38.19.080.00 Wall tie tube 0.80m with hook
338191000 Teava ancorare cu carlig 1,00m 38.19.100.00 Wall Tie - Tube w/ Hook 1000mm
338191500 Teava ancorare cu carlig 1,50m 38.19.150.00 Wall Tie - Tube w/ Hook 1500mm
338191800 Teava ancorare cu carlig 1,80m 38.19.180.00 Wall tie tube 1.80m with hook
352512000 Ancora cu inel GS M12x120 35.25.120.00  Eye-bolt GS M12x120
352523000 Ancora cu inel GS M12x230 35.25.230.00  Eye-bolt GS M12x230
352610000 Diblu plastic S14x100 35.26.100.00  Plastic rawl S14x100
397320000 Piulita cu maner pentru picior 97.32.000.00 Base Jack Handle
399010000 Grilaj pt palet stivuire 99.01.000.00 INSERT/Scaffold Cage INSERT
399020000 Palet stivuire schela 1,20x1,20m 99.02.000.00 RACK/Scaffold Storage Rack
399200010 Palet stivuire schela cu grilaj 1,20x1,20m 99.20.001.00 Rack w/ Welded Mesh Side and Mesh Bottom

Doka AT-PAC
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Lista de articole Informaţii pentru utilizator Ringlock

Lista de articole[kg]Articolul nr.

Picior tijă reglabilă 60cm 3,7 306010600
Fußspindel 60cm

Picior schela orientabil 78cm 5,6 306030780
Fußspindel schwenkbar 78cm

Talpă picior 5cm 1,1 306042000
Fußplatte 5cm

Baza element vertical 2,4 301270000
Anfangsstück

Baza element vertical scurtă 1,7 301270010
Anfangsstück kurz

Roata orientabila 10kN 7,0 307070100
Lenkrolle 10kN

Roata orientabila 10kN fara tija filetata 5,2 307090100
Lenkrolle 10kN ohne Fußspindel

Cap in cruce 60cm 7,2 328450600
Vierwegkopfspindel 60cm

Cap reglabil 60cm 6,8 328460600
Kopfspindel 60cm

Siguranta teava 0,07 335150025
Rohrklappstecker

Siguranta cu maner 0,07 335030000
Klinkenstecker

Siguranta gravitationala 0,12 335020000
Fallstecker

Ureche de agăţare SW21 6,9 301520015
Ureche de agăţare SW22 EU 6,9 301520014
Ureche de agăţare SW23 6,9 301520013
Schäkel

Blocaj picior pentru platforma suspendata 2,8 301280000
Hängegerüstverbinder
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Blocaj picior pentru ridicare SW21 3,7 306110005
Blocaj picior pentru ridicare SW22 EU 3,7 306110004
Blocaj picior pentru ridicare SW23 3,7 306110003
Sicherung Gewindefußplatte

Element vertical 0,50m cu conector 3,2 301010500
Element vertical 1,00m cu conector 5,5 301011000
Element vertical 1,50m cu conector 7,8 301011500
Element vertical 2,00m cu conector 10,1 301012000
Element vertical 2,50m cu conector 12,7 301012500
Element vertical 3,00m cu conector 15,7 301013000
Element vertical 4,00m cu conector 19,3 301014000
Stiel mit Rohrverbinder verpresst

Element vertical 0,50m fara conector 2,3 301790500
Element vertical 1,00m fara conector 4,6 301791000
Element vertical 1,50m fara conector 6,9 301791500
Element vertical 2,00m fara conector 9,2 301792000
Element vertical 2,50m fara conector 11,5 301792500
Element vertical 3,00m fara conector 13,9 301793000
Element vertical 4,00m fara conector 18,8 301794000
Stiel ohne Rohrverbinder Hängegerüst

Conector pentru schela agatata 1,8 335040000
Rohrverbinder für Hängegerüst

Element orizontal 0,15m 1,2 301030150
Element orizontal 0,39m 2,1 301030395
Element orizontal 0,73m 3,3 301030735
Element orizontal 1,04m 4,4 301031045
Element orizontal 1,09m 4,5 301031095
Element orizontal 1,40m 5,6 301031405
Element orizontal 1,57m 6,2 301031575
Element orizontal 2,07m 8,0 301032075
Element orizontal 2,57m 9,8 301032575
Element orizontal 3,07m 11,6 301033075
Riegel

Traversa 1,40m 9,4 301181400
Traversa 1,57m 10,4 301181575
Traversa 2,07m 13,8 301182075
Traversa 2,57m 17,1 301182575
Traversa 3,07m 20,5 301183075
Doppelriegel

Trecere element oriz. podina 32cm 1P 3,7 301233205
Trecere element oriz. podina 64cm 2P 4,9 301236405
Trecere element oriz. podina 96cm 3P 6,0 301239605
Belagsriegel Riegel-zu-Belag

Trecere podina-podina 32cm 1P 4,1 301243205
Trecere podina-podina 64cm 2P 5,3 301246405
Trecere podina-podina 96cm 3P 6,4 301249605
Belagsriegel Belag-zu-Belag

Consola 0,39m 4,8 301110395
Consola 0,73m 7,5 301110735
Consola 1,09m 12,5 301121090
Konsole

Diagonala 200/73cm 7,2 301060735
Diagonala 200/104cm 7,4 301061045
Diagonala 200/109cm 7,5 301061095
Diagonala 200/140cm 7,9 301061405
Diagonala 200/157cm 8,1 301061575
Diagonala 200/207cm 8,0 301062075
Diagonala 200/257cm 9,8 301062575
Diagonala 200/307cm 11,0 301063075
Vertikaldiagonale 200cm
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Diagonala 150/73cm 5,9 301070735
Diagonala 150/104cm 6,3 301071045
Diagonala 150/109cm 6,4 301071095
Diagonala 150/140cm 6,9 301071405
Diagonala 150/157cm 7,2 301071575
Diagonala 150/207cm 8,2 301072075
Diagonala 150/257cm 9,2 301072575
Diagonala 150/307cm 10,4 301073075
Vertikaldiagonale 150

Diagonala 100/73cm 4,8 301080735
Diagonala 100/104cm 5,3 301081045
Diagonala 100/109cm 5,4 301081095
Diagonala 100/140cm 6,0 301081405
Diagonala 100/157cm 6,3 301081575
Diagonala 100/207cm 7,5 301082075
Diagonala 100/257cm 8,6 301082575
Diagonala 100/307cm 9,9 301083075
Vertikaldiagonale 100

Contravantuire echi. 307/307cm 16,0 301803075
Contravantuire echi. 257/257cm 13,5 301802575
Contravantuire echi. 207/207cm 11,0 301802075
Contravantuire echi. 157/157cm 8,5 301801575
Contravantuire echi. 140/140cm 7,7 301801405
Contravantuire echi. 109/109cm 6,1 301801095
Horizontaldiagonale quadr.

Contravantuire 307/73cm 12,0 301840735
Contravantuire 307/109cm 12,3 301841095
Contravantuire 257/73cm 10,2 301830735
Contravantuire 257/109cm 10,6 301831095
Contravantuire 207/73cm 8,5 301820735
Contravantuire 207/109cm 9,0 301821095
Contravantuire 157/73cm 6,8 301810735
Contravantuire 157/109cm 7,4 301811095
Horizontaldiagonale

Traversa cu zabrele 5,14m fara stift 55,2 301165145
Traversa cu zabrele 6,14m fara stift 64,9 301166145
Traversa cu zabrele 7,71m fara stift 82,3 301167715
Gitterträger ohne Rohrverbinder

Adaptor conector traversa cu racord SW21 3,4 305082005
Adaptor conector traversa cu racord SW22 EU 3,4 305082004
Adaptor conector traversa cu racord SW23 3,4 305082003
Rohrverbinder Gitterträger

Adaptor conector cu racord SW21 2,1 305032005
Adaptor conector cu racord SW22 EU 2,1 305032004
Adaptor conector cu racord SW23 2,1 305032003
Rohrverbinder mit Kupplung

Scara acces 3,35m 41,9 317013350
Scara acces 4,88m 61,0 317014880
Scara acces 6,39m 80,0 317016390
Leiterbalken

Traversa cu zabrele Alu 50/305cm 15,7 320033050
Traversa cu zabrele Alu 50/426cm 21,9 320034260
Traversa cu zabrele Alu 50/639cm 33,1 320036390
Traversa cu zabrele Alu 50/852cm 44,3 320038520
Alu-Gitterträger

Conector traversa cu zabrele Alu 12,9 320065000
Rohrverbinder Alu-Gitterträger
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Podina metalica 32/73cm 6,8 308030735
Podina metalica 32/109cm 9,1 308031095
Podina metalica 32/140cm 11,1 308031405
Podina metalica 32/157cm 12,2 308031575
Podina metalica 32/207cm 15,4 308032075
Podina metalica 32/257cm 18,6 308032575
Podina metalica 32/307cm 22,2 308033075
Stahlbelag 32cm

Podina metalica 19/73cm 5,0 308010735
Podina metalica 19/109cm 6,6 308011095
Podina metalica 19/140cm 8,1 308011405
Podina metalica 19/157cm 8,9 308011575
Podina metalica 19/207cm 11,3 308012075
Podina metalica 19/257cm 13,6 308012575
Podina metalica 19/307cm 16,2 308013075
Stahlbelag 19cm

Protectie inferioara 0,39m 1,7 308390395
Protectie inferioara 0,73m 2,6 308390735
Protectie inferioara 1,04m 3,4 308391045
Protectie inferioara 1,09m 3,5 308391095
Protectie inferioara 1,40m 4,3 308391405
Protectie inferioara 1,57m 4,8 308391575
Protectie inferioara 2,07m 6,1 308392075
Protectie inferioara 2,57m 7,4 308392575
Protectie inferioara 3,07m 8,7 308393075
Stahl-Bordbrett

Protectie inferioara metalica galb. 0,39m 1,7 308400395
Protectie inferioara metalica galb. 0,73m 2,6 308400735
Protectie inferioara metalica galb. 1,04m 3,4 308401045
Protectie inferioara metalica galb. 1,09m 3,5 308401095
Protectie inferioara metalica galb. 1,40m 4,3 308401405
Protectie inferioara metalica galb. 1,57m 4,8 308401575
Protectie inferioara metalica galb. 2,07m 6,1 308402075
Protectie inferioara metalica galb. 2,57m 7,4 308402575
Protectie inferioara metalica galb. 3,07m 8,7 308403075
Stahl-Bordbrett gelb

Blocaj protectie inferioara SW21 0,74 304160015
Blocaj protectie inferioara SW22 EU 0,74 304160014
Blocaj protectie inferioara SW23 0,74 304160013
Bordbretthalter

Podina completare 0,73m 2,8 308070735
Podina completare 1,09m 4,5 308071095
Podina completare 1,40m 6,0 308071405
Podina completare 1,57m 6,0 308071575
Podina completare 2,07m 9,1 308072075
Podina completare 2,57m 11,5 308072575
Podina completare 3,07m 13,9 308073075
Spaltblech

Podina completare goluri 32/75cm 4,5 308130755
Podina completare goluri 32/100cm 5,5 308131005
Podina completare goluri 32/125cm 6,6 308131255
Podina completare goluri 32/150cm 7,8 308131505
Podina completare goluri 32/175cm 8,8 308131755
Podina completare goluri 32/200cm 10,0 308132005
Ausgleichsbelag 32cm

Podina completare goluri 19/75cm 2,9 308140755
Podina completare goluri 19/100cm 3,6 308141005
Podina completare goluri 19/125cm 4,3 308141255
Podina completare goluri 19/150cm 5,1 308141505
Podina completare goluri 19/175cm 5,8 308141755
Podina completare goluri 19/200cm 6,7 308142005
Ausgleichsbelag 19cm

Podina completare goluri 32/257cm 8,4 308152575
Podina completare goluri 32/207cm 7,0 308152075
Podina completare goluri 32/157cm 5,2 308151575
Podina completare goluri 32/109cm 3,5 308151095
Podina completare goluri 32/73cm 2,2 308150735
Ausgleichsblech

Podina unghiulara 0,73m 15,3 308410735
Podina unghiulara 1,09m 19,2 308411093
Winkelbelag
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Vang dreapta 200/207cm 15,5 315082075
Vang stanga 200/207cm 15,5 315072075
Treppenwange

Treapta rampa acces 0,89m 8,6 315020890
Treppenstufe 0,89m

Podina cu trapa Alu 257cm 36,0 319022575
Podina cu trapa Alu 307cm 38,8 319023075
Durchstieg Alu mit Leiter

Podina cu trapă 64/157cm 25,3 318071575
Podina cu trapă 64/207cm 28,2 318072075
Podina cu trapă 64/257cm 31,0 318072575
Podina cu trapă 64/307cm 33,8 318073075
Alu-Durchstieg Siebdruckplatte 64cm

Trapa Alu 100cm 23,5 319021005
Trapa Alu 157cm 25,7 319021575
Trapa Alu 207cm 29,9 319022075
Alu-Durchstieg

Scara pentru trapa 1,57m 6,0 318081575
Leiter Gerüstbelag 1,57m

Scara Alu pentru trapa 32,6 319050015
Alu-Etagenleiter

Scara Alu 2,40m 7,2 314012400
Scara Alu 3,60m 10,8 314013600
Scara Alu 4,80m 14,4 314014800
Scara Alu 6,00m 18,0 314016000
Alu-Leiter

Scara metalica AS1892 2,40m 12,7 311090243
Scara metalica AS1892 3,60m 19,2 311090363
Scara metalica AS1892 4,80m 25,6 311090483
Scara metalica AS1892 6,00m 32,1 311090603
Stahlleiter AS1892

Rampa scara Alu 200/257cm 29,7 316012575
Rampa scara Alu 200/307cm 40,0 316013075
Rampa scara Alu 100/160cm 26,0 316151600
Alu-Podesttreppe
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Balustrada rampa scara Alu 6,9 316070010
Alu-Podesttreppengeländer

Mana curenta Alu interior 100/257cm 11,2 316080005
Alu-Treppe Innengeländer 100/257cm

Mana curenta Alu interior 100/160cm 11,2 316161600
Alu-Treppe Innengeländer 100/160cm

Mana curenta Alu interior 200/257cm ext. 14,8 316052575
Mana curenta Alu interior 200/307cm ext. 16,0 316053075
Alu-Innengeländer verlängert

Mana curenta Alu exterior 200/257cm 16,8 316062575
Mana curenta Alu exterior 200/307cm 18,4 316063075
Alu-Außengeländer

Element vertical jucat 1,63m 8,2 301311630
Geländerstiel gekröpft 1,63m

Poarta reglabila SW21 8,7 310012005
Poarta reglabila SW22 EU 8,7 310012004
Poarta reglabila SW22 8,7 310012003
Schwingtüre verstellbar

Poarta acces SW21 11,1 310067005
Abschrankung SW21

Conector scara-elem. orizontal 0,73m 5,8 301220735
Riegel Zugangsleiter 0,73m Rohrverbinder
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Conector elem. orizontal-vertical 1,5 301410005
Riegelanschlusshaken

Conector grinda cu racord SW21 1,7 304032005
Conector grinda cu racord SW22 EU 1,7 304032004
Conector grinda cu racord SW23 1,7 304032003
Trägerkupplung

Conector grinda cu racord orient. SW21 1,6 304042005
Conector grinda cu racord orient. SW22 EU 1,6 304042004
Conector grinda cu racord orient. SW23 1,6 304042003
Trägerdrehkupplung

Sina de conectare SW21 0,67 304140005
Sina de conectare SW22 EU 0,67 304140004
Sina de conectare SW23 0,67 304140003
Gerüstrohrhalter

Carlig agatare scara cu racord SW21 0,96 304150005
Carlig agatare scara cu racord SW22 EU 0,96 304150004
Carlig agatare scara cu racord SW23 0,96 304150003
Leiterbefestigung

Rozeta atasabila SW21 1,2 301300005
Rozeta atasabila SW22 EU 1,2 301300004
Rozeta atasabila SW23 1,2 301300003
Lochscheibe T-Bolzen

Rozeta atas. cu fixare surub T oriz SW21 0,84 301300015
Rozeta atas. cu fixare surub T oriz SW22 EU 0,84 301300014
Rozeta atas. cu fixare surub T oriz SW23 0,84 301300013
Lochscheibe T-Bolzen horizontal

Adaptor cu pana si racord SW21 1,6 305012005
Adaptor cu pana si racord SW22 EU 1,6 305012004
Adaptor cu pana si racord SW23 1,6 305012003
Keilkopfkupplung starr 90°

Adaptor cu pana si racord orient. SW21 1,8 305022005
Adaptor cu pana si racord orient. SW22 EU 1,8 305022004
Adaptor cu pana si racord orient. SW23 1,8 305022003
Keilkopfkupplung drehbar

Teava ancorare cu carlig 0,40m 1,9 338190400
Teava ancorare cu carlig 0,80m 3,3 338190800
Teava ancorare cu carlig 1,00m 4,4 338191000
Teava ancorare cu carlig 1,50m 6,2 338191500
Teava ancorare cu carlig 1,80m 6,8 338191800
Wandankerrohr mit Haken

Sabot ancorare cu racord dublu 3,8 338180023
Wandanker

Ancora cu inel GS M12x120 0,17 352512000
Ancora cu inel GS M12x230 0,35 352523000
Ringschraube GS M12

Diblu plastic S14x100 0,007 352610000
Dübel S14x100

Cupla teava esafodaj SW21 ext. 1,0 304100005
Cupla teava esafodaj SW22 EU ext. 1,0 304100004
Cupla teava esafodaj SW23 ext. 1,0 304100003
Gerüstrohrverbinder außen

Cupla teava esafodaj SW21 int. 0,80 304110005
Cupla teava esafodaj SW22 EU int. 0,80 304110004
Cupla teava esafodaj SW23 int. 0,80 304110003
Gerüstrohrverbinder innen
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Informaţii pentru utilizator Ringlock Lista de articole

Palet stivuire schela cu grilaj 1,20x1,20m 84,6 399200010
Gerüst-Stapelpalette mit Gitter 1,20x1,20m

Palet stivuire schela 1,20x1,20m 48,1 399020000
Gerüst-Stapelpalette 1,20x1,20m

Grilaj pt palet stivuire 29,0 399010000
Gerüst-Stapelpalette Gittereinsatz

Ţeavă eşafodaj 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm .....m 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Racord orientabil 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Racord normal 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Cheie cu clichet 3/4" 1,5 580894000
Umschaltknarre 3/4"

Cap cheie tubulară 22 3/4" L 0,22 582844000
Stecknuss 22 3/4" L

Surub T M14 pentru racord 0,10 698009004
T-Bolzen M14 für Kupplung

RLS piesa de cap 0,95 301640010
RLS-Geländerkopf

RLS montant balustrada ext. 11,1 301690010
RLS-Geländerstiel

RLS element orizontal 0,73m 6,6 301680735
RLS element orizontal 1,04m 8,0 301681045
RLS element orizontal 1,09m 8,2 301681095
RLS element orizontal 1,40m 9,5 301681405
RLS element orizontal 1,57m 10,3 301681575
RLS element orizontal 2,07m 12,5 301682075
RLS element orizontal 2,57m 14,6 301682575
RLS element orizontal 3,07m 16,8 301683075
RLS-Riegel

RLS traversa 1,57m 16,8 301641575
RLS traversa 2,07m 21,5 301642075
RLS traversa 2,57m 26,3 301642575
RLS traversa 3,07m 31,0 301643075
RLS-Doppelriegel

zincată

zincată
deschidere cheie: 22 mm

zincată
deschidere cheie: 22 mm

zincată
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Lista de articole Informaţii pentru utilizator Ringlock

Element orizontal trecere 0,73m 7,6 301650735
Profil orizontal trecere 1,09m 8,9 301651095
Trägerriegel

Profil orizontal U 0,73m 3,2 301040735
U-Riegel 0,73m

Profil orizontal 0,73m cu consola int. 10,6 301670735
Profil orizontal 1,09m cu consola int. 11,8 301671095
Trägerriegel Innenkonsole
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Notă:
Articolele cu următoarele denumiri:
 ▪ "SW21": disponibil în MEA şi LATAM
 ▪ "SW22": disponibil în EU
 ▪ "SW23": disponibil în EAP
"SW" ... Mărime cheie

... Produs cu aprobarea DIBt
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Aproape de dumneavoastră, oriunde în lume

Doka este unui dintre liderii mondiali în domeniul dez-
voltării, producţiei şi comercializării tehnicii de cofrare în 
toate sectoarele din domeniul construcţiilor.
Având peste 160 de locaţii de comercializare şi logistică 
în peste 70 de ţări, Doka Group dispune de o reţea de 

comercializare performantă şi garantează astfel pune-
rea la dispoziţie rapidă şi profesională a materialului şi a 
suportului tehnic.
Doka Group este parte a Umdasch Group şi are peste 
6000 de angajaţi şi angajate le nivel mondial.
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